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Vorwort

Eiwa die Mélfte des Schulbaubestandes in den neuen Bundesléndem ist in der sogenannten Plattenbau-
weise errichtet worden. Die Sanierungsféhigkeit dieses Gebaudebestandes steht inzwischen aufer Fra-
ge. Sowohi wissenschaftlich-technische Untersuchungen, Gutachten und Expertisen als auch erste Pia-
nungs- und BaumaBnahmen zeigen, daR die dringend notwendigen Modemisierungen wirtschafilich
durchgefiihrt werden kdnnen. Neben veréinderten padagogischen Anforderungen entsprechend den
Schulgesetzen der Lander sind an den Typenschulbauten in Plattenbauweise bauliche Probleme zu
bewaltigen, die vor allem die Geb&udehiiie und die technischen Betriebssysterne betreffen.

in den Jahren 1992 bis 1984 wurden die wichtigsten Schulbautypen dieser Bauweise untersucht. Es
zeigte sich, dak die Anforderungen an den Wérme-, Brand- und Schalischutz unzureichend erfiillt sind
und daf typbezogen vergieichbare Bauschéiden auftreten. Dariiber hinaus haben standortbezogene Ein-
flufaktoren, wie z.B. die geographische und topographische Lage des Gebéudes, der Baustoffeinsatz,
die Ausfilhrungsqualitit der Bauarbeiten sowie der bisherige Instandsetzungsaufwand Einflu} auf den
Zustand der Bauwerksteile.

Die vortiegenden Arbeitshilfen sind erste Informationen fiir Verwaltungen und Architekten. Sie enthalten
Ptanungsgrundiagen zum Gebdudetyp, Hinweise zur Nutzung der Bauten fiir unterschiedliche Schularten,
Aussagen zur Ausfithrungsart der Bauwerksteile, zu vorgefundenen Schéden, den Méglichkeiten der
Instandsetzung/Modemisierung sowie Planunteriagen und Literaturhinweise.

Die Aussagen zu den typenbezogenen Schadensbildern und die Empfehlungen zu deren Beseitigung
kdnnen den Planungsaufwand vor Ort reduzieren, jedoch die Beteiligten weder von Einzeluntersuchun-
gen zum tatsdchlichen Zustand der Bauwerksteile noch von gebsudekonkreten Planungen befreien.

Die Bestandsaufnahme der Bauschéden des Schultyps Leipzig erfolgte an den Mittelschulen in Leipzig-
Wabhren und in Naunhof bei Leipzig durch das Architektur- und ingenieurbiiro Matthes und Buchmann in
Leipzig.



1. Planungsgrundlagen zum Gebdudetyp

Die Planung des Schulgebdudetyps Leipzig erfolgte
1968 im Baukombinat Leipzig fiir ein- und zweiziigige
Schulen der Klassenstufen 1 - 10.

1972 wurde der zweiziigige Schultyp durch Einbau
eines 3. Treppenhauses und VergroBerung der Brutto-
grundriBfliche verdndert. Bis 1985 wurde dieser
Gebiudetyp dber 60mal in der Stadt Leipzig und iiber
40mal in den Kreisen des damaligen Bezirkes Leipzig
gebaut.

Es ist darauf hinzuweisen, dai wihrend der Anwen-
dungszeit technische Weiterentwicklungen in das Pro-
jekt eingearbeitet wurden. Dadurch treten bei typen-
gleichen Schuien Abweichungen auf.

Die untersuchten Schulen wurde 1983 fertiggestelit.

Ansicht Nordseite mit dstlichem Vorbau

1.1 Gebidudecharakteristik

Der Gebiudetyp Leipzig besteht aus einer viergeschos-
sigen Gebiudescheibe mit einem nach dem Schuster-
prinzip erschlossenen Gebdudeteil und einem zwischen
2wei Treppenhdusern einhiiftig erschiossenen Teil.

Die Verbindung von Wand- und Skeiettbauweise
ermdaglicht 2,00 m tiefe Unterrichtsriume, die zwei-
seitig balichtet und beliiftet werden, bringt jedoch eine
Einengung der lichten Raumbreite im Stiiizenbereich
auf 5,40 m bei den einseitig belichteten Rdumen.

Fir die einseitig belichteten R3ume ist eine Querlift-
tung iiber Flurkanile vorhanden.
Nebenfunktionsflichen befinden sich in zwet 1dngsseitig
angeordneten Anbauten in jedem GeschoB8.

Das Gebéude ist voilunterkeliert und hat im Erdge-
schof einen Haupteingang an der Gangseite und drei
weitere Eingange an der gegeniberliegenden Haupt-
fensterfront.

Das Flachdach ist ein innenentwassertes Warmdach.

L}

Grundrif 1. ObergeschoB

1.2 Bautechnische Merkmale

- Wandskelett-Volimontagebauweise Laststufe 20 kN

- Grundraster 3,00 m, 6,00 m, 9,00 m

- Stahlbetonfertigteildecken, Spannweite 3,00 m
Dicke 14 cm

- GeschoRhdhe 3,30 m

- tragende AuBenwinde (Giebelwinde) und Briistungs-
elemente aus Leichtbeton mit Wetterschicht,
Dicke 32 cm

- Holzeinfachfenster mit Thermoverglasung

- Flachdach aus Stahlbetonfertigteildecken mit innen-
entwdsserung
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Isometrische Darstellung des Baukdrpers der
Typenschule Leizpzig :

Ansicht Siidseite mit Sonnenschutzeinrichtung




2. Planungshinweise fiir die Nutzung

Die Typenschulgebiude in den neuen Lindem und
Berlin-Ost wurden in den 60er und 70er Jahren nach
einem einheitlichen Raumprogramm fiir die Klassen-
stufen 1 - 10 fiir 10 bzw. 20 Kiassen (ein- und zwei-
zligig) geplant. Den Bauplanemn standen regionale
Montagebausysteme fiir den Wohnungs- und Gesell-
schaftsbau zur Verfligung.

Im Schulgebdudetyp Leipzig wurde das Raumpro-
gramm mit einer vertikalen Bereichsgiiederung von
Unterstufe (Klassenstufe 1 - 4) und Mittel- und Ober-
stufe (Klassenstufe 5 - 10} erfiilit. Anzahi und Groe
der vorhandenen Unterrichisrdume, ihre Zuordnung
und ErschlieBung bestimmen die Maglichkeiten und
Grenzen fiir die Nutzung durch unierschiediiche Schul-
arten.

Vor jeder Instandsetzungs- und Modermisierungspla-
nung des Schultyps Leipzig ist ein Nutzungskonzept zu
erarbeiten. Dieses solite in Obereinstimmung mit der
langfristigen Schulentwicklung stehen und die Verbes-
serung der Lehr-, Lem- und Lebensbedingungen schul-
arispezifisch nachweisen.

Wahrend die Erfiillung der neuen Raumprogramme oft
Kompromisse erfordert, kbnnen mit einer Modemisie-
rung relativ glnstige, der Schulart und der stadtebau-
lichen Situation angepaBte Gebaudeldsungen erreicht
werden.

Generell ist die Nutzung des Gebiudes als Grund-
schuie, Mittelschule oder als Grund- und Mittelschule
mdglich. Wahrend bei der Grundschulnutzung Raum-
reserven verbleiben, kommt die gemeinsame Nutzung
als Grund -und Mittelschute bei guter rédumlicher Tren-
nung nicht ohne bavliche Erweiterung aus, Dafir bietet
das Gebéude der Typenschule Leipzig mehrere giin-
stige Anbindemdglichkeiten.

Die Nutzung als Gymnasium erfordert umfangreiche
bauliche Erweiterungen. Auch an einem Doppeistand-
ort mit zwei Typenschulen erfordern die rdumlichen
Anforderungen an ein Gymnasium trofz ausreichender
Hauptnutzfische Kompromisse in der Bereichsbildung.

1. Obergeschoit

Erdgeschol

[FIFTFIE e

KeliergeschoB
[] Funktionsfiachen

EE] Verkehrsfichen
BB Sanitarbereich

Ansicht Siidseite

6

Ansicht Haupteingang von Westen




FLAGHENANGEBOT
Typenschule Leipzig
Anwendungszeitraum 1968-1985
m? in % von m? n¥ in % von m? mn? in % vonm?
- BGFa BGFg BGFy |
BF BEBAUTE FLACHE 658 25,0 828 20,01 865 20,0
HNF HAUPTNUTZFLACHE 1487 56,5 22357 56,9 24231 _ 56,2
NNF  NEBENNUTZFLACHE 263 100 425 10,3 431 10,0
NF NUTZFLACHE 1750 66,5 2782 67,2 2865 . 66,2
VF VERKEHRSFLACHE 514 18,5 829 200 883 20,4
FF FUNKTIONSFLACHE 77 2,8 77 1,9 72 1.7
NGF  NETTOGRUNDFLACHE 2341 88,0 3688 88,1 3820 88,3
KF KONSTRUKTIONSFLACHE 290 11,0 451 10,9 506 1,7
BGF, BRUTTOGRUNDFLACHE 2631 100 4139 100 4326 100
BRI BRUTTORAUMINHALT 8093 m® 13891 m* 14535 m*
BGF/HNF 1,77 1,76 1,78
BRI/HNF 5,44 5,94 587
RAUMANGEBCT KG EG+0G KG "EG + 0G KG EG+0G
RAUME 7100 m? (11,8 mx 8,8 m) 2 4 1
RAUME / 75 m* {8,8 m 8,8 m) 2 5 3 5 3 12
RAUME /50 m?2 (8,8 mx 6,1 m) 6 17 12
RAUME /35 m* (5,8 mx6,1m) 4 1
RAUME » 50 m* 2 13 3 26 3 26
Flachen- und Raumangebot in den Gebduden der Typenschule Leipzig
Raumprogrammempfehiungen fir Schulen des Freistaates Sachsen 1993
UnterrichtsraumbedarffSchulart, Programmfldche/Schulart
GRUNDSCHULEN MEFTELSCHULEN GYMNASIEN
KL ASSE 1 -4 KLASSES-10 KLASSE 5-12
ZOGE T+ [ 2 i 3 | 4 2 | 3 4 5 3 4 5
KLASSEN 4 | 8 12 16 2 | 18 24 30 (24) (32) {40)
96- | 192- | 288- | 384-
SCHUOLER 120 | 240 360 480 | 360 | 540 | 720 800 720 960 1200
KLASSEN-, GRUPPEN- UND
MEHRZWECKRAUME
RAUME /72 m2 1 1 1 1 - - - - 1 1 2
RAUME / 66 m? - - - - 1 1 2 10 12 15
RAUME / 58 - 66 m? - - - - 12 18 24 30 - - -
RAUME /50 - 86 m? 4 8 12 16 - - - - - - -
RAUME / 60 m? - - - - - - - 8 12 15
RAUME / 50 m? - - - - - - - - 8 10 12
RAUME / 36 - 50 m? - 2 3 - - - - - - -
RAUME / 40 m? - - - 3 3 4 5 - - -
FACHUNTERRICHTSRAUME '
RALME / 80 m? - - - - 45 | 45 56 7-8 6 8 8
RAUME / 72 m# - - 1 1 2 2 2 4 4 5 7
RAUME / 66 m? - - - - - - - - 2 4 6
RAUME /80 m? - - - - 2 2 2 2 - - -
BEREICHE / 100 m? - - - - 01 | o4 0-1 0-1 - - -
UNTERRICHTSRAUME > 50 m? 5 14 18 | 21-23 | 27-29 | 35-37 | 45-47 38 50 B3
RAUME / KLASSE 125 | 143 | 117 { 113 { 183 | 156 | 1,50 | 1,53 1,63 1,56 157
445- | 928 | 1298- | 1678 | 2240- | 2706- | 3335- | 4130
PROGRAMMFLACHE in m? 510 | 1084 | 1518 | 1976 | 2414 | 2928 | 3605 | 4448 3661 4491 5621
PROGRAMMFLACHE / 425 | 451-| 422- | 412- | 6,22~} 5,01-| 463 | 4,59
SCHULER in m? 465 1 483 | 451 | 437 | 671} 542 | 501 | 494 513 4,68 468

Ubersicht zum Untemrichtsraumbedarf der Schularten entsprechend der Schulbaurichtiinie des Freistaates Sachsen
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2.1 Nutzungsvariante Grundschule

Das Flachen- und Raumangebot des drei- bzw. vierge-
schossigen Gebédudetyps eignet sich fiir die Nulzung
als Grundschule.

dJe nach Raumbedarf entsprechend der Schulentwick-
lungsplanung werden Raumreserven verbleiben, die
nach drilichen Bedingungen schuivertrégliche
Nutzungsarten aufnehmen kbnnen.

Mdéglich sind u.a. die Ganztagesbetreuung der Grund-
schiiler, ein Kindergarten oder eine Bibliothek.

iy
n
||

RAUMPROGRAMMERFULLUNG
Klassenstufe 1 - 4, 3ziigig
12 Klassen, 360 Schiiler

Untemichtsraume®)
SOLL . isT
KLASSENRAUME
12/50-86 m? 8177 m?
/53 m?
GRUPPENRAUME
2/36-50 m? 3/53 m?
MEHRZWECKRAUM
172 m? 17104 m?
WERKRAUM
72 n? 177 2
PROGRAMMFLACHE*] Erdgeschol
1208 m2 -1518 m?
SPEISERAUM UND KUCHE*)
123 m? 140 m? F@
HAUSMEISTERWOHNUNGY)
80 m? 77 m? ‘%
PROGRAMMFLACHE HAUPTNUTZFLACHE
1501 m? - 1721 m? 1600 m? von 2434 m? Kellergescholt

*) Raumprogrammempfehlungen des Freistaates
Sachsen, 1983

E5 allgemeiner Unterrichtsbereich

[ musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich
Lehrer- und Verwaltungsbereich

=

Ausschnitt Nordseite mit Schutzraumfiiter % Sanitdrbereich
8
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Erdgeschold

T

Keilergeschof®

E] allgemeiner Unterrichisbereich
HH naturwissenschaftlicher Bereich
[} musisch-technischer Bereich

Gemeinschaftsbereich
XY Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitérbereich

2.2 Nutzungsvariante Mittelschule

Das Fl&chen- und Raumangebot des viergeschossigen
Gebédudetyps ermdglicht die Nutzung als zweiziigige
Mittelschule der Klassenstufen 5 - 10.

Zur besseren ErschlieBung der Unterrichtsraume bei
Raurmwechsel ist es méglich, im 2. ObergeschoR unter
Beachtung der Riegeltragfihigkeit alle 3 Treppenhéu-
ser mit einem Gang zu verbinden.

Damit ist im Endgeschof und im 2. ObergeschoR eine
Querverbindung zu allen Rdumen gegeben.

Fiir den allgemeinen Unterricht stehen 3 Raume/77 m?
und 9 Raume/53 m? zur Verfiigung, um unterschiéd-
liche Klassenstérken aufzunehmen.

Die neue Lage der naturwissenschaftlichen Fachrdume
gestattet es, gréBere Vorbereitungsrdume zu nutzen.
Der Mehrzweckraum von 100 m? im 3. ObergeschoB
14Rt eine Nutzung als Aula zu.

Der Schulbautyp ist fiir die Nutzung als Mittelschule
gesignet.

Die gemeinsame Nutzung durch eine Mittel- und
Grundschule ist trotz guter eigenstandiger ErschlieRung
raumprogrammgerecht nicht mdéglich.

RAUMPROGRAMMERFULLUNG
Klassenstufe 5 - 10, 2ziigig
12 Klassen, 360 Schiiler

Unterrichtsraume*’
SOLL iIsST
KLASSENRAUME
12/58-66 m* 377
8/53 m?
GRUPPENRAUME
3140 m? 3153 m?
MEHRZWECKRAUM
1/66 m? 1/104 m?
NATURWISSENSCHAFTL. LEHR- u. UBUNGSRAUME
3/80 m*® 3T m?
MUSISCH-TECHNISCHE FACHUNTERRICHTSRAUME
2180 m? 277 m?
272 m? 27T m?
2160 m* 2/53 m?
100 84 m?
PROGRAMMFLACHE HAUPTNUTZFLACHE
2240 m2 - 2414 m? 2434 m?

*} Raumprogrammempfehiungen des Freistaates
Sachsen, 1993




3. Planungshinweise fiir die Instand-
setzung und Modemisierung

Die nachfolgenden Angaben zur Ausfilhrungsart bezie-
hen sich nur auf den untersuchten Standort. An ande-
ren Standorten sind unter Umstanden Abweichungen
zu beriicksichtigen.

Die Ubertragung der Angaben auf einen anderen
Standort kann nicht ohne die Kenntnis der in diesem
konkreten Fall vorhandenen Material- und Ausfiih-
rungsart der Bauwerksteile erfoigen.

Die hier angegebenen MaRnahmen zur Instandsetzung
gehen von einer Grundinstandsetzung aus und umfas-
sen bauliche Schaden sowie die Behebung von sicher-
heitstechnischen und bauphysikalischen Mangeln inner-
halb des Bestandes (Bestandsschutz). Bei einer umfas-
senden Modemisierung, ggf. mit baulichen
Erweiterungen, sind die baulichen Bedingungen den
giiitigen Forderungen anzupassen. Dabei ist die Trag-
fahigkeit der Riegel zu beachien. Ansicht Haupteingang

Jeder Ausfiihrung sollte eine entsprechend detaillierte
Bestandsaufnahme vorausgeheén (vgl. Checkliste).
Dies gilt insbesondere fiir Losungen, die mit einer Last-
eintragung, auch geringerer GréBenordnung, einher-
gehen. Alle Bauteile, die im Rahmen der ehemaligen
Zivilverteidigung vorgesehen waren (KelfergeschoR),
soliten abgebaut werden.

3.'1 Griindung

Die Fundamente des Gebaudes bestehen aus Einzel-
und Streifenfundamenten, die enfsprechend den ori-
lichen Baugrundbedingungen bemessen sind.

Die Unterbbden bestehen aus 15 cm Beton.

Die Bodenbelédge sind aus Zementestrich in den Tech-
nik- und Abstellraumen, aus PVC-Belag in den Ver-
kehrsflachen und Aufenthaltsraumen.

Die FuBbodendammschicht der Aufenthaltsrdume be-
stehi aus 5 cm zementgebundenen Holzwolleieichi-

betonplatten. Ausschnitt Fensterbander Stidseite
Schaden und Méangel Empfehlungen
Es sind keine von den Fundamenten ausgehenden Uberpriifung der Griindung des Gebiudes.
statischen Schaden erkennbar. Emeuerung der Drainageringleitung und der vertika-
Feuchieschdden verursachien am uniersuchien len Bauwerksabdichiungen. ‘
Standort eine teilweise schadhafte Drainagering- tm KellergeschoB sind die Bodenbeldge in Abhén-
ieitung. gigkeit von der Raumnutzung und generell mit
Die Warmeddmmschicht im KellergeschoRfuRbo- Démmschicht zu emeuern.
den ist nicht vorhanden, die PVC-Nutzsch:chten
sind weitgehend verschlissen.
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3.2 Aullenwande

Die tragenden AuBenwinde bestehen im Kellerge-
schol} aus Schwerbeton mit inneniiegender Ddmm-
schicht aus Holzwolleleichtbauplatten, Gesamtdicke
28.5 cm, Hthe 3,30 m.

Im ErdgeschoB und den Obergeschossen sind die
tragenden geschoRhohen Giebelwandelemente aus
Leichtbeton mit duBerer Wetterschicht, Dicke 32 om,

hergestellt. Die nichtiragenden AuBenwénde haben
im KellergeschoB den gleichen Aufbau wie die tragen-

den, die Gesamidicke betrigt 24 cm.

Im Erdgeschof und den Obergeschossen bestehen die

Briistungs- und Wandelemente aus. Leichtbeton.

Fensterausschnitt chwmgﬁugei

Die AuBentiiren bestehen aus einer Stahl-Aluminium-
Konstruktion mit Sicherheitsverglasung bzw. einer
Holztir fiir die Speisenanlieferung im KellergeschoR.
Die Fenster sind Holzeinfachfenster mit Thermovergla-
sung, festem Oberlicht und unteren Schwingfliigeln.

Detail Siidfassade mit Sonnenschutzeinrichtung

Schaden und Mangel

Die AuBenwinde haben einen unzureichenden
Wirmeschuiz. Die innenliegende Dammplatte der
KeliergeschoBwiénde ist aulerdem bauphysikalisch
ungiinstig. ’

Die tragenden Wednde weisen ausgebrochene Ele-
meniecken, zu einem Drittel abgepiaizie Kieshe-
schichtung und unwirksame Regensperren in den
Fugen auf,

Die nichitragenden AuBenwinde einschiieilich
der Bristungselemente zeigen Moniageungenauig-
keiten mit schiechtem Fugenbiid, die Regensperren
in den Fugen sind z.T. unwirksam.

Die AuBentiiren sind infolge unzureichender Be-
schidge insiabil und verzogen, die Holziiirprofite
sind verwittert. Die Verglasung ist ungesichert, es
wurde kein Sicherheiisglas verwendet.

Die Holzfenster mit Thermoscheiben sind verwit-
tert, verzogen und undicht. Die Beschldge sind teiis
funitionsuntiichtig. '
Der vorhandene Sonnenschutz aus Leichimetall-
iamelien weist mechanische Schaden auf.

Empfehiungen

Fiir die AuBenwiinde wird das Aufbringen einer
Wiarmedammschicht mit Aulerer Deckschicht
vorgeschlagen.

Die AuBenwanddammung ist jedoch nur in Ver-
bindung mit der Erneuerung der Fenster sinnvoll,
da diese ca. 45 % der Fassadenfiiche umfassen.

Die AuBentiiren sind in verbesserter und wérme-
gedammter Konstruktion und mit gesicherter Ver-
glasung zu emeuern.

Die Fenster sind vorzugsweise als Hoizfenster mit
Thermoverglasung zu ermeuem. Dabei ist auf aus-
reichende Liiftungsmaoglichkeit uinter Beriicksich-
figung der Sicherheitsbestimmungen zu achten.
Mit den Fenstern sind die Sohibdnke zu erneuem.
Auf der Siidseite sind neue Sonnenschuizeinrich-
tungen anzubringen.
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3.3 Innenwinde

Die tragenden Innenwénde bestehen aus geschof-
hohen; ungeputzten Schwerbetonelernenten mit einer
Dicke von 19 cm und einer Breite von 1,50 m.

Die Innenstiitzen haben einen Stiitzenquerschnitt von

19 x 60 cm. Die Riegelspannweite betriigt 6,00 m baw.

9,00 m, der Rasterabstand der tragenden Konstruktion
3,00 m. Die Elemente sind ungeputzt.

Die nichttragenden Innenwiinde bestehen aus ge-
schoBhohen Stahlbetonelementen, die 19 cm dick und
1,30 m breit sind. Im ErdgeschoB wurden auch innen-
wénde aus 11,5 cm starkem Ziegelmauerwerk zuziig-
lich Putzschichten hergestelit.

Die Innentiiren sind Blendrahmentiiren mit Turblittern

aus Hoiz oder Holzwerkstoffen in Stahizargen. Wind-
fang- und Treppenhaustiiren sind verglaste Stahl-Alu-
minium-Tdren.

Flur mit Rahmenelementen und
Unterhangdecke im 1. - 3. OG

Schaden und Mangel

Die tragenden Innenwédnde und die Innenstiitzen
weisen in geringem MaBe Kantenschiden auf, bei
den nichttragenden Innenwinden sind Putz-
schaden vorhanden.

Die Innentliren aus Holz- und Holzwerkstoffen

grad ist hoch.

Die Windfang- und Treppenhaustiiven haben
keinen Schufz an der Verglasung, die oft nicht in
Sicherheitsverglasung ausgefiihrt ist.

Die eiementierien Sanitérirennwande sind zu 50 %
verschiissen.

haben unzureichenden Schalischutz, ihr Verschieif3-

Empfehlungen

Die Puiz- und Kantenschiiden an Innenwanden und
-stiitzen sind auszubessern.

Die innentiiren sind in verbesserter und schail-
dammender Ausfiihrung zu erneuern.

Die Tiiren der Chemie-, Werk- und Technikrdume
sind mit Brandschutztiiren auszustatten,

Im Sanitérbereich sind die WC-Zellenwiinde und, im
Zusammenhang mit der Sanitdrinstaliation, die
Wandfliesen zu erneuern.
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3.4 Decken

Die Deckenkonstruktion besteht aus Stahibeton-
deckenelementen mit einer Dicke von 14 cm und einer
Spannweite von 3,00 m, die auf Fertigteilunterziigen,
Dicke 19 cmn, aufliegen. Die zuladssige Gesamtiast
beiragt 5 KN/m=.

Die Deckenbeliéige bestehen, auler in den NaBriu-
men, aus PVC-Belag mit Dédmmschicht auf schwim-
mendem Estrich. Die NaRraume haben Bodenfliesen
auf Schutz- und Gefiliebeton mit Sickerwasserdich-
tung.

Die Geschofitreppen sind zweildufige Treppen mit
Zwischenpodest und oberflichenfertigen Stufen, Lauf-
breite 1,30 m, Geidnderhthe 1,00 m.

Die AuBentreppen bestehen aus Betonblockstufen auf
Mitteibalken.

Die Deckenuntersichien der Réume sind oberflédchen-
fertig.

Die Flure haben teilweise Unterdecken aus Siahiblech-
profilen und z.T. aus Holz- und Holzwerkstoffen.

Klassenraum mit beidseitiger Belichtung

- Schaden und Mangel

Die FuSbodenbeldge aus PVC sind durch Ab-
nutzung, fehienden Kantenschutz der Schulmobel
und Schaden im Estrich der Unterkonstruktion zu
50 % verschlissen.

Die Deckenbeidge der Flure aus Holz- oder Holz-
werkstoffen verstoRen gegen die Brandschutzbe-
stimmungen.

Die Treppengelander der AuBentreppen weisen
Farb- und Rostschiden auf,

Empfehiungen

Alle FuSbodenbeige sind entsprechend den
Nutzungsanforderungen samt Fulibodenleisten zu
erneuern, bei Unterbodenschiden ggf.einschliel-
lich des schwimmenden Estrichs.

Mit Erneuerung der Sanitérausstattung ist in der
Regel der gesamte Fliesenbelag in den Sanitér-
rdumen zu eimeuen.

Die brennbaren Deckenfelder in den Fluren sind
durch nichtbrennbare, schaildammende Unterdek-
ken zu ersetzen.

Ein anforderungsgerechier Schallschutz erfordert
schaliddmmende Mapahmen in den Unterrichis-
rdumen zur Verbesserung der Nachhatlzeit und eine
Trittschallddmmung in den Fluren. '
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3.5 Dacher

Die Dachkonstruktion besteht aus Geschofidecken-
elementen, die ohne Neigung verlegt sind. Die Dicke
betrégt 14 cm, die Spannweite 3,06 m, die Dicke der
Unterziige 19 cm.

Das Flachdach wurde ais Warmdach mit innenentwiis-
serung ausgebildet. Die bitumintise Deckung liegt auf
einer Gefélleschicht aus Hiittenbims von 4 - 10 cm
Dicke.

Die Randabdeckung besteht aus Alu-Blech.

Eine Dachausstiegsiuke ist vorhanden.

‘Dachausschnitt an der Dehnungsfuge Dachausschnitt mit Dachausstieg

Schéaden und Mangel Empfehiungen

Die Warmedammung des Daches ist unzureichend und  Die Dachdeckung einschlieftlich Ddmmung und
der Belag schadhaft. Gefdlleschicht ist zu emeuem.

Die Dachluke ist schwergéngig und steilt fiir den Be- Die Dachdecke ist in verbesserier und geddammiter
nutzer ein Sicherheltsrisiko dar. Ausfiihrung zu ersetzen.

Die Dachbekleidungen (Deckenuntersichten) haben Die Dachuntersichien sind als GeschoRdecken des
die gleichen Méngel wie die GeschoBdecken; z. T. oberen Geschosses {vgi. 3.4) analog den anderen

brennbare Flur-Unterdecken und fehlender Schall- GeschoBdecken zu behandeln.
schutz in Unterrichtsr&umen. .
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3.6 Bauwerk - Technische Anlagen

Heizung:

Liftung:

Sanitér:

Gas:

Elektro:

informationsanlage:

Fernwarmeveisorgung
Wasserpumpenheizung
110°/7G °C

untere Verteilung, Stahirohr,
Radiatoren

ausschlielich natiidiche
Liiftung

Handwaschbecken in Unter-
richtsrdumen und AusguB-
becken in Fachunterrichis-
rdumen

WC-Raume in alten Ge-
schossen

standortabhéngig

Stadigas oder Propangas
Hausanschiull Drehstrom
AnschiuBwert 86,5 kW
Uhiren- und Pausensignal-
anlage, Fermnmelideanschiufl

Entwasserungsleitungen in WC-Raumen

Klassenraum mit Heizungsringleitung im 3. OG

Versorgungsleitungen in R&umen unter
Fachkabinetten

Schaden und Méngel

Die Heizung hat eine unzureichende Regeltechnik.
Bei der Gasversorgung sind Regeitechnik und Sicher-
heitsmalnahmen nicht normengerecht.

Die Sanitdranlagen sind veraltet. _

Die ausschiieRlich natiirliche Liftung ist fiir die Ausga-
bekiiche und die Speiseréume nicht ausreichend.

Die Elektroanlagen haben entsprechend den DIN
VDE-Bestimmungen unzureichende SchutzmaBnah-
men.

Die Leuchtstofflampen in den Unterrichisrdumen sind
ohine Blendschutz, die Tafelbeleuchiung fehit.

Empfehiungen

Bei einer Modernisierung sind die gebaudetech-
nischen Anlagen in Abhangigkeit von der Nutzung
der Rdume zu ermeuern. Das betrifit die Wasser-
anlagen mit samtlichen Armaturen und die Sanitér-
objekie, die unbrauchbar sind, die Heizungs-,
Warmwasser- und Elektroanlagen.

Letztere sind je nach Unterrichtsanforderungen
den VDE-Bestimmungen differenziert anzupassen
(z.B. FI-Schutzschalter beim Experimentieren mit
berihrungsgefahrichen Spannungen).
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3.7 Brandschutz, Wirmeschutz, Schail-
schutz

Ménge! im Brandschutz

Die Treppenrdume haben keine rauchdichten Tiiren zu
den Fluren. Die vorhandene Fensteranordnung der
Sidfassade von Fensterband und Treppenhausfenster
erfiillt nicht die Anforderungen an die Treppenhauswin-
de. Die Holzfenster ermiglichen eine Brandiiberira-
gung Gber die als Brandwand geltenden Treppenhaus-
winde. Diese Miingel gegeniiber der Bauordnung sind
zu beheben.

Réume mit erhhter Brandgefahr, z.B. Ubungsriume
fiir Chemie, Werkrdume und technische R&ume, haben
keine feuerheminenden und selbstschiieBenden Tiiren,
die nach den Bauaufsichilichen Richilinien fiir Schulen
gefordert werden.

Mangel im Warmeschutz

Die gesamte Umhiliungskonstruktion erfiillt nicht die
Anforderungen der Warmeschutzyerordnung. Bei einer
Sanierung sind die Bestimmungen der Warmeschutz-
verordnung fiir AuBenwénde, Fenster, Dicher und
Kellerdecken einzuhalten,

Mangel im Schalischutz

in den untersuchten Schulen waren Unterrichtsrdume
und Flure mit Schallabsorptionsfiichen ausgestattet.
Das ist je nach Baualter und Standard nicht immer der
Fall. Chne Schallschutzmafinahmen wird die in den
Schuibauempfehlungen geforderte Nachhallzeit von
giner Sekunde nicht eingehalten. Nachteilig auf die
Akustik wirken sich die im Abstand von 3,00 m
vorhandenen 60 cm hohen Riegel aus.

In den Fluren vorhandene schallschiuckende Unter-
hangdecken sind in der Regel aus Holzwerkstoffen und
damit ein Brandschuizmangel.

Empfehiungen

Der Brandschutz kann bei einer Grundsanierung unpro-
blematisch erfiillt werden, wenn er im Zusammenhang
mit einer Neugestaltung der Treppenhausfassade und
der Emeuerung der Fenster der Siidfassade erfolgt.
Die WarmmeschutzmaBnahmen sind zur Senkung des
Heizenergiebedarfs uneridRlich und nur als Gesamt-
IGsung fiir die Gebdudehalle sinnvoli,

Die SchalischutzmaRnahmen betreffen vor aliem die
Akustik und sind fiir den Unterricht und gegen den
Pausentidrm wichtig.
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4. Checkliste

Mit Hilfe dieser Mustercheckliste fiir die Typenschuie Leipzig ist eine bauwerksieitbezogene Grobiibersicht zum
Bauzustand, den MaBnahmen zur Instandsetzung/Modemisierung und den finanziellen Aufwendungen maglich:
Aufbau der Checkliste und Hinweise zur Ausfiillung:

Spalte 1: Nomenklatur der DIN 276
2 Gebidudeelemente/Kostengruppe
3 Ausfithrungsart der Gebdudeelemente am Untersuchungsobjekt
4/5: Mengeneinheit/Menge der Gebéudeelemente

6: Bauschéden (1), sicherheitstechnische (2) und bauphysikalische
(3) Méangel an den Untersuchungsobjekien
Die hier bereits eingetragenen Schéden und Ménget sind nur ais Bei-
spiel zu verstehen. Sie sind am Anwenderobjekt zu {iberpriifen, ggf.
zu korrigieren und zu ergénzen.

7 Umfang bzw. Menge der am untersuchten Objekt aufgetretenen
Schaden. Hier gilt ebenfalls das zu Spalte 6 Gesagte.

8/9/10: MaRnahmen zur Instandsetziing und Modernisierung der Bauteile
Die am konkreten Anwenderobjekt erforderlichen und durchfiibr-
baren BaumaRnahmen und die damit zusammenhéngenden Kosten
richten sich nach den standortkonkreten Bedingungen.

Die Checkliste bieiet den Rahmen flir eine erste (bauteilbezogene)
Zusammenfassung der Mainahmen und Kosten.

11: Prioritét fur den Zeitpunkt der Durchfiihrung der BaumaBnahmen
Stufe 1 sofort, Weiterbenutzung der Schule ist
: vom Ergebnis der Uberpriifung abhangig

Stufe 2 dringend erforderiich, um weitere Schaden zu
verhindern sowie Sicherheil und Nutzbarkeit zu
sichern

Stufe 3 bald erforderlich, um die Schule wirischaftlich nutzen
Zu kbnnen

Stufe 4 kann zu einem spédteren Zeitpunkt oder auch suk-

zessive erfoigen.

Die auf den folgenden Seiten dargestellte Checkliste fiir den Schuityp Leipzig erméglicht auf der Grundlage der
Gebaudeelemente der DIN 276, Ausgabe 1993, die Feststellung und Auflistung der Bauschéden des jeweils
untersuchten Objekies. Dazu wurden in der Spalte "Ausfiihrungsari™ die bei diesem Schuliyp hauptséchlich
ausgefiihrien Konstruktionen einschiieBlich der jeweiligen Mengen angegeben. in der Spalte "Bauschiden” und
"MaRnahmen" sind die Eintragungen fiir das Untersuchungsobjekt vorzunehmen.
Die finanzieilen Anforderungen sind standortbezogen aus den erforderlichen Instandsetzungs- und Modemisie-
rungsmabinahmen zu ermitteln.
Fiir die Schadenaufnahme am Standort hat es sich als zweckmiRig erwiesen, die einzelnen Schaden raumbe-

" zogen in die Grundrisse einzutragen und erst dann in einem zweiten Arbeitsschritt bauwerksteilbezogen in die
Checkliste zu fibernehmen.
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Checkliste Typenschule Leipzig Beispielobjekt: Mittetschule Naunhof, Baujahr 1983 Blatt 1
{1} Bauschiden MzBnahmen zur Instand-
DIN |Gebdudeelemente Ausfilhrungsart Dim. [ Menge |(2) sicherheitstechn.Mangel Menge |sefzung und Medernisie- Prig-
276 | Kostengruppe (2} bauphysikalische Miagel rung ritt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
300 | Bauwerk-
Baukonstruktion
320 | Grindung
322 | Flachgriindungen Einzel- und Streifenfundamente
(bemessen nach rilichen Bau-
grundbedingungen)
324 | Unterbeton und 150 mm Unterbeton
Bodenplaiternt
325 | Bodenbelidge Kellergescho
Verkehrsfidichen
5 mm PVC-Belag m? 106
40 mm Schutzbeton B 225
2 tag. Sperrschicht
Technische Riume
50 mm Zemmentestrich m? 87
Aufenthaitsraume .
5 mm PVC-Belag mit m 520 PVC-Belage 50 % Verschieil
Textilbriicken StoRfugen und FuBieisten
40 mm Schutzbeton starke Schaden
1 Lage Biturenpappe
50 mm HWL-Dammplatien,
zemenlgebunden
Sperrschicht
326 | Bauwerksabdichtungen
327 | Drainagen Draingageringleitung {1} Drainageleitung teilweise
{nicht an allen Standorten) beschidigt
330 | AuBenwande
331 | Tragende AuBenwiinde | Kellergescholy: .
Schwerbetonelemente mit HWL- | @ 115 | (1) Fugenrisse
Platien innenliegend, Laststufe {2) unzureichender Warmeschutz
20 KN d = 285 mm, geschofi-
hoch
Erdgeschofl, Ohergeschosse;
Leichtbefonelemente mit m* 659 | (1) ausgebrochene Elemente-
AuBerer Wetterverschleischicht, ecken, Abplatzung der Kies-
Laststufe 20 kN, d = 320 mm, beschichtung, verrutschende
gescholhoch Regenspesren in den Fugen
{3} unzureichender Wirmeschutz
332 | Nichitragende AuBen- Kellergeschof:
wande Schwerbetonelemente mit HWL- | m* 85 | (3) unzureichender Warmeschutz
Platten innenliegend,
d = 240 mm, geschoBhoch
Erdgeschof, Obergeschosse:
Leichtbetonelemente mit Zuferer | m* 148 | (1) Montageungenauigkeiten be-
Wetterverschleischicht, dingen schlechtes Fugenbild
d = 320 mm, 3 Stiick/Gescholi- Regensperren ungeniigend
hihe eingelegt
{3} unzureichender Wirmeschutz
Bilistungselemente Kellergeschof:
Schwerbatonelemente mit m* 245 | {3} unzureichender Wirmeschulz
HWHL-Piatten innenliegend,
d = 240 mm
Erdgeschofl, Obergeschosse:
Leichibetonetemnente mit duBerer | m? 802 | {1) ungenaue Montage bedingt
Wetterverschleischicht, Schréglage und Abweichen
d =320 mm von Fluchthinien der Brik-
stungsbénder
(3} unzureichender Warmeschutz
334 | AuBentiren und Fenster-
334.1| Tiren Stahl-Al-Tiren fiir Hauptein- m? 28 ! (1) instabil, verzogen, Beschiige
gang uad Treppenhausausgange unzureichend
mit Sicherheitsglas (2) Verglasung meist nicht ge-
siched, kein Sicherheitsglas
einfjesetzt
Holztisr fiir die Speisenanlie- m* 2 1 {1) Holztirprofile verwittert
ferung
3324.2| Fenster Holzeinfachfenster mit Thermo- m? 1642 | (1) Profile verwitlert, verzogen,
scheiben, ohne Kippflige!, unten undicht, Beschisige teils funk-
Schwingfliigel tionsuntiichtig, Fugendichtung
mangelhaft
(2) Schwingfliige! nicht gesichert
(3) Warmeschutz unzureichend
Sohlbénke: Alu-Blech m* 781 | (1) AnschiUsse teilweise undicht
Fensterbdnke: Beton-Werkstein m 726
338 | Sonmenschutz auere Lameltenroste, waage- m 724 | {1) Rostschéden, Verfarbungen
rechie Auskragung, Stahlprofile der beschichteten Bleche
beschichtet, an Fenstern ter mechanische Schiden
Sldseite
339 | AuBenwande, Vordicher
Sonstiges Stahlunterkonstruktionen am m* 37 | (1) Leichte Rostschaden, Farbbe-
Haupteingang mit Stitzen, Ab- schichtung abgeblitert
deckung mit beschichietem
Trapezprofilblech
340 | Innenwiinde
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Checkliste Typenschule Leipzig Beispielobjekt: Mittelschule Naunhof, Baujahr 1983 Blatt2 -
(1) Bauschaden MaBnahmen zur instand- )
DIN | Gebiudeelemenie Ausfiihrungsart Dim. | Menge | (2) sicherheitstechn.M#nge! Menge {setzung und iModemnisie- Prig-
276 | Kostengruppe (3) bauphysikalische Méngsl ning Titdt
1 e 3 4 [ 5 7 8 9
341, | Tragende innenwande Schwerbetenelemente, d = m 2327 i (1) Kantenschiden 10 %
- 180 mm, geschoBhohe Wand-
: streifen, ungeputzt
342 |Nichttragende Innen- Ziegelmauerwerk 115 mm aus m? 199 | (1) Putzschiden 20 %
winde Langluchziegel, geputzt '
343 |Innenstitzen Stahibetonrahmenelemente m? 763 | (1) Kantenschiden 10 %
d = 190 mm, ungeputzt
344" | mnentiiren Raumtiiren; Nommtiirén aus Holz | m? 261 | {2) in CH, WE und Techn.R3umen
oder Holzwerkstoffen in Stahl- |- kelne feuerhemnmenden ‘
zargen Turen.
(3) Schallschutz bei allen
Unterrichtsinnentiiren unzu-
reichend )
Windfang und Treppenhaus- m? T7 | (2) keine SchutzmaBnahmen an
tiren: Stahl-Alu-Tdren den Verglasungen, ob
Sicherheitsglas eingesetzt
wurde, ist unkliar
345 | Innenwandbekleidungen | WC-Riume
: teilweise Wandfliesen m?’ 295 | {1) Ausplatzungen, Risse an den
Fliesen
345 |Elementiente [nnenwande | WC-Trenmwinde aus Fliesen m 224 | (1) VerschieiRgrad 50 %
(Duplex)
349 |Innenwinde,
Sonstiges
350 iDecken
351 {Deckenkonstruktionen Fertigtelldecken ags Stahlbeton | m? 3180
d = 140 mm, Spannweite
3000 mm, Fertigteilunterziige,
d =190 mm .
Treppen innen: m?* 206 | {1) einige Kantenschiiden
Stahibetonfertigteiltreppen mit
oberflachenfertigen Stufen und
Podesten, Laufbreite 1300-mm,
auBen: Betonblockstufen auf m* 61 [ (1) leichte Verwitterung
Mittelbalken fiir Haupleingang
und Pausenhofausgénge
Ortbetonstufen auf Kiesunterbau | m? 19
fur Speisenanlieferung
352 |Deckenbeitge Erdgeschofl, Obergeschosse m? 2680 | (1) PVC-Beliige S0 % Verschieil
F;VC-BeIag mit StoBfugen und FuBleisten
Textilricken starke Schaden
Schwimmender Estrich -
Mineralwolie
7,5 cm Gesamidicke .
NaBriume Bodenfliesen m* 233 | (1) FuBbodenfliesen 10 % Ver-
Sthutzbeton schilei
Sickerwasserdichtung
Geféllebeton
10,0 cm Gesamtdicke
352 |Deckenbekleidungen Deckenuntersichten oberfldchen- | n¥@ 79 [ (1) Deckenfelder wurden Gber-
fertig. wiegend aus Holz- und Holz-
' In den Fluren Deckenfeider teil- werkstoffen hergestelit
i weise mit Unterdecken aus Tra- {VerstoR gegen Brandschutz-
) pezprofilblechen an Stahlhalte- forderung).
: rungen
.| Decken, sonstiges Treppengeléinder aus Stahl m 100 § (1) auBen leichte Rosterscheinun-
1,0 m hoch gen, Farbschiiden
(auBen und innen gleiche Kon-
struktion)
360 |Dacher
361 | Dachkonstruktionen Fertigleildecken aus Stahlbeton | m? 795
d = 140 mm, Spannweite
3000 mm, teilweise Unterzge,
d = 190 mm
Flachdach mit lnnenentwiisse-
rung, Warmdach
362 | Dachfenster, Dachtff- Dachausstiegsiuke St 1 [ (2) zu hohes Gewicht, von der
nungen :  Leiler aus aufzuklappen be-
deutet fiir die betstigends
) Person ein Sicherheitsrisiko
383 |Dachhelige bitumindse Deckung mit mind. m? 940 | {1) Gefalle ungleichmiBig
- 2,5 % Gefilie {Pfitzenbildung)
4,0 om DEmmung oder Pappbahnen wiederhoft
6,0 cm Dimmung oder faltig
10,0 em Dammung aus Hitten- (3) Warmedadmmung unzurei-
bims - chend
384 | Dachbekleidungen ‘Unterhangdeckenfelder im m? 99 | (1) Kantenschiiden
Flur - Gipsplatten
Akustikdecke in 1 Fachraum
369 |Déacher, Sonstiges Randabdeckungen aus Ali- m 187
miniumblech
370 |Baukonstraktive Einbau-
ten
371 |Aligemeine Einbauten | Garderobe, Regale, Schaukasten |-

Wandtafeln, Anzeigetafeln
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Checkliste

Typenschule Leipzig  Beispielobjekt: Mittelschule Naunhof,

Baujahr 1983

Blatt 3

DIN | Gebdudeelemente
276 - | Kostengruppe

" | Ausfiithrungsart

im. | Menge

{1) Bauschiden
{2) sicherheitstechn.Minget

Menge

Mafinakmen zur Instand-
setzung und Modemisie-
ung

Pric-
ritat

1 2

3

5

{3) bauphysikalische Mingel
B

7.

8

379 | Baukonstruklive Einbau-
ten, Sonstiges

400 | Bauwerk -
Technische Antagen

412 | Wasseranlagen

Kailtwasseranlagen

Warmwasseranlagen
Sanitirobjekte

Gasanlagen
lagen
422 | Wirmeverieilnetze

423 | Raumheizflichen
430 | Lufitechnische Anlagen

440
443

Starkstrornanlagen
Niederspannungsania-
gen

[ Niederspannungs-
instaliationsaniagen

444

445 | Beleuchtungsanlagen

448 | Blitzschutz- und
Erdungsanlagen
450 | Fernmelde- und informa-

tionstechnische Anlagen

460
470

Farderanlagen
Nutzungsspezifische
Anlagen

471 | Kiichentechnische An-
lagen

475 | Laboriechnische Antagen

500 | AuBenanlagen
st} t
werke

Ausstattung
Kunstobjekte
Kiinstlerisch gestaliete
Bauteile des Bauwerks

610
620
622

420 | Wirmeversorgungsan-

Ausstattung und Kunst- '

Bauliche MaBnahmen fiir den
Katastropitenschutz: Lufifiiter-
anlagen auBerhalb des Geb#u-
des, teilweise die Lifungsein-
bauten, Schutzraumtliren,
Schutzpiatten fOr die Kellerfen-
ster aus Belon

Irn Gebaude Trennsystem, 3 % je
1 AnschluBleitung Regen- und
Schmutzwasser als Steinzeug-
rohre an der Nordseite heraus-
gefihrt zum Gebiude

PVC- und GuBrohre
Lichtgraben Siidseite: Hofsink-
kdsten

Ausstiihrung in verzinktem
Stahirohr, Notwasserbehalter fiir
Schutzraum L
Warmwasserbereitung dezentral
1 Handwaschbecken/ Unter-
richtsraum
1 Ausguibecken/Fachraum zu-
sétzlich ]
15 WC Madchen + HWB
13 WC J+ 18 PP Jungen + HWB
6 WC Lehrerinnen + HWB [
3 WG + 3 PP Lehrer + HWB

Femwarmeversorgung
Warmwasserpumpenheizung
116770 °C, untere Verteilung
Stahlrohrleitungen

Radiatoren

entfali |
Fenstersffnung i
Querlliftung als Schwerkrafi- !
hiftung J

Hausanschiug 96,5 kW
Beleuchtungsanlage 220 V
Kraftstromanlage 380 v
Warmwasserbereiter
Horizontalinstallation
Schutzmalknahmen

Unterrichisriume:
Leuchistoffrbhren, 2-rejhig
sonslige Riume:
Leuchtstoffrdhren bzw. Gidh-
lampen

Verkehrswege:
Leuchtstoffrishredq
freiliegend, Ringleitung in den
Funamenten

Uhrenanlage
Pausensignalanlage
Fernmeldeanschiult

Kidchengerite einer Ausgabe -
Endkiiche

festinstzallierte Expermentier-
tische in naturwissenschaft-
lichen Fachrdumen

Kiinstierisch gestaitete AuBen-
wandflache (iber dem Haupt-
eingang (nicht an allen Stand-
orten)

Gestaltungsmittel sind Keras
miken, Stahlkonstruktionen, Alu-
Flachen, Farbbeschichiungen.

Ausgefiihrte Bauteile sind nur
durch Nachrilstung nutzungs-
t&hig. Zum groBen Teil schad-
haft, bzw. sind die Nachrilst-
teile veriorengegangen

{1} Sanitérinstaliation verschiissen

{2) fehlende Regeltechnik

{2) fehlende Regeltechnik

(%) ungendgende Liftung in
Speiserfiumen und WC-Rau-
men

(2) SchutzmaBnahmen unzurej-
chend

fehtende Tafelbeleuchtung
fehlender Blendschutz

{1} AuBeres Erscheinungsbild
meist verblalt und beschadigt
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5.1 Planunteriagen |
Zur Unterstiitzung konzeptionelter Uberlegungen fiir die Verbesserung bisheriger Nutzungszustsinde oder der Um-
nutzung der Typenschulgebdude werden diesem Material Planunteriagen beigefiigt, die dem "Katalog Schuten,

Ubersicht der Finalerzeugnisse der Kombinate™ entnommen sind. Grundri8, Schnitte und konstruktive Piine wurden
freundlicherweise vom Biiro Maithes und Buchmann zur Verfiigung gestellt.

Den Schu}tragem wird empfohlen, vereinzelt vorhandene Projektuntertagen zu sammeln, zu komplettieren und aus-
zutauschen

Es ist ratsam, Fotodokumentationen Gber den duBeren und inneren Zustand der Gebaude anzulegen,
Typenschuie Lelpz:g mit 26 Unterrichisriumen
81675
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NR. m? g Hortleiterin 14,47 18  Konferenzraum 54,20
1 Schiafzimmer 12,09 10 WC-Vorraum 7,00 18 Garderobe Lehre 17,16
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1 Speiseraum . 85,90 8 Arzlraum 17,02 15 Vorbereitung Werken 17,02
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3 Vorraum 6,73 10 Personal 17,02 17 Elt-Verteilung . 15,50
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Typenschule Leipzig mit 26 Unterrichtsrdumen
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RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 3 Treppenhaus 17,16 10 Nomnaikiasse 53,79
NR. : m* 4  Garderobe 17,18 11 Gang 97,05
5 WC-Vorraum 7.00 12 WC-Vorraum 4,22
& WC-Jungen 7.00 13 WC-Lehrerinnen u.Mid. 19,07
7 Gang 16,47 14 WC-Lehrer u. Jungen 19,07
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B WC-Méadchen 7,00 13 WC-Voraum 422
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3 Treppenhaus 17,16 10 Vorbereilung 17,16 17 Physik 77.93
L3 L] 1 W
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1. OBERGESCHOSS
RAUM- BEZEICHNUNG FLAGHE 4 Garderobe 17.16 1" Normalkiasse 53,79
NR. m* 5  WC-Voraum 7,00 2 Gang 97,05
& WC-Jungen 7,00 13 WC-Voraum 422
- 7 Gang . 18,47 14 WC-Lehrerinnen u.Mad, 19,07
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2 Lehmmittel - 14,47 9 Zeichnen/Techn,Zeichn. 77,93 16 Vorbereitung i 17,18
3 Treppenhaus 17,16 10 Lehrmillel 17,18 17  Biclogie 77,93
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Typenschule Leipzig mit 26 Unterrichtsriumen
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GrundriBausschnitt 1. ObergeschoB mit Darstellung der Rahmen, Stiitzen und Wandelemente
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Typenschule Leipzig mit 26 Unterrichtsriiumen
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Typenschule Leipzig mit 26 Urterrichtsrdumen
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Hauptkennwerte Rahmenelemente

Baurichtmaly
Schemazeichnung Konstruktionsmaf Bemerkungen
b h d
{mm) (mm) (mm)
1300
el
] {i Durchgang 2010/2550
i Durchbruch & 100
Pl T
© | oC __ oo | Durchgang 2010/2550
o d Durchbriche & 206
S ; Erddruck méglich
\D—-»—r |
g_ fur alle Gesch. verwendbar
I I= 3000 | 3150 200
2980 3130 190
Durchgang 2010/2550
Durchbruch & 100
Durchgang 2010/2550
Durchbriche & 200
g Erddruck méglich
™ fur alle Gesch. verwendbar
200 S e
ﬂt‘_l_jae._ el
| 0 ' 313“ 3000 Durchgang 2010/2550
{ : : 2770 nur fOr Langswand
b d [
o 3 3150 200
| 3130 190
i ' 'n‘i
1] 385~ 385 | e 3000 Durchgang 2210/2550
i 1 l _ 2980 Durchbrtiche 2x100/230
el LU fur Vordach Haupteingang
R —
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Hauptkennwerte Stiitzen und Riegel

' Baurichtmafy
Schemazeichnung Konstruktionsmafd Bemerkungen
b h d
(mm) | (mm) | (mm)
L
Qo
o _ 3150 Durchbriiche & 50
e 4 3130
L.o— O__ L |
600 200
e 585 190
L
° 3150
- .
d 2525
o
! b h
(mm) (mm) (mm)
| o
'. Durchbriiche & 100
I alos | 2090 | 200 | 6o
[ } o 8370 190 580 Lastbegrenzung:;
H l LT zulassige Belastung einschi.
i 1 Decke 25 kN/m
| : Durchbriiche @ 200
![00 0D oo ooli 0h ——gggg %g% _6_g_q & 95
! l - {lb B 580 Riegel wurde nur im
+ ! KellergeschoR eingesetzt
{
| } | Durchbrtiche @ 100
} — n=t 6000 200 600
: ) bﬁt 5970 | 190 | 580
L
! ]

29




Typenschule Leipzig mit 26 Unterrichtsrdumen {1968-1972)
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2. Obergeschol
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Deckenbeliige und FuBbodenaufbau

Aufenthaltsriume und Flure Fiure im Kellergeschol3
Erdgeschof - 3. Obergeschof

..é__
g
0,5 cm FuBbodenbetag Debolon mit Malimariickiage, 0,5 cm Industriebahnenbelag geklebt, Feinausgleich
geklebt auf Feinausgleich, mit verschweiBten mit verschweilier: Fugen
Fugen 4,0 cm Schutzbeton B 225 ausgerieben
4,0 cm Schutzestrich B 225 ausgerieben 0,5 cm 2lagige Sperrschicht
1 Lage 350er Bitumenpappe
2.0 cm Kamilitplatte PT 140 (3 cm Einbaudicke)
NaRraume Technische Raume und Abstellrdume im
Kellergescho® - 3. Obergescho Keliergescho
—m. d -
8
? ‘ ;....
%z -
% i

2,5 em Bodeniliesen in MG 1l 5,0 cm Zementestrich 1 : 3, gegléttet und geriffelt
3,0 cm Schutzbeton B 225

1,0 cm 3-lagige Sickerwasserdichtung nach
TGL 10 688, 1,5 % Gefille
0 - 3,5 cm Gefiiflebeton B 22

WC-Vorrdume Aufenthaltsrdume im Kellergescho
| o _
- 8 ]
. (71 P
E— T H
3 Core s U -
/W%Z/ b =

0,5 cm FuBbodenbelag Debolon, geklebt auf Feinaus-
gleich, mit verschweiten Fugen
4,0 cm Schutzbeton B 225 ausgerieben, 1 Lage 350-er

Bitumenpappe
2,5 cm Bodentfliesen in MG 111 5,0 cm HWL-Platten zementgebunden
5.0 cm Ausgieichbeton B 225 mit Dichtungsmittel 0.5 cm 2-lagige Sperrschicht
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