Gebaudekatalog

Die Typenschulbauten sind auf der Grundlage der
jeweils geltenden Projektierungsrichtlinien der 50er,
60er und 80er Jahre entstanden. Sie lassen sich un-
terscheiden nach der Bauweise, dem Erschlie-
Bungsprinzip und dem Baujahr. Eine zusatzliche Un-
terteilung der Typenschulbauten der 60er und 70er
Jahre ergibt sich aus der Gebaudeform (Atriumtypen),
aus der SchustererschlieBung (Schustertypen) und-
ein-, eineinhalb- oder zweihlUftige GangerschlieBung
(Gangtypen). Die Typenbauten der 50er Jahre sind
Mauerwerksbauten in Langswandbauweise mit Dek-
kenspannweiten von max. 6 m. Die Unterrichtsrdume
sind 48 m?, die Fachunterrichtsrdume 66 m? grof3. Die
Typenbauten der 60er und 70er Jahre sind in Stahl-
betonmontagebauweise mit tragenden Querwanden
und Deckenspannweiten von 7,20 m errichtet worden.
Die Unterrichtsrdume sind gemé&8 Richtlinie 50 m?, die
Fachunterrichsrdume 70 m2 groB.

Charakteristik der Typenschulbauten

Die reine Querwandbauweise einiger Bautypen fuhrte
zu quergelagerten Fachunterrichtsrdumen mit den
sich daraus ergebenden Nutzungseinschrankungen.
Wand-Skelett- bzw. Skelettbauweisen der Typen in
Berlin, Cottbus und Leipzig erméglichten langsge-
richtete, parallel zur AuBenwand liegende Fachrdume.

Die Schulbaurichtlinie der 80er Jahre forderte fur
zweizlgige Schulen 62 m? groBe Unterrichtsraume
und 74 m? groBBe Fachunterrichtsraume. Diese Raum-
gréBen wurden durch die Anwendung der Grofitafel-
bauweise mit tragenden Quer- und L&ngswanden
erreicht.

Die Anzahl der regional errichteten Schulgebaude pro
Typ schwankt von weniger als 10 bei Typen der 80er
Jahre bis weit Uber 100 bei Typen der 60er und 70er
Jahre.

Typen- Anzahl der Rdume > 50 m? Bauweise Laststufe/ Baujahre?
zei Mon -
beze Chnung 50-55m? | 60-65m? | 70-75m? | > 80m? ontage
element
Typenschulbauten der 50er Jahre
Mauerwerksbauten | Typ SVB 20" 7 Mauerwerk 1953-1963
Typenschulbauten der 60er und 70er Jahre

Halle Atrium 23 3 1 Querwand 20 kN 1963-1966

Erfurt Atrium 20 4 Querwand 20 kN 1964-1967

Atriumtypen Dresden Atrium 20 4 Querwand 20 kN 1963-1981
Potsdam Atrium 18 11 Querwand 20 kN 1964-1967

Magdeburg 14 2 13 Querwand 20 kN 1970-1980

Schwerin 19 Querwand 50 kN 1967-1989

Erfurt TS 66 19 Querwand 20 kN 1966-1984

Erfurt TS 69 15 0 Querwand 20 kN 1969-1975

Schustertypen Erfurt TS 75 15 10 Querwand 20 kN 1976-1989
GeraTS 72 16 9 Querwand 50 kN 1972-1990

Rostock 19 8 Querwand 50kN 1967-1985

Berlin SK 22 4 Skelett 20 kN 1965-1983

Leipzig 12 12 1 Wand-Skelett 20 kN 1968-1985

Cottbus 1962 18 1 4 Wand-Skelett 20 kN 1962-1971

Gangtypen Cottbus 1972 1 14 5 1 Wand-Skelett 50 kN 1972-1990
Chemnitz 1971 20 7 Querwand 20 kN 1971-1989

Chemnitz 1981 16 2 4 1 Querwand 50 kN 1981-1990

Dresden R 81 20 4 Querwand 20 kN 1981-1989

Typenschulbauten der 80er Jahre

SR 80 Erfurt 3 19 6 1 GroBtafel 63 kN 1983-1990

) SR 80 Dresden 3 21 5 GroBtafel 63 kN 1985-1990
Schulbaureihe 80 | SR 80 Leipzig 21 5 GroBtafel/Skelett 63 kN 1985-1990
Berlin 81 GT 23 5 GroBtafel 50 kN 1983-1990

! RaumgroBe 48 m2
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Gebaudekatalog

Typenschulbauten der 50er Jahre Schulbaureihe SVB
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Gebaudekatalog

Schulbaureihe SVB

In den frihen 50er Jahren wurden Schulbauten nach
Einzelplanungen gebaut. Ab Mitte der 50er Jahre ent-
standen mit der zentralen Umgestaltung des Schulwe-
sens und der Einfihrung der allgemeinbildenden po-
lytechnischen Oberschule fir die Klassenstufen 1 - 10
zentrale Typenprojekte fUr Schulbauten mit Schul-
sporthalle, Schulhort, Kiche und Speisesaal, die in
Ziegel- bzw. ZiegelgroBblockbauweise erstellt wurden.

Sie verbinden die Effekte standardisierten Bauens mit
einem bausteinartigen Angebot von Gebauden, das
die variable Gestaltung der Schule in Abhangigkeit
von der erforderlichen GréBe und dem stadtebauli-
chen Umfeld des jeweiligen Standortes ermdglichte.

Realschule Rostock, Am Wasserturm, Modernisierung 1992

Das Typenprogramm in Mauerwerksbauweise umfalit
einztgige Oberschulen mit 12, 14 und 18 Unterrichts-
rdumen sowie zweizlgige Oberschulen mit 22 und 26
Unterrichtsraumen. Die UnterrichtsraumgroBe betragt
48 m2, die GroBe der Fachraume 66 m?, die Ubungs-
einheit der Turnhalle ca. 10 m x 20 m.

Die einfachen Grundrisse mit groBzugigen Treppen-
hallen und einhUftiger ErschlieBung lassen sich fur
Grund- und weiterfihrende Schulen unter Beachtung
der RaumgréBen gut nutzen. Die ein- bis dreigeschos-
sigen Gebaude in Mauerwerksbauweise mit ziegelge-
decktem Steildach ordnen sich gut in die Umgebung
ein und sind baulich problemlos zu sanieren. Hei-
zungs-, Elektro- und Sanitdranlagen beddrfen einer
umfassenden Modernisierung.

Gebé&udebezeichnung Baujahre

Modernisierungsbeispiel

Land

Typ SVB 1953 - 1963

Haupt-/Realschule 2, Rostock

Mecklenburg-Vorpommern
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Gebaudekatalog

Typ SVB

20 Raume / 48 m?
4 Raume / 66 m?
2 Raume / 56 m?2

26 Raume > 48 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2718 m2
Bruttogrundflache (BGF) 4961 m2
Bruttorauminhalt (BRI 21 640 m?3
BGF / HNF 1,83
BRI/ HNF 7,96
Baujahre ca. 1953 bis 1963
Standorte in Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
Sachsen, Thiringen

Verkehrsfldchen

Sanitarraume

Erdgeschof

KellergeschoB

2. Obergeschof

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Die Typenschulen der Serie SVB bestehen aus zwei-
bis dreigeschossigen Unterrichtsgebauden sowie
Turnhallen und Schulhortgeb&uden, die zusammen
mit eingeschossigen Verbindungsbauten U-férmige
Schulanlagen mit 12, 14, 18, 22 oder 26 Unterrichts-
rdumen bilden. Fur die Heizungsanlage ist eine Teil-
unterkellerung vorhanden. Die 6 m x 8 m groBBen Un-
terrichtsrdume liegen an 5 m breiten Verkehrs- und
Pausenflachen.

Bautechnische Merkmale

Mauerwerksbau, verputzt, GeschoBhéhe 3,5 m
AuBenfenster: Verbundfenster

Decken: Stahlbetonfertigteile mit Fullkdrpern
Dé&cher: Satteldacher, Dachkonstruktion aus Stahl-
betonsparren, Holzlattung und Betondachsteinen

Sporthalle: (10 m x 20 m) mit zusétzlichen
Stahlbetonstitzen in den Langswénden
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Typ SVB Gebaudekatalog
Flachenangebot m? ';Z/C’B\gg Raumangebot Anzahl der Rdume

BF Bebaute Flache 2064 41,6 Raume /66 m? (11T mx6m) 5

HNF  Hauptnutzflache 2718 54,8 Raume /56 m2 (12 m x 4,7 m) 2

NNF  Nebennutzflache 364 7,3 Raume /48 m2 (8 m x 6 m) 20

NF Nutzflache 3082 62,1 Summe Raume > 48 m? 27

VF Verkehrsflache 1029 20,7

FF Funktionsflache 255 51

NGF Nettogrundflache 4366 88,0

KGF  Konstruktionsgrundflache 595 12,0

BGF  Bruttogrundflache 4961 100,0

Planungshinweise fir die Nutzung

Die vorhandenen Klassenraum- und Fachunterrichts-
raumgroBen liegen z.T. erheblich unter den in den
Schulbaurichtiinien empfohlenen GréBen; dies sollte
bei den maximalen Klassenstédrken berucksichtigt
werden.

Die pavilionartig aufgelockerte Schulanlage ermég-
licht die Nutzung als Grundschule und als Schule der
Sekundarstufe |

Die Fachraume sind dezentral angeordnet und er-
schweren eine Bereichsbildung. Der Verkehrsbereich
ist 5 m breit und reicht nahezu Uber die gesamte
Lange des Gebaudes.

Die Verbesserung des Brandschutzes ist eine Vor-
aussetzung fUr eine hdhere Nutzungssicherheit.
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Modernisierungsbeispiel

Haupt-/Realschule 2, Rostock

Gebéaudetyp SVB
Baujahr 1961
BaumaBnahme Modernisierung |
Baugzeit 1991-1993
Hauptnutzflaiche (mit SH, ohne Hort) 2585 m?
Bruttogrundflache (mit SH, ohne Hort) 5675 m?

Raume > 48 m? 24
Planung aib Bauplanung Nord GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 14,18055 Rostock
Stadt Rostock, Schulverwaltungsamt
Schillingallee 7, 18057 Rostock
BllcherstraBe 42, 18055 Rostock

Schultrager

Standort

ModernisierungsanlaB

AnlaB fur die BaumaBnahmen an dem 1961 in Mauer-
werksbau errichteten Schulgebdude waren der
schlechte Bauzustand verbunden mit bauphysikali-
schen und sicherheitstechnischen Mangein.

Das Gebadude hatte Putzschaden an AuBen- und In-
nenwanden, Kantenabplatzungen an Betonstitzen
und Treppen, undichte Fenster, beschadigte Turen,
eine unzureichende Kohleheizung sowie eine veraltete
Sanitar- und Elektroinstallation.

Modernisierungsergebnisse

Das Schulgebdude einschliellich Hortgebaude und
Sporthalle wurden umfassend instand gesetzt und
modernisiert.

Die Raumstruktur des Schulgeb&udes mit 48 m? gro-
Ben Klassenrdumen und 66 m? groBen Fachunter-
richtsrdumen wurde erhalten. Die Nutzung als zwei-
bis dreizligige Haupt-/Realschule erfolgt unter Einbe-
ziehung des Hortgeb&udes. Die Unterrichtsraumgro-
Ben begrenzen die Schulerzahl je Klassen auf 26.

Die Sporthalle erhielt eine ballwurfsichere Unterdecke.
Mit ihrer GroBe von 10 m x 20 m ist die Nutzung ge-
geniiber einer Ubungseinheit von 15 m x 27 m bzw.
von 12 m x 24 m eingeschrankt.

Legende
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allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Haupt-/Realschule
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Haupt-/Realschule 2, Rostock

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Um den Warmeschutz der AuBenwande
den zu dieser Zeit gultigen Anforderungen der War-
meschutzverordnung anzupassen, erfolgte die War-
medammung der Fassade durch ein Warmedamm-
verbundsystem aus 8 cm Mineralwolledammplatten
und 2 cm armiertem, mineralischem Putz. Im Erdbe-
reich wurde eine Dammschicht mit Verrieselungs-
schutz eingebaut.

AuBenfenster, -tiren: Die vorhandenen AuBenfenster
und -tlren wurden entfernt und durch neue, warme-
gedammte Kunststoffenster mit nutzungsgerechter
Teilung und neue AuBentlren ersetzt. Die groBzigig
verglaste Treppenhauswand erhielt anstelle der Ein-
fachverglasung neue, thermoverglaste und 50 % ge-
schlossene, warmegedammte Elemente.

Innenwande, -tlren: An den Innenwénden wurden
Putzschaden ausgebessert, Wandfliesen erneuert
sowie Tapezier- und Malerarbeiten durchgefthrt, alle
Klassenraum- und WC-TuUren und die weitgehend
zerstdrien WC-Trennwande wurden erneuert.

Deckenbelage: Alle PVC-Belage wurden entfernt und
durch Linoleumbelag mit Trittschallschutz ersetzt.

Dacher: Die Ziegeldacher mit 45° Neigung z.T. mit
Holz, z.T. mit Stahlbetonsparren waren in gutem Zu-
stand. Zu erneuern waren einige Dachlatten und der
Fugenmdrtel, die Dachdurchfthrungen an den Krag-
dachern Uber Eingéngen, die Dachrinnen, Fallrohre,
Schneefanggitter und Entliftungsrohre.

Sanitér-, Abwasser- und Wasseranlagen: Die Sani-
tarinstallation, horizontale und vertikale Kalt- und
Warmwasserleitungen waren nur bedingt funktionsfa-
hig. Die Sanitdranlagen wurden komplett erneuert,
ebenso die Waschbecken in den Unterrichtsraumen.

Die teilweise im Fundamentbereich verlegten Abwas-
serleitungen waren z.T. beschadigt, verschmutzt und
nicht kontrollierbar. Sie wurden insgesamt erneuert.

Warmeversorgungsanlagen: Die gesamte Heizung
war veraltet, Heizkdrper und das Leitungsnetz zeigten
Inkrustationen, Lochfra3 und Rost. Isolierungen waren
zerstort.

Heizzentrale, Heizkdérper und -leitungen wurden voll-
standig erneuert und modernisiert.

Starkstromanlagen: Die gesamte Elektroinstallation
entsprach nicht den gultigen Sicherheitsvorschriften.
Leitungen, Leuchten und AuBenbeleuchtung wurden
erneuert.
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Auf die AuBenwéande wurde ein Warmedammverbundsystem
aufgebracht

Die Treppenhauswand im Eingangsbereich erhielt eine neue
Fassadenstruktur mit Isolierverglasung

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 2.585
m?2 BGFa/m? HNFa in % 219,54
DM BWK i91/m2 HNFa 1.810,25
DM BWK i91/m® BRla 310,89




Gebaudekatalog

Typenschulbauten 60er/70er Jahre Atriumtypen

Halle Atrium
Erfurt Atrium
Dresden Atrium
Potsdam Atrium
Magdeburg
Schwerin

\
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Dresden Schwerin
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Gebéaudekatalog

Atriumtypen

Die ersten Atriumschulen in Montagebauweise sind
Schulanlagen, die aus zwei- bis dreigeschossigen
Gebauderiegeln mit integrierter Aula und Sporthalle
und vier Innenhofen bestehen. Sie wurden nach einem
Projekt der Technischen Universitdt Dresden 1963 in
Bitterfeld und danach an rund 30 weiteren Standorten
im ehemaligen Bezirk Halle gebaut.

Charakteristisch fur alle Atriumtypen ist die zweiseitige
Belichtung und Beldftung der Unterrichtsrdume in
mehrgeschossigen Gebauderiegeln, die mit ihren
Verbindungsbauten Innenhdéfe bilden.

AuBer der Typenschule Halle Atrium wurden die weite-
ren Atriumtypen ohne Aula geplant und Schulsport-
hallen nach eigenem Typenprogramm als separate
Gebéude gebaut.

Atriumschulen mit ein oder zwei Innenhdfen wurden
von 1963 bis in die achtziger Jahre gebaut (siehe
Seite 12). Die Atrien sind Uberwiegend als Grunflache
gestaltet und werden teilweise als Pausenflache ge-
nutzt. Durch Uberdachung der Innenhdfe kénnen die
Schulgebédude erweitert und energetische Gewinne
erzielt werden (siehe Bertolt-Brecht-Gymnasium Dres-
den).

Die Atriumtypen Erfurt, Potsdam und Dresden beste-
hen aus zwei dreigeschossigen, teilunterkellerten
Baukérpern mit je drei Verbindungsgé&ngen von
21,60 m Lange. Die Verbindungsgange des Gebd&u-
detyps Dresden wurden ab Baujahr 1969 auf 14,40 m
gekurzt und der zweite Gebdauderiegel fur die Einrich-
tung von Schilerspeiserdumen unterkellert. Im Bezirk
Dresden wurden nach dieser Entwurfsvariante etwa
180 Schulen gebaut.

Die Gebdaudetypen Schwerin und Magdeburg beste-
hen aus zwei Gebauderiegeln mit zwei Verbindungs-
bauten. Die viergeschossigen Innenhdfe von 14,40 m
x 14,40 m sind beim Typ Magdeburg im ErdgeschoB.
durch eine Mehrzweck-Pausenhalle teiliberbaut Die
Unterrichtsrdume sind nach dem Schusterprinzip er-
schlossen, jedoch in drei Geschossen Uber unter-
schiedliche Flure miteinander verbunden.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungshil-
fen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Dresden,
1993, Schultyp Magdeburg, 1993, Schultyp Schwerin, 1994. ZNWB

Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden vor der Modernisierung

Gebaudebezeichnung Baujahre Modernisierungsbeispiel Land
Halle Atrium 1963 - 1966 Schule Bitterfeld Sachsen-Anhalt
Erfurt Atrium 1964 - 1967 Regelschule Niederorschel Thidringen
Potsdam Atrium 1964 - 1967 Gesamtschule Neustadt (Dosse) Brandenburg
Dresden Atrium 1963 - 1981 Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden | Sachsen
Gymnasium Neustadt/Saale Sachsen
Gymnasium Wilkau-HaBlau Sachsen
Magdeburg Atrium 1970 - 1980
Schwerin Atrium 1967 - 1989 Haupt- und Realschule Plau Mecklenburg-Vorpommern
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Gebaudekatalog

Typ Halle Atrium

26 Raume > 50 m? 23 Raume / 50 m?
2 Raume /75 m?

1 Raum /70 m?

Hauptnutzflache (HNF) 4961 m?
Bruttogrundflache (BGF) 2718 m?
Bruttorauminhalt (BRI 14 650 m3
BGH / HNF 1,82
BRI/ HNF 5,64
Baujahre ca. 1963 bis 1966
Standorte in Sachsen-Anhalt

Verkehrsflachen
Sanitarraume

KellergeschoB

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Halle Atrium besteht aus drei zwei-
bis dreigeschossigen Unterrichtsgebauden. Die Da-
cher der Unterrichtsgebadude sind pultférmig geneigt
und mit einem teils nérdlichen, teils sudlichen Fen-
sterband ausgestattet, so daB alle Unterrichtsraume
zweiseitig belichtet und bellftet sind. Sie werden von
drei Treppenanlagen in den Verbindungsbauten er-
schlossen. Zwischen Fachraum- und Unterrichtsge-
baude sind eine Sport- und eine Mehrzweckhalle
angeordnet. Die Schulanlage bildet vier Innenhofe.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Grundung auf Streifenfundamenten

RastermafBe: 3,6 m, 7,2 m

Giebelwéande: Leichtbeton, Bristungsplatten in
Sandwichbauweise mit innenliegender Ddmmung
AuBBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonfertigteildecken,

GeschoBhthe 3,3 m

Décher: Warmdach mit GeschoBBdeckenelementen
und AuBenentwadsserung
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Typ Halle Atrium Gebaudekatalog
Flachenangebot m? I:n;%B\g; Raumangebot Argz;&;c;er

BF Bebaute Flache 2023 428 Raume /75 m? (10,6 mx 7,1 m) 2
HNF  Hauptnutzflache 2597 55,0 Raum/70m2 (10,0mx7,1m) 1
NNF  Nebennutzflache 372 7.8 Raume /50 m?2 (7,1mx 7,1 m) 23

F Nutzflache 2969 62,9 Summe Raume > 50 m? 26
VF Verkehrsflache 1223 25,9
FF Funktionsflache 58 1,2 Sporthalle /211 m? (17,9mx 11,8 m) 1
NGF  Nettogrundflache 4250 90,0 Mehrzweckraum /199 m? (18 m x 11 m) 1
KGF  Konstruktionsgrundfiache 472 10,0 Gymnastikraum /124 m2 (18 mx 7,1 m) 1
BGF  Bruttogrundflache 4722 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Der Gebaudetyp ist als Grundschule und als Haupt-/
Realschule oder als Gesamtschule geeignet. Die
Fachraume sind teils an den Schmalseiten, teils an
den Breitseiten (Rahmenkonstruktion) zweiseitig be-
lichtet. Fur die Nutzung als Gymnasium mangelt es an
einer ausreichenden Anzahl von Fachraumen.

Uber drei zweilaufige, halbgeschossig versetzte
Treppenhduser in den Verbindungsbauten werden
die einzelnen Gebdauderiegel mittels Stichfluren er-
schlossen. Zusammenhangende Nutzungsbereiche
kénnen ausschlieBlich Uber die Flure im Erdgeschof
verbunden werden.

Die vier Innenhdfe kénnen flr unterschiedliche Pau-
sennutzungen differenziert genutzt werden
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Schnitt durch den Festsaal
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Schnitt durch die Innenhdéfe

Legende

E= allgemeiner Unterrichtsbereich \W. Lehrer- und Verwaltungsbereich

. @ naturwissenschaftlicher Bereich
[]m]mm musisch-technischer Bereich

7//% Gemeinschaftsbereich
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Nutzungsvariante als zweiziigige Sekundarschule

2. ObergeschoB
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1. ObergeschoB
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ErdgeschoB
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Gebaudekatalog

Typ Erfurt Atrium

29 Raume > 50 m? 18 Raume / 50 m?

11 Raume / 76 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2 204 m?
Bruttogrundflache  (BGF) 3902 m?
Bruttorauminhalt (BRI 13267 m?
BGF / HNF 1,77
BRI/ HNF 6,02
Baujahre ca. 1964 bis 1967
Standorte in Tharingen
Verkehrsflachen -

i Sanitarrdume =

] =

ErdgeschoB

2. ObergeschoB3

KellergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Erfurt Atrium besteht aus zwei drei-
geschossigen Baukérpern, die mit drei Verbindungs-
bauten zwei Innenhdfe umschlieBen. In jedem Verbin-
dungsbau befindet sich eine einlaufige Treppe.

Das Gebaude ist voll unterkellert.
Der 11,4 m breite Baukérper enthalt die Fachraume,
die Verwaltung und die WC-Anlagen, der 7,8 m breite

Baukérper ausschlieBlich 50 m? groBe Klassenraume.

Die Raume sind 7,2 m bzw. 10,8 m tief, zweiseitig
direkt belichtet und gestatten eine Querliftung.

Bautechnische Merkmale

Streifen-Montagebauweise, tragende Querwande
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermalBe: 3,6 m, 7,2 m, GeschoBhohe 3,3 m
AuBenwande: Langswande: einschichtige, nichttra-
gende Bristungselemente aus Leichtbeton, 29 cm
dick, 3,6 m lang, mit erstem Deckenelement veran-
kert; Giebelwande: geschoBhohe Elemente aus kon-
struktivem Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonrippendecken, schlaff bewehrt,
24 cm dick

Décher: flaches Warmdach aus GeschoBdeckenele-
menten mit 15 % Neigung und AuBenentwasserung
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Typ Erfurt Atrium Gebaudekatalog

Flachenangebot me | " ;%’ von Raumangebot Anzahl der Rdume

m?2 BGF

BF Bebaute Flache 1310 33,6 Raume /76 m?2 (10,8 mx 7,0 m) 11

HNF  Hauptnutzflache 2204 56,5 Raume /50 m2 (7,.2mx7,0m) 18

NNF  Nebennutzflache 145 3,7 Summe Raume > 50 m? 29

NF  Nutzflache 2349 60,2

VF Verkehrsflache 1052 27,0 Raume /40 m?2 (5,7 mx 7,0m) 2

FF Funktionsflache 75 1,9 Raume /25 m?2 (3,6 mx 7,0m) 3

NGF Nettogrundflache 3476 89,1

KGF Konstruktionsgrundflache 426 10,9

BGF Bruttogrundflache 3902 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

k l |

Der Gebaudetyp Erfurt Atrium erméglicht Bereichsbil- l L LL ﬂ L |

dungen mit z.T. langen Wegen zwischen Klassen- EEEENEEE ﬁ1 {1
und Fachrdumen.
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Der Flachenanspruch von 1,8 - 2,0 m?/Schuler 188t in
den 50 m? groBen Raumen Klassenstarken bis zu 27 Giepelansicht

Schulern zu.
Der Gebaudetyp ist als Grundschule oder Schule der oo 7] u Ll L q— !
Sekundarstufe | geeignet. Die Nutzung als Gymnasi- ] ¥
um erfordert Erweiterungsbauten. 2 l—ﬂ\\]ﬂ L1l Fq
I PR NRNEE i

Die | héfe bieten die Moglichkeit ei Uberda- —— _gl: :, \
ie Innenhofe bieten die Moglichkeit einer Uberda —'l'\ o ’ﬁm‘&?\\_ ks ﬂﬂl N
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Gebaudekatalog

Typ Potsdam Atrium

18 Raume / 50 m?
11 Raume / 76 m?

29 Raume > 50 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2204 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3902 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 13 267 m®
BGF / HNF 1,77
BRI / HNF 6,02
Baujahre ca. 1964 bis 1967
Standorte in Brandenburg

Verkehrsflachen
Sanitarraume

ErdgeschoB

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebéudecharakteristik

Der Gebaudetyp Potsdam Atrium besteht aus zwei
dreigeschossigen Baukérpern, die mit drei 21,60 m
langen Verbindungsbauten zwei Innenhofe bilden. In
jedem Verbindungsbau befindet sich eine einlaufige
Treppe. Das Gebaude ist nicht unterkellert.

Der 11,4 m breite Baukérper enthélt die Fachraume,
die Verwaltung und die WC-Anlagen, der 7,8 m breite
Baukorper ausschlieBlich 50 m? groBe Klassenraume.

Die Raume sind 7,2 m bzw. 10,8 m tief, zweiseitig
direkt belichtet und gestatten eine Querltftung.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagebauweise, tragende Querwande
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaRe: 3,6 m x 7,2 m, GeschoBhothe 3,3 m
AuBenwéande: Langswande: einschichtige, nichttra-
gende Brustungselemente aus Leichtbeton, 29 cm
dick, 3,6 m lang, mit Deckenelement verankert;
Giebelwénde: geschoBhohe Elemente aus
konstruktivem Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonrippendecken, schiaff bewehrt,
24 cm dick -

Déacher: flaches Warmdach aus GeschoBdeckenele-
menten mit 15 % Neigung und AuBenentwésserung
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Typ Potsdam Atrium

Gebaudekatalog

Flachenangebot me | " ;% von Raumangebot Anzahl der Raume

m? BGF

BF Bebaute Flache 1310 33,6 Raume /76 m? (10,8 mx 7,0 m) 11

HNF  Hauptnutzflache 2204 56,5 Raume /50 m? (7,2m x 7,0 m) 18

NNF  Nebennutzflache 145 3,7 Summe Réaume > 50 m? 29

NF  Nutzflache 2349 60,2

VF Verkehrsflache 1052 27,0 Raume /40 m2 (5,7 m x 7,0 m) 2

FF Funktionsflache 75 1,9 Raume/25m2 (3,6 mx7,0m) 3

NGF  Nettogrundflache 3476 89,1

KGF Konstruktionsgrundflache 426 10,9

BGF Bruttogrundflache 3902 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Der Gebaudetyp Potsdam ermoglicht Bereichshbil-
dungen mit z.T. langen Wegen zwischen Klassen-
und Fachunterrichtsrdumen.

Ein Flachenanspruch von 1,8 - 2,0 m?/Schiiler 14Bt in
den 50 m? groBen Raumen Klassenstérken bis zu 27
Schuler zu.

Der Gebaudetyp ist als Grundschule oder Schule der
Sekundarstufe | geeignet. Die Nutzung als Gymnasi-
um erfordert Erweiterungsbauten.

Die Innenhéfe bieten die Moglichkeit einer Uberda-
chung zur Schaffung groBBer Pausenhallen mit Mehr-
zwecknutzung.

Eine behindertengerechte ErschlieBung des gesam-
ten Gebaudes erfordert mehrere Aufziige.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen L&ndern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Dres-
den. ZNWB. 1993
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Gebaudekatalog

Typ Dresden Atrium

20 Raume / 50 m?
4 Raume / 76 m?

24 Raume > 50 m2

Hauptnutzflache (HNF) 2105 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 340 m?
Bruttorauminhalt (BRI 14 999 m?
BGF F/ HNF 2,06
BRI/ HNF 7,13
Baujahre ca. 1963 bis 1981
Standorte in Sachsen, Thiringen

Verkehrsflachen
Sanitarraume

I
L=

=

ErdgeschoB

2. ObergeschoB

L I

KellergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Dresden Atrium besteht aus zwei
dreigeschossigen Baukodrpern, die mit drei Verbin-
dungsbauten zwei Innenhofe bilden. In jedem Verbin-
dungsgang befindet sich eine einlaufige Treppe.

Die nach 1969 errichteten Geb&ude sind voll unter-
kellert.

Der langere Baukorper enthalt die Fachraume, die
Verwaltung und WC-Anlagen, der andere Baukérper
die Klassenrdume, im KellergeschoB3 Speiserdume.
Alle Unterrichtsrdume sind 7,2 m tief, zweiseitig direkt
belichtet und gestatten eine Querliftung.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagebauweise mit tragenden Quer-
wanden, Laststufe: 20 kN / Montageelement
RastermaBe: 3,6 m, 7,2 m, GeschoBhdhe 3,3 m
AuBenwéande: Langswande: vorgestellt, selbstiragen-
de Mehrschichtplatten auf Randbalken;
Giebelwande: geschoBhohe Elemente aus konstruk-
tivem Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonhohlraumdecken

Dé&cher: Warmdach aus GeschoBelementen mit 15 %
Neigung und AuBenentwasserung
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Typ Dresden Atrium Gebaudekatalog
Flachenangebot m? ';:/C’B\g; Raumangebot Anzahl der Rdume

BF  Bebaute Flache 1085 25,0 Raume /76 m? (10,6 mx 7,1 m) 4

HNF  Hauptnutzflache 2105 48,5 Raume /50m? (7,1 mx7,1m) 20

NNF  Nebennutzflache 475 10,9 Summe Raume > 50 m? 24

NF Nutzflache 2580 58,7 Raume / 44 m2 (7,1 m x 6,2 m) )

VF Verkehrsflache 1157 26,7 Raume /33 m2 (7,1 m x 4,6 m) 3

FF Funktionsflache 121 2,8 KellergeschoB

NGF Nettogrundflache 3858 88,9 Raum / 93 m2 (mit Stiitzen) 1

KGF Konstruktionsgrundflache 482 111 Raum / 85 m?2 (mit Stiitzen) 1

BGF Bruttogrundflache 4340 100,0 Raume / 50 m2 3

Planungshinweise fir die Nutzung

Die vor 1970 errichteten Varianten des Gebaudetyps
Dresden Atrium besaBen wie der Geb&dudetyp Erfurt
Atrium und Potsdam Atrium l&ngere Verbindungs-
bauten (21 m) und waren teilunterkellert. Der Gebau-
detyp Dresden Atrium ermdglicht Bereichsbildungen
mit kurzen Wegen zwischen Klassen- und Fachrau-
men.

Der Flachenanspruch von 1,8 - 2,0 m2 / Schuler 148t in
den 50 m? groBen Raumen Klassenstérken bis zu 27
Schler zu. Die Erweiterung der Anzahl der gréferen
Réume innerhalb des vorhandenen Gebaudes erfor-
dert aufwendige konstruktive MaBnahmen. Der Ge-
baudetyp ist als Grund- oder Mittelschule geeignet.
Die Nutzung als Gymnasium erfordert Erweiterungs-
bauten. An einem Doppelstandort sind trotz ausrei-
chender Hauptnutzflache bauliche MaBnahmen erfor-
derlich, um die Bereichs- und Raumstrukturen zu
verbessern.

Die Innenhdfe bieten die Moéglichkeit einer Uberda-
chung zur Schaffung von Pausenhallen oder Mehr-
zweckrdumen. Die behindertengerechte ErschlieBung
des gesamten Gebaudes ist mit einem Aufzug mog-
lich.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fir die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Dres-
den. ZNWB. 1993

Legende
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Modernisierungsbeispiel

Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden

Gebaudetyp Dresden Atrium
Baujahr 1972
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung .
Bauzeit 1993-1996
Hauptnutzflache alt 2154 m?, neu 2887 m?
Bruttogrundflache alt 4335 m?, neu 5230 m?
Raume > 50 m? alt 24, neu 27
Planung Prof. Schreck, Dr. G. Hillmann,

J. Nagel, |. Luttkemeyer
Ingenieurblro Bau- u. Stadtplanung GmbH
Caspar-TheyB-StraRe 14A, 14239 Berlin

Schultrager Schulverwaltungsamt Dresden
FiedlerstraBBe 30, 01307 Dresden
Standort: LortzingstraBe 1, 01307 Dresden

ModernisierungsaniaB

Am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Dresden wurde ein
Modellprojekt flr die energetische Sanierung der 180
Schulen des Gebaudetyps Dresden Atrium entwickelt
und erprobt. Das energetische Konzept zur Einspa-
rung von Heizenergie umfaBte die Warmedammung
der AuBenwéande, die Kompaktierung der Gebaude-
form, die Optimierung des Heizungssystems und eine
gesteuerte Luftung. Im 1. Bauabschnitt war das aus-
schlieBlich vom Gymnasium genutzte Gebdude zu
modernisieren. Im 2. Bauabschnitt waren fehlende
naturwissenschaftliche Fachrdume und Gemein-
schaftsflachen im Zusammenhang mit einer verbes-
serten Bereichsbildung zu schaffen.

Modernisierungsergebnisse

Das vierzigige Bertolt-Brecht-Gymnasium mit 750
Schilern nutzt zusammen mit einer Grundschule einen
Doppelstandort des Schultyps Dresden Atrium. Mit
Hilfe des Anbaus von naturwissenschaftlichen Fach-
raumen in einer U-férmigen Gebdaudenische und
durch die Uberdachung der Innenhéfe konnten feh-
lende Unterrichts- und Gemeinschaftsrdume gewon-
nen werden. Zugleich wurde die VerkehrserschlieBung
des Gebéudes verbessert und eine groBere Ein-
gangshalle geschaffen. Bei der Modernisierung des
Schulgebaudes wurde ein Brandschutzkonzept um-
gesetzt, das durch drei brand- und rauchdichte Ab-
schnitte die Sicherheit erhoht, ohne zusétzliche Trep-
penhéauser erforderlich zu machen.

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung eines Doppelstandortes durch ein Gym-
nasium und eine Grundschule

L

NN

KellergeschoB
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Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

Grindung: Die im Bereich der Fundamente entstan-
denen Risse und die im Sockelbereich der Innenhéfe
aufsteigende Nasse wurden beseitigt. Alle Bodenbe-
lage einschlieBlich Fliesen- und Plattenbeldge wurden
erneuert und mit D&mmung versehen.

AuBenwande: Die tragenden und nichtiragenden
AuBenwénde des Schulgebdudes, d.h. die Giebel-
wande und die Fassaden, erhielten ein Warmedamm-
verbundsystem mit mineralischem Putz von insgesamt
15 cm Dicke, an den Fensterschaftelementen von
8 cm Dicke. Im Bodschungsbereich des Kellerge-
schosses wurden Sockeldammplatten angebracht.
Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient der AuBen-
wande verbesserte sich dadurch von 1,85 W/m?K auf
0,33 W/m?K. Die AuBenwéande zum Innenhof wurden
durch die Uberdachung zu Innenwénden. Aus Brand-
schutzgriinden erhielten sie eine Sicherheitsvergla-
sung.

AuBentliren und -fenster: Alle Auientlren sind unter
Beachtung geltender Durchgangsbreiten, des Brand-
und Warmeschutzes (k= 1,3 W/m2K) als einbrennlak-
kierte Stahltiren mit warmegedammten Profilen und
Sicherheitsverglasung erneuert worden. Die AuBen-
fenster wurden als warmedammverglaste Holzfenster
mit Kipp-Drehfligeln (k = 1,3 W/m2K) und mit oben
liegendem Kampfer ersetzt sowie an der Sldseite mit
Jalousien versehen.

Tragende Innenwénde: An den tragenden [nnen-
wanden aus Schwerbetonelementen waren RiBsanie-

rungen und Putzausbesserungen erforderlich sowie

Teilflachen zu verspachtein.

Innenstitzen: Die Innenstitzen wurden saniert, die
Stahlkastenrahmen im Kellergescho3 von 20 x 20 cm
erhielten einen umfangreichen Korrosionsschutz, die
Stahlbetonrahmenelemente in den Obergeschossen
erhielten nach Putzausbesserungen Kantenschutz-
schienen sowie Trockenbau-Verkleidung.

Innentiren: Die Innentlren wurden komplett erneuert.
In Gangen, Fluren bzw. zwischen den neu festgeleg-
ten Brandabschnitten wurden selbstschlieBende
Brand- und Rauchgastlren eingebaut. Die inneren
Windfangttren bestehen aus Stahl-Glas-Elementen mit
Sicherheits- und Warmeschutzglas (k = 1,3 W/m?K).

Deckenkonstruktionen: Die Deckenkonstruktion wur-
de, soweit erforderlich, instand gesetzt, d.h. Risse
saniert, Anschllsse und Teilflachen neu verputzt. Die
Innentreppen konnten einschlieBlich Geléander erhalten
werden. Nur die Beldge waren komplett zu erneuern.

Déacher: Die Dachkonstruktion aus Stahlbetonplatten
mit Gefallebeton wurde in den Gesimsbereichen durch

30

Uberdachter Innenhof mit GrundriBerweiterung im Erdge-
schof

eine neue und geddmmte Verkleidung ersetzt. Die
innenhofseitigen Traufen wurden der Glasdachkon-
struktion angepalt. Die auskragenden Vordacher an
Pausen- und Innenhofausgdngen wurden ersatzios
entfernt. Der alte Dachaufbau wurde vollstandig ent-
fernt und mit 15 cm Warmedammung und PE-Folie
komplett erneuert. Die gesamte Dachentwasserung,
wie Rinnen, Fallrohre und Einhangbleche, wurde
ebenfalls erneuert.

Technische Anlagen: Samtliche technischen Anlagen
(Heizungs-, Sanitar-, Elektro-, Uhren- und Pausensig-
nal- sowie Fernmeldeanlagen) entsprachen nicht dem
Stand der Technik und muBten erneuert und erweitert
werden. Dies betraf auch die Grundleitungen, die
infolge des veranderten und erweiterten Nutzungskon-
zeptes auch erweitert wurden. Erfahrungen an ande-
ren Standorten ergaben, daB die Grundleitungen
durchaus weiterverwendet werden kénnen.

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 2887
m? BGFa/m? HNFa in % 181
DM BWK i91/m2 HNFa 3028
DM BWK i91/m3 BRla 412




Modernisierungsbeispiel

Gymnasium Neustadt/Sachsen

Gebaudetyp Dresden
Baujahr 1968
BaumaBnahme Modernisierung/Erweiterung
Bauzeit 1994-1996

alt 2105 m?, neu 3287 m?

alt 4340 m?, neu 5330 m?

alt 24, neu 37

Dipl.-Ing. Jens Grutzner
Dresdner Str. 33, 01844 Neustadt
Stadiverwaltung Neustadt

Markt 1, 01844 Neustadt
Rosa-Luxemburg-Str. 11, 01844 Neustadt

Hauptnutzflache
Bruttogrundflache
Raume > 50 m?
Planung

Schultrager

Standort

ModernisierungsanlaB

AnlaB fUr die Sanierung war der unzul&ngliche Bauzu-
stand des Typenschulgebaudes und der Uber den
Bestand hinausgehende Raumbedarf eines dreizlgi-
gen Gymnasiums. Neben musischen und technischen
Fachraumen fehlten Gemeinschaftsbereiche.

Modernisierungsergebnisse

Um die nach den sachsischen Raumprogrammemp-
fehlungen geforderten Raume zu schaffen, wurde ein
Erweiterungsbau errichtet, der Uber eine Eingangs-
und Mehrzweckhalle an den Altbau angebunden wur-
de. Die Erweiterung erfolgte an der Westseite des
Altbaus, da hier das Grundstick noch Platz bot und
die funktionell und gestalterisch beste Anbindung
moglich war, ohne die Nutzung des Altbaus einzu-
schranken. Der siebenachsige Anbau nimmt die
Traufhdhe und Fassadenstruktur des renovierten Alt-
baus auf.

Bedingt durch die RaumgrdBe verblieben die allge- -

meinen Unterrichtsrdume weitgehend im Altbau. Die
Fachraume fUr Naturwissenschaften, Kunsterziehung
und Informatik wurden im Anbau neu geschaffen.

In Verbindung mit dem Mehrzweckbereich erhielt der:
Musikraum eine seiner Lage und Mehrfachnutzung -
entsprechende Ausstattung. Die im Erdgeschol3 des.

Anbaus gelegene und haufig frequentierte Bibliothek
bedeutet nach Aussage der Nutzer eine vielfaitige
Bereicherung des schulischen Lebens.

Legende

% allgemeiner Unterrichtsbereich
EFE  naturwissenschaftlicher Bereich
[MM  musisch-technischer Bereich
V7] Gemeinschaftsbereich

AN

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als dreiziigiges Gymnasium
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1. ObergeschoB

ErdgeschoB

KellergeschoB



Gymnasium Neustadt/Sachsen

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Die Gebaudehllle der Gotzinger
Schule zeigte vor der Modernisierung die far den Ge-
baudetyp Dresden Atrium charakteristischen Schaden
und Méngel, wie Warmebricken an Traufe und Ort-
gang, im Sturz- und Brustungsbereich der Fenster,
Kantenabplatzungen an den Fensterschéften, ausge-
platzte Horizontalfugen sowie verringerte Wanddicken
in den Heizkérpernischen.

Unter Berlcksichtigung des bautechnischen Brand-
schutzes wurde ein Warmed&mmverbundsystem mit
60 mm Mineralwolleddmmung und mit mineralischem
Putz gewahlt. Die nichttragenden Langsfassaden er-
hielten eine Stabilisierung im Bristungsbereich.

AuBenttren: Die AuBentlren wurden durch Alumini-
umkonstruktionen mit Sicherheitsverriegelungen und
Panikverschltssen ersetzt.

Innenwande: An tragenden und nichttragenden In-
nenwanden waren Putzschaden auszubessern. Die
elementierten innenwénde wurden komplett erneuert.

Decken: Die Deckenkonstruktion zeigte konstrukti-
onsbedingte Durchbiegungen parallel zu den AuBen-
langswanden. Im Rahmen der FuBbodensanierung
wurden die Schallbriicken beseitigt, Randabsenkun-
gen ausgeglichen soweit Risse verklebt und ver-
spachtelt. Fir den Erhalt der einlaufigen GeschoB-
treppen wurde Bestandsschutz in Anspruch genom-
men. Die AuBentreppen muBten erneuert werden.

32

. Dacher: Die Dachkonstruktion der Unterrichtsgebau-

de und der Verbindungsbauten wurde saniert. Die
Dachdeckung bestand aus einem Bitumendadmmdach
herkdmmlicher Ausfihrung mit erheblichen Schaden.
Die Deckung wurde entfernt und durch eine neue
Deckung mit 6 cm Dammung, verschweifiter Flach-
dachabdichtung einschlieBlich Blitzschutz und Dach-
entwasserung ersetzt.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Die Unterrichts-
rdume erhielten neue Kaltwasserleitungen und Hand-
waschbecken. Die Sanitdranlagen wurden bis auf den
Rohbau entkernt. Es erfolgte ein vollstandiger Neu-
ausbau einschlielich der Ausstattung mit wasserver-
brauchsgesteuerten Sanit&ranlagen.

Warmeversorgungsanlagen: Die Heizung wurde
bisher nur teilerneuert (Ubergabestation fur Fernwar-
me, Thermostatventile in allen Raumen), die Leitungen
und Heizkérper werden weiterverwendet. Der Heiz-
energiebedarf des Gebaudes hat sich im Ergebnis der
SanierungsmafBnahmen um die Halfte verringert.

Starkstromanlagen: Die Elektroaniage wurde insge-
samt erneuert.

Gétzinger-Gymnasium Neustadt/Sa., Erweiterungsbau an
Schulgebaude des Typs Dresden Atrium



Modernisierungsbeispiel

Gymnasium Am Sandberg, Wilkau-HaBlau

Gebaudetyp Dresden Atrium
Baujahr 1980
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1994-1996
Hauptnutzflache alt 2241 m2, neu 3680 m?
Bruttogrundflache alt 4697 m?, neu 7346 m?
Raume & 50 m? alt 26, neu 39
Planung Zwickau-Projekt GmbH

Planungs- u. Architekturblro
Reichenbacher Str.158, 08056 Zwickau
Landratsamt Zwickau
Schulverwaltungsamt
Robert-Muller-StraBe 4-6, 08056 Zwickau
Am Sandberg, 08112 Wilkau-HaBlau

Schultrager

Standort

ModernisierungsanlaBi

Entsprechend der Schulentwicklungsplanung war der
Standort mit einem Schulgebaude des Typs Dresden
Atrium und glnstigen Erweiterungsmoglichkeiten zum
drei- bis vierzigigen Gymnasium auszubauen.

Modernisierungsergebnisse

Der Raumbedarf eines drei- bis vierziigigen Gymnasi-
ums wird durch einen Anbau mit 12 Unterrichtsraumen
und den Ausbau eines Innenhofes erflllt. Aula und
Bibliothek werden in einem 3. Bauabschnitt geschaf-
fen. Mit dem Anbau fur den naturwissenschaftlichen
Unterricht wurde die gesamte Bereichsstruktur ver-
bessert und Durchgangsverkehr unterbunden. Die
naturwissenschaftlichen Fachrdume sind vertikal an-
geordnet und in jedem GescholB mit dem Altbau ver-
bunden. Der mit der Innenhofiberdachung entstehen-
de Mehrzweckraum im 1. ObergeschoBB dient als
Schulerspeiseraum und als Aula. Durch die direkte
ErschlieBung vom Haupteingang der Schule aus ist
der Mehrzweckraum auch fir auBerschulische Veran-
staltungen gut nutzbar.

Um den Brandschutzforderungen nachzukommen,
wurden 2 offene Treppen in den Verbindungsbauten
entfernt und im Klassenraumgebaude zwei abge-
schiossene Treppenrdume in Verlangerung der Flure
angebaut. Der Haupteingang wurde beibehalten und
durch einen Anbau eine zentrale und behindertenge-
rechte ErschlieBung der gesamten Schulanlage mit
einem Aufzug erméglicht.

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

" Sanitarraume

Nutzung als drei- bis vierziigiges Gymnasium

3. Obergeschof

N

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Erdgeschof3




Gymnasium Am Sandberg, Wilkau-HaBlau

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

Grindung: Der Sockelbereich erhielt bis 20 cm unter
der Oberflache des Geldndes nach Sanierung einzel-
ner Betonwénde eine mechanisch befestigte Dam-
mung von 80 mm im Bereich der Bristungsplatten und
von 40 mm an den Giebeln, Treppenhdusern sowie
am Anbau mit einem gewebearmierten Kunstharzputz.

AuBenwande: Oberhalb des Spritzwassersockels
erfolgte eine Fassadenddmmung mit Dammstoff-
schichten von 60 mm bis 100 mm und einem minerali-
schen Oberputz in Abhéngigkeit von den Wandkon-
struktionen der Alt- und Neubaubereiche. Fensterbri-
stungen wurden abgebrochen und in Gasbeton neu
aufgemauert. Alle AuBentlren wurden mit Metallkon-
struktionen und Sicherheitsglas erneuert.

Innentiren: Die Innentiren wurden komplett erneuert,
und zwar in den Fluren als T-30-Tlren aus doppel-
wandigen Stahlblechkonstruktionen bzw. als rauch-
dichte Tidren in Aluminiumkonstruktionen und als
Stahlblechtiren zwischen Unterrichtsraumen und Flu-
ren. Alle anderen Turen sind farbig behandelte Holztu-
ren.

Decken: Die Innentreppen wurden teils erhalten, teils
abgebrochen und durch Treppenhduser an der Sud-
ostfassade des Altbaues ersetzt.

Deckenbelage: Alle Deckenbeldge wurden erneuert:
Unterrichts- und zugehérige Nebenrdume mit Linole-
um, Lehrerrdume mit Nadelvlies, Mensa und Aula mit
Parkett, Werkraume, Technik- und AbstellrAume mit
einer Kunstharzversiegelung.
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Dacher: Der Dachaufbau bis Oberkante Gefaliebeton
einschlieBlich Randbohlen, Gesimsabdeckungen und
Dachausstiegen wurde abgetragen und mit neuen
Anstrichen, Dichtungsbahnen und 70 mm Dammung
neu aufgebaut. Die Dachentwésserung mit Attika- und
Kehlblechen, Regenrinnen, Fall- und Standrohren
wurde erneuert; ebenso die Blitzschutzanlage.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Der Anbau erfor-
derte eine verdnderte Funktion der im Innenhof ver-
legten Regenwasser-, Abwasser- und Drainageleitun-
gen. Alle Grundleitungen wurden erneuert und fur
Dachabwésser ergéanzt. Die Anlagen fur Kalt- und
Warmwasser waren zu erneuern und zu erweitern.
Eine NaBsteigleitung fir Léschwasser wurde installiert.
Im Altbau wurden neue Sanitaranlagen eingebaut.

Warmeversorgungsaniagen: Die Heizungsanlage im
Altbau wurde auf Gas umgestellt.

Starkstromanlagen: Die Starkstromanlage wurde von
50 VA auf 100 KVA erhéht und neu installiert.

Gymnasium am Sandberg in Wilkau-HaBlau, Typenschulge-
baude Dresden Atrium (linke Bildseite) mit Erweiterungsbau




Gebaudekatalog Typ Magdeburg Atrium
29 Raume > 50 m? 14 Raume / 50 m?
13 Radume / 75 m?
2 Raume / 60 m?
Hauptnutzflache (HNF) 2403 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4922 m?
Bruttorauminhalt (BRI 15738 m3
BGF / HNF 1,82
BRI/ HNF 5,64
Baujahre ca. 1970 bis 1980
Standorte in Sachsen-Anhalt

5 Verkehrsflachen
Sanitarrdume

1. ObergeschoB3

3. ObergeschoB

Kellergeschof3 ErdgeschoB

2. Obergeschof

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Magdeburg besteht aus zwei voll-
unterkellerten, viergeschossigen Geb&uderiegein mit
teiliberdachtem Innenhof zwischen den Verbin-
dungsbauten. Die Gebauderiegel mit 7,2 m bzw. 10,8
m Tiefe sind nach dem Schusterprinzip erschlossen
und mit zwei Eingangen, vier Treppenhausern und
verschiedenen Verbindungsgéngen ausgestattet.

Im ErdgeschoB befindet sich unter Einbeziehung des
teiliberdachten Innenhofes ein durch StUtzen unter-
teilter GroBraum.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwénden
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7,2 m

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonhohlraumdecken als vorge-
spannte Elemente, NormalgeschoBhéhe 3,3 m, Kel-
lergeschoBhéhe 2,5 m, Giebelwande aus konstrukti-

vem Leichtbeton, Bristungsplatten aus Mehrschicht-

elementen
Dé&cher: Warmdach aus GeschoBdeckenelementen
mit 2,5 % Neigung und AuBenentwéasserung
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Typ Magdeburg Atrium

Gebaudekatalog

Flachenangebot m? ';:A’B\g; Raumangebot Anzahl der R&ume

BF Bebaute Flache 1100 22,3 Raume /76 m2 (7,0 m x 10,8 m) 13

HNF  Hauptnutzflache 24083 48,8 Raume /61 m2(7,0 m x 8,7 m) 2

NNF  Nebennutzflache 693 14,1 Raume /50 m2 (7,0 m x 7,2 m) 14

NF Nutzflache 3096 62,9 Summe Raume > 50 m 29

VF Verkehrsflache 1206 24,5

FF Funktionsflache 34 0,7 Raume /20 m2 (5,8 mx 3,4 m) 4

NGF Nettogrundfiache 4336 88,1 Raum/ 121 m2 mit Stltzen 1

KGF Konstruktionsgrundflache 586 11,9

BGF Bruttogrundflache 4922 100,0

Planungshinweise fir die Nutzung

Der zweigeschossige Gebaudetyp Magdeburg ist als
Grundschule und der viergeschossige Gebaudetyp
als Haupt-/Realschule oder als Gesamtschule gut zu
nutzen. FUr ein Gymnasium sind bauliche Erweiterun-
gen erforderlich. Das Nutzungskonzept sollte in
Ubereinstimmung mit der langfristigen Schulentwick-
lungsplanung stehen und eine Verbesserung der
Lehr- und Lernbedingungen fur die betreffende
Schulart nachweisen. Die vorhandenen Klassenraum-
gréBen liegen teilweise unter den in den Schulbau-
richtlinien empfohlenen GréBen. Dies muB z.B. bei der
Festlegung der maximalen Klassenstéarken berlck-
sichtigt werden.

Das ErschlieBungssystem des Gebadudetyps Magde-
burg ermdglicht kurze Wege zwischen Klassen- und
Fachrdumen sowie eine flexible Bereichsbildung. Die
vier Treppenhduser lassen auch Fremdnutzungsbe-
reiche zu.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Mag-
deburg. ZNWB 1993
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Gebaudekatalog Typ Schwerin Atrium
27 Raume > 50 m? 19 Raume / 50 m?
8 Raume / 756 m?
Hauptnutzflache (HNF) 2237 m?
Bruttogrundflache  (BGF) 4575m?
Bruttorauminhalt (BRI 13 928 m3
BGF / HNF 2,05
BRI/ HNF 6,23
Baujahre ca. 1967 bis 1989
Standorte in Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern

Verkehrsflachen

Sanitarraume

1. ObergeschoB

3. ObergeschoB

KellergeschoB ErdgeschoB

2. Obergeschof

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Schwerin besteht aus zwei parallel
angeordneten viergeschossigen Geb&uderiegeln, die
mit zwei dreigeschossigen einhiftigen Verbindungs-
bauten einen Innenhof bilden. Querwandbauweise
und maximale Deckenspannweite bestimmen die
Geometrie der Unterrichtsraume. Die Fachraume sind
an der Schmalseite zweiseitig belichtet.

Die ErschlieBung erfolgt Uber vier Treppenhauser in
den Gebdauderiegeln. Der Baukérper ist voll unterkel-
lert.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Laststufe: 50 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,6 x 7,2 m

AuBenwénde: Langswéande: Gassilikatbeton selbst-
tragend; Giebelwande: zweischalig, Stahlbeton und
Gassilikatbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetondecken d = 24 cm, Normalge-
schoBhohe 3,2 m, KellergeschoBBhdhe 2,8 m
Dacher: Warmdach aus GeschoBdeckenelementen
und Gesimsfertigteilen mit AuBenentwasserung
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Typ Schwerin Atrium Gebaudekatalog
Doppelstandort
Flachenangebot ;\\é@
e in % von m? in % von e in % von
m? BGF m? BGF m? BGF
BF Bebaute Flache 994 37,0 975 21,3 1946 21,3
HNF  Hauptnutzflache 1053 39,2 2237 48,9 4475 48,9
NNF  Nebennutzflache 400 14,9 485 10,6 970 10,5
NF  Nutzflache 1453 54 1 2722 59,5 5445 59,5
MF  Verkehrsflache 679 25,3 1084 23,7 2167 23,7
FF Funktionsflache 229 8,5 229 50 458 50
NGF Nettogrundflache 2361 87,9 4035 88,2 8070 88,2
KGF Konstruktionsgrundflache 324 12,1 540 11,8 1080 11,8
BGF Bruttogrundflache 2685 100,0 4575 100,0 9150 100,0
BRI Bruttorauminhalt 8579 m° 13928 m’ 27 891 m3
BGF / HNF 2,55 2,05 2,04
BRI / HNF 8,15 6,23 6,23
Raumangebot EG+1.0G EG-3.0G EG-3.0G

Raume / 75 m? (7,0 m x 10,7 m) 4 8 16
Raume /50 m* (7,0m x 7,1 m) 12 19 38
Raume /33 m* (4,6 mx7,1m) 2 4 8
Raume > 50 m? 16 27 54
Planungshinweise fir die Nutzung
Die KlassenraumgroBen des Gebdudetyps Schwerin
Atrium liegen teilweise unter den in den Schulbau- . N
richtlinien empfohlenen GréBen. Dies muB z.B. bei der
Festlegung der maximalen Klassenstérken berick-
sichtigt werden. Der zweigeschossige Gebaudetyp ist
als Grundschule und der viergeschossige Geb&ude- E—
typ als Haupt-/Realschule oder als Gesamtschule gut
zu nutzen. Die Raum- und Bereichsanforderungen = ‘
eines Gymnasiums erfordern bauliche Erweiterungen. o 4l
Selbst das Raumangebot eines Doppelstandorts ist
nur bedingt geeignet.
Das Atrium wurde bisher kaum genutzt. Es kann als
Pausenbereich aufgewertet oder durch geeignete
Uberdachung zu einem ganzjahrig und vielseitig
nutzbaren Bereich ausgebaut werden. A A

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Schwe-
rin. ZNWB 1994
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ErdgeschoBgrundriB des Typenschulgebaudes Schwerin
Atrium mit 27 Unterrichtsrdumen



Modernisierungsbeispiel

Haupt-/Realschule Plau

Gebaudetyp Schwerin/Atrium
Baujahr 1972
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1996-1997

alt 1999 m2 neu 2231 m?
alt 4271 m2 neu 4930 m?

Hauptnutzflache
Bruttogrundflache

Raume > 50 m? alt 27, neu 28
Planung Architekten
Peter Andrees/Jérn Rau

Seestr. 2A

19395 Plau

Schultrager Schulverwaltungsamt Plau
19395 Plau, Markt 12

Standort Auf dem Kluschenberg, 19395 Plau

ModernisierungsanlaB

Die Typenschule aus dem Jahre 1972 war baulich
instand zu setzen und zu modernisieren. Darlber hin-
aus muBte das Gebdude den funktionellen Erforder-
nissen einer einzlgigen Haupt- und zweizlgigen
Realschule mit 17 Klassen der Klassenstufe 5 - 10 far
etwa 480 Schuler angepalfit werden.

Modernisierungsergebnisse

Am Beispiel der Haupt- und Realschule Plau wurde
ein Konzept fUr die energetische Sanierung der Ty-
penschule Schwerin entwickelt und erprobt, das mit
der AtriumUberdachung auch eine Kompaktierung der
Gebaudeform erreicht. Es umfasst neben der verbes-
serten Warmedammung der gesamten AuBenhaut des
Gebaudes die Optimierung der Heizung sowie eine
ferngesteuerte LUftung.

Mit einer neuen zentralen Eingangssituation und dem
Einbau von verbindenden Galerien in den beiden
Obergeschossen konnte die Funktionalitdt des Ge-
baudes entscheidend verbessert werden. In diesem
Zusammenhang war ein neues Brandschutzkonzept
erforderlich. Vgl. S. 106.

Fur korperbehinderte Kinder wurde am Haupteingang
eine Rampe vorgesehen und im Atrium ein Aufzug
integriert.

Legende

% allgemeiner Unterrichtsbereich
@ naturwissenschaftlicher Bereich
M  musisch-technischer Bereich
Y7j Gemeinschaftsbereich

Y Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarrdume

Nutzung als Haupt-/Realschule

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB
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1. ObergeschoB

ErdgeschoB

KellergeschoB
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Haupt-/Realschule Plau

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Um den Warmeschutz der Gassilikat-
AuBenwéande den glltigen Anforderungen der Warme-
schutzverordnung anzupassen, erfolgte die Warme-
dadmmung der Fassade durch ein Warmedammver-
bundsystem aus 8 cm Mineralwolledammplatten und
gewebeverstarktem, mineralischem Putz. Im Erdbe-
reich wurde eine Perimeterdammung eingebaut.

AuBenfenster, -tliren: Die vorhandenen AuBenfenster
und -tiren wurden entfernt und durch neue, wéarme-
gedammte Holzfenster mit nutzungsgerechter Teilung
und neuen HolzauBentlren ersetzt. Die einfachvergla-
ste Treppenhauswand erhielt thermoverglaste Fen-
sterelemente innerhalb einer Glasbausteinwand.

Innenwande, -tiren: An den Innenwanden wurden
Putzschadden ausgebessert, Wandfliesen erneuert
sowie Tapezier- und Malerarbeiten durchgefihrt, alle
Klassenraum- und WC-Turen sowie die weitgehend
zerstdrten WC-Trennwénde wurden erneuert.

Deckenbelage: Alle PVC-Belage wurden entfernt und
durch Linoleumbelag mit Trittschallschutz ersetzt.

Dacher: Die Flachdacher aus Geschosselementen
waren im Gesimsbereich zu sanieren. Die auskragen-
den Handmontageelemente wurden durch eine Attika-
konstruktion ersetzt. Das Bitumenddmmdach wurde
abgebrochen und mit 150 mm Warmeddmmung und
Satteldachgefalle einschlieBlich Dachentwéasserung
und Blitzschutzanlage erneuert.

Sanitar-, Abwasser- und Wasseranlagen: Die Kalt-
und Warmwasserleitungen waren nur eingeschrankt
funktionsféhig. Die Sanitaranlagen wurden komplett
erneuert, ebenso die Waschbecken in den Unterrichts-
rdumen. Die teilweise im Mischsystem verlegten Ab-
wasserleitungen waren beschédigt, versandet und
nicht kontrollierbar. Sie wurden insgesamt als Trenn-
system erneuert. Die Fallstrange wurden verdeckt
gefUhrt und schallentkoppelt.

Warmeversorgungsanlagen: Unter  Beibehaltung
einer vorhandenen Heiztrasse und der Hauptleitun-
gen wurde am Nebengebaude ein neuer freistehender
Schornstein errichtet und dort zwei Gaskessel einge-
baut. Die intakten GuBheizkdrper im Hauptgebdude
konnten erhalten und mit Thermostaten versehen wer-
den. Auf den bisherigen Fluren wurden alte Heizlei-
tungen demontiert, und FuBbodenheizung auf allen
Galerien, im Eingangs- sowie im Atriumbereich ver-
legt. An der Sudwand erfolgte der Einbau einer So-
laranlage. Die im Kollektorfeld erzeugte Wéarme wird
fur die Warmwasserbereitung verwendet (300 1). Die
MeBdaten sind im Physikraum ablesbar.
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Mit dem Einbau von verbindenden Galerien wurde die Funk-
tionalitdt des Gebaudes verbessert. Die Uberdachung des
Innenhofes verringert die AuBenwandflache, erméglicht die
Nutzung als Mehrzweckbereich und einen erheblichen Ge-
winn passiver Solarenergie. Die konventionelle Heizung der
Klassen- und Nebenrdume, die Fubodenheizung des Atri-
ums und der Galerien sowie die notwendige LUftung des
Innenraumes werden bedarfsabhangig zentral gesteuert.

Laftungstechnische Anlagen: Einbau anforderungs-
gerechter Luftungsanlagen fur WC-Anlagen, Che-
mieraum, Werkrdume, Lehrklche, Aufzugsraum und
Atrium.

Starkstromanlagen: Die gesamte Elektroinstallation
war verschlissen und entsprach nicht den gultigen
Sicherheitsvorschriften: keine extra gefuhrten Schutz-
leiter, keine Fl-Schutzschalter und Not-Ausschalter in
den Fachklassen. Alle Hauptleitungen einschlieBlich
Leitungen, Kabel und Schalter wurden entsprechend
DIN VDE 100 erneuert und die erforderlichen Leitun-
gen fur LUftung, Pumpen, Heizung, Aufzug, Haustech-
nik neu verlegt. Eingebaut wurde eine Klein-
Windkraftanlage (12/24V, 120 W) fur Demonstrations-
zwecke. Die Leistungsanzeige erfolgt im Physikraum.

Planungs- und Kostenkennwerte

m?2 HNFa 2.231
m? BGFa/m? HNFa in % 220,97
DM BWK i91/m2 HNFa 2.584,21
DM BWK i91/m? BRla 284,70




Gebaudekatalog

Schustertypen

Typenschulbauten der 60er/70er Jahre

Erfurt TS 66
Erfurt TS 69
Gera TS 72

rfurt TS 75

=
C

Rostock

Erfurt TS 66/69

Rostock

Erfurt TS 75

Gera
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Gebaudekatalog

Schustertypen

1966 entwickelte das flr die Schulbauplanung der
DDR zustdndige Baukombinat Erfurt den Schultyp
Erfurt TS 1966 mit ein- und zweizlgigen Varianten, die
1969 rationalisiert (Erfurt TS 69) und 1975 auf eine
hohere Laststufe der Montageelemente umgestelit
wurden (Erfurt TS 75).

Die Schultypen Erfurt TS 66 - 75 sind charakterisiert
durch quergellftete, zweiseitig belichtete Unterrichts-
rdume mit Abmessungen von 7,20 x 7,20 m (Raster-
maB) im viergeschossigen Hauptgebaude und einsei-
tig belichteten quergelagerten Fachunterrichtsrdumen
von 7,20 x 10,80 m im Fachraumgebdaude.

Hauptgebadude mit Verbindungsbau der Typenschule Erfurt TS 75

Die Typenserie Erfurt wurde als ,zentrales Angebots-
projekt” 20 Jahre lang mit geringen Abwandlungen in
Grundri und Bauweise, sogenannten Rationalisie-
rungsstufen, in insgesamt sieben Bezirken der DDR
gebaut (siehe Tabelle ,Regionale Verteilung der Ty-
penschulbauten in den neuen Landern und Berlin
Ost"). Durch die Baukombinate Halle, Potsdam, Neu-
brandenburg, Frankfurt/O u.a. fanden bezirkliche An-
passungen statt, die sich auf konstruktive Details und
Materialvarianten beschranken.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungshil-
fen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Erfurt TS
66/TS 69. ZNWB 1994 sowie: Schultyp Erfurt TS 75. ZNWB 1993 und
Schultyp Rostock, ZNWB 1994

Gebéaudebezeichnung Baujahre Modernisierungsbeispiel Land

Erfurt TS 66 1966 - 1984 Kooperationsschule Friesack Brandenburg

Erfurt TS 69 1969 - 1975 Realschule Demmin Mecklenburg-Vorpommern
Gymnasium Hartha Sachsen-Anhalt

Gera TS 72 1972 - 1990

Erfurt TS 75 1976 - 1989

Rostock 1967 - 1985 Realschule Niepars Mecklenburg-Vorpommern
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Gebaudekatalog

Typ Erfurt TS 66

27 Radume > 50 m? 19 Raume / 50 m?2
7 Raume /75 m?

1 Raum /72 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2016 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3 869 m?
Bruttorauminhalt (BRI 13312 m3
BGF / HNF 1,92
BRI/ HNF 6,60
Baujahre ca. 1966 bis 1969
Standorte in Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thiringen
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] Verkehrsflachen
Sanitarraume

ErdgeschoB

KellergeschoB

3. Obergeschof3

2. Obergeschof3

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Erfurt TS 66 besteht aus einem vier-
geschossigen Unterrichtsraumgebaude, einem drei-
geschossigen Fachraumgeb&ude und einem dreige-
schossigen Verbindungsbau. Das nach dem Schu-
sterprinzip erschlossene Unterrichtsraumgebaude hat
drei Treppenhauser, die im 1. ObergeschoB mitein-
ander verbunden sind. Die Raume im Fachraumge-
baude sind einseitig an der Schmalseite und im
2. ObergeschoB zuséatzlich Uber einen Dachaufbau
belichtet. Das Fachraumgebd&ude ist teilunterkellert.
Das Ubrige Gebaude besitzt einen Kriechkeller.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwéanden
Laststufe: 20 kN / Montageelement
RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7,2 m
AuBenwande: Kellerwande in Schwerbeton,
Giebel- und Bristungselemente aus
konstruktivem Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: vorgespannte Stahibetondecken
Dacher: Warmdach aus GeschoBBdeckenelementen
mit 15 % Neigung und AuBenentwasserung,
Dachaufbau auf dem Fachraumgebaude
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Typ Erfurt TS 66 Gebaudekatalog
Flachenangebot m? ';?’B\gg Raumangebot Anzahl der Raume

BF Bebaute Flache 954 247 Raume /75 m? (7,1 mx 10,6 m) 7

HNF  Hauptnutzflache 2016 52,1 Raume /72 m? (10,2 m x 7,1 m) 1

NNF  Nebennutzflache 297 7.7 Raume /50 m? (7,1 m x 4,8 m) 19

NF Nutzflache 2313 59,8 Summe Raume > 50 m? 27

VF Verkehrsflache 1053 27,2

FF  Funktionsflache 79 2,0 Raume /35 m? (7,1 m x 4,8 m) 4

NGF Nettogrundflache 3445 89,0

KGF  Konstruktionsgrundflache 424 11,0

BGF  Bruttogrundflache 3869 100,0

Planungshinweise

Das Flachen- und Raumangebot des Geb&udetyps
TS 66 (zweizligig) ermdglicht die Nutzung als vier-
zUgige Grundschule der Klassen 1-4 oder als dreizd-
gige Grundschule der Klassen 1-6.

Lange Wege zwischen Unterrichts- und Fachunter-
richtsrBumen schranken die Nutzungsmoglichkeiten
ein. Zur VergréBerung der Pausenflachen ist der Ab-
bruch leichter Trennwénde im Verbindungsbau mag-
lich.

Die ErschlieBung der Schulanlage Uber vier Treppen-
hauser gestattet Fremdnutzungen von Teilbereichen
des Gebdaudes, die vor allem bei einer Nutzung als
ein- bis zweizugige Grundschule erforderlich werden.

Der Gebaudetyp Erfurt TS 66 mit 27 Rdumen > 50 m?
erflllt anndhernd die Raumprogrammanforderungen
mehrzugiger Schulen der Sekundarstufe |.

Die Doppelnutzung durch eine Grundschule und eine
Schule der Sekundarstufe | erfordert Kompromisse
bei der Raumprogrammerfillung oder eine Erweite-
rung des Raumangebotes (siehe auch Kooperations-
schule Friesack).

An einem Doppelstandort a8t sich ein Gymnasium
mit drei Zigen der Klassenstufen 5-12 bzw. mit vier
Zugen der Klassenstufen 7-13 einordnen.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Erfurt
TS 66/TS 69. ZNWB 1994

Legende
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Modernisierungsbeispiel

Kooperationsschule Friesack

Gebaudetyp Erfurt TS 66
Baujahr 1978
Baumafinahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1993 -1994
Hauptnutzflache alt 2170 m?, neu 3005 m?
Bruttogrundflache alt 3869 m?, neu 5005 m?
Raume > 50 m? alt 31, neu 34
Planung Architekt Hentschel

Berliner Allee 6,14662 Friesack
Schultrager Stadtverwaltung Friesack

Amtsbereich Schule und Kultur
14662 Friesack
Standort Sonnenweg, 14662 Friesack

ModernisierungsanlaB3

AnlaB far die Modernisierung der Kooperationsschule
Friesack waren die unzureichende Wérmed&dmmung
der AuBenwande einschlieBlich der Fenster und die
veralteten technischen Anlagen. AuBerdem war eine
nutzungsbedingte Erweiterung der Typenschule um
drei Unterrichtsraume erforderlich.

Modernisierungsergebnisse

Die zusatzlichen Funktionsflachen wurden durch den
Verzicht auf die Hausmeisterwohnung und den Sani-
tarbereich im Fachraumtrakt mit Herausnahme nicht-
tragender Trennwdnde sowie mit einer Erweiterung
des Verbindungsbaus geschaffen. So entstanden im
Fachraumgeb&ude ein 50 m2 groBer und vier 75 m?
groBe Raume. Die erforderlichen Sanitarraume wurden
in einer neuen WC Anlage auf dem Schulhof geschaf-
fen.

Die Raume fur Sekretariat und Schulleitung befinden
sich im 1. Obergeschof3 des erweiterten Verbindungs-
baus und bilden mit dem benachbarten Lehrerzimmer
und dem Uber die Treppenanlage angeschlossenen
Eingangsbereich im ErdgeschoB einen zentralen In-
formationsbereich.

Auf dem Verbindungsbau wurde ein tonnenférmiger,
verglaster Mehrzweckraum neu geschaffen. Er bietet
Platz fur einen Schilerjahrgang.

Legende

aligemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich

Gemeinschaftsbereich

ZNEE

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Grundschule (K5-6) und Gesamtschule
(K7-10) mit Férderklassen

3. ObergeschoB

Hu

2. ObergeschofB

1. ObergeschoB

INBELI]
IR

ErdgeschoB3

KellergeschoB
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Kooperationsschule Friesack

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

Grundung: Die Erweiterung des Verbindungsbaus
wurde eigenstandig gegrindet. Er besteht aus einer
Skelettkonstruktion mit Stahlstitzen und Betondecken
im Raster von 3m x 3 m.

AuBenwande: Die AuBenwénde erhielten eine zusatz-
liche Warmedammung von 12 cm Dicke im Punktkle-
beverfahren und mineralischen Oberputz als Leicht-
putz. Die konstruktiv, warmetechnisch und gestalte-
risch problematischen Treppenhauselemente erhielten
eine duBere, aufwendige Verkleidung aus Zinkblech.
Sie sind innen als Kunststoffenster mit Offnungsfligeln
ausgebildet.

AuBenfenster: Die neuen Kunststoff-AuBenfenster

wurden mit oberen Kippfenstern und unteren Dreh-
kippfenstern mit Drehdffnungssperre ausgerUstet.

Fassadenausschnitt mit neuer Warmedammfassade, feststehendem
Sonnenschutz und Sonnenschutzlamellen

Drehkippfenster mit Oberlichtern in den Unterrichtsraumen
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Sonnenschutz: Unter den Oberlichtern wurden als
Sonnenschutz auBere Leichtmetalllamellen mit Kurbel-
bedienung und vorgesetztem Blechriegel eingesetzt.

Innentiren: Die Brandabschnitte wurden durch
selbsttatig schlieBende Brandschutztiren getrennt, die
allerdings insbesondere fUr kleinere Schuler schwer zu
handhaben sind.

Deckenbelage: Die verschlissenen FuBbodenbelage
aus PVC wurden entfernt und durch Linoleumbelag
auf Gipsfaserplatten mit Trittschallddmmung ersetzt.

Dacher: Das neue Dach mit 2,5 % Geféalle liegt auf
dem alten Dachaufbau. Bei der Sanierung waren die
Warmedammung, das Gefalle und die Entspannung
der alten und neuen Dammschicht sowie eine sorgfal-
tige Ausbildung der Wandanschlisse und Traufseiten
zu beachten.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Die Abwasser-
und Wasserleitungen der Schule wurden nur in den
Fachunterrichtsraumen erneuert.

Warmeversorgungsanlagen: Heizkérper und Heiz-
leitungen wurden belassen, Schweiverbindungen
und Verschraubungen Uberpruft, z.T. erneuert. Die
GuBradiatoren erhielten eine Stahlblechverkleidung mit
Luftaustrittséffnungen im Fensterbereich.

Beleuchtungsanlagen: Alle Unterverteilungen, Lei-
tungen und Beleuchtungseinrichtungen wurden er-
neuert. Die Neuinstallation im Fachraumgeb&ude wur-
de in einer Unterhangdecke vorgenommen (Alu-
Paneele mit Akustikauflage).

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 3.005 ]
m? BGFa/m2 HNFa in % 166,56
DM BWK i91/m? HNFa 1.786,58
DM BWK i91/m3 BRla 330,06

siehe auch: Kostenermittlungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998



Gebéaudekatalog Typ Erfurt TS 69
25 Raume > 50 m? 15 Raume / 50 m?
9 Raume / 75 m?
1 Raum /72 m?
Hauptnutzflache (HNF) 2149 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3998 m?
Bruttorauminhalt (BRI 13766 m°
BGF / HNF 1,86
BRI/ HNF 6,41
Baujahre ca. 1969 bis 1988
Standorte in Berlin-Ost, Brandenburg,

Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thuringen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

ErdgeschoB

Kellergeschof3

3. ObergeschoB

2. Obergeschof}

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Erfurt TS 69 besteht aus einem vier-
geschossigen Unterrichtsraumgeb&ude und einem
dreigeschossigen Fachraumgebdude mit Verbin-
dungsbau. Der Unterrichtsraumtrakt mit drei Trep-
penhausern besitzt im Gegensatz zum Typ Erfurt TS
66 eine Verbindung im 1. und 2. ObergeschoB. Die
Raume im Fachraumgebdude sind an den Schmal-
seiten und im 2. Obergeschof3 zusatzlich Uber ein
Sheddach belichtet. Das Fachraumgeb&ude ist voll
unterkellert. Das restliche Gebdude besitzt nur einen
Kriechkeller.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwé&nden
Laststufe: 20 kN / Montageelement
RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7,2 m

AuBenwande: Kellerwéande in Schwerbeton, Giebel;/

Brustungselemente aus konstruktivem Leichtbeton
AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: vorgespannte Stahlbetondecken

Décher: Warmdach aus GeschoBelementen,

15 % Neigung und AuBenentwasserung,
Dachaufbau tber dem Fachraumgeb&dude
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Typ Erfurt TS 69 Gebaudekatalog

Flachenangebot me | " :/° von Raumangebot Anzahl der Raume
m? BGF

BF Bebaute Flache 956 23,9 Raume /75 m? (7,1 m x 10,6 m) 9

HNF  Hauptnutzflache 2149 53,6 Raume /72 m? (10,2m x 7,1 m) 1

NNF  Nebennutzflache 341 8,5 Raume /50 m? (7,1mx7,1m) 15

NF Nutzflache 2490 62,3 Summe Raume > 50 m? , 25

VF Verkehrsflache 1006 25,2

FF Funktionsflache 63 1,6 Raume /35 m2 (7,1 m x 4,8 x) 6

NGF  Nettogrundflache 3559 89,0

KGF  Konstruktionsgrundflache 439 11,0 KellergeschoB3

BGF  Bruttogrundflache 3998 100,0 Raume /75 m2 (7,1 m x 10,6 m) 2

Planungshinweise

Der zweizlgige Gebaudetyp Erfurt TS 69 mit 25 Un-
terrichtsraumen > 50 m? erfdllt anndhernd die Raum-
programmanforderungen zwei- bis dreizligiger Schu-
len der Sekundarstufe |.

Die Doppelnutzung durch eine Grundschule und eine
Schule der Sekundarstufe | erfordert Kompromisse
bei der Raumprogrammerfillung (siehe Grund- und
Realschule Demmin).

Lange Wege zwischen Klassen- und Fachunterrichts-
rdumen schrénken bei nur einem Verbindungsgang
im Klassenraumtrakt die Nutzungsmaoglichkeiten ein.

Die ErschlieBung der Schulanlage Uber vier Treppen-
hauser gestattet die Fremdnutzung von Teilbereichen
des Gebaudes, die vor allem bei einer Grundschule
erforderlich werden kann.

An einem Doppelstandort |48t sich ein Gymnasium mit
drei Zigen der Klassenstufe 5-12 bzw. mit vier Zlgen
der Klassenstufe 7-13 einordnen.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen flr die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Erfurt
TS 66/TS 69. ZNWB 1994

Legende

&= allgemeiner Unterrichtsbereich
EEE naturwissenschaftiicher Bereich
m[ml]ﬂ] musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

72
Ry Lehrer-und Verwaitungsbereich
BBl senitaraume

Nutzungsvariante als Realschule

3. Obergeschof

2. Obergeschof3

1. ObergeschoB

Erdgeschof

|

KeliergeschoB




Modernisierungsbeispiel

Grund- und Realschule Demmin

Gebaudetyp Erfurt TS 69
Baujahr 1975
BaumaBnahme Sanierung
Bauzeit 1993-1995
Hauptnutzflache alt 2530 m?, neu 2709 m?
Bruttogrundflache 4283 m?
Raume > 50 m? 25
Planung Bau- u. Spezialingenieurwesen GmbH

Anklamer Feld, 17108 Demmin
Stadtverwaltung Demmin
Amtsbereich Schule und Kultur
17109 Demmin

Schiitzenstrafle, 17109 Demmin

Schultrager

Standort

Modernisierungsanlal3

Die Pestalozzischule in Demmin ist eine dreizligige
Haupt-/Realschule mit Grundschulteil (Klassen 1-4).
AnlaB fir die Modernisierung waren der schlechte
Bauzustand des Gebaudes, insbesondere die unzu-
reichende Warmedammung der AuBenwande ein-
schlieBlich der Fenster und die veralteten technischen
Anlagen. Das Schulgeb&ude ist nach der Umnutzung
Uberbelegt. Es wird jedoch erwartet, da8 der Grund-
schulteil ausgelagert werden kann und die Schuler-
zahl in den n&achsten Jahren abnehmen wird.

Modernisierungsergebnisse

Der zweizligige Gebaudetyp Erfurt TS 69 mit 25 Un-
terrichtsraumen > 50 m? ist fur die Doppelnutzung
durch eine Grundschule und eine Schule der Sekun-
darstufe | nur bedingt geeignet. Fir die Realschule
konnte eine Bereichsbildung weitgehend durchge-
fuhrt werden. Die naturwissenschaftlichen Fachraume
bilden einen horizontalen Bereich im 2. Obergeschof3.
Der Lehrer- und Verwaltungsbereich liegt zentral im 1.
ObergeschoB. Die rdumliche Trennung der beiden
Schularten beschréankt sich auf die Unterrichtsberei-
che. Die Verkehrsbereiche und WC-Anlagen werden
gemeinsam genutzt.

Die mit 50 m? gegenuber den empfohlenen 59 m?
unterdimensionierten Unterrichtsraume beschréanken
die Klassenstarke auf unter 30 Schuler.

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Haupt-/Realschule mit Grundschulteil

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

v

1. Obergescho3

ErdgeschofB3

KellergeschoB



Realschule Demmin

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Alle AuBenwé&nde erhielten eine zusatz-
liche Warmeddmmung und eine hinterliftete wasser-
abweisende AuBenverkleidung aus durchgefarbten
Polyesterbetonplatten, die den Baukérper hinter einer
farbig abgesetzten AuBenhaut mit Lochfassadencha-
rakter verbirgt. Die TreppenhausauBenwéande mit un-
geddmmter Stahlbetonwabenkonstruktion sind abge-
brochen und neu als Brustungs- und Fensterbander
aufgemauert worden, sehr zum Vorteil der Fassade
und des Raumkiimas in den Treppenraumen.

AuBenfenster: Mit der Entscheidung, Aluminiumfen-
ster mit Dreh-Kipp-Beschlagen einzusetzen, konnte
die Glasflache und somit die Belichtungsflache ver-
groBert werden.

Deckenbelage: Die PVC-Bahnenbeldge der FuBbo-
den wurden durch Linoleumbeldge auf Feinestrich
ersetzt.

Deckenbekleidungen: Die Deckenunterseiten erhiel-
ten in Fluren und einigen Raumen eine Schallschutz-
konstruktion, die Deckenleuchten und Elektroleitungen
aufnimmt. In einigen Raumen wurden die Deckenun-
terschichten mit Spritzputz versehen.

Die ungeddmmten Treppenhauselemente wurden neu gestaltet und
durch gedammte TreppenhausauBenwande ersetzt.
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Déacher: Der vorhandene Deckenaufbau wurde gesi-
chert, gereinigt, Unebenheiten ausgeglichen und mit
Zusatzdammung, Dichtung und Bitumenschweifbahn
neu belegt. Dachbelage und -entwésserung wurden
entfernt und erneuert. Beide Traufen- und Ortgénge
wurden neu verbohlt, um Rinneneisen, Einhang und
Ortbleche fachgerecht befestigen zu kénnen.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Alle Kalt- und
Warmwasseranschlisse und Sanitarzellen wurden
komplett erneuert. Die Sanitarréume wurden bis 2 m
Hohe hell gefliest und erhielten eine robuste, pflege-
leichte Sanitérinstallation sowie stabile Trennwande
und Turen. Der FuBboden wurde bis zur Rohdecke
entfernt und neu aufgebaut. Die vorhandene FuBbo-
denhohe lag 5 cm Uber Flurniveau (Stolpergefahr).

Die naturwissenschaftlichen Raume wurden neu in-
stalliert, die Fachrdume fur Chemie und Physik neu
ausgestattet.

Die gesamten Entw&sserungsleitungen wurden bis
Oberkante KellerfuBboden neu verlegt. Die Grundlei-
tung ist nach genauer Untersuchung als verwen-
dungsfahig befunden worden.

Beleuchtungsanlagen: Die gesamte Elektroanlage
wurde demontiert und mit einem hohen Anteil an Steu-
erleitungen, z.T. in FuBbodenleisten, neu verlegt.

Far Steigleitungen konnten Schachtverkleidungen und
vorhandene Deckenbohrungen verwendet werden.
Lampen und Leitungen wurden weitgehend in die
Unterdecken integriert. Die Klassen erhielten zwei
Reihen Deckenleuchten und blendungsfreie Tafelbe-
leuchtung. ~ '

Planungs- und Kostenkennwerte

m2 HNFa 2.709
m? BGFa/m? HNFa in % 158,10
DM BWK i91/m2 HNFa 1.423,81
DM BWK i91/m® BRla 264,86

siehe auch: Kostenermittiungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998



Modernisierungsbeispiel

Gymnasium Hartha

Gebaudetyp Erfurt TS 69
Baujahr 1980
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1994 -1996
Hauptnutzflache alt 2261 m?, neu 3546 m?
Bruttogrundflache alt 3844 m?, neu 6479 m?
Raume > 50 m? alt 25, neu 45
Planung Boge Johannsen

Architekten BDA

Hans-Henny-Jahnn-Weg 53, 22085 Hamburg
Schultrager Stadtverwaltung Hartha
Karl-Marx-StraBe 32, 04746 Hartha

Standort Débelner StraBe 53, 04746 Hartha

ModernisierungsanlaB

Das in einem Gebaude des Typs Erfurt TS 69 unter-
gebrachte Gymnasium war zu einem drei- bis vier-
zlgigen Gymnasium mit zusétzlich 20 Klassenrdumen
zu erweitern. AuBBerdem war das Typenschulgebaude
umfassend zu sanieren.

Modernisierungsergebnise

Fur die zusétzlichen Klassenraume wurde ein Neubau
errichtet, der mit seiner geschwungenen Fassade
eine heitere Atmosphare schafft und die Schulanlage
zu einer Uberzeugenden Baugruppe entwickelt.

In dem dreigeschossigen Neubau befinden sich der
naturwissenschaftliche Bereich, die Computerfach-
rdume und zusatzliche Klassenrdume. Der Musikraum
ist im ErdgeschoB angeordnet. Er ist mit dem Ein-
gangsbereich zu einem Mehrzweckraum zusammen-
schaltbar.

Die Anbindung des Neubaus an den Altbau erfolgt
Uber alle drei Geschosse. Im Verbindungsbau befin-
det sich ein Aufzug, mit dem alle Neubaugeschosse
und zwei Altbaugeschosse erschlossen werden.

Im Typenschulgebdude befindet sich die Mehrzahl
der allgemeinen Unterrichtsrdume, die Kunstrdume
und zentral gelegen im 1. Obergeschof3 der gesamte
Verwaltungsbereich.

Legende

E= allgemeiner Unterrichtsbereich
B naturwissenschaftlicher Bereich
[  musisch-technischer Bereich
77  Gemeinschaftsbereich

Y Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Gymnasium

3. ObergeschoB

T

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Erdgeschof3

////’//lll

KellergeschoB
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Gymnasium Hartha

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwénde: Die Warmedammung der Fassade
erfolgte durch ein mineralisches Warmedammver-
bundsystem aus 8 cm Mineralwolleddmmplatten und

2 cm mineralischem, armiertem Kratzputz. Die Risse
wurden verdeckt und der Warmeschutz entsprechend
der Warmeschutzverordnung z.Z. der Bauantragstel-
lung 1993 erhoht.

AuBenfenster, -tlren: Es wurden s&amtliche AuBenfen-
ster und -tren entfernt und neue, wéarmegedammte
Aluminiumelemente eingesetzt. Nach Suden, Osten
und Westen wurde auBenliegender Sonnenschutz
angebracht, z.T. feststehend Uber dem Fensterband,
z.T. als Senkrechtmarkisen ausgefihrt.

Deckenbelage: Alle PVC-Beldge wurden entfernt,
eine Oberflachenspachtelung des vorhandenen Est-
richs durchgefthrt, vorhandene Kabelkanidle ge-
schlossen sowie ein Trittschallbelag unterhalb des
neuen Linoleumbelages angeordnet.

Innentdren: Samtliche Innentlren wurden durch neue,
buchenholzfurnierte Tlren mit erhdhtem Schallschutz
bzw. - wo erforderlich - durch Brandschutztliren in
T-30-Ausfihrung ersetzt.

Déacher: Bis zum Gefallebeton wurden samtliche
Dachaufbauten, Dacheinldufe, LUftungsauslasse und
Dachausstiege entfernt und ein neuer Aufbau mit bi-
tumindsem Voranstrich, Dampfsperre und einer 12 cm
Warmeddmmung aus Schaumkunststoff mit dreilagi-
ger Abdichtung aus Bitumen-Dachabdichtungs- bzw.
Schwei3bahnen (letzte Bahn beschiefert) aufgebracht
sowie eine umlaufende bzw. dreiseitige Attika aus
verleimtem Brettschichtholz mit voroxidierter Titan-
zinkabdeckung angebracht.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Die Sanitdranla-
gen im Altbau wurden komplett erneuert, ebenso die
Sanitarobjekte in den Unterrichts- und Verwaltungs-
raumen.

Warmeversorgungsanlagen: Die neuen Heizkdrper
sind in den Klassen- und Nebenrdumen als Heizplat-
ten mit profilierten Frontflachen und Thermostaten mit
absperrbaren Rucklaufverschraubungen, in den Ein-
gangsbereichen als Réhren- bzw. Flachrohrradiatoren
ausgebildet.

Laftungsanlagen: Die WC-Anlagen im EG und 1. OG
des ehemaligen Fachraumgebé&udes erhielten mecha-
nische Abluftventilatoren mit Schaltuhr, da die Fen-
sterliftung nicht ausreichend war.

Gymnasium Hartha, Erweiterungsbau mit naturwissenschaftlichen Fachrdumen an Typenschulgebdude Erfurt TS 69
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Gebaudekatalog

Typ Gera

25 Raume > 50 m? 16 Raume / 50 m?

9 Raume / 75 m?
Hauptnutzflache (HNF) 2374 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3973 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 14 523 m®
BGF / HNF 1,67
BRI/ HNF 6,10
Baujahre ca. 1972 bis 1990
Standorte in Tharingen

Verkehrsflachen
Sanitarrdume

Erdgeschof3

Kellergescho3

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

— 1 —— 1

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Gera TS 72 besteht aus einem vier-
geschossigen Unterrichtsraumgeb&ude, einem drei-
geschossigen Fachraumgebé&ude und einem dreige-
schossigen Verbindungsbau. Das Unterrichtsraum-
gebaude hat drei Treppenhduser, die im ErdgeschoB
und im 2. ObergeschoB miteinander verbunden sind.
Durch Einfdhrung einer Rahmenkonstruktion sind die
Raume im Fachraumgebaude im Gegensatz zu den
Gebéaudetypen Erfurt an der Langsseite belichtet. Der
Dachaufbau zur zusatzlichen Belichtung der Raume
entfallt. Das Fachraumgebdaude ist unterkellert, das
(brige Gebaude hat einen Kriechkeller.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwéanden
und Rahmen aus Stitzen und Riegel
Laststufe: 20 kN / Montageelement
RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7.2 m
AuBenwéande: Kellerwé&nde in Schwerbeton,
Giebel- und Bristungselemente aus
konstruktiven Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: vorgespannte Stahibetondecken,
2,4 cm dick

Dacher: Warmdach aus Deckenelementen,
15 % Neigung und AuBenentwasserung
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Typ Gera Gebaudekatalog
Flachenangebot m? ';:A’B\éog Raumangebot Anzahl der Raume

BF Bebaute Flache 1015 25,5 Raume /75 m? (7,1 mx 10,6 m) 9

HNF  Hauptnutzflache 2374 59,7 Raume /50 m? (7,1 mx 4,8 m) 16

NNF  Nebennutzflache 320 8,1 Summe Raume > 50 m? 25

NF Nutzflache 2694 67,8

VF Verkehrsflache 776 19,5 Raume /35 m? (7,1 mx 4,8 x) 5

FF Funktionsflache 66 1,7

NGF  Nettogrundflache 3536 89,0 Kellergeschof

KGF  Konstruktionsgrundflache 437 11,0 Raume /75 m2 (7,1 m x 10,6 m) 2

BGF  Bruttogrundflache 3973 100,0

Planungshinweise

" Der Gebaudetyp Gera TS 72 bietet gute Nutzungsbe-
dingungen fur eine zwei- bis dreizigige Realschule.
Das Raumangebot mit 25 Raumen > 50 m? gestattet
eine Doppelnutzung durch eine Grund- und Regel-
schule, allerdings mit Kompromissen bei der Raum-
programmerfillung. Die Nutzung als Gymnasium er-
fordert Erweiterungsbauten. Der Geb&udetyp bietet
dafir mehrere Anbindungsmdoglichkeiten. Die Er-
schlieBung Uber vier Treppenhauser laBt bei Unter-
belegung Fremdnutzungen von Teilbereichen des
Gebéudes zu.

Ansicht und ErdgeschoBgrundri3 1972
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Gebaudekatalog

Typ Erfurt TS 75

15 Raume / 50 m?
9Raume /75 m?
1 Raum /72 m?2

25 Raume > 50 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2530 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 320 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 14 573 m3
BGF / HNF 1,71
BRI /HNF 5,76
Baujahre ca. 1976 bis 1989
Standorte in Tharingen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

n=

EE

ErdgeschoB

KellergeschoB

]
£l

3. Obergeschof

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Erfurt TS 75 besteht aus drei voll
unterkellerten Baukdrpern, einem viergeschossigen
Unterrichtsraumgebdaude, einem dreigeschossigen
Fachraumgebé&ude und einem dreigeschossigen Ver-
bindungsbau. Das Unterrichtsraumgebaude hat drei
Treppenhduser, die im 1. und 2. Obergeschol mitein-
ander verbunden sind. Die R&ume im Fachraumge-
baude sind an der Schmalseite einseitig belichtet. Die
Raumanordnung ist gegenlber den Gebaudetypen
TS 66 und TS 69 etwas verandert.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Laststufe: 50 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7,2 m

AuBenwande: Kellerwande in Schwerbeton, Giebel-
und BrUstungselemente in Dreischichtkonstruktion
AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbeton-Rundlochdecken,
Vollbetonelemente in den Randbereichen

Déacher: Flachdach als Warmdach,
Fachraumgebaude mit Oberlichtkuppeln
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Typ Erfurt TS 75 Gebaudekatalog

i [=)
Flachenangebot me | " 76 von Raumangebot Anzahl der Rdume

m? BGF

BF Bebaute Flache 985 22,8 Raume /75m2 (7,1 mx 10,6 m) 9

HNF  Hauptnutzflache 2530 58,6 Raume /72 m2 (10,2mx 7,1 m) 1

NNF  Nebennutzflache 300 6,9 Raume /50 m2 (7,1 m x 4,8 m) 15

NF Nutzflache 2830 63,5 Summe Raume > 50 m? 25

VF Verkehrsflache 1020 23,6 Raume /35 m2 (7.1 m x 4,8 m) 6

FF Funktionsflache 65 1,5

NGF  Nettogrundflache 3915 90,6 KellergeschoB

KGF  Konstruktionsgrundflache 405 9,4 Raume /75 m2 (7,1 m x 10,6 m) 2

BGF  Bruttogrundflache 4320 100,0 Raume /50 m2 (7,1 mx 7,1 m) 6

Planungshinweise

Der Gebaudetyp Erfurt TS 75 wurde ausschlieBlich in
Thiringen gebaut. Das Flachen- und Raumangebot
ermoglicht die Nutzung als zwei- bis dreizlgige Re-
gelschule der Klassenstufe 5-10.

Die ErschlieBung Uber vier Treppenhduser gestattet
bei Unterbelegung Fremdnutzung von Teilbereichen
des Gebaudes, die vor allem bei einer Grundschul-
nutzung erforderlich werden kdnnen.

Die Doppelnutzung durch eine Grundschule und eine
Schule der Sekundarstufe | erfordert Kompromisse
bei der Raumprogrammerfillung.

An einem Doppelstandort des Schultyps [aBt sich das
Raumprogramm eines Gymnasiums mit drei Zigen
der Klassenstufe 5 unterbringen.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modermisierung. Schultyp Erfurt
TS 66/TS 69. ZNWB 1994

Legende

'E aligemeiner Unterrichtsbereich
ﬁ . naturwissenschaftlicher Bereich
MM musisch-technischer Bereich
774 Gemeinschaftsbereich
Lehrer- und Verwaltungsbereich
B sanitaraume

Nutzungsvariante als Regelschule

3. Obergeschoi

%

= =
Erdgeschofl =

KellergeschoB




Gebaudekatalog

Typenschule Rostock

27 Raume > 50 m?2

Hauptnutzflache
Bruttogrundfl&che
Bruttorauminhalt
BGF /HNF

BRI/ HNF
Baujahre
Standorte

(HNF)
(BGF)
(BRI)

19 Raume / 50 m?
8 Raume / 756 m?
2 080 m2

3411 m?

13171 m3

1,64

6,33

ca. 1967 bis 1985

in Mecklenburg-Vorpommern

Verkehrsflachen

Sanitarraume

1. ObergeschoB

Erdgeschof3

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebéaudetyp Rostock besteht aus einem nach
dem Schusterprinzip erschlossenen viergeschossigen
Unterrichtsraumgebdude mit drei Treppenhausern,
die nur im ErdgeschoB miteinander verbunden sind
sowie zwei viergeschossigen, Uber Verbindungsbau-
ten angeschlossenen Fachraumgebéauden. Alle Klas-
senrdume sind zweiseitig belichtet und bellftet. Der

Installationskeller ist 1,1 m hoch.

Der Gebaudetyp wurde auch als Doppelstandort

ohne interne Verbindung gebaut.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Laststufe: 50 kN / Montageelement,

Grundung auf Streifenfundamenten

RastermaBe: 3,6 m, 7,2 m

GeschoBhoéhe: 3,3 m, Giebelwande und Bristungs-
platten aus Leichtbeton, innenliegende Dammung
AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonfertigteildecken

Dacher: Kaitdach als Schmetterlingsdach mit
Innenentwéasserung, Drempel aus Fertigteilen
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Typenschule Rostock Gebaudekatalog
Doppelstandort
Flachenangebot
) in % m2 in % m2 in %
m BGF BGF BGF
BF Bebaute Flache 868 33,9 868 25,4 1682 25,5
HNF  Hauptnutzflache 1532 59,8 2080 61,0 3955 59,9
NNF  Nebennutzflache 170 6,6 220 6,4 458 6,9
NF  Nutzflache 1702 66,4 2300 67,4 4411 66,8
VF  Verkehrsflache 517 20,2 670 19,6 1320 20;0
FF Funktionsflache 15 0,6 15 0,5 30 0,5
NGF Nettogrundflache 234 87,1 2985 87,5 5761 87.2
KGF Konstruktionsgrundflache 330 12,9 426 12,5 845 12,8
BGF Bruttogrundflache 2564 100,0 3411 100,0 6606 100,0
BR!  Bruttorauminhalt 10 306 m?3 13171 m3 25430 m3
BGF / HNF 1,67 1,64 1,67
BRI /HNF 6,73 6,33 6,43
Raumangebot EG-2 0OG EG-3.0G EG-3.0G
Raume / 75 m* (7,0 m x 10,7 m) 6 8 14
Raume /50 m* (7,0m x7,1m) 14 19 38
Raume /33 m* (4,6 mx7,1m) 3 3 5
Raume /30 m® (4,4mx7,1m) 1 4 8
Raume > 50 m® 20 27 52

Planungshinweise

Der viergeschossige Gebdaudetyp Rostock mit 27
Raumen > 50 m?2 erflllt anndhernd die Raumpro-
grammanforderungen mehrztgiger Haupt-/Real- oder
Gesamtschulen. Die Doppelnutzung durch eine
Grundschule und eine Schule der Sekundarstufe |
erfordert Kompromisse bei der Raumprogrammerful-
lung. Ein Gymnasium kann auch einen Doppelstand-
ort nur bedingt nutzen. Die RaumgréBen, die Mdglich-
keiten der Bereichsbildung und die Verkehrswege
erflllen nicht die Anforderungen an ein Gymnasium.
Die ErschlieBung mit drei Treppenhdusern gestattet
Fremdnutzungen des Gebdaudes, die bei einer
Grundschulnutzung erforderlich werden kdnnen.
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Typenschule Rostock mit 27 Unterrichtsrdumen
1. Obergeschof

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Ro-
stock. ZNWB 1994




Modernisierungsbeispiel

Realschule Niepars

Gebaudetyp Rostock
Baujahr 1973
BaumaBnahme Teilsanierung
Bauzeit 1991-1994
Hauptnutzflache 2080 m?
Bruttogrundflache 3411 m?

Raume > 50 m? 27

Planung aib Architektur- und
Ingenieurblro Nord GmbH

Rosa-Luxemburg-Str. 14,18055 Rostock

Schultrager Gemeinde Niepars, Bauverwaltung
GartenstraBe 71, 18442 Niepars

Standort SchulstraBe, 18442 Niepars

ModernisierungsanlaB

Am Gebaude der Haupt-/Realschule mit Grund-
schulteil war in zwanzigjahriger Nutzungszeit ein In-
standsetzungsstau entstanden, der eine bauliche
Teilmodernisierung dringend erforderlich machte. Sie
umfaBte Dach und Fassade mit AuBenfenstern und
AuBentiren und der konstruktiven Sicherung der Bru-
stungen sowie die Umstellung der Warmeversorgung
auf Erdgas.

Modernisierungsergebnisse

Die Schule Niepars ist ein Beispiel daftr, wie Bau-
schéden und Méangel an einem Typenschulgebdude in
einem ersten Schritt durch eine Teilmodernisierung
beseitigt werden koénnen. Die Kostenabrechnung lag
bei etwa 25 % eines Neubauaufwandes.

Méangel im Bereich des Brandschutzes (GroBe der
Brandabschnitte, Trennung von ErschlieBungsfluren
und Treppenrdumen, zwei unabhangige Rettungswe-
ge von jedem Unterrichtsraum aus, Brandschutztiren)
fallen im Rahmen einer solchen Teilsanierung z.T.
noch unter Bestandsschutz, sind jedoch bei einer
umfassenden Modernisierung durchzufiihren. Not-
wendig ist auch die Erganzung der Schulanlage durch
eine Sporthalle.

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Haupt-/Realschule mit Grundschulteil

3. ObergeschoB

2. Obergeschof3

Ml

1. ObergeschoB

=H
oot |

Erdgescho3
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Realschule Niepars

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Der konstruktive Aufbau der tragenden
und nichttragenden AuBenwé&nde und die zu geringe
Wérmedammung fihrten zu thermischen Spannungen,
Rissen, Durchfeuchtungen und Warmeverlusten, die
durch eine neue Fassadenausflhrung beseitigt wor-
den sind. Die tragenden Giebelwdnde wurden mit
hinterlifteten Tonplatten auf Unterkonstruktion mit
Wéarmedammung verkieidet. Die 7,20 m langen Bri-
stungsplatten wurden konstruktiv gesichert und die
Brustungen und Drempelflachen mit warmegedamm-
tem Kunststoff belegt. Fir diese statisch-konstruktive
Sanierung der Fassade liegt eine Grundsatzldsung
vor. Die Erfahrungen bei gleichen Arbeiten an anderen
Standorten des Gebaudetyps haben jedoch gezeigt,
dal3 der Sicherungsaufwand unterschiedlich ist und
auf der Grundlage eines statischen Gutachtens zur
Schadenssituation standortbezogen festgestellt wer-
den muB.

An den Treppenhauselementen und Rahmen der Ein-
gangsbereiche wurde zur Beseitigung der Betonab-
platzungen und Korrosionsstellen an der Bewehrung
eine Betonsanierung entsprechend den Regeln der
Technik ausgefihrt. Um die Treppenhduser der Ne-
beneingénge als Zasur zum langen Klassengebdude
auszubilden, wurden die Drempelbereiche (ber den
Treppenhdusern nicht mit Fassadenelementen ver-
kleidet, sondern durch entsprechende Farbgebung
den Treppenhdusern zugeordnet. Die Waschputz-
oberflache der Drempelelemente wurde durch Ober-
flachenvergltung als glatte Oberflache ausgebildet.
Im sichtbar bleibenden Bereich der Treppenhausele-
mente erfolgte eine FugenUberdeckung mit Dich-
tungsband und Spachtelung.

AuBentlren: Die AuBentlren und die Pendeltiren im
Windfang des Haupteinganges wurden komplett er-
neuert. Neu eingebaut wurden Aluminiumttren mit Iso-
Verbundsicherheitsglésern. Die Uber den Turflugeln
angeordneten Oberlichter sind dreigeteilt und eben-
falls mit Isolierglas versehen.

AuBenfenster: Die neuen AuBenfenster sind Kunst-
stoffenster mit oberen Dreh- und unteren Kippfligeln
sowie festen Randelementen. Sie erflllen die Anforde-
rungen zur Schlagregensicherheit und zur Fugen-
durchléssigkeit der Beanspruchungsgruppe B nach
DIN 18 055, der Wé&rmedammung nach DIN 4108
sowie des Rahmenmaterials der Gruppe 1.

Decken: Die sichtbaren Durchbiegungen der schlaff-
bewehrten 7,20 m langen und sehr schlanken Dek-
kenelemente, die aufgrund der volien Ausnutzung der
zugelassenen Betonspannungen bald nach dem Ein-
bau entstanden, schranken die Tragfahigkeit der Dek-
kenelemente nicht ein.
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Gebaudetyp Rostock in Niepars/Mecklenburg-Vorpommern
nach Sanierung der AuBenhaut

Dacher: Mit der Dachsanierung erfolgte entsprechend
der Forderung der zweiten WSVO (0,45 W/m2K) die
zusétzliche Warmedammung der Decke Uber dem
letzten ObergeschoB. Hier wurden 4 cm starke Mine-
ralfasermatten zusatzlich im Drempel verlegt. Nach
Fertigstellung der Dachflache wurde die Blitzschutz-
anlage erneuert.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Die Kalt- und

Warmwasseranschlisse und die WC-Anlagen wurden
entsprechend der finanziellen Méglichkeiten erneuert.

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 2080
m? BGFa/m? HNFa in % 163,99
DM BWK i91/m2? HNFa 938,40
DM BWK i91/m® BRla 148,20

siehe auch: Kostenermittiungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998



Gebaudekatalog

Typenschulbauten der 60/70er Jahre Gangtypen

Berlin SK
Leipzig
Cottbus 1962
Cottbus 1977
Chemnitz
Dresden R 81

Cottbus 1977

TR
v

Leipzig
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Gebaudekatalog

Gangtypen

In einigen Bezirken wurden Schultypen mit Gang-
ErschlieBung einseitig belichteter und bellfteter Unter-
richtsrdume gebaut: In Berlin und Leipzig einhlftig
erschlossene viergeschossige Gebauderiegel in Ske-
lett- bzw. Wandskelettbauweise mit 1&ngs zur Fassade
angeordneten Fachklassen, in Chemnitz entstanden
eineinhalbhiftige Gebaude in Querwandbauweise mit
quergelagerten Fachklassenrdumen und in Cottbus
zweihiftige, kompakte Klassentrakte mit ausgelager-
tem Mehrzweckraum.

Die Skelett- bzw. Wandskelettbauweise und die in
Cottbus angewandte “Leichte GeschoBbauweise"
ermdglichten die Anordnung von 74 m? groBen Fach-
raumen parallel zur Langsfassade. Sie gestatten die
Anpassung der Grundrisse an neue Raumprogramme.
Bei der Modernisierung dieser Schultypen sind neben
der Beachtung der bauaufsichtlichen Bestimmungen
die z.T. unbefriedigenden Raumsituationen der Mittel-
flure zu verbessern.

Der Typ Berlin hat zwei abgeschlossene Treppenhéu-
ser und naturlich belichtete Flure in allen Geschossen.

Der Typ Leipzig hat ebenfalls zwei abgeschlossene
Treppenhdauser, jedoch mit Stichfluren in den Oberge-
schossen und einem Verbindungsgang im Erdge-
schoB. In beiden Typen sind die Génge ausreichend
belichtet und bellftet, eine Querliftung der Unter-
richtsrdume Uber den Flur ist eingeschrankt mdglich.

Die Cottbusser Mittelgangtypen von 1977 und 1980
werden Uber zwei abgeschlossene Treppenhduser
und einem 3,60 m breiten und bis zu 42 m langen Flur
erschlossen. Die Chemnitzer Typen haben kurze, von
einer 6,00 m breiten Pausenhalle unterbrochene Gén-
ge. Der 1981 entwickelte Typ besitzt jedoch keine
abgeschlossenen Treppenhduser. Durch Wegfall der
beiden Innenhdfe entstand aus dem Atriumtyp Dres-
den der Typ Dresden R 81 mit einem kompakten, an-
derthalbhuftig erschlossenen Baukdrper.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungshil-
fen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Leipzig.
ZNWB 1995, Schultyp Cottbus. ZNWB 1996, Schultyp Dresden.
ZNWB 1993, Schultyp Chemnitz. ZNWB 1995

siehe auch: Planungshilfen far die beruflichen Schulen in den neuen
Landern, V Beispieldokumentation Berlin (Ost). ZNWB 1993

Gebaudebezeichnung Baujahre Modernisierungsbeispiel Land
Berlin SK 1965 - 1983

Leipzig 1968 - 1985 Berufsbildungswerk Leipzig Sachsen
Cottbus 1962 1962 - 1971

Cottbus 1972 1972 - 1990

Chemnitz 1971 - 1989 Gymnasium Kirchberg Sachsen
Dresden R 81 1981 - 1989
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Gebaudekatalog

Typ Berlin SK

26 Raume > 50 m? 22 Raume / 52 m?

4 Raume / 70 m?2

Hauptnutzflache (HNF) 2230 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3902 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 13 400 ms3
BGH / HNF 1,75
BRI/ HNF 6,01
Baujahre 1965 bis 1983
Standorte in Berlin

Verkehrsflachen
Sanitarraume

1. ObergeschoB

4. ObergeschoB

ErdgeschoB

2. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp SK Berlin besteht aus einem einhuf-
tigen Baukdrper in Stahlbeton-Skelettbauweise. Der
Gebaudetyp wurde bis 1977 viergeschossig mit Kel-
lergeschoB und ab 1978 flnfgeschossig ohne Unter-
kellerung gebaut.

Die ErschlieBung erfolgt Uber zwei Treppenhauser
und naturlich belichtete Flure, Uber deren Deckenka-
néle eine indirekte Querltftung der Unterrichtsrdume
erfolgt. Die Fachrdume befinden sich an den Giebel-
seiten. Alle UnterrichtsrAume werden einseitig be-
lichtet und natUrlich bel(ftet.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Skelettbauweise SK Berlin

Laststufe: 20 kN / Montageelement

Grundraster: 3,6 m und 4,8 m als Langsraster, 7,2 m
und 2,4 m als Querraster, Sanitérbereich 6,0 m
GeschoBhéhe: 3,3 m

Grundung: Fundamentplatte bis 1977, Einzel- und
Streifenfundamente ab 1978, Stabilisierung: Wand-
scheiben, monolithischer Ringanker

Déacher: entspanntes Warmdach mit 2,5 % Dachnei-
gung, Wand- und Bristungselemente: mehrschichtige
Betonelemente unterschiedlicher Ausbildung je nach
Baujahr
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Typ Berlin SK Gebaudekatalog
Flachenangebot me | :/° von Raumangebot Anzahl der Rdume

m? BGF

BF Bebaute Flache 817 20,9 Raume/ 70 m2 (10,3 m x 7,0 m) 4

HNF  Hauptnutzflache 2230 57,1 Raume /52 m? (8,8 mx7,0m) 22

NNF  Nebennutzflache 300 7,7 Summe Raume > 50 m? 26

NF Nutzflache 2530 64,8

VF Verkehrsflache 937 24,0 KellergeschoB

FF Funktionsflache 72 1,8 Raum /70 m? 1

NGF  Nettogrundflache 3539 90,7 Raume /52 m? 2

KGF  Konstruktionsgrundflache 363 9,3

BGF  Bruttogrundflache 3902 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Die Gebaudeldsung des Typs SK Berlin ermdglicht
schulartbezogene Bereichsbildungen. Durch die
Skelettbauweise ist darlber hinaus eine variable
GrundriBgestaltung mdglich. Dabei konnen die
RaumgréBen den Raumprogrammanforderungen
angepaft werden.

Die knappen Verkehrs- und Pausenflachen konnen
bei Senkung der Schulerzahlen bzw. der Zugigkeit
durch Umnutzung der Hauptnutzflache erweitert
werden.

Die ErschlieBung mit nur 2 Treppenhdusern und de-
ren Anordnung schrankt die Nutzungsmdéglichkeiten
durch verschiedene Schularten oder Fremdnutzungen
von Teilbereichen ein.

siehe auch: Planungshilfen fur die beruflichen Schulen in den neu-

en Landern. V Beispieldokumentation. Berlin (Ost). BaumaBnahmen
im Bestand. ZNWB 1993

peihuY
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Gebéaudekatalog

Typ Leipzig

12 Raume / 50 m2
12 Raume / 75 m2
1 Raum / 100 m?

25 Raume > 50 m2

Hauptnutzflache (HNF) 2423 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 326 m?
Bruttorauminhalt (BRI 14 535 m?3
BGH / HNF 1,78
BRI/ HNF 5,97
Baujahre ca. 1968 bis 1985
Standorte in Sachsen, Thiringen

Verkehrsflachen
Sanitarraume

|

3. ObergeschoB

Erdgeschof

]

2. ObergeschoB

| [E

KellergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Leipzig besteht aus einer vierge-
schossigen vollunterkellerten Gebéaudescheibe von
9,0 m Tiefe mit einem einhdftigen und einem zwischen
zwei Treppenhausern nach dem Schusterprinzip er-
schlossenem Teil. Die 9,0 m tiefen Klassenrdume sind
zweiseitig belichtet und bellftet; bei den einseitig
belichteten Raumen ist eine Querliftung Uber Flurka-
nale vorhanden. Seit 1972 wurde nach einer Pla-
nungsénderung ein drittes Treppenhaus eingeflgt.
Nach gleichem GrundriBschema wurde ein dreige-
schossiger Gebaudetyp fUr 10 Klassen gebaut.

Bautechnische Merkmale

Wand-Skelett-Vollmontagebauweise

Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,0m, 6,0m, 9,0 m

AuBenwande: GeschoBhéhe 3,30 m, tragende Au-
Benwande (Giebelwénde) und Bristungselemente
aus Leichtbeton mit Naturkiesbelag, Dicke 32 cm
AuBenfenster: Holzeinfachfenster mit Thermovergla-
sung

Decken: Stahlbetonfertigteildecken, Spannweite
3,0 m, Dicke 14 cm

Dacher: Flachdach aus Stahlbetonfertigteildecken mit
Innenentwasserung
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Typ Leipzig Gebaudekatalog
Flachenangebot
Anwendungszeitraum 1968-1985 1968-1972 1973-1985
m? in % von e in % von me in % von
m2 BGF m2 BGF m2 BGF
BF  Bebaute Flache 658 25,0 828 20,0 865 20,0
HNF Hauptnutzflache 1487 56,5 2357 56,9 2423 56,2
NNF Nebennutzflache 263 10,0 425 10,3 431 10,0
NF  Nutzflache 1750 66,5 2782 67,2 2865 66,2
VF  Verkehrsflache 514 19,5 829 20,0 883 20,4
FF Funktionsflache 77 2,9 77 1,9 72 1,7
NGF Nettogrundflache 2341 89,0 3688 89,1 3820 88,3
KGF Konstruktionsgrundfl. 290 11,0 451 10,9 506 11,7
BGF Bruttogrundflache 2631 100,0 4139 100,0 4326 100,0
BRI Bruttorauminhalt 8093 m® 13991 m® 14535 m®
BGF / HNF 1,77 1,76 1,78
BRI/ HNF 5,44 5,94 5,97
Raumangebot KG EG + OG KG EG + OG KG EG + OG
Raume/100 m2 (11,8m x 8,8m) 2 4 1
Raume/75 m? (8,8 m x 8,8 m) 2 5 3 5 3 12
Raume/50 m?2 (8,8 m x 6,1 m) (5] 17 12
Raume/35 m2 (5,8 m x 6,1 m) 4 1
Raume > 50 m? 2 13 3 26 3 25

Planungshinweise fir die Nutzung

Anzahl und GréBe der vorhandenen Unterrichtsrau-
me, ihre Zuordnung und ErschlieBung bestimmen die
Maoglichkeiten und Grenzen fur die Nutzung durch
unterschiedliche Schularten und -gréBen. Das Nut-
zungskonzept sollte in  Ubereinstimmung mit der
langfristigen Schulentwickiung stehen und die Ver-
besserung der Lehr-, Lern- und Lebensbedingungen
fUr die betreffende Schulart nachweisen.

Die Nutzung der Leipziger Gebaudetypen ist als
Grundschule, Mittelschule oder als Grund- und Mittel-
schule méglich.

Zur besseren ErschlieBung der Unterrichtsbereiche ist
ein weiterer Verbindungsgang maglich.

66

Fur die gemeinsame Nutzung als Grund- und Mittel-
schule mit angemessener raumlicher Trennung bietet
der Geb&udetyp Erweiterungsmaoglichkeiten. Die Nut-
zung als Gymnasium erfordert umfangreiche bauliche
Erweiterungen. An einem Doppelstandort mit zwei
Typenschulen sind trotz ausreichender Hauptnutzfia-
che Kompromisse in der ErschlieBung und Bereichs-
bildung einzugehen.

Der GrundriBtyp mit drei Treppenhausern gestattet
Teilnutzungen des Gebéaudes, die bei einer Grund-
schulnutzung erforderlich werden kénnen. FUr eine
behindertengerechte ErschlieBung des gesamten
Gebaudes sind zwei Aufzige erforderlich.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen L&ndern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Leipzig.
ZNWB 1995




Modernisierungsbeispiel

Berufsbildungswerk Leipzig

Geb&udetyp Leipzig
Baujahr 1975
BaumaBnahme Modernisierung und Erweiterung
Bauzeit 1991-1992
Hauptnutzfliache 4070 (2434) m?
BruttogeschoBflache 7600 (4326) m?
Raume > 50 m? alt 26, neu 31
Planung Freie Architekten + Ingenieure

Marohn BDA

Herbsthalde 17, 70197 Stuttgart
Berufsbildungswerk Leipzig
Schulgasse 3, 04317 Leipzig

Schultrager
Standort

ModernisierungsanlaB

Die Nutzung des Gebdudetyps Leipzig durch das
Berufsbildungswerk fur Hér- und Sprachgeschédigte
erforderte die umfassende Modernisierung und bauli-
che Erweiterung des Typenschulgebaudes und die
behindertengerechte  ErschlieBung der gesamten
Hauptnutzflache.

Modernisierungsergebnisse

Das Raumprogramm fur die Berufsausbildung in acht
Berufsfeldern fUhrten zum Neubau eines zweige-
schossigen Werkstattgebaudes und zu Erweiterungen
des Altbaus in der Keller- und ErdgeschoBebene.
Wéhrend im Neubau die Werkstétten fir Metall- und
Holzbearbeitung untergebracht wurden, nahm der
erweiterte Altbau weniger flachenintensive Werkstatten
und die Unterrichtsraume auf. Im Altbau wurden auch
die Lehrer- und Verwaltungsrdume, soziale Dienste,
Kiche und Speisesaal und die Umkleide- und Wasch-
rdume fur die Werkstatten untergebracht. Das Raum-
programm erforderte neben der Schaffung groBer
Werkstatten die Verkleinerung vorhandener Unter-
richtsrdume fur Klassenstarken von ca. 7 Schilern, so
daB in einem 50 m? Raum Fach- und Nebenraum un-
tergebracht werden konnten. Durch einen Anbau im
ErdgeschoB3 wurde ein natlrlich belichteter und un-
terteilbarer Speisesaal geschaffen, der auch als Ge-
meinschaftsraum genutzt wird. Die Vollkiche in Erd-
und KellergeschofB dient auch der Fachausbildung.

Legende

==  alligemeiner Unterrichtsbereich
EEH  Werkstattbereich

(MMM  Fachraumbereich

Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung durch das Berufsbildungswerk fir Hor-
und Sprachgeschadigte

i

3. Obergeschof

\\‘\\\

HMNIHnmum4m|mmumum e e

2. Obergeschof

Y
D

W

Untergeschof3
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Berufsbildungswerk Leipzig

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

Grindung: Die VergrdBerung des Kellergeschosses
fuhrte zur Erneuerung des gesamten Unterbodens und
der Bodenbelage. Bauwerksabdichtung und Dranage
wurden ebenfalls erneuert.

AuBenwande: Auf die AuBenwandelemente wurde ein
Warmedammverbundsystem mit Putz auf 6 cm Po-
lystyrol aufgebracht.

AuBenfenster: Der Einbau neuer Dreh-Kipp-Fenster
mit Isolierverglasung und pulverbeschichteten Alumi-
niumrahmen nahm 40 % der Modernisierungskosten
der AuBenwande in Anspruch.

Innenwande:  GrundriBverdnderungen erforderten
neue nichtiragende Innenwénde, die teils aus Gasbe-
tonsteinen teils als Metallstanderwande ausgefihrt
wurden. Alle vorhandenen Innenwandbekleidungen
wurden entfernt, die FI&chen gespachtelt und mit neu-
em Anstrich versehen. Die WC-Trennwande wurden
mit Kunststoffplatten in Aluminiumprofilen erneuert.

Innentiren: Tlren aus Holz wurden Uberarbeitet, TU-
ren in Mischkonstruktion erneuert.

Deckenbelage: Nach Entfernen der alten Fliesen- und
Hartbeldge wurden alle Deckenbelage erneuert. 80 %
der neuen Fuibodenbelage bestehen aus Linoleum.

Deckenbekleidungen:  Alte  Deckenbekieidungen
wurden entfernt und neue abgehéangte, Uberwiegend
mit Schallddmmplatten ausgestattete Bekleidungen
angebracht. Die geringe Unterschreitung der lichten
Hohe von 3 m wurde bauaufsichtlich akzeptiert.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Nach Demontage
aller Leitungen einschlieBlich der Grundleitungen und
der Sanitarobjekte wurden alle Abwasser- und Was-
seranlagen erneuert und zuséatzlich eine Regenwas-
serauffang- und -versorgungsaniage eingebaut.

Dacher: Das Altdach wurde Uberarbeitet, neu abge-
dichtet und gedammt sowie ein Dachaufbau flr eine
extensive Dachbegrinung aufgebracht. Die Dacher
der Erweiterungsbauten sind ebenfalls extensiv be-
grunt.

Warmeversorgungsaniagen: Die alte Fernwarme-
Ubergabestation wurde ersetzt und mit neuen Steue-
rungseinheiten ergénzt. Alle Rohrleitungen far die
Raumheizflachen wurden erneuert. Die Heizkorper
wurden Uberwiegend belassen und die hinzukom-
menden Raume mit Radiatoren ausgerUstet.

Lufttechnische Anlagen: Die alten WC-LUftungs-

anlagen wurden demontiert und durch ein Zentralltf-
tungsgerat ersetzt.
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Speiseraum im erweiterten Erdgeschof3

Neu installiert wurde eine Klimaanlage auf der Dach-
flache mit Warmertckgewinnung und zugehérigen
Regelungs- und Steueranlagen. Genutzt wird die
Anlage fur die Vollkiche im Unter- und ErdgeschoB.
Die lufttechnischen Anlagen beanspruchten 14 % der
Sanierungskosten fur technische Anlagen.

Starkstromanlagen: Neu errichtet wurde eine Mit-
telspannungsanlage. Die vorhandenen Niederspan-
nungsaniagen wurden demontiert und durch eine
Neuinstallation ersetzt. Ebenso wurde die alte Be-
leuchtungsanlage und die Blitzschutz- und Erdungs-
anlage komplett erneuert.

Forderanlagen: Fir die behindertengerechte Er-
schlieBung des Typenschulgebdudes wurden an zwei
der drei Treppenhauser Aufzugstirme vor die Fassa-
de gestellt und mit jedem GeschoB verbunden. Die
Aufziige dienen auch der behindertengerechten Er-
schlieBung des zweigeschossigen Werkstatigebdu-
des.

Nutzungsspezifische Anlagen: Die Einrichtung der
Vollkiiche als Lehrkiche und zur Versorgung der
Schuler betragt 13 % der Kosten fur die technischen
Anlagen.

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 3.865
m? BGFa/m? HNFa in % 178,62
DM BWK i91/m2? HNFa 2.376,30
DM BWK i91/m3 BRla 429,38

siehe auch: Kostenermittlungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998



Gebaudekatalog

Typ Cottbus 1962

18 Raume / 50 m2
4 Raume / 74 m?
1 Raum /65 m?

23 Raume > 50 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2215 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4011 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 14 042 ms3
BGF / HNF 1,73
BRI /HNF 6,07
Baujahre 1962 bis 1971
Standorte in Brandenburg

Verkehrsflachen

Sanitarrdume

ErdgeschoB

KellergeschoB3

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebdudetyp Cottbus besteht aus einem dreige-
schossigen, vollunterkellerten Unterrichtsgebaude mit
zwei abgeschlossenen Treppenhausern und ein- bzw.
anderthalb- und zweihtftiger ErschlieBung. Das Ge-
bdude ist symmetrisch gegliedert. Im zweihlftigen
Mittelteil sind die Fach- und Mehrzweckraume ange-
ordnet. In allen Geschossen befinden sich erweiterte
Flurbereiche, die als Pausenflachen dienen.

Alle Unterrichtsraume haben eine Tiefe von 7,2 m und
sind einseitig natlrlich belichtet und beluftet.

Bautechnische Merkmale

Leichte GeschoBbauweise Cottbus,

tragendes AuBenskelett, tragende Innenwande
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaBe: 2,4m, 3,6 m, 7,2 m

AuBenwénde: Langswande: nichttragende Leicht-
betonbristung, tragende geschoBhohe Giebelwéande
mit Fensteréffnungen, GeschoBhdhe 3,3 m
AuBenfenster: Holzfenster

Decken: Stahlbetonfertigdecken,

Dacher: GescholBdeckenplatten mit Innenentwésse-
rung
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Typ Cottbus 1962

Gebaudekatalog

Flachenangebot m? r'g;éégg Raumangebot Anzahl der Rdume
BF Bebaute Flache 1003 25,0 Raume / 74 m’ 4
HNFa Hauptnutzflache 2215 55,2 Raum /65 m* 1
NNFa Nebennutzflache 198 49 Raume / 50 m? 18
NFa  Nutzflache 2513 62,6 Summe Raume > 50 m? 23
VFa  Verkehrsflache 1178 29,4
FFa  Funktionsflache 41 1,0 Raum / 38 m? 1
NGFa Nettogrundflache 3632 90,6 Kellergeschof
KGF  Konstruktionsgrundflache 379 9,4 Raum /100 m? 1
BGFa Bruttogrundflache 4011 100,0 Raume / 50 m? 6

Planungshinweise far die Nutzung

Die Gebaudelésung des Schultyps Cottbus 1962
verfUgt Uber kurze Wege zwischen den Unterrichts-
und Fachrdumen. Die vier Fachunterrichtsraume sind
mit 74 m? ausreichend groB.

Fir die Doppelnutzung als Grund- und Gesamtschule
reicht das Raumangebot dieses Gebaudetyps nicht
aus.

Mit einer umfassenden Modernisierung kann eine der
Schulart entsprechende und der stadtebaulichen
Situation angepalBte Gebaudeldsung erreicht werden.
Das schlieBt bauliche Veranderungen und ggf. Er-
weiterungen ein, um Raumdefizite und Nutzungsein-
schrankungen auszugleichen.

Bei Aufhebung des Bestandsschutzes sind die
Brandschutzanforderungen an die Rettungswege
durch die Bildung von Brandabschnitten zu erfullen.

Eine behindertengerechte ErschlieBung des gesam-
ten Gebaudes ist mit einem Aufzug moglich.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen far die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Cott-
bus. ZNWB 1994

Legende

E= allgemeiner Unterrichtsbereich
% naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
V4 Gemeinschaftsbereich

Y Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitdrraume

70

Nutzungsvariante als 3-zugige Grundschule (K1-6)

2. Obergeschof3

1. ObergeschoB

ErdgeschoB

KellergeschoB



Gebaudekatalog

Typ Cottbus 1977

22 Raume > 50 m? 16 Raume / 65 m?
5 Raume / 74 m2

1 Raum /50 m?2

Hauptnutzflaiche (HNF) 2 458 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3952 m?
Bruttorauminhalt  (BRI) 13 486 m?®
BGF / HNF 1,61
BRI/ HNF 5,48
Baujahre 1972 bis 1990
Standorte in Berlin, Brandenburg,

Sachsen-Anhalt, Sachsen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

ErdgeschoB

KellergeschoB

2. ObergeschofB3

L

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Cottbus 1977 besteht aus einem
dreigeschossigen, vollunterkellerten Unterrichtsge-
baude mit zwei abgeschlossenen Treppenhausern. Er
ist Uber einen Mittelgang von 35 bzw. 48 m Lénge
zweihuftig erschlossen. Uber einen zweigeschossigen
Verbindungsbau ist ein Mehrzweckgebdude ange-
schlossen. Bei der Gebd&udevariante ohne Mehr-
zweckhalle ist das Unterrichtsgebdude um 6,0 m
verlangert worden. Fur die GebdudeerschlieBung fehlt
eine Eingangshalle.

Alle Rdume haben eine Raumtiefe von 7,2 m und sind
einseitig natlrlich belichtet und bellftet.

Bautechnische Merkmale

Leichte GeschoBbauweise Cottbus,

~ tragendes AuBenskelett, tragende Innenwénde

Laststufe: 20 kN / Montageelement,

ab 1977 50 kN / Montageelement

RastermaBe: 2,4 m, 3,6 m, 7,2 m

Decken: Stahlbetonfertigteildecken

AuBenwénde: Langswande: nichttragende Leichtbe-
tonbristung, tragende geschoBhohe Giebelwdnde mit
Fensterdffnungen, ab 1977 geschoBhohe Elemente in
3-Schichtkonstruktion, GeschoBhohe 3,3 m
AuBenfenster: Holzfenster

Dacher: Kassettenplatten, ab 1980 Geschofidecken-
platten mit Innenentwésserung
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Typ Cottbus 1977 Gebaudekatalog
Flachenangebot
Anwendungszeitraum 1972-1990 1980-1985
me in % von me in % von
m? BGFa m? BGFa
BF Bebaute Flache 1280 32,0 988 25,0
HNFa Hauptnutzflache 2352 58,7 2458 62,2
NNFa Nebennutzflache 388 9,7 357 9,0
Nfa Nutzflache 2740 68.4 2815 71,2
Via Verkehrsflache 870 21,7 704 17,8
Ffa Funktionsflache 32 0,8 56 1,4
NGFa Nettogrundflache 3642 91,0 3575 90,4
KGF Konstruktionsgrundflache 362 9,0 377 9,5
BGFa Bruttogrundflache 4004 100,0 3952 100,0
BGFb Bruttogrundflache 258
BGFab  Bruttogrundflache 4262
BRI Bruttorauminhalt 14881 m° 13486 m°®
BGFa / HNFa 1,70 1,61
BRI / HNFa 6,33 5,48
Raumangebot KG EG + OG KG EG + OG
Raume / 100 m? 1
Raume / 74 m’ 1 5 1 5
Raume / 65 m’ 4 14 3 16
Raume / 50 m’ 1 1 2 1
Raume / 38 m* 2
Raume > 50m? 6 21 6 22

Planungshinweise fir die Nutzung

Die kompakte mittelgangerschlossene Gebaudeld-
sung des Schultyps Cottbus 1977 ermdglicht kurze
Wege zwischen den Klassen- und den Fachraumen.
Die Fachrdume sind ausreichend groB3. Fur Vorbe-
reitungs- und Sammlungsraume sind ggf. benach-
barte Klassenrdume umzunutzen.

GroBe und Anzah! der vorhandenen Unterrichtsrau-
me, ihre Zuordnung und ErschlieBung bestimmen
die Moglichkeiten und Grenzen fUr die Nutzung
durch unterschiedliche Schularten und -gréBen Die
Nutzung des Gebdudes als dreizligige Gesamt-
schule ist ohne Einschrénkung mdglich. GroBere
Schulen erfordern bauliche Erweiterungen bzw. das
Raumangebot eines Doppelstandortes.
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Fur die Doppelnutzung als Grund- und Gesamtschule
reicht das Raumangebot des Geb&udetyps nicht aus.
Mit einer umfassenden Modernisierung kann eine der
Schulart entsprechende und der stadtebaulichen
Situation angepafte Gebaudelbsung erreicht werden.
Das schlieft bauliche Veranderungen und ggf. Er-
weiterungen ein, um Raumdefizite und Nutzungsein-
schrankungen auszugleichen. Dazu zéhlen die Ein-
gangssituation, die unbefriedigenden Mittelflure sowie
das Fluchttreppenhaus des Mehrzweckraumes.

Eine behindertengerechte ErschlieBung des gesam-
ten Gebaudes ist mit einem Aufzug erreichbar.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Cott-
bus. ZNWB 1996




Gebaudekatalog

Typ Chemnitz

15 Raume /51 m?

23 Raume > 50 m?
g 8 Raume / 75 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2314 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3932 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 13231 m®
BGF / HNF 1,82
BRI/ HNF 6,13
Baujahre 1971bis1990
Standorte in Sachsen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

Erdgeschof3

KellergeschoB

ObergeschofB3 ab 1981 — 1990

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Chemnitz 1971 besteht aus einem
viergeschossigen, vollunterkellerten Gebauderiegel
mit anderthalbhuftiger Raumanordnung und zwei
Treppenhdusern an den Gebaudeenden. Der Mittel-
gang von 2,4 mist in der Geb&udemitte und bei den
Treppenhausern zur natUrlichen Belichtung erweitert.
Alle Unterrichtsrdume sind einseitig natUrlich belichtet
und beluftet.

Ab 1981 wurde eins der beiden Treppenhauser von
3,0 auf 6,0 m verbreitert und die bisher schmalseitig
belichteten naturwissenschaftlichen Fachrdaume an
den Mittelflur gelegt.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Laststufe: 20 kN / Montageelement

Rastermale: 3,6 x 7,2 m, Treppenbreite 3,0 m,

ab 1981 6,0 m, GeschoB3héhen: 3,3 m
AuBenwande: Stltzen, Riegel, Bristungselemente;
Giebelelemente: geschoBhohe Elemente aus kon-
struktivem Leichtbeton mit Wetterschale; Schwerbe-
ton im Kellergeschof

AuBenfenster: Holz- Verbundkonstruktion

Decken: Hohlraumdecken

Dacher: Bitumendammdach als letzte GeschoBdecke
mit 2,5 - 5 % Dachneigung und Innenentwésserung
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Typ Chemnitz Gebaudekatalog
Flachenangebot
Baujahre 1967-1990 1971-1980 1981-1990
m2 in % von me in % von me in % von
m? BGF m? BGF m? BGF
BF  Bebaute Flache 509 25,0 799 20,3 879 20,2
HNF Hauptnutzflache 1188 58,3 2262 57,3 2384 54,8
NNF  Nebennutzflache 139 6,8 224 57 269 6,2
NF  Nutzflache 1327 65,1 2486 63,2 2653 61,0
VF  Verkehrsflache 357 17,5 865 22,0 1072 24,7
FF  Funktionsflache 62 3,0 217 55 74 1,7
NGF Nettogrundflache 1746 85,7 3588 90,7 3799 87,4
KGF Konstruktionsgrundflache 292 14,3 386 9,3 549 12,6
BGF Bruttogrundfiache 2038 100,0 3934 100,0 4348 100,0
BRI Bruttorauminhalt 6980 m3 13231 m3 14610 m3
BGF / HNF 1,72 1,74 1,82
BRI / HNF 5,88 5,85 6,13
Raumangebot KG EG-2. OG KG EG-3. OG KG EG-3. 0OG
Raume / 94 m? 1
Raume / 75 m? 1 4 2 7 4
Raume / 69 m? 2 2
Raume /51 m? 8 2 20 16
Raume /41 m? 2 2 4
Raume > 50 m? 12 27 23

Planungshinweise fir die Nutzung

Die kompakte Gebaudeldsung des Schultyps Chem-
nitz ermoéglicht eine variable Bereichsbildung und
kurze Wege zwischen den Klassen- und den Fach-
rdumen. Die schulische Nutzung des Chemnitzer
Typs wird durch schmale Treppenhauser und enge
Flure eingeschrankt. Die vorhandenen Klassenraum-
und FachunterrichtsraumgroBen liegen teilweise unter
den in den Schulbaurichtlinien empfohlenen GréBen.
Dies sollte bei der Festlegung der maximalen Klas-
senstarken bertcksichtigt werden.

Der einzlgige dreigeschossige Gebaudetyp mit nur
einem Treppenhaus sollte bei einer umfassenden
Modernisierung um ein zweites Treppenhaus erganzt
werden, damit u.a. auch die Mindestforderungen des
Brandschutzes erfllt werden kénnen.

74

Die beiden viergeschossigen Gebaudetypen sind als
Grundschule oder Mittelschule gut zu nutzen.

Bei notwendigen baulichen Erweiterungen sollte auch
die ErschlieBung, vor allem bei der Geb&udevariante
1971-1980 mit zwei 3 m breiten Treppenhdusern ver-
bessert werden. Das ist vor allem bei einer Doppel-
nutzung als Grund- und Mittelschule zu empfehlen.

Die Nutzung als Gymnasium erfordert eine bauliche
Erweiterung.

Die behindertengerechte ErschlieBung des gesamten
Gebaudes ist mit einem Aufzug mdglich.

siehe auch: Typenschulhauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die instandsetzung und Modernisierung. Schuttyp Chem-
nitz. ZNWB 1995




Modernisierungsbeispiel

Gymnasium Kirchberg

Gebé&udetyp Chemnitz
Baujahr 1969
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1993-1994
Hauptnutzflache 1125 m?
BruttogeschoBflache 1930 m?
Raume > 50 m2 alt 12, neu 13
Planung SIPRO Bauplanung GmbH

Bahnhofstrale 66, 08056 Zwickau
Schultrager Landratsamt Zwickau

Schulverwaltungsamt
Robert-Muller-Str. 3-4, 08056 Zwickau
Standort: Goethestraie 74, 08107 Kirchberg

ModernisierungsanlaB

Auf dem Grundstick der ehemals einztgigen poly-
technischen Oberschule wurde 1992 ein Gymnasium
gebaut. Das vorhandene dreigeschossige Schulge-
baude wurde einbezogen und verfligt mit 13 Unter-
richtsraumen dber ein Drittel der erforderlichen Haupt-
nutzflache.

Modernisierungsergebnisse

Das Typenschulgebdude wird ohne rdumliche Verén-
derungen fur den allgemeinen Unterricht genutzt und
ist geschoBweise mit den im Neubau untergebrachten
Fachbereichen, dem Gemeinschafts- sowie dem Leh-
rer- und Verwaltungsbereich verbunden. Der nur mit
einem Treppenhaus ausgestattete Altbau erhielt durch
den kurzen Verbindungsgang zum Neubau den erfor-
derlichen zweiten Rettungsweg. Das Gebdaudeinnere
wurde funktionell nur geringflgig verandert. Der nérd-
liche Quergang an der Ostfassade wurde ge6ffnet und
die quergelagerten ehemaligen Fachraume zu nor-
malen Klassenrdumen umgebaut.

Sanierungsschwerpunkte waren die Fassade und das
Dach. Auf das Flachdach wurde ein Satteldach mit
einem Fensterband unterhaib des Firstes aufgesetzt.
Damit haben Alt- und Neubau eine einheitliche Dach-
héhe und Dachform, die sich in die Dachlandschaft
der Umgebung einfligt. Unter Einbeziehung des vor-
handenen Schulgebdudes entstand durch die Neu-
bauten ein baulich differenzierter Gebaudekomplex,
der den gymnasialen Nutzungsanforderungen sowie
den stadtebaulichen und gestalterischen Anforderun-
gen des Standortes gerecht wird.

Legende

| Funktionsflachen
- Verkehrsflachen

Sanitarrdume

Nutzung als allgemeiner Unterrichtsbereich eines
dreizGigigen Gymnasiums

2. Obergeschof3

1. Obergeschof3

ErdgeschoB3

KellergeschoB
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Gymnasium Kirchberg

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Die Giebelwédnde erhielten eine Vor-
satzschale aus Klinkermauerwerk. Die Fassaden wur-
den mit farbigen Faserzementplatten Uber der War-
medadmmung verkleidet. Die Geb&udeerschlieBung
Uber einen Verbindungsbau zwischen Alt- und Neu-
bau machte den alten Eingang Uberflissig, der durch
eine Fensterkonstruktion ersetzt wurde.

AuBenfenster: Die vorhandenen Holzfenster wurden
gegen Aluminiumfenster ‘mit Isolierverglasungen und
duBeren Sonnenschutzlamellen ausgewechselt.

Innenwande: Die Innenwandflachen (Putz, Anstriche,
Tapeten) waren instandzusetzen, FuBboden (Boden-
belage, Fliesen) einschlieBlich Trittschallddmmung zu
erneuern und alle Innentiren durch oberflachenver-
gutete Holz-Futtertlren zu ersetzen. Vorhandene Pen-
‘deltdren wurden entfernt. Zur Trennung der Brandab-
schnitte wurden Stahlttren F 30 -1 verwendet.

Die Wande der Sanitaranlagen wurden als Trockenbau
(kunststoffbeschichete Spanplatten in  Alu-Profilen)
komplett erneuert.

Deckenbekleidungen: Zur Verbesserung des Schall-
schutzes in Fluren und Unterrichtsrdumen wurde als
Deckenbekleidung eine Gipskartondecke auf Unter-

konstruktion (12,5 mm) mit integrierten Spiegelraster-
feuchten eingesetzt. Die Ubrigen Deckenflachen er-
hielten Gipsputz.

Déacher: Das Dach als Warmdach mit Innenentwésse-
rung wurde abgebrochen und ein Kaltdach mit Voll-
holz—Sparrenkonstruktion auf die vorhandene Beton-
unterkonstruktion aufgesetzt. Das Fensterband der
Dachfenster an der doppelt geneigten Pultdachflache
ist eine Alu-Konstruktion mit Isolierverglasung.

Technische Anlagen: Alle technischen Anlagen wa-
ren wahrend der langen Standzeit verschlissen und
deshalb volistdndig zu erneuern. Das betraf die
Grundleitungen fur Wasser- und Abwasser, Gas und
Elektro ebenso wie die Gebaudeinstallation.

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 1.125
m? BGFa/m? HNFa in % 171,55
DM BWK i91/m? HNFa 2.27417
DM BWK i91/m2 BRIa 335,6

siehe auch: Kostenermittiungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998

Gymnasium Kirchberg, Eingangsseite, rechts im Bild integriertes Typenschulgebdude
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Gebaudekatalog

Typ Dresden R 81

24 Raume > 50 m? 20 Raume / 50 m?
4 Raume / 76 m2

2 Raume /44 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2370 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4084 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 15140 mé
BGF / HNF 1,87
BRI/ HNF 6,39
Baujahre ca. 1981 bis 1989
Standorte in Sachsen

: Verkehrsflachen
Bl sanitarraume

ErdgeschoB3

—
>

Kellergeschof

1. Obergeschof3

Geb&audecharakteristik

Der Gebaudetyp Dresden R 81 ist eine kompakte
Mittelgangschule, die durch Rationalisierung des
Gebdudetyps Dresden Atrium entstand.

Das Gebdude besteht aus einem dreigeschossigen
Baukorper, dessen anderthalbhiftig angeordneten
R&ume durch zwei Treppenhaduser und einen Mittelflur
erschlossen werden. Das Gebé&ude ist vollunterkellert.
Alle Unterrichtsraume sind 7,2 m tief, einseitig be-
lichtet und bellftet.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagebauweise, tragende Querwénde
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,6 x 7,2 m, GeschoBBhdhen 3,3 m
AuBenwande: Langswande: vorgestellt, selbstiragen-
de Mehrschichtplatten auf Randbalken; Giebelwande:
geschoBhohe Elemente aus konstruktivem Leichtbe-
ton

AuBenfenster: Holzfenster mit Thermoverglasung
Decken: Stahlbetonhohlraumdecken

Dacher: Warmdach aus Geschof3elementen,
Bitumendammdach, Innenentwésserung
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Typ Dresden R 81

Gebaudekatalog

Flachenangebot m?2 |n2% von Raumangebot Anzahl der Raume

m? BGF

BF Bebaute Flache 1109 25,0 Raume /76 m2 (10,6 mx 7,1 m) 4

HNF  Hauptnutzfiache 2370 53,4 Raume /50 m?2 (7,1 mx 7,1 m) 20

NNF  Nebennutzflache 422 9,5 Summe Raume > 50 m? 24

NF Nutzflache 2792 62,9 Raume /44 m2 (7,1 m x 6,2 m) 2

VF Verkehrsflache 1194 26,9 Raume /33 m2 (7,1 mx 4,6 m) 5

FF Funktionsflache 98 2,2

NGF Nettogrundflache 4084 92,0 Kellergeschof3

KGF  Konstruktionsgrundflache 353 8,0 Raume / 76 m? (mit Stltzen) 2

BGF  Bruttogrundflache 4437 100,0 Raume / 50 m? 2

Planungshinweise fir die Nutzung

Der kompakte Gebaudetyp Dresden R 81 ermdglicht
Bereichsbildungen mit kurzen Wegen zwischen Un-
terrichts- und Fachraumen.

Der Flachenanspruch von 1,8 - 2,0 m?/Schuler 4Bt in
den 50 m? groBen Raumen Klassenstérken bis zu 27
Schilern zu. Die Vergroerung der Anzahl der Fach-
rdume erfordert aufwendige konstruktive Ma3nahmen.

Die behindertengerechte Erschliefung des Gebaudes
ist mit einem Aufzug maéglich.

Der Geb&udetyp ist als Grund- oder Mittelschule ge-
eignet. Die Nutzung als Gymnasium erfordert Erweite-
rungsbauten. An einem Doppelstandort sind trotz
ausreichender Hauptnutzflache bauliche MaBnahmen
erforderlich, um die Bereichs- und Raumstrukturen zu
verbessern.

siehe auch: Typenschulhauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Dres-
den. ZNWB 1995
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Gebaudekatalog

Typenschulbauten 80er Jahre

Schulbaureihe 80

SR 80 Erfurt
SR 80 Dresden
SR 80 Leipzig
Berlin 81 GT
SR 80 Rostock
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Gebaudekatalog

Schulbaureihe 80

Den Typenschulbauten der Schulbaureihe 80 lag ein
erweitertes Raumprogramm zugrunde, das u.a. fur die
Unterstufe und die Mittel-/Oberstufe besondere Funk-
tionbereiche vorsah, die durch einen zentralen Funk-
tionsbereich verbunden werden sollten. Die Unter-
richtsraumgréBe betrug mindestens 63 m2.

Das erweiterte Raumprogramm und ein neues bau-
technisches Konzept wurden in einem Experimen-
talbau in Weimar erprobt, bevor das Konzept der
Schulbaureihe 80 von Baubetrieben der Bezirke an-
gewendet wurde. Die Typenreihen der Baukombinate
Erfurt, Dresden und Leipzig bestehen aus variabel
kombinierbaren Gebaudebausteinen fur die Stufenbe-
reiche. Sie sind mit geschoBhohen Wandplatten aus
Dreischichtelementen, deckentragenden Auflen- bzw.
Innenwénden in einer max. Laststufe von 63 kN pro
Montageelement gebaut.

Die in den Jahren 1983 -1985 entwickelten und bis
1990 errichteten Gebaude der Schulbaureihe 80 stel-
len etwa 3 % des Schulgebdudebestandes in den
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neuen Landern dar. |hr baulicher Zustand ist relativ
gut. Da sie Uber 19 UnterrichtsrAume mit rund 63 m2
und Uber 6 Fachraume mit rund 75 m? verfligen, sie
entsprechend den geltenden Raumprogrammen in
den neuen Landern insbesondere flir die Realschulen
mit 30 Schilern pro Klasse gut nutzbar.

Der Typenschulbestand von Berlin (Ost) weicht von
dem der anderen Regionen insofern ab, als in Berlin
in den Wohngebieten Marzahn, Hohenschénhausen
und Hellersdorf die Baukombinate der ehemaligen
Bezirke der DDR ihre regionalen Typenprojekie er-
richtet haben. So entstanden in den 80er Jahren in
Ostberlin neben dem Typ Berlin vor allem Gebéaude
der Schulbaureihe 80, Typ Erfurt, Dresden und Leip-
zig und der Gebaudetyp Cottbus 1977.

Der Berliner Typ 81 GT wurde mit erweitertem Raum-
programm und in Wandmontagebauweise der 5 kN
Laststufe gebaut. Er steht mit seinen einfachen mit-
telgangerschlossenen Geb&auderiegel auBerhalb des
differenzierten Baukonzeptes der Schulbaureihe 80.
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Gebaudekatalog

Typ SR 80 Erfurt

28 Raume > 50 m? 19 Raume / 63 m2
6 Raume / 75 m?

3 Raume /50 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2799 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 940 m?2
Bruttorauminhalt (BRI 16 843 m3
BGF / HNF 1,76
BRI/ HNF 6,02
Baujahre 1983 bis 1990
Standorte in Berlin, Brandenburg,

Sachsen-Anhalt
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Verkehrsflachen
B sonitaraume

ErdgeschoB

|

I
||ll|l§

KellergeschoB

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

1. Obergeschof

Gebaudecharakteristik

Der Typ SR 80 Erfurt besteht aus einem drei- und
einem viergeschossigen Gebaude, die Uber einen
zweigeschossigen Verbindungsbau miteinander ver-
bunden sind. Alle Gebaude sind voll unterkellert. Die
ErschlieBung der Unterrichtsraume erfolgt Uber drei
Treppenhduser und Mittelflure. Der Verbindungsbau
ist als Verkehrs- und Pausenflache ausgelegt. Alle
Unterrichtsrdume sind einseitig nattrlich belichtet und
bellftet.

Bautechnische Merkmale

Stahibeton-Montagekonstruktion in GroBtafelbauweise
mit geschoBhohen Wandplatten, deckentragenden
AuBen- bzw. Innenwanden in Langs- und Querwand-
bauweise

Laststufe: 63 kN / Montageelement

RastermaBe: 7,2 m, 3,6 m, GeschoBBhdhe: 3,3 m
AuBlenwande: Dreischichtelemente, 30 cm Gesamt-
dicke, Vollwandplatten im KellergeschoB
AuBenfenster: Holzfenster mit Isolierverglasung
Dacher: Flachdach mit Innenentwésserung
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Typ SR 80 Erfurt

Gebaudekatalog

Flachenangebot m? |n2% von Raumangebot Anzahl der Raume

m? BGF

BF Bebaute Flache 1138 23,0 Raume / 75 m? (10,65 m x 7,05 m) - 6

HNF  Hauptnutzflache 2799 56,7 Raume / 62 m? (8,85 m x 7,05 m) 19

NNF  Nebennutzflache 515 10,4 Raume /50 m? (7,05 m x 7,05 m) 3

NF Nutzflache 3314 67,1 Summe Raume > 50 m? 28

VF Verkehrsflache 1067 21,6

FF Funktionsflache 65 1,3

NGF Nettogrundflache 4446 90,0

KGF  Konstruktionsgrundflache 494 10,0

BGF  Bruttogrundflache 4940 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Die kompakten mittelgangerschiossenen Gebaude-
teile des Schultyps SR 80 Erfurt ermdglichen kurze
Wege zwischen den Klassen- und Fachrdumen. Sie
sind fur Klassenstarken von 30 Schulern ausreichend
grof.
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Die Gebaudegliederung gestattet Bereichsbildungen,
die Doppelnutzung durch verschiedene Schularten
oder eine Fremdnutzung von Gebaudeteilen.
Anbindungsmdglichkeiten  fir  Erweiterungsbauten
sind an beiden Unterrichtsgeb&uden gegeben.

Zu empfehlen ist die Erweiterung der naturlich be-
lichteten und bellfteten Pausenflachen.
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Gebaudekatalog

Typ SR 80 Dresden

29 Raume > 50 m?

Hauptnutzflache (HNF)
Bruttogrundflache (BGF)
Bruttorauminhalt  (BRI)
BGF / HNF
BRI/ HNF
Baujahre
Standorte

21 Rédume / 63 m?
5R&ume /75 m?

3 R&ume / 50 m?

2 733 m?

4613 m?

15 946 m®

1,69

5,83

1985 bis 1990

in Berlin, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

ErdgeschoB

1
1

KellergeschoB3

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Typ SR 80 Dresden besteht aus zwei dreige-
schossigen Gebduden, die Uber einen zweigeschos-
sigen Verbindungsbau miteinander verbunden sind.
Das Gebdude ist mit einem SockelgescholB voll unter-
kellert. Die ErschlieBung der Unterrichtsgebaude er-
folgt Uber drei Treppenhauser und Mittelflure. Der
Verbindungsbau enthalt einen Mehrzweckraum und
Verkehrs- und Pausenflachen. Alle Unterrichtsraume
werden einseitig natlrlich belichtet und bellftet. Es
gibt Varianten mit integrierter Sporthalle.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagekonstruktion als GroBtafelbauwei-
se WBS 70G mit geschoBhohen Wandplatten und mit
deckentragenden AuBen- bzw. Innenwénden in
Langs- und Querwandbauweise

Laststufe: 63 kN / Montageelement,

RastermaBe: 7,2 m, 3,6 m, GeschoBhdhe: 3,3 m
AuBenwénde: Dreischichtelemente, 30 cm Gesamt-
dicke, Vollwandplatten im Kellergeschof

Fenster: Holzfenster mit Isolierverglasung

Déacher: Flachdach mit Innenentwasserung
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Typ SR 80 Dresden

Gebaudekatalog

" , | in % von )
Flachenangebot m m? BGF Raumangebot Anzahl der Rédume
BF Bebaute Flache 1223 26,5 Raume /75 m? (10,65 m x 7,05 m) 5
HNF  Hauptnutzflache 2733 59,2 Raume /62 m? (8,85 m x 7,05 m) 21
NNF  Nebennutzflache 415 9,0 Raume /50 m? (7,05 m x 7,05 m) 3
NF Nutzflache 3148 68,2 Summe Raume > 50 m? 29
VF Verkehrsflache 1020 221
FF Funktionsflache 50 1,1
NGF  Nettogrundflache 4218 91,4
KGF  Konstruktionsgrundflache 395 8,6
BGF  Bruttogrundflache 4613 100,0
Planungshinweise fur die Nutzung
Die kompakten mittelgangerschlossenen Geb&ude  Anbindungsmdglichkeiten fur  Erweiterungsbauten

des Schultyps SR 80 Dresden ermdglichen kurze
Wege zwischen den Klassen- und Fachraumen. Sie
sind fur Klassenstarken von 30 Schilern ausreichend
grof.

Die Gebaudegliederung gestattet Bereichsbildungen,
die Doppelnutzung durch verschiedene Schularten
oder eine Fremdnutzung von Gebéaudeteilen.

1

sind an beiden Unterrichtsgebauden gegeben.

Zu empfehlen ist die Erweiterung der natirlich be-
lichteten und belUfteten Pausenflachen.

Haupteingang
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Gebaudekatalog

Typ SR 80 Leipzig

29 Raume > 50 m? 23 Raume / 63 m?
5 Raume /75 m?

1 Raum /40 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2 630 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 424 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 16 647 m3
BGF / HNF 1,66
BRI/ HNF 6,23
Baujahre 1985 bis 1990
Standorte in Berlin, Sachsen
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: Verkehrsflachen
B sanitarraume

ErdgeschoB

KellergeschoB

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Typ SR 80 Leipzig besteht aus einem vier- und
einem dreigeschossigen Geb&ude, die Uber einen
zweigeschossigen Verbindungsbau miteinander ver-
bunden sind. Das Gebaude ist voll unterkellert. Die
ErschlieBung der Unterrichtsraume erfolgt Uber drei
Treppenhauser und Mittelflure. Der Verbindungsbau
enthalt die Eingangshalle und einen Mehrzweckbe-
reich, der teils Uber eine Faltwand, teils Uber mehrere
Doppeltiren mit der Verkehrsflache zusammen ge-
koppelt werden kann. Alle Unterrichtsrdume werden
einseitig nattrlich belichtet und belUftet.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagebauweise als kombinierte

GrofBtafel-Skelett-Bauweise

Laststufe: 63 kN / Montageelement

RastermaBe: 7,2m, 3,0 m
GeschoBhohe: 3,3 m

AuBenwande: Dreischichtelemente, 30 cm Gesamt-
dicke, Vollwandplatten im KellergeschoB
AuBenfenster: Holzfenster mit [solierverglasung
Dacher: Flachdach mit Innenentwésserung
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Typ SR 80 Leipzig Gebaudekatalog

Flachenangebot m? Tn:/oB\g; Raumangebot Anzahl der Rdume

BF Bebaute Flache 1060 23,7 Raume / 75 m?2 (10,65 m x 7,05 m) 5

HNF  Hauptnutzflache 2630 59,4 R&dume / 62 m? (8,85 m x 7,05 m) 21

NNF  Nebennutzflache 445 10,1 Summe Raume > 50 m? 26

NF Nutzflache 3075 69,5

VF Verkehrsflache 968 21,9 KellergeschoB

FF Funktionsflache 69 1,5 Raume / 62 m? 3

NGF  Nettogrundflache 4112 92,9 Raum / 100 m? 1

KGF  Konstruktionsgrundflache 312 7.1

BGF  Bruttogrundflache 4424 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Die kompakten mittelgangerschlossenen Gebaude
des Schultyps SR 80 Leipzig verfigen Uber kurze
Wege zwischen den Klassen- und den Fachrdumen.
Sie sind fir Klassenstarken von 30 Schilern ausrei-
chend groB.

Die Geb&audegliederung gestattet Bereichsbildungen,
die Doppelnutzung durch verschiedene Schularten
oder eine Fremdnutzung von Gebaudeteilen.

Anbindungsméglichkeiten  fir  Erweiterungsbauten
sind an beiden Unterrichtsgebauden gegeben.

Zu empfehlen ist die Erweiterung der naturlich be-
lichteten und bellfteten Pausenflachen.
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Gebaudekatalog

Typ Berlin 81-GT

23 Raume / 62 m?
5Raume /72 m?

28 Raume > 50 m?2

Hauptnutzflache (HNF) 2 502 m2
Bruttogrundflache (BGF) 4 097 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 14 090 m?3
BGF / HNF - 1,64
BRI/ HNF 5,63
Baujahre 1983 bis 1990
Standorte in Berlin

Verkehrsftachen
i Sanitarrdume

1. ObergeschoB

ErdgeschoB

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB3

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Berlin 81 GT besteht aus einem
viergeschossigen Riegel von 54 m Lange und 18 m

Breite. Das Gebéaude wird Uber zwei abgeschlossene

Treppenh&user und Uber Mittelflure erschiossen. Im
ErdgeschoB fuhrt der Eingang in einen 180 m? grof3en
Mehrzweckbereich, an den ein Mehrzweckraum an-
grenzt. Die naturwissenschaftlichen Fachraume be-
finden sich im 3. ObergeschoB. Alle Unterrichtsraume
sind nattrlich belichtet und bellftet.

Die Sanit&rrdume befinden sich in jedem Geschoss.
Sie sind neben den Treppenhausern angeordnet. Das
Gebaude ist nicht unterkellert.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-GroBtafelbauweise mit deckentragenden
AuBen- und Innenléangswanden, im Erdgescho3 z.T.
mit monolithischer Rahmenkonstruktion

Laststufe: 63 kN / Element; Streifenfundamente
RastermaBe: 7,2 m, 3,6 m, 3,0 m; GeschoBhohe 3,3 m
AuBenwande: Dreischichtelemente mit 60 mm War-
medammung, Fensterelemente mit rahmenférmiger
Tragschicht

AuBenfenster: Holzfenster mit Isolierverglasung
Decken: 240 mm dicke vorgespannte Hohlraumdek-
ken und 140 mm dicke Vollbetondecken

Dacher: Warmdachkonstruktion, AbschluB mit Drem-
pelelementen, innenwande: einschaliger Beton

19 cm, 12 cm, und 7 cm dick
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Typ Berlin 81-GT

Gebaudekatalog

Flachenangebot m? Ipn:A‘B\(/BO; Raumangebot Anzahl der R&ume
BF Bebaute Flache 1022 25,0 Raume /73 m? (10,3 m x 7,0 m) 5
HNF  Hauptnutzflache 2502 61,1 Raume /62 m?2 (8,8 mx 7,0 m) 23
NNF  Nebennutzflache 213 52 Summe Raume > 50 m? 28
NF Nutzflache 2715 66,3
VF Verkehrsflache 979 23,9
FF Funktionsflache 93 2,3
NGF Nettogrundflache 3787 92,4
KGF  Konstruktionsgrundflache 310 7,6
BGF  Bruttogrundflache 4097 100,0

Planungshinweise fir die Nutzung

Die Klassen- und Fachraume sind fur Klassenstérken
von 30 Schuilern ausreichend groB3. Neue Bereichsbil-
dungen sind moglich, gréflere GrundriBveranderun-

gen laBt die GroBtafelbauweise nicht zu.

Die ErschlieBung mit nur 2 Treppenhausern schrankt
die Doppelnutzung durch verschiedene Schularten
ein. FUr die Gestaltung der 50 m langen Mittelflure
sollten alle Moglichkeiten der Flurerweiterung und

natlrlichen Belichtung und BelUftung genutzt werden.

1. ObergeschoB

Erdgeschof3
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