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Vorwort

Etwa die Halfte des Schulbaubestandes in den neuen Bundesiéindern besteht aus Gebéuden, die in Montage-
bauweisen errichtet wurden. Die Sanierungsfihigkeit dieses Geb#udebestandes steht inzwischen au3er Frage.
Sowohl wissenschaftlich-technische Untersuchungen, Gutachten und Expertisen als auch erste Planungs- und
BaumaRinahmen zeigen, daR die dringend notwendigen Modemisierungen wirtschaftlich durchgefiihrt werden
kdnnen. Neben verinderten padagogischen Anforderungen entsprechend den Schuigesetzen der Lander sind an
diesen Typenschutbauten bauliche Probleme zu bewéitien, die vor allem die Gebaudehiitie und die technischen
Betriebssysteme betreffen. '

in den Jahren 1992 bis 1994 wurden die wichtigsten Schuibautypen dieser Bauweise untersucht. Es zeigte sich,
daB die Anforderungen an den Winme-, Brand- und Schallschutz unzureichend erfillt sind und daB typbezogen
vergleichbare Bauschiden auftreten. Dariiber hinaus haben standortbezogene EinfluBfaktoren, wie z.B. die geo-
graphische und topographische Lage des Geb#udes, der Baustoffeinsatz, die Ausfiihrungsqualitét der Bauarbeiten
sowie der bisherige Instandsetzungsaufwand Einflu auf den Zustand der Bauwerksteile.

Die vorliegenden Arbeiishilfen sind erste Informationen fiir Veswaitungen und Architekten. Sie enthalten Planungs-
grundlagen zum Gebiudetyp, Hinweise zur Nuizung der Bauten fiir unterschiedliche Schularten, Aussagen zur Aus-
fiihrungsart der Bauwerksteile, zu vorgefundenen Schaden und den Mdglichkeiten der Instandsetzung/Modernisie-
rung sowie Planuntertagen und Literaturhinweise.

Die Aussagen zu den typenbezogenen Schadenshildern und die Empfehiungen zu deren Beseltigung kbnnen den
Planungsaufwand vor Ort reduzieren. Fiir eine Sanierung des Geb#udes sind Einzeluntersuchungen zum tatséch-
lichen Zustand der Bauwerksteile und eine gebiudekonkrete Planung der Baumatinahmen erfordertich.

Die Bestandsaufnahme der Bauschiden des Schultyps Chemnitz erfoigte an der Grundschule Chemnitz-Bernsdorf
(Baujahr 1972/73) durch das Architektur- und Ingenieurbiiro Aue.



1. Planungsgrundiagen zum Geb#udetyp

Nachdem im Bezirk Chemnitz einige Jahre die Typen-
schule Erfurt TS 66 gebaut worden war, erfolgle 1971
im Projektierungsbetrieb Aue des Wohnaungsbau-
kombinates Chemnitz die Planung des Schuigeb#ude-
typs Chemnitz filr ein- und zweiziigige Schulen der
Klassenstufen 1 - 10. Der zweiziigige Schuityp stellte
mit 23 bzw. 27 Unterrichtsrdumen die Vorzugsgrite
dar. Der einziigige Typ kam an Standorten mit gerin-
gem Kapazitdtsbedarf zum Einsatz.

Bei einer Uberarbeitung des zweiziigigen Gebiudetyps
1881 wurde ein Treppenhaus verbreitert und der natur-
wissenschaftiiche Bereich neu eingeordnet. Diese
Typvariante ist an 2/3 der zweiziigigen Standoite vor-
handen.

Wihrend der Anwendungszeit wurden rmehrere tech-
nische Verdnderungen vorgenommen, die bei typ-
gleichen Schulen zu Abweichungen fiihren.

Bis zum Jahre 1990 wurde der Schuityp Chemnitz in
beiden KapazitétsgroBen an insgesamt mehr als 100
Standorten des heutigen Regierungsbezirks Chemnitz
errichtet. Das einzilgige Projekt wurde mit einigen
konstruktiven Verdnderungen auch im Bezirk Dresden
gebaut.

Die untersuchte Schule wurde 1973 fertiggesteilt.

1.1 Gebédudecharakteristik

Der Gebaudetyp Chemnitz 1971 besteht aus einem
viergeschossigen Gebauderiegel mit anderthalbhiftiger

~ Raumanordnung und zwei abgeschiossenen Treppen- i

héusern.

Die Unterschiede bei der kleineren KapazititsgriBe
bestehen in der verdnderien Gebiiudegeometrie mit 3
Geschossen und nur einem Treppenhaus,

Die Unterrichtsrdume sind 50 m? und 75.m? groR und
einseitig belichtet und natiiriich beliiftet.

Die 75 m* groen Réume sind quergelagert und haben
eine Raurmtiefe von 10,6 m. Die beiden Treppenhiuser
haben ein Achsmaf von 3,00 m und damit nutzbare
Laufbreiten von 1,30 m.

Die 2,40 m breiten Mittelflure werden je Geschof’ durch
eine natiirlich belichtete Pausenhaile unterbrochen.

Im Kellergeschof liegen Riume, die fiir Unterricht und
Mensa nutzhar sind,

Die Gebdudeldngsseiten bestehen aus Fensterbidndem
und Brilstungen, beide Giebelseiten sind geschiossen.
Das Flachdach ist ein innenentwéssertes Warmdach.

Die Verdnderungen im zweiziigigen Typ 1881 betreffen
vor allern die Verbreiterung eines Treppenhauses auf
6,00 m mit 2,70 m Laufbreite und die Verlagerung der
Treppenhaustilren in den Flurbereich.

Mit der Anordnung der naturwissenschaftlichen Fach-
rdume an den Mittelflur entfailen die ungiinstigen guer-
gelagerten 75 m* groBen R&ume an den Giebelseiten.

Isometrische Darstellung des Schultyps

ObergeschoB Grundri® 1971 - 1980

1.2 Bautechnische Hauptmerkmaie

- Stahlbeton-Montagebauweise mit tragenden Quer-
wénden,

- Laststufe 20 kN/Montageeiement

- Grundraster 3,60 m, 7,20 m
Treppenachsmat 3,00 m, ab 1981 3,00 m und 8, 00 m

- GeschoBhdhe 3,30 m

- Stahlbetonhohiraumdecken, schiaff bewehit,
d=24cm

- Giebelwdnde: geschoRhohe Elemente aus konstruk-
tivem Leichtbeton/vorgehangene Wetterschale

- Briistungselemente aus Mehrschichtplaiten

- Holzverbundfenster

- Bitumendammdach als letzte GeschoRdecke mit
2,5 - 5 % Dachneigung und Innenentwisserung

ObergeschoB Grundri® 1981 - 1920




2. Planungshinweise fiir die Nutzung

Die Typenschulgebiude in den neuen Landern und
Beriin-Cst wurden in den 60er und 70er Jahren nach
einem einheitlichen Raumprogramm filr die Kiassen-
stufen 1 - 10 in den Kapazititsgrofien ein- und zwei-
ziigig geplant. Unterschiediiche Gebaudeldsungen ent-
standen in den ehemaligen Verwaltungsbezirken mit
regionalen Montagebausystemen.

Die kompakte Gebaudelsung des Schultyps Chem-
nitz ermdgiicht kurze Wege zwischen den Klassen- und
den Fachrdumen und eine variable Bereichshildung.

Die schuiische Nutzung des Chemnitzer Typs wird
eingeschréinkt durch schimale Treppenhéuser und enge
Flure.

Anzahl und Grée der vorhandenen Unterrichisriume,
ihre Zuordnung und ErschlieBung bestimmen die Mag-
lichkeit und Grenzen fiir die Nutzung durch unter-
schiedliche Schularten..

Vor jeder Instandsetzungs- und Medemisierungs-
ptanung ist ein Nutzungskonzept zu erarbeiten.
Dieses solite in Ubereinstimmung mit der langfristigen
Schulentwickiung stehen und die Verbesserung der
Lehr-, Lem- und Lebensbedingungen beinhaiten.

Mit jeder Modernisierung sollien der Schulart entspre-
chende und der stadtebaulichen Situation angepafite
Gebdudeltsungen erreicht werden.

Da die Bauweise keine wirtschaftlich veriretbaren
RaumvergriiBerungen zul&ft, sind gegebenenfalls die
Kiassenfrequenzen zu senken.

Der viergeschossige Geb&udetyp ist als Grundschule
oder Mittelschule gut zu nutzen.

Bei Kapazitatsgréfen, die bauliche Erweiterungen .
erfordem, ist gleichzeitig die ErschlieBung durch
zusétzliche und ausreichend breite Treppenh&user zu
verpessem. Das ist vor allem bei einer gemeinsamen
Nutzung dorch eine Grund- und cine Mittelschule er-
forderlich.

Der dreigeschossige Geb#udetyp mit nur einem
Treppenhaus solite bei umfassender Modemisierung

Klassenraum einer 1. Klasse

6

um ein 2. Treppenhaus zu ergénzt werden, damit die
Mindesforderungen des Brandschutzes esfiillt werde
konnen. : K

Bei einer Nutzung als Gymnasium ist generell eine
bauliche Erweiterung erforderiich.

Wie das Beispiel des Gymnasiums Kirchberg zeigt, 1361
sich der Geb&udetyp Chemnitz gut in die Gesamt-
planung eines Schulneubaus einbeziehen.

3. ObergeschoR

Erdgeschof’

1

Kellergescho

Funktionsfiichen
Verkehrsfléchen
Sanitirbereich



FLACHENANGEBOT
Typenschule Chemnitz | 71
m2| in % von m? in % von | in % von
m? BGFg m? BGFg - m?BGF,
BF BEBAUTE FLACHE 509 25,0 799 | 203 879 20,2
HNF  HAUPTNUTZFLACHE 1188 - 583| . 2282 57,3 2384 54,8
NNF  NEBENNUTZFLACHE 139 68| 224 5,7 269 6,2
NF NUTZFLACHE 1327 65,1 2486 63,2 2653 61,0
VF VERKEHRSFLACHE 357 17,5 865 22,0 1072 247
FF . FUNKTIONSFLACHE 62 3,0 217 55 74 1.7
NGF  NETTOGRUNDFLACHE 1746 85,7 3568 80,7 3799 87,4
KF KONSTRUKTIONSFLACHE 292 14,3 366 9,3 549 1286
BGF, BRUTTOGRUNDFLACHE 2038 100,0 3934 100,0 4348 100,0
BRI = BRUTTORAUMINHALT 6980 m? 13231 m? 14610 m?
BGF 3 /HNF 1,72 1,74 1,82
BRI/HNF 5,88 5,85 6,13 . .
RAUMANGEBOT KG |EG-2.0G] KG {EG-30G| K |EG-3.0G
RAUME / 94 m? ' o 1
RAUME / 75 mi? 1 4 2 7 4
RAUME /69 m? 2. 2 .
RAUME /51 m? 8 2 20 16
RAUME /41 m* 2 ' 2 4
Raume>50m* 12 27 23
Flachen- und Raumangebot in den Gebéuden der Typenschule Chemnitz
Raumprogrammempfehlungen fir Schulen des Freistaates Sachsen 1993
Unterrichtsraumbedarf/Schulart, Programmfliche/Schulart
GRUNDSCHULEN MITTELSCHULEN GYMNASIEN |
KLASSE 1 -4 KLASSE 5- 10 KLASSE 5-12
ZUGE 1 2 3 4 2 [ 3 I 4 5 3 4 5
KLASSEN 4 8 12 16 12 18 24 30 (24) (32) {40)
! 96- | 192- | 288- | 384-
SCHOLER 120- -] 240 | 360. | 480 | 360 | 540 | 720 | 900 720 960 1200
KLASSEN-, GRUPPEN- UND 4 ,
MEHRZWECKRAUME
RAUME / 72 m? 3 1 1 1 - - - - 1 1 2
RAUME / 86 m? - - - - 1 1 2 10 12 15
RAUME / 58 - 66 m? - - - - 12 18 24" | 30 - - -
RAUME / 50 - 66 m? 12 16 - - . - - - -
RAUME / 80 m? - - - - - - 8 12 15
RAUME / 50 m? - - - - - - - - 8 10 12
RAUME / 36 - 50 m? . 2 - - - - - - .
RAUME / 40 m? - - - 3 5 - - -
FACHUNTERRICHTSRAUME
RAUME / 80 nm? - . - - 45 | 45 | 58 7-8 8 6 ]
RAUME / 72 m? - - 11 1 2 2 2 4 4 5 7
RAUME / 66 m? - - - - - - . - 2 4 8
RAUME /60 m? - - - - 2 2 2 2 - - -
BEREICHE / 100 m? - - - - 01 [ o1 | o041 0-1 - - -
UNTERRICHTSRAUME > 50 m?* | 5 9 14 18 | 21-23 | 27-20| 35-37 | 4547 39 50 63
RAUME / KLASSE 125 | 113 | 1,17 | 113 | 1,83 | 156 | 1,50 | 1,53 1,63 1,56, 1,57
446- | 928- | 1298- | 1678- | 2240- | 2706- | 3335- | 4130~
PROGRAMMFLACHE in m? 510 | 1084 | 1518 | 1976 | 2414 { 2028 | 3605 | 4448 | 3661 4481 5621
PROGRAMMFLACHE / 425-1 451-| 422- | 412- ) 622-| 501-] 483 | 450-
SCHOLER in m? 466 | 483 | 451 | 437 | 671 | 542 | 501 | 404 | 513 4,68 468

Obersicht zum Unterrichtsraumbedarf der Schularten entsprechend der Schulbausichtlinie des FreiStaates Sachsen




2.1 Nutzungsvariante Grundschule

Das Flachen- und Raumangebot des viergeschossigen
Geb#udetyps eignet sich fiir die Nutzung als vierziigige
Grundschule der Klassenstufen 1 - 4.

Fr jeden Schitlerzug stehen 1 Raum mit 75 m? und

3 Ré4ume mit je 50 m? zur Verfilgung.

Zur VergrdBerung der Pausen- und Verkehrsfitichen
kann der Mittelflur durch Aufgabe eines Unterrichts-
raumes je Geschol erweitert werden.

Durch das insgésamt ausreichende Flichenangebot
und die gesinge Schillerzahl sind keine nutzungsbe-
dingten baulich-réumiichen Veranderungen nétig.

2. Cbergeschof’

RAUMPROGRAMMERFULLUNG
Grundschule, 4zigig, Klassenstufe 1 - 4
16 Klassen, 482 Schiiler

Untemichtsrdume®) T
SOLL IST AR
KLASSENRAUME
16/50 - 66 m? 475 m?
1250 m?
GRUPPENRAUME 1. Obergeschof§
3/36 - 50 m? ‘ ) /50 m?
422 m?
MEHRZWECKRAUM
172 m? _ s me
. T
WERKRAUM \i\&
1172 mé 175 m?
MUSIKRAUM
172 m? ‘ 1775 m® '
PROGRAMMFLACHE*) , Erdgescho
1678 - 1976 m?
SPEISERAUM UND KUCHE®)
148 m2 140 m?
, 0
HAUSMEISTERWOHNUNG*) | %%
80 m? a0 m? —] -
PROGRA_MMFLACHE HAUPTNUTZFLACHE %
1806 m? - 2204 m? 7 2262 m* '
Kellergescho
E= aligemeiner Untervichisbereich
[l musisch-technischer Bereich
V73 Gemeinschatisbereich
*) Musterraumprogrammempfehiung des Sachsischen SN} Lehrer- und Verwaltungsbereich
Staatsministeriums far Kultus, 1993 EHEE  sanitdrbereich

8




2.2 Nutzungsvariante Mitteischule

%E

Das Fl&chen- und Raumangebot des viergeschossigen
(Geb3udetyps ermdiglicht die Nutzung als zwelzuglge
Mittelschule der Klassenstufen 5 - 10.

Mit einer Ausnahme steht je Klasse ein Klassenraum
von 50 m? zur Verfligung.

Das soflte bei der maximalen Kiassenstérke beriick-

3. ObergeschoB _ sichtigt werden, um 1,8 m? Unterrichtsraumfiiche/
Schiilerplatz nicht zu unterschreiten.

Das Raumprogramm an Fachridumen wird erfiillt,

: Die Bereichsbildung erfolgte vertikal und die erforder-
=5 lichen Flachen fiir die Vorbereitungs- und Sammiungs-
- rdume kénnen entsprechend der Schiilerzahl um ca.
50 % durch Reduzierung. der WC Riume gewonnen
werden.

Drei- und mehrziigige Mittelschulen oder die Unterbrin-
- - gung einer Grund- und einer Mittelschule erfordemn

2. ObergeschoB bauliche Erweiterungen. Dabei sind auch den schu-

lischen Erfordemissen angemessene Treppenhéuser

mit Laufbreiten iiber 1,50 m zu pianen.

iiichizii

RAUMPROGRAMMERFULLUNG
- Mittelschule, 2-ziigig, Klassenstufe 5- 10
= 12 Kiassen, 360 Schuler

1. ObergeschoB . Unterrichtsriume *) :
, .' SOLL ' ST -
KLASSENRAUME ' s
12/58-66 m? 275 m2
' 10/50 m2
__ GRUPPENRAUME
3/40 m? 350 m?
MEHRZWECKRAUM
1/66 m? 17756 m?
ErdgeschoB - ' | NATURWISSENSCHAFTL. LEHR- u. UBUNGSRAUME
: 3/80 m? 375 m?
MUSISCH-TECHNISCHE FACHUNTERRICHTSRAUME
1-2/80 m? 275 m2
== 272 m? 275 m?
N x 2/60 m? . 250 m?
\m 100 m? (bei Bedarf) . :
7 - __
PROGRAMMELACHE HAUPTNUTZFLACHE
2240 m? - 2414 m? 2262 m?
KeilergeschoB
E= allgemeiner Unterichisbereich
EBEH  naturwissenschaftlicher Bereich
[l musisch-technischer Bereich
Gemeinschafisbereich _ ‘
Lehrer- und Verwaltungsbereich *} Musterraumprogrammempfehlung des Sachsischen
EEE Sanitdrbereich Staatsministeriums fur Kuttus, 1993




3. Planungshinweise fiir die Instand-
setzung und Modemisierung

Fir die Erfassung der Bauschéden am Schultyp
Chemnitz wurde vom Schulverwaltungsamt Chemnitz
die Grundschule Bemsdorf benannt.

Die verfigbaren Projektunterlagen und der vorhande-
ne Kenntnisstand waren eine wesentliche Hilfe fiir die
detaillierte Beschreibung der Ausfiihrungsart der Bau-
werksteile. Die nachfolgenden Angaben zur Ausfiih-

rungsart beziehen sich nur auf den untersuchten Stand-

ort:

Die Ubertragung der Angaben auf einen anderen
Standort kann nicht ohne die Kenntnis der in diesem
konkreten Fall vorhandenen Material- und Ausfiih-
rungsart der Bauwerksteile erfoigen.

Die hier angegebenen MalBnahmen zur Instandsetzung
gehen von einer Grundinstandsetzung aus und umfas-
sen bauliche Schéden sowie die Behebung von sicher-
heitstechnischen und bauphysikalischen Méngeln
innerhalb des Bestandes. Bei einer umfassenden
Modernisierung ggf. mit baulichen Erweiterungen sind
die baulichen Bedingungen den giiltigen Forderungen
anzupassen.

Jeder Ausfiihrung muB eine entsprechend detaillierte
Bestandsaufnahme vorausgehen. Dies gilt insbeson-

dere fiir Losungen, die mit einer Lasteintragung, auch
geringerer GroBenordnung, einhergehen. Hier sind

durch Konstruktion und fehlende Lastreserven des Bau-

“systems Grenzen geseizt.
Alle Bauteile, die im Rahmen der ehemallgen
Zivilverteidigung vorgesehen waren, sollten abgebaut
werden.

3.1 Griindung

Die Fundamente des Geb#udes bestehen aus Strei-
fen- und Einzelfundamenten mit Unterbdden aus 8 cm
Unterbeton.

Als Bodenbelige wurden verwendet: in den Klassen-
rdumen PVC-Belag/Parkett, in den Werk- und Perso-
nalrdumen Gummibelag, in den Speiserdumen und
Fluren Terrazzoplatien, in den Technik- und Absteli-
raumen Zementestrich.

Eingang vor sechs Metér breitem Treppenhaus

Schaden und Mangel

An den Fundamenten und den Unterbéden waren
keine Schiden erkennbar. PVC-Nutzschichten sind
weitgehend verschiissen. Durch unterschiediiche
Setzungen ist teilweise ein AbreiRen der Sickerwas-
serdichtung festzustelien.

Empfehlungen
Uberprifung der Grilndung des Gebiudes

Sémtliche Bodenbeldge im KellergeschoR sind, je
nach der Nutzungsart der R&ume, in der entspre-
chenden Beanspruchungsgruppe zu ersetzen und
mit einer Wirmedéimmung zu versehen.

10




3.3 Innenwénde

Die tragenden Innenwiinde bestehen aus geschof-
hohen, beiderseits geputzten Schwerbetonelementen
mit einer Dicke von 18 cm und einer Breite von 60 cm,
1,20 m und 1,80 m sowie geputzten Stahlbetonrahmen-
elementen in der Breite von 3,60 m; 4,20 m, 4,80 m
und 6,00 m.

Die wenigen nichitragenden Innenwinde sind im
KellergeschoB als 11,5 cm dicke Ziegelwénde ausge-
fiihrt.

Die Innentiiren sind Fuiter- bzw. Bléndrahmenturen
aus HolZ oder Holzwerkstoffen. Die Windfange sind
aus Ortbeton und mit Holztiren versehen.

Rahmenkonstruktion in Fachuntemrichtsraumen ab
Baujahr 1981

Schadhafte Sanitarfrennwinde aus Kunststoff

Schéaden und Méangel

Die tragenden Innenwiinde aus Schwerbeton-
elementen und die nichitragenden Innenwinde im
Kellergeschof aus Ziegelmauerwerk weisen Putz-
schéden auf.

Die Innentiiren aus Helz und Holzwerkstoffen
haben unzureichenden Schallschutz und sind an
vielen Stellen verschiissen. Die Tiiren zur Eingangs-
halle und die Windfénge sind nicht mit Sicherheits-
verglasung ausgefihr.

2Zur Hersteilung abgeschiossener Treppenhauser
fehlen rauchdichte Flurtiiren.

Die Sanitirirennwinde aus PVC-Kastenprofilen
zeigen weitgehenden Verschleif3.

Empfehlungen

Die Putzschaden an den tragenden Innenwinden
sind auszubessern und die geputzten innenstiitzen
mit einem Kantenschutz zu versehen.

Die Innentitren sind in verbesserter bzw. schall-
dammender Ausfiihrung zu erneuem. Fir die
Fachriaume Chemie und Werken und die tech-
nischen Riume sind feuerhemmende Tiren
einzusetzen. Die Sanitértrennwiinde und Tiiren
sollten komplett emeuert werden.

12




3.2 AuBenwiédnde

Die tragenden AuBenwinde bestehen aus Schwer-
betonplatien im Kellergeschof3, Dicke: 32 cm, Hahe
3,30 m.

Die nichttragenden AuBenwiinde bestehen aus
einem Stiitzen- und Riegelsystem mit eingeschobenen
Bristungselementen. Die GiebelauBenwiinde bestehen

Detail Siidfassade mit drei Meter breitem Treppenhaus

aus geschoBhohen, 1,20 m breiten Betonelementen,
auBen und innen geputzt. .
Die AuBentiiren sind zweiftiiglige Holztdren mit ein-
facher Verglasung.

Die Fenster sind als Holz-Verbund-Konstruktion mit
unteren, schmalen Kippfiiigeln, dariiberliegenden Dreh-
kippfliigeln und in den Klassenrdumen mit hochliegen-
den Kippfliigeln hergestelit.

Fassadenausschnitt

Schéaden und Mangel

Die tragenden AuBenwinde aus Leichtbetonele-
menten weisen Fugenrisse durch Senkungsschiden
auf.

An den nichtiragenden Aulenwiinden sind keine
konstruktiven Schiden zu erkennen. Alle Putz-
flachen sind im Bereich Sockel, Traufe und Fenster
schadhaft.

Stof und Lagerfugen an den nichtiragenden
AuBenwinden sind durch Bewegungsrisse infolge
starker Durchbiegung gekennzeichnet.

Die AuBentiiren weisen geringe Schiden an den
SchlieBeinrichtungen auf. Der Warmeschutz ist
unzureichend, Windfange sind vorhanden,

Die Holzglastiiren sind verschlissen. Die nach
DIN 58 125 geforderte Sicherheitsverglasung ist
nicht vorhanden.

Die Fenster haben undichte Fugen und zeigen um-
fangreiche Schiden an Rahmen und Beschligen.
Mit der verhandenen AuRenwand 48t sich die
Wirmeschutzverordnung nur zu 50 % erfillen.

Empfehlungen

Um weitere Zerstdrungen an der Fassade zu ver-
meiden und die Anforderungen der Warmeschutz-
verordnung einzuhalten, wird fiir die AuBenwéinde
ein Warmedammsystem vorgeschlagen.

Alte Fenster sind komplett zu erneuern. Die Fenster
in den Treppenrdumen sind mit Rauchabzugs-
vomichtungen auszustatten.

An den besonnten Réumen der Langsfassade sind
die vorhandenen Markisoletten auszubauen und
durch dueren Sonnenschutz zu ersetzen.

Die AuBentiiren sind in verbesserter Konstruktion
und mit Verbundsicherheitsglas zi: emeuemn.

"




3.5 Diicher

Die Dachkonstruktion besteht aus Geschoﬂdecken—
elementen mit einer Neigung von 2,5 %.

Die Vordéicher sind Stahlkonstruktionen bzw. Beton-
konstruktionen.

Dachbelige: Das Bitumenddmmdach ist als Warm-
dach mit 5 cm Dammstoff ausgefiihri. Die Vordécher
sind mit verzinktem Stahlblech belegt. Die Dachrinnen
und Fallrohre bestehen ebenfalis aus Stahiblech

Die Blitzschutzanlage ist im Dachbereich freiliegend
(Betonabstandshalter), sonst im Gebéude integriert.
Fundamenterder ist vorhanden.

Bitumendach mit Blitzschutzleitung

Dachausstieg

Dacheinlauf zur Innenentwésserung

Schaden und Mange!

Mit dem vorhandenen Bitumendimmdach |46t
sich die Warmed@mmverordnung nicht erfiillen.

Die Dachbeliige weisen Undichtigkeiten an den
Gebaudeanschlussen der Verbindungsgénge auf.

Die Dachentwiisserung ist als innenentwisserung
ausgefiihrt und zeigt schadhafte Bereiche.

Empfehlungen

Die Dachkonstruktion und Dachdeckung sind mit
verbesserter Wérmedammung zu emeuern. Das
betrifit auch die Dachausstiege einschlieflich Zu-
gangsleitern und die gesamte Dachentwiisserung.

Die Blitzschutzanlage ist zu prilfen.
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3.4 Decken

Cie Deckenkonstruktion besteht aus vorgefertigten
oberflachenfertigen Stahibetonhohlaumdecken-

elementen von 3,00 m, 3,60 m bzw. 7,20 m Linge und

* 24 cm Dicke.

Die GeschoBtreppen sind zweitaufige, dberﬂaohen-

fertige Einelementetreppen mit geschiiffenen Terrazzo-

Trittfiachen im Steigungsverhiitnis 15/30 cm.

Die Deckenbeldge bestehen im wesentlichen aus
PVC-Belag bzw. Parkett mit Trittschallschutz auf
schwimmendem Estrich. Die Verkehrsflichen des

Erdgeschosses sind ohne Trittschallschutz mit Terrazzo

beiegt. Die WC-Bereiche sind mit Bodenfliesen belegt.

Die AuBentreppen und AuBenpodeste bestehen aus
Stahlbeton.

Treppenhaus mit 1,30 m Laufbreite

Schéaden und Mangel

Die nicht geputzten Untersichten der Stahlbeton-
Deckenelemente sind ohne Absorptionsfisichen fiir
den Schallschutz ausgefiihrt. Die in den Werk- und -
Musikrdumen sowie in den Fluren vorhandenen
Schaliabsorberfiichen (Malikustik) sind verschiissen
Das Durchbiegeverhalten der 7,20 m langen
Deckenelemente fiihrt im Fuboden zu RiBbildun-
gen bei den Wandanschliissen.

Alle FuBbodenbélige aus PVC sind bis auf die er-
neuerten Beifige durch Abnutzung, fehlenden
Kantenschutz der Stihle und Tische und den an
mehreren Steillen schadhaften Estrich der Unterkon-
stuktion verschiissen.

Die Fliesenbel#ge in den Sanitdmiumen sind durch
Risse in den Fliesen und ausgewaschene Fugen
heschadigt.

Der Terrazzoplattenbelag der Verkehrsflichen ist
stellenweise schadhaft.

Das Gebiude verfligt Giber abgeschlossene Trep-
penhiuser, jedoch ohne rauchdichte Tiiren. Im
Rahmen des Bestandschutzes gibt es keine
Bedenken gegen diese Treppenanlagen. Die
Gelénderhdhe von 90 cm entspricht nicht der
Mindestanforderung der DIN 58 125 Pki. 3.2.2.2 von
1,00 m., ‘

Der Unterbau der AuBentreppe ist stark verwittert.

Empfehlungen

Deckenbekleidungen sind als Absorptionsfidchen
zur Verbesserung des Schallschutzes in den Unter-
richtsrdumen und Verkehrsflichen anzubringen bzw.
zu emeuvem.

Die Verkehrsflichen des Erdgeschosses sollten
einen neuen Belag mif Trittschallschutz erhalten.

Alle Parkett- und PVC-FuBbodenbelige in den
Raumen sind einschlieBlich der Scheuerieisten zu
emeuern. In den Sanitérrdumen ist der FuBboden-
aufbau zu emeuemn.

An den Treppenhaus-Elementen sind die brand-
schutztechnischen Forderungen umzusetzen; das
bedeutet den Einbau von Rauchabzugstffnungen
(Metalirahmen mit Isolierverglasung), die vom
letzten Zwischenpodest 2u betétigen sind.

Bei Modsmisierung sind die Treppenhauser den
brandschutztechnischen Forderungen anzupassen
bzw. es sind bavaufsichtliche Vereinbarungen
herbeizufiithren. ‘

An innen- und AuBentreppen sind die Schiden an
Podesten, Tritistufen, Wangen und Gelinder zu
beheben.
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3.7 Brandschutz, Wirmeschutz, Schall-
schutz :

Mangel im Brandschutz

Die Treppenrdume haben keine rauchdichten Tiren zu
den Fluren. Die vorhandenen Pendeltiiren wurden an
mehreren Standorten entfernt.

Riume mit erhShter Brandgefahr, z.B. Ubungsriume
fiir Chemie, Werkrdume und technische Rdume, haben
keine feuerhemmenden und selbstschlieRenden Tiiren,
die nach den Bauaufsichtlichen Richtlinien fiir Schulen
gefordert werden.

Mangel im Warmeschutz

Die gesamte Umhiillungskonstruktion erfiillt nicht
die Anforderungen der Wé&rmeschutzverordnung.
Bei einer Sanierung sind die Bestimmungen der
gititigen Warmeschutzverordnung fiir Auenwénde,
Fenster, Dacher und Kellerdecken einzuhalten.

Mange! im 'Schallschutz

Bis auf wenige Riume sind die Unterrichtsréume
nicht mit Schallabsorbtionsfiichen ausgestattet.
Dadurch wird die in den Schulbauempfehlungen
geforderte Nachhalizeit von einer Sekunde nicht
eingehalien.

Auch in den Fluren wurden keine Schallschiuck-
mafinahmen vorgesehen.

Empfehiungen

Der Brandschutz kann bei einer Grundsanierning
unproblematisch erfiilit werden.

Die WarmeschutzmaBnahmen sind zur Senkung
des Heizenergiebedarfs uneri4gilich und nur als
Gesamtltsung fiir die Gebaudehalie sinnvoil.
Die SchalischutzmaRnahmen betreffen vor ailem
die Unterrichtsrdume und Flure.

Blick in einen Fiurbereich

16
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3.6 Technische Anlagen
Heizung: Femwirmeversorgung,
Warmwasserpumpenheizung
105/70 °C

Plattenheizkdrper bzw.
_Konvektorentruhen
Fensterliiftung in Klassenriu-
men, zusitziiche im Speise-
raum und der ehemaligen
Ausgabekiiche, mechanische
Entiiftung

20 WC Médchen

12 WC.Jungen

Gas: Stadtgas oder Propangas
Elektro: HausanschluR Drehstrom,
Horizontalinstallation

Uhren- und Pausensignalan-
lage, Fernmeldeanschiu®

Liiftung:

Sanitar:

Informationsaniage:

Handwaschbecken im Unterrichisraum

Leuchien ohne Blendschuiz

AusguBbecken in naturwissenschaftlichen
Fachunterrichtsrdumen

Schéden und Méngel

Die gebdudetechnischen Ver- und Entsorgungs-
systeme lassen am Untersuchungsobjeki z.T.
groere Bauschéden erkennen, sind weitgehend
veraitet und entsprechen vor allem in der MeR- und
Regeltechnik nicht giiltigen Normen.

Die Elektroanlagen entsprechen nicht den DIN
VDE-Vorschriften. Der Blendschutz der Leuchtstoff-
lampen ist schadhaft.

Empfehlungen

Bei einer Modernisierung sind die gebsudetech-
nischen Anlagen in Abha&ngigkeit von ihrem Zustand
und von der Nutzung der R¥ume zu emeuern. Das
betrifft die Sanitiiranlagen mit simtlichen Arma-
turen und die Sanitérobjekte, die unbrauchbar sind,
die Heizungs-, Warmwasser- und Elektroania-
gen. Letztere sind je nach Unterrichtsanforderungen
den VDE-Bestimmungen anzupassen (z.B. FI-
Schutzschalter beim Experimentieren mit beriih-
rungsgefahdichen Spannungen).
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4. Checkliste

Mit Hilfe dieser Mustercheckliste fir die Typenschule Chemnitz ist eine bauwerksteilbezogene Grobiibersicht
zum Bauzustand, den MaBnahmen zur instandsetzung/Modemisierung und den finanzielien Aufwendungen
mdbgiich: -

Aufbau der Checkliste und Hinweise zur Ausfilllung:

Spalte 1: Nomenklatur der DIN 276
2 Geb3udeslemente/Kostengruppe
3% Ausflihrungsart der Gebiudeelemente am Untersuchungsobjekt
4/5: Mengeneinheit/Menge der Gebédeelemente

6: Bauschéaden (1), sicherheitstechnische (2) und bauphysikatische
(3) Méngel an den Untersuchungsobjekten
Die hier bereits eingetragenen Schiden und Mange! sind nur als Bei- -
spiel zu verstehen. Sie sind am Anwenderobjekt zu (iberpriifen, ggf.
zu komrigieren und zu ergénzen. :

T Umfang bzw. Menge der arri untersuchten Objekt aufgetretenen
Schéiden. Hier gilt ebenfalls das zu Spalte 6 Gesagte.

8/9/10: MaBnahmen zur Instandsetzung und Modemisierung der Bauteile
Die am konkreten Anwenderobjekt erforderlichen und durchfiihr-
baren BaumaBBnshmen und die damit zusammenhéngenden Kosten
richten sich nach den standortkonkreten Bedingungen.

Die Checkliste bietet den Rahmen fiir eine erste (bauteilbezogene)
Zusammenfassung der Manahmen und Kosten..

11: Prioritat fiir den Zeitpunkt der Durchfiihrung der BaumaRnahmen

Stufe 1 sofort, Weiterbenutzung der Schule ist
vom Ergebnis der Ubespriifung abhéngig

Stufe 2 dringend erfordertich, um weitere Schiden zu
verhindern sowie Sicherheit und Nutzbarkeit zu
sichemn

Stufe 3 baid erforderfich, um die Schule wirischaftlich nutzen™
Zu kiinnen

Stufe 4 kann zu einem spéteren Zeitpunkt oder auch suk-

zessive erfoigen.

Die auf den folgenden Seiten dargestelite Checkliste fiir den Schultyp Chemnitz erméglicht auf der Grund-
lage der Gebdudeelemente der DIN 276, Ausgabe 1993, die Feststellung und Auflistung der Bauschiden des
jeweils untersuchten Objektes. Dazu wurden in der Spaite "Ausflihrungsart® die bei diesem Schultyp hauptsich-
lich ausgefiihrten Konstruktionen einschlieBlich der jeweiligen Mengen angegeben. in der Spalte "Bauschéden”
und "MaRnahmen" sind die Eintragungen fir das Untersuchungsobjekt vorzunehmen.

Die finanziellen Anforderungen sind standortbezogen aus den erfonderllchen Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsmanahmen zu ermitteln.

Fir die Schadenaufnahme am Standort hat es sich als zweckmiRig erwiesen, die einzelnen Schiden raumbe-
zogen in die Grundrisse einzutragen und erst dann in einem zweiten Arbeitsschritt bauwerksteilbezogen in die
Checkliste zu Gbermnehmen.




Checkliste Typenschule Chemnitz Beispielobjekt: Grundschule Chemnitz-Bernsdorf, Baujahr 1973 Blatt1
T "1 (1) Bauschiden MaRnahmen zur Instand-
DIN |Gebiudeslemente . Ausflihrungsart Dim. | Menge | (2} sicherheitstechn.Méngel Menge |setzung und Modemisie- Prio~
276 | Koslengruppe -~ (3) bauphysikalische Ma3nge! rung ritat
1 2 3 4 5 6 7 8 )
300 ‘| Bauwerk |
Baukonstruktion
320 | Griindung
322 | Flachgrindungen Streifenfundamente
324 | Unterbididen und Unterbeton 8/10 cm auf
Bodenplatien Kiesschiittung
325 | Bodenbelfige PVC-Belag m* (2) PVC-Belige
Parkett (2) Gummibelag
Gummibelag (2) Fliesen
{1) Parkett
326 | Bauwerksabdichtungen | Dranage - ) (3 muB emeuert werden
- Vertikaldichtung 1,70 m hoch
327 | Dranagen Rumdumdrinage m
329 | Griindung, sonstiges
330 | Aultenwiinde Wand-Mentage-Bauweise ifd. 850 | (2) Fugenrlsse, unzureichende
Laststufe 20 kN m {3) Warmedammung
331 | Tragende AuBenwiinde | Stiizen-Rieget () 1ei|weis_e Ribildung an den
Giebelwand-Wandplatten Riegelaufiagern -
332 | Nichttragende AuBen- Briistungen m? 1344 | (3) unzureichende W.’irmed_sm-
winde mung
333 | AuBenstitzen Stahibetonsthilzen (3} unzureichende Wrmedzam-
mung -
334 | AuBentiiren und Fenster | Verbundfenster m 538 | (1) eingeschrankle Funktions-
Holz- u, Stahfiren ’ tuchtigkeit _
Einfachverglasung (3) Warme- u. Schallsghutz
uvnzureichend
335 | AuBenwandbekleidungen | AuBenputz (1) Abplatzungen an den Giebeln
aulen ;
336 |AuBenwandbekleidungen | Innenpulz, Fliesen m* 766 { (1
innen/innenwinde (1
337 |Elementierte Aulen-
[ winde
338 | Sonnenschutz Sidseite, Markise Stck. 120 [ {1.2) teibweise funktionsunfihig
339 | Auenwinde,
sonstiges
340 {Inncnwinde
341 | Tragende Innenwande Stahlbeton d = 1% ¢m m? 760 [ Risse an den Elementstt@en
geschofihioch geputzt
342 | Nichitragende Innen- b=120m m* 120
wiinde Ziegelmauerwerk d= 11,5 em KG
Gassilikatbelon d¢= 8,0cm OG
343 |Innenstiitzen
344 | Innentbren und -fenster Hb!imren Slok. 240 (1) Funklionstiichligkeit stark
i (Wabenkern, Hartfaserplalte) (2) eingeschesinkl
. o &
345 |Innenwandbekleidungen | Tolleltentrennwand e 72| (3) hygienisch nicht zumutbar
! . PVC-Kastenprofil : :
346 |Elementierte Innenwdinde | WC-Trennwiande aus Fliesen m? 224 | (1) VerschleiBgrad 50 %
(Duplex)
349 |Innenwinde, sonstiges
350 jDecken
351 1Deckenkonstruklionen Schiaffbewehrte Stahlbetonhohl- | m? ' 4130 © zu hohe Durchbiegung, dadurch
raumndecken BW Chemunitztal Bandschéden und Deckenbe-
d=24 cm, b= 60 cm I astung nicht 100%:ig nach Richt-
Systemldinge 3,60 m, 6,00 m, Hinie
. 7,.20m .
352 {Deckenbelige
353 | Deckenbekleidungen ungeputzi, schalungsglatt m? 3700
358 | Decken, sonstiges Treppengelinder aus Stahl
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Checkliste

Typenschule Chemnitz Beispielobjekt: Grundschule Chemnitz-Bemsdor, Baujahr 1973 ‘Blatt 2
: (1) Bauschiiden ] ' MaBnahmen zur instand-
{DIN | Gebiudeclermnente Ausfithrungsart Dim. | Menge | (2) sicherheitstechn.Mingel Menge }setzung und Modemisie- Prio-
276 | Kostengruppe . (3) bauphysikalische Mangel nung ritat
1 - 2 3 4 5 6 7 8 9
350 [Dacher Flachdach aus Elementen, wie m? 819 {2) Undichtheiten
: Gescholidecke {2) Pappen defekt
381 [Dachkonstruklionen 2,5 - 3% Dachneigung, Bilumen- {3) Wameddmsmung nicht
dammdach, innenenlwasserung ausraichend
) o (1) zu geringes Geflile
{1} Regenwassereinliule nicht
funktionstilchtig
362 |Dachfenster, Dachaff- . Ausstiegsluke Stok. 1
nungen
363 |Dachbeldge Bitumendimmdach m? gi9
80 mm Schaumpolystrol bzw.
Ersatzddmmstoff
364 |Dachbekleidungen 5. Deckenbekleidungen unterschiedliche Pappen und
Kleber ldsen Dachhaut auf
269 |Dacher, sunstiges Pappdach auf Beton/Schalung
370 | Baukonstruktive Einbau-
ten ’
a7t Allgemeine Einbauten
372 | Besondere E.inbaule}l Gasleitung im Fuboden im m 30
Fachunlerichisraum Chemie
379 | Baukonstruktive Einbai-
{en, sonstiges
"1 400 | Bauwerk -
Technische Anlagen
410 | Abwasser-, Wasser-, Trennsysiem im Gebaude m 350 | {2) Gasleilungen entspre- -
Gasanlagen Sladigasanschiull chen nicht dem Standard
420 | Wirmeversorgungsan- Warmwasserheizung {2y Helzungsanlage entspricht
lagen nicht dem Standard
430 | Luftiechnische Anlagen | keine
440 | Starkstromanlagen Krafistromanschiu@® vorhanden -{&) El-Anlage entspricht nicht
. dem Standard
450 | Femmeide- und infonma- | Telefonanlage 1/5
tionslechnische Anlagen | Uhrenanlage
Klingelanlage
460 | Forderanlagen keine
470 Nutzungsspezifische
Anlagen
471 | Kichentechnische An- Ausgabekiiche
lagen
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5.1 Planunterlagen

Zur Unterstiitzung konzeptionelier Uberlegungen fiir die Verbesserung bisheriger Nutzungszustinde oder der
Umnutzung der Typenschulgebiude werden diesem Material Planunterlagen beigefiigt, die dem “Katalog
Schulen, Ubersicht der Finalerzeugnisse der Kombinate" Erfurt, 2. Erginzung 1972 und Plinen des Wohnungs-
baukombinates Karl-Marx-Stadt, Betrieb Aue, entnommen sind.
Die Unterlagen zu den Chemnitzer Schulen sind im Archrtektur— und Ingenieurbiiro Aue, Postfach 10300,
08273 Aue/Sachs., erhiltlich.
Es ist ratsam, Fotodokumentationen iiber den duBeren und inneren Zustand der Gebiude anzulegen.

Typenschule Chemnitz 1972 mit 27 Unterrichtsraumen
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Typenschule Chemnitz 1972 mit 27 Unterrichtsraumen
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Typenschule Chemnitz 1972 mit 27 Unterrichtsraumen
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Typenschule Chemnitz 1972 mit 12 Unterrichtsraumen
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Typenschule Chemnitz 1972 mit 12 Unterrichtsrdumen
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Typenschule Chemnitz 1981 mit 23 Unterrichtsrdumen
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Erdgescho

RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 08  Reinigungsgersteraum | 4,05 21 Kinderzimmer 17,82
NR. o 10 Vorraum 2.80 22 Wohnzimmer 23,14
11 WC - Personal , 5,84 23 Treppenhaus 43,63

12 Vomaum 4,19 24 Pausenfliiche 21,83

01 Hort-Schlafraum 41,58 i3 Pidagogenraum 23,40 25  UR Unterstufe 5 61,30
02  Hostleitung 9,38 14 26  UR Unterstufe 4 . 51,30
03  Reinigungsgeriite 3,29 15  Windfang 20,50 27 Unterstufe 3 51,30
04 WC - mnnlich 13,51 16 Ewr . 6,05 28  Horraum 51,30
05  Vomaum 8,05 17 Schlafzimmer ‘ 17,10 28 . Unterstufe 2 51,30
08  Vomaum 8,05 18  Diele 12,19 30 Treppenhaus 27,84
07  WC - weliblich 17,10 ¢ Bad 7,20 N UR Unterstufe 1 51,30
08  WC - Personal 6,01 20  Kiiche 8,71 32 Pausenfliche 103,43
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KellergeschoR

RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 07 Topfspile 11,38 17 Speiseraum 24,85
NEL m? 08  Rackgabe 11,38 18  Spelsersum 2495
09 Vorbereitung 11,38 18  Speiseraum 24,95
. L 10 Ausgabe 11,38 10  Speiseraum 24,95
01 He!zungsverteliung 41,56 [E! Persanal 11,38 22 FUR Woerken 69,08
02  HeizungsanschluBraum 9,38 12 Pausenfliche 34,42 23 Werkstatt Hausmeister $1,30
03  Eft-Raum 21,88 13 Vorbereitung Werken 2 23,40 24 Treppenhaus , 20,74
04  Elt.-Verteilung 1,22 14  FUR Werken 2 : 89,26 25 zhV. . 51,30
05  Vorbereitung Werken 1 23,40 15  Treppenhaus 43,83 26 Flr 23,88
06  Annahme 11,38 16  Speiseraum . - 24,95 27  Schilferspeiseeinrichtung 50,68
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Typenschule Chemnitz 1981 mit 23 Unterrichtsraumen
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2. ObergeschoR

- RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 06 Vorraum 6,05 15 Treppenhaus 43,63

NR. m2 07  WC-weiblich 17,10 18  FUR Biclogie 78,78

08  Pausenfliche 111,32 17 Vorbereitungsraum 24,08

- . 08  Direktor 23,40 18 FUR Fremdsprache 51,30

01 URO Fremdsprachen 41,56 10 geselischaftiiche Organisation 13,08 19 . FUR Kunsterziehung 78,78

02  Pausenfliche 16,66 11 Unterrichismitiel ; 10,07 20 Vorberelungsraum 24,b3

03  Reinigungsgerite 3,29 12 Pausenfliche 34,45 P4 Treppenhaus 21,10

04  WC-ménnlich 13,51 13 Bocherausgabe 23,40 22 FUR Geschichte - _ 51,30
05  Vomaum 6,05 14 ° FUR Geographle ' 69,46 . SlaatsbGrgerkunde '
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1. ObergescholR

RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 07 WC-weiblich 17,10 15 Treppenhaus 43,63
NR. | - m* 08  Pausenfiiche 191,32 16  FUR Mathematik 51,30
01 Hortraum 41,58 09  Direkior 23,40 17 FUR Deutsch 51,30
02  Pausenfliche 18,68 10 Sekretariat 13,08 18 FUR Heimatkunde 51,20
03 Reinigungsgerite 3,20 11 Direktor 10,07 18 UR Unterstufe 8 51,30
04  WC-mannlich 13,51 12 Pausenfiiche 34,45 20 URUnterstufe 7 51,30
05  Voraum 8,05 13 Pédagogenraum 23.40 21 Treppenhaus 21,10
06  Vomsum 6,05 14 Lehrerzimmer 69,48 22 URUnterswufe & 51,30
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"!’ypenschule Chemnitz 1981 mit 23 Unterrichtsraumen
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3. ObergeschoB
RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 06 Vorraum 8,05 14  Treppenhaus 43,63
NR. e 07  WC-weiblich 17,10 15  FURPhysik 78,78
08  Pausenfliche 111,32 16 Vorbereitung Physik 24,08
01 URO Fremdsprachen 41,56 09 Arbeitsgemelnschaftsraum 23,40 17 FUR Mathematik 51,30
02  Pauserfliche 16,68 10 Arztraum 13,08 18  FUR Chemie 78,78
03  Reinigungsgeréte 3,29 11 Fravenmheraum 10,07 19 Vorbersitung Chemie 24,08
04  WC-minnlich 13,51 12 Pausenfiiche 3445 20  Treppenhaus 21,10
05  Vomaum 6,05 13  FUR Musik-Deutsch 94,19 21 FUR Deutsch 51,30
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Typenschule Chemnitz 1981 mit 23 Unterrichtsrdumen
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Typenschule Chemnitz 1981 - 1990 Fufbodenaufbau

el

8

cilicliccrs

Beanspruchungsgruppe 4

Zementestrich geglétiet, geriffeit

Unterbeton B 160

Olpapier

Kapillarbrechende Schicht (Einkomkies

z B. Grobkies) n. TGL 10 689/04

Dehnungsfuge, FugenverguBstoff 65

n. TGL 141-014, Fugenahstand s 6000 mm

in beiden Richtungen )
Dehnungsfuge, elastische Fugenzwischenablage
{feuchtigkeitsgeschiltzt) Fugenabstand < 6000 in beiden
Richtungen, Schaumpolystyrol

Massivwand mit Putz

Randstreifen aus 1 l.age nackter Bitumen- oder
Teerpappe als Winkel

EeE FENE

[l

G RE

Beanspruchungsgruppe 4

o
T
270 3%

1

100 |80 3 1] 130

30 mm
20 mm
35 mm

5mm

86 mm
1 Lage
100 mm

15 mm

25 mm

Betonwerksteinplatten (Terrazzo) n.TGL 25 551/01
Mortel MG L}

Schulzbeton B 160, KG 0 -2 mm

Bitumindse Klebespenrschicht n. TGL 10 689/04
2 Lagen nackie Bitumenpappe 500

Unterbeton B 120, Oberfidche abgerieben
Olpapier

Kapiltarbrechende Schicht n. TGL 10 689/04
Schwindfuge im Schutzbeton, 2 Lagen nackte
Bitumenpappe 500, Fugenabstand < 3600 mm in beiden
Richtungen

Schwindfuge, elast. Fugenzwischenlage {feuchtig-
keitsgeschitzt) Fugenabstand < 6000 mm in beiden
Richtungen

Massivwand, ungeputzt im Bereich Fuitleiste
FuBleiste aus Betonwerksteinplatten (Terrazzo)

n. TGL. 25 551/01

Martet MG I

Sperrschichi mit Kehle hochgezogen (Sperrmbriet)
Randstreifen aus 1 Lage nackter Bitumen- oder
Teerpappe als Winkel

o [ [N

I~

Beanspruchungsgruppe 4

40 mim
100 mm
1 lL.age
150 mm

15 mm

15 mm

AEED

Zementestrich geglattet, genfielt

Unterbeton B 160 im Gefdlle 60 - 100 mm

Glpapier

Kapiltarbrechende Schicht (Einkomkies

z.B. Grobkies) n.TGL 10 689/04

Dehnungsfuge, FugenverguBstoff 65

n. TGL 141-014, Fugenabstand < 6000 mm in beiden
Richtungen

Dehnungsfuge, elastische Fugenzwischenlage
feuchtigkeitsgeschiitz) Fugenabstand < 6000 in beiden
Richtungen, Schaumpolystyrol

Massivwand mit Pulz

Randstreifen aus 1 Lage nackter Bitumen- oder
Teerpappe als Winkel

n

pury
I

SEE

u
. i

EEEE Bl e=Npi RN

Beanspruchungsgruppe 4

230-270

11 mm
19 mm
30 mm
10 mm

20 - 60
80 mm
1 Lage
60 mm

15 mm

. Mortel MG Il .

FuBbodenfliesen 150/150, genoppt

Martel MG 11

Schutzbeton B 160 KG 0 - 2 mm

hoch beanspruchbare Sickerwasserdichtung

n. TGL 10 685/03,3 Lagen Bitumenpappe 500
mm Gefillebeton b 160, Oberflache abgerieben
Unterbeton B 120

Olpapier

Kapillarbrechende Schicht n, TGL, 10 688/04
Schwindfuge, 2 Lagen nackie Bitumenpappe 500
Fugenabstand < 3000 mm

Schwindluge, elast. Fugenzwischenlage, Fugenabstand
< 3000 mm in beiden Richtungen

Wandfliesen

Massivwand ungeputzt

Sockelfiiese n, TGL 22 827/02

Streckmetall bzw. Maschendraht verzinkt oder
plastbeschichiet. Befestigung mit Stahinagel oder
Kopfboizen in e =.250 mm

Sickerwasserdichtung, Kehle hochgezogen

Randstreifen aus 1 Lage nackle Bitumen- oder
Teerpappe als Winkel
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Typenschule Chemnitz 1981 - 1990 FuBbodenaufbau

FEER BR E BideN [del=eE

Beanspruchungsgruppe 3

4 min Elast. Belag (Industiegummibelag) geklebt verlegt
2mm Feinausgieich

49 min  Zementestrich £ 225, Oberfische abgerieben

1 Lage Verpackungsteerpappe 350

40 mm 1 Lage steife Mineralwolleplatten P 32/50

5mm Bitumindse Kiebesperrschicht n, TGL 10 $89/04
2 Lagen nackte Bitumenpappe 500

80 mm Unterbeton B 120 Oberflache abgerieben

1 Lage Oipapier

B0 mm Kapiilarbrechende Schicht n. TGL 10 639/04

Schwindfuge als Kelienschnitt Fugenabstand
< 3000 in beiden Richtungen

15.mm Schwindfuge, elast. Fugenzwischenlage (feuchtig-

keitsgeschiitzt) Fugenabstand < 6000 mm
Massivwand mit Putz
PlastfuBleiste nach TGL 7278, Anpressung durch
Stahinfigel in e = 250 mm

1 Lage Bitumen- oder Teerpappe als Spervstreifen
Randd&mmstreifen z.B. Mineralwolieplatien
Sperrschicht mit Kehle hochgefihst
Randstreifen aus 1 Lage nackte Bitumen- oder
Teerpappe als Winke!

Slelefle]

EEEDD

Beanspruchungsgruppe 3

42 mm
1 Lage
8 mm
240 mm
15 mm

Stabparkett aus Parketistaben n. TGL 24 735/02
voliflachig verklebt in Parkettklebstoff

nach TGL 141-013/04 .

nackie Bitumenpappe 500, stumpf aneinanderge-
stoBen, vollfldchig gekiebt in Klebanstrich aus Parkett-
klebstoff n.TGL 141-013/04

Zementestrich E 225, Oberfliiche abgerieben
Verpackungsteerpappe 350

1 Lage steife Mineralwolleptatien

GeschoBrohiecke

Schwindiuge, elast, Fugenzwischenablage
(feuchtigkeiisgeschiitzt) Fugenabsiand < 6000 mm in
beiden Richtungen

Parkettleiste aus Hartholz mit Stahinigeln befestigt
Viertelstab

Massivwand mit Putz

Trennschicht als Randstreifen hochgefiihrt
Randdammstireifen z.B. Mineralwolieplatien

(7]

0|

= BR E Bl

s

Beanspruchungsgruppe 3

Smm Likofiex, StoBe verschweillt und geklebt
2mm Feinausgleich
48 mm Zementestrich E 225, Oberfliche abgerieben
1Lage Verpackungsieerpappe .
40 mm 1 Lage steife Mineralwolieplatten P 32/50
5 mm Bilumindse Klebesperrschicht n. TGL 10 689/04
2 Lagen nackte Bitumenpappe 500
80 mm Unterbeton B 120, Oberfiiche abgerieben
1tage Olpapier
80 mm Kapillarbrechende Schicht n. TGL 10 689/04
Schwindfuge als Kellenschnitt, Fugenabstand
£ 3000 in beiden Richtungen
15 mm Schwindfuge, elast, Fugenzwischenlage, Fugenab-
stand < 6000 in beiden Richtungen
Massivwand mit Putz
Plastiuieiste n. TGL 7278. Anpressung durch
Stahindgel in e = 250 mm
Sperrschicht mit Kehle hochgezogen
Randstreifen aus 1 Lage nackler Bitumen- oder
Teerpappe als Winke]

I

“Beanspruchungsgruppe 3

:t
{=

131 B

e Can Bee,

73

o

SRR
7

l_;._ﬁ_-m\ E] By NN

] [l

5 BN

5mm
45 mm
25 mm
240 mm

15 mm

Likoflex, StoRe verschweilt und geklebt
Zementestrich E 160, Oberflache abgerieben
Ausgleichzementestrich E 120

Geschofirchdecke

Schwindfuge ais Keilenschnitt, Fugenabstand

< 3000 mm in beiden Richtungen

Schwindfuge, elast. Fugenzwischenablage (feuchtig-
keitsgeschiitzt) Fugenabstand < 6000 mm in beiden
Richiungen

Massivwand mit Putz

Plastfullleiste nach TGL 7278, Anpressung durch
Stahin&gel in € = 250 mm

Randstreifen aus 1 Lage nackter Bitumen- oder Teer-
pappe aks Winke|




Typenschule Chemnitz 1981 - 1990 FuBbodenaufbau
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Beanspruchungsgruppe 3

9
g , | =
Eigs s g;” T g
17 i [ ] _@ =)
30 mm Betonwerksteinplatten 300/300, Terrazzo
nach GL 25 551/01
[Z} 20mm Morel
240 mm GeschoBrohdecke bzw, Podestplatte
4] Wandputz
5] - Massivwand mit Putz
[61 25mm FuBleiste aus Betonwerksteinpiatien (Terazzo)
n. TGL 25 551/G1 in MG HI verselzt
Randstreifen aus 1 Lage nackier Bitumen- oder
Teerpappe als Winkel
Mortel MG
10 | Beanspruchungsgruppe 3

H

BEEE & Hola =N

11 mm FuBbodenfliesen 150/150, trittsicher
nach TGL 22827/02 verlegt gemag
TGL 118-0089

19 mm Mdrtel MG [}

30 mm Schutzbeton Bk 15

2 Lagen nackle Bitumenpappe 500 als Sicker-

wasserdichtung n. TGL 10 688/03
10 mm Geféilebeton Bk 15

240 mm GeschoBrohdecke
2 Lagen nackle Biturnenpappe 500 als

Schwindfuge
15 mm Schwindfuge, elast. Fugenzwischenlage,
feuchtigkeilsgeschiitzt
Massivwand
Sockelfliese nach TGL 22827/02
Maértef MG il
Randsireifen aus 1 Lage nackier Bitumen-
oder Teerpappe als Winkel

10 10

[ 1 Funklionsftdchen
o] Verkehrsflachen
Sanitdrbereich

Kellergeschol

Grundrisse der Typenschule Chemnitz 1981 - 1990

mit FuRbodenaufbauten Nr. 1 - 10
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