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Vorwort

Etwa die Hilfte des Schulbaubestandes in den neuen Bundesidndem besteht aus Gebéuden, die in
Montagebauweise errichtet wurden. Die Sanierungsfihigkeit dieses Gebiudebestandes steht inzwischen
aufer Frage. Sowohl wissenschatftlich-technische Untersuchungen, Gutachten und Expertisen als auch
erste Planungs- und BaumaRnahmen zeigen, daR die dringend notwendigen Moderhisierungen wir-
schaftlich durchgefiihrt werden kénnen. Neben veranderten pidagogischen Anforderungen entsprechend
den Schulgesetzen der Lander sind an diesen Typenschulbauten bauliche Probleme zu bewiltigen, die
vor allem die Geb#udehiilie und die technischen Betriebssysteme betreffen.

In den Jahren 1992 bis 1995 wurden die wichtigsten Schulbautypen dieser Bauweise untersucht. Es
zeigte sich, daR die Anforderungen an den Wérme-, Brand- und Schallschutz unzureichend erfiillt sind
und daf typbezogen vergleichbare Bauschéaden auftreten. Darliber hinaus haben standortbezogene
EinfluBfaktoren, wie z.B. die geographische und topographische Lage des Gebiudes, der Baustoff-
einsatz, die Ausfiihrungsqualitat der Bauarbeiten sowie der bisherige Instandsetzungsaufwand Einflu auf
den Zustand der Bauwerksteile.

Die vorliegenden Arbeitshiifen sind erste Informationen fiir Verwaltungen und Architekien. Sie enthalten
Planungsgrundlagen zum Gebéaudetyp, Hinweise zur Nutzung der Bauten filr unterschiedliche Schularten,
Aussagen zur Ausfilhrungsart der Bauwerksteile, zu vorgefundenen Schiden und den Méglichkeiten der
Instandsetzung/ Modemisierung sowie Planunterlagen und Literaturhinweise.

Die Aussagen zu den typenbezogenen Schadensbildern und die Empfehlungen zu deren Beseitigung
konnen den Planungsaufwand vor Ort reduzieren. Fiir eine Sanierung des Gebiudes sind Einzelunter-
suchungen zum tatsichlichen Zustand der Bauwerksteile und eine gebdudekonkrete Planung der
Baumag&nahmen erfordertich.

Die Bestandsaufnahme der Bauschaden des Schuityps Cottbus erfolgte an der Gesamtschule Nr. 11 in
Cottbus, Helene-Weigel-Str. 4 (Baujahr 1982/83) durch das Architekturbiiro Lipkowsky, Oberhausen.




1. Planungsgrundiagen zum Gebdudetyp

Die Planung des Schulgebiudetyps Cottbus erfolgte
1969 und 1972 im Wohnungbaukombinat Cottbus fiir
zwei- und vierziigige Schuten der Klassenstufen 1- 10.
Zum Gebédudetyp mit angebautem Mehrzweckgebédude
wurden spéter Gebiude ohne Mehrzwecksaal mit ver-
anderter Gebaudegeometrie geplant und je nach
Standortbedingungen gebaut. 1977 erfolgte unter Bei-
behaltung der Grundridlésung eine ErhShung der
Laststufe der Montageelemente von 20 auf 50 kN.
Dariiber hinaus wurden wihrend der Anwendungszeit
bis 1990 mehrere technische Verdnderungen vorge-
nommen, die bei typgleichen Schulen zu Abweichun-
gen filhren.

Der Schultyp Cotthus wurde von 1972 - 1990 im dama-
ligen Bezirk Cottbus, an einigen Standorten in Ost-
berlin und Magdeburg ca. 100mat gebaut.

Von 1962 bis 1972 wurde in der gleichen Wand-Ske-
lett-Bauweise ein iiberwiegend einhliftiger Schuliyp an
etwa 50 Standorten gebaut.

Die untersuchte Schule wurde 1983 fertiggestellt.

chultyp mit Meeckgebaude

1.1 Gebdudecharakteristik

Der Gehdudetyp Cottbus besteht aus einem dreige-
schossigen Unterrichtsgebdude mit zweihiiftiger Raum-
anordnung und zwei abgeschlossenen Treppenhiu-
sem.

Uber einen zweigeschossigen Verbindungsbau ist ein
Mehrzweckgebidude angeschlossen, das einen Mehr-
zwecksaal im Obergescho enthalt und im Erdgeschol
als offener, gedeckter Raum fiir den Pausenaufenthalt
gestaltet ist. _

Der Haupteingang des Gebaudes befindet sich in der
Regel in dem Verbindungsbau.

In Geb&udevarianten ohne Mehrzweckgebiude und
Verbindungsbau ist das Unterrichtsgebaude um eine

6 m - Geb&dudeachse verléngert.

Das Unterrichisgebadude ist unterkellert.

In der Variante ohne Mehrzweckgebéude beeintrachtigt
die fehlende Eingangshalle die ErschlieBung.

Durch die Wand-Skelett-Bauweise betragen die Unter-
richtsraumgrofen 65 und 84 m? bei 7,20 m? Raumtiefe.
Alle Unterrichtsrdume werden einseitig natiirlich be-
lichtet und beliiftet, z.T. vorhandene mechanische Ent-

liftungen mit Konvektortruhen sind auRer Betrieb.

Ber 35 m lange Innenflur ist unzureichend natiirlich be-
tichtet und beliiftet.

Das Fiachdach des Unterrichtsgebdudes ist ein innen-
entwassertes Warmdach.

Zweihdftiger Schultyp 1972 - 1990

Schuityp ohne Mehrzweckgebiude o

1.2 Bautechnische Merkmale

- Wand-Skelett-Voilmontagebauweise "|eichte Ge-
schoflbauweise Cottbus™

- Laststufe 20 kN/Montageelement, ab 1977 50 kN

- Grundraster 240 m, 3,60 m, 7,20 m

- Stahibetonfertigteildecken, Spannweite 7,20 m,
3,60 m, Dicke 24 cm

- GeschoBhdhe 3,30 m

- tragende Giebelwinde

- Fassade aus Briistungspiatten und Wandstreifen
aus Leichtbeton, ab 1977 geschoBhohe Auenwand-
rahmen und Wandelemente in 3-Schicht-Konstruktion

- Holzfenster mit Isolierverglasung

- Flachdach aus Kassettenplatten, ab 1980 aus Ge-
schoBdeckenelementen, mit innenemwisserung.




Raumprogrammempfehlungen fiir Schulen in Brandenburg 1996, Unterrichtsraumbedarf/Schulart,
- Programmfidche/Schiiler

L I GRUNDSCHULEN H REALSCHULEN H GESAMTSCHULEN H GYMNASIALE H GYMNASIEN
. OBERSTUFE

ZOGE 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 8 2 3 4 2 3 4 5
KLASSEN 6 { 12 [ 18 | 24 8 12 | 16 8 12 | 16 | 20 | 24 [ g | 12 14 |21 [ 281 35
SCHOLER 150 | 300 | 450 | 600 | 1 200 | 300 | 400 | [ 200 | 300 | 400 | 500 | 600 150 | 200 | 280 350 | 525 | 700 | 875

-180 | -360 | -540 { -720 | | -240 | -360 | -480 | | -240 | -360 | -480 [ -600 | -720 -390 | -585 | -780 | -975
Kiassen-,
Gruppen- und
Mehroweck-
raume
Raume /70 m* 1 2 2
Raume / 65 m? 8l 12| 16 8 12| 8] 20f 24 8l 12] 18] 20
Ritume / 60 m* & 12 18 24
Riurne / 50 m* 2 2 3 3 3 4 4 4 5 7 g 5 ef 1{ 13
Riurne / 40 rm* 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 5
Fachunterrichts-
rdume
Réume / 80 rm? 1 1 1 1 - 5 8 4 6 6 8 8 2 a 4 8 7 7 8
R&ume / 60 r? 1 2 1 2 2
Unterrichtstlume
» 50 m? 71 14} 2t 27 150 19| 27 15] 21| 28] 33 38 7| 0] 13 20| 28] 3@ 4
Riume/Klasse 1,47] 147] 417) 113 | 1.88| 1,58} 1,69{{ 1.88]| 175} 163} 165] 1.58! | 1t17] 1.11] 1.08] | 143} 1,38 1.29]| 123
Programmflache
inm? _ 841) 1366 1988| 2456| | 1806| 2081| 2746 | 1756] 2401| 2918} 3228] 3898] | 660} 800! 1185] | 2223] 2048 3588 4188
Programmitache/
Schiller in m? 510 4.14] 401} 372{ | 821| 631] 824| { 798| 7.28| 663] 587) 560] | 440 445] 423[| 601| 531] 485 453

Raumprogramme bei Stammklassenprinzip - anzustrebendes Réumprogramm

Obersicht zum Unterrichtsbedarf der Schularten entsprechend den Empfehlungen des Ministeriums fiir Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Mehrzwecksaal iiber gedeckter Pausenfreifliche
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FLACHENANGEBOT

Typenschule Cottbus
Anwendurlgszeitraum 1962 -1971 1980-1985 1972-1990
m2 in % von m? m? in % von m? m2 in % von m?
BGF BGF BGF

BF BEBAUTE FLACHE 1003 25,0 1280 32,0 588 25.0
HNF,  HAUPTNUTZFLACHE 2215 55,2 2352 58,7 2458 62,2
NNF,  NEBENNUTZFLACHE 198 49 388 97 357 90
NF,, NUTZFLACHE 2513 62,6 2740 68.4 2815 S 712
VF, VERKEHRSFLACHE 1178 28,4 870 217 704 17,8
FFa FUNKTIONSFLACHE 41 1,0 32 0:8:: 56: 14
NGF, NETTOGRUNDFLACHE: 3632 80,6 3642 91,04 3575 90,4

KF KONSTRUKTIONS:. .

FLACHE 379 9.4 362 9.0 377 o5

'BGFy  BRUTTOGRUNDFLACHE: 4011 | 1006 [ 4004 100,0 3952 100,0

BGFp  BRUTTOGRUNBFLACHE : 258 ]

 BGFg+b. BRUTTOGRUNDFLACHE 4262 100,0 _ _

' BRE BRUTTORAUMINHALT 14042 m* 14881 m? 13486 m?

BGF,/HNF 1,73 1,70 1,61

BRIHNF 8,07 6,33 5,48

RAUMANGEBOT KG EG+0G KG EG + OG KG EG+ 06
RAUME / 100 m? 1 1

RAUME / 74 m? 4 1 5 1 5
RAUME /65 m? 1 4 14 3 16
RAUME / 50 m? 6 18 1 1 2 1
RAUME /38 m? 1 2
RAUME » 50 m? 7 24 6 21 6 22

Flachen- und Raumangebot in den Geb#uden der Typenschule Cottbus

Gebaudevariante, die mit und ohne Mehrzweckgebiude gebaut wurde




2. Planungshinweise fiir die Nutzung

Die Typenschuigebiude in den neuen Lindem und
Berlin-Ost wurden in den 60er und 70er Jahren nach
einem einheitlichen Raumprogramm fiir die Klassen-
stufen 1 - 10 fiir 10 bzw. 20 Klassen (ein- und zweizii-
gig) geplant. Den Bauplanern standen regionale Mon-

tagebausysteme fiir den Wohnungs- und Gesellschafis-

bau zur Verfiigung.

Die kompakte, mittelgangerschlossene Gebé&udels-
sung des Schultyps Cottbus 1972 ermbgticht kurze
Wege zwischen den Klassen und den Fachrdumen.
Die Groe der Klassenrdume mit 65 m? erflilit die An-
forderungen der brandenburgischen Raumprogramm-
empfehlungen an allgemeinbildende Schuten.

Die Fachunterrichtsrdume sind ausreichend groB, fir
die Vorbereitungs- und Sammiungsrdume der natur-
wissenschaftlichen Ficher sind gegebenenfalls be-
nachbarte Klassenrdume umzunuizen,

Anzahl und Griifie der vorhandenen Unterrichtsraume,
ihre Zuordnung und ErschlieBung bestimmen die Mag-
lichkeiten und Grenzen fiir die Nutzung durch unter-
schiedliche Schularten.

Vor jeder Instandsetzungs- und Modemisierungspla-
nung des Schultyps Cottbus ist ein Nutzungskonzept zu
erarbeiten. Dieses sollte in Ubereinstimmung mit der
tangfristigen Schulentwicklung stehen und die Ver-
besserung der Unterrichtsbedingungen schulart-
spezifisch nachweisen.

Mit jeder Modernisterung sollten der Schulart ent-
sprechende und der stddtebaulichen Situation ange-
paftte Gebdudeldsungen erreicht werden.

Das schliet bauliche Verénderungen und ggf. Erwei-
terungen ein, um Raumdefizite und Nutzungsein-
schrankungen auszugleichen. Dazu z&hlen die Ein-
gangssituation, die unbefriedigenden Mittelflure sowie
das Fluchttreppenhaus des Mehrzweckraumes.

Die Nutzung des Gebé&udes als dreiziigige Gesamt-
schule ist ohne Einschrankung mdéglich. GréRere
Schulen erfordem bauliche Erweiterungen bzw. das
Vorhandensein eines sogenannten Doppelstandortes
des Schulgebiudetyps.

Fiir die gemeinsame Nutzung als Grund- und Gesamt-
schule ist ein Typengebiude nach den Raumpro-
grammempfehlungen zu kigin.

tahbeto-Skelt-ntaweie kN
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1. ObergeschoB
Einhiftiger Schultyp 1962 - 1972

2. Obergeschol

1. Obergeschof2

Erdgeschol

Kellergeschofl

Schuityp ohne Mehrzweckgebéude

[ 1 Funktionsfchen
] Verkehrsfidchen
EEE  Sanitirbereich

o L 1. ObergeschoB

Schuiltyp mit Mehrzweckgebiude 1972 - 1890
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2.1 Nutzungsvariante Grundschule

Das Flachen- und Raumangebot des Gebaudetyps
Cottbus ohne Mehrzweckgebiude eignet sich fur die
Nutzung als dreiziigige Grundschule der Klassenstufen
1-4.

Die Lange des Mittelflurs erfordert einen erheblichen
gestalterischen Aufwand, um insbesondere Schulan-
fangern eine angemessene Schulumgebung zu
schaffen.

Nutzungsreserven liegen nach baulichen Verénderun-
gen mit vergroerten Fenstem und entsprechender
GrundriBgestaitung im KellergeschoB.

Typ Cottbus ohne Mehrzweckgebéaude

RAUMPROGRAMMERF{ULLUNG
Grundschule 3-ziigig, Klassenstufe 1 - 6%)
Untemrichtsrdume
SOLL IST
KLASSENRAUME .
18/80 m? 35T
15/65 m?
GRUPPENRAUME : ,
3440 214_0 m?
NATURWISSENSCHAFTL.-TECHN. UBUNGSRAUM
1/80 m? 1474 m?
MEHRZWECKRAUME MUSIK/ KUNST
2070 m? 274 m?
PROGRAMMFLACHE " HAUPTNUTZFLACHE
1986 m?2 2 458 m?

*) Raumprogrammempfehiung des Ministeriums fur Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg, 1996
Fur Standorte in Sachsen gelten die Regelungen fir den
Schulhausbau im Freistaat Sachsen, 1995

Schulstandorst Cottbus, Helene-Weigel-Straiie




2.2 Nutzungsvariante Gesamtschule

Das Flachen- und Raumangebot des Gebaudetyps mit
Mehrzwecksaal ermdglicht die Nutzung als zwei- bzw.
dreiziigige Gesamtschule. Obwohi die empfohlene
Hauptnutzfldche nicht erreicht wird, stehen fiir 12 Klas-
sen 12 Klassenrdume und 8 Fachunterrichtsraume zur
Verfliigung.

Unterrichts- und Vorbereitungsraume kénnen ohne
rdumliche Verdnderungen genutzt werden.

Sorgféltige Planung erfordert die Belichtung, Beliiftung
und Gestaltung der tangen Mittelflure,

Fir eine vielfaltige Nutzung des Mehrzwecksaals sind
vor allem die angrenzenden Riume als Nebenriume
erforderlich.

Typ Cottbus mit Mehrzweckgebaude

RAUMPROGRAMMERFULLUNG

Gesamtschule, 3-ziigig, Klassenstufe 7 - 10%)
Unterrichtsrdume
SOLL IST
KLASSENRAUME .
12/65 m? 1157 m2
10165 ¥
174 m2
GRUPPENRAUME
3/80 m? 1/57 m?
FACHR. F. SPRAGHEN U. INFORMATIK: .
1/60.m? 1/65 m2
NATURWISSENSCHAFTLICHE FACHRAUME
3/80 m? 374 m2
FACHRAUME FUR ARBEITSLEHRE
1780 m? 174 m2
1/60 mz - 2 ’ 3/65 m?
FACHRAUME FUR MUSIK UND KUNST
2/80 m? - 2/65m?
MEHRZWECKRAUM, CAFETERIA
300 m2 : 186 m?
PROGRAMMFLACHE HAUPTNUTZFLACHE
2401 mz 2336 m?

*) Raumprogrammempfehlung des Ministeriums fiir Bildung,
Jugend und Sport des Landés Brandenburg, 1996
Fur Standorte in Sachsen gelten die Regelungen far den
Schulhausbauy im Freistaat Sachsen, 1995
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3. Planungshinweise fir die Instand-
setzung und Modernisierung

Fiir die Erfassung der Bauschiden am Schultyp Coft-

bus wurde vom Schulverwaltungsamt Cottbus die

Gesamtschule Nr. 11 in Cottbus, Helene-Weigel-

StraBe 4, benannt.

Die nachfolgenden Angaben zur Ausfiihrungsart
"peziehen sich nur auf den untersuchien Standort.

Die Ubertragung der Angaben auf einen anderen
Standoit kann nicht ohne die Kenntnis der in diesem
konkreten Fall vorhandenen Material- und Ausfiihi-
rungsart der Bauwerksteile erfolgen.

Die hier angegebenen Empfehiungen zur Instand-
setzung gehen von einer Grundinstandsetzung aus und
umfassen bauliche Schiden sowie die Behebung von
sicherheitstechnischen und bauphysikalischen Mén-
geln innerhalb des Bestandes. Bei einer umfassenden
Modernisierung, ggf. mit bautichen Erweiterungen sind
die baulichen Bedingungen den gliltigen Forderungen
anzupassen.

Jeder Ausfithrung mu8 eine entsprechend detaillierte
Bestandsaufnahme vorausgehen. Dies giit insbeson-
dere fiir L&sungen, die mit einer Lasteintragung, auch
geringerer Grofenordnung, einhergehen.

Aussagen zu Schiden und Mangeln sowie Sanierungs-
erfahrungen fiir den Schultyp 1982-1972 vgl. Lit. S. 34.

3.1 Griindung

Die Fundamente des Gebsudes bestehen aus Streifen-
fundamenten, die entsprechend den drtlichen Bau-
grundbedingungen bemessen sind. Die Bodenhellige
bestehen aus Zementestrich in den Technik- und Ab-
stellrdumen, aus PVC-Belag in den Unterrichts- und
Aufenthaltsrdumen und den Verkehrsflachen. Die Spe:-
serdume haben Terrazzoplattenbetag und die Kilchen-
rdume Bodenfliesen aus Spaltkeramik.

n:lhter Pauseof unter thkraum mit
2. Treppe

Schulemgéng ohne Wi'néifang’ und Elnganhale “

Schaden und Mangel

Es sind keine von den Fundamenten ausgehenden
statischen Schiden erkennbar.

Die Wiarmedammschicht im KellerfuBboden ist
unzureichend und in Technik- und Abstelirdumen
nicht vorhanden.

Die PVC-Nutzschichten sing weitgehend verschlis-
sen.

Empfehlungen

Oberpriifung der Griindung des Gebdudes anhand
sichtbarer Schaden.

Samtliche Bodenbelsige im Kellergeschof sind, je
nach der Nutzungsart der Rdume, in der ent-
sprechenden Beanspruchungsgruppe zu ersetzen
und mit einer Warmedammung zu versehen.

1"




3.2 AuBenwinde

Das Konstruktionsprinzip beruht auf der Kombination
von tragendem AuRenskelett und tragender innen-
wand.

Die tragenden Aufenwinde bestehen im Keller aus
Schwerbetonelementen mit Fensterdffnungen, in den
Normalgeschossen im Giebel aus mittelschweren
raumhohen Wandstreifen.

Die nichttragenden AuRenwinde bestehen aus 28 cm
dicken 3-Schicht-Elementen.

Der Stitzenquerschnitt der Skelettkonstruktion betrégt
24 x 24 cm, die Riegellinge betrigt 2,40 m bzw.

3,60 m.

Die AuBentiiren bestehen aus einer zweifligligen Holz-
konstruktion mit Einfachverglasung. Bie Fenster sind
Holzfenster mit isolierverglasung mit oberem Kippfliigel
und unterem Dreh-Kippfliigel.

Plattenfassade vor tragender Skelettkonstruktion. Die
Laftungsfilter in den Briistungsplatten sind inzwischen
chne Funktion

Fenster und Fensterbanke weisen erhebliche Schiden
auf

Schaden und Mangel

Die Platten im Briistungsbereich und an den Giebel-
seiten sind teilweise ungenau versetzt.

Dadurch weisen die Fugen unterschiedliche Breiten
auf, in manchen Bereichen sind die Dichtungen
nicht mehr funktionsfahig.

Die Lage der Werkraume im Keller und die zu
geringe Fenstergrée der Werkrdume im Keller
fiihren zu ungeniigender Tageslichtbeleuchtung
dieser Unterrichtsrdume. .

Die AuBentiiren sind infolge unzureichender Be-
schidge instabil und verzogen. Die Verglasung ist
ungesichert, s wurde nicht immer Sicherheitsglas
verwendet.

Die Holzfenster mit Isolierverglasung weisen erheb-
liche Schaden an Rahmen und Fliigeln auf. Die Be-
schidge der Dreh-Kippfliigel sichern die Fenster-
fligel ungeniigend.

Empfehlungen

Eine AuBenwanddimmung ist nur sinovoll in Ver-
bindung mit der Erneuerung der Fenster, die 45 %
der Fassadenflache umfassen.

Die AuBentiiren sind in verbesserter und wirme-
gedammter Konstruktion und mit Sicherheitsver-
glasung zu emneuern.

Bei der Erneuerung der Fenster ist auf ausreichende
Liftungsmdglichkeit unter Beriicksichtigung der
Sicherheitsbestimmungen und auf ausreichende
Warmedédmmung zu achten.

Mit den Fenstemn sind innen und auBen neus
Fensterbinke anzubringen.

Auf der Siidseite sollten duBere Sonnenschutzein-
richtungen nachgeriistet werden.

12




3.3 Innenwirnde

Die tragenden und z.T. die nichttragenden Innenwénde
bestehen aus geschofhohen ungeputzien Schwerbe-
tonelementen mit einer Dicke von 19 cm und einer
Breite von 1,20 m und 2,40 m.

Die nichitragenden Innenwénde werden aus 9 cm
dicken und bis 3,30 m breiten Beton-Wandelementen
gebildet.

Die elementierten WC-Trennwande bestehen aus PVC-
Profilplatten.

Die Innentiiren sind Blendrahmentiiren mit Tirblattern
aus Holz und Holzwerkstoffen in Stahlzargen.

Die Treppenhaustitren sind Schwingtiiren aus Holz mit
Glasfiiltung.

Die Klassenzimmertiiren erfillen nach Bauart und
Beschlagausriistung nicht die schulischen Anfor-
derungen.

Innenflur mit Akustikdecke an Berliner Standort

Schéaden und Méangel

Die Innenwénde weisen in geringem MaR Kanten-
schaden auf.

Die Flurabtrennung zur Garderobe ist schadhaft. Die
Innenwandbekieidungen aus gemusterter Tapete
sind verschlissen und entsprechen nicht den schu-
lischen Anforderungen hinsichtlich Gestaltung und
Reflexionsgrad.

Die Innentiiren aus Holz- und Holzwerkstoffen
haben unzureichenden Schallschutz, ihr Verschleilt-
grad ist hoch.

Die Treppenhaustiiren entsprechen weder Brand-
schutz- noch Sicherheitsbestimmungen. Sie sind
nicht rauchdicht und nicht sicherheitsverglast.

Empfehlungen

Die innenwénde sollten neue helle Oberflachen er-
halten,

Die Innentiiren sind in Abhéngigkeit von den
Nutzungsforderungen zu erneuem.

Die Treppenhaustiiren sind enisprechend den bau-
aufsichtlichen Anforderungen zu emeuem.
Sanitdrrdume sollten in der Regel komplett neu
ausgestattet werden.
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3.4 Decken

Die Deckenkonstruktion besteht aus Stahibetondecken-
elementen mit einer Dicke von 24 cm und Spannwei-
ten von 3,60 m und 7,20 m.

Die FuBbodenbelige bestehen, auBer in den Nardu-

men, aus PVC-Belag mit DAmmschicht aus schwim-
mendem Estrich. Die NaBrdume haben Bodenfliesen
auf Schutz- und Geféllebeton mit Sickerwasserdich-
tung. Die GeschoBtreppen sind zweildufige Treppen
mit Zwischenpodest und oberflichenfertigen Stufen
29,0/16,5 cm, Laufbreite 1,55 m, Geldnderhdhe

g0 cm.

Die Deckenuntersichten der Réume bilden die ober-
flachenfertigen Deckenelemente.

Iim Treppenhaus fehlen der 2. Handlauf und die Sockel-
leisten an den Trittstufen ’

Schéaden im FuBbogenbelag durch nicht vorhandene
Schutzkappen an Stuhl- und Tischbeinen der Stahl-
rohrmdbel

Schaden und Mangel

Die FuBbodenbeldge aus PVC sind durch Ab-
nutzung, fehlenden Kantenschutz der Schuimdébel
-und Schaden im Estrich der Unterkonstruktion weit-
gehend verschlissen.

Im Treppenhaus sind Trittstufen z.T. ausgebrochen
und es fehlen Sockelieisten.

Die Treppengelander haben mit 90 cm nicht die
nach DIN 58 125 geforderte Hthe von 1,00 m.

Empfehlungen

Alle FuBbodenbelége und FuRbodenleisten sind
entsprechend den Nutzungsanforderungen zu er-
neuem, bei Unterbodenschiden einschlieflich des
schwimmenden Estrichs.

in den Unterrichisrdumen und auf den Fluren sind
Schallschutzmalnahmen zu bedenken.

An den Treppenldufen sind neue Handldufe in der
vorgeschriebenen Hohe von 1,00 m zu gewshe-
leisten.
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3.5 Dacher -

Die Dachkonstruktion besteht aus Dachkassetten-
platten, die gleichzeitig den oberen GeschoRabschiul
biiden. Das nur wenig geneigte Dach wird an 4 Punkten
nach innen entwassert. :

Die Spannweite der Dachkassettenplatten betr&gt
36mund7.2m.

Das Fiachdath ist als Bitumendammdach ausgebiidet.
Die Randabdeckung besteht aus Zinkblech.

Eine Bachausstiegsluke ist vorhanden. -

Bitumendammdach des Mehrzweckgebdudes mit
Dachiiifter fiir den Mehrzwecksaal an einem Berdiner
Standort

wésserung

e o

im oberen Gescho(?; bilden die Dachkassettenplatten
den Raumabschiu®

Schaden und Mangel

Die Wirmedammung des Daches ist unzureichend
und der Belag schadhaft. Im Bereich von Decken-
durchdringungen sind einzelne Wasserschaden
sichtbar.

Empfehiungen

Die gesamte Dachdeckung einschlieBlich Ddmmung
und Gefalleschicht ist zu erneuern. Das betrifft auch
den Dachausstieg und die gesamte Dachentwéasse-
rung.

Die Blitzschutzanlage ist zu priifen.

15




3.6 Technische Anlagen

Heizung: Fernwdrmeversorgung,
Warmwasserpumpenheizung
110770 °C
untere Verteilung, Stahlrohr,
Plattenheizkorper
urspriingliche Liftungsantage
fiir Unterrichtsraume und Flure
ist auBer Betrieb,
natirliche Liifturig aller Rdume

‘Handwaschbecken in Unter-
richtsraumen und AusguBbek-
ken in Fachunterrichtsrdumen
WC-Raume mit Vorrdumen in
allen Geschossen

Gas: Standortabhéingig

Stadtgas oder Propangas
Hausanschiu® Drehstrom
AnschluBwert 115 kW
Fernmeldeanschiuf3,
Pausensignalaniage

Liiftung:

Sanitér:

Elektro:

. Informationsaniage:

WC-Vorraum mit Warm- und Kahlwasseranschiu ohne
Mischbatterie

- Eine Besonderheit dieser Schule war das uspriingiiche
Heizungssystem: die Schule verfiigte (iber eine mecha-
nische Llftungsanlage, weil wegen des Bautyps keine
Querliiftung moglich war, und die Beheizung tber Tru-
hen mit AuBenluftanschlu® an den Fensterseiten
erfolgte. Die Liftungsanlage war auch fiir die innenlie-
genden Flure unbedingt erforderlich. lhre Lebensdauer
soll nur sehr kurz gewesen sein. Heute wird die Schule
mittels Plattenheizkorper beheizt.

Hausanschluraum mit unzureichend isolierten Heiz-
leitungen manueller Regeltechnik

Schaden und Mangel

Die Heizung hat eine veraltete Regeltechnik. Im
Hausanschlufraum sind die meisten Leitungen nicht
oder unzureichend gedammt.

Fiir die innenliegenden Flure und Riume fehlt die
Litftungsanlage. Das betrifft auch die Kiiche und die
Speisenrdume. Die Sanitéranfagen sind veraltet.
Bei der Gasversorgung sind Regeltechnik und
Sicherheiismafnahmen nicht normengerecht.

Die Elektroanlagen entsprechen nicht den DIN -
VDE - Bestimmungen, insbesondere bei den
Schutzmalnahmen.

Die Leuchtstofflampen in den Unterrichtsrdumen
sind z.T. ohne Blendschutz, die Tafelbeleuchtung
fehit.

Empfehlungen

Bei einer Modemisierung sind die gebdudetech-
nischen Anlagen in Abhéngigkeit von der Nutzung
der Rdume zu emeuern. Das betrifft die Wasser-
anlagen mit s&mtlichen Armaturen und die Sanitér-
objekte, die unbrauchbar sind, die Heizungs-,
Warmwasser- und Elektroanlagen.

Letztere sind je nach Unterrichtsanforderungen den
VDE-Bestimmungen differenziert anzupassen (z.B.
Fl-Schutzschalter beim Experimentieren mit be-
riihrungsgeféhrlichen Spannungen.
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3.7 Brandschutz, Wirmeschutz, Schall-
schutz

Mangel im Brandschutz

Zwischen den Treppenrdumen und den allgemein
zugénglichen Fluren befinden sich Uberwiegend Pen-
deltiiren, die an einigen Standorten sogar entfernt
wurden.

Die zustédndige Bauordnung schreibt an diesen Aus-
gangen rauchdichte und selbsischlieBende Tiiren vor.

Der Geb&udetyp Cottbus 1982 weist Raumgruppen mit
nur einem Rettungsweg (iber notwendige Treppen auf.
Gefordert werden jedoch fiir jeden Unterrichtsraum in
Geb#uden zwei voneinander unabhingige Rettungs-
wege. Stichfluré bis 10 m mit einseitiger Fluchtrichtung
sind zuléssig. _

Brandschutz- und Sicherheitsméngel weisen auch
Gruppenrdume im KellergeschoR auf. Einige Gruppen-
rdume sind gefangene Ridume und die Fenster dieser
Riume sind an einigen Standorten vergitiert.

AuBenwande erfiillen nicht Anforderungen der Warme-
schutzverordnung

Schwingfligeltiir zwischen Treppenraum und Flur

Offenes Treppenhaus infolge a_usghéngter SchWing—ﬁ
tlren

Mangel im Warmeschutz

Die Schulgebiudetypen der 60er und 70er Jahre er-
fizllen nicht die Anforderungen der giiltigen Warme-
schutzverordnung.

Das betiifft alie an die Auenluft und das Erdreich
grenzenden Fliachen einschiieBlich Fenster und Tlren.
Heizungs- und Liftungsanlagen verfiigen nicht {iber
den erforderlich hohen Wirkungsgrad und iiber
jeistungsféhige Regelsysteme.

Die Ziele der Warmeschutzverordnung - Senkung des
Jahreswarmebedarfs und Reduzierung der Emmis-
sionen - gelten auch bei allen anstehenden Instand-
setzungs- und ModernisierungsmaBnahmen an Typen-
schulgebduden.
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Mangel im Schallschutz

Bis auf wenige Rdume sind die Unterrichtsrdume nicht
mit Schallabsorbtionsflichen ausgestattet. Dadurch
wird die in den Schultbauempfehiungen geforderte
Nachhalizeit von einer Sekunde nicht eingehalten.
Auch in den Fluren wurden in der Regel keine Schall-
schluckmaBnahmen vorgesehen,

Empfehlungen

Die Brandschutzforderungeri lassen sich durch den
Abschlufs der Treppenraume zu den Fluren mit rauch-
dichten und selbstschlieBenden Tiiren erfiillen.

Die mehr als 30 m langen Flure der zweihiiftigen Ge-
béudetypen sollten auBerdem mit rauchdichten und
selbstschlieenden Tiiren unterteilt werden.

Fiir den Gebsudetyp von 1962 sind im Rahmen von
umfassenden Sanierungsmafinahmen zusétzliche
Treppenhduser zu planen.

Die WirmeschutzmaRnahmen sind zur Senkung des
Heizenergiebedarfs uneriatlich und als Gesamitlésung
fiir die Gebhaudehiille sinnvoll.

SchatlschutzmaZnahmen sollien in alien Fiuren und

den Unterrichisrdumen, die keine Schallabserptions-
flichen aufweisen, erfolgen.
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4. Checkliste

Mit Hilfe dieser Mustercheckiiste fiir die Typenschule Cottbus ist eine bauwerksteilbezogene Grobiibersicht
zum Bauzustand, den MaBnahmen zur Instandsetzung/Modernisierung und den finanziellen Aufwendungen
mdglich:

Aufbau der Checkliste und Hinweise zur Ausfiiflung:

Spalte 1. Nomenidatur der DIN 276
2: Gebiudeelemente/Kostengruppe
3: Ausfiihrungsart der Geb&udeelemente am Untersuchungsobjekt
4/5: Mengeneinheit/Menge der Gebiudeelemente

6: Bauschiden (1), sicherheitstechnische (2) und bauphysikalische
(3) Mingel an den Untersuchungsobjekten
Die hier bereits eingetragenen Schaden und Mangel sind nur als Bei-
spiel zu verstehen. Sie sind am Anwenderobjekt zu iberpriifen, ggf.
zu korrigieren und zu ergénzen.

7: Umfang bzw. Menge der am untersuchten Objekt aufgetretenen
Schéden. Hier gilt ebenfalls das zu Spaite 6 Gesagte.

8/9/10: MaBnalimen zur Instandsetzung und Modernisierung der Bauteile
Die: am konkreten Anwenderobjekt erforderlichen und durchfiihr-
baren: BaumaRnahmen und die damit zusammenhangenden Kosten’
richten sich nach den standortkonkreten Bedingungen.

Die Checkliste bietet den Rabmen fiir eine erste {(bauteilberogene)
Zusammenfassung der MaBnahmen und Kosten.

11: Prioritat fir den Zeitpunkt der Durchfiibrung der BaumaRnahmen

Stufe 1 sofort, Weiterbenutzung der Schule ist
vom Ergebnis der Uberpriifung abhingig

Stufe 2 dringend erforderlich, um weitere Schiden zu
verhindern sowie Sicherheit und Nutzbarkeit zu
sichem '

Stufe 3 haid erforderlich, um die Schule wirtschaftlich nutzen
zu kdnnhen

Stufe 4 kann zu einem spéteren Zeitpunki oder auch suk-

zessive erfolgen.

Die auf den folgenden Seiten dargestelite Checkliste fiir den Schultyp Coitbus ermégticht auf der Grundlage

der Gebédudeelementgiiederung der DIN 278, Ausgabe 1993, die Fesisteflung und Auflistung der Bauschiden des
Jeweils untersuchten Objektes. Dazu wurden in der Spalte "Ausfilhrungsart” die bei diesem Schultyp
hauptséchlich ausgefiihrten Konstruktionen einschlieBlich der jeweiligen Mengen angegeben. In der Spalte
"Bauschéden” und "MaBnahmen” koénnen die Eintragungen fiir das Untersuchungsobjekt vorgenommen werden.
Fiir die Schadenaufnahme am Standort hat es sich als zweckmiRig erwiesen, die einzelnen Schiden raumbe-
zogen in die Grundrisse einzutragen und erst dann in einem zweiten Arbeitsschritt bauwerksteilbezogen in die
Checkliste zu libermnehmen.
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Checkliste Typenschule Cottbus Beispielobjekt: Gesamischule Nr. 11, Cottbus  Baujahr 1980 Biatt 1
] {1} Bauschiden MaGnahmmen zur Instand-
DIN | Gebédudeelemente Ausfiifirungsart Dim. | Menge [{2) sicherheitstechn.Mangel Menge |setzung und Modemisie- Prio-
276 | Kostengruppe (3) bauphysikalische Mingel ring ritit
1 2 3 4 5 6 7 8 9
300 | Bauwerkskonstruktion
320 | Griindung
322 | Flachgrindung Streifenfundamente
324 | Unlerbdden
325 | Bodenbelige
330 | AuBenwdnde
331 |tragende AuBenwinde [ Kellergeschofd; AuBenwand- m 300
platten mit Fensteriffnungen
Giebelwinde; Platien 2.T. mit m? 360
Fensterdffnungen
332 |nichilragende 290 mm Auflenwandplatte mit m? 1100 | (1) Fenslerbereiche undicht
AuRenwande Fensterffnungen, Leichibeton Innenputzschiden
140 mm Briistungselemente {3} Dammung unzureichend
333 | AuBenstiitzten Stiitzungsquerschnitt 24 x 24 cm
Stitzenhdhe 3,30 m GescholR-
héhe
Riegelldinge 2,40 m und 3,60 m
334 | AuBentiiven zweifliiglige Holzkonstruktion, Sick 2
einfach verglast
Kellergeschofi: Holzkanstruktion | Stck 4 | (3) kein Brandschutz
im Blendrahmen
Fenster Holzfenster mit Isolierverglasung | m? 600 | (1) Rahmen und Fuge defekt,
Kipp-Dreh-Beschtige Konstruktion Mangel
AuBenbinke in Beton-Werkslein | m 300 | {1} teflweise gebrochen,
Innenfensterbinke:; Werkstein m 300 Plastikverwahrung defekt
338 | Sonnenschutz Vorhdnge innen
340 j innenwénde
341 |tragende Innenwinde 190 mun dicke Betonelemente
342 | nichitragende 90 mim dicke Betonelemente (1) Flurabtrennung zur Garderobe
Innenwinde abgangig
343 | innenstiitzen s. AuBenstiitzen
344 | Innentliren Holztiiren, Hartfaserplatien Slck 90 | (1) Turblatter beschédigt
auf Wabenkern (2) Bander lose
{3} keine “Schulqualilit”
345 | innenwandbekieidungen | Tapeten, z.T. Anstrich in Selbst- | m? 5300 | {1} unansehnlich, verschlissen
hilfe
346 | Elementierte Innenwénde | WC-Trennwinde
350 | Decken
351 | Deckenkonstruktionen 24 cm dicke Deckenelemente
Spannweite 72m, 36 m
Stahlbetontreppenelemente,
Laufbreite 1,60 m
352 | Deckenbeldige Unterrichtsrdume: PVC-Bahnen- | m? 3500 | (1) PVC verschlissen, offene
belag Nahte, Sockefbereich defekt
Werkrdume: Fliesen {2) Stolperstellen im Tiirbereich
Treppenbelige: Werkstein {1) einzelne Kanten gebrochen
353 | Deckenbekleidungen Fugenspachtelung m? | 3500 | {1} unprizises Finish
Dinnputz
359 | Decken, sonstiges Treppengetinder aus Stahi m 80
360 | Décher
361 | Dachkonstruktionen Flachdach aus Geschodecken-
elementen
362 | Dachdffnungen Ausstiegsiuke Stck 1
363 | Dachbelige Bitumendammdach m* 1100
Innenentwisserung
364 | Dachbekleidungen Zinkverwahrungen an den
Traufen
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Checkliste

Typenschule Cottbus

Beispielobjekt: Gesamtschule Nr. 11, Cottbus  Bauiahr 1980

Blatt 2

{1) Bauschaden

MaBnahmen zur Instand-

410

420

430

440

443

444

450

470

471

475

445

Technische Antagen

Abwasser, Wasser, Gas-
anlagen

Wiirmeversorgungsan-
lagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Niederspannungs-
schaltantagen

Niederspannungsin-
stallationsanlagen

Beleuchtungsanlagen
Blitzschutz- und Erdungs-
anlagen

Femmelde- und informa-
tionstechnische Anlagen
Nutzungsspezifische
Anlagen

Kiichentechnische
Anlagen

Labortechnische Anlagen

Fallrohre GuBieisen
Fallrohre PVC

Wasserrohre aus verzinktem
Stahl, z.T. erneuert
Sanitirobjekte aus Porzeflan
Armaturen 2.7, aus PVC

Stadigasanschiu

Fermwirmeanschlult
Warmwasserheizung
Plattenheizkéirper, ungeregelt

keine
Eintiiftungsschiichte aus As-
bestzement

Kraftstromanschluf 380V
Beleuchiungsanlage 220 V

Horizontalinstallation

Leuchtstoffrdhiren, Blendschutz
aus Plastikrasterclementen

Uhrenaniage
Pausensignalaniage
Fernmeldeanschiul

Ausgabekiiche im Kellergescholl

festinstallierte Experimentier-
tische in naturwissenschaft-
lichen Fachrdumen

(1) mittelfristig emeuerungsbe-
diirftig

veraltet

(2 keine optimate Beleuchiung

DIN |Gebfudeelemente Ausfiihrungsart Dim. | Menge | (2) sicherheitstechn.Méngel Menge | setzung und Modemisie- Prio-
2768 [ Kostengruppe (3) bauphysikalische Mingel rung rithit
1 2 3 4 5 ] 7 3 9

400 | Bauwerk -
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5.1 Planunteriagen

Zur Unterstiitzung konzeptionelier Uberiegungen fiir die Verbesserung bisheriger Nutzungszustande oder der
Umnutzung der Typenschulgebiude werden diesem Material Planunterlagen beigefiigt, die dem "Katalog
Schulen, Ubersicht der Finalerzeugnisse der Kombinate" Erfurt, 2. Ergénzung 1972 und Plinen des
Wohnungsbaukombmates Cotibus, entnommen sind.

Es ist ratsam, Fotodokumentatioren {iber den duBeren und inneren Zustand der Gebdude anzulegen

Schultyp Coftbus 1972 mit Mehrzweckgebiude

RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE
NR. m?
* e 1 Normalklasse 65,27
A 2 Gesellsch. Organisation 20,80
] H 3 Windfang 2425
Ry 4  Fiur 121,09
g%-g; 5  Treppenhalle . 49,77
15 P 6  Normalklasse 57.47
3 b 7 Liegen, Lehrmitiel 18,07
8  WC-Madchen-Vomaum 11,83
9  WC-Madchen 20,34
10 WC-Jungen-Vorraum 8,70
L 1 WC-Jungen 15,56
f SEEENEE 12 Arztzimmer 24,80
13 Nonmmalklasse T80
14 Direktor 24,66
15  Sekretariat 16,42
16  Stele Dircklor , 24 80-
17 Treppenhalle 24,25
18 Normaikl. als Hodraum 65,27
18 Liegen, Lehrmittet 20,80
20 Flur 33,60
21 Windfang 12,56
22 WWohnraum 21,04
23  Kiche . 7,18
24 Fluru, Nebenraum 789
25 Bad/WwcC 461
26 Schiafraum 12,46
27 BadwcC 4,30
23 Personalraum 13,35
20 Vomraum 2,67
Erdgeschoi 30  offene Pausenhalie 258,44
B
_é....
L
1
— -
d 1 |
- -
2 |
™
= o
(=]
2 |
ERE I
 j— .l
8| g L_ U, _f
w
B RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE
2l lam l 18,595 ! NR, m?
g i T
gl 1 Gardercbe 84,01
= 2 Waschraum 31,84
—g_ 3 Fhr 23,73
@ 4  Treppenhaile u. Flur 74,58
| 5  Hausmeisterwerkstait 24,07
| a8 6  Speisesaal 112,54
s 7  Mibellager 11,51
‘““é'" B ZB.V. - 19,73
s 9  Raum f. Heizung, WW, Gas 24,07
—t 10 Anrichiekiiche 40,75
3 " El-AnschluBraum 7,98
= 12 Personalraum 7,54
il 13 Vorraum 6,82
— 14 Werken-Nebenraum 15,38
@ 15 Flur 18,30
. 16  Treppenhalle 23,73
. 17 Werken 64,01
KellergeschoR 18  Woerken-Nebenraum 20,29
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‘Schultyp Cottbus 1972 mit Mehrzweckgebiude

+10050

+§755
h A

aul sall )

1" -0go

ﬂ H L i rr! ﬁ
"l !
L i s
Querschnitt Klassengebdude/Mehrzwecksaa|
RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE
NR. m?
1 Mathemnatik. 65,27
2 Musik 85,27
3 Nebenraum 20,80
4 Chemie 73,55
5 Nebearaum 24,25
5 Flur 121,09
7 Treppenhalie 48,77
B WC-Madchen-Vorraum 11,83
] WC-Midchen 20,34
10 WC-Jungen-Vorraum 8,70
11 WC-Jungen 15,56
12 Zeichnen, Georgraphie 73,80
13 Nebenraum 2450
14  Geschichte, Stabd 65,65
15  Treppenhalle 2425
16 Fremdsprachen 6527
2. ObergeschoB 17 Nebenraumn 20,80
. 1 2 1 E |
X 1
I
20

22 RAUM- BEZEICHNUNG FLAGHE
X 2 NR. m2
1 Mathematik 85,27
2 Nebenraum 20,80
3 Physik 3,55
4 Nebenraum 24,25
5  Fhr 21,09
6 Treppenhalle 49,77
7 WC-Madchen-Vorraum 11.83
8 WC-Midchen 20,34
8  WC-Jungen-Vorraum 870
10 WC-Jungen 15,56
11 Nebenraum 2460
12  Biologie 7390
13 Deutsch-Lit. GesellK. 2x65,27/ 65,65
14 Frauenruheraum 20,80
15  Treppenhalle 2425
16 Fiur 54,82
17 Konferenzraum 3522
18 Bibliothek 2045
19 Muabellager 11,95
20 Mehrzwecksaal 153 P, 196,50
2 Treppenantage 15,58
1. ObergeschoR 22 Vorraum/Garderobe 9,84
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Schultyp Cottbus 1977 mit Mehrzweckgebiiude

] 7200 !3'5;;0 7200 | 1600 Izmﬂ 3ﬁﬁn'!3ano, 18600 '
18 119 120
3 ! : v
= R = |
1 ™
i ;
17 oz w0 - @
i . - P
“ne L il Lislz ' | v 134 F n
mgr St
i e
) _l } 133 £
15 104 103" r £ L
: - - V= 1k
N—
106, 105 . g A
M4 - l .
13 —l 107 : @g
12 . los IH"‘E
1 o] 109 5 v‘g
4 Erdgeschol
. 150
;700 43600, 7208 § 13 7200 | 45007
[ | 1 lif ]
8
< EZEET ___]
E =
i ]
8 |
I
o - - |
) =
g 031 |
B !
&l |
8
o -
= ol
s =
L =]
2
_.é_.
= ol
2 2/
- .
g g
o o

24

Keliergeschol

booe

| 20|

Hoog

Yooy

RAUM-
NR,

10
102
103
164
105
106
107
108

BEZEICHNUNG

Treppenhalie
Flur

WC - Médchen
Vorraum

WC - Jungen
Vorraum
Klassenraum
Trepperihaus
Klassenraum
Padagogenarbeitsraum
Kiassenraum
Hoit
Liegenraum
Hort
Klassenraum
Horlleitung
Windfang
Kiassenraum
Arztraum
Kiassenraum
Flur
Hausmeisterwohnung
Personalraum
Pausenhof

RAUM- BEZEICHNUNG

NR.

001
002
003
004
005
006
007
008
008
010
011
012
013
014
018
016
017

Treppenhaile

Flur

Speiseraum
Mobeliager
Hebeanlage
HausanschluBraum
Kiiche

Vorraum
Personalraum
Personal-WC
Treppenhaus
Werken

Flur

Vorbereitung Werken
Werken
Vorbereitung Werken
Waschraum
Hausmeisterraum
Hort

Liegenraum

Hort
HausanschluBiraum
Zentralgarderobe
Treppenhaus




Schultyp Cottbus 1977 mit Mehrzweckgebdude
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1. Obergeschol

RAUM-
NR.

201
202
203
204
205
206
207
208

BEZEICHNUNG

Treppenhaus

Flur

WC - Médchen
Vorraurn

WG - Jungen

Vorraum

Russisch

Treppenhaus
Mathematik
P#dagogenarbeitsr.
Deutsch
Zeichinen/Musik
Vorbereitung Zeichnen/Musik
Physik

Vobereitung Physik
Georgraphie

Zentr. Unterrichismitleir.
Staatshiirgerkunde

BEZEICHNUNG

Treppenhalle

Flur

WC - Madchen
Vorraum

WC - Jungen
Vorraum

Russisch
Treppenhaus
Mathematlk
Piadagogenarbeitsraum
Deutsch

Biologie
Vorbereitung Biologie
Chemie
Vorbereitung Chemie
Klassenraum
Beratungsraum
Kiassenraum

Flur

Direktor

Sekretariat

Stellv, Direktor
Bibliothek
Mehrzweckraum
Garderobe
AuBentreppe
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Schuityp Cottbus 1980 - 1985
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Kellergescho®

RAUM-

RAUM-

1200

RAUM-
NR.

DN b b -

BEZEICHNUNG

Klassenraum
Fachunterrichtsraum
Vorbereitungsraum
Lehrmittelraum
Garderobe
Lehrerzimmer

lehrer- und Verwaltungs
bereich

BEZEICHNUNG

Klassenraum
Lehmmittelraum
- Gardercbe
Hausmeisterwohnung

BEZEICHNUNG

Werkraum
Vorbereitungsraum
Horlraum
Speiseraum
Ausgabekiche
HausanschiuRraum




Schuliyp Coitbus 1980 - 1985
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Schnitt A - A

RAUM- BEZEICHNUNG

4 Werkraum

2 Vorbereitungsraunt.
3 Horiraum

4 Speiseraum

5 Ausgadekiiche

8 Hausanschiuraum

2. ObergeschoR
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Schultyp Cottbus 1962 - 1871
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1. Chergescho
RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 3 WC-Jungen 16,18 8 Flur 92,49
NR. m?2 4 WC-Madchen 15,48 ] -Klassenraum 52,93
’ 5 Pausenhalle 74,92 10 Treppenhaus 22,84
1 Zeichensaal 76,11 6 Lehmmittelraum 971 1 Verbereitungsraurn 2527
2 Vorbereitungsraum 22,45 7 Arbeitsraum 10,89 12 Biologieraum 79,30
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RAUM- BEZEICHNUNG FLAGHE 3 WC-Jungen 18,18 92 Klassenraum 52,83
NR. me 4 WC-Madchen 15,48 10 Treppenbaus 27,84
5 Pausenhalie 74,92 1 Lfegenraum 25,83
& Wiirdfang, a7 12 Eingangshalle 3777
1 l.ehrerzimmer 60,73 7 Artieiisraurn: 10,89 13 Sekretariat 14,61
2 Bibliathek 37,47 8 Fhur 92,49 14 Direktor 25,83
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Kellergeschol®
RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 3 Windfang 15,69 7 Treppenhaus 15,60
NR. m 4 Flur 98,60 8 HausanschluBraum 41,80
1 Speiseraum 131,17 5 Absteliraum 32,69 9 Kiiche 63,93
2 Windfang 17.63 & disponibler Raum 52,93 . 10 Werkraum 52,93
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Schultyp Cottbus 1962 - 1971
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2. Obergeschol
RAUM- BEZEICHNUNG FLACHE 3 WC-Jungen 18,18 ) Fiur
NR. m? 4 WC-Midchen 15,48 9 Klassenraum
5 Pausenhalle 74,22 10 Treppenhaus
1 Physikraum 76,11 5] Lehrmittelraum 49,80 k)| Vorbereitungsraum
2 Vorbereitungsraum 22,45 7 Arbeitsraum 11,25 12 Chemieraum

92,49
52,92
22,84
2527
79,30
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Konstruktive Details der Stahibetonskelett-Montagebauwsise 20 kN (pis 1972)

Abdeckungen verzinktes Blech, umlauferd

— I
Bandstahlhalter im Abstand von 700 mm | .
Aufbau der Dachhaut nach TGL-116-0881 5.4 Th.3 70 | 300
(nahtios verstarkt) _J‘iTLZS—
5 mm 2 Lagen Bekiesung mit je einem Bekiesungs- !
anstrich ' |
2 mm 1 Lage Glasvlies Dachbelag i
3 mm 2 Lagen Bitumendachpappe 500er geklebt .
300 i

Schaiungskasten
450 mm hoch

—_— e e — —

45 mm Faserddmmplatten mit Diffusionskan&ten
30 mm Faserdammplatien {2 x 15mm stark)

2 mm 1 Lage Teersonderdachpappe, gekleble und
|
|

(
| iiberiapple Stélte mil der Wetterseite nach
Ta N unten, unverklebt aufgelegt
—— 10 mm Ausgleichbeton, sauber abgerieben
Defnungsfuge nach TGL 116-0404 Bl 1
95 mm Gesamtslirke

180

Horizontalschnitt Fassade

=

|
I
LG 220 |20 l300
T
|
|
|
260 Izo 300

—

Vertikalschnitt Dach - Fassade

I ____ Schalungskasten 150/300
| 249 mm hoch
= - d
! A I
- t T
T ee————— [ I i
) [ T A I (| Aussparung fiir
| g i: |: 1 Ringanker
lr____nJr-__I : r—] !
| I 7“‘“&-———_\___ | Holzw. Leichtbauplatie
i 7 Cribeton B 306 wird in ’
| 1 Verbindung mit den
I : Riegeln hergestelit
5 220 120 300 | Deckenelemente
ii I werden zur Montage
\ | auf Holzjoche gelegt Regenw. .-Abfallrohs
: 1 Frisch- u. Abwassemohre
I 260 |20 300 | .
H_ i Klasse -Pausenhalle
Vertikalschnitt Dach - Fassade Vertikalschnitt Innenskelett
200
s .
Durchldsse bei jeder ! 2bo ligl 0
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o { [
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I 401y 285 ; I i 3
1 T | I &
Lo I-.———_-_i__Aussparung fir | P!
P—WA/:’HI i ' Ringanker : | :
I h l
1 ! -
! \ I Schalungskasten ; by
) 130/145 mm Aussen- ' L
maRk,450 mm haoch _
Vertikalschnitt Fassade - Decke Horizontalschnitt Innenskelett
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