RICHTLINIE ZUR

SICHERHEIT IM UNTERRICHT

(RISU
Empfehlung der Kultusministerkonferenz

Stand: 21. 09. 2023

SICHERHEIT UND GE SUNDHEITSSCHUTZ

-~

IM UNTERRICHT




Autorinnen und Autoren der Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht

Bezler , Hans Joachim, Oberstudiendirektor a. D.
Ehemaliger Leiter des Gymnasiums Hohe Landesschule, Hanau
Fachberater fur Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit beim Hessischen Kultusministerium— bis 2019

Dr. Frenzel, Elke, Dipl.-Biol.
Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB), Minchen- ab 2013

Habelitz -Tkotz, Waltraud, StDin
Emil-von-Behring-Gymnasium
Zentrale Fachberaterin fir die Seminarausbildung in Chemie an Gymnasien in Bayern
Seminarlehrerin fir Chemie — ab 2020

Hohenberger , Ludger, Dipl.-Ing.
Leiter der Abteilung ,Biologische, chemische und physikalischeEinwirkungen*
Unfallkasse NordrheinWestfalen, Miinster — bis 2022

Huihsen, Ralf, Dipl.-Ing.
Abteilung allgemein- und berufsbildende Schulen
Unfallkasse NordrheinWestfalen, Minster — ab 2022

Dr. Kellner , Robert, Dipl.-Chem.
Referat Vorschriften und Regeln
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Miinchen- bis 2022

Dr. Kiehne , Manuela
Abt. Schulen
Sekretariat der Kultusministerkonferenz — ab 2012

Dr. Kohler, Geo rg
Schulleiter
Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach— ab 2020

Dr. Meierhoff, Karin
Abteilung Schulen
Unfallkasse NordrheinWestfalen; Regionaldirektion Rheinland— ab 2022

Neunzig, Michael, Studiendirektor (Strahlenschutz, Physik)
Gymnasium Adolfinum Moers
Fachleiter am Zentrum fir schulpraktische Lehrerausbildurg Duisburg — ab 2013

Piechocki, Axel, Studiendirektor
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Gefahrstoffe
beim Ministerium fir Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen — bis 2016

Proll, Beate, Oberschulrétin
Abteilungsleiterin im Landesinstitut fur Lehrerbildung und Schulentwicklung, Hamburg
Berichterstatterin der Kulusministerkonferenz fur Fragen der Sicherheit an Schulen
Leiterin der Arbeitsgruppe - ab 2015

Dr. Radtke, Rainer, Dipl.-Chem.
Fachbereich Aufsichtsdienst Landesweite Einrichtungen, Abteillg Sicherheit, Gesundheit und Teilhabe
Unfallkasse RheinlandPfalz, Andernach- bis 2019 und wieder ab 2022

Ritzmann , Uwe, Dipl.-Ing., Ministerialrat a. D.
Ehemaliger Referatsleiter, Niedeséchsisches Kultusministerium
Ehemaliger Leiter der Arbeitsgruppe

Siebert, Alexander, Studiendirektor
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Gefahrstoffe
beim Ministerium fur Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen — ab 2016

Dr. Teitzel, Jenny
Hauptabteilung Sicherheit und Gesundheit, Referat Vorschrifen und Regeln
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Sankt Augustin

Tschiedel , Volker, Ministerialrat
Referatsleiter im Ministerium fir Bildung Rheinland-Pfalz— ab 2016




Folgende Fachleute haben an der Fassung der Richtlinie von 2023 mitgearbeitet

Feyen, Gunda (Hauswirtschaft)
Fachleiterin Hauswirtschaft am Zentrum fiir schulpraktische Lehrerausbildung, Seminar HRSGeKéIn
Lehrplankommission Hauswirtschaft

Dr. Lange, Astrid, Dr. Grindel, Michael Dr. Zok, Dorian
(Umgang mit Radioaktiven Stoffen und Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen und Stérstrahlern in Schulen)
Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie, Bauen undKlimaschutz

Pallwitz -Krane , Melanie (Hauswirtschaft)
Fachleiterin Hauswirtschaft am Zentrum fir schulpraktische Lehrerausbildung, Seminar HRSGe Bocholt/Miinster
Lehrplankommission Hauswirtschaft

Dr. Vahlbruch , Jan-Willem
(Umgang mit Radioaktiven Stoffen und Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen und Stérstrahlern in Schulen)
Institut fur Radio6kologie und Strahlenschutz (IRS), Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover

Folgende Fachleute haben an der Fassung der Richtlinie bis 2013 mitgearbeitet:

Brose, Martin, Dipl.-Phys. (Optische Strahlung
Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnise, Kéin

Hahn, Brigitte, M. Sc. s(Strahlenschutz)
Ministerium fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Baden-Wirttemberg, Stuttgart
Mitglied im Fachausschuss Strahlenschutz beim BMU

Pscherer, Andreas, Dipl-Phys. (Larm)
Unfallkasse NordrheinWestfalen, Miinster

Ruck, Peter, Dipl.-Verw.-W.
Stellv. Abteilungsleiter, Fachbereich Schulen Stadt Essen
Vertreter des Deutschen Stadtetages

Turowski, Siegfried, Dipl.-Ing. (Maschinen)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Miinchen

Zeichnungen:

© by Michael Huter , Bochum, michael.hueter. MDS@tonline.de




RICHTLINIE ZUR SICHERHEIT IM UNTERRICHT

(RISU)

Empfehlung der Kultusministerkonferenz

Beschluss der KMK vom 09.09.1994 i. d. F. vom 21.09. 2023




INHALT Seite| 5

I NHALT
VORBEMERKUNG ...ttt nniiiis aeeviine e s e et e s eeaan e e e enaaneaeens 9
GELTUNGSBEREICH ..o ettt 11
GLIEDERUNG ...ttt iree e et e et e e e e e e eaan e eees 11
TEIL |1 VERBINDLICHE REGELUNGEN .....ccooiiiiiiiiiiiieeeeviiee aeee 12
I -0 Grundsatze zum Arbeitsschutz in Schulen ..., 12
I— 0.1  Allgemeing ANfOrAEIUNGEN. .......coii ittt e e e e e e e e e e e e e e e nebeeeeeeas 12
I-0.2 GefahrdungsbeurteilUNGEN..........ooi e e e e e 12
I-0.3 DA ST-O-PPriNZID. ...ttt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e arreaaas 13
I -1 Sicherung der Fachrdume, Einrichtungen und Geréte ..o 14
| -2 Allgemeine Verhaltensregeln ..o evvrr e 15
| -3 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen .. e —— 16
I-3.1 BegriffSDeStIMMUNGEN. ... e e e e e ee e s 16
|- 3.2 Informationsermittlung und Geféahrdungsbeurteilung — Pflichten der Schulleiterin, des
Schulleiters, der Lehrerinnen und LENFEr.........c.ooiiiiiiiiiiiiiic e 19
|- 3.3 MaRnahmenkonzept nach Gefahrstoffverordnung..............ccccoeiiiiiiiiiiii e 22
|- 3.4 MaRnahmen nach der Gefahrstoffverordnung............cccoeeeiiiiiiiiiiiiiieee e 23
|- 3.5 Allgemeine Verwendungsverbote oder Tatigkeitsbeschrankungen fur Lehrerimen, Lehrer,
Schilerinnen, Schiller oder sonstige BeSChaftigte...............eeiiiiiiiiiiiiieeee e 25
|- 3.6  Tatigkeitsheschrankungen fir Schilerinnen und Schiler..............ccccovieiiiiiiiciieeeeee, 30
|- 3.7 Besondere Vorschriften fir schwangere oder stillende Lehrerinnen oder Schilerinnen............ 33
|- 3.8  Tatigkeiten mit hautresorptiven und sensibilisierenden Stoffen.............ccccvvie i, 34
I — 3.9  ArbeitsmediziNiSChE VOISOIQE. .....ccoii it 35
I — 3.10 Hygiene und AugenspUIVOITIChIUNG........ccouiiiiiiiiee e 35
| — 3.11 Personliche SChULZAUSIUSIUNG .......ettiiiae ittt e e e ettt e e e e e e s e e e e eaaeeesaannneees 36
|- 3.12 Kennzeichnung, Aufbewahrung und Lagerung..........coooiiiiiieiiiaeeei e 36
IR Tt I T =l o (=T o] o U o TSP 41
IR 0 I S e £ (o o 11 (PP TUT PSP 41
I —3.15 NOtfallmaBnahmen...........cooiiiiiiiiiii e 42
| - 3.16 Betriebsanweisung, Unterweisung und Unterrichtung............ccooooiiiiiiiieiieeeneniiiiieeeeee e 42
| -4 Anforderungen flir spezielle TAtigkeiten i e 44
- 4.1  Tatigkeiten mit explosiven Stoffen und GEMISCheN.........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiee e 44
|- 4.2 HoIzbe- uNd -VErarbeitung .............uueeiiiiiee oo e e e e 45
|- 4.3  Tatigkeiten mit Maschinen Und GEIALEN ..........coeeeeiiiiiiiiiiiiiiiee e 46
I—4.4 KeramiKarDEITEN. ... .ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e s 49
I = 4.5 WEICKIBIEN ...ttt ettt 49
|- 4.6 SCRWEIIBEN.....ee ettt e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e nnnenneeeeaeas 50
I = 4.7 3D = DIUCK 1ttt e 50
|- 4.8 Laserbearbeitungsmaschinen: Lasercutter und LaSergravierer.........cccceeeeeieeiiivvieeeeeeeeeeesinnns 52
| -5 Tatigkeiten mit Druckgasflaschen, Gasanlagen und Kartusche nbrennern ....... 53
I-5.1 Ortshewegliche DruckgashenAREN.............ccoiiiiiiiiiiiii e 53
I-5.2 Einrichtung und Betrieb von Gasverbrauchsanlagen...........cccccooiiiiiiiiiiiieee e 55
|- 5.3 [ U TSI o o = ST Tl - Vo =T o U ST PRPRR 56
I — 5.4  KartUSChENDIeNNer.........cooiiiiiii e e 57
| -6 Tatigkeiten mit BioStoffen ..o e 58
I-6.1 BegriffSDeStIMMUNGEN.. ... e e e e e ea e s 58
|-6.2 Pflichten der Schulleiterinnen, der Schulleiter und der Lehrkrafte..........coooovevviiiiiiiiieiivneeeennn. 60
I-6.3 Gefahrdungsbeurteilung fir Tatigkeiten mit Biostoffen .........ccccccceiiiiiiiiiieii e, 61
I— 6.4  SChUtZMAaBNANMEN. ..ottt 64
I-6.5 Beachtung des InfektionSSChUtZgesetzes. ... ..cooi i 68
| -7 Umgang mit LEDEWESEN ..o e 69
I-7.1 (8]0 To =T To TN o L1 A I TCT C=T o EO P UTOT T SUOR 69
I-7.2 Umgang mit Stopfpraparaten, Insektensammliungen ..........ccccevveeeeeiiiiiiiiiiiieec e, 69

I-7.3 Umgang mit Planzen und PIlZEN............ooiiiii it 70




Seite | 6 INHALT

| -8 Umgang mit radioaktiven Stoffen und Betrieb von Schulréntgenein richtungen

und Storstrahlernin Schulen .. s 70
1-8.1 Rechtliche Grundlagen und Anwendungsbereich................oeoiiiii e 70
- 8.2  Vermeidung unnétiger Exposition und Dosisreduzierung, Dosisbegrenzung.............cccccceee.... 71
1-8.3 BegriffSheStMMUNGEN ......ouiiiiiiii e e e e e e e e s reaae s 71
1- 8.4 Umgang mit radioaktiven StOffEN ... 73
1-8.5 Betrieb von SchulrntgeneinfiChtUNGEN ...........cviiieiiiiiicieece et 76
- 8.6 Strahlenschutzorganisationin der SChule.................oooiii e 78
1- 8.7  Weitere Aufgaben und Pflichten im Bereich des Strahlenschutzes..............cccovvvevieiiiiiinn, 81

1- 8.8 Regeln fur den Umgang mit radioaktiven Stoffen durch Lehrkréafte sowie flr die unmittelbare
Mitwirkung von Schilerinnen und SChUlern..............ooo e 87
I1- 8.9  Weitere Regelungen beim Betrieb von Storstrahlern und Schulréntgeneinrchtungen .............. 88
Il -9 Tatigkeiten mit kiinstlicher optischer Strahlung ., 89
1-9.1 BegriffSDeSHMMUNGEN .......eei e e e e eeaeeas 89
1-9.2 (8o PV aTo T o 1) =TT =Y o o PR PO RSP 89
1-93 GefahrdungSbeUEIIUNG. .........ooo e e 90
| —10 Tatigkeiten mit elektrischer ENergie .o rrrereaee 91
I— 10.1 BegriffSheStimMmUNOEN.... ..o e e e e e e e 91
I-10.2 Gefahrdungsbeurteilung...... 92
|- 10.3 Sicherheitseinrichtungen 92
|- 10.4 Tatigkeitsvoraussetzungen fir Lehrkréafte 92
|- 10.5 Tatigkeitsbeschrankungen bei Schillerexperimenten...........cccuvvviiieeeee i 92
|- 10.6 Aufbau, Umbau und Abbau 93
I = 10.7  AKKUMUIBIOTEN... ...ttt st e e e nnee e 93
|- 10.8 Experimentierleitungen 93
LI O IR T = {1 To =T o TR PR 94
| - 11 Tatigkeiten mit LArmeinWirkUNg oo ees arrrrrerr e 95
I-11.1 Anwendungsbereich der LArmVibrationSArbSCh\V...........ccouueiiiiiiii e .95
- 11.2 Begriffshestimmungen..... 95
|- 11.3 Geféahrdungsbeurteilung 96
- 11.4 Auslésewerte und Schutzmal3nahmen 97
I I S © | o1 (=Y 41V YU [T 1= o (S PUUR TP 98
11— 11.6 Arbeitsmedizinische VOrsorge LAML..... ..o 98
TEIL I HINWEISE UND RATSCHLAGE ... .99
-1 Allgemeine Hinweise fir alle Tatigkeiten . e 100
11— 1.1 VerhallenSregEIN........uuiiiiiiieee e e e e e e e e e s e st raaeaaeeeaan 100
11— 1.2 AUFDEWEANIUNG .t e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s 100
LI I AN o111 (Y g N g I A o 748 o =] o S TRR PP 100
Il- 1.4 Versuchsaufbauten, Umgang mit Glasgeraten und Stativen.............ccccccvveveeeeeeiiiciiineeeeennn. 101
IIl- 1.5 Umgang mit Laborbrennern und anderen Warmequellen..............ooooiiiiiiniiiiiieeen 102
Il— 1.6  Erhitzen von Stoffen, Destillation .............ccccuiiiiiiiiiiii e 103
L A (0 21 1=Y o O TP UPROTPP PPN 103
II— 1.8 Elektrische EiNFIChIUNGEN........cooiiiie e a e 104
II- 1.9 Tatigkeiten mit Stoffen und GEMISCREN .......c.cooiiiiiiii e 104
-2 Fachbezogene Hinweise und Ratschlage — Chemie ..., 105
II— 2.1  Hinweise zum Versuchsaufbau.............ccccoiiiiiiiii e 105
Il— 2.2  Explosionsfahige Stoffe und Stoffgemische.............oooo 105
II— 2.3 Extrem und leicht entziindbare Stoffe...........cccciiiiiiiiiiiii e 106
11— 2.4  Alkali- und Erdalkalimetalle............ooooiiiiiiii e 107
L S R o -0 T 1T 1= PR SO P PPPSTRR 107
1= 2.6 KUNSESIOME ..ot 108
Il— 2.7 Kunstliche optische Strahlung.............ooo e 109
-3 Fachbezogene Hinweise und Ratschlage Biologie ..vevvieeeeiii e, 110
LI o R U [ 10 To T= o o 41 A =T =T o IO PPRUUPRN 110
II— 3.2 Umgang mit Pflanzen und PilZen...........coouiiiiiii e 112
11— 3.3 Umgang mit MiKrOOIrganiSIMEN ........uuuiiiiieeeiei ittt e ee e e e e s e ettt e e e e e e e e e s sabbrraereeaaeaaeeaas 113
Il = 3.4 GelEKITOPNOIESE. ... eeiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e annees 114
-4 Fachbezogene Hinweise und Ratschlage PhySiK ..o, 114

LI N R Y 1Yo o = o1 SR UUPPPUPPPPPPRTN: 114




INHALT Seite | 7
1= 4.2 WAIMEIENIE. .. e ettt e ettt e e e e e e e s et e e e aaaaaeeeaanns 115
II— 4.3 Optik und optiSChe SrahlUNG .........ccooiiiiiiii e 115
= 4.4  EIEKINZITAISIENIE ......eeieiiiee et e et e e e e e e e e e e nnnees 118
II- 4.5 Umgang mit radioaktiven Stoffen und Schulréntgeneinrichtungen.............cccccceveeeeeei i, 120
I -5 Fachbezogene Hinweise und Ratschlage — Technik/Arbeitslenhre  ................... 122
Il— 5.1 Holzbearbeitung mit MasChINEN............uuuiiiiiiiee e e e 122
Il- 5.2 Holzbearbeitung von Hand 124
LI ST S IF- g o B T PSP P PP PPPTPURRPPRN 126
Il- 5.4 Papierarbeiten.............ccc........ 126
II— 5.5 Metallarbeiten.........cccocvvveiiiiiiiieiiiiee e 127
Il— 5.6 Elektronische Schaltungen auf Platinen............cccuuiiiiiiiiiiiie e 128
1= 5.7 KUNSESIOME . ..ciiiiiiie ettt e e et e e e nanee 129
I -6 Fachbezogene Hinweise und Ratschlage — Hauswirtschaft ... 129
II— 6.1 Verhaltensregeln, allgemein ............uuviiiiiiiiei e a e 129
Il- 6.2 Hygiene und Sicherheit 129
Il-— 6.3 Sach und sicherheitsgerechter Umgang mit Arbeitsgeraten...........ccoooiiiiiiiiiiiieiiiiiiciiiees 131
Il- 6.4 Textilverarbeitung 133
-7 Fachbezogene Hinweise und Ratschlage — Bildende Kunst  .......cccccoeiiiiiinneen. 135
= 7.1 StAube UNd PigmMENTE.......oiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e s st e e e e e e e e e e s snsnnnaes 135
Il — 7.2 Stifte UNA KrEIAEN ..ot e e e e e e e eeeeas 135
Il- 7.3 Farbenund Lacke....... 135
II— 7.4 Klebstoffe.......cc.cc....... 136
Il- 7.5 Schmelzbare Stoffe.... 136
IlI— 7.6 Keramik und Bildhauerei .137
Il- 7.7 Einzelne Verfahren und Anwendungsarten 138
-8 Fachbezogene Hinweise und Ratschlage 140
Il— 8.1 Schulorchester/Instrumental-ENSembIes............ocoiiiiiiiiiiiii e 140
LI S 2 S (o] o T=T o = LN =TT EEEPPT 140
II-8.3 Schallschutzschirme 140
II— 8.4 GehOrschutz...........ooooiiiiieiiiiiiie, 140
Il- 8.5 Organisatorische SchutzmaZnahmen........ 140
TEIL T ANLAGEN ...t eeiie e e e e e e e e e e eaaans 141
nm -1 Allgemeine Anforderungen an Fachraume ... e 142
- 1.1 Naturwissenschaftliche und technische UnterrichtSrume..............occeeiiiiiiini e 142
lll— 1.2 Einrichtungen zur Aufbewahrung und Lagerung entziindbarer Flissigkeiten........................ 143
lIl— 1.3 Explosionsschutzdokument flr ein Lager (MUSTEI).........ccoouiiiiiiiiiiieiee e 146
|- Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ..o 147
Ill— 2.1 Betriebsanweisungen fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ............ccoccv e, 147
= 2.2 Informationen zur Ersten Hilfe ... 155
lIl— 2.3 Anlagen zu SicherheitSKeNNZEIChEN.............uuiiiiiiii e 160
IIl— 2.4 Handlungshilfen zur Gefahrdungsheurteilung...........cccveeviiiioiiiiiiii e 168
Ill— 2.5 Tabellen und Ubersichten zur Kennzeichnung nach CLPVO/GHS..........ccccooveveieeeieeene, 186
Ill— 2.6 Entsorgung von Gefahrstoffabfallen in Schulen..............ccooooii e, .197
lIl— 2.7 Schulrelevante Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen.............ccccceeeiveiiivieneen.n. 203
= 2.8 Auszug aus Anlage 1 ZU TRGS Q0B........cuuiiiieeiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e st aaaaaae e 205
= 2.9 Auszug aus Anlage 1 ZU TRGS BLA......uuuiiiiieee ittt e et a e e e e e 206
Il1— 2.10 Muster fur die Ubertragung von Schulleitungsaufgaben ..............cccooveeeoceieiecieeeeeee 209
Il — 2.11 Muster einer Gefahrdungsbeurteilung fur den Kunstunterricht am Beispiel des Abformens von
KOIPErtIlEN MIt GIPS .. .eeeeiieeeiei ittt ettt e e e e et e e e e e e e e e e e et eeeeaaaaeaaaanas 212
Il — 2.12 Beispielrechnung zur Abschatzung der Gefahrdung bei Tatigkeiten mit akut toxischen Stoffen als
=T oTeT o] o oo (1] =T o ISR PP 214
Il — 2.13 Beispielhafte Aufzahlung von spezifischen Kenntnissen im Arbeitsschutz zu Téigkeiten mit
GefaNISIOMEN ...t e e e e e e e e 215
nm -3 Tatigkeiten mit Biostoffen, Lebewesen und Lebensmitteln ..., 216
- 3.1 Ablauf einer Gefahrdungsbeurteilung nach BioStoffV............ooooiiiiiiiie, 216
Ill— 3.2 Praktische Beispiele einer Gefahrdungsbeurteilung bei gezielten und nichtgezielten Tatigkeiten
.................................................................................................................................... 217
lIl— 3.3 Sammlung praktischer Versuche mit Biostoffen im Unterricht.............cccccccoiiiiiiiiiiinnen. 221
= 3.4 MuUSterbetriebSanWEISUNGEN...........uuiiiiiiiei et e e e e e e e e e s e e eeeaaaeeee s 226




Seite | 8

1 -
1 —
1 -
1 —
1 —
1 -
—4

-5
-
-
-
-

I -
I -
-
-
-6
-7
-
-
-
-
-
-
-
-8
I -
-
-
-9
- 10
- 11
- 12
-
-
-
-
-
-
-

INHALT

3.5 Haufig gestellte Fragen (FAQS). .. i i it ee e ettt e e e e e e e e e eeneee e e eeaaaeaeeaannnneees 231
3.6 Schilerlabore — Praktische Versuche mit Biostoffen.............ccccoieviiiiiiiciiic e 234
3.7 GIftIge PIIANZEN. ... .. a e 236
3.8 GHIIPIIZE e e 238
3.9 Hygienevorschriften fur die Schulverpflegung..........cccoeeiiiiiiiiiii e 240
3.10 Beispiel fur eine Muster-Gefahrdungsbeurteilung im Bereich Hauswirtschaft........................ 241
Handlungshilfe zur Durchfiihrung von Gefahrdungsbeurteilungen be i
Tatigkeiten im Bereich des Physikunterrichts ... 243
Radioaktive Stoffe und Schulréntgeneinrichtungen: Muster und V orlagen ..... 246
5.1 Muster 1: Benennung eines/einer Strahlenschutzbevollmachtigten (Schulleitung)................ 246
5.2 Muster 2: Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten...............ccceeiiiniiii s 247
5.3 Muster 3: Strahlenschutzanweisung gemaf 8 45 StrSChV........cccvvviiiiieeiiiiiiiec e, 250
5.4 Muster 4: Antrag auf Fachkundebescheinigung gemaf § 74 StrISchG i. V. m.§ 47 Absatz 1

SISV .ttt ettt e b s 254
5.5 Muster 5: Bestandsmeldung/Jahresmeldung, ANZEIge.........cccvurieiiieeeeiiiiiiiiiiiiiee e 255
5.6 Muster 6: Anzeige der erstmaligen Inbetriebnahme einer Schulréntgeneinrichtung.............. 256
5.7 Muster 7: AlarmierungSPIan.........cccoiiiiiiiiiiiiiii e a e e e 257
5.8 Muster 8: Aufzeichnung Uber die UNterWeiSUNG.........coeiiiiiiiiiiiiiieeeee e .257
Kinstliche optische Strahlung ..o e 258
ElektrisSChe ENErgie ..o eiie e e e e e e e 261
7.1 BegriffShesStimmMUNGEN ..........ueiiie et e e e 261
7.2 GefahrdungSheUIEIUNG.......oooi i e e e e e e 266
7.3 Aufbau, Umbau und Abbau von Versuchsaufbauten.............cccoocveviiiiiiiiinie 268
7.4 Stromversorgung mit Akkumulatoren und Batterien...........cccoooveiiiiiiiiiiiiee e 268
7.5 EXPerimentierl@itUNGEN ......ccoi ittt ettt e e e e e e e e e e e e e e e s e st reaaeaeeeessnne 268
7.6 Zehn elektrotechnische Sicherheitsregeln.. ... 269
7.7 Prufungen elektrischer EinfiChtuNgen............ooiiiiiiiiiii e 269
Tatigkeiten mit LArmeinWirkUNg e srrrnees eeeevennnaeee 271
8.1 Schalldruckpegel/Dezibel (AB)........c.oiiuuiiiiiieei et e e 271
8.2 Ermittlung des Tages-LArmexposSitioNSPEQEIS Lux gh . vveeeeeeeeiiiiiriiiiiiieeeeeeseeiiiirieeeeee e e e e 272
8.3 Beschaffung vON MasChiNeN...........cooi it 273
Tatigkeiten mit Maschinen — Muster fUr eine Betriebsanweisung ... 274
L 11110 T =T o P PPERRR .. 276
INEErNEtAdrESSEN oot iis e e e e e e e e e 278
QUENENVEIZEICNNIS s 279
12,1 GESEIZE....eeiiiiiiiiie et 279
B2 YT (o] o [TV o To = o PSSR TSP 280
12.3 TeChNISCHE REQGEIN.....ouiiiiiiiei et e e e e e e s e et e et e aaeeeaaan 281
12.4 Unfallverhiitungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherungstrager .........ccccceeeeviinnees 282
12.5 Regeln und Informationen der gesetzlichen Unfallversicherungstrager..........cccccveeeeeiviinnnnns .282
12.6 DIN-, DIN EN- und DIN VDENOIMEN ......ociiviiiiiieiiie ittt 283
12.7 Technische Regeln des Deutschen Vereins des Gasund Wasserfaches (DVGWBestimmungen)

.................................................................................................................................... 286




VORBEMERKUNG Seite| 9

VORBEMERKUNG

Zur Entstehung und Zielsetzung der Empfehlungen fir die Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht wird
auf Folgendes hingewiesen:

Sicherheitstechnische Entwicklungen der vergangenen Jahzehnte haben auch die Arbeitsbedingungen
fur Lehrkrafte sowie Schilerinnen und Schiler in den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen
gewandelt und machen es erforderlich, die begleitenden VorsorgemafRnahmen zur Sicherheitserziehung
und Unfallverhiitung weiterzuentwickeln.

Die Veranderungen schreiten unaufhaltsam fort und so waren auch die am 09.09.1994 beschlossenen
Empfehlungen fur Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht — Naturwissenschaften, Technik/Arbeitslehre,
Hauswirtschaft, Kunst (Beschluss der KMK vom 09.09.1994) von Zeit zu Zeit auf schulrelevante
Anpassungsbedarfe zu priifen. Bei der dazu vor 2013 vorgenommenen umfassenden Uberarbeitung
waren der Zeitaufwand und die erforderlichen Abstimmungsbedarfe sehr hoch und so wurden einzelne
Passagen schnell von der Dynamik von Neuregelungen in Gesetzen und Verordnungen, von
wissenschaftliche Ergebnissen und technischen Entwiklungen, die zunehmend auch schulische Praxis
betreffen, Uberholt. Dem Rechnung tragend hat der Schulausschusses der Kultusmiisterkonferenz im
Jahr 2013 den Auftrag erteilt, die ,Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht” anlassbezogen und méglichst
zeitnah zu sich verdndernden gesetzlichen Bestimmungen und Bedingungen zu lberarbeiten. Dies ist
mit Blick auf die Sicherheit in Schule und Unterricht und nicht zuletzt auch die Rechtssicherheit der
Lehrkrafte von besonderer Bedeutung.

Daflir werden im Austausch mit der, in den Bildungsministerien der Lander fir Sicherheit zustandigen
Arbeitsebene, mit der DGUV und den Kommunalen Spitz&wverbdnden die aus den aktuellen
Entwicklungen resultierenden Anderungsbedarfe erfasst, thematisch gebiindelt und von einer speziell
dafiir zusammengestellten interdisziplindren Expertengruppeunter Leitung der fiir Fragen der Sicherheit
einschlieBlich von Strahlenschutz in der Schule zustédniben Berichterstatterin  der
Kultusministerkonferenz sukzessive bearbeitet. Seither ist eine umfassemlen Uberarbeitung zum
Schwerpunkt ,Gefahrstoffe* (2016) und zu den Schwerpunkten ,Gefahrstoffe, ,Biostoffe* und zum
~Mutterschutz" (2019) erfolgt.

Mit den seither vorgenommenen Aktualisierungen werden die am 09.09.1994 beschlossenen
Empfehlungen fur Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht — Naturwissenschaften, Technik/Arbeitslehre,
Hauswirtschaft, Kunst in der Fassung vom 21.09.2023 fortgeschrieben. Die Neufassung des
Richtlinientextes referiert zu diesem Zweck den aktuellen Stand der einschlagigen Rechts und
Verwaltungsvorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften und technischen Regeln.

Schwerpunkte der Aktualisierung in der Fassung vom21.09.2023 betreffen folgende Bereiche/Themen:
Gefahrstoffe (hier v.a. hinsichtlich der Gefahrdungsbeurteilung),

Biostoffe (v.a. Giftpflanzen und -pilze),

Strahlenschutz,

Technik (Nutzung von Maschinen in der Schule)

Hauswirtschatt,

Physik (u.a. neu eingeflgt: Hinweise zur Gefahrdungsbeurteilung)

X X X X X X

und
X  (themenbereichsubergreifend) Fragen der Fachkunde.

Das Kapitel ,Strahlenschutz” wurde mit dem FachausschussStrahlenschutz des Landerausschusses fur
Atomkernenergie (LAA), einem standigen Bund-Lander-Gremium aus Vertretern der atomrechtlichen

Genehmigungs und Aufsichtsbehérden der Lander und dem Bundesministerium fiir Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) abgestimmt.

Im Interesse einer einheitlichen Regelung sind zu den Aktualisierungsbereichen der RiSU erneut die
relevanten Fachebenen der Deutschen Gesetzlichen Unflversicherung (DGUV) einbezogenen worden.

Mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom21.09.2023 gelten die Empfehlungen der Richtlinien
in der hier vorliegenden Fassung (und die Fassung vom 27.02.2019 ist aufgehoben).

Gemal dem Auftrag einer weitgehend kontinuierlichen Aktualisierung werden die Arbeiten an der hier
veroffentlichten Fassung der RiSU fortgesetzt; wie bisher werden dabei regelhaft Anderungsbedarfe und
Riickmeldungen der Fachebenen der Bildungsministerien der 16Lander in die Uberarbeitung einflieRen.
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Das sicherheits und verantwortungsbewusste Handeln wird als facher- und schulformuibergreifendes
Bildungs- und Erziehungsziel verstanden. Mit Hilfe der Richtliniesoll daher das Bewusstsein flir mogliche
Gefahren und deren Ursachen gescharft und die Handlurgssicherheit von Lehrkraften sowie
Schulerinnen und Schilern durch umfassende Informationen und klare rechtliche Rahmenbedingungen
gewabhrleistet und gefordert werden.

Lehrkrafte werden hinsichtlich ihrer Vorbildfunktion als lehrende und handelnde Person angesprochen,
damit sie sich aufgerufen fuhlen, sowohl Verhaltens- als auch Einstellungs- und
Bewusstseinsanderungen im Sinne von Sicherheits und Umweltbewusstsein pddagogisch umzusetzen.
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GELTUNGSBEREICH

Bei der Erarbeitung und jeder Uberarbeitung der Richtlinie fiir Sicherheit im Unterricht standen und
stehen jeweils ein pragmatisches Herangehen im Interesse der Schulen in Deutschland, der Sicherheit
und Rechtssicherheit der Lernenden und Lehrenden sowe die Konzentration auf schul- bzw.
praxisrelevante Vorgaben (Realitatsbezogenheit und Machbarleit) im Mittelpunkt der Uberle gungen. Zu
wenigen ihrer Vorgaben sind jedoch unterschiedliche Pgsitionierungen in den L&ndern nicht
auszuschliel3en. Fir solche Félle ist durch die im Aktualisiermgsentwurf getroffenen Formulierungen
absichtsvoll ein Spielraum fur die Ausgestaltung durchdie Lander erhalten. Anderungswiinsche aufgrund
spezieller landesrechtlicher Regelungen sind, sofern sie die Empfélungen der RiSU nicht konterkarieren,
gof. landerspezifisch zu ergénzen. Der Schulausschussder Kultusministerkonferenz empfiehlt, evtl.
landerspezifische Regelungen zu einzelnen Themenbereichen so aufzuarbeiten,dass diese dem
veroffentlichten Text der Empfehlung vorangestellt werden kénnen.

Die Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht gilt vor allem in den naturwissenschaftlichen Fachern, in
Technik/Arbeitslehre, Hauswirtschaft, Kunst und Musik der allgemeinbildenden Schulen und der
beruflichen Gymnasien, sowie in den allgemeinbildenden Fachern berufshildender/beruflicher Schulen.
Dariiber hinaus gibt es andere schulische oder Unterrichtsveranstaltungen, in denen Téatigkeiten
ausgelbt werden, bei denen diese —fir die schulische Praxis mafRgebliche - Richtlinie anzuwenden ist.

Ebenso sind die von den zustdndigen Unfallversicherungstragern erlassenen Unfallverhiitungs
vorschriften und Regeln zu beachten und unter Berlcksichtigung der schulischen Verhaltnisse
anzuwenden (siehe Il — 12.4und Ill —12.5).

Diese Richtlinie gilt nicht fur Betriebspraktika und fir berufsbezogene Facher an beruflichen bzw.
berufshildenden Schulen.

Die Angaben der Richtlinie zur Einrichtung der Fach und Fachnebenraume richten sich an die
Schulleiterinnen und Schulleiter, die gegeniber dem Sachkostentrager dafiir eintreten, dass die
diesbeziglichen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

Die Anforderungen und Hinweise fir die Tatigkeit mit Geraten und Gefahr- bzw. Biostoffen, die
Durchfihrung von Versuchen etc. richten sich an die unterrichtenden Lehrkrafte. Sie sind verpflichtet,
die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und die Hinweise auf Gefdhrdungen bei Tatigkeiten mit
Geraten und Stoffen (Ratschldge und Hilfen) zu beachten. MaBnahmen zur Ersten Hilfe bei den
spezifischen Gefahrdungen m Unterricht sind in Anlage 11l — 2.2 aufgefuhrt.

In den vorgenannten Fachern ist neben der Gewéhrleistung der Sicherheitder Schiilerinnen und Schuler
auch deren Sicherheitserziehung eine wichtige Aufgabe. Lehrkréafte haben die fachlichen
Voraussetzungen fiir einen sachgerechten Umgang mit Geraten und Stoffen zu vermitteln und die
Lernenden bei jeder Gelegenheit zu einem sicherheitsgerechten Verhalten anzutalten.

GLIEDERUNG

Die Richtlinie ist in drei Teile gegliedert.

Teil | enthalt auf der Grundlage der einschldagigen Rechts und Verwaltungsvorschriften die fur
den oben genannten Geltungsbereichverbindlichen Regelungen .

Teil ll enthalt Hinweise und Ratschlage , die Lehrkraften sowie Schulerinnenund Schilern ein
sicherheitsbewusstes und umweltgerechtes Verhalten in der taglichen Schubraxis erleich-
tern.

Teil 1Nl enthalt Anlagen zu den Teilen | und II.
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TEIL |
I -0

| -0.1

| —0.2

| — 0 Grundsatze zum Arbeitsschutz in Schulen

VERBINDLICHE REGELUNGEN
Grundséatze zum Arbeitsschutz in Schulen
Allgemeine Anforderungen

Der Arbeitgeber — vor Ort vertreten durch die Schulleiterin oder den Schulleiter — ist

verantwortlich, dass

X  Gefahrdungsbeurteilungen nach 88 5, 6 Arbeitsschutzgesetz, 8§ 9 - 15
Mutterschutzgesetz bzw. den entsprechenden Regelungen der Lander fiir schwangere
bzw. stillende Beamtinnen und nach § 3 Unfallverhitungsvorschrift ,Grundséatze der
Pravention® fur alle Gefahrdungen (z. B. biologische, chemische und physikalische
Gefahrdungen) durchgefiihrt und dokumentiert werden,

x  erforderliche Schutz- und HygienemafRnahmen festgelegt und durchgefiihrt werden,

Betriebsanweisungen erstellt werden,

X Unterweisungen und Belehrungen von Schiilerinnen und Schilern, Lehrkraften und
gof. sonstigen Beschaftigten des Schulbereichs (z. B. Reinigungspersonal,
Hausmeisterin, Hausmeister, sonstiges Lehrpersona) erfolgen.

X

Fir Schulleiterinnen und Schulleiter besteht die Mdglichkeit, bestimmte Aufgaben, die sich
aus dieser Verantwortung ergeben, auf Lehrkrafte schriftlich zu tbertragen, die in dem zu
bearbeitenden Bereich fachkundig sind und eigenverantwortlich tatig werden (siehe hierzu:
I-32;1-36;1 —3.9;1 —3-12;1 —6.1.13;1 -8;1 —11.2; 1l —2.21.1; 1l —2.4.1;1ll —
2.6; Il — 7.2 und 8). Die Fachkunde muss nicht in einer Person vereint sein Sie kann durch
das Zusammenwirken von Fachkundigen sichergestell werden. Die Aufgabenibertragung
entbindet Schulleiterinnen und Schulleiter jedoch nicht von ihrer Aufsichts- und
Organisationsverantwortung, die nach Landesrecht geregeltsind (siehe Il — 2.10).

Fachlehrkrafte, die im Geltungsbereich dieser RiSU tatig sind, missen mit den fir sie
relevanten Inhalten vertraut sein.

Fiar Tatigkeiten bei der Vorbereitung, Durchfihrung und Nachbereitung des eigenen
Unterrichts, einschlieBlich der Erstellung der Gefahrdungsbeuteilung ist die Lehrkraft
verantwortlich. Reifegrad und Kenntnisstand der Schilerinnen und Schiler simd zu
bertcksichtigen.

Entsprechend den Zustandigkeitsregelungen im Schulwesentragen die Sachkostentrager
Verantwortung fur Bau und Ausstattung d er Schulen sowie Ver und Entsorgung mit bzw.
von Verbrauchsmaterialen.

Gefahrdungsbeurteilungen
Die Gefahrdungsbeurteilung ist die

X systematische Ermittlung und

x Bewertung relevanter Gefahrdungen der Beschaftigten
mit dem Ziel, erforderliche Malinahmen fir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
festzulegen.
Fur die Erstellung einer Gefahrdungsbeurteilung muss die Lehrkaft fachkundig sein.
Grundsatzlich ist der Schule die Form der Dokumentatian freigestellt. Sie kann auch digital
erfolgen. Zudem koénnen vorhandene Dokumente, aus denen alle notwendigen
Informationen hervorgehen, genutzt werden (beispielsweise Gefahrstoffverzeichnis oder
Versuchsbeschreibung).
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| -0.3

Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung
Festgelegte MalRnahmen

Ergebnis der Uberpriifung der

MaRnahmen

Bestimmen
der Betrachtungseinheit,
z. B. Versuch im Fach Chemie oder
Physik, Gewasseruntersuchung,
Bearbeitung eines Kunstobjektes

Ermitteln
aller Gefahrdungen und Belastungen
(mechanische, elektrische, thermische,
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Abb. 1: Schema zum Erstellen einer Gefahrdungsbeurteilung

WER macht WAS bis WANN?
Gefahrdungsbeurteilung ist die Grundlage
fur einen standigen
Verbesserungsprozess

Uberprifen
der Durchfiihrung und der Wirksamkeit
der MaRnahmen unmittelbar und in
festgelegten Abstanden fortlaufend

Durchfuhren
der festgelegten Malinahmen: Wer macht
was bis wann?

physikalische, chemische, biologischeund
andere Ursachen

Festlegen
Beurteilen von geeigneten Maflinahmen zur
ob eine Gefahrdung fur die Beschéftigten Beseitigung oder hinreichenden
vorliegt und somit Handlungsbedarf fur Begrenzung der festgestellten
ArbeitsschutzmalRnahmen besteht Gefahrdungen auch unter
Berlcksichtigung der Erfordernisse
besonders schutzbedirftiger Personen

Das S-T-O-P- Prinzip

Bei der Festlegung von SchutzmalRnahmen sollten allgemeine @undséatze beriicksichtigt werden, die in
§ 4 Arbeitsschutzgesetz festgelegt sind. Diese finden auch Anwendung im sogenannten S-T-O-P-Prinzip,
das sich in der Praxis bewahrt hat. Die Abklrzung STOP steht fir

X ,S"wie Substitution (vgl. auch | - 3.2.4)

X ,T*wie technische MalRnahmen

x ,O" wie organisatorische Mal3Bhahmen

x ,P"wie personen- und verhaltensbezogene SicherheitsmalRnahme
X

Diese Reihenfolge entspricht auch der Reihenfolge der durchzdihrenden MalRnahmen.

X

X

Arbeitsverfahren bzw. eingesetzte Stoffe sind so zu wéhlen, dass Gefahrdungenweitestgehend
minimiert werden, Gefahrenquellen sind so weit wie moglich beseitigen ("S")

Gefahrdungen ausschalten oder mindern durch Anwendung von technischen
Schutzeinrichtungen (Abzug, Fensterliftung, geschlossenes Sgtem,...) und -maflnahmen
(Minimierung des Versuchsansatzes, veranderte Versuchsdrchfihrung mit geringerer
Gefahr,...), vorzugsweise mit zwangslaufigeintretender Wirkung ("T")

Gesundheitsrisiko minimieren durch Herabsetzung von Intensitét bzw. Dauer der Exposition
mittels technischer (Adsorptionsstopfen, Arbeitstemperatur, ...) oder arbeitsorganisatorischer
(Begrenzung der Zahl der Experimente/Raum) MaRnahmen ('O")

Perginliche Schutzeinrichtungen/-mafinahmen oder Verhaltensregeln anwenden (,P“)
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-1 Sicherung der Fachrdume , Einrichtungen und Gerate

Bau und Einrichtung der naturwissenschaftlichen Fachrdume s$nd in lll — 1 zusammen
fassend dargestellt.
¥ UVV ,Schulen” (DGUVVorschrift 81).

Fachraume sind gegen das Betreten durch Unbefugte zusichern.

Es muss sichergestellt sein, dass UberTelefon jederzeit ein Notruf nach auf3en gelangen
kann (siehe Il — 1 Einrichtung von Fachraumen).

In den Lehr- und Ubungsraumen sind allgemein zugénglich zu machen

Hinweise zur Ersten Hilfe (siehe Il — 2.2.1 Verhalten bei Unfallen im Unterricht)

H- und P-Satze, GefahrenPiktogramme, Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien
Betriebsanweisungen fur Schilerinnen und Schiler

4. Regelungen zur Kennzeichnung, Aufbewahrung und Lageung (siehe | — 3.12)

wn R

Die Gerate zur Brandbekdampfung und Ersten Hilfe (funktionstiichtiger Feuerldscher,
Loschsand und Verbandkéster) missen griffbereit zur Verfiigung stehen und regelméaRig
Uberpruft werden.

Der Sachkostentrdger erstellt einen Lageplan (z. B. fur entziindbare Flussigkeiten,
Druckgasflaschen) einen Flucht- und Rettungsplan (nach DIN ISO 23601) sowie einen
Feuerwehrplan fir bauliche Anlagen nach DIN 14095, in denen eingezeichnet werden:
Raume mit gefahrlichen Stoffen, entziindbaren Flissigkeaten, radioaktiven Stoffen,
Druckgasen. Die Zusammenarbeit mit der fiir den vorbeugenden Brandschutz zusténdigen
Behdrdeist erforderlich.

Es durfen nur Gerate beschafft und bereitgestellt werden, wenn sie den fir die
vorgesehene Verwendung entsprechenden Anforderungenan die Sicherheit und Gesund
heit genlgen. Unter Beachtung der vom Hersteller mitzuliefernden technischen
Dokumentation, aus der die MaRnahmen zur Vermeidung von Sicheheits- und Gesund
heitsrisiken nachvollziehbar hervorgehen missen, ist eine arbeitsmittelbezogene Gefahr-
dungsbeurteilung (siehe | — 0) durchzufuhren. Hierbei sind gem. Betriebssicher-
heitsverordnung auch Art, Umfang und Fristen der regelmaRigen Prifungen festzuhalten
(siehe Il — 10 Prifungen).

Bedienungsanleitungen von Geréaten und Arbeitsmitteln shd so aufzubewahren, dass sie
jederzeit zuganglich sind.

Darlber hinaus ist ein Gefahrstoffverzeichnis aller verwerdeten Gefahrstoffe vorzuhalten
(siehe | — 3.2.3).

Das Fehlen von Sicherheitseinrichtungen und Schaden an Bu und Einrichtungen sind der
Schulleitung unverziglich zu melden. Beschadigte Gerate, dé eine Gefahr darstellen,
mussen als defekt gekennzeichnet und der weiteren Verwendung entzogen werden.

Vor Aufnahme der Tatigkeit sind die Gefahrdungen zu ermitteln und zu beurteilen, die
durch Wechselwirkungen von Arbeitsmitteln mit Arbeitsstoffen unter Beachtung der
Arbeitsumgebung entstehen kdnnen (siehe | — 0).
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| -2

Allgemeine Verhaltensregeln

Schilerinnen und Schiiler diirfen naturwissenschaftliche uind technische Fachraume ohne
Aufsicht der Fachlehrerin oder des Fachlehrers nicht bdreten und sich grundsatzlich nicht
alleine darin aufhalten.

Schilerinnen und Schuler durfen in der Schule in der Regel nur unter Anleitung und
Verantwortung der Lehrerin oder des Lehrers Versuche durchfiihren. Die Lehrkraft ist dabei
zu einer dem Alter und der Reife der Schilerinnen und Schiler entsprechenden Aufsicht
verpflichtet.

Kann die Lehrkraft nach den bisherigen Unterrichtserfahrungen mit diesen Schierinnen
und Schilern davon ausgehen dass Schilerinnen oder Schiler mit den zur Verfiigung
gestellten Geraten und Chemikalien sachgerecht umgehen kann sie diese in Einzelféllen
auch ohne standige Aufsicht in der Schule experimentieren lassen Eine Alleinarbeit von
Schulerinnen und Schilern ist nicht erlaubt.

Tatigkeitsbeschrankungen sind zu beachten(siehe | — 3.5 Gefahrstoffe, | — 6.4 Biologische
Stoffe, | — 11.5 elektrische Energie, Verweise unter | — 8 radioaktive Praparate, | — 4.3.2
Maschinen).

Die Schulerinnen und Schuler sind zu informieren tber

X Lage und Bedienung der elektrischen Not-Aus-Schalter und des zentralen Gas
Haupthahnes,

x  vorhandene Léscheinrichtungen (Feuerléscher, Loschsad und ggf. Loschdecke)

x  Lage und Bedienung der Augennotduschen

x  Fluchtwege bzw. einen bestehenden Rettungsplan.

AuBer den hier angesprochenen Notfalleinrichtungen dirfen Gerate, Maschinen,
Schaltungen und Chemikalien von Schiilerinnen oder Schilern in de Regel nicht ohne
Aufforderung durch die Lehrerin oder den Lehrer verwendet werden.

Die Lehrkraft hat dafir zu sorgen, dass Schilerinnen und Schiler persoénliche
Schutzausristungen (Schutzbrillen, Schutzhandschuhe) tagen, falls das Experiment oder
das Verfahren es erfordert.

Bau und Ausstattung der Schule, Anschaffung von Lehr und Lernmitteln einschlieflich
personlicher Schutzausristung, Beschaffung und Entsorgung von Verbauchsmaterialien
obliegt in der Regel dem Schultrager (Sachkostentrager).

Wenn bei Demonstrationsversuchen eine Explosions oder Implosionsgefahr besteht, oder
die Mdglichkeit, dass gefahrliche Flissigkeiten verspritzen, sind ausreichende
Schutzvorkehrungen zu treffen (z. B. Schutzscheibe oder Abzug).

Die Mithilfe von Schilerinnen und Schilern beim Heranholen von Geréaten und Stoffen,
beim Aufbau der Gerate und bei der Durchfihrung von Versuchen ist nur erlaubt, wenn
damit weder fir sie noch fir Dritte eine gesundheitli che Gefahrdung zu beflrchten ist.

Wahrend des Unterrichts darf die Lehrkraft den Fachraum grundsétzlich nicht verlassen.
Sie hat die zur Unfallverhitung erforderlichen SicherheitsmaRnahmen zu treffen, wenn
Schulerinnen und Schiller aus zwingenden Griinden dennoch kurzzeitig ohne Aufsicht in
einem Fachraum gelassen werden Die Bedienung eines Durchreicheabzugs von der
Ruckseite ist zulassig, wenn der Zugang durch eine unmittelbar daneben liegende Tur
erfolgt.

Bevor experimentiert wird, hat sich die Lehrerin oder der Lehrer mit der Handhabung der
Gerate und dem Reaktionsablauf vertraut zu machen.

Zum Pipettieren sind geeignete Pipettierhilfen bereitzustellen und zu benutzen.
Pipettieren mit dem Mund ist verboten.

Bei Gefahrstoffen und anderen Stoffen/Gemischen mit unbekannten Eigenschaften sind
Geschmacksproben und Auftragen auf die Haut verboten
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Versuche an Schiler innen und Schilern

X Versuche an Schilerinnen und Schilern dirfen nur durchgefiihrt werden, wenn eine
Schadigung des Organismus ausgeschlossen ist und die Wgienischen Erfordernisse
gewabhrleistet sind.

X Blutentnahme bei Schillerinnen und Schilern ist nicht erlaubt.

x Bei Abnahme elektrophysiologischer Signale (EKG, EB) dirfen nur Gerédte eingesetzt
werden, die den gesetzlichen Regelungen fir Medizinprodukte entsprechen oder vollstéandig
vom Stromnetz getrennt betrieben werden und an denen keine berthrungsgeféhrlichen
Spannungen auftreten kénnen.

X  Experimente mit ionisierenden Strahlen an Schilerinnen und Schulern sind verboten.

x  Versuche mit bertuhrungsgeféhrlichen Spannungen an Schierinnen und Schilern sind

verboten (zur Definition siehe u. a. | — 11.1).
| -3 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
| -3.1 Begriffsbestimmungen

| —3.1.1  Gefahrstoffe
Nach § 2 Absatz 1 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sind Gefahrstoffe:

1. gefahrliche Stoffe und Gemische nach § 3 GefStoffV sowie Stoffe und Gemische die
sonstige chronisch schadigende Eigenschaften besitza.

Gefahrliche Stoffe und gefahrliche Gemischegem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 im
Anhang | sind charakterisiert durch die Gefahrenklassen:

1 Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
2 Entziindbare Gase(einschlie3lich chemisch instabile Gase)

3 Aerosole,

4. Oxidierende Gase

5. Gase unter Druck

6 Entziindbare Flissigkeiten

7 Entziindbare Feststoffe,

8 Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

9. Pyrophore Flissigkeiten

10. Pyrophore Feststoffe,

11. Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische

12.  Stoffe und Gemische, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln,
13. Oxidierende Flussigkeiten

14. Oxidierende Feststoffe,

15. Organische Peroxide

16. Korrosiv gegeniiber Metallen,

17.  Akute Toxizitat (oral, dermal und inhalativ),

18.  Atz-/Reizwirkung auf die Haut,

19. Schwere Augenschadigung/Augenreizung,

20. Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut,

21. Keimzellmutagenitat,

22. Karzinogenitat,

23. Reproduktionstoxizitat,

24.  Spezifische ZielorganToxizitat (einmalige Exposition),

25. Spezifische ZielorganToxizitat (wiederholte Exposition),

26. Aspirationsgefahr,

27. Gewassergefahrdend (akut und chronisch),

28. Ozonschicht schadigend.
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| —3.1.2

| -3.1.3

| -314

| -3.15

2. Stoffe, Gemischeund Erzeugnisse, die explosionsfahig sind.
Ein Beispiel fur ein explosionsfahiges Gemisch istHolzstaub in der Luft.

3. Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung oder Verwending
Stoffe oder Gemische nach Nummer 1 oder 2 entstehen oder freigesetzt werden
kénnen; z. B. entstehen beim Verwenden von Schweil3elektroden/Schweil3drahten
Schweilrauche und Schweil3gase.

4. Stoffe und Gemische die die Kriterien nach den Nummern 1-3 nicht erfillen, aber
aufgrund ihrer physikalisch-chemischen, chemischen oder toxischen Eigenschaften und
der Art und Weise, wie sie am Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, die
Gesundheit und Sicherheit der Beschéftigten gefahrdenkénnen.

Beispiele hierfir sind:

X narkotisch wirkend: Narkosegase

X  erstickend: Stickstoff, Kohlenstoffdioxid

x tiefkalt: flissige Gase, Trockeneis

X heil: flussiges Eisen, Wasserdampf
x  erhohter Druck: Flussigkeiten, Gase, Dampfe
x  chronisch schadigend: Feinstaube

X  vorschadigend: Wasser beiFeuchtarbeit

5. alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert zugewiesen wurde.

Stoffe

Stoffe sind Elemente oder chemische Verbindungen, wie sie nattrlich vorkommen oder
hergestellt werden, einschlief3lich der zur Wahrung der Stabilitat notwendigen Zusatzstoffe
und der durch das Herstellungsverfahren bedingten Verunreinigungen, mit Ausnahme von
Losemitteln, die von dem Stoff ohne Beeintrachtigung seiner Stabilitat und ohne Anderung
seiner Zusammensetzung abgetrennt werden kénnen (8 3 ChemG).

Gemische

Gemischesind aus zwei oder mehreren Stoffen bestehende Gemische oder L&ungen (8§ 3
Chem@G).

Erzeugnisse

Erzeugnisse sind Gegensténde, die bei der Herstellung eine speziéche Form oder Gestalt
erhalten, die in groRerem MalRe als die chemische Zusammensetang ihre Funktion
bestimmen (§ 3 ChemG).

Erzeugnisse im oben genannten Sinne sind z.B. Spanplatten, Platinen, Akkumulatoren.

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW )

Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenzwert fir die zeitlich gewichtete durchschnittliche
Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen
Referenzzeitraum. Er gibt an, bei welcher Konzentration eines Stoffes &ute oder
chronische schadliche Auswirkungen auf die Gesundheitim Allgemeinen nicht zu erwarten
sind (8 2 Absatz8 GefStoffV).
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Biologischer Grenzwert  (BGW)

Der biologische Grenzwert ist der Grenzwert fir die toxikologisch-arbeitsmedizinisch
abgeleitete Konzentration eines Stoffes, seines Metaboliten oder eines Beanspruchungs-
indikators im entsprechenden biologischen Material, bei dem im Allgemeinen die Gesund
heit eines Beschaftigten nicht beeintrachtigt wird (8 2 Absatz9 GefStoffV).

Tatigkeit

Eine Téatigkeit ist jede Arbeit mit Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen, einschlieflich
Herstellung, Mischung, Ge und Verbrauch, Lagerung, Aufbewahrung, Be- und
Verarbeitung, Ab- und Umflllung, Entfernung, Entsorgung und Vernichtung. Zu den
Tatigkeiten zahlen auch das innerbetriebliche Beférdern sowie Bedier und
Uberwachungsarbeiten (§ 2 Absatz5 GefStoffV).

Aufbewahren

Aufbewahren ist der Oberbegriff fir Bereitstellen und Lagern.

Bereitstellen

Bereitstellen ist das kurzzeitige voribergehende Aufbewahren (langstens 24 Stunden) in
der fur den Fortgang der Arbeit erforderlichen Menge bei oder in der Nahe von
Arbeitsplatzen, um abgefilllt, bearbeitet, transportiert, v erarbeitet oder vernichtet zu
werden.

Lagern

Lagern ist das Aufbewahren zur spateren Verwendung sowie zur Abgabe an Andere. Es
schlie3t die Bereitstellung zur Beférderung ein, wenn die Beférderung nicht binnen 24
Stunden nach der Bereitstellung oder am darauf folgenden Werktag erfolgt (8 2 Absatz 6
GefStoffV).

Bereit halten von Druckgasbehéltern

Im Gegensatz zum Lagern gilt als Bereithalten (gem. TRBS 3145/TRGS/45), wenn gefillte
ortsbewegliche Druckgasbehélter an den zum Entleeren vorgesehenen Stellen als
Reservebehdlter an Entnahmeeinrichtungen angeschlossa sind (das Ventil des
ortsbeweglichen Druckgasbehélters ist noch geschlossen) oder zum bddigen Anschluss
aufgestellt sind, soweit dies fir den Fortgang der Arbeiten erforderlich ist oder wenn
ortsbewegliche Druckgasbehélter zum Fillen bereitgestellt werden. Als Bereithalten gilt
auch, wenn gefiillte ortsbewegliche Druckgasbehélter an Arbeitsplatzen fur den
Handgebrauch, in der jeweils erforderlichen Anzahl und Grd3e bereitgehalten werden.

Fur das Bereithalten von Druckgasbehélternist die TRGS 510 nicht anzuwenden.

Einstufung

Einstufung ist die Zuordnung zu einer Gefahrenklasse oder mehreren Gefahrenklassen;
diese Gefahrenklassensind in Il — 2.5 Gefahrenpiktogramme, Gefahrenkategorien der
vorliegenden Sicherheitsrichtlinie aufgefiihrt (8§ 3 ChemG Absatz 6).
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Arbeitgeber

Entsprechend den Zustandigkeitsregelungn im Schulwesen tragen die Arbeitgeber-

verantwortung

x  fur Organisation, Inhalte und Durchfiihrung des Unterr ichts die Kultusverwaltung des
Landes, vor Ort die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Ubertragung der
Arbeitgeberverantwortung auf die Schulleiterin oder den Schulleiter erfolgt dabei nach
Landesrecht.

x  fur Bau, Ausstattung, Ver- und Entsorgung mit/von Verbrauchsmaterialien in der Regel
der Sachkostentrager.

Beschaftigte

Zu den Beschaftigten in den Schulen zahlen Lehrkrafte und sonstige Personen (z. B.
technische Assistentinnen und Assistenten). Schilerinnen und Schiler sind den
Beschéftigten im Sinne der Gefahrstoffverordnung (nach § 2 Absatz 7 GefStoffV) gleich-
gestellt.

Informationsermittlung und Gefahrdungsbeurteilung -
Pflichten der Schulleiterin, des Schulleiters, der Lehre rinnen und Lehrer

Der Arbeitgeber — vor Ort vertreten durch die Schulleiterin oder den Schulleiter — ist
verantwortlich, dass die Regelungen der Gefahrstoffverordnung eingehalten werden.

Dazu gehoren insbesondere die Kapitel |- 3.2 bis | — 3.13.

Fur Schulleiterinnen und Schulleiter besteht die Moglichkeit, bestimmte Aufgaben, die sich
aus dieser Arbeitgeberverantwortung ergeben, auf Lehrkréafte schriftlich zu tbertragen, die
in dem zu Ubertragenden Bereich fachkundig sind und eigenverantwortlich tatig werden.
Die Aufgabeniibertragung entbindet Schulleiterinnen und Schulleiter jedoch nicht von ihrer
Aufsichts- und Organisationsverantwortung, die nach Landesrecht geregelt ist (siehe hierzu
| -0 undIll —2.10).

Informationsermittlung

Die Schulleiterin oder der Schulleiter bzw. die dazu beauftragte Lehrkraft hat sich die fir
diese Aufgabe notwendigen Informationen tber die gefahrlichen Eigenschaften der Stoffe
oder Gemische zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit beim Hersteler, beim
Inverkehrbringer Uber Sicherheitsdatenblatter oder durch direkte Rickfrage oder bei
anderen ohne weiteres zugéanglichen Quellen zu beschafen. Weitere zugangliche Quellen
sind z. B. die DGUV Information 213-098, die GESTISStoffdatenbank oder
Gefahrstoffinformationssysteme fur Schulen wie z. B. DEGINTU als Online-System. Fir die
Ermittlung von Gefédhrdungen oder des Risikos sind u. a. wesentlich die Einstufungen der
jeweiligen Gefahrstoffe durch die CLRVO/GHS Diese werden durch die Gefahrenklasse,
die Gefahrenkategorie und die zugehotrigen HSatze angegeben. Fir einige Gefahrstoffe
liegen abweichende nationale Einstufungen vor.

Die auf den Originalbehaltern der Hersteller oder Inverkehrbringer befindlichen Kenn-
zeichnungen und deren Chemikalienkataloge enthalten in der Regel die erforderlichen
Angaben zu den stoffspezifischen Gefahrdungen, die mit den Einstufungen gem. CLR
VOI/GHS einhergehen Auf diese Angaben dirfen sich die Schulleiterinnen, Schulleiter
Lehrerinnen und Lehrer nach Prifung auf offensichtliche Fehler unter der Voraussetzung
verlassen dass keine nationalen Anderungen zur Einstufung voriiegen. In solchen Fallen
gelten Letztere fir die Feststellung des Geféahrdungspotenzials mit den sich daraus
ergebenden Tatigkeitsbeschrankungen bei der Erstellung von Gefahrdungsbeurteilungen
und Betriebsanweisungen

Der Inverkehrbringer (d. h. Hersteller oder Vertreiber) von Stoffen und Gemiscen hat der
Schule auf Anfrage alle erforderlichen Informationen tber die Gefahrstoffe zur Verfligung
zu stellen. Stoffe und Gemische die von der Schule hergestellt worden sind, hat die Schule
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selbst einzustufen. Wenn keine Einstufung vorgenommen werden kann, miissen zumindest
aber die von den Stoffen oder Gemischenausgehenden Gefahrdungen fir die Beschaftigten
ermittelt werden.

Liegen dazu keine geeigneten Informationen vor, so sind diese Stoffe oder Gemische wie
folgt einzustufen und ggf. zu kennzeichnen sowie die erforderlichen SchutzmalZnahmen
(siehe dazu auch Kapitel | — 3.5) zu ergreifen:

x Akute Toxizitat Kategorie 3; H301, H311, H331,

X Hautreizung Kategorie 2; H315,

x Keimzellmutagenitéat Kategorie 2; H341,

X Hautsensibilisierend Kategorie 1; H317 und

X Spezifische Zielorgantaxizitat bei wiederholter Exposition Kategorie 2; H373.

Dies gilt auch fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, die nicht g ekennzeichnet sind oder die
keinem Gefahrlichkeitsmerkmal nach § 3 GefStoffV zugeordnet werden kénnen, die aber
aufgrund ihrer physikalischen, chemischen oder toxischen Eigenschaften und der Art und
Weise sowie der Menge, wie sie am Arbeitsplatz verwendet werdenbzw. vorhanden sind,
eine Geféhrdung fur die Gesundheit und die Sicherhet der Beschéftigten darstellen kénnen.

Die Schulen sind keine Inverkehrbringer im Sinne des themikaliengesetzes.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat festzustellen, ob die verwendeten Stoffe,
Gemische oder Erzeugnisse bei Téatigkeiten, auch unter Berlcksichtiging verwendeter
Arbeitsmittel, Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie ihrer mdglichen Wechselt
wirkungen, zu Brand- oder Explosionsgefahren fiihren kdnnen, insbesondere ob sie
explosionsfahige Gemische bilden kénnen.

Wenn nach dieser RiSU verfahren wird, ist grundsétzlich kein Explosionschutzdokument
nach § 6 Absatz9 GefStoffV erforderlich (siehe hierzu | — 3.12.3).

Gefahrdungsbeurteilung

GemalR § 6 GefStoffV hat die Schulleiterin oder der Schulleier zunachst festzustellen, ob
die Beschétftigten (Lehrkrafte, Schilerinnen und Schille) Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
durchfiihren oder ob Gefahrstoffe bei diesen Tatigkeiten entstehen oder freigesetzt wer-
den. Ist dies der Fall, so hat sie/er daflir zu sorgen, dass alle hiervon ausgehenden
Gefahrdungen fur die Gesundheit und Sicherheit der Beschéftigten beurteilt werden.

Die Gefahrdungsbeurteilung darf nur von dafir fachkundigen Personen durchgefiiht
werden. Diese Fachkunde setzt sich aus zwei Komponenten zuammen, zum einen aus der
beruflichen Qualifikation und zum anderen aus spezifischen Kompetenzen im Arbeitsschutz
(siehe § 2 Absatz 16 GefStoffV und Ziffer 4.1 TRGS 400).

Die Grundlage fir die berufliche Qualifikation ist eine entsprechende Berufsausbildung bzw.
Studium oder Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgelibte entsprechende berufliche
Tatigkeit.

Die notwendigen spezifischen Kompetenzen und Kenntngse im Arbeitsschutz, die abhéangig
sind von der Art und Komplexitat der zu beurteilenden Tatigkeiten sowie vom Umfang und
der Qualitat der bestehenden Vorabinformationen (z.B. Online-Portal DEGINTU), kénnen
durch entsprechende Qualifizierungsmal3nahmen erworben werden.

Eine beispielhafte Aufzéhlung dieser spezifischen Kenntnisse im ARoeitsschutz fir
Chemielehrkréfte der Sek| und Sek Il findet sich in Il - 2.13.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter bzw. die dazu beauftragte Lehrkraft hat bei der
Erstellung der Gefahrdungsbeurteilung und der Festlgung der zu treffenden
SchutzmalRnahmen die Festlegungen der RiSWnd der Stoffliste zur DGUV-Regel 113-018
(Download als DGUVinformation 213-098 unter https://degintu.dguv.de/ ) zu beachten
soweit diese der aktuellen Rechtslage in der Gefahrstoffverordnung entsprechen. Bereits
vorhandene Gefahrdungsbeurteilungen Dritter, z. B. von Kolleginnen und Kollegen der
eigenen oder anderer Schulen, kdnnen herangezogen werden, sofern die Angben und
Festlegungen den Arbeitsbedingungen und Verfahren, enschlie3lich der Arbeitsmittel und
der Gefahrstoffmenge, in der eigenen Schule entsprechen. Erforderlichenfalls hat eine
Anpassung zu erfolgen.
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Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen hat die Schulleiterin oder der
Schulleiter unabhangig von einer bekannten oder konkreten Schwangerscaft fir jeden

Arbeitsplatz und fir jede Tatigkeit die Gefahrdungen nach Art, Ausmaf3 und Dauer zu
beurteilen, denen eine schwangere oder stillende Lehrerin oder Schiilerin oder ihr Kind

ausgesetzt ist oder sein kann und dies schriftlich zu dokumentieren. Sowohl Lehikrafte wie

auch Schilerinnen sind uber das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung im Rahmen der
Unterweisung zu informieren (8§ 14 MuSchG). Unter Berucksichtigung des Ergebnisses der
Beurteilung der Gefahrdung ist zu ermitteln, ob fur diese voraussichtlich keine
SchutzmaRnahmen erforderlich sein werden eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen
nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 (MuSchG)erforderlich sein wird oder eine Fortfihrung der

Tatigkeit der Lehrerin oder der Schulerin an diesem Arbeitsplatz nicht moglich sein wird.

Eine Fortfiihrung der Tatigkeiten ist bei Vorliegen einer unverantwortbaren Gefahrdung
nicht moéglich (siehe hierzu | — 3.7).

Die Schulleiterin oder der Schulleiter darf eine Tatigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen
lassen, nachdem eine Gefahrdungsbeurteilung vorgenommen wurde und die erforder-
lichen SchutzmalRhahmen getroffen wurden. Die Gefahrdurgsbeurteilung ist zu dokumen-
tieren und bei maRRgeblichen Veranderungenwie z.B. der Einstufung von Gefahrstoffen zu
aktualisieren. Dies bedingt nicht zwangslaufig, dass vor jedem Unterricht neue
Gefahrdungsbeurteilungen erstellt werden muissen, soweit fiir Standardversuche bereits
entsprechende Dokumente fir Gefahrdungsbeurteilungen vorliegen (siehe dazu: | — 0
Allgemeine Anforderungen und Il — 2.4 Handlungshilfen zur Gefahrdungsbeurteilung
sowie entsprechende Informationen der Unfallversicherungstrager).

Gefahrstoffverzeichnis

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat ein Verzeichnis aler verwendeten Gefahrstoffe zu
fihren, in dem auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter verwiesen wird. Das
Verzeichnis muss allen betroffenen Beschéftigten zuganglich sein.

Laut TRGS 400 ,Gefahrdungsbeurteilung flur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen* Abschnitt 4. 6
sind im Gefahrstoffverzeichnis mindestens folgende Angaben erbrderlich:

X  Bezeichnung des Gefahrstoffes,

x  Einstufung des Gefahrstoffes(gem. CLR-VO/GHS, ggf. mit nationalen Abweichungen),
X Mengenbereich des Gefahrstoffes,

X Arbeitsbereiche mit Tatigkeiten mit Gefahrstoffen.

Die Angaben koénnen in Dateiform gespeichert werden. Das Verzeichnis ist beiwesent-
lichen Anderungen fortzuschreiben und einmal jahrlich zu tberpriifen. Es kann z. B. mit
Hilfe einer Gefahrstoffdatenbank, z. B. https://degintu.dguv.de/chemicals oder der DGUV
Information 213-098 gefiihrt werden (siehe dazu: 1l — 2.5.1 Gefahrenklassen,
Gefahrenpiktogramme, Gefahrenkategorien und Ill — 2.5.8 Hinweise auf die besonderen
Gefahren = H-Satze).

Die Gefahrstoffvorrate sind auf ordnungsgemaéafe Kennzeichnung und einwandfreien
Zustand regelmaRig, mindestens aber einmal im Jahr zu Uberprifen Bei fehlender oder
unzureichender Kennzeichnung sind die Behéltnisse entsprecknd nachzukennzeichnen.
Nicht mehr zulassige, nicht identifizierbare oder entbehrliche Stoffe sind ordnungsgeman
und sachgerecht zu entsorgen.

Zur Entsorgung siehe Teil I — 3.13 und Teil lll — 2.6 Entsorgung von Gefahrstoffabféllen in
Schulen.

Hinsichtlich Klassifizierung und zulassiger Lagermengerentziindbarer Flissigkeiten siehe |
—3.12.3 sowie Il —1.2.

Substitution

Gemal der TRGS 600 ,Substitution“ ist in der Gefahrdung®eurteilung immer zu prifen,
ob Stoffe, Gemische Erzeugnisse oder \erfahren, mit denen in der Schule Tatigkeiten
durchgefiihrt werden, durch solche mit weniger geféhrlichen Eigenschaften ersetzt werden
kénnen. Das Ergebnis dieser Substitutionsprifung ist in einer Dokumentation der
Gefahrdungsbeurteilung festzuhalten.
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Die in der DGUV Information 213-098 unter der Spalte , Tatigkeitsbeschrankung“ mit ,ESP*
(Ersatzstoffprifung) gekennzeichneten Stoffe sind nach Méglichkeit zu substituieren. Stoffe
mit der Kennzeichnung ,-S* (kein Schilerversuch) sind fiir Schulerexperimente nicht
erlaubt.

Insbesondere sind die Verwendungsverbote und Tatigkeitsbheschrankungen nach Teil | —
3.5 bis | — 3.7 zu beachten.

Bei Farben und Lacken sindz. B. Gemische mit organischen Ldsemitteln mdglichst durch
Gemischeauf Wasserbasis zu ersetzen.

MafRnahmenkonzept nach Gefahrstoffverordnung

In den 88 8 bis 15 GefStoffV werden die fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen erforderlichen
SchutzmalRnahmen beschrieben. Sierichten sich nach dem Ergebnis der Geféahrdungs
beurteilung nach § 6 GefStoffV.

Dieses Maflnahmenkonzept ist ein Hilfsmittel zur Gefahrdungbeurteilung nach
Gefahrstoffverordnung und stellt den Ausgangspunkt der Gefahrdungsbeurteilung dar. Im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung wird u. a. gepruft, ob die zugeordneten Mal3hahmen
ausreichend sind.

Die Malinahmen, die dem Arbeitgeber zur Auswahl stehen, entspechen dem Gefahr
dungspotenzial des Stoffes bzw. des Gemisches Je hoher die Geféahrdung, die von
Gefahrstoffen ausgehen kann, desto umfangreicher fallen die Schutzmaflinahmen aus.

MafRnahmen zum Schutz vor physikalischchemischen Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen sind in der GefStoffV separat beschrieben(§ 11 GefStoffV).
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MaRnahmen nach der Gefahrstoffverordnung

Die MaRnahmen der Kapitel | — 3.4.1 bis | — 3.4.4 bauen aufeinander auf, das heil3t, auch
die MaRRnahmen der jeweils vorausgehenden Kapitel shd anzuwenden.

Geringe Stoffgefahr : Grundsétze fiir die Verhiitung von Gefahrdunge n
(8 6 Absatz 11 und § 8 GefStoffV)

Unabhangig davon, ob es sich um gefahrliche Stoffe handelt, werden zuné&chst
Mindeststandards flr eine gute Arbeitspraxis bei Tatigkeiten mit Arbeitsstoffen
beschrieben

Diese Grundsatze sind alsMalRnahmen fir Tatigkeiten ausreichend, wenn

x  schultypisch geringel Stoffmengen eingesetzt werden,

X  schultypische Arbeitsbedingungen verwendet werden,

x die dem Gefahrstoff zugeordneten Geféhrlichkeitsmerkmale beachtet werden,
X einer nach Art, Dauer und Ausmal schultypisch niedrige Exposition vorliegt.

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist zu priifen, welche der folgenden MalRnahmen
zur Minimierung der Gefahrdung erforderlich sind:

X  Gestaltung der Schiler und Lehrerarbeitsplatze und der Arbeitsorganisation,

X  Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel,

X  Begrenzung der Anzahl der Schilerinnen und Schiiler, dé mit Gefahrstoffen arbeiten
oder ihnen ausgesetzt sind,

X  Begrenzung der Dauer und des Ausmal3es der Exposition,

X angemessene Hygienemalinahmen, insbesondere regelmaRige Reinigunges
Arbeitsplatzes,

X  Begrenzung der an den Arbeitsplatzen vorhandenen Gdahrstoffe auf die
erforderliche Menge,

x  Vorkehrungen fir die sichere Handhabung, Lagerung und Beférderung von Gefahr-
stoffen und von Abféllen, die Gefahrstoffe enthalte n.

Auf das Erstellen einer Betriebsanweisung (siehe | — 3.16) kann verzichtet werden. Bei
Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung kann auf eine detaillierte Dokumentation verzichtet
werden. Eine Ersatzstoffprifung kann jedoch auch bei geringer Geféahrdung sinnvoll sein,
um das Verwenden eines Gefahrstoffes vermeiden zu kénnen.

Um die gute Arbeitspraxis in der Schule zu erfiillen, sind die Anforderungen der Checkliste
.Handlungshilfe zur Geféahrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten mit chemischen
Arbeitsstoffen” (siehe 1ll — 2.4.5) als Mindeststandard umzusetzen.

Auch bei Tatigkeiten mit Stoffen, die mit dem Gefahrenpiktogramm GHSO06, Totenkopf”
gekennzeichnet sind, kann bei geeigneten Bedingungen eine geringe Geféahrdung
vorliegen.

Beispiele fur Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung in der Schule sind das Kleben von
Materialien im Unterricht mit I6semittelhaltigen Klebstoffen in ge ringem Umfang (z. B. mit
wenigen Klebstofftuben), Léten mit bleifreiem Lot, Arbeiten mit Gips2, Verarbeiten von
Dispersionsfarben, Ansetzen von wenigen Millilitern Bariumchloridldsung als Sulfatnachweis
aus wenigen Kristallen Bariumchlorid (siehe 1l — 2.4). Weitere Beispiele finden sich bei
DEGINTU.

1Ein eindeutiger MaRstab fiir ,geringe Menge" lasst sich allgemeingliltig nicht angeben, da hierzu auch die geféhrlichen
Stoffeigenschaften, das Freisetzungsvermdgen des Gefahrstoffesund die konkreten Tétigkeiten zu beriicksichtigen sind (TRGS

400, 6.2).

2 Bei Arbeiten mit Gips ist das Abformen ganzer Kérperteile in einem Gipsblock zu unterlassen, da erhebliche
Verbrennungsgefahren und mechanische Gefahrdungen beseéhen. (siehe Mustergefahrdungsbeurteilung in Kapitel Ill — 2.11)
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Mittlere Stoffgefahr : Allgemeine SchutzmaflZnahmen

Liegen die vereinfachenden Randbedingungen von |- 3.4.1 nicht vor, so sind die in §8 8,
11, 13 GefStoffV genannten MalRnahmenanzuwenden. Dies ist in der Regel der Fall wenn
bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen sichergestellt ist, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte
eingehalten werden und aufgrund der Anwendungen der hier beschriebenen Schutz
mafnahmen keine Gefahrdung durch Haut oder Augenkontakt stattfinden kann.

Demnach gilt:

x im Rahmen der Geféahrdungsbeurteilung nach Mdéglichkeit Ersatzstoffe und weniger
geféhrliche Arbeitsverfahren einsetzen,

Betriebsanweisungen erstellen und Unterweisungen duchfiihren,

x  Expositionsminderung an der Quelle (. B. Abzug, Entstauber bei Holzbear
beitungsmaschinen, Entluftung an Brenntfen nach auf3en) gewahrleisten,

Vermeidung von Hautkontakt sicherstellen,

x  personliche Schutzausristung (Schutzbrille, ggf. Schutztandschuhe) bereitstellen und
benutzen,

ermitteln, ob die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden,

x  ggf. MaBBnahmen gegen Brand und Explosionsgefahr, Betriebsstérungen, Unfélle urd
Notfélle treffen.

Die Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes muss sichergestellt weden. Die Uberpriifung
erfolgt durch eine Messung oder ein anderes gleichwertiges Beurteilungsverfahren. Auch
auf die Moglichkeit von Analogiebetrachtungen wird hingewiesen.

Bei Anwendung der in dieser RiSUbeschriebenen MaRnahmen kann davon ausgegangen
werden, dass eine Einhaltung der Grenzwerte im Untericht bei schullblichen Téatigkeiten
(ml- bzw. g-Bereich) gewahrleistet ist.

Von Arbeitsplatzmessungen kannz. B. abgesehen werden, wenn die Tatigkeiten in einem
eingeschalteten, funktionsttichtigen Abzug durchgefuhrt werden und dadurch eine Expo-
sition Uber die Atemluft vermieden wird.

Die Ersatzstoffsuche setzt sich aus folgenden Schrittenzusammen:

1. Ersatzstoffe und technisch geeignete Arbeitsverfahren ermitteln,

2. Risikovergleich durchfihren (z. B. Substitution eines atzenden Stoffes durch einen
reizenden Stoff),

3. VerhaltnismaRigkeit/Zumutbarkeit der Ersatzstoffe und Arbeitsverfahren prifen.

Beispiele fur Tatigkeiten: Titration von sauren Losungenmit der Stoffmengenkonzentration
von ca. ¢ = 1 mol/Liter mit Natriumhydroxidlésung, Herstellen groéRRerer Mengen einer
Bariumchloridlésung.

Hohe Stoffgefahr : Zuséatzliche SchutzmalRhahmen

Zusatzliche SchutzmaRnahmennach § 9 GefStoffV sind erforderlich

X wenn bei hautresorptiven oder haut- bzw. augenschadigenden Gefahrstoffen trotz
der MaRBnahmen nach | — 3.4.2 eine Gefahrdung durch Haut- und Augenkontakt
gegeben ist,

X wenn es sich um akut toxische Gefahrstoffe der Kat. 3 oder &tzende Stoffe handelt,
bei denen eine inhalative Gefahrdung besteht

X  bei Tatigkeiten mit den folgenden Stoffen:

- atemwegssensibilisierende Stoffe

- reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1A und 1B
- krebserzeugende Stoffe der Kategorie 2

- keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 2

Fur krebserzeugende und keimzellmutagene Stoffe, Kat. 1A und 1B siehe | — 3.4.4.

Der § 9 GefStoffV beinhaltet ergdnzende SchutzmalRnahmenbei erhdhter Gefahrdung, die
in folgender Rangfolge umzusetzen sind:
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| —3.4.4

| -—35

| -351

X  Substitution (Ersatzstoffe und Ersatzverfahren)
Ein Verzicht auf Substitution muss schriftlich begriindet werden.

X Wenn Substitution nicht moglich: Einsatz geschlossener Systeme

Kdnnen Verfahren in geschlossenen Apparaturen/System@ nicht durchgefihrt
werden, dann mussen Arbeitsverfahren mit geringer Exposition (z. B. Arbeiten im
Abzug) gewahlt werden.

Zudem bestehen organisatorische Mnforderungen, z. B. bei der Lagerung (siehe | — 3.12.3).

Beispiele fur diese Tatigkeiten sind Experimente im naturwissenschdtlich-technischen
Fachunterricht mit starken konzentrierten Sauren, akut toxischen Stoffen Kat. 3, z. B. mit
konzentrierter Salzsaure oder Schwefeldioxid.

Sehr hohe Stoffgefahr : Besondere SchutzmafRnahmen

Die GefStoffy fordert besondere Schutzmalnahmen fur krebserzeugende und
keimzellmutagene Gefahrstoffe der Kategorien 1A oder 1B, die Uber die in den 8§ 8-9
GefStoffV hinausgehen.

Diese sind auch auf die akut toxischen Stoffe der Kategorien 1 und 2 anzuwenden.
Beispiele fiir solche Experimente wéren Tatigkeiten mit Chlor oder Brom.

Da der Schutzaufwand fur die Schulen sehr hoch ist, sind Aufwand und Nutzen des
Einsatzes allerStoffe mit sehr hoher Gefahr im Unterricht au3erst sorgféltig abzuwéagen.
In der Schule sind die Tatigkeiten mit den meisten krebserzeugenden und
keimzellmutagenen Stoffen der Kategorien 1A und 1B ohnehin verboten (siehe | — 3.5.1).
Bei Experimenten mit zuldssigen Gefahrstoffen dieser Kategorien gilt es ganz besonders,
alle technischen, organisatorischen und ggf. personenbezogeen Schutzmaflnahmen
auszuschopfen, um eine Exposition der Beschaftigten ganz zu vermeiden oder auf ein
Minimum zu reduzieren.

Allgemeine Verwendungsverbote oder Tatigkeitsheschrankungen far
Lehrerinnen, Lehrer, Schilerinnen, Schiler oder sonstige Beschaftigte
Vorbemerkung:

Bei manchen Reaktionen auch mit schultypischen Stoffmengen lbnnen geringe Mengen
krebserzeugender, keimzellmutagener, reproduktionstoxischer (KMRStoffe) oder akut
toxischer Stoffe (Kategorien 1 oder 2) entstehen, fir die die Beachtung von
Tatigkeitsbeschrankungen zu berucksichtigen ist. Produke, die mengenmafiig nicht
relevant sind, d. h. nur in geringen Konzentrationen vo rliegen, I6sen grundsatzlich kein
Verwendungsverbot aus, wenn bei KMRStoffen sichergestelt ist, dass keine Exposition
erfolgt (kein Hautkontakt, keine Exposition durch Einatmen méglich, z. B. Arbeiten in
geschlossener Apparatur, Spritzentechnik, im Abzug). Beispiele hierdéir sind in Tabelle 2
aufgefuhrt.

Krebserzeugende , keimzellmutagene und reproduktionstoxische
Gefahrstoffe (,KMR -Stoffe )

Krebserzeugendeund keimzellmutagene Stoffe der Kategorien 1Aund 1B (siehe lll — 2.4.2,
Schema V) darfen bis auf wenige Ausnahmen im Unterricht nicht verwendet werden.
Ausgenommen sind fur Lehrerexperimente die in der folgenden Tabelle 1 aufgeflhrten
Stoffe sowie die krebserzeugenden Stoffe, die bei chemischen Reaktionen in geringen
Mengen als Reaktionsprodukte oder Reaktionsnebenprodukte entsehen (Beispiele hierflr
sind in Tabelle 2 aufgefihrt).

Vor der Verwendung hat zwingend eine Prifung auf Ersatzstdfe zu erfolgen (siehe | —
3.2.4). Bei Tatigkeiten muss besonderer Wert auf die Einhaltung der erforderlichen
SchutzmalRnahmen . B. Arbeiten in geschlossenen Systemen oder im Abzug) und aufeine
umweltschonende Entsorgung gelegt werden (8§ 8 Absatz 6 GefStoffV).

Die Prufung auf Ersatzstoffe gilt auch fur reproduktionsto xische Stoffe der Kategorien 1A
und 1B.




Seite| 26

| — 3 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Zu besonderen Vorschriften fir schwangere oder stillende Lehrerinnen oder Schilerinnen
siehe | — 3.7.

Zu schulrelevanten Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen nach § 16 GefStoffVv
siehe lll - 2.7.

Entsprechende SchutzmalRnahmen gemal |- 3.4.4 sind bei den Experimenten einzuhalten.
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Tabelle 1: Krebserzeugende Stoffe , die Lehrkrafte in bestimmten Fallen verwenden diirfen

Krebserzeugende Stoff

Einstufung nach GHS

Anwendungsbeschrankungen

Acrylnitril Karz. 1B H350 Als Edukt zur Polymerisation erlaubt
Beryllium als Metall Karz. 1B H350 Staubbildung vermeiden
Cadmium Karz. 1B H350 Staub- und Aerosolbildung vermeiden
Cadmiumsulfat Karz. 1B H350 Als Fallungsreagens in der Analytik verwenden
Muta. 1B H340
Repr. 1B H360FD
Lésliche Chrom(VI)» Karz 1B H350 Staub- und Aerosolbildung vermeiden
Verbindungen3 Muta. 1B H340
Repro. 1B H360FD
Cobaltchlorid, Cobaltnitrat Karz 1B H350i Staub- und Aerosolbildung vermeiden
Repr. 1B H360F Als Féllungsreagens in der Analytik einsetzen.
1,2-Dibromethan Karz 1B H350 Als Edukt zur Herstellung von Ethen und als
Reaktionsprodukt erlaubt.
1,2-Dichlorethan Karz 1B H350 Als Edukt zur Herstellung von Ethen und als
Reaktionsprodukt erlaubt.
Dinitrotoluole Karz 1B H350 Als Reaktionsprodukte aus der Nitrierung von Toluol,
(Isomerengemische) als Ersatzstoff fiir Benzolund als Vergleichssubstanz
fur DUnnschichtchromatographie erlaubt.
Erdoldestillate (Erddlextrakte) Karz 1B H350 Erddldestillation, Untersuchung von
und deren Riickstiande Muta. 1B H340 Kohlenwasserstoffen (Flammprobe, ungeséttigte
Kohlenwasserstoffe, GC).
Formaldehydldsung Karz 1B H350 Fir vorhandene, dicht verschlossene Praparate als
Konservierungslosung in der Biologie;
Kaliumbromat Karz 1B H350 Nur zur Verwendung als MaRRlésung in der Analytik
erlaubt.
Nur als fertig zubereitete Kaliumbromid-/ Kalium-
bromatlésung zur Herstellung von Bromwasser erlaubt
Natriumbromat Karz 1B H350 Nur als fertig zubereitete Natriumbromid-/Natrium-
bromatlésung zur Herstellung von Bromwasser erlaubt
2-Nitronaphthalin Karz 1B H350 Als Produkt bei der Nitrierung von Naphthalin erlaubt
als Ersatzstoff fur Benzol.
Als Vergleichssubstanz firDinnschichtchromato-
graphie einsetzbar.
2-Nitrotoluol Karz 1B H350 Als Produkt bei der Nitrierung von Toluol erlaubt. Als
Muta. 1B Vergleichssubstanz fur Diinnschichtchromatographie
einsetzbar.
Ottokraftstoff Karz 1B H350 Wenn kein Ersatzstoff moglich ist, z. B. flr den Betrieb
Repr. 2 H361 FD | von Verbrennungsmotoren erlaubt.
Phenolphthalein Karz 1B H350 Als Produkt und fir die Herstellung von Indikator -
I6sungen erlaubt.
Thioacetamid Karz 1B H350 In der Analytik erlaubt.
o-Toluidin Karz 1B H350 Zur Verwendung in der Analytik, z. B. zur photo-

metrischen Bestimmung von Glucose erlaubt.

3 Der "Vulkanversuch" mit Ammoniumdichromat ist untersagt.
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Krebserzeugende und keimzellmutagene  Stoffe als Reaktionsprodukte in
Lehrer - und Schilerexperimenten

Bei manchen Reaktionen kénnen geringe Mengen krebserzeugende und keimzell
mutagener Stoffe entstehen. Beim Arbeiten mit kleinstmdglichen Anséatzen dirfen unter
Beachtung der entsprechenden Schutzmallmhmen Lehrer- und Schilerexperimente
durchgefuhrt werden (siehe Vorbemerkungen zu | — 3.5).

Tabelle 2: Beispiele fir Experimente, bei denen krebserzeugende und kei mzellmutagene
Stoffe in geringen Mengen entstehen kénnen
. krebserzeugenda/ Einstufung nach GHS
Experiment .
keimzellmutagener Stoff
Nachweis der Ethen-Doppelbindung 1,2-Dibromethan Karz 1B H350
mit Bromwasser: 1 % <w<5 %
Brennprobe von Polyacrylnitril AcryInitril Karz 1B H350
auch Beilsteinprobe
Reaktion von Ethanol und Diethylsulfat (Nebenprodukt) Karz 1B H350
Schwefelsaure Muta. 1B H340
Kohle-Pyrolyse Braun- bzw. Steinkohleteer Karz 1B H350
(Benzo[a]pyren als Bezugssubstanz) Muta. 1B H340

Repr. 1B H360D

Pyrolyse organischer Stoffe Pyrolyseprodukte aus organischem Karz 1B H350
Material
Untersuchung von Autoabgasen Dieselmotor-Emissionen Karz 1B H350

Legende zu den Tabellen 1 und 2:

Karz. 1B
Mutag. 1B
Repr. 1B

H350
H350i
H340
H360D
H360F
H360FD

Stoffe, die wahrscheinlich beim Menschen krebserzeugend sind; die Einstufung erfolgt
Uberwiegend aufgrund von Nachweisen bei Tieren.

Stoffe, die bekanntermaf3en vererbbare Mutationen verursachen oder die so angesehen
werden sollten, als wenn sie vererbbare Mutationen an menschlichen Keimzellen auslose.
Wabhrscheinlich reproduktionstoxischer Stoff. Die Einstufurg in die Kategorie 1B beruht
weitgehend aus Daten aus Tierstudien.

Kann Krebs erzeugen.

Kann beim Einatmen Krebs erzeugen.

Kann genetische Defekte verursachen.

Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

Kann die Fruchtbarkeit beeintréchtigen. Kann das Kindim Mutterleib schadigen.

Tatigkeiten mit Azofarbstoffen in der Schule:

In der Schule durfen nur Azofarbstoffe verwendet werden (z. B. Methylorange, Methylrot),
die nicht als krebserzeugend bzw. keimzellmutagen der Kategorien 1A oder 1B eingestuft
sind und bei deren Verwendung keine krebserzeugenden Amine entstehen. Eine
beispielhafte Aufzahlung von krebserzeugenden Aminen findet sich in lll - 2.9,

Fur Anfarbeversuche (z. B. mit Sudanrot), bei denen keine chemische Reaktion eintritt und
keine Substitution auftritt, ist die Verwendung von Azofar bstoff nach Ersatzstoffprifung
ausnahmsweise mdglich. Die Synthese von Azofarbstoffen ist nur dann zuldssig, wem
hierzu keine krebserzeugenden Substanzen verwendet werden und auch keine
krebserzeugenden Substanzen z.B. durch Nebenreaktiona entstehen. Dieses ist durch
eine ausfuhrliche Gefahrdungsbeurteilung nachzuweisen
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| —35.3

Bei der Synthese oder der reduktiven Spaltung u.a. folgender Azofarbstoffe ist aufgrund
einer moglichen Entstehung krebserzeugender Amine besondere Vosicht geboten:
X Anilingelb

X  Kongorot

X  Sudan Il = Sudanrot
X  Sudan IV

X  Sudanrot 7B

Quarzstaub und Holzstaub

Quarzhaltiger Staub und bestimmte Holzstdube sind nach TRG 906 als krebserzeugend
eingestulft.

Die Bearbeitung von quarzhaltigen mineralischen Werkstofien wie Sandstein oder Granit
ist unter Beachtung folgender MafRnahmen erlaubt:

X regelméRige Nassreinigung der Gerate und Raume,

X nur nass schleifen oder schneiden,

x flr gute LUftung sorgen.

Tatigkeiten der Holz-Bearbeitung, bei denen Holzstaube entstehen, sind nur unter den in |
— 4.2.2 genannten Bedingungen gestattet.

Ottokraftstoff

Wenn kein Ersatzstoff moglich ist, z. B. fir den Betrieb von Verbrennungsmotoren, sind
Tatigkeiten mit Ottokraftstoff erlaubt. Ein Hautkontakt ist unbedingt zu vermeiden.

Umweltgefahrliche Gefahrstoffe

In Schulen nicht verwendet werden dirfen (geman Artikel 4 der EG-Verordnung 2037/2000
Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren):

x vollhalogenierte aliphatische (C. bis Gs) Fluorchlorkohlenwasserstoffe,

Halone (wie Trifluorbrommethan),

Tetrachlorkohlenstoff,

1,1,1-Trichlorethan,

teilhalogenierte aliphatische (Ci bis Gs) Fluorbromkohlenwasserstoffe (wie Monofluor-
dibrommethan),

X Chlorbrommethan, Brommethan.

X
X
X
X

Sonstige Stoffe

Weil3er bzw. gelber Phosphor darf an der Schule nicht aufbewahrt bzw. gelagert werden.
Pikrinsdure darf an Schulen nicht aufbewahrt werden und ist durch einen weniger
gefahrlichen Stoff zu ersetzen. Fur die Direktfarbung von Fasern kann als Ersatzstoff 2,4
Dinitrophenol verwendet werden, das Anféarben in der Histologie nach dem Verfahren von
van Gieson ist durch andere Farbstoffe moglich.

Asbesthaltige Arbeits und Hilfsmittel sind zu ersetzen, um Geféahrdungen durch Asbest-
fasern auszuschlieen. Die Verwendung vonPlatinkatalysatoren auf Asbestschniren sowie
die Bearbeitung von Specksteinsind unzuléssig, da er Asbest enthalten kann.

Speckstein ist ein natdrliches Mineral mit einer inhomogenen Zusammensedzung.
Untersuchungen von Materialproben haben gezeigt, dass handelsublicher Speckstein
Asbest enthielt. Dies war in erheblichen Umfang auch bei Speckseinproben der Fall, fur
die die Lieferanten Asbedfreiheit zertifiziert hatten. Gegebenenfalls ist eine ordnung s-
gemélRe Entsorgung sicherzustellen.
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Tatigkeitsbeschrankungen fur Schilerinnen und Schiler

Allgemeines

Generell durfen Schilerinnen und Schiler Tatigkeiten mit Gefahrstoffen nur dann ver-
richten, wenn dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels bzw. lernziels erforderlich ist, ihr
Schutz durch die Aufsicht einer/s Fachkundigen gewahrleistet ist und der
Arbeitsplatzgrenzwert bei gefahrlichen Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen nicht
Uberschritten wird (in Anlehnung an 8 2 Absatz 3 in Verbindung mit § 22 Absatz 2
JArbSchG).

Dies enthebt nicht von der Verpflichtung zur Ersatzstoffprifung.

Schulerinnen und Schuler dirfen im Rahmen von Schilerexpeimenten keine Tatigkeiten
ausfuhren mit:

x akut toxischen Stoffen, Kategorien 1 oder 2,
x explosiven Gefahrstoffen,

x krebserzeugenden keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der
Kategorien 1A oder 1B (Ausnahme: Unter bestimmten VoraussetzungenProdukte, die
mengenmalfig nicht relevant sind, siehe | - 3.5 und beispielhafte Tabelle 2),

x jahrgangsbezogen entziindbaren Flussigkeiten.

In Schilerexperimenten mdglich sind einzelne Tatigkeiten, bei denen krebserzeugende
keimzellmutagene und reproduktionstoxische Gefahrstoffe nicht bioverfligbar (keine
Exposition Uber die Haut, die Atemluft oder durch Verschlucken) sind. Hierzu gehdren, z.
B. Tatigkeiten mit Bleiacetat- oder Cobaltchlorid-Papier, die Chromattitration und die
Verwendung von Bleiplatten in Bleiakkumulatoren.

In Schulerexperimenten dirfen keine akut toxischen Stoffe der Kategorien 1 oder 2
eingesetzt werden. Das Gefahrenpotenzial dieser Stoffe kann durch Verdinnung verringert
werden. In diesen Féallen ist dann eine Verwendung mdglich. Dies gilt z. B. auch bei
Verunreinigungen oder Beimengungen oder fir den Fall, dass bei Schiilerversuchen akut
toxische Stoffe der Kategorien 1 oder 2 als Nebenprodukte in solchen Verdinnungen
entstehen, dass keine Téatigkeitsbeschrankungen wirksam werden.

Eine Beispielrechnung zur Abschétzung des Verdunnungseffektes findet sich in Il — 2.12.
Eine Hilfestellung ist auch die DGUV Information 213-098 bei den jeweiligen
Stoffgemischdatensatzen.

Jahrgangsbezogene Beschrankungen

Bis einschliefilich Jahrgangsstufe 4durfen Schilerinnen und Schiler nur Tatigkeiten mit
geringer Gefahrdung verrichten.

Tatigkeiten mit entziindbaren Flissigkeiten sind nicht erlaubt.

Nicht zuldssig fur Schilerinnen und Schiler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 sind Téatigkeiten
mit Druckgasflaschen oder -packungen, welche Wasserstoff enthalten.

Ab der Jahrgangsstufe 10 durfen Schilerinnen und Schiler im Rahmen von Schiler
experimenten Tatigkeiten mit extrem entziindbaren fliissigen Gefahrstoffen ausfiihren.

Die Tatigkeitsheschréankungen fur Schilerinnen und Schier sind in der Tabelle 3 zusam-
mengefasst.
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Tabelle 3 : Tatigkeitsbeschrankungen fir Schilerinnen und Schiler
Tabelle 3a: Tatigkeitsbeschrankungen fir Schilerinnen und Schulerbis einschl. Jahrgangsstufe 4
Gefahren - . T
= = Schiilerversuch erlaubt
(kBefahre_n pikto - Signal H-Code  Gefahrenhinweis
ategorie wort
gramm Jgst. 1-4
beliebig % und | beliebig und beliebig Nein
Grundsaétdich nein;
beliebig und | beliebig und beliebig Ausnahme: siehe Hinweise
unter 1.
beliebig und | beliebig und beliebig Nein
beliebig @ und | beliebig und beliebig Nein
£ Grundsétzlich nein;
beliebig = & und | beliebig und beliebig Ausnahme: siehe Hinweise
unter 2.
beliebig und |beliebig | und | beliebig Nein
Hautreiz. 2 :213 \éerurseltlcht .Harl]Jtreizungen
Sens. Haut 1 anna er'g|sc e
Hautreaktionen
verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen
; H336 Kann Schlafrigkeit und Ja, aber nur bei geringer
STOT einm. 3 Benommenheit Gefahrdung;
verursachen. siehe auch Hinweise unter
und | Achtung und - - - 3
H302 Gesundheitsschadlich bei :
Verschlucken.
Akut. Tox. 4 H312 Gesundheitsschadlich bei
Hautkontakt.
H332 Gesundheitsschadlich bei
Einatmen.
ozon 1 H420 Die Ozonschicht Nein
schadigend
Augenreiz. 2 @ und | beliebig und H319 Verursac_ht schwere Nein
Augenreizungen
beliebig und |beliebig | und | beliebig Nein
Sehr giftig flr
H400 Wasserorganismen
Sehr giftig fur
_ s H410 Wasserorganismen mit
beliebig @ und | beliebig und langfristiger Wirkung. Ja
Giftig fur
H411 Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.
Hinweise: 1. Ausnahme: Tatigkeiten mit Klebern, Gelen oder Pasten, welche leicht entzindbare Stoffe

enthalten, sind erlaubt. Darliber hinaus sind Tatigkeiten mit Spraydosen, der Einsatz von
Gasfeuerzeugensowie Streichhdlzern unter Aufsicht einer Lehrkraft erlaubt .

2. Ausnahme: Stoffe mit ausschlie3licher Kennzeichnung H290 sind erlaubt
3. STOT einm. = Zielorganspezifische Toxizitat bei einmaliger Dosis.
Die Gefahrenkategorie ist i. d. R. nicht auf dem

Gdf. lasst sich das Gefahrenpotenzial durch
herabsetzen, dass nur noch eine geringe Gefahrdung vorliegt

finden.
soweit

Etikett zu
Verdiinnung
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Tabelle 3b: Tatigkeitsbeschrankungen fiir Schiilerinnen und Sch
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4. Nicht erlaubt sind Schiilerversuche mit Quecksilberthermometern und -manometern.

Uler ab Jahrgangsstufe 5

Mit Ausnahmen der im folgenden beschriebenen Stoffe und Gemsche sind Tatigkeiten mit
allen Gefahrstoffen fur Schilerversuche ab Jahrgangssufe 5 zulassig, wenn

x es der Entwicklungsstand und die experimentelle Geschicklichkeitder Schilerinnen und
Schiller zulésst,

X sie angemessen unterwiesen worden sind,
x die Tatigkeit zur Erreichung des Bildungsziels erforderlich ist und
x sie unter fachkundiger Aufsicht stehen.

Nicht zuléssig sind Tatigkeiten von Schulerinnen und Sdulern mit Stoffen und Gemischen,
wenn in der Spalte ,Schilerversuch erlaubt® ,nein“ steht.

Gefahren - Schulerversuch
kGefahrgn " | pikto - Signal - H-Code  Gefahrenhinweis erlaubt
ategorie ramm wort Jgst. Jgst
g 5-9 10-13
Inst. Expl. Gefahr
Expl. 1.1 - % und | oder beliebig nein nein
Expl. 1.4 Achtung
Entz. FI. 1 und | Gefahr und |H224 Flussigkeit und Dampf nein ja
extrem entziindbar.
und | Gefahr und |H300 Lebensgefahr bei nein nein
Verschlucken
Akut. Tox. 1 Lebensgefahr bei . .
AKuL. Tox. 2 und | Gefahr und |H310 Hautkontakt. nein nein
und | Gefahr und |H330 Lebensgefahr bei Einatmen nein nein
Muta. 1A Kann genetische Defekte nein nein
Muta. 1B und | Gefahr und | H340 verursachen. Ausnahmen
siehe | — 3.6.1
nein nein
Karz. 1A
Karz. 1B ‘ und | Gefahr und |H350 Kann Krebs erzeugen Ausnahmen
siehe | — 3.6.1
Repr. 1A Kann die Fruchtbarkeit nein nein
Repr. 1B und | Gefahr und |H360 b_ee(;n_trachtlgerI] c_)t;jerggg_ Aushahmen
Kind im Mutterleib schadigen. siehe | — 3.6.1
Ozon 1 @ und | Achtung | und |H420 Die Ozonschicht schadigend nein nein
Anmerkungen:
1. Nicht zuldssig sind fur Schulerinnen und Schiler dariber hinaus Tatigkeiten mit Stoffen, die in

der TRGS 905 alskrebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch Kaegorien 1A
und 1B eingestuft sind.

Nicht zulassig sind dariiber hinaus Schulerversuche mit Natrium,Kalium und Chloraten, sofern
es sich nicht um Versuche mit geringer Gefahrdung (z.B. Anziinden eines Streichholzes) handelt.
Nicht erlaubt sind Schilerversuche mit Quecksilberthermometern und -manometern.
Essigsaureanhydrid kann z. B. fur die Synthese von Acetylsaliglsaure in Experimenten von
Schulerinnen und Schilern derJahrgangsstufen 10-13 verwendet werden, wenn sichergestellt
ist, dass keine Exposition erfolgt (z. B. Durchfiihrung des Versuchs im Abzug).

Diese Regelung gilt auch, falls im Sicherheitsdatenblatt eines Inverkehrbringers die Einstufung
und Kennzeichnung mit akut toxisch Kat. 2 (inhalativ) erfolgt.
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Besondere Vorschriften fur schwangere oder stillende Lehrerinnen oder
Schulerinnen

Die Schulleiterin oder der Schulleiter (siehe | — 0) darf eine schwangere Lehrerin oder
Schiulerin keine Tatigkeiten ausiiben lassen und sie keinen Arkeitsbedingungen aussetzen,
bei denen sie in einem Mal3 Gefahrstoffen ausgesetzt ist odersein kann, dass dies fur sie
oder fur ihr Kind eine unverantw ortbare Gefahrdung darstellt.

Lehrkrafte tragen im Rahmen der allgemeinen Einweisung dafir Sorge, dass Schulerinnen
fur den Fall einer bestehenden Schwangerschaft tiber die Tatigkeitsbeschrankungen bei
Experimenten mit den folgenden Gefahrstoffgruppen informiert werden. Die Schulleitung
hat die fir die Unterweisung zustandigen Lehrkréfte tiber bestehende Schwangerschaften
zu informieren.

Gefahrstoffe

Eine unverantwortbare Gefahrdung liegt vor, wenn die schwangere Frau einem Gefahrstof
mit einer der folgenden Eigenschaften ausgesetzt sein kann:

1. reproduktionstoxische Gefahrstoffe der Kategorien 1A, 1B oder 2,

2. reproduktionstoxische Gefahrstoffe mit der Zusatzkategorie fur Wirkungen auf oder
Uber die Laktation (H362 ,Kann S&uglinge Uber die Muttermilch schadigen®),

3. keimzellmutagene Gefahrstoffe der Kategorien 1A oder 1B und 2,
4. krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorien 1A oder 1Bund 2,

5. spezifisch zielorgantoxische Gefahrstoffe nach einmaliger Expaition der Kategorie 1
(H370),

6. akut toxische Gefahrstoffe der Kategorien 1, 2 oder 3,

7. Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht, dass sie vom menschlihen Korper
aufgenommen werden,

8. Gefalrstoffe, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Einhaltung der
arbeitsplatzbezogenen Vorgaben mdoglicherweise zu eier Fruchtschadigung fiihren
kénnen (Schwangerschaftsgruppe Z nach TRGS 900.

x Die Nummern 1, 3, 4, 5 und 6 gelten nicht fir Gefahrstoff e, die nicht die Plazenta-
schranke Uberwinden kdnnen, z. B. Quarzstaub, Hartholzstaub. Sie gelten an Schulen
ebenfalls nicht fir Gefahrstoffe, bei denen ein Risiko der Fruchtschadigung bei Ein-
haltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Granzwertes (BGW) nicht zu
befiirchten ist (Schwangerschaftsgruppe Y nach TRGS 900, z.B. Formaldehyd,
Kaliumcyanid, weil%er Phosphor).

Schwangere Frauen dirfen keinen belastenden Atemschutztragen. Das Tragen von
Atemschutzmasken mit Filtern der Filterklassen P1 und P2 bis zu einer halben Stunde
pro Tag stellt keine Belastung im Sinne des Mutterschutzgesetzesdar.

X Unter Blei und Bleiderivaten sind auch bleihaltige Gefahrstoffe wie Legierungen und
Verbindungen zu verstehen. Im Handel sind fir die verschiedensten Anwendungen
bleifreie Lote erhdltlich, z. B. fir das Weichléten an elektronischen Bauteilen bleifreie
Lote auf SnCu, SnAg- oder SnAgCuBasis.

x Fur stillende Frauen liegt eine unverantwortbare Geféhrdung bei maglicher Exposition
gegeniber Gefahrstoffen mit Eigenschaften der Nummern 2 und 7 vor.

Biostoffe

Fur Tatigkeiten mit Biostoffen in der Schutzstufe 1 bestehen keine Beschréankungen fur
schwangere oder stillende Lehrerinnen oder Schilerinnen.

Fiur Tatigkeiten in der Schutzstufe 2 sieht das Mutterschutzgesetz Beschrankungen fir
werdende oder stillende Miutter vor. Diese Téatigkeiten treten in der Schule nur in
Ausnahmefallen auf (siehe hierzu | — 6.4.3).
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Physikalische Gefahrdungen

Die Schulleiterin oder der Schulleiter darf eine schwangere Lehrerin oder Schilerin dariber
hinaus keine Tatigkeiten ausiiben lassen und sie kehen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei
denen sie physikalischen Einwirkungen in einem Mal3 ausgesetztist oder sein kann, dass
dies fur sie oder ihr Kind eine unverantwortbare Gefahrdung darstellt (8 11 Absatz 3
MuSchG).

lonisierende Strahlung

Fur den Umgang mit radioaktiven Stoffen oberhalb der Freigrenzen gilt: Sobald eine Frau
ihren Arbeitgeber dartber informiert hat, dass sie schwanger ist oder stillt, sind ihre
Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass eine innere berufliche Strahlenexposition
ausgeschlossen ist.Der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen oberhalb der Freigrenzen
ist deshalb verboten, wenn nicht durch verfahrensbedingte MalZnahmen sichergestellt ist,
dass eine Inkorporation ausgeschlossen ist. Weitere Tatigkeitsbeschrédnkumgen bestehen
nicht, solange die erwartbare jahrliche Dosis den Wert von 1 mSv (Grenzwert fur die
Normalbevélkerung) nicht Gbersteigt. Dies ist beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und
Schulréntgengeraten an Schulen in der Regel der Fall.

Larm/ Vibration

Bei Einwirkungen durch Larm darf der TagesLarmexpositionspegel 80 dB(A) nicht
Uberschreiten. Kurzfristige Schallereignisse difen 135 dB(C) nicht Gberschreiten. Es ist
darauf zu achten, dass die tatsachliche Larmeinwirkung so gering wie méglich bleibt. Die
in der Schule tatséachlich vorliegende Larmexposition st in der Gefahrdungsbeurteilung zu
berucksichtigen.

Tatigkeiten mit hautresorptiven und sensibilisierenden Stof fen

Bei Tatigkeiten, bei denen ein direkter Hautkontakt mit hautresorptiven Stoffen/ Gemischen
mdglich ist, muss eine geeignete personliche Schutzausristung . B. Schutzhandschuhe)
verwendet werden.

Auf eine Minimierung der Gefahrdung muss in besonderem MalRRe gechtet werden bei
Stoffen und Gemischen die als sensibilisierend eingestuft und mit den folgenden H-Satzen
gekennzeichnet sind:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Zu den sensibilisierenden Stoffen gehéren gemaR dem Verzeichnis fir sensiblisierende
Stoffe (TRGS 907)z. B. Epoxidharze, Isocyanate, Terpentinél, Naturgummilatex.

Bei atemwegsensibilisierenden Stoffen gibt die Einhaltung von Abeitsplatzgrenzwerten in
der Regel keine Sicherheit gegen das Auftreten allergischer Reaktionen daher ist das
Minimierungsgebot von besonderer Bedeutung.

Der direkte Hautkontakt mit hautsensibilisierenden Stoffen ist zu vermeiden. Bei
Tatigkeiten mit hautsensibilisierenden Stoffen sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.

Die geeigneten Schutzmafnahmen sind als Ergebnis der Gefahtungsbeurteilung auszu
wahlen.
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Arbeitgeber (siehe | — 0) hat auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung fur eine

angemessenearbeitsmedizinische Vorsorge zusorgen.

Eine Pflichtvorsorge ist erforderlich, wenn bei Tatigkeiten mit den im Anhang Teil 1 Absatz

1 ziffer 1 der ArbMedVV genannten Gefahrstoffen

X der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten wird

X oder eine wiederholte Exposition nicht ausgeschlossen weden kann und der
Gefahrstoff ein krebserzeugende oder keimzellmutagener Stoff oder ein Gemischder
Kategorien 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung ist

X oder, soweit diese Gefahrstoffe hautresorptiv sind, eine Gesundheitsgefahrdung durch
direkten Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden kann

X oder sonstige Tatigkeiten nach Anhang Teil 1 Absatz 1 Ziffer 2 ArbMedVV
durchgefiihrt werden.

Des Weiteren ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten (Angebotsvorsorge) bei
Tatigkeiten mit den im Anhang Teil 1 Absatz1 Ziffer 1 ArbMedVVgenannten Gefahrstoffen,
wenn eine Exposition unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte besteht oder bei Tatigkeiten
nach Anhang Teil 1 Absatz 2 Ziffer 2.

Aus der Gefahrdungsbeurteilung (siehe | — 3.2.2) ergibt sich, ob eine arbeitsmedizinische
Vorsorge zu veranlassen oder anzubieten ist.

Auf das Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge beziglich Gefahrstoffen kann verzichtet
werden, wenn kein Hautkontakt mit hautresorptiven Gefah rstoffen stattfindet und eine
Exposition vermieden wird (z. B. Arbeiten unter dem Abzug) bzw. die ubiquitére Belastung
nicht Uberschritten wird. Eine kurzzeitige Belastung ist nicht zwangslaufig als
Uberschreitung der ubiquitaren Belastung zu bewerten. Bei Tétigkeiten mit Kleinstmengen
kann davon ausgegangen werden, dass bei Einhaltung der notwendigen
SchutzmalRnahmen arbeitsmedizinische Vorsorge nicht nowendig ist. Hier ist letztlich die
fachkundig durchzufiihrende Gefahrdungsbeurteilung entscheidend.

Hygiene und Augenspulvorrichtung

In Unterrichtsraumen, in denen Tatigkeiten mit Gefah rstoffen erfolgen, darf grundsatzlich
nicht gegessen, getrunken oder geschminkt werden.

In solchen R&dumen (z. B. Chemiefachraumen) missen ein Waschbecken mit Wasseran-
schluss, Sefenspender und Einmalhandtiicher vorhanden sein.

Zusatzlich muss in Fachrdumen, in denen eine Gefahrdung derAugen durch Verspritzen
reizender oder atzender Stoffe besteht, eine geeignete Augenspulvorrichtung
(Kaltwasseranschluss) zur schnellen Erstversorgung vorfanden sein.

Bei der Verwendung von warmem Wasser besteht die Gefahr erhdher Hautpermeabilitat
und der Verkeimung und ggf. einer Legionellenbildung. Die Augenspiilvorrichtung muss
folgende Bedingungen erfillen:

Die Wasserstrahlhthe muss mindestens 15 cm und maximal 20 cmbetragen, bevor der
Wasserstrahl umkippt. Die Wassermenge muss mindestens 6 I/min bei 1 bar HieRdruck
betragen. Augenspulvorrichtungen missen jederzeit ,ohne Betatigung” von zusatzlichen
Absperreinrichtungen  Wasser fuhren. Das Stellteil muss leicht erreidbar,
verwechslungssicher angebracht und leicht zu betéatigen sein.

Die Augenspiilvorrichtung muss durch das Sicherheitskennzethen ,Augenspilvorrich-
tung” gekennzeichnet sein. Der Zugang ist standig freizuhalten.

Die Augenspilvorrichtung ist auch zur Durchfiihrung von Erste-Hilfe-MaRnahmen
erforderlich, z. B. bei Augenverdtzungen, Kontamination mit Gefahrstoffen, Kleider-
branden.

Diese Bedingungen erfillen insbesondere in Schulen bavegliche Augennotduschen mit am
Griff angebrachten selbsttatig schlie@enden Ventilen gemaR DINEN 15154-2 ,Sicher-
heitsnotduschen — Teil 2: Augennotduschen mit Wasseranschluss.”
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Eine Funktionsprifung ist regelmafig, jedoch mindestens einmalmonatlich durchzufihren.

Als Augenspulvorrichtung kann auch eine sogenannte Handbrause verwendet werden,
wenn diese die oben genannten Bedingungen erfillt.

Personliche Schutzausriistung

Handschutz

Bei Arbeiten, die mit besonderen Gefahren durch chemische, mechanische oder thermische
Einwirkungen fiir die Hande verbunden sind, missen geeignege Schutzhandschuhe
getragen werden.

Geeignete Handschuhe zum Schutz vor chemischen Einwirkugen, z. B. bei Spritzgefahr,
stellen Chemikalienschutzhandschuhe dar. Hinweise zu geeigneta Handschuhmaterialen
finden sich z. B. in den Sicherheitsdatenblattern, GESTISStoffdatenbank und Infor -
mationsmaterial der Handschuhhersteller. In der Regel reichen gegen chemische Einwir
kungen Nitrilgummieinmalhandschuhe (0,1 mm) als Spritzschutz aus.

Geeignete Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Einwirkungen(z. B. Umgang mit
Glasgeréten) bestehen aus Leder oder speziellen Chemiefasern; glaihe Schutawirkung
kann ggf. durch die Verwendung von Textilhandtiichern gegeben sein.

Handschuhe zum Schutz vor thermischen Einwirkungen bestehenin der Regel aus spe
ziellen Chemiefasern. Asbesthaltige Schutzhandschuhesind verboten.

Augenschutz

Bei den Arbeiten, die mit einer Gefédhrdung der Augen verbunden sind, muss geeigneter
Augenschutz getragen werden.

Optische Korrekturbrillen erfillen nicht die Anforderungen, die an eine personliche
Schutzausriustung gestellt werden. Es fehlt zum Beispéel der Seitenschutz. Im Fachhandel
sind entsprechende Schutzbrillen fur Brillentrager erhéltlich.

Eine Geféhrdung der Augen ist insbesondere bei Tatigkeiten mt reizenden oder atzenden
Gefahrstoffen, bei Arbeiten unter Vakuum oder Druck sowie durch wegfliegende Teile
gegeben.

Kennzeichnung, Aufbewahrung und Lagerung

Kennzeichnung bei Aufwahrung und Lagerung

Die GefalReund Standflaschen miissen nachden Regelungender GefStoffV und der TRGS
201 gem. CLRVO/GHS gekennzeichnet sein. Dies beinhaltet den Stoff bzw.
Gemischnamen,die Gefahrenpiktogramme, das Signalwort sowie die H- und P-Sétze

Bei Gefal3en bis zu einem Rauminhalt von 250 ml, die nur fachkundigen Lehrkréften zur
Verfligung stehen oder die Schiilerinnen und Schilern zun Experimentieren zur Verfligung
gestellt werden, kann sich diese Kennzeichnung auf die Angabe der Stoff- oder
Gemischbezeichnung, die Gefahrenpiktogramme, die sog. Phrasn (siehe Ill — 2.5.7), das
Signalwort und die H-Ziffern beschranken, wenn die mit solchen Gefalien téatigen
Schulerinnen und Schiler durch die Information Uber die H-S&tze der betreffenden
Gefahrstoffe im Wortlaut unterwiesen werden (z. B. durch Aushang).

GefalRe, die sich im Arkeitsgang befinden (z. B. Reagenz/Becherglaser), sind davon
ausgenommen; hier ist zu gewahrleisten, dass eine eindeutige Zuordnung mdéglich ist.
Diese Anforderung gilt u. a. auch bei der Kennzeichnung sebst hergestellter Gemische

Eine Uberpriifung soll regelmaRig, mindestens aber einmal im Jahr erfolgen. Die dabei
vorgefundenen nicht mehr identifizierbaren, entbehrlichen oder verbotenen Gefahrstoffe
sind ordnungsgemaf und sachgerecht zu entsorgen.
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Lagerung

Gefahrstoffe durfen nur an daftir geeigneten Orten g elagert werden.

Sie dirfen nicht an Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Geféahrdung der
Beschéftigten oder anderer Personen (z. B. Wartungs und Reinigungspersonal) fuhrt.

So diurfen Gefahrstoffe z. B. nicht im Abzug und Lebensmittel nicht zusammen mit
Gefahrstoffen aufbewahrt oder gelagert werden.

Es werden Lagerklassen, Mengenschwellen, und Zusammenlagerungsvdrote fur die
Lagerung von Gefahrstoffen in sog. Lagern bzw. Lagerabschnitten definiert:

Lager im Sinne der TRGS 510 sind Gebaude, Bereiche oder Raumin Gebauden oder
Bereiche im Freien, die dazu bestimmt sind, in ihnen Gefahrstoffe zu lagern.

Ein Lagerabschnitt ist der Teil eines Lagers, der von anderen Laerabschnitten oder
angrenzenden R&umen in Gebauden durch Wande und Decken, die die
sicherheitstechnischen Anforderungen (Feuerwiderstandsklasse 90) erfilllen getrennt ist.
Sicherheitsschranke mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90 Minuten
gelten als Lagerabschnitt.

Ein Lagerbereich ist der Teil eines Lagerabschnitts, in dem Gefahstoffe gelagert werden.

Aufbewahrung

Gefahrstoffe dirfen nur in Behaltern aufbewahrt werd en, die aus Werkstoffen bestehen,
die den zu erwartenden Beanspruchungen standhalten. Originalgefa3e entsprechen in der
Regel diesen Anforderungen.

Behalter und Verpackungen von Arbeitsstoffen sind an der AuR3enseite sauber zu halten.

Um einen Fehlgebrauch zu verhindern, ist dafiir zu sorgen, dass Gefhrstoffe, die sich im
Arbeitsgang befinden, nicht verwechselt werden kénnen.

Gefahrstoffe dirfen nicht in solchen Behaltnissen aufbewahrt oder gelagert werden, durch
deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann.

Bei Benutzung von anderen GefalRen siehe Il — 1.2.

Lebensmittel fir Versuchszwecke mussen als solche gekennzeichnet sein,z. B. durch
einen Aufkleber:
.Lebensmittel nur fir Experimente — Nicht zum Verzehr geeignet".

Behéalter mit Gefahrstoffen sind stets geschlossen zu halten und nur zur Entnahme zu
offnen. Staubende Gefahrstoffe sind in geschlossenen Behaltern aukzubewahren und zu
lagern.

Akut toxische Stoffe  der Kategorie 1und 2 (H300, H310 oder H330) sind in Schulen
nur vorratig zu halten, wenn sie fiir den Unterricht erforderlich sind und dann nur in den
notwendigen, mdglichst kleinen handelsublichen Mengen.

Krebserzeugende , keimzellmutagene und reproduktionstoxische Gefahrstof fe
der Kategorien 1 A und 1B durfen, sofern noch Tatigkeiten mit diesen Gefahrstoffen
erlaubt sind und diese Gefahrstoffe nach erfolgter Substitutionsprifung fir den Unterricht
weiterhin notwendig sind, nur in den erforderlichen kleinen handelsiiblichen Mengen
vorratig gehalten werden.

Akut toxische Stoffe der Kategorie 1 bis 3  (H300, H301, H310, H311, H330 oder
H331) sowie krebserzeugende , keimzellmutagene und reproduktionstoxische
Stoffe der Kategorie 1A und 1B (z.B. H350, H340, 360D oder 360F) sind so
aufzubewahren oder zu lagern, dass nur fachkundige Personen Zugang zu diesen
Gefahrstoffen haben. Gleiches gilt fir explosive Stoffe und Gemische.

Der vorgenannten Forderung ist Geniige getan, wenn diese Stoffe oder Gemische

X in einem Schrank oder

X in Raumen

unter Verschluss aufbewahrt oder gelagert werden.
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Sofern die entsprechenden Raume durch andere Personenwie z. B. durch Hausmeiste
rinnen und Hausmeister, Reinigungs; Wartungs- und Reparaturpersonal betreten werden
missen, ist die Aufsicht durch eine Fachkundige oder einen Fachkundigen sicherzustellen.

Wegen der besonderen Gefahr einer missbrduchlichen Nutzung von akut toxischen
Gefahrstoffen der Kategorien 1 und 2 sind diese in einem diebstahlsicheren Giftfach oder
Giftschrank aufzubewahren. Ein Giftschranktfach bzw. dessen Inhalt gilt als
diebstahlsicher, wenn er mit einem Sicherheitsschloss verschlossen und so befestigt ist,
dass er nur bei gedffnetem Schloss entfernt werden kann.

Diese Raume sind gegen das unbefugte Betreten zu sickern (z. B. Tiarknauf auRen, siehe
§ 21 UVV ,Schulen” (DGUV Vorschrift 81). Es missen zusatdiche Vorkehrungen bei
geféhrlicher Alleinarbeit getroffen werden.

Chlorate, Kalium und Natrium sind wie akut toxische Stoffe der Kategorien 1 und 2
zu behandeln (d. h. Erfassung, Aufbewahrung, Lagerung, Verbot von Schilelibungen).
Atzende Gefahrstoffe  nicht tiber Augenhohe aufoewahren.

Gefahrstoffe, die gefahrliche Gase, Dampfe, Nebel oder Rauche e ntwickeln , sind
in Schranken oder Raumen aufzubewahren, die wirksamnach au3en entliftet werden. Dies
ist erfiillt, wenn der Schrank bzw. Raum an eine technische Liiftung angeschlossen ist, die
die austretenden Stdube, Gase und Démpfe standig ins Freie éitet. Der
Abluftvolumenstrom muss mindestens einem 10-fachen bzw. 5-fachen Luftwechsel je
Stunde bezogen auf das Schrank bzw. Raumvolumen entsprechen (Schranke: Abschnitt
5.4.1 DIN 14470 - 1 Feuerwiderstandsfahige Lagerschrénke; Rdume: Abschitt 5.3.4 DIN

1946 - 7 ,Raumlufttechnik, Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien®).

Auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV flhrt die Schulleiterin
oder der Schulleiter oder die von ihnen beauftragte Person (siehe | — 3.1.13) technische
und organisatorische MalRnahmen durch, um die Lehrkiéfte, Schilerinnen und Schilerbzw.
Dritte vor Gefahrdungen durch physikalisch-chemische Eigenschaften (Brand und
Explosionsgefahren) von Gefahrstoffen zu schitzen (sehe Il — 2.3).

Die Aufbewahrung aller entzindbare r Flussigkeiten (gem. CLRP-VO/GHS
gekennzeichnet durch die H-Sétze H224, H225 und H226) mit einem Flammpunkt kleiner
oder gleich 60 °C ist vorzugsweise in einem Lagerraum nach TRGS 510vorzunehmen.
Alternativ ist auch die Lagerung in Sicherheitsschranken (Lagerabschnitte) nach DIN EN
14470 — Teil 1 mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 Minuten (zwingend fur extrem
entzindbare Flissigkeiten H224) bzw. DIN 12925-Teil 1 vorzunehmen. Erfolgt eine
Lagerung in Schranken mit einer Feuerwiderstandsfahiglkeit von weniger als 90 Minuten,
aber mindestens 30 Minuten, darf nur ein Schrank pro 100 m2? Nutzungseinheit bzw.
Brand(bekampfungs)abschnitt aufgestellt werden.

Nicht zulassig ist die Zusammenlagerung entziindbarer Flussigkeiten mit Stoffen, die
Brénde auslésen kdnnen (z. B. selbstzersetzlichen Stoffen und pyrophoren Stoffen).

Mengen extrem und leicht entziindbarer Flissigkeiten (H224 und H225) bis zu 20 kg und
entzindbarer Flussigkeiten (H226) bis zu 100 kg kénnen unter bestimmten Bedingungen
ohne Sicherheitsschrankegelagert werden (s. u.). In diesen Fallen miissen die GefaReaber
in einem Auffangbehélter gelagert werden.

Grollere Mengen bis zu 200 kg extrem und leicht entziindbarer Flussigkeiten (H224 und
H225) bzw. bis zu 1000 kg entziindbarer Flussigkeiten (H226) sind in einem Lager mit
baulichen Anforderungen gem. TRGS 510 zu lagern. Darller hinausgehende Mengen
missen in Lagerraumen gelagert werden, die zusétzliche Anforderungen erftllen (siehe 1l

-1.2).

Entziindbare Flissigkeiten kénnen auf3er in Lagerrauma auch in Sicherheitsschranken
gelagert werden. Die tatsachliche Lagermenge in solchen Sicherheitsschranken wird
bestimmt durch die Bauart des Schrankes (siehe jeweilige Bedienungseinleitung).

Dabei muss gemaR Absatz 5.6 der DIN EN 144701 die im Sicherheitsschrank eingebaute
Bodenwanne ein Mindestauffangvolumen von 10 % aller im Schrank gelagerten Gefal3e
haben oder mindestens 110 % des Volumens des grofdten Einzelgebindes, je na@hdem
welches Volumen groRer ist.
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Kann eine geféahrliche explosionsfahige Atmosphére nicht ausgeschlosen werden, missen
die Auffangeinrichtungen elektrostatisch ableitfahig sein.

Fir die Bestimmung der Lagermengen ist das Nennvolumen der Behélter ohne Ricksicht
auf den Grad ihrer Befiullung heranzuziehen

Aufgrund der in der Regel vorhandenen Lagermengen in Schulen kann auf die Umrechnung
von Volumeneinheiten in Masseeinheiten verzichtet werden. In Féllen, in denen eine

explosionsfahige Atmosphéare entstehen kann, z. B. bei einem nicht abgesaugten
Sicherheitsschrank, ist ein Explosionsschutzdokument vom Sach&stentrager in
Zusammenarbeit mit der Schule zu erstellen. Ein Muster befndet sich in Il - 1.3.

Sollen z. B. im Biologie -, Kunst- oder Werkunterricht nur geringe Mengen
Gefahrstoffe  gelagert werden und werden nach der Gefdhrdungsbeurteilung keine

besonderen Gefahrdungen (siehe Il — 2.3) festgestellt, gelten fiir die Lagerung von
entzundbaren Flissigkeiten je abgeschlossenem Gebaude oder Brandabschnittfolgende
Anforderungen:

Entzindbare Flussigkeiten (gekennzeichnet mitH224, H225, H226) durfen aul3erhalb von
Lagern/Sicherheitsschranken in

1. zerbrechlichen Behéltern bis maximal 2,5 Liter Fassungvermégen je Behdlter,
2. in nicht zerbrechlichen Behaltern bis maximal 10 Liter Fassungsvermogen je Behalter,

gelagert werden, sofern die Gefahrdungsbeurteilung keine erhdhte Brandgefahr ergibt.
Hierbei dirfen maximal 20 L extrem und leicht entziindbare Flissigkeiten, davon nicht
mehr als 10 L extrem entziindbare Flissigkeiten, enthalten sein. Die Maximalmenge von
entziindbaren Flussigkeiten betrégt 100 Liter.

Bei angebrochenen GefalRen mit entziindbaren Flissigkeiten ist das Nennvolumen
heranzuziehen.

Behélter mit entziindbaren flissigen Gefahrstoffen missen in eine Auffangeinrichtung
eingestellt werden, die mindestens den Rauminhalt des groRten Gebindes aufnehmen
kann.

Die Lagerung entziindbarer Flissigkeiten in Sicherheitsshranken wird empfohlen.

Die Regelungen finden keine Anwendung, soweit entziindbare Flissigkeiten in der fur den
Fortgang der Arbeit erforderlichen Menge bereitgehalten werden (siehe § 26 UVV ,Schulen”
(DGUV Vorschrift 81).

Extrem entziindbare, leicht entziindbare und entziindbare Stoffe und Gemische dirfen am
Arbeitsplatz fir den Handgebrauch nur in Behaltnissen von héchstens 1 Liter Nennvolumen
aufbewahrt werden.

Bei der Entnahme von z. B. Brennspiritus aus der auch im Haushalt verwendeten
Kunststoffflasche ist unbedingt darauf zu achten, dass sich keine Ziindquellen in der Nahe
befinden, da die Gefahr einer Verpuffung besteht.

Die Anzahl und das Fassungsvermdgen sindauf das unbedingt nétige Mal3 zu beschrénken.
Das Ab- und Umfullen extrem entziindbarer, leicht entziindbarer und entziindbarer Stoffe
und Gemische muss zur Vermeidung von Brand und Explosionsgefahren im Abzug oder
unter Anwendung gleicher Schutzmaflinahmen (Gefahrdungskeurteilung) erfolgen.

Nur in begriindeten Ausnahmeféllen dirfen entziindbare Flussigkeiten (z. B. Diethylether,
Pentan, Acetaldehyd) im Kuhlschrank bereitgehalten werden. Er darf im Innenraum keine
Zundquellen haben.

Zundquellen im Kihlschrank bei Normalausfuhrung sind z. B. Leuchten, Lichtschalter,
Temperaturregler, Abtauautomatik.

Die umgebauten Kuhlschranke missen mit der Aufschrift: ,Nur Innenraum frei von
Zundquellen® gekennzeichnet sein.

Zu Einrichtungen zur Aufbewahrung und Lagerung entzindbarer Flissigkeiten siehe 1l —
1.2.

Zur Lagerung von Druckgasen siehe | —5.1 und | — 5.4.
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Druckga skartuschen und geflllite Aerosolpackungen (z.B. Spraydosen) durfen
keiner Erwarmung von mehr als 50°C durch Sonnenbestrahlung oder andere
Warmequellen ausgesetzt werden. Missen Druckgaskartuschen mit etziindbaren
Inhaltsstoffen mit angeschlossener Entnahmeeinrichtung und/oder angebrochene Ventil-
Druckgaskartuschen gelagert werden, dirfen diese wegen moégdicher Undichtigkeiten an
den Anschliissen nur mit zusétzlichen Schutzmaf3nahmen ar Vermeidung der Bildung einer
explosionsfahigen Atmosphéare gelagert werden. Die Lagerung von Druckgaskartuschen in
schulublichen Mengen (Verbrauch innerhalb eines Schuljdres) muss in einem Schrank mit
wirksamer Luftung in Bodenndhe (Absaugung oder Liftungsoffnungen vom mindestens
100 cm?) erfolgen. Die Lagerung kann dabei auch in einem Sicherheitsschrark nach DIN
EN 12925 oder DIN EN 14470 fir entzindbare Flussigkeiten oder fur Druckgadlaschen
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 min erfolgen, wenn hierdurch keine
Gefahrdungserhdhung entsteht. Bei einer Gesamtnettomasse vonmehr als 20 kg bzw. 50
Stick pro Brandbekéampfungsabschnitt oder baurechtlicher Nutzungseinheit missen
Aerosole in Aerosolpackungen (gekennzeichnet mit H222 oder H223) urd Gase in
Druckgaskartuschen (gekennzeichnet mit H220 oder H221) in Lagern nach Nummer 11 der
TRGS 510 (Liftung, Explosionsschutz, feuerbestandigeBauweise) oder in entsprechenden
Sicherheitsschranken gelagert werden.




| — 3 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen Seite | 41

| —3.13

| —3.14

Entsorgung

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, bundeslandspezifische Abwasserbeseitigungs-
satzungen sowie die kommunalen Einleitungsbedingungen gelten auch an Schulen
Zustandig fur die konzeptionelle Umsetzung sind die einzelnen Bundeslander, fur die
organisatorischen Ablaufe im Rahmen der kommunalen Satzungen die Abfallentsorger. Der
Schulhoheitstrdger und der Schultréger (Letzterer nur im Einvernehmen) kdnnen die
Verantwortung fur die schulinternen Ablaufe auf die dort Verantwortlichen Ubertragen. Die
verbunden mit der Entsorgung auftretenden Gefahrdungen sind im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilungen fiir einzelne Ablaufe und Situationen zu emitteln, zu beurteilen
und ein Entsorgungskonzept zu erstellen

Beispiel fir ein Entsorgungskonzeptsiehe Il — 2.6.

Vor dem Beginn eines Experiments missendaher die Lehrerinnen und Lehrer klaren, wie
Reste und Abfélle gefahrlos und umweltvertraglich beseitigt werden k 6nnen.

Gefahrstoffabfélle sind gemanR ihrem Gefahrdungspotenial zu behandeln. Die Entsorgung
gefahrlicher Abfalle ist in solchen Zeitabstanden vorzunehmen, dass das Aufbewahren, der
Transport und das Beseitigen dieser Stoffe nicht zu einer Gefahrdung fihren kénnen.

Die einzelnen Abfallarten sind getrennt zu sammeln. Es sind Béalter bereitzustellen, die
nach Gréf3e und Bauart fir die Sammlung der einzelnenAbfallarten geeignet sind.

Der Behalter muss den zu erwartenden chemischen und mechanischen Beanspuchungen
durch das Fillgut standhalten (siehe | — 3.12.3 und Il — 1.2). Die Behdlter sind in
regelméaligen Abstdnden auf ordnungsgeméafRen Zustandzu tberprifen.

Die Sammelbehalter sind grundsétzlich ordnungsgemalf gekennzeichnet, geschlosen und
so aufzubewahren, dass sie Unbefugten nicht zugéngich sind.

Zur Lagerung von Abfallbehéltern siehe | — 3.12.3.

Abfalle, die aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften nicht von Dritten entsorgt werd en,
sind gefahrlos zu vernichten oder in eine entsorgungsfahige Form umzuwandeln.

Zur Entsorgung von Gefahrstoffabfallen in Schulensiehe Il - 2.6.

Verschuttete Gefahrstoffe, wie z. B. Quecksilber und Brom sind nur unter Nutzung
geeigneter Schutzmaflinahmen (siehe jeweiliges Sicherheitsdatenblatt) zu beseitigen.
Gefahrdete Bereiche sind zu rdumen und Personen in der betrofenen Umgebung zu
warnen.

Erste Hilfe

Vor Tatigkeiten mit Gefahrstoffen missen Erste-Hilfe-MaBnahmen festgdegt und
erforderliche Erste-Hilfe-Einrichtungen bereitgestellt werden.

So mussen z. B. MaBhahmen bei Veratzungen und Verletzungen am Auge, Veratangen
am Korper, Vergiftungen bei Aufnahme durch die Haut, durch Verschlucken oder durch
Einatmen, Verbrennungen und Verbriihungen festgelegt werden.

Mit Gefahrstoffen verunreinigte Kleidungsstiicke sind zu entfernen und die betroffenen
Kdrperstellen mit Wasser abzusptlen.

Zusatzlich muss in Arbeitsbereichen, in denen eine Gefahrdung der Augen durch
Verspritzen reizender oder dtzender Stoffe besteht, eine geeignete Augenspulvorrichtung
(Kaltwasseranschluss) vorhanden sein.

Hier haben sich Augemotduschen nach DIN EN 15154 - 2 ,Sicherheitsnotduschen -
Augennotduschen mit Wasseranschluss® oder Handbraugn am Kaltwasseranschluss
bewéhrt. Augensplulflaschen dirfen nicht verwendet werden, da sie mit Mikroor ganismen
kontaminiert sein kénnen; zudem ist die Menge an Spulflissigkeit zu gering.
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Die Augenspulflaschen (mit steriler Spulflissigkeit) sind nur noch dann zulassig, wenn kein
flieBendes Trinkwasser zur Verfigung steht.

Zu Informationen zur Ersten Hilfe und Verhalten bei Unfallen im Unterricht siehe 1ll — 2.2.

Lehrkrafte in naturwissenschaftlichen und technischen Fé&chen sollen als Erst
helferinnen/Ersthelfer ausgebildet sein. Auf die spezifischen Regelungen der Lander zur
Ersten Hilfe wird hingewiesen.

¥ Information ,Erste Hilfe in Schulen” ( DGUV Information 202-059).

| —3.15 NotfallmaRnahmen

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat

x die MaRnahmen zu planen, zu treffen und zu Uberwachen, die insbesondere fiir den Fall
des Entstehens von Branden, von Explosionen, des utkontrollierten Austretens von
Stoffen und von sonstigen geféhrlichen Stérungen des Schulbetriebs geboten sind.

x dafiir zu sorgen, dass die Lehrkrafte durch Unterweisung und Ubung im Umgang mit
Feuerldscheinrichtungen zur Bekampfung von Entstehungsbrénden vertraut sind (DGUV
Information 205 -023).

| —3.16 Betriebsanweisung, Unterwe isung und Unterrichtung

| —3.16.1 Allgemeine Anforderungen

Wenn die Gefahrdungsbeurteilung ergibt, dass durch die Tatigkeit mit Stoffen oder
Gemischen eine mehr als geringe Gefahrdung besteht, missen Betriebsanwesungen
erstellt werden und die Beschéftigten Uber die Tatigkeiten mit den Gefahrstoffen
unterwiesen werden.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter macht in diesem Fall den Beschéftigten eine auf der
Gefahrdungsbeurteilung basierende, in verstandlicher Form und Sprache gefasste schrift
liche Betriebsanweisung ebenso zuganglich wie alleverfligbaren Sicherheitsdatenblatter
Uber die Gefahrstoffe, Stoffe und Gemische mit denen Beschéftigte diese Tatigkeiten
durchfiihren.

Die Betriebsanweisung muss mindestens Informationen {ber die am Arbeitsplatz
auftretenden Gefahrstoffe (z. B. Bezeichnung, Kennzeichnung sowie Gefahrdungen der
Gesundheit und der Sicherheit) und Uber angemessene Vorsichtsmafregeln und
MafRnahmen, die die Beschaftigte oder der Beschéftigte zuihrem oder seinem eigenen
Schutz und zum Schutz Dritter durchzufiihren hat, enthalten. Dazu gehéren insbesordere
Hygienevorschriften, Informationen zum Tragen und Benutzen von persoénlicher
Schutzausriistung und Schutzkleidung*. Sie muss auch iiber MaRnahmen informieren, die
von den Beschaftigten bei technischen Stérungen, Unfallen und Notfallen und zur
Verhitung derselben durchzufithren sind.

Zu Betriebsanweisungen fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen siehe Ill — 2.1.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder maf3geblichenVeranderung der Arbeitsbedingungen
aktualisiert werden.

Die Beschéftigten missen vor Aufnahme der Tatigkeiten anhard der Betriebsanweisung
Uber auftretende Gefahrdungen und entsprechende Schutzmafahmen mindlich unter-
wiesen werden. Im Rahmen der Unterweisung missen auch arbeitsmedizinisch{oxikolo-
gische Aspekte (gesundheitliche Wirkungen der Gefahrstoffe) angesprochen werden.

Die Unterweisung der Lehrerinnen und Lehrer muss durch die Schulleiterin oder den
Schulleiter mindestens jahrlich durchgefiihrt bzw. veranlasst werden. Inhalt und Zeitpunkt
der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch
Unterschrift zu bestétigen (8§ 14 GefStoffV).

4 Die in besonderen Fallen verwendeten Laborkittel zeichnen sid u. a. durch einen Baumwollanteil im Gewebe in Anlehnung an
die TRGS 526von mindestens 35 % und durch lange Armel aus.




| — 3 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen Seite | 43

| —3.16.2

Fur Schilerinnen und Schiler ist eine allgemeine Unterweisurg zu Beginn eines jeden
Schulhalbjahres durchzufiihren. Die Unterweisung ist schriftlich zu vermerken, z. B. im
Klassenbuch oder Kursheft.

Dariiber hinaus mussen die Lehrkrafte den Schilerinnenund Schiilern vor Aufnahme der
Tatigkeiten mit Gefahrstoffen gezielte Anweisungen zu den bei dem einzelnen Ver-
such/Arbeitsverfahren eingesetzten Gefahrstoffen, deren sichere Handhabung und der
sachgerechten Entsorgung geben. Dies kann schriftlich (z. B. Versuchsblatt) oder in
anderer geeigneter Form erfolgen.

Zu Entwurf einer Betriebsanweisung fiir Schilerinnen und Schuler siehe Il - 2.1.2.
Hausmeister innen und Hausmeister, Reinigungs -, Wartungs - und
Reparaturpersonal

Jede Fachlehrerin und jeder Fachlehrer hat dafiir zu sorgen, dass das o. g. Personal in den
Fachraumen ohne Gefahrdung durch Gefahrstoffe, Chemikaliemeste oder Versuchs
aufbauten arbeiten kann.

Das Reinigungs, Wartungs- und Reparaturpersonal ist in geeigneter Weise vom zustéan-
digen Arbeitgeber Uber die von den Gefahrstoffen in der Schule ausgehenden Gefahr
dungen und die entsprechenden SchutzmaflRnahmen zu unerweisen. Inhalt und Zeitpunkt
der Unterweisung sind durch den zustandigen Arbeitgeber schriftlich festzuhalten und von
den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestéatigen.

Zustandiger Arbeitgeber ist i. d. R. der Sachkostentrager oder die Reinigungs bzw.
Instandhaltungsfirma.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter beteiligt sich im Rahmen der Mitwirkungspflicht an
der Erstellung der Betriebsanweisung. In diesem Zusammenhang ist die Fremdfirma auf
die besonderen Gefahren hinzuweisen.

Zu Entwurf einer Betriebsanweisung fiir Hausmeisterinnen und Hausmeister, Reinigungss
Wartungs- und Reparaturpersonalsiehe lll —2.1.3.
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Anforderungen fir spezielle Tatigkeiten

Zu besonderen Vorschriften fiir schwangere oder stillende Lehrerinnen oder Schilerinnen
siehe | — 3.7.

Tatigkeiten mit explosiven Stoffen und Gemische n

Tatigkeiten mit explosiven Stoffen und Gemischen fallen unter den Geltungsbereich des
Sprengstoffgesetzes und der ersten Verordnung zum Sprengstofgesetz sowie der
Gefahrstoffverordnung.

Explosive Stoffe sind unter anderem zahlreiche organische Nitroso- und Nitroverbindungen,
Salpetersaureester, Diazovebindungen, Stickstoffwasserstoffsaure, ihre Salze und Ester,
Salze der Knallsaure, desEthins (Acetylens) und seiner Derivate, Schwermetallperchlorate,
Chlorstickstoff, organische Peroxide und Persduren. Mischungen oxidierender
Verbindungen, z. B. Nitrate, Chromate, Chlorate, Perchlorate, rauchende Salpetersiure und
konzentrierte Perchlorsdure mit entziindbaren oder reduzierenden Stoffen kdnnen die
Eigenschaften von explosiven Stoffen haben, z. B. reagiert rauchende Salpetersaure
explosionsartig mit Aceton, Ethern, Alkoholen, Terpentindl.

Stoffe, die als explosiv eingestuft sind, kénnen der DGUV Information 213-098 entnommen
werden. Zu den Stoffen, die ohne weitere Zuséatze explosiv sind, zéhlen auch Gemische
von oxidierenden Stoffen mit entziindbaren Bestandteilen.

Zu explosiven Stoffen und Gemischen siehe Il — 2.2.

%  Informationen Uber Lagerung explosiver Stoffe siehe DGUV Information 213-098,
Spalte ,,Aufbewahrung*

Das Sprengstoffgesetz ist nicht anzuwenden auf das Aufbewahren, das Verwenden, das
Vernichten, den Erwerb, das Uberlassen und das Verbmgen von explosiven Stoffen bis zu
einer Gesamtmenge von 100 g durch allgemein- oder berufshildende Schulen, soweit dies
zur Erfullung ihrer 6ffentlichen Aufgaben erforderlich ist." (SprenG § 1b (2))

Nicht unter das Sprengstoffgesetz fallen Reaktionen mit entziindbaren Gasen und
Flissigkeiten.

Den Schulen ist das Herstellenexplosiver Stoffe und Gemische die zur Verwendung als
Sprengstoffe, Treibladungen, Ziindstoffe und pyrotechnische Satze (Explosivstoffe) dienen,
nicht gestattet.

Reaktionen, bei denen explosive Stoffe und Gemische entstehen und umgesetzt werden,
sind auf kleinste Stoffportionen (z. B. bei der Herstellung von Silberacetylid bis zu 1 g,
Nitroglyzerin im mg-Mal3stab) zu beschranken und mit den angemessenen
Sicherheitsvorkehrungen durchzufiihren. Die Endprodukte sird unter Beachtung der
Sicherheitsvorkehrungen zu vernichten.

Im Lehrerexperiment sind Reaktionen oxidierender Stoffe (z. B. Nitrate, Permanganate)
mit entzindbaren Stoffen wie Schwefel, Holzkohle, sowie aluminothermische Reaktionen
erlaubt.

Schuilerinnen und Schiler dirfen nicht mit explosiven Stoffen und Gemischen arbeiten.
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| —4.2

| —4.21

| —4.22

Holzbe - und -verarbeitung

Substitutionsprufung

Bei der Verwendung von Holz sollen keine Holzer verwendet wercen, bei deren Bearbeitung
krebserzeugende Holzstaube entstehen. Als krebserzeugend sind wdle Hartholzstaube
(siehe Anhang 1 der TRGS 906; siehe Teil lll — 2.8) eingestuft. Bei Holzerzeugnissen (z. B.
Spanplatten) ist darauf zu achten, dass ein moglichst geringer Anteil an Harthélzern (z. B.
Buchen und Eichenholz) enthalten ist, wenn bei der Bearbeitung dieser Holzerzeugnisse
Holzstaub entsteht.

Es ist zu prufen, ob nicht weniger kritische Holzarten wie z. B. Fichten-, Tannen- oder
Kiefernholz zum Einsatz kommen kdnnen.

Staube von Harthdlzern kénnen beim Einatmen Krebs ezeugen (Einstufung nach bisheriger
Kategorie K 1 mit H 350 gemaR TRGS 906), die anderen Holstaube geben wegen
mdglicher krebserregender Wirkung zur Besorgnis Anlass (Einstufing nach bisheriger
Kategorie K 3 mit H 351).

Holzstaub in der Luft

Bei der Bearbeitung von Holz ist das gesundheitliche Risiko vonHolzstaub in der Luft nach
dem Stand der Technik zu minimieren.

Eine Gefahrdung durch Stéube bei der Holzbearbeitung bestehtin drei Bereichen:
x Emission von Stauben bei der Holzbearbeitung,
x Emission von Stauben durch nicht ausreichend filternde Entstauber und Staubsauger,

x Aufwirbeln abgelagerter Staube insbesondere beém Reinigen mit dem Besen oder
Abblasen.

Als Folge von Staubablagerungen bzw.-einwirkungen kénnen auftreten:

x Sturzgefahr durch geminderte Standsicherheit an den Arbeitsplatzen und Verkehrs
wegen,

X Reizungen der Augen und Atemwege,

x Atemwegsallergien und Krebserkrankungen im Bereich der Nasenschleimh&ute (siehe
|- 3.8),
x Bréande und Explosionen.

Das gesundheitliche Risiko von Holzstaub in der Luft wird minimiert, wenn bei der
maschinellen Bearbeitung von Holz staubgeminderte Arbeitsbereiche inden Werk- und
Maschinenraumen vorliegen. Dies betrifft jegliche Arbeiten mit stationdren Maschinen,
Handmaschinen sowie das Schleifen von Hand.

Diese Bedingungen werden insbesondere erreicht, wenn stationdre und handgefiihrte
Holzbearbeitungsnaschinen nach dem Stand der Technik abgesaugt werden,die Reinigung
des Raumes und der Arbeitsmittel durch Aufsaugen mit einem Entstauber oder
Industriestaubsauger der Staubklasse M erfolgt und im Einzelfdl weitere Voraussetzungen
nach TRGS 553 (z. B. Asaugung bei Handschleifarbeiten, Ausfihrungen einer evitl.
Luftrickfiihrung) erflillt sind (siehe hierzu DGUV Information 213-033 und 209-044).

Die Entstauber kdnnen mit einer herstellerzugelassenen Zisatzausristung auch fir die
Reinigung der Werk- und Maschinenrdume verwendet werden.

Staubtechnisch geprufte Einrichtungen (Entstauber, Industriestaubsauger tragen zusatz
lich zum CEZeichen z. B. das GSZeichen des Instituts fur Arbeitsschutz (IFA) mit dem
Zusatz “C” oder “K 1" bzw. das GS-Zeichen des Faclausschusses “Holz” mit dem Zusatz
“M”. Zulassig ist auch das entsprechende Priifzeichen einesanderen EU-akkreditierten
Prufinstituts.

Zu Sicherheitskennzeichen siehe Ill — 2.3.1.

Es sind Handmaschinen mit einer integrierten Gerateabsaugung mit Staubsammebeutel zu
benutzen.
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Bei der Ublichen manuellen Holzbearbeitung reicht natiirliche Raumluftung (Fensterluftung)
aus, wenn durch geeignete MaRnahmen die Holzstaubexmsition méglichst gering gehalten
wird. Untertischabsaugungen (abgesaugte Arbeitstische) shd in der Regel nicht
erforderlich.

¥ Geeignete MalRnahmen werden in der Information ,Holzstaub im Unterricht allgemein
bildender Schulen* (DGUV Information 202-040) erlautert.

Bei der Reinigung der Maschinen und Unterrichtsrdume von Staubablagerungen ist zu
vermeiden, dass Staub aufgewirbelt wird und in die Atemluft gelangt. Beim Reinigen sind
deshalb saugende (Industriestaubsauger Staubklasse H oder M) bzw feuchte Verfahren
anzuwenden. Das Abblasen und Aufkehren abgelagerterHolzstaube ist grundsatzlich nicht

erlaubt.
| —4.3 Tatigkeiten mit Maschinen und Geréaten
| —4.3.1  Beschéftigungsvoraussetzungen fir Lehrkrafte beim Umgang mit Maschinen /

Gefahrdungsbeurteilung

Grundsatzlich gelten folgende Vorgaben fiir den Umgang mit Maschinen:
X Nur fachkundige Lehrkrafte dirfen an Maschinen und Geraten jeglicher Art arbeiten.
x Fachkunde wird durch Ausbildung/Studium oder entsprechende Forthildungen erlangt.

x Die Lehrkraft muss sich mit den an der Schule vorhandenen Maschinen wind Geraten
vertraut machen und die Inhalte der Bedienungsanleitungen kennen.

x Die Lehrkraft muss mit den Sicherheitsmal3Bnahmen vertraut sein und diese einhalten.
x Bei Lehrkréften, die mit Maschinen umgehen sollen, ist vor Aufnahme der Tétigkeit

eine eingehende fachkundige Unterweisung °> zwingend erforderlich. Diese
Unterweisung ist mindestens jahrlich zu wiederholen und zu dokumentieren.

Weiterhin gilt:

Vor Aufnahme der Tatigkeit ist eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufuihren. Die Gefahr
dungsbeurteilung schlief3t die Festlegung der erforderlichen SchutzmaRnahmen ein. Das
Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung muss dokumentiert werden. Die Wirksamkeit der
SchutzmalRnahmen muss Uberprift werden.

Bei der Gefahrdungsbeurteilung sind insbesondere fogende Gefahrdungsarten zu beriick
sichtigen:

X Mechanische z. B. Schneiden, Stechen,

X Chemische z. B. Holzstaub, siehe 1- 4.2,

X Larm, siehe | — 11,

X Thermische z. B. heiRe Oberflachen.

Daruber hinaus sind Tatigkeiten mit

x Hobel und FrAsmaschinen, ausgenommen Bedienung eines eingbausten Koordinaten-
tisches mit Frasenschaft d3 mm (CNG-Maschine),

x Séagemaschinen wie Kreissdge/Bandsage/stationar eingespannte Sthsdgemaschine,
ausgenommen Dekupier und elektrische Handstichsdgemaschinen,

X Stockscheren mit mechanischem Antrieb,

X Schweil3geréaten

nur Lehrkréften erlaubt, die aufgrund von Ausbildun g/Studium oder durch geeignete

FortbildungsmaRnahmen (z. B. analog der TSM-Scheine BG Nr. 96.18%) einschlieRlich

regelméRiger Wiederholungen) die erforderlichen Fachkenntnisse zum Betrieb der

Maschinen haben. Fur diese Maschinen ist eine Betriebsanweisng zu erstellen und die

5 Praxishilfen zur Unterweisung gibt z. B: die Berufgenossenschaft Holz und Metall heraus:
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/unterweisungshilfen

6 siehe z. B. das Lehrgangsbegleitheft der Berufsgenossenschaft Holz und Metall unter
https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Seminare/Holzbranche/TSM-Web_BG _96.18.pdf
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Unterweisung entsprechend der Betriebsanweisung vorainehmen? (siehe auch Teil lll - 9:
Muster einer Betriebsanweisung fur Tatigkeiten mit einer Bandsége).

Zu den genannten Maschinen z&hlen auch handgefiihrte Maschinen

Zu den Tatigkeiten gehdren auch Risten, Bedienen, Waten und Instandhalten.

Tatigkeitsbeschrankungen fur Schilerinnen und Schiler

Schulerinnen und Schiiler dirfen in allgemeinbildenden schulischen Einrichtungen folgende
Maschinen und Geréte grundsatzlich nicht betreiben:
x Elektrische Sagemaschinen jeder Art

(Ausnahmen: handgefiihrte Stichsdge und Dekupiersége)
x Elektrische Hobelmaschinen jeder Art
x Elektrische Frasmaschinen jeder Art

$XVQDKPH .RRUGLQDWHQWLVFKV\VWIRP PLW JUIVHUVFK

x Elektrische Hack und Spaltmaschinen
x Hebelblechscheren / Stockscheren

Zu den genannten Maschinen zahlen auch handgefiihrte Maschinen.
Das Betreiben schlie3t Rusten, Bedienen, Warten undinstandhalten ein.

Grundvoraussetzung fiir den Umgang von Schiilerinnen und Schilern mit
Maschinen und Geréten

x Die Schulerinnen und Schiler dirfen nur an fir sie erlaubten Maschinen oder Geréaten
arbeiten (siehe hierzu Tabelle 4: ,Tatigkeitsbeschrankungen fur Schilerinnen und
Schiler an Maschinen und Gerater).

x Die Schilerinnen und Schiler missen eine sorgfaltige HEnweisung durch eine
fachkundige Lehrkraft Uber Gefahren und SicherheitsmafRnahmen erhalten. Diese ist
regelméaRig zu wiederholen.

X Schilerinnen und Schiiler, die erst in einer htheren Klassenstufe mit dem praktischen
Arbeiten an Maschinen oder Gerdten beginnen, miussen fir einen angemessenen
Zeitraum auch die Einsatzbeschrankungen der vorherigen Klassenstufen duchlaufen.
Die Lehrkraft entscheidet verantwortungsvoll iber einen Wechsel in die nachste Stufe.

x Die einschlagigen Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit Geraten und Maschinen missen
beachtet werden.

X Gerate und Maschinen mussen vor Inbetriebnahme durch eine Sicht- und
Funktionsprufung auf ihre Sicherheit Uberpruft werden. Die Prifung muss durch eine
fachkundige Lehrkraft erfolgen.

x Alle sicherheitsrelevanten Elemente missen an den Geraten undMaschinen angebracht
sein.

x Das Gewicht und die Leistung der von den Schilerinnen und Schilern bedienten
Maschinen oder Gerate missen auf deren korperlichen Voraussetzugen und geistige
Reife abgestimmt sein.

x Betriebsanweisungen fir wichtige Grundarbeitsgange dnd in Maschinennéhe
auszuhéngen.

7 Auf der Internetseite des Niedersachsischen Kultusministerium findet man Vorlagen fiir eventuell in der Schule
vorkommende und weitere Maschinen unter https://www.arbeitsschutz-schulen-nds.de/verantwortung-
organisation/betriebsanweisungen/musterbetriebsanweisungen-a-z#c56

DIW
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Tabelle 4: Tatigkeitsbeschrankungen fiir Schiilerinnen und Schiler an
Maschinen und Geraten 8

Maschinen und Geréteinsatz im Unterricht Jahrgangsstufen

5/6 718 ab9
3D-Druck — Bedienungsanleitung beachten A TS TS
Abkantvorrichtung fir Bleche A TS S
Bandschleifmaschine (elektrisch)- nur mit Staubabsaugung — TS S
Bohrschrauber / Akkubohrmaschine A TS S
Dekupiersage (elektrisch) A S
Emailbrennofen A A A
Handbohrmaschine (elektrisch) A TS S
Hart- und Weichlétgerat mit offener Flamme — A
Handblechschere mit Ubersetzung — A TS
HeiRklebepistole A TS S
HeiRluftgerat mit Geblase A TS
Heizstrahler A A TS
Kompressor A TS S
Koordinatentisch A TS S
Kunststoffbiegegerat TS S S
Laserbearbeitungsmaschinen (Lasercutter, Lasergravierer) A A TS
Létkolben und Lotstation (elektrisch) TS S S
Papier und Materialschneidegerat A A TS
Schwing- und Excenterschleifmaschine (elektrisch)- nur mit Staubabsaugung TS S S
Staubsauger (Werkstatt- und Industriesauger) A TS S
Stich- und Oszillatorsage (elektrisch) A TS TS
Styropor-HeilRdraht-Schneider TS S S
Tellerschleifmaschine (elektrisch) - nur mit Staubabsaugung A TS S
Tiefziehgerat A TS S
Tisch- und Stéanderbohrmaschine (elektrisch) A TS S
Universaldreh- und Drechselmaschine — — A
Werkzeugscharf und Abziehmaschine (elektrisch) — — A
Winkelschleifer® - - A

An Maschinen und Geréaten isteine Einweisung erforderlich; sie umfasst sicherheitsrele-
vante Hinweise.

Tabelle 5: Abkiirzungen:

— Einsatz nicht vorgesehen

A unter Aufsicht | Die Schulerin oder der Schiler arbeitet an der Maschine oder mit dem Cerét, die
Lehrerin oder der Lehrer steht unmittelbar daneben und beaufsichtigt den Vorgang.

TS teil- Die Schilerin oder der Schiiler arbeitet selbststéandig an der Maschine oder mit dem
selbststandig | Gerét, befindet sich jedoch im Blickfeld der Lehrerin oder des Lehrers.

8 Gerate, die direkt fur die Benutzung durch Kinder konzipiert sind und besondere Sicherheitsvorkehrungemgesatztiten, konnen ei
werden, sofern die Gefahrdungsbeurteilung zu diesem Ergebnis kommt.

9 Es darf nur der JKleine" Winkelschleifer mit Scheiben von max. 125 mm Durchmesser verwendet waeibenNikeiSehrupps
Trennscheiben einsetzen. Auf moglichen Funkenflug ist zu achten.
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S selbststandig | Die Schulerin oder der Schuler arbeitet selbststandig an der Maschine oder mit dem
Gerat, die Lehrerin oder der Lehrer beaufsichtigt im Rahmen seiner Dienstpflicht.

Kennzeichnung von Maschinen

Holzbearbeitungsmaschinen (z. B. Kreissagen, Bandsagn, Hobelmaschinen), die ab dem
1.1.1993 erstmals in Betrieb genommen wurden, missen die baulichen Anforderungen der
EGMaschinenRichtlinie erfullen.

Holzbearbeitungsmaschinen erfiillen dieAnforderungen der EGMaschinenRichtlinie, wenn
sie ein CEXKennzeichen tragen und eine Konformitatsbescheinigung des Herstellers
vorliegt.

Allgemeine SchutzmafRnahmen

Bei Tatigkeiten mit Maschinen im Maschinenraum mussin der Regel Gehérschutzgetragen
werden (siehe | — 11 Larm).

Bei der Bearbeitung von Holz ist das gesundheitliche Risiko vonHolzstaub in der Luft nach
dem Stand der Technik zu minimieren (siehe | — 4.2).

Bei der Reinigung der Maschinen und UnterrichtsrAume von Staubablagerungen ist zu
vermeiden, dass Staub aufgewirbelt wird und in die Atemluft gelangt. Beim Reinigen sind
deshalb saugende (Industriestaubsauger Staubklasse H2 oder M) bzw. feuchte Vefahren
anzuwenden. Das Abblasen und Aufkehren abgelagerterHolzstaube ist grundséatzlich nicht
erlaubt.

Mit dem Errichten, Andern und Instandsetzen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
durfen nur Elektrofachkréfte (siehe UVV V A3) beauftragt werden. Auch Elektroanschlisse,
die nicht durch Steckverbindungen herstellbar sind, dirfen nur Elektrofachkrafte herstellen.

Zu Priufungen siehe 1 — 10.9.

Elektrogerate sind zusatzlich vor jeder Inbetriebnahme einer Sichtpriifung (Kabel, Gehause
und Stecker auf erkennbare Beschadigungen) zu unterziehen. Die Prifung muss durch eine
fachkundige Lehrkraft erfolgen. Schadhafte elektrische Betriebsmittel dirfen nicht mehr
benutzt werden. Reparaturen missen durch eine Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

Keramikarbeiten

Beim Brennen von Keramik (Rohbrand, Glasurbrand) kénnen gesundheitsschadliche Stoffe
(z. B. Fluorwasserstoff, Schwermetallverbindungen) freiwerden.

Wegen der IR-Strahlung siehe Il — 4.3.2.3.

Bei Brenndfen ist eine Entliftung ins Freie (Abluftrohr) erforderlich.

Die Betriebsanleitung des Herstellers trifft Aussagen zum Abluftrohr und ggf. Liftermotor.
Die Aufstellungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Pigmente und Pasten auf der Basis von Cadmium; Chrom- und Cobaltverbindungen sind
als krebserzeugend, Bleiverbindungen als reproduktionstoxisch eingestuft. Diese durfen,
ebenso wie sehr giftige Pigmente, im Unterricht nicht verwend et werden.

Zum Auftragen von Glasuren siehe Il — 7.7 Spruhverfahren.

Weichléten

An Schulen durfen die Ublichen Létarbeiten (Weichloten) durchgefuhrt werden. Hierfur
reicht in der Regel die nattrliche Raumliftung (Fensterliftung) aus. Es durfen nur bleifreie
Lote eingesetzt werden (siehe Il — 5.6).

Bleihaltiges Lot darf nach der EGRichtline 2002/95 (RoHS Richtlinie) nicht mehr verwendet
werden.
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Schweil3en

SchweilRarbeiten sollengrundsétzlich im Freien durchgefiihrt werden. Beim Schweil3en im
Freien sind die Liftungsanforderungen in der Regel durch die natirliche Luftbewegung
gewabhrleistet. Bei Schweil3arbeiten in RAumen sind dieSchutzmalinahmen der technischen
Regd fur Gefahrstoffe TRGS 528 Schweil3technische Arbeiteranzuwenden, insbesondere
ist der Schweildrauch (Gefahrstoffe) unmittelbar an seiner Entstehungsstelle abzusaugen
(z. B. ins Freie oder Uber ein geeignetes Schweil3rauchfiltergerét).

SchweilRarbeiten an hochlegierten Stéhlen sind an Schule wegen der Entstehung von
krebserzeugendem Schweil3rauch nicht zulassig. Dies gilauch fiir Stahle mit galvanisierten
Uberziigen z. B. Nickel, Chrom, Cadmium. Bei Stahlermit Farb- oder Kunststoffiiberziigen
oder verzinkten Stéhlen sind die Beschichtungen vor dem Schweil3enim Schweil3bereich
zu entfernen.

Bei Schweil3arbeiten ist eine geeignete Schutzausristung beeitzustellen und zu tragen,
z. B. Schweil3erschutzschild, Lederhandschuhe und Lederschiie Fir alle im Gefahren-
bereich anwesende Personen ist ein geeigneter Augenschutz (Schweil3eschutzbrille)
erforderlich.

Es sind die Tatigkeitsbeschréankungen fir Schilerinnenund Schiler nach | — 4.3 zu
bertcksichtigen.

3D - Druck

Bei additiven Fertigungsverfahren— dazu zahlt auch der 3D-Druck — erhalten die Produkte
ihre Form nicht mehr, indem von einem Rohling Uberflissiges Material weggenommen
wird. Stattdessen werden die Ausgangsmaterialien (z B. fliissige oder feste Kunststoffe
(Filamente), Photopolymere, Kunststoff-, Quarzsand, Glas- oder Metallpulver thermisch,
chemisch oder photochemisch gezielt geschichtet oder aufgetragen. Die neue Technik birgt
jedoch auch in der Schule Risiken (z. B. elektrische, mechanische, thermische,
physikalische und chemische), die im Rahmen der Gefaldungsbeurteilung betrachtet und
bewertet werden missen. Das gilt sowohl fir im Handel erhéltliche ,fertige Tischgerate®
als auch fir CE gekennzeichnete Bausatze.Nach dem Aufbau von Bauséatzen ist eine
Abnahme durch eine fachkundige Lehrkraft erforderlich. Es ist eine Betriebsanweisung
anzufertigen und in der Nahe des Gerates aufzubewahren bzw. aufzuhéangen.

Aufgrund der Vielzahl verfugbarer Gerate und Bauséate sollen nur 3D-Drucker namhafter
Hersteller und vertrauenswirdiger Handler verwendet werden. Der Drucker muss eine CE
Kennzeichnung haben und mit einer deutschen Betriebsanleitung ausgestattet sein.

Neben méglichen Gefahrstoffemissionen sind durch das Aufschmelzen der verwendeten
Materialien und thermischen Gefahrdungen beim Betrieb der Ge@te auch Aspekte der
elektrischen Sicherheit relevant. Wegen der zum Teil verfahrensbedingt langen Druckzeiten
werden 3D-Drucker haufig nicht unter standiger Aufsicht betrieben. Tro tzdem muss der
Brandschutz gewabhrleistet sein.

Méoglichst nur eingehauste 3-D-Drucker verwenden, um ein unbeabsichtigtes Hineingreifen
in den Bauraum insbesondere wéahrend des Druckvorgangs zu verhindern.

MafRnahmen beim Umgang mit 3D -Druckern

Beim Einsatz handelsublicher Tischgerate zum 3DPruck sind die folgenden Maflinahmen
durchzufihren:

x Bedienungsanleitung des Herstellers beachten,

x auf ausreichende Bellftung des Arbeitsraums achten,

x 3D-Drucker (moglichst) in einem separaten Raum aufstellen,
X

das eingesetzte Ausgangsmaterial (zum Beispiel Filamente) soll nur von
vertrauenswurdigen Lieferanten bezogen werden. Beim verwendeten Material méglichst

auf ABS verzichten, da beim 3D Druck mit ABS mehr Emissionen ultrafeiner Partikel und
flichtiger organischer Verbindungen entstehen als bei PLA und PETG. Bei Verwendung
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von ABS ist eine wirksame Absaugung wegen der auftretenden Emissionen
unabdingbar.

X bei der Verarbeitung im 3D-Drucker muss die jeweils zuldssige maximale
Erhitzungstemperatur der eingesetzten Werkstoffe beachtet werden.

Beim Einsatz von 3D-Druckern mit pulverférmigen Material
X staubarm arbeiten,

x die Verwendung von Metallpulvern wegen der damit verbundenen Brand- und
Explosionsgefahen sowie den Gesundheitsgefahren méglichst vermeiden.

Beim Einsatz von 3D-Druckern mit Stereolithographietechnik

Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Epoxidharzen gegeben.Diese bestehen
aus einem Epoxidharz und einem Hartersystem und sind in der Regel wie folgt eingestuft:

x Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt und bei Einatmen

x Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Algenschaden

x Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Im Einzelfall ist die Epoxidkomponente auch als reproduktionstoxisch eingestuft. Aus diesen
Griunden wird empfohlen zu prifen, ob der Einsatz weniger gefahrlicher Produkte mdéglich
ist. Wenn ein Einsatz von Epoxidharzen erforderlich ist, dam sind die notwendigen
SchutzmafRnahmen zwingend einzuhalten, insbesondere mss Haut und Augenkontakt
vermieden werden.

Elektrische Sicherheit

Bei Bausatzen und Selbstbaugeréaten sind die Regelunga zur elektrischen Sicherheit aus
Kapitel | — 10 zu beachten.

Brandschutz

Werden 3D-Drucker nicht unter standiger Aufsicht betrieben und wird im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung eine erhéhte Brandgefahrdung festgestellt, muss eine
Brandmeldeanlage im Raum installiert werden (vergleiche ASR R&.2 Kapitel 6, Tabelle 4,
Ziffer 2). In diesem Fall ist die Inbetriebnahme des Druckers mit dem Sachkostentréager
abzuklaren.

Bei der Auswahl der Werkstoffe auf nur gering entflammbare Materialien achten (z. B. PLA
Filament).

Fehlermeldungen des Druckers (Temperatursensoren z. B. der Dise oder Heizplatte)
mussen aktiviert bleiben.

Gegebenenfalls Druck aus der Ferne per App oder Browser optish Gberwachen. Eine
einfache Mdglichkeit dafiir ist z. B. ein Raspberry Pi mit Octoprint. So kann man
beispielsweise auch bei einem Fehldruck den Druck stoppen, bewr sich das Filament um
die Duse wickelt.

Geeignete Feuerldscheinrichtungen bereitstellen. Sie sinl so anzuordnen, dass sie auch
schnell zum Einsatz gebracht werden kénnen.

Fir die Erhéhung der Haftung der Materialien im Druckbett werden u. a. Kleber, Haarspray
etc. benutzt. Entziindbare Hilfsmittel (z. B. Haarspray) nur bei erkaltetem Druck einsetzen
oder die Tragerplatte (Glasplatte) entnehmen.

Aufstellung des Druckers auf einer feuerfesten Unterlage und keine leicht entziindbaren
Materialien (z. B. Klebstoff, Kunststoffe, Ethanol oder Papier) in der Nahe des Druckers
aufbewahren.
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Laserbearbeitungsmaschinen: Lasercutter und Lasergravie rer

Im gewerblich-technischen Bereich sind Schneide und Graviereinrichtungen mit Lasern
seit vielen Jahren im Einsatz. Durch die Produktion leistungsstarker Laserdioden und
gunstiger CQ:-Laser und Faserlaser sind solche Gerdte als computergesteuerte
Fertigungsmaschinen mittlerweile auch in Schulen im Eirsatz.

In diesen Maschinen werden entweder CQ-Laser oder Faserlaser mit Leistungen bis zu
mehreren 100 W oder Laserdioden im kurzwelligen optischen Bereich mit Leistingen etwa
zwischen 0,2 W und 10 W eingesetzt. Durch entsprechende Einhausungen der Machinen
lassen sich die Risiken durch die verwendete Laserstrahlung eingenzen. Es gibt darunter
Maschinen, die in Laserklassen eingestuft werden, welche nachdieser Richtlinie in Schulen
verwendet werden durfen. Siehe dazu auch Kapitel I-10: Tatigkeiten mit kinstlicher

optischer Strahlung.

In Schulen durfen deshalb nur Laserbearbeitungsmaschnen verwendet werden, in denen
die verwendete direkte und indirekte Laserstrahlung so abgeschirmt wird, dass die
Maschine insgesamt in die Laserklasse 1 oder 2 eingestuft wird. E durfen nur
Laserbearbeitungsmaschinen verwendet werden, bei denen eine ensprechende Einstufung
durch den Hersteller vorliegt.

Bei der Bearbeitung der Materialien entstehen durch die im Laserfokus hohen
Temperaturen erhebliche Emissioren von Gefahrstoffen (Staube, Dampfe, Rauche und
Aerosole). Grundsatzlich sind diese Emissionen aktiv und wirksam nah auf3en abzufiihren.

Esist eine Betriebsanweisung anzufertigen und in der Nahe des Geréates aufzubewahren
bzw. aufzuhéngen. (Muster, siehe Teil 111.9).

Beim Einsatz handelsiiblicher Laserbearbeitungsmaschinen:

X Bedienungsanleitung des Herstellers beachten

X Betriebsanweisung beachten

X auf ausreichende Beluftung des Arbeitsraums und die Funktionsfahigkeit der
Absaugung / Filterung achten

X Vor der Nutzung des Gerates ist dieses auf einen ordnungsgeméaflen Zusand zu
prufen. Die Prifung muss durch eine fachkundige Lehrkraft erfolgen.

X Materialien, bei denen im Rahmen der Bearbeitung giftige oder atzende Dampfe
entstehen wie z. B. PVC und Polyurethane diirfen nidt verwendet werden.

X Wegen der Reflexionen dirfen keine Metalle graviert oder geschniten werden.

Elektrische Sicherheit

Es diurfen nur CE gekennzeichnete Gerdte verwendet werden. Aufden Zustand der
verwendeten Anschlussleitungen achten.

Brandschutz
Laserbearbeitungsmaschinen dirfen nur unter Aufsicht betrieben werden.

Staubablagerungen oder Schnittreste in den Laserbeabeitungsmaschinen fiihren zu einer
erhohten Brandgefahrdung. Vor jeder Nutzung muss das Gerat daher gereinigt werden.

Fehlermeldungen des Gerates mussen aktiviert bleiben.

Geeignete Feuerldscheinrichtungen bereitstellen. Sie sinl so anzuordnen, dass sie auch
schnell zum Einsatz gebracht werden kénnen.
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Tatigkeiten mit Druckgasflaschen, Gasanlagen und Kartuschenbrennern

Ortsbewegliche Druckgasbehalter

Druckgasflaschen miissen sich nach Arbeitsschluss wegen dr bei Branden bestehenden Gefahr
des Zerknalls an einem sicheren Ort befinden. Werden an den Schulen Einzdflaschen (eine pro
Gasart) anschlussfertig (mit angeschlossenem Druckminderer) \orgehalten, so gilt dies als
Bereithalten fir den Handgebrauch. Eine Reserveflascle (auch Flussiggasflasche) ist nicht
zulassig, ausgenommen die Lagerung erfolgt im Flaschenschank (Sicherheitsschrank nach DIN
12925 — 2 oder DIN EN 14470 - 2).

Fur das Bereithalten von Druckgasflaschen fiir den Handyebrauch muss der sichere Ort folgende

Bedingungen erfiillen:

x Keine Bereithaltung zusammen mit entziindbaren Flissigkeiten, deren Menge Uber den
Handgebrauch hinausgeht.

x Dieser Forderung kann auch durch Unterbringen der Druckgasflastien in einem
dauerbeliifteten, warmeisolierten Flaschenschrank nad DIN 12925 Teil 2 oder, in Fallen von
Flussiggasflaschen getrennt von diesen, durch Unterbrhgen der entziindbaren Fliissigkeiten
in einem Schrank nach DIN EN 144781 bzw. in einem ummauerten Chemikalienraum
entsprochen werden, der nach TRGS 510 feuerbestdndig von angenzenden R&umen
abgetrennt ist (Feuerwiderstandsklasse FWF 90 nach DIN 4102).

Einhaltung eines Schutzbereiches fir Druckgasflaschen mit enziundbaren Gasen: fur
Druckgasflaschen mit Gasen leichter bzw. mit einer geringeren Dichte als Luft gilt — ausgehend
vom Druckgasflaschenventl — ein Schutzbereich mit Radius r = 2 Meter und Hohe h = 2 M eter.

x Zwischen Druckgasflaschen mit entzindbaren (z. B. Wassestoff) und solchen mit
oxidierenden (z. B. Sauerstoff) Gasen muss ein Abstand von mindestens 2 Metern eingehalten
werden.

X Im Schutzbereich von Druckgasflaschen mit entziindbaren Gsen dirfen sich keine Zindquellen
befinden, durch die Gase gezindet werden kdnnen.

|
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Abb.2: Schutzbereich fiir Druckgasflaschen mit Gasen, eichter als Luft

R&aume, in denen Druckgasbehdlter gelagert und bereitgehalten werden, missen ausreichend be-
und entliftet werden. Eine natirliche Liftung ist au sreichend, wenn unmittelbar ins Freie
fuhrende Liftungs6éffnungen mit einem Gesamtquerschnitt von mindestens 1/100 der
Bodenflache des Lagerraumes vorhanden sind. Bei der Anordnungder Liftungséffnungen muss
die Dichte der Gase bertcksichtigt werden. Ist eine ausreichende natirliche Luftung nicht
sicherzustellen, sind technische Schutzmaflinahmen (zwe#cher Luftwechsel in der Stunde)
vorzusehen. Die Grol3e der Luftungsoffnung kann auf die fir die Lagerung von ortsbeweglichen
Druckgasbehéltern vorgesehene Bodenflache bezogen weden, sofern sich die Luftungséffnung
unmittelbar am Lagerbereich befindet.
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Druckgasflaschen dirfen nicht in Fluren, Treppenhausern oder Rettungswegen sowie in Riumen
unter Erdgleiche aufgestellt werden. Die Aufbewahrung von Sauerstoff- und Druckluftflaschen
unter Erdgleiche ist zulassig.

Abb. 3: Warnzeichen W 029 ,Warnung vor Gasflascherf

Der Standort der Druckgasflaschen ist in einen Lageplan einzuzéchnen, der im Brandfall der
Feuerwehr Ubergeben werden kann.

Druckgasflaschen sind gegen Umstilirzen zu sichern und vor starker Erwdrmung zu schitzen.
Druckgasflaschen kdnnen z. B. durch Ketten, Rohrschellen oder Einstelvorrichtungen (auch
fahrbare) gegen Umstiirzen gesichert werden. Die Entfernung zu Heizkérpern sollte mindestens
0,5 m betragen.

Die Vorrate an Druckgasen sind nach Art und Menge aufdas fiir den Unterricht erforderliche Mal3
zu begrenzen. Uberschreitet die Menge der Druckgasflaschen die &ir die Bereitstellung fir den
Handgebrauch zuldssige Zahl (eine Druckgasflasche pro Gassod), so gelten die
Lagerungsbestimmungen von Nummer 10 der TRGS 510 (Lgerung von Gasen unter Druck).

Druckgasflaschen mit akut toxischen Gasen der Kategoren 1 bis 3, und atzenden Gasen (z. B.
Chlor, Ammoniak) durfen in der Schule nicht aufbewahrt werden.

Bei Druckgasflaschen ist das Datum der néchst falligenPrifung zu beachten. FHir die an Schulen
Ublichen Behalter fur Druckgase (Wasserstoff, Sauerstoff, Sickstoff und Kohlenstoffdioxid), die

den Behalter nicht stark angreifen kdnnen und deren Rauminhalt nicht groRer als 150 Liter ist,

betragt die Pruffrist 10 Jahre. Das auf den Druckgasflaschen angegebene Datum fiir die nachste
fallige Prufung gilt nur fur die neue Beflllung und den Transport einer gefillten Druckgasflasche.
Die Flaschen durfen auch Uber das angegebene Datum hinaus durch eine normale Verwendung
entleert werden.

Der Anlieferungs- und Rucktransport der Druckgasflaschen sollte in Schulengrundsétzlich durch
eine Fachfirma erfolgen, um einschlagige Transportvorschriften (z. B. Ladungssicherung,
ausreichende Bellftung, Mitfihrung eines Feuerldéscherg einzuhalten.

Eine Druckgasflasche, die Mangel (z. B. undichtes Venti) aufweist, durch die Personen gefahrdet
werden konnen, ist unverziglich gefahrlos (méglichst im Freien) zu entleeren. Bei Gasen, deren
spezifisches Gewicht gréRer als Luft ist, ist darauf zu achten, dass sich das ausstromende Gas
nicht in Bodensenken ansammeln kann. Bei entziindlichen/ entzindbaren Gasen ist darauf zu
achten, dass das ausstromende Gas durch auch in der weiteren Umgebung befindliche
Zundguellen nicht gezindet werden kann. Druckgasflaschen durfen in Schulen nicht umgefullt
werden. Schadensereignisse mit Druckgasbehaltern (z. B. Zeknall) sind der zustandigen Behérde
sowie der drtlichen Feuerwehr zu melden.

Druckgasflaschen dirfen zur Rickgabe nur mit Schutzkapge transportiert werden.
Fur die Rickgabe der Druckgasflaschen gelten die Transporbestimmungen nach der
Gefahrgutverordnung.

Druckgasflaschen, deren Priffrist abgelaufen ist, durfen nur entleert und mit der Deklaration:
.ungereinigtes leeres Gefal? Klasse 2 letzter Inhalt: (Druckgassete angeben)“ transportiert
werden.

Alle mit oxidierend wirkenden Gasen (z. B. Sauerstoff) in Berlhrung kommenden Teile von
Druckgasflaschen und ihrer Ausriistung (Armaturen, Manometern, Dichtungen usw.) missen frei
von Ol, Fett, Glycerin und anderen organischen Substanzengehalten werden. Sie diirfen auch
nicht mit 6lhaltigen Putzlappen oder fettigen Fingern beri hrt werden. Reste von Losemitteln, die
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zum Entfetten verwendet werden, missen entfernt werden, z. B. d urch Abtrocknen lassen oder
durch Abblasen mit 6lfreier Luft.

Fur Sauerstoffgas durfen nur bauartzugelassene Druckmirderer verwendet werden, die blau
gekennzeichnet sind und die Aufschrift ,Sauerstoff! Ol- und fettfrei halten" tragen.

Ventile von Druckgasflaschen sind vorsichtig zu 6ffnen. Druckgasflaschen, deren Ventile defekt
sind oder sich nicht mehr von Hand 6ffnen lassen, sind aul3er Betrieb zu nehmen, entsprechend
zu kennzeichnen und dem Fillbetrieb zuzustellen.

Nach Gebrauch von Druckgasflaschen sind die Ventile zu schlief3e und die Druckminderer zu
entlasten. Entleerte Flaschen sollen einen Restiiberdruck ethalten, der bis zur Anlieferung an
den Fillbetrieb erhalten bleibt. Bei offenem Ventil kann durch Temperatur- oder
Luftdruck&nderungen unkontrolliert Luft in die Flasche eindringen.

Einrichtung und Betrieb von Gasverbrauchsanlagen

Vor der Verwendung von Gasanlagen (Arbeitsmittel i.S.d. Betriebsscherheitsverordnung -
BetrSichV) sind die ggf. auftretenden Gefahrdungen zu beurteilen und daraus notwendige und
geeignete Schutzmaflnahmen abzuleiten. Diese Gefahrdugsbeurteilung ist in angemessenen
Zeitabstanden zu Uberprufen. Dabei ist der Stand der Technik zu berlcksichtigen (siehe z.B.
DVGW Arbeitsblatt G 621- je nach dem Zeitpunkt der Errichtung Ausgabe 8/1989 oder Ausgabe
11/2009).

Entsprechend der BetrSichV muss die fachgerechte Verkniufung von technischen,
organisatorischen und personenbezogenen MalRnahmen gewaéhrlestet sein, so dass das
Arbeitsmittel fur die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet ist. Soweit erforderlich,
sind die SchutzmalRnahmen bei der Verwendung von Arbétsmitteln entsprechend anzupassen.
(siehe dazu auch Kap. 111-1.1 _ Hinweis zu Mischinstallation)

Gerateanschlussleitungen

Es durfen nur geeignete Schlauchleitungen, Schlauchanschisse sowie Schlauchverbindungen
verwendet werden, die einen dichten Anschluss gewahrleisten und so ausgefihrt sind, dass sie
sich nicht unbeabsichtigt I6sen kénnen. Fir die Anwendung von Laborbrennern und &hnlichen

Gasverbrauchseinrichtungen sind DINDVGWgepriifte Schlauche nach DIN 30664 Teil 1
“Schlauche fir Gasbrenner fir Laboratorien; ohne Ummantelung und Armierung,

Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen” zu vewenden. Wenn diese Schlduche nicht
festeingebunden sind (z. B. nicht uber Endmuffen / Griffmuffen verfigen) bzw. wenn Meterware

verwendet wird, sind sie mit Schlauchklemmen gegen unbeabsidtigtes Abrutschen von den
Tillen zu sichern.

Prifung Gasschlauch

Gasschlauche missen vor Gebrauch durch eine fachkuniye Lehrkraft auf sichtbare Méngel
gepruft werden. Schlauche mit sichtbaren Mangeln missen ersetzt werden.

Betreiben von Laborbrennern

Das Beheizen von Apparaturen mit Gas und das Betreiben von laborbrennern und ahnlichen
Gasverbrauchseinrichtungen darf nur unter standiger Aufsicht - bei Dauerversuchen unter
entsprechender Kontrolle - erfolgen.

Werden die Gasverbrauchseinrichtungen ncht mehr bendétigt, muss die Gasversorgung durch
Schlielen der Gerateanschlussarmatur (Gashahn) und der Zwischenabsperreinrichtung
unterbrochen werden. Die Anschlussstecker mussen von der Sicheheits-Gasanschlussarmatur
entkoppelt bzw. die Gasschlauche von den Schlauchtiille abgezogen werden.
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Zwischenabsperreinrichtung

Vor Offnen der Zwischenabsperreinrichtung ist zu priifen, ob alle Gerateanschlussarmaturen
(Gashahne) an den Schilertischen geschlossen sind.

Bei Gerateanschlussarmaturen nach DIN 3537 Teil 3 (rerkdmmlicher Gasanschluss mit Tille und
Schlauch) muss fiir die Ubungsstande zusétzlich zur zentréen Absperreinrichtung eine weitere
Absperreinrichtung (Zwischenabsperreinrichtung) und eine Sicherheitseinrichtung, z. B.
Gasmangelsicherung, die sicherstellt, dass nur dann Gas eingelassen werde kann, wenn
samtliche Gasanschlussarmaturen geschlossen sind, eingebaut werdn.

Sicherheitseinrichtung und Zwischenabsperreinrichtung dirfen eine kombinierte Einrichtung sein
(DVGW Arbeitsblatt G621 Gasanlagen in Laboratorien und naturwissenschatftlich-technischen
Unterrichtsraumen).

Wenn Klinkenstecker (Gerateanschlussarmaturen nach DIN 3383Teil 4) verwendet werden, ist
anstelle von Teil | — 5.2 dieser Sicherheitsrichtlinie Ziffer 9.2.1.1 des DVGWArbeitsblattes G 621
anzuwenden.

SchlieRen der Gaszufuhr

Nach Beendigung des Unterrichts sind die Armaturen zu schlieBen und die Gaszufuhr der
gesamten Gasanlage des Raumes zu unterbrechen und ggen unbefugtes Offnen zu sichern.

Prifung

Erdgasanlagen (Rohrleitungen, Sicherheitseinrichtungen wd Absperrarmaturen) sollen
mindestens alle 10 Jahre, ortsfeste Flissiggasanlagen missen mindestns alle 4 Jahre durch eine
befahigte Person auf Dichtheit, sichere Installation, sichere Funktion und Aufstellung gepruft
werden.

Das Ergebnis der Prufung ist durch eine Prifbescheingung nachzuweisen.

Flissiggasanlagen

Hinsichtlich Aufstellung, Installation und Betrieb von Flissiggasanlagen gelten die Bestimmungen
der UVV ,Verwendung von Flissiggas (DGUV Vorschrift 80 der DGUV Regel 116010
»verwendung von Flussiggas” sowie die TRBS 3145/TRGS 725 ,@sbewegliche Druckgasbehéalter
— Fullen, Bereithalten, innerbetriebliche Beférderung, Entleeren®. Fir die Lagerung von Behéltern
mit Flissiggas gelten die Anforderungen der TRGS 510 ,Lagerung von @fahrstoffen in
ortsbeweglichen Behaltern®.

Druckgasbehalter mit entziindbaren/entziindlichen Flisspgasen sind stehend aufzubewahren
und fur die Entnahme aus der gasformigen Phase stehend anzuschliel3en. Sie missen so
aufgestellt werden, dass eine Temperatur von 40°C nicht Uberschritten wird und sie gegen

mechanische Beschadigungen geschiitzt sind.

Hierbei gelten folgende Aufstellungsprioritaten:

1. Aufstellung der Flissiggasflasche im Freien

2. Aufstellung in einem separaten Aufstellungsraum, getrennt vom Unterrichtsraum

3. Aufstellung im Unterrichtsraum in einem Gasflaschenschrank entsprechend DIN EN 144702

Ist die Aufstellung im Freien, einem besonderen Aufstellungsraum oder Gasflaschenschrank
entsprechend DIN EN 144702 nicht mdglich, ist dies in einer Gefahrdungsbeurteilung zu

begrinden und zu dokumentieren. In Ausnahmefallen darf zur Versorgung von

Verbrauchseinrichtungen pro Unterrichtsraum eine Flissiggasflasche lis zu einem zulassigen
Fullgewicht < 16 kg aufgestellt sein. Die Flussiggasflasche ist in einem verschlieBbaren Schrank
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aufzustellen, der den Luftaustausch mit der Raumluft erlaubt, z. B. durch unversperrbare
Offnungen in Bodennahe (freier Querschnitt mindestens 100 cm?). Der Schrank, in dem die
Flissiggasflasche aufgestellt wird, muss frei von Ziindquellen sein . B. Boiler 0. a.).

Fir den Anschluss der Flussiggasflasche an die Flussiggasanlagdurfen grundsétzlich nur fest
eingebundene Schlauche nach DIN EN 164362 verwendet werden

Druckgasbehalter mit entziindbaren/entziindlichen Flissiggasen durfen nicht in R&umen unter
Erdgleiche aufbewahrt werden. Dies gilt auch fur Druckgaskartuschen.

Kartuschenbrenner

Flissiggasanlagen mit Versorgung aus ortsfesten Druckgasbehakrn oder ortsbeweglichen
Druckgasbehéltern (Flussiggasflaschen) sind Kartuschebrennern vorzuziehen.

Schilerinnen und Schuler dirfen je Raum nur maximal 8 sogenannte Sicherheitsgaskartuschen
mit einem Sicherheitsventil nutzen, bei denen ein Entnahmeventil eingesetzt ist. Einwegbehélter,
die angestochen werden missen und bei denen nach Enternen des Entnahmeventils ungehindert
Gas ausstromen kann, durfen nicht verwendet werden.

Bei Kartuschenbrennern darf nur die Lehrerin oder der Lehrer, die technische Assistentin oder der
technische Assistent die Druckgaskartuschen auswechseln

Kartuschenbrenner mit einem Rauminhalt der einzelnen Druckgaskartusche von nicht mehr als
1 Liter durfen in R&umen unter Erdgleiche benutzt werden, wenn sie nach Gebrauch in Rdaumen
Uber Erdgleiche aufbewahrt werden.

Kartuschenbrenner missen so betrieben werden, dass keine wzuldssige Erwarmung der
Druckgaskartuschen auftreten kann.

Kartuschenbrenner dirfen nur in solcher Gebrauchslagebetrieben werden, dass das Flissiggas
nicht auslaufen kann.

Kartuschenbrenner missen nach jeder Benutzung auf geschlosene Ventile und &aufRerlich
erkennbare Mangel geprift werden.

Zur Lagerung von Druckgaskartuschen siehe Kapitel |- 3.12.3.
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Tatigkeiten mit  Bio stoffen

Ziel des folgenden Abschnittes ist es, den Schulenvorzugeben, wie die Schulleitung und die
Lehrkrafte sowie der Sachkostentrdger eine bedarfs und praxisgerechte Umsetzung der
Biostoffverordnung, des Gentechnikgesetzes und der Gentechrk-Sicherheitsverordnung unter
besonderer Berlcksichtigung der schulischen Belange ermdéglichensollen. Die praktischen
Beispiele aus den Teilen Il und Il sollen dabei helfen, den Ablauf einer Gefahrdungsbeurteilung
versténdlich zu machen.

Die folgenden Vorgaben zu Tatigkeiten mit Biostoffen beziehen sich auf die Tatigkeitsdefinitionen
der BioStoff-Verordnung. Nicht gemeint sind in diesem Zusammenhang daher die Einwirkungen
von Biostoffen, denen Lehrkrafte und Schilerinnen und Schiler im taglichen Umgang (z. B. Gber
die Raumluft) ausgesetzt sind und die in keinem Zusammenhang mit einem Experiment stehen.

Zu besonderen Vorschriften fiir schwangere oder stillende Lehrerinnen oder Schilerinnen siehe
|- 3.7.

Begriffsbestimmungen

Biostoffe

Nach § 2 Absatz 1 BioStoffV sind biologische Arbeitsstoffe (Biostoffe) Mikroorganismen,
Zellkulturen und Endoparasiten einschlie3lichihrer gentechnisch veranderten Formen, sowie mit
Transmissibler Soongiformer Enzephalopathie assoziierte Agetien (z. B. BSE), die den Menschen
durch Infektionen, Ubertragbare Krankheiten, Toxinbildung, sen sibilisierende oder sonstige die
Gesundheit schadigende Wirkungen gefahrden kénnen. Den Biostoffen gleichgestellt sind
Ektoparasiten, die beim Menschen eigenstéandige Erkrankungen verursaclen oder sensibili-
sierende oder toxische Wirkungen hervorrufen kénnen sowie technisch hergestellte biologische
Einheiten mit neuen Eigenschaften, die den Menschen in gleicher Weise gefahrden kénren.

Erlauterung: Unter dem Begriff der humanpathogenen Endoparasiten werden mikroskopisch
kleine tierische Einzeller (Protozoen) und z. T. makroskopische Organismen, wie Wirmer (z. B.
Cestoda — Bandwirmer, Nematoda — Fadenwirmer, Trematoda — Saugwirmer) zusammenge-
fasst, die in bestimmten Entwicklungsstadien im menschlichen Koérper (Darm, Gewebe, Blut)
schmarotzen.

Risikogruppen

Nach § 3 BioStoffV werden Biostoffe in Abhéngigkeit des von ihnen ausgehenden Infektionsrisikos
in vier Risikogruppen eingeteilt.

Tabelle 6: Risikogruppen nach § 3 BioStoffV

. Verbreitung Vorbeugung
RENEEURED (RNE) S U in der Bevélkerung oder Behandlung
RG 1
z. B. Escherichia coliK12,

Penicillium citrinum, unwahrscheinlich ohne Bedeutung nicht erforderlich
Saccharomyces cerevisiag
RG 2
z. B. Candlida albicans moglich normalerweise
Aspergillus fumigatus, Gefahr fir Beschaftigte kann unwahrscheinlich o

A moglich
Salmonella typhimurium | bestehen
RG 3
z. B. Mycobacterium schwere Krankheit moglich
tuberculosis, ernste Gefahr fir Beschatigte Gefahr kann bestehen normalerweise maglich
HIV (RG 3*%) kann bestehen
RG 4
z. B. Ebola und Lassa schwere Krankheit, ernste Gefahr Gefahr ist groR normalerweise
Virus fur Beschaftigte nicht méglich

(**) Einige Biostoffe werden in der Risikogruppe 3 mit zwei Sternchen (**) versehen , wenn eine
Infektion normalerweise nicht tber den Luftweg erfolgen k ann. Das Infektionsrisiko ist in diesen
Fallen begrenzt. Die Einstufung erfolgt in Technischen Regeln fiir biologische Arbeitsstoffe
(TRBA).
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Tatigkeiten

Im Sinne der BioStoffV sind Tatigkeiten das Herstellen und Verwenden von Biostoffen,
insbesondere das Isolieren, Erzeugen und Vermehren, das AufschlieBen, das Ge und
Verbrauchen, das Be und Verarbeiten, Ab- und Umfillen, Mischen und Abtrennen sowie das
innerschulische Befordern, das Aufbewahren einschliel3lich des Lagerns das Inaktivieren und
Entsorgen.

Fur die Schule bedeutet dies, dass es sich bei der Durchfihrung von Experimenten mit
Mikroorganismen um Téatigkeiten mit Biostoffen gemaf BioStoffV handelt. Bei Experimenten mit
menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Probenmateriaien sowie mit Umweltproben kénnen
Biostoffe ebenfalls eine Rolle spielen, so dass auch in diesen Fallen die Bio®ffV zur Anwendung
kommt.

Tatigkeiten nach der BioStoffV liegen nicht vor, wenn die Lehrkraft sowie die Schilerinnen und
Schiler biologischen Einwirkungen Uber die Raumluft awsgesetzt sind, die in keinem
Zusammenhang mit den Experimenten stehen. In derartigen Fallen ist die
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) bzw. das Infektionsschutzgesetz heranzuziehen.

Gezielte Tatigkeiten

Nach § 2 Absatz 8 BioStoffV liegen gezielte Téatigkeiten vor, wenn
1. die Tatigkeiten auf einen oder mehrere Biostoffe unmittelbar ausgerichtet sind
und

2. der Biostoff oder die Biostoffe mindestens der Spezies nach bekannt sind
und

3. die Exposition der Beschéftigten im Normalbetrieb hinreichend bekannt oder abschéatzbar ist.

Nicht gezielte Tatigkeiten

Nicht gezielte Tatigkeiten liegen vor, wenn mindestens eine der Voraussetzungen nach |- 6.1.4
nicht gegeben ist, d. h. z. B. der Biostoff der Spezies nach nicht bekannt oder das Experiment
nicht unmittelbar auf den Biostoff bzw. dessen Vermehrung ausgerichtet ist.

Gentechnische Arbeiten  im Sinne des Gentechnikgesetzes

Bei gentechnischen Arbeiten im Sinne des Gentechnikgestzes handelt es sich um die Erzeugung,
Verwendung, Vermehrung, Lagerung, Zerstérung oder Entsorgung sowie den innerschulischen
Transport gentechnisch veranderter Organismen.

Gentechnischer Organismus

Ein Organismus, dessen genetisches Material in einer Wese verandert worden ist, wie es unter
nattrlichen Bedingungen durch Kreuzen oder nattrliche Rekombination nicht vorkommt, wird als
gentechnisch veranderter Organismus bezeichnet.

Genet ische Experimente

An Schulen werden insbesondere Versuche durchgefuhrtdie nicht als Verfahren der Veranderung
genetischen Materials gelten und damit nicht unter das Gentechnikrecht fallen. Diese werden in
dieser Regel als genetische Experimente bezeichnet. Dazu zahlen zB.

1. natirliche Prozesse wie Transformation
2. Mutagenese,

3. Selbstklonierung nicht pathogener, natirlich vorkommender Organismen, bestehend aus

a) der Entnahme von Nukleinsduresequenzen aus Zell& eines Organismus,

b) der Wiedereinfihrung der gesamten oder eines Teils der Nukleins&uresequenz (oder
eines synthetischen Aquivalents) in Zellen derselben Art oder in Zellen phylogenetisch
eng verwandter Arten, die genetisches Material durch natirliche physiologische Prozesse
austauschen kénnen, und

¢) einer eventuell vorausgehenden enzymatischen odermechanischen Behandlung.
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Zur Selbstklonierung kann auch die Anwendung von rekombinanten Vektoren zdhlen, wenn sie
Uber lange Zeit sicher in diesem Organismus angewand wurden.

Schutzstufe n

Die Schutzstufen umfassen die baulichen, technischen, organisatorischen und pergnlichen
SchutzmalRnahmen, die fur Tatigkeiten mit Biostoffen entsprechend ihrer Gefahrdung zum Schutz
der Schulerinnenund Schiiler sowie der Lehrkréfte festgelegt oder empfohlen sind. Sie orientieren
sich an der Risikogruppe des jeweiligen Biostoffs und sind ein Maf3sab fur die Hohe der
Infektionsgefahrdung einer Tatigkeit.

Kontamination

Kontamination ist die Uber die gesundheitlich unbedenkliche Grundbelastung hinausgehende
Belastung des Arbeitsplatzes mitBiostoffen.

Sterilisation

Nach TRBA 100 ist Sterilisation die Abtdtung aller vermehrungsfahiger Mikroorganismen
einschlieBlich ihrer Dauerformen sowie die Inaktivierung von Viren durch physikalische oder
chemische Verfahren.

Beschaftigte

Zu den in Schulen Beschéftigten zahlen Lehrkrafte und sonstige Personen (z. B. technische
Assistentinnen und Assistenten). Schilerinnen und Saidler sind den Beschéftigten im Sinne der
Biostoffverordnung (nach § 2 Absatz 9 BioStoffV) gleichgestellt.

Fachkunde

Die BioStoffV fordert eine Fachkunde fiir die Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung. Die
Anforderungen an die Fachkunde sind abhangig von der Art der Aufgabe und der Hohe der
Gefahrdung. Die Fachkunde umfasst folgende Komponenten: eine geeignete Berufsausildung,
einschlagige Berufserfahrung sowie Kompetenz im Arbeitsschutz. Die Fachkunde muss nicht
zwingend nur von einer Person abgedeckt werden. Diesist dann in der Gefahrdungsbeurteilung
zu vermerken.

In begriindeten Féllen kann von den Anforderungen der TRBA200 an die Berufsausbildung oder
die Berufserfahrung abgewichen werden, wenn die erforderlichen praktischen Kenntnisse und
Fahigkeiten zum Beispiel im Rahmen des Studiums, der Ausbildung, von Weiterbildungs-
malnahmen oder im Rahmen einer spezifischenUnterweisung erlangt worden sind.

Pflichten der Schulleiterinnen, der Schulleiter und der Le hrkrafte

Der Arbeitgeber — vor Ort vertreten durch die Schulleiterin oder den Schulleiter — ist daftr

verantwortlich, dass

x die Gefahrdungsbeurteilung nach § 4 der BioStoffV fachkundig durchgefihrt und nach § 7
BiostoffV dokumentiert wird (siehe | — 0),

x die erforderlichen Schutz- und Hygienemaflinahmen getroffen werden,
X die Betriebsanweisung erstellt wird sowie
x die Unterweisung von Schulerinnen und Schilern, Lehrkraften (siehe unter | — 3.16.1) und

sonstigen Beschaftigten (z. B. Reinigungspersonal, Hausmeisteinnen, Hausmeister siehe |
—3.16.2) erfolgt.

Fur sie oder ihn besteht die Mdglichkeit, bestimmte Aufgaben, die sich aus dieser Verantwortung
ergeben, auf Lehrkrafte schriftich zu Ubertragen, die in dem zu uUbertragenden Bereich
fachkundig sind und eigenverantwortlich tatig werden. Die Aufgabenibertragung entbindet die
Schuleiterin oder den Schulleiter jedoch nicht von ihrer oder seiner Aufsichts und
Organisationsverantwortung, die nach Landesrecht geregeltist.
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Fur Tatigkeiten mit Biostoffen bei der Vorbereitung, Durchfihrung und Nachbereitung des
Unterrichts ist die Lehrkraft verantwortlich.

Entsprechend den Zustandigkeitsregelungen im Schulwesen tragen die Sachkostentrager
Verantwortung fur Bau und Ausstattung der Schulen sowie Ver- und Entsorgung mit bzw. von
Verbrauchsmaterialien.

Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit  Biostoffen

Allgemeine Grundsatze

In einer Gefahrdungsbeurteilung gemaR § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sind alle Arten von
Gefahrdungen zu berilcksichtigen. Hierzu zahlen auch solche, & im Zusammenhang mit
Biostoffen stehen.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist grundsatzlich vor Aufnahme der Tatigkeiten mit Biostoffen (z. B.
Anzucht von Kulturen, Mikroskopieren) nach § 4 BiostoffV fachkundig durchzufiihren. Das heif3t,
dass diese im Rahmen der Versuchsvorbereitung erstellt werdenmuss (siehe | — 0).

Die Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung umfasst die Informationsbeschaffung, die
Beurteilung der Gefahrdungen durch die verwendeten oder vorkommenden Biostoffe sowie die
Festlegung und Umsetzung der SchutzmafRnahmen

Nach § 4 Absatz 2 BioStoffV ist die Gefahrdungsbeurteilurg mindestens jedes zweite Jahr zu
Uberprifen, bei Bedarf zu aktualisieren und das Ergebnis zu dokumentieren. Dies bedingt nicht
zwangslaufig, dass vor jedem Unterricht neue Gefahrdungsbeurteilungen erstellt werden missen,
soweit flr Standardversuche bereits entsprechende Dokumente fir Gefahrdungsbeurteilungen
vorliegen. Im Rahmen der Unterweisung der Schileinnen und Schiler kann die
Gefahrdungsbeurteilung regelméafig Uberprift werden und dies mit Datum und Unterschrift
dokumentiert werden.

Bei der Gefahrdungsbeurteilung ist zu berlicksichtigen, dass besondere Personengruppen (z. B.
Schilerinnen und Schiler mit verminderter Immunabwehr, Schwangere) besondere Malinahmen
erfordern.

Das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung ist nach § 6 ArbSchG in Verbindung mit § 7 BioStoffV
zu dokumentieren. Diese Dokumentation umfasst insbesonderedie Art der Tatigkeit einschlief3lich
der Expositionsbedingungen, die Schutzstufe sowie die festgelegten SchutzmalRnahmen. Als
Bestandteil der Dokumentation ist auch ein Verzeichnis der vewendeten oder auftretenden
Biostoffe zu erstellen. Auf dieses Verzeichnis kann verzichtet werden, wenn ausschlief3lich
Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkungen
durchgefuhrt werden.

Fur die Fachkunde zur Durchfuhrung der Gefahrdungsbeurteiling fir Téatigkeiten in der
Schutzstufe 1 mussen folgende Anforderungen erfillt sein:

X Ausreichende Kenntnisse der Arbeitsplatzsitation und Tétigkeiten, nachgewiesen durch ein
abgeschlossenes Lehramtsstudium mit Vertiefungsfach Biologie oder vergleichbarer
Ausbildung/Fortbildung bzw. einer spezifischen Unterweisung,

X Kenntnisse der relevanten Biostoffe und ihrer Eigenschaften (z. B. infektids, toxisch,
sensibilisierend; siehe auch | — 6.3.2), Tatigkeiten, einschlagigen Rechtsgrundlagen (u. a.
DGUVRegel 102-001) sowie die

X Fahigkeit zur Bewertung von Tatigkeitsablaufen hinsichtlich der von den Biostoffen
ausgehenden Gefahrdungen und Festlegung tatigkeitsbezogener SchutzmalRnahmen
(technisch, organisatorisch und personenbezogen).

Bei Téatigkeiten der Schutzstufe 2 und héher steht die Infektionsgefahrdung im Vordergrund.
Zusatzlich zu den hier aufgefiihrten Fachkundeanforderungen ist daher hier eine mindestens
zweijahrige Tatigkeit im Labor oder in der Versuchstierhaltung oder in der Biotechnologie
nachzuweisen. Weitere Anforderungen bei Tatigkeiten der Schutzstufe 2 beinhaltet die TRBA 200.
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Gefahrdungen durch Biostoffe und Aufnahmewege

Biostoffe, die in den menschlichen Kérper eingedrungen sind, Iésen je nach Aufnahmeweg, Dosis
und Immunlage unterschiedliche Reaktionen im menschlichen Kérper aus.

In der Regel setzt das Eindringen einer kdrperfremden Substarz (Antigen), hier eines Biostoffs,
einen Abwehrmechanismus in Gang, der darauf abzielt das Antigen unschadlich zu machen.
Von Biostoffen kénnen verschiedene Gefahrdungen ausgehen:

1. infektibse Wirkungen,
2. toxische Wirkungen,
3. sensibilisierende Wirkungen

Unter infektiésen Wirkungen sind die Infektionen zu verstehen, die mit klinische n Symptomen
einhergehen und somit eine Erkrankung unterschiedlicher Auspragung hervorrufen. Bakterien,
Viren, Pilze, Prionen und Parasiten kénnen Ausléser einer hfektionserkrankung sein. Die
Grundlage fur die Einteilung der Biostoffe in Risikogruppen geman BioStoffV stellt alleinig das
Infektionspotenzial dar. Die Zuordnung der Biostoffe ist in den Technischen Regeln fur Biostoffe
(TRBA) nachzulesen

Die toxischen Wirkungen  werden durch giftige Stoffe induziert, die Biostoffen entstammen.
Man kann zwischenExatoxinen und Endotoxinen unterscheiden. Exotoxine sind giftige Stoffe, die
von Mikroorganismen produziert und ausgeschieden werden dazu zahlt z. B. das Botulinum-
Neurotoxin. Bei Endotoxinen handelt es sich um zellulare Substanzen, wie z.B.
Membranbestandteile gram-negativer Bakterien, die erst dann freigesetzt werden, wenn sich die
Zelle auflost.

Die sensibilisierenden Wirkungen werden durch Allergene verursacht. Unter einem Allergen
wird eine korperfremde, exogene Substanz verstanden, die eine Uberempfindichkeitsreaktion
beim Menschen, eine allergische Reaktion, ausldsen kann. Unter @®nsibilisierung wird die
Verstarkung der Empfindlichkeit des Immunsystems gegeniiber einem Allergen verstanden.
Weitere Hinweise kénnen der TRBA/TRGS 406entnommen werden.

Die Gefahrdungen mussen einzeln betrachtet werden. Sersibilisierende und toxische Wirkungen
kénnen auch von Biostoffen der Risikogruppe 1 ausgehen.

Bevor Biostoffe eine Gefahrdung fur den Menschen darstellen kdnnen, miissen diese zunachst
einmal in den menschlichen Korper gelangen.

Dafur stehen Mikroorganismen, Parasiten etc. verschiedene Eintrittspforten und
Ubertragungswege zur Verfiigung. Folgende Ubertragungswege sind bei der Durchfiihrung von
Schulerexperimenten von Bedeutung:

1. Aerogen (Uber die Luft, z. B. durch Tropfcheninfektion)/Inhalation ,
2. Oral (durch Verschlucken, z. B. Aufnahme durch die Nahrung)/Ingestion,

3. Perkutan (durch verletzte oder unverletzte Haut oder Schleimhaut, z. B. Stich- oder
Schnittverletzung, Biss oder Stich von Ubertragern, wie Fuchs, Zecken, Insekten).

Ist ein Mikroorganismus in einen Wirtsorganismus eingedrungen und vermehrt sich dort, spricht
man generell von einer Infektion.

Die Aufnahme- bzw. Ubertragungswege spielen bei der Gefahrdungsbeuteilung und Auswahl der
SchutzmalRnahmen eine wichtige Rolle.

Ermitteln der Gefahrdungen durch Biostoffe , Informationsbeschaffung

Entscheidend fur die Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung ist die Informationsbeschaffung,
um ausreichend Kenntnisse Uber die verwendeten Biostoffe, die Arbeitsablaufe und die mdgliche
Exposition zu erhalten.

Ein Ausgangspunkt bei der Informationsbeschaffung ist die Feststellung der Identitat der
Biostoffe. Die Einstufung der Biostoffe in Risikogruppen kann mit Hilfe der TRBA 460 (Pilze), 462
(Viren), 464 (Parasiten), 466 (Bakterien) ermittelt werden. Die Risikogruppe bezieht sich
ausschlieBBlich auf das Infektionspotenzial, daher missen zusétzlich méglicle sensibilisierende
und toxische Wirkungen bertcksichtigt werden. Beispielsweise kdnnen sensiblisierende und
toxische Wirkungen durch Schimmelpilze der Risikogrupge 1 nicht ausgeschlossen werden.
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Zudem muss die fachkundige Lehrkraft weitere Informationen lber Ubertragungswege der
Mikroorganismen, Arbeitsablaufe und damit freiwerdende Biostoffe und mdgliche Aufnahmepfade
zusammentragen.

Fur Tatigkeiten mit Biostoffen im Anwendungsbereich der BioStoffV wird zwischen gezelten und
nicht gezielten Téatigkeiten unterschieden. Fir beide Téatigkeiten muss eine Gefahrdungs
beurteilung erstellt werden ( siehe | — 0).

Gezielte Tatigkeiten

Bei gezielten Tatigkeiten nach BioStoffV ist eine Zuadnung zu einer Risikogruppe einfach, da der
verwendete Biostoff der Spezies nach bekannt ist. Jeder eingesetzteBiostoff ist dabei einzeln zu
betrachten. Daran schlief3t sich die Zuordnung der Tatigkeiten zu der adaquaten Schutzstufe an,
wobei sich die Schutzstufe nach dem Biostoff mit dem héchsten Gefahrdungspotenzial richtet. An
die festgelegte Schutzstufe sind bestimmte SchutzmaRnahmen gknlpft. Gezielte Versuche mit
Biostoffen im Schubereich sind z. B. die alkoholische Garung oder die Milchsduregéarung(siehe
[l — 3.3 Tabelle 1).

Zu den gezielten Tatigkeiten mit Biostoffen zéhlen auch . ) .
Bedingungen fir gezielte

genetische Experimente . Tatigkeiten
Genetische Experimente - Selbstklonierungen: 1.  Die Tatigkeit ist unmittelbar auf
. . . . . den Biostoff ausgerichtet

Die sog. Selbstklonierung nicht pathogener Organsmen ist und g
eine Anwendung gentechnischer Methoden, welche nicht . R

- . X . 2. der Biostoff ist mindestens der
als Verfahren zur Veranderung genetischen Materialsim Spezies nach bekannt
Sinne des  Gentechnikgesetzes gilt  (genetische und
Experimente). Unter Selbstklonierung versteht man die 3.  die Exposition ist abschatzbar.
Ubertragung von DNA-Sequenzen, die in der Population der Abb. 4

Empféangerorganismen in vivo vorkommen, zwischen Zellen

derselben oder eng verwandter Arten. Dazu kann auch die
Anwendung von rekombinanten Vektoren zahlen, wenn sie tUber lange Zeit in diesem Organismus
angewandt wurden.

Ein Beispiel fir eine Selbstklonierung an Schulen sind die Expeimente im Blue-GenesKit
(Experimentierkoffer vom Fonds der Chemischen Industrie). Hierbei wird eine DNA-Sequenz aus
E. coli(lacZGen) mittels eines pBR322Vektors in E£. co/iK12 JM109 transformiert. Zur Selektion
werden das Ampicillin-Resistenzgen des Vektors und die enzymatische Alvitat des /acZ Gens
genutzt.

Da dieses genetische Experiment nicht unter das Gentechnikreht fallt, sind die dort

beschriebenen, zusatzlichen MalRnahmen nicht notwendig. Die in dieser Regel genannten
SchutzmalRnahmen sind unabhéngig davon anzuwenden.

In 8 3 Nummer 3b und 3c Gentechnikgesetz (GenTG) sind weitere Verahren aufgefuhrt, auf die
das Gesetz nicht anzuwenden ist.

Nicht gezielte Tatigkeiten
Ist eine der drei Bedingungen fir gezielte Tatigkeiten nicht erfllt, spricht man von ,nicht
gezielten Tatigkeiten®.

In vielen Fallen kénnen bei nicht gezielten Tatigkeiten Mischkulturen vorliegen, bei denen die
einzelnen Biostoffe nur mit groRem Aufwand bestimmt werden kénnten.

Nicht gezielte Tatigkeiten im Schulbereich sind z. B. Heuaufguss, Teichwasserproben und
Abklatschkulturen.

Im Gegensatz zu gezielten Téatigkeiten ist bei nicht gezielten Tatigkeiten der Biostoff mit der
héchsten Gefahrdung nicht unbedingt ausschlaggebendfiir die Zuordnung zu einer Schutzstufe.
Die Uberwiegende Mehrzahl von Probenmaterialien aus derUmwelt (Wasser, Boden, Sedimente,
Luft etc.) sind in aller Regel als nicht infektios anzusehen, auch wenn sie in gewissem Umfang
Biostoffe der Risikogruppe 2 enthalten kénnen. Aus diesem Grunde kénnen Tatigkeiten mit diesen
Materialien im Allgemeinen unter Bedingungen der Schutzstufe 1 durchgefihrt werden. Liegen
Verdachtsmomente auf besondere Belastungen der Umwelthabitae durch humanpathogene
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Biostoffe vor, ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen, ob die Tatigkeiten unter
den Bedingungen der Schutzstufe 2 durchzufiihren sind.
Bei der Gefahrdungsbeurteilung von nicht gezielten Tatigkeiten muss daher die Zuordnung zu
einer Schutzstufe im Einzelfall entschieden werden und die SchutzmaRhahmen nach dem Stand
der Technik getroffen werden (siehe Il — 3.3 Tabelle 2).

Tiere, Teile von Tieren oder Pflanzen sind zwar keineBiostoffe im Sinne der BioStoffV. Menschen,
Tiere und Pflanzen sind jedoch natirlicherweise immer Tragervon Biostoffen (z. B. Magen-Darm-
Flora). Bei entsprechenden Experimenten ist daher zubedenken, dass es auch Infektionen gibt,
die beispielsweise von Tieren auf den Menschen Ubertragbar sind.

Unter diese Problematik fallt auch die Infektion durch T SEErreger, die in Risikomaterial, wie
z. B. Augen und Gehirn von Rindern, Schafen oder Ziegenenthalten sein kénnen. Deshalb ist auf
die Praparation von z. B. Rinderaugen zu verzichten. Stattdessen kdénnen Schweineagen
verwendet werden. Fir die Praparation wird die Verwendung von spitzen Praparaionsscheren
statt Skalpellen empfohlen. Auf eine grindliche Reinigung der Praparierschalen und Werkzeuge
im Anschluss in lauwarmen Spulmittelwasser ist zu achten.

Blutentnahme und anschlie3ende Blutuntersuchungen shd unzuldssig, da hierbei ein Kontakt mit

Blut moglich ist und somit eine Ubertragung z. B. von Hepatitis-Viren nicht ausgeschlossen
werden kann (siehe Ill — 3.5).

Gentechnische Arbeiten im Sinne des Gentechnikgesetzes

Die Ubertragung der DNA eines Spenderorganismus fiihrt Her zu einer Veranderung des
genetischen Materials des Empfangerorganismus und damitzur Erzeugung eines gentechnisch
veréanderten Organismus.

Ein Beispiel fiir gentechnische Arbeiten im Sinne desGentechnikrechts in der Schule sind Versuche
mit dem Green Fluorescent Protein (GFP). Hier wird das GFRGen, das urspriinglich der Qualle
Aequoria victoria entstammt, Gber Vektoren (Plasmide, z. B. pGLO) in den Bakterienstamm E.colf
K12 eingebracht und dessen geretisches Material verandert (Erzeugung eines grin
fluoreszierenden Bakteriums).

Werden gentechnische Arbeiten durchgefuhrt, unterliegen diese nicht der BioStoffV, soweit im
Gentechnikrecht gleichwertige oder strengere Regelungen bestehen. Demnachsind bei diesen
Tatigkeiten die Forderungen des Gentechnikgesetzes und nachgedgerter Regelungen z. B.
Gentechnik-Sicherheitsverordnung (GenTSV), GentechnikAufzeichnungsverordnung (GenF
AufzV), etc. zu beachten.

Das bedeutet unter anderem, dass fiir entsprechende gentechnische Arbeiten an Schulen eine
Zulassung zum SZtlLabor und die Bestellung eines Projektleiters fir gentechnische Arbeiten
notwendig sind. In Vorbereitung solcher Arbeiten muss sich die Schulleitung mit der zustandigen
Landesbehorde in Verbindung setzen.

Schutzmalinahmen

Allgemeine Grundsatze

Nach & 8 BioStoffV hat der Arbeitgeber - vor Ort vertreten durch die Schulleiterin oder den
Schulleiter - die erforderlichen SchutzmaBnahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz der Beschaftigten entsprechend dem Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung zu treffen.

Die Verwendung eines gesundheitsgefahrdendenBiostoffes in Schulen ist nach Mdglichkeit
zu vermeiden. Vor seiner Verwendung ist zu prifen, ob er durch einen solchen mit
geringerer Gesundheitsgefahrdung ersetzt werden kanmn (Substitutionsgebot).

In der Schule sind gezielte Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppen 3 und 4 nicht
erlaubt.

Je nach Schutzstufe miissen geeignete MaBnahmen nach dem Stad der Technik ermittelt
und festgelegt werden. Schliel3t die Gefahrdungsbeurteilung eine toxische oder
sensibilisierende Wirkung der verwendeten Biostoffe nicht aus, sind ggf. zuséatzliche
MafRnahmen durchzufiihren. Die Anwendung baulicher, techrischer und organisatorischer
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SchutzmalRnahmen hat grundséatzlich Vorrang vor dem Eirsatz personlicher
Schutzausristung.

Bei der Auswahl der SchutzmafRnahmen missen zusatzlich immer weitere @fahrdungen
berucksichtigt werden z. B. wenn Gefahrstoffe verwendet werden.

Schutzm aRnahmen der Schutzstufe 1

Bei Téatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ist das Auftreten einer Infektion fir
gesunde Personen unwahrscheinlich. Bei allen Tatigk#en mit Biostoffen muissen
unabhéngig von der Einstufung in Schutzstufen die allgemeinen Hygienemaflnahmen der
Schutzstufe 1 eingehalten werden.

Bauliche SchutzmalRnahmen

Bei Bau und Einrichtung des Fachunterrichtsraumes sind im Hnblick auf Tatigkeiten mit
Biostoffen folgende Anforderungen zu berticksichtigen:

(1) Abstande von Schileriibungstischen sind gemaR Ill — 1.1 zu bemessen Die
Oberflachen der Experimentiertische und der FulZboden ®llen leicht zu reinigen und
mussen dicht und bestandig gegen die verwendeten Stoffe und Reinigungsmittel
gof. Desinfektionsmittel sein.

(2) In Raumen, in denen mit Mikroorganismen gearbeitet wird, muss ein
Handwaschplatz mit Seifenspender und Einmalhandtiichen, ggf. Desinfektionsmittel
vorhanden sein.

(3) Laborkittel - falls vorhanden - und StralRenbekleidung missen getremt aufbewahrt
werden. Hierzu sind dann z. B. separate Hakenleisten vorzusehen.

Technische SchutzmalRnahmen

Bei Tatigkeiten der Schutzstufe 1 sind im Allgemeinen keine technischen
SchutzmalRnahmen erforderlich.

Eine Ausnahme bildet die Verwendung von Schimmepilzen der Risikogruppe 1. Hier kann
eine sensibilisierende Wirkung nicht ausgeschlossen werden. Essoll in diesen Féallen
grundséatzlich eine geschlossene Handhabung der Proba (Verschluss der Petrischalen nach
der Inkubation mittels Klebeband) erfolgen. Ist eine offene Handhabung gewiinscht (z. B.
Herstellung eines ,Tesafilmpraparats"), ist eine mikrobiologische Sicherheitswerkbank nach
DIN EN 12469 bzw. ein Abzug zu verwenden.

Biostoffe der Risikogruppe 1 kénnen ohne Vorbehandlng tber den Ausguss (Flussigkeiten)

oder den Mill (Einwegpetrischalen) entsorgt werden, sofern das Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung dem nicht entgegensteht. Gleiches gilt fir Versuchskulturen, die
zwar potentiell auch Biostoffe der Risikogruppe 2 beinhalten kdnnten, die aber dicht

verschlossen sind und zusatzlich in flussigkeitsdichte Kunststoffbeuel (z.B. Gefrierbeutel)

gegeben werden. Diese konnen anschlieBend Uber den Hausmull entsorgt weden

(Beispiele: Abklatschprobe, Schimmelwachstum auf Lebensmiteln, Umweltproben). Der
Erfolg einer Sterilisation im Dampfdruckkochtopf ist abhéngig von Temperatur und Druck.

Mit Hilfe von sporenbildenden Teststimmen (z. B. Bacillus subtilis im Handel erhaltlich)

soll die Funktionsfahigkeit nachgewiesen werden bzw. die notwendige Sterilisationsdauer
ermittelt werden. Einfache ,Selbsttests” mit in der Schule vorhandenen Versuchsstammen
in regelmaligen Abstdnden (vor Verwendung oder mindestens einmal jdhrlich) sind

erforderlich.

Das im Handel erhaltliche Autoklavierband ist kein verlasslicher Anzeigr dafir, dass der

Dampfdruckkochtopf richtig funktioniert, sondern wird in der Forschung nur zur

Unterscheidung behandelte — unbehandelte Probe verwendet!

Organisatorische Schutzmaflinahmen

Der Zugang zum Fachunterrichts- und Sammlungsraum ist auf autorisierte Personen zu

beschranken (8§ 21 Absatz 1 der DGUV Vorschrift 81und siehe | — 1.2).

1. Arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisungen sind zu erstellen. Die
Betriebsanweisungen missen vor Aufnahme der Tatigkeitvorliegen. Eine Hilfestellung
bietet die Musterbetriebsanweisung in Ill — 3.4.
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2. Bei Tatigkeiten mit Biostoffen missen die Schilerinnen und Schilervor Aufnahme der
Tatigkeiten anhand der Betriebsanweisung besonders umfassend unterwiesen,
sorgfaltig angeleitet und Uberwacht werden.

3. Fuir Tatigkeiten der Schutzstufe 1 nach Biostoffverordnung wird das Tragen eines
Laborkittels nicht gefordert (siehe Il - 3.3).

4. In den Fachunterrichtsrdumen darf grundsatzlich nicht getrunken, gegessen oder
geschminkt werden. Nahrungsmittel, die zum menschlichen Verzehr vorgesehen sind,
dirfen im Arbeitsbereich nicht aufbewahrt werden.

5. Bei allen Tatigkeiten muss darauf geachtet werden, dass Aerosolbilding soweit
moglich vermieden wird. Fenster und Tiren der Arbeitsbereiche sollen wahrend der
Tatigkeiten geschlossen sein.

6. Bei Anreicherung unbekannter Mischkulturen (z. B. Abklatschproben, Bodenproben,
Fangplatten) ist eine offene Handhabung nach der Inkubation durch Abkleben mittels
Klebeband zu vermeiden.

7. Ein luftdichter Verschluss der Petrischalen wahrend der Inkubation kann zu einer
Anreicherung anaerober Mikroorganismen fuhren, die haufig der Risikogruppe 2
zuzuordnen sind (z. B. Abklatschprobe: Staphylococcus aureus Bodenprobe:
Clostridium tetani).

8. Mundpipettieren ist untersagt, Pipettierhilfen sind zu benutzen.

9. Kanulen, spitze und scharfe Instrumente, wie z. B. Skalpelle, sollen nur, wenn
unbedingt nétig, benutzt werden. Benutzte Kanulen, spitze und scharfe Instrumente
sind in durchstichsicheren und fest verschlieRbaren Abfallbehéltnissen zu sammeln und
zu entsorgen.

10. Arbeitsbereiche missen aufgeraumt und sauber gehalten werden. Auf den
Arbeitstischen dirfen nur die tatsachlich bendétigten Gerate und Materialien stehen.
Vorrate dirfen nur in daftir bere it gestellten Bereichen und Schrénken gelagert werden.

11. Nach Beendigung der Téatigkeit und vor Verlassen desFachunterichtsraumes missen
die Hande sorgfaltig gewaschen werden.

Personliche SchutzmalRnahmen

Bei Einhaltung der oben aufgefiuihrten organisatorischen Schuzmalinahmen ist eine
persénliche Schutzausristung bei Tatigkeiten mit Biostoffen der Schutzstufe 1
grundsétzlich nicht erforderlich.

Die Verwendung von Einmalhandschuhen bzw. anderer pesonlicher Schutzausristung
wird aber bei Kontakt mit bestimmten Gefahrstoffen oder zur Vermeidung von
Verunreinigung der Kulturen notwendig. Eine geeignete personliche Schutzausristung ist
durch die Schule (Sachkostentrager) zur Verfiigung zu stellen.

Einmalhandschuhe sind in Abhé&ngigkeit der eingesetzen Gefahrstoffe zu verwenden (siehe
Il - 3.3). Gepuderte Latexhandschuhe sind wegen ihres erhdhten Allergieptenzials nicht
zuléssig.

SchutzmaflRnahmen der Schutzstufe 2

Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 2 konnen beim Menschen Krankheiten
hervorrufen. Praktische Versuche, in denen Biostoffe der Risikogruppe 2 zum Einsatz
kommen und die der Schutzstufe 2 zugeordnet werden, sollen daher so erfolgen, dass eine
Exposition der Lehrkrafte sowie Schileinnen und Schiler vermieden wird. Vor der
Verwendung solcher Stoffe ist zu prifen, ob sie durch solche mit geringerer
Gesundheitsgefahrdung ersetzt werden kdnnen (Substtutionsgebot, 8§ 8 Absatz 4
BioStoffV).

Fur Tatigkeiten der Schutzstufe 2 sind grundsatzlich alle Schutzmal3hahmen, die bereits fir
die Schutzstufe 1 beschrieben worden sind, zu ergreifen. Ergareend sind insbesondere
folgende MaRRnahmen durchzufiihren:

Bauliche SchutzmalRnahmen

1. Fur die Desinfektion und Reinigung der Hande missen en Waschbecken, dessen
Armatur vorrangig ohne Handberthrung (z. B. mit Einhebelarmatur) bedienbar sein
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soll, und Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
vorhanden sein. Diese sind vorzugsweise in der Naheder Fachraumtir anzubringen.

2. Oberflachen missen bestdndig gegen die verwendeten Chemikaliem und
Desinfektionsmittel sein.

3. Einrichtungen zum Spilen der Augen mussen vorhanden sein. Hie haben sich
Augennotduschen nach DIN EN 15154- 2 ,Sicherheitsnotduschen - Augennotduschen
mit Wasseranschluss* oder Handbrausen am Kaltwasseranschluss bewahrt.
Augenspulflaschen durfen nicht verwendet werden, da sie mit Mikroorganismen
kontaminiert sein kdnnen; zudem ist die Menge an Spulflussigkeit zu gering.

Hinweis: Um einer Verkeimung der Augenspuleinrichtung vorzubeugen, ist diese mind.
einmal monatlich auf Funktionsféahigkeit zu prifen und durchzuspiilen!

Technische SchutzmafRnahmen

1. Tatigkeiten in der Schutzstufe 2 bei denen mit einer Gefahrdung durch Bioaerosole zu
rechnenist, sollen in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder vergleichbaren
Einrichtungen (z. B. Abzug mit HEPAGFilter) durchgefuhrt werden. Hierzu zahlt die
offene Handhabung von uber den Luftweg ubertragbaren Mikroorganismen der
Risikogruppe 2.

2. Bei der Zentrifugation sind Zentrifugen mit abgedichteten Rotoren bzw.
Zentrifugenréhrchen zu verwenden.

3. Zur Sterilisation von Arbeitsgeraten und erregerhaltigen Abféllen sind Autoklaven zu
nutzen. Werden Versuche in der Schutzstufe 2 regelméfig durchgefiihrt, muss der
Autoklav mit einem Abluftfilter ausgestattet sein.

Hinweis: Die regelmaRige Wartung, Instandhaltung und Prufung von technischen
Einrichtungen sind sicher zu stellen!

Organisatorische MalRnahmen

1. Arbeitsbereiche in denen Tatigkeiten der Schutzstufe 2 durchgefiihrt werden, sind fur
diesen Zeitraum mit dem Symbol ,Biogefahrdung” zu kennzeichnen.

2. Abfalle mit Biostoffen sind in geeigneten und gekennzeichneten Behéltern sicher zu
sammeln und vor der Entsorgung zu autoklavieren. AnschlieBend kénnen diesein den
Restmll oder in den Ausguss gegeben werden.

Hinweis: Eine Kennzeichnung kann mit dem Symbol,Biogefihrdung* erfolgen 19,

3. Die SchwarzWeil3-Trennung (z. B. Aufbewahrung von StralBen und Schutzkleidung an
zwei getrennten Hakenleisten) ist konsequent umzusetzen. Die Bereitstellung und
Reinigung der Schutzkittel ist Aufgabe des Sachkosten bzw. Sachaufwandgragers. Die
Reinigung kann in schuleigenen Waschmaschinen oder durch Firmen erfdgen.

4. Biostoffe der Risikogruppe 2 sind dicht verschlossenund sicher zu transportieren und
aufzubewahren.

5. Wirksame Desinfektions- und Inaktivierungsverfahren sind festzulegen.

Arbeitsgerate und -flachen missen nach Beendigung derTéatigkeit desinfiziert werden.

7. Das Reinigungspersonal ist anhand einer Betriebsanweisung (ber mdogliche
Gefahrdungen zu informieren (Musterbetriebsanweisurg siehe 11l — 3 .4).

o

Personliche SchutzmalRnahmen

Die Benutzung personlicher Schutzausriistung schliet és Tragen von geeigneter
Schutzkleidung ein. Diese umfassen mindestens das Bereitstellen von Schutzkittel,
Schutzhandschuhen sowie Schutzbrille. Sie sind in Abhéngideit von dem Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung zu tragen.

10 Warnung vor Biogefahrdung W 009
UVV Sicherheits und Gesundheitsschutzkennzeichnungam Arbeitsplatz (ASR A1.3




Seite | 68

| - 6.5

| — 6 Tatigkeiten mit Biostoffen

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Einhaltung aller der fir die Schutzstufe 2 geforderten SchutzmaRnahmen ist nicht von
einer Infektionsgefahrdung auszugehen. Somit ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge
gemal} AroMedVVAnhang Teil 2 fir Lehrkrafte sowie Schilerinnen und Schulerim Regelfall
nicht angezeigt.

Anzeige - und Aufzeichnungspflicht

Sollen im Einzelfall gezielte Tétigkeiten in der Schutzstufe 2 durchgefihrt werden, so hat
der Arbeitgeber (Schulleiterin oder Schulleiter) gemaf § 16 BioStoffV diese der zustandigen
Behorde spatestens 30 Tage vor Aufnahme der Tatigkeit anzuzigen.

Die in Schulen in der Schutzstufe 2 durchgefuhrten Experimente sind im Regelfall den nicht
gezielten Tatigkeiten zuzuordnen und damit nicht anzeigepflichtig.

Beachtung des Infektionsschutzgesetzes

Die Schule fallt als Gemeinschaftseinrichtung auch unter den Geltungsbereich des
Infektionsschutzgesetzes (Gesetz  zur  Verhitung und Bekampfung  von
Infektionskrankheiten beim Menschen, IfSG). Neben der Biogoffverordnung, sind daher
auch ggf. die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes zubeachten. Dies gilt insbesondere
fur den Bereich der Lebensmittelverarbeitung (siehe auch Il — 6.2).
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- 7.2

Umgang mit Tieren

Der Umgang mit Tieren (Einzeller/Mehrzeller, wirbellose Tiere, Wirbeltiere) in der Schule
ist grundsatzlich erlaubt.

Kranke Tiere oder Tiere, die schwere Vergiftungen auslésen, dirfen nicht zu
Demonstrations- und Beobachtungszwecken eingesetzt werden.

Das artgemafe Verhaltensbedirfnis der Tiere darf nicht eingeschrankt werden. Unsach
gemale Behandlung oder Haltung fordern die Aggressivitat der Tiere und erhdhen so die
Sicherheitsrisiken. Bei der Demonstration von Kdrperbas und Verhaltensweisen dirfen
keine mit Schmerzen verbundene Handlungen vorgenommen werden

Der Einsatz bzw. die Haltung von Hunden oder auch Bienenist in Schulen grundsatzlich
mdglich. Hier sind unter anderen die Hinweise unter Il — 3.1 einzuhalten.

Tierversuche sind in Schulen geman Tierschutzgesetz verboten. Experimeng mit lebenden
Tieren durfen nur dann durchgefihrt werden, wenn sie nicht schadigend sind, d. h. dem
Tier weder Schmerzennoch Leiden zufiigen.

Untersuchungen an toten Tieren sind moglich, dabei dirfen tote Wirbeltiere und/oder
deren Organe (z. B. Schweineaugen, Fische)nur aus dem Lebensmittelhandel bzw. vom
Schiachthof bezogen werden (siehe | — 6.3.3).

Sofern eine Gefahrdung durch tote Tiere oder deren Korperteile nicht ausgeschlossen
werden kann, dirfen diese nicht in die Schule mitgebracht oder im Unterricht verwendet
werden.

Bei der Entnahme vonwild lebenden Tieren aus dem Freiland sind, unbenommen fischerei-
bzw. jagdrechtlicher Vorschriften, im Wesentlichen zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

1. Entnahme von Tieren, die dem allgemeinen Artenschutz nach § 39 des
Bundesnaturschutzgesetzes unterliegen (BNatSchG, Gesetz Uber Naturschutz und
Landschaftspflege, Bundesartenschutzverordnung) Fir diese ist beim Vorliegen eines
verninftigen Grundes (z. B. Einsatz im Unterricht zur Forderung der Artenkenntnis)
keine besondere Klarung mit der Naturschutzbehdérde erforderlich.

2. Fuir die Entnahme besonders geschutzter Arten (8 44 BNatSchG), die abschliel3end in
Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung aufgefuhrt sind (BArtSchV, Verordnung
zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten), ist eine Ausnahmegenehmigung
gem. 8 45 Absatz 7 Nummer 3 BNatSchG bei der zustandigen Naturschutzbehdrde zu
beantragen. Bei streng geschitzten Arten (8 44 BNatSchG) ist eine besondere
Abwagung erforderlich.

Schutzgebieten, z. B. Naurschutzgebieten, diirfen keinerlei Tiere entnommen werden. Von
einer Entnahme ist in der Regel dann auszugehen, wenn die Tere Uber einen langeren
Zeitraum ihrem Lebensraum entnommen werden.

In zulassigen Fallen sind die Tiere anschlieRend in ihre Heimathotope zurtick zu bringen.

Umgang mit Stopfpréparaten , Insektensammlungen

Begasungen von Balgen, Tierpraparaten und Insektensammlungen dirfen nur von einer
zugelassenen Firma durchgefuhrt werden.

Alternativmal3nahme siehe Il — 3.1.

Altere Tierpraparate wurden haufig mit heute nicht mehr zulassigen Konservierungsmitteln
(z. B. Arsentrioxid bzw. Diarsentrioxid) behandelt und kdnnen daher entsprechend
kontaminiert sein. Sie sind daher gegen das Beriihren durch Schilerinnen und Schiler zu
sichern (z. B. Klarsichthlle).

Das Alter der Préaparate spielt dabei allerdings nur eine untergeordnete Rolle, da in den
meisten Fallen eine Impréagnierung von Tierpraparaten gegen Mottenfrall und andere
Schadinsekten notwendig ist. Daher werden auch neuere Praparate meist gegen
FraRBinsekten behandelt. Da dies haufig auch mit gesundheitlich nicht unbedenklichen,
bioziden Wirkstoffen (z. B. Permethrin) erfolgt, soll Hautko ntakt ohnehin grundsétzlich
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vermieden werden. In bestimmten Fallen kann ein Analysenzertifikat des Herstellers
Klarheit schaffen.

- 7.3 Umgang mit Pflanzen und Pilzen

Ist durch die Arbeit mit Pflanzen und Pilzen eine Gefahrdung nicht auszuschlieRen, sind
Schuleiinnen und Schuler tiber Vergiftungssymptome oder mdgliche allergische Reaktioren
zu informieren (siehe Il — 3.1 und lll = 3.2).

| —8 Umgang mit radioaktiven Stoffen und Betrieb von Schulréntgenei nrichtungen und
Storstrahlern in Schulen

| —8.1 Rechtliche Grundlagen und Anwendungsbereich

Das Strahlenschutzgesetz- StriSchG" — und die Strahlenschutzverordnung — StriSchV? —
regeln u. a. den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen im Sinne des § 3 Absatz1
StrlISchG  und den Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen und Stérstrahlern an allen
offentlichen und privaten, allgemeinbildenden und beruf sbildenden Schulen. In der
atomrechtlichen Entsorgungsverordnung — AtEV 13 — werden Anforderungen und
Verfahren zur Entsorgung radioaktiver Abfélle festgelegt.

Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und beim Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen
und Stoérstrahlern an Schulen handelt es sich um Téatigkeiten (8 4 Absatz1 StrISchG) im
Rahmen einer geplanten Expositionssituation (§2 Absatz2 StrlSchG). Der Umgang mit
radioaktiven Stoffen im Zusammenhang mit dem Unterricht an Schulen kann
genehmigungsbedurftig oder genehmigungsfrei sein. Aufgrund von Ubergangsvorschriften
kann ein anzeigebedirftiger Umgang mit bauartzugelassenen Vorrichtungen fortgesetzt
werden. Der Betrieb von Schulrdntgeneinrichtungen ist anzeigebedurftig. Der Betrieb von
Storstrahlern kann genehmigungsbedurftig sein.

Um die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und beim Betrieb von
Schulréntgeneinrichtungen und Storstrahlern an Schulen a1 gewdhrleisten und die
Schutzziele nach dem StrISchG und der StrlSchV sicher einzuditen, sowie die jeweiligen
Pflichten zu erfullen, werden in dieser Richtlinie Anforderungen und Empfehlungen fur die
Schulpraxis an allen 6ffentlichen und privaten, allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen festgelegt.

Behandelt werden alle Stoffe, die aufgrund lhrer Radioaktivitat fir Unterrichts zwecke
eingesetzt werden, unabh&ngig von ihrer Aktivitat u nd ihrer Form.

Anforderungen an die Fachkunde ergeben sich aus der Fackunde-Richtlinie Technik nach
der Strahlenschutzverordnung ' sowie der Fachkunderichtiinie Technik nach der
R(‘jntgenverordnungls.

11 Gesetz zum Schutz vor der schadlichen Wirkung ionisierenderStrahlung (Strahlenschutzgesetz — StrISchG) vom 27.06.2017
(BGBI. | S.1966, Nummer), in der jeweils geltenden Fassung.

12 Verordnung zum Schutz vor der schadlichen Wirkung ionisierender Stahlung (Strahlenschutzverordnung — StrISchV) vom
29. November 2018 (BGBI. | S. 2034, 2036, ber. 2021 | S. 5261), in der jeweils geltenden Fassung.

13 Verordnung tber Anforderungen und Verfahren zur Entsorgung radioaktiver Abfélle (Atomrechtliche Entsorgungsverordnung
— AtEV) vom 29.11.2018 (BGBI. | S. 2034, 2172; 2021 | S. 5261), in der jeweils gultigen Fassung.

14 Richtlinie Uber die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde(Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlenschutzverordnung)
vom 21. Juni 2004 (GMBI. S. 799), geandert am 19.04.2006 (GMBI. S.735).

15 Richtlinie Gber die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde und Kennnisse beim Betrieb von Réntgeneinrichtungen zur
technischen Anwendung und genehmigungsbedurftigen Storstrahlern sowie Uber Anforderungen an die Qualifikation von
behordlich bestimmten Sachversténdigen (FachkundeRichtlinie Technik nach der Réntgenverordnung) vom 21. November
2011 (GMBI. 2011, Numme 52/53, S. 1039), geéndert am 23. Juni 2014 (GMBI. 2014, Nummer 44/45, S. 918).
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| —8.2

| — 8.3

| -83.1

| -8311

| —8.3.1.2

Vermeidung unnétiger Exposition und Dosisreduzierung, Dosisbegren zung

Es ist daflr zu sorgen, dass jede unnétige Strahlenexposiion oder Kontamination von

Mensch und Umwelt vermieden wird und dass jede Strahlenexposition oder Kontamination
von Mensch und Umwelt unter Beachtung des Standes von Wiss@schaft und Technik
(beim Umgang mit radioaktiven Stoffen) bzw. unter Be achtung des Standes von Technik
(beim Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen oder Storstrahlern) auch unterhalb der

Grenzwerte nach dem ALARAPrinzip (,As Low As Reasonably Achievable“) so gering wie
moglich gehalten wird (§ 8 StrISchG). Dies kann durch die Verwendung von Abschirmun-

gen, die Reduzierung der Aufenthaltszeit, die Vergrof3erung des Abstandes oder die Hand-
habung einer mdglichst geringen Aktivitat erreicht we rden.

Es ist daflir zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte nicht Giberschitten werden (§ 9 StrlSchG).
Fir Einzelpersonen derBevolkerung betragt der Grenzwert der Summe der effektiven Do-
sen 1 Millisievert im Kalenderjahr (8 80 Absatz1 StrISchG). Bei Einhaltung der in dieser
Richtlinie festgelegten Regeln ist davon auszugehen, dass dieser Grenzwrt eingehalten
wird.

Begriffsbestimmung en

Die verwendeten Begriffe sind an die Begriffsbestimmungen des StrlISchG und derStrISchvV
angelehnt. Sie sind, bezogen auf die relevanten Aussagen fiir den Unterricht an Schulen,
teilweise gekirzt wiedergegeben. Die 88 3 - 5 StrlISchG und § 1 StrISchV enthalten die
vollstandigen Begriffsbestimmungen.

Radioaktive Stoffe

Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne des StrlSchG
sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide enthalten und deren
Aktivitat oder spezifische Aktivitdt nach den Regelungen des StrISH©G oder der StrISchvV
nicht auBer Acht gelassen werden kann (§ 3 Absatz 1 StrISchG).

Die Aktivitat oder spezifische Aktivitat eines Stoffes kann aufl3er Acht gelassen werden,
wenn dieser

1. festgelegte Freigrenzen unterschreitet,

2. soweit es sich um einen im Rahmen einer genehmigungspflichtigen Tatigkeit
anfallenden Stoff handelt, festgelegte Freigabewerte unterschreitet und der Stoff
freigegeben worden ist,

3. soweit es sich um einen Stoff nattrlichen Ursprungs handelt, der nicht aufgrund seiner

Radioaktivitat genutzt wird, nicht der Uberwachung nach dem StriISchG oder der
StrlSchV unterliegt (§ 3 Absatz2 StrlSchG).

Offene und umschlossene radioaktive Stoffe

Umschlossene radioaktive Stoffe:  Radioaktive Stoffe, die aufgrund ihrer Radioaktivitat
genutzt werden, standig von einer allseitig dichten, festen, nicht zerstérungsfrei zu
offnenden, inaktiven Hulle umschlossen oder in festen inaktiven Stoffen standig so
eingebettet sind, dass bei liblicher betriebsmafiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver
Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung des umschlossenen radbaktiven
Stoffes muss mindestens 0,2 Zentimeter betragen (vgl. 8§ 5 Absatz 35 StrlSchG).

Offene radioaktive  Stoffe: Alle radioaktiven Stoffe mit Ausnahme der umschlossenen
radioaktiven Stoffe (§ 5 Absatz 34 StrlSchG).

Freigrenzen

Freigrenzen (85 Absatz 15 StrlSchG) sind Werte der Aktivitat und spezifischen Aktivitat
radioaktiver Stoffe, die in der StrISchV (Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und 3 StrISchV, Auszug
in Kapitel Il —4.5.1 Tabelle 1) festgelegt sind. Unterschreitet die Aktivitat oder spezifische
Aktivitat eines Stoffes die Freigrenze, so kdnnen die Regelungen desStriISchG und
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der StrISchV aufRerAcht gelassen werden und der Stoff ist nicht als radioaktiver Stoff im
Sinne des StrISchG anzusehen (83 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StrlSchG).

Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhédlhiszahlen aus der vorhandenen
Aktivitat (Ai) bzw. der spezifischen Aktivitat (Ci) und den jeweiligen Freigrenzen FGi der
einzelnen Radionuklide nach Anlage 4 Tabellel Spalte2 oder 3 zu berechnen
(Summenformel, Beispiel in Kapitel Il — 4.5.1 Tabelle 2), wobei i das jeweilige Radionuklid
ist. Diese Summe darf den Wert 1 nicht Uberschreiten:

i Ag Q1 bzw. | o Q1
FGy . FGy
Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht bericksichtigt zu werden, wenn der
Anteil der unbericksichtigten Nuklide an der Summe aller Verhaltniszalen Ai/FGi oder
Ci/FGi 10 Prozent nicht Giberschreitet (vgl. Anlage 4 Erlauterungen zu den Spalten 2 und 3
StrlSchV).

Umgang

Die Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, Verarbdtung, sonstige Verwendung
und Beseitigung von kinstlich erzeugten radioaktiven Stoffen und naturlich vorkommenden
radioaktiven Stoffen aufgrund ihrer Radioaktivitat (§ 5 Absatz 39 Nummer 1 StrISchG).

BauartzugelasseneVorrichtungen

Bauartzugelassene Vorrichtungen erfiillen festgelegte technische Anforderungen, die in
einem Zulassungsverfahren nachgewiesen werden miissen. Ublicherweise werden im
Schulunterricht verwendete bauartzugelassene Vorrichtungenmit radioaktiven Stoffen als
Schulpraparate bezeichnet. Seit dem 01.08.2001 sind dieVoraussetzungen fir die Bauart-
zulassung einer Vorrichtung, die sonstige radioaktive Stoffe enthélt, wie folgt festgelegt:

x  es diurfen nur umschlossene radioaktive Stoffe mit einer Aktivitat bis zum 10-fachen
der Freigrenzenl® der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 der StrlSchV enthalten sein,

x die eingefligten radioaktiven Stoffe missen beriihrungssicher abgedeckt sein,
die Ortsdosisleistung in 0,1 Meter Abstand von der berthrbaren Oberflache der
Vorrichtung darf 1 Mikrosievert durch Stunde bei normalen Betriebsbedingungen nicht
Uberschreiten,

x die Vorrichtung ist so ausgelegt, dass ein sicherer Einschluss derradioaktiven Stoffe
bei bestimmungsgemalem Betrieb gewahrleistet ist und aul3er der Qualitatskontrolle
durch den Hersteller (8 24 Nummer 2 StriISchV) und einer gegebenenfalls
durchzufuhrenden Dichtheitsprufung durch den Inhaber der bauartzugelassenen
Vorrichtung (8 25 Absatz4 StrlSchV) keine weiteren Dichtheitsprifungen an den
radioaktiven Stoffen, die in der Vorrichtung enthalten sind, erforderlich sind.

Rontgeneinrichtungen und Schulréntgeneinrichtungen

Eine Rontgeneinrichtung ist nach 8§ 5 Absatz 30 StrlSchG eine Vorrichtung oder ein

Gerat,

1. in der oder dem Rdntgenstrahlung mit einer Grenzenergie von mindestens
5 Kiloelektronenvolt durch beschleunigte Elektronen erzeugt werden kann, wobei die
Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie vonl Megaelektronenvolt begrenzt
ist und

2. die oder das zum Zweck der Erzeugung von Réntgenstrahlung betrieben wird.

Eine Schulréntgeneinrichtung ist nach § 22 StrISchv i.V.m.§8 21 StrlSchVv
bauartzugelassen und weist die folgenden Eigenschafen auf:

16 Die Freigrenzen schulrelevanter radioaktiver Nuklide sind auch in 1l — 4.5 aufgefihrt.
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a) Das Schutzgehduse umschlieRt aulRer der Rontgenrdhre oder dem Rdéntgenstrahler
auch den zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegerstand vollstandig.

b) Die Ortsdosisleistung tberschreitet im Abstand von 0,1 Meter von der berthrbaren
Oberflache des Schutzgehduses 3Mikrosievert durch Stunde bei den vom Hersteller
oder Verbringer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht

Es ist durch zwei voneinander unabhéngige Sicherheiseinrichtungen sichergestellt, dass

| —8.35

| —8.3.6

| —8.3.7

| — 8.4

| -8.4.1

| -84.11

a) die Rontgenrohre oder der Rontgenstrahler nur bei vollstédndig geschlossenem
Schutzgehause betrieben werden kann oder

b) bei Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Réntgenstrahlers
erfordern, das Schutzgehduse wéhrend des Betriebes des Rontgenstratdrs nur bei
geschlossenem Strahlenaustrittfenster ge6ffnet werden kann und hierbei im Inneren
des Schutzgehduses die Ortsdosisleistung 3Mikrosievert durch Stunde nicht
Uberschreitet.

Weiterhin kdonnen die vom Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen
Betriebsbedingungen nicht Uberschritten werden.

Storstrahler

Gerat oder Vorrichtung, in der oder dem Rontgenstrahlung mit einer Grenzenergie von
mindestens

5 Kiloelektronenvolt ausschlie3lich durch beschleunigte Elektronen erzeigt werden kann
und bei dem oder der die Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie von
1 Megaelektronenvolt begrenzt ist, ohne dass das Gerat oderdie Vorrichtung zu dem Zweck
der Erzeugung von Rontgenstrahlung betrieben wird. Als Storstrahler gilt auch ein
Elektronenmikroskop, bei dem die erzeugte Roéntgenstrahlung durch Detektoren
ausgewertet wird (8 5 Absatz 37 StrISchG).

Maximale Betriebsbedingungen

Die maximalen Betriebsbedingungen sind die Kombination der tednischen
Einstellparameter, die unter normalen Betriebsbedingungen bei Rontgenstrahlern,
Rontgeneinrichtungen und Stoérstrahlern zur hdchsten Ortsdosisleistung fiihren. Hierzu
gehoren die Spannung fur die Beschleunigung von Elektronen, der Rontgenréhrensgrom
und gegebenenfalls weitere Parameter wie Einschaltzeit oder Elektrodendstand
(8 1 Absatz9 StrISchV).

Vorkommnis

Ereignis in einer geplanten Expositionssituation, das zu einer urbeabsichtigten Exposition
gefluhrt hat, gefiihrt haben kdnnte oder fihren kénnt e. Kein Vorkommnis liegt vor, wenn
das Ereignis fir den Strahlenschutz nicht relevant it (§ 1 Absatz 22 StrISchV).

Umgang mit radioaktiven Stoffen

Genehmigungsfreier Umgang

Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Umgang mit radioaktiven Stoffen
genehmigungsfrei. Eine Genehmigung ist nach § 5 Absatz1 StrlSchV in den in Anlage 3
Teil B StrISchV genannten Fallen nicht erforderlich.

Es wird empfohlen, jeden Umgang mit radioaktiven Stoffen und dessen Beendigung der
zustandigen Behdrde mitzuteilen, auch wenn keine Gerehmigung erforderlich ist. Dies
kann z. B. im Rahmen der Jahresmeldungnach § 85 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StrISchV
erfolgen.

Stoffe mit Aktivitdten unterhalb der Freigrenze
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Genehmigungsfrei nach 85 Absatz1 StrISchV i. V. m. Anlage 3 Teil B Nummerl
und 2 StrISchV ist der Umgang mit radioaktiven Stoffen (Radionuklide), deren Aktivitat die
Freigrenzen der Anlage 4 Tabellel Spalte 2 oder deren spezifische Aktivitat die Freigrenze
der Anlage 4 Tabellel Spalte 3 nicht Uberschreitet. Beim Umgang mit mehreren,
verschiedenen Radionukliden ist die Summenformel anzuwenden (Anlage 4 Tabelle 1
StrlSchV). Bei der Prifung der Voraussetzungen nach Anlage 3 Teil B Nummer 1 oder 2
StrISchV bleiben die mit den Téatigkeiten nach Anlage 3 Teil B Nummer 4, 5, 7 bis 9
StriISchV verbundenen radioaktiven Stoffe aufer Betracht. (Siehe Kapitel Il — 4.5.2:
Prifschema zur Notwendigkeit einer Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen).

Unter den Voraussetzungen von 8§85 Absatz 2 StrISchV ist ein genehmigungsfreier Umgang
mit Stoffen unterhalb der Freigrenze nicht zuldssig, wenn eine Genehmigung nach §12
Absatz 1 Nummer 3 oder Absatz 2 StrlSchG vorliegt.

Stoffe mit naturlicher Radioaktivitét mit geringer Ortsdosisleistung ohne
Gefahr einer inneren Exposition

Genehmigungsfrei nach § 5 Absatz 1 StrlSchV i. V. m. Anlage 3 Teil B Nummer 8 StrISchV
ist der Umgang mit natirlichen radioaktiven Stoffen zum Zwecke der Nutzung der
Radioaktivitat zu Lehr- und Ausbildungszwecken, wenn die Ortsdosisleistung des
jeweiligen Stoffes 1 Mikrosievert durch Stunde in 0,1 Meter Abstand von der bertihrbaren
Oberflache nicht Uberschreitet. Nach § 82 Absatz 3 StrlISchV ist durch geeignete
SchutzmalRnahmen eine innere Strahlenexposition auszuschlie3en.

Dazu gehoren u. a. Uranglaser, Auernetze, thoriumhaltige Gluhstrumpfe, Keramiken oder
kleinere Massen von Gesteinen wie Columbit oder Uranerz.

Stoffe zu chemisch -analytischen oder zu chemisch  -pra parativen Zwecken

Genehmigungsfrei nach 85 Absatz1 StrlSchV i. V. m. Anlage 3 Teil B Nummer 9 StrISchV
ist der Umgang mit abgereichertem Uran in Form von Uranylverbindungen zu chemisch
analytischen oder chemischpréparativen Zwecken mit einer Gesamtmassedes Urans von
bis zu 30 Gramm. Dazu gehéren Uranylacetatverbindungen, die im Chemieunterricht
Verwendung finden kénnen.

Genehmigungs - und anzeigefreier Umgang aufgrund von Ubergangs -
vorschriften

Vor dem 01.04.1977 beschaffte Gerate, keramische Gegenstamle, Porzellanwaren,
Glaswaren oder elektronische Bauteile, mit denen nach 8§11 der Ersten
Strahlenschutzverordnung vom 15.10.1965 ohne Genehmigurg umgegangen werden
durfte, darfen weiter genehmigungsfrei verwendet und beseitigt werden, wenn diese
Gegenstarde zum Zeitpunkt der Beschaffung die Vorschrift des 8§11 der Ersten
Strahlenschutzverordnung vom 15.10.1965 erfillt haben (8 218 Absatz1 StrISchG).

Sonstige Produkte, die den Anforderungen der Anlage Ill Teil A Nummer 5, 6 oder 7
der StriISchV 1989 entsprechen und die vor dem 01.08.2001  erworben worden sind,
kénnen weiter genehmigungs- und anzeigefrei verwendet, gelagert oder beseitigt werden
(8 218 Absatz 2 StrISchG) Zu diesen Produkten gehéren:

x  Geréatel’, die Skalen oder Anzeigemittel mit festhaftenden radioaktiven Leuchtfarben
enthalten,

X uran- und thoriumhaltige Glaswaren,
uranhaltige glasierte keramische Gegenstande oder Porzellanwaen oder

17 Lt. striSchV 1989 ist der Umgang mit Geraten, die radioaktive Leuchtfarben enthalten erlaubt. Dort wird aber
darauf hingewiesen, dass die Leuchtfarben Ublicherweise beriihrungssicher abgedeckt sind. Der Umgang mit
einem Wecker, der ein Zifferblatt mit radioaktiven Leuchtfarben enthélt ist demnach erlaubt, der Umgang mit
dem ausgebauten Zifferblatt dagegen nicht.
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X  optische oder elektronische Bauteile oder elektrotechnische oder zu leuchtzwecken
bestimmte gastechnische Gerate, ausgenommen Spielwaren oder lonisationsrauch-
melder.

Zu den genehmigungsfrei zu verwendenden Produkten gehéren beigielsweise Uhren mit
tritiumhaltigen Leuchtziffern, Uranglaser oder in Campinglampen eingebaute Thorium-
Gluhstrimpfe.

Bauartzugelassene Vorrichtungen mit einer Bauartzulassung nach dem
01.08.2001

Genehmigungsfrei nach 85 Absatz1 StrlSchV i. V. m. Anlage 3 Teil B Nummer4 StrlSchV
ist die Verwendung von Vorrichtungen, deren Bauart nach § 45 Absatz1 StrISchG
zugelassen ist; ausgenommen sind Eir und Ausbau sowie Wartung dieser Vorrichtungen.

Bei der Verwendung dieser bauartzugelassenen Vorrichtungn sind folgende Pflichten nach

§ 25 StrISchVzu erfillen:

1. Der/die Inhaber/-in der bauartzugelassenen Vorrichtung hat den Abdruck des
Zulassungsscheines und die Betriebsanleitung sowie die Befunde auf Umersehrtheit
und Dichtheit bei der Vorrichtung bereitzuhalten (§ 25 Absatz1 StrlSchV).

2. Esdirfen keine Anderungen an den bauartzugelassen@ Vorrichtungen vorgenommen
werden, die fur den Strahlenschutz wesentliche Merkmale betreffen
(8 25 Absatz 2 StriSchV).

3. Nach Beendigung der Nutzung von bauartzugelassenen rrichtungen sind diese
unverziglich dem/der Inhaber/in der Bauartzulassung zuriickzugeben. Ist dies nicht
maglich, ist sie an eine Landessammelstelle oder an eine vonder zustandigen Behorde
bestimmten Stelle abzugeben (8 25 Absatz5 StrlSchV).

Bei der Weitergabe von bauartzugelassenen Vorrichturgen mit noch gultiger
Bauartzulassung an eine andere Schulemiissenfolgende Dokumente ausgehandigt werden
(8 25 Absatz 1 Satz 2i. V. m. 8§ 24 Nummer 5 StrlSchV):

x  ein Abdruck des Zulassungsscheines,

x  ein Nachweis Uber das Ergebnis der Qualitéatskontrolle (vgl. § 24 Nummer 2 StrISchV)
und

X  eine Betriebsanleitung, in der insbesondere auf die dem Strahlenschutz dienende
MaRnahmen hingewiesen wird (§ 24 Nummer 5 Buchstabe ¢ StrlSchV).

AulRerdem ist dem/der Erwerber/-in zu bescheinigen, dass die Umhillung dicht und
kontaminationsfrei ist. Die Bescheinigung muss die die Prifung ausfiihrende Stelle sowie
Datum, Art und Ergebnis der Priifung enthalten (8§ 94 Absatz2 StrlSchV).

Zulassungsbehdrde fir diese bauartzugelassenen Vorrichtungen ist das Bundesamt fir
Strahlenschutz (BfS).Es wird empfohlen, auch den Nachweis iiber das Ergebnis der
Qualitdtskontrolle nach §24 Nummer?2 StrISchV aufzubewahren, da hierfiir keine
Aufbewahrungspfiicht vorgesehen ist. Der Nachweis ist erforderlich, wenn eine
bauartzugelassene Vorrichtung an eine andere Schule weitergegelen werden soll.

Anzeigebedirftige = Verwendung bauartzugelassener Vorrichtungen
(Bauartzulassung vor dem 01.08.2001)

Die Verwendung bauartzugelassener Vorrichtungen, deren Bauartzulassung vor dem
01.08.2001 erteilt wurde, istim StrlSchG in den Ubergangsvorschriften geregelt.Zustéandig
fur die Zulassung dieser Vorrichtungen waren die jeweiligen Lander.

Vorrichtungen fiir die vor dem 01.08.2001 eine Bauartzulassung erteilt worden ist, diirfen
nach MalRgabe des 8208 Absatz3 und 4 StrlISchG weiterhin genehmigungsfrei im
Unterricht verwendet werden, falls der Erwerb der zustédndigen Behdrde angezeigt wurde.

Dies gilt auch fur Vorrichtungen, die nach dem 01.08.2001 bis zum Auslaufen der
Bauartzulassung nach derStrISchV 1989 erstmals durch den Lehrmittelhersteller in \erkehr
gebracht wurden. Diese bauartzugelassenen Vorichtungen mussten nach § 4 Absatz 1
StrlISchv 1989 angezeigt werden. Beim Inverkehrbringen wurde von den




Seite | 76

| —8.4.3

| — 844

| —8.45

| -85

| - 851

| — 8 Umgang mit radioaktiven Stoffen und Schulréntgeneinrichtungen

Lehrmittelherstellern der Erwerb dieser bauartzugelassenen Vorichtung, in der Regel der
fur die Schule zustandigen Behdrde mitgeteilt. Bauartzugelassene Vorrichtungen, die vor
Ablauf der Zulassungsfrist in Verkehr gebracht worden sind, dirfen mit dieser Anzeige
weiter betrieben werden, es sei denn, die Zulassungsbehoérde hat bekannt gegeben, dass
ein ausreichender Schutz gegen Strahlenschdden nicht gewahrléstet ist und diese
Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf.

Einstellung des Betr iebs oder der Verwendung einer bauartzugelassenen
Vorrichtung

Die unter die Ubergangsvorschriften fallenden bauartzugelassenen Vorrichtungen diirfen

nach Ablauf der Bauartzulassing nur dann an Dritte weitergegeben werden, wenn der

Empfanger Uber eine Umgangsgenehmigung nach 8§12 Absatz1l Nummer 3 StrlSchG
verfugt (8 208 Absatz3 und 4 StrlISchG lassen ausschlieBlich den Weiterbetrieb einer
bauartzugelassenen Vorrichtung zu). Bei organisatorischen Verédnderungen (. B.

Schulzusammenlegungen Schulauflésungen) entscheidet die zustandige Behérde.

Wer eine bauartzugelassene Vorrichtung betreibt oder verwendet, die sonstige radioaktive

Stoffe enthalt, hat die Vorrichtung unverzuglich stillzulegen und SchutzmafZnahmen zur
Vermeidung von Strahlenschéaden zu treffen, wenn die Ricknalme oder der Widerruf der

Bauartzulassung oder die Erklarung, dass eine bauatzugelassene Vorrichtung nicht weiter
betrieben werden darf, von der Zulassungsbehérde bekannt gemacht wurde oder die

bauartzugelassene Vorrichtung nicht mehr den im Zulassungsschein angegebenen
Merkmalen entspricht, z.B. durch Veradnderung, Abnutzung, Beschadigung oder
Zerstérung (8 25 Absatz 3 StrlSchV).

Genehmigungsbedurftiger Umgang

Genehmigungsbeddirftig nach 8§12 Absatz1l Nummer 3 StrISchG ist der Umgang mit
radioaktiven Stoffen, insbesondere wenn deren Aktivitat oder spezifische Aktivitat unter
Berucksichtigung der Summenformel die Freigrenzen der Anlage 4 Tabellel Spalte 2 und
Spalte 3 StrISchV Uberschreitet

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen ist bei der zustédndigen Behdrde zu beantragen. Dem
Genehmigungsantrag sind nach 816 StrlISchG die zur Prifung erforderlichen Unterlagen,
insbesondere die Unterlagen nach Anlage 2 StrISchG, kizufiigen. Die Erfullung der
Genehmigungsvoraussetzungen nach 8§13 StrISchG ist nachzuweisen.

Beendigung des genehmigungsbedurftigen Umgangs

Wer den genehmigten Umgang mit radioaktiven Stoffen beendet, hat dies der zustandigen
Behdrde unverziiglich mitzuteilen (8§ 21 StriSchG).

Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen

Im Zusammenhang mit dem Unterricht in allgemeinbildenden Schulen durfen nach § 82
Absatz 1 StrISchV ausschlief3lich Schulréntgeneinrichtungen nach 82 StrISchV betrieben
werden.

Anzeigebedurftiger Betrieb einer Schulréntgeneinrichtung

Spéatestens vier Wochen vor Inbetriebnahme der Schulrdntgeneinrichtung hat der/die

Strahlenschutzverantwortliche die beabsichtigte Inbetriebnahme der zustéandigen Behérde
nach 8 19 Absatz 1 Nummer 2 StrlSchG schriftlich anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist drf
der/die Anzeigende die Rontgeneinrichtung betreiben, es sei denn, die zustandige Behdrde
hat den Betrieb untersagt.

Der Anzeigesind die folgenden Unterlagen beizuftgen (8 19 Absatz 4 StrlISchG)

1. der Abdruck des Zulassungsscheins nach &7 StrlISchG fir die Bauart der
Rdéntgeneinrichtung,
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2. der Nachweis Uber die durchgefuhrte Qualitatskontrolle mit dem Ergebnis, dass die
Roéntgeneinrichtung den fur den Strahlenschutz wesentlichen Merkmalen der
Bauartzulassung entspricht,

3. der Nachweis, dass jede/r Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde
besitzt,

4. der Nachweis, dass die beim Betrieb der Réntgeneinrichtung sonst tatigen Personen
nach § 63 StrISchV unterwiesen und nach § 98 StrISchV eingewiesen wurden und damit
das notwendige Wissen und die notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mogliche
Strahlengefahrdung und die anzuwendenden Schutzmaf3nalmen besitzen.

Ubergangsvorschriften fiir den Betrieb von Schulréntgeneinric htungen

Vorrichtungen, deren Bauartzulassung vor dem 31.12.2018 ausgelaufen war und die nach
§ 8 Absatz5 der RoOntgenverordnung in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung
weiterbetrieben wurden, durfen entsprechend § 48 StrISchG weiterbetrieben werden
(8 208 Absatz 2 StrISchG).

Einstellung des Betriebs einer Schulréntgeneinrichtung

Wer eine Schulrdntgeneinrichtung betreibt, hat unverztglich den Betrieb einzustellen und
SchutzmalRnahmen zur Vermeidung von Strahlenschaden zuteffen, wenn die Riicknahme
oder der Widerruf der Bauartzulassung oder die Erklarung, dass eine
Schulréntgeneinrichtung nicht weiter betrieben werden darf, bekannt gemacht wurde oder

die Schulréntgeneinrichtung nicht mehr den im Zulassungsschein angegebenen Merkmalen
entspricht, z. B. durch Veranderung, Abnutzung, Beschadigung oder Zergdrung (8 25

Absatz 3 StrISchV).

Beendigung des anzeigebedurftigen Betriebs einer Schulréntgeneinrich tung

Wer den Betrieb einer Schulrontgeneinrichtung beendet, hat dies der zustédndigen Behdrde
unverziglich mitzuteilen (§ 21 StrISchG). Das Gerét ist gegen eine Wiederinbetriebnahme
zu sichern.

Genehmigungsfreier Betrieb von Stérstrahlern

Genehmigungsfrei nach 88 StrISchV i. V. m. Anlage 3 Teil D istder Betrieb von Storstrah-
lern,

1. bei denen die Spannung zur Beschleunigung der Elektronen 30Kilovolt nicht
Uberschreitet, wenn

x  die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebsbedingungen im Abstandvon 0,1 Metern
von der bertihrbaren Oberflache 1 Mikrosievert durch Stunde nicht Giberschreitet und

x auf dem Storstrahler ausreichend darauf hingewiesen ist, dass Rontgenstrahlung
erzeugt wird und die Spannung zur Beschleunigung der Elektronen den vom Hersteller
oder Einfuihrer bezeichneten Héchstwert nicht Uberschreiten darf,

2. bei denen die Spannung zur Beschleunigung der Elektranen 30 Kilovolt Gberschreitet,
wenn die Bauart nach § 45 Absatz1 Nummer 1 StrISchG zugelassen ist,

3. wenn eine Kathodenstrahlrdhre fir die Darstellung von Bildern betrieben wird, bei der
die Spannung zur Beschleunigung von Elektronen 40 Kibvolt nicht Gberschreitet, wenn
die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebsbedingungen im Abstand von 0,1 Metern
von der berihrbaren Oberflache 1 Mikrosievert durch Stunde nicht Giberschreitet, oder

4. die als Bildverstarker im Zusammenhang mit einer genehmigungs- oder
anzeigebedirftigen Réntgeneinrichtung betrieben werden.

Storstrahler, die Rantgenstrahlung unterhalb einer Grenzenergie von 5 Kiloelektronenvolt
erzeugen konnen, fallen nicht in den Regelungsbereich des StrSchG.
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Genehmigungsbediirftiger Betrieb von Storstrahlern

Der Betrieb eines Storstrahler ist genehmigungsbediirftig, wenn dieser nicht entsprechend
Anlage 3 Teil D StriISchV genehmigungsfrei betrieben werden kann.

Strahlenschutzorganisation in der Schule

Strahlen schutzverantwortliche  /r

Strahlenschutzverantwortliche/r im Sinne des StrISchG (8§69 Absatz1 StrISchG) ist der
Schultréger (6ffentlicher oder privater Sachkostentrager). Dem/Der
Strahlenschutzverantwortlichen obliegt die Verantwortung Uber den Umgang mit
radioaktiven Stoffen sowie fur den Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen oder
Storstrahlern. Er/sie stellt geeignete Raume, Ausriigungen und Gerate zur Verfigung.

Der/die Strahlenschutzverantwortliche hat beim Umgang mit radioaktiven Stoffen unter

Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik bzw. beim Betrieb einer
Schulréntgeneinrichtung oder eines Storstrahlers unter Beachtung des Standes der Technik
zum Schutz des Menschen und der Umwelt vor der schadlichen Wrkung ionisierender
Strahlung durch Vorsorge- und SchutzmaBBnahmen dafir zu sorgen, dass die
Schutzvorschriften des StrlISchG und derStrlSchV eingehalten werden und dass bei Gefahr
fur Mensch und Umwelt unverziglich geeignete Malnahmen zur Abwendung dieser Gefahr
getroffen werden (8 72 StrISchG).

Der/die Strahlenschutzverantwortliche kann nach § 70 StrlSchG Aufgaben und Pflichten an
eine/n Strahlenschutzbeauftragte/n Ubertragen. Ausgenommen sind die Aufgaben und
Pflichten, die in 8§ 43 Absatz 2 StrlSchV aufgefihrt sind, wie das Erlassen einer
Strahlenschutzanweisung, MalRnahmen zur Vorbereitung @&r Brandbekampfung sowie die
Aufbewahrung der  Aufzeichnungen zur Einweisung in  Tétigkdten  mit

Schulréntgeneinrichtungen. Die tatsachliche Ausfihrung diese Aufgaben kann durch
eine/n Dritte/n, z. B. den Strahlenschutzbeauftragte n oder die Strahlenschutzbeauftragte,
erfolgen. Der/die Strahlenschutzverantwortliche bleibt auch im Falle einer Bestellung
eines/r Strahlenschutzbeauftragten fir die Einhaltung der Pflichten, die ihm bzw. ihr durch

das StrISchG und die StrlISchV auferlegt sind, verantwatlich.

Tabelle 3 Ubertragbare Aufgaben des Strahlenschutzverantwo rtichen nach § 70
StrlSchG

Kapitel Aufgabe Rechtsbezug
|-8.7.2 Bereithalten des StrISchG und der StrISchV § 46 StrISchVv
|-8.7.5 Schutz von schwangeren oder stillenden | § 69 StrlISchV
Personen
|-8.7.6 Schutz beim Umgang mit offenen radioaktiven | § 70 StrlISchV
Stoffen), sonstige Schutzvorschriften § 75 Absatz 2 StrISchV
|-8.7.8 Sicherung und Lagerung § 87 StrISchv
I1-8.7.9 Dichtheitspriifungen § 89 StrISchVv
| — 8.7.9.3 | Dichtheitspriifung aus besonderem Anlass § 89 Absatz 3 StrISchV
| —8.7.11 | Kennzeichnungspflichten § 91 StrISchv
| —8.7.12 | Abgabe radioaktiver Stoffe § 94 StrISchVv
| —8.7.14 | Meldung eines bedeutsamen Vorkommnises § 108 StriSchVv
|1-8.9.2 Einweisung § 98 StrISchV
|-8.9.4 Sachverstandigenpriifung § 88 Absatz 4 StrISchV

Es wird empfohlen, alle Aufgaben des/der Strahlenschuzverantwortlichen, bei denen dies
mdglich ist, auf den Strahlenschutzbeauftragten bzw. die Strahlenschutzbeauftrage zu
libertragen.

Diese Richtlinie geht im Folgenden davon aus, dass von dieser Wertragung vollumfénglich
Gebrauch gemacht wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Qchkostentrdger diese
Aufgaben an den einzelnenSchulen in der Regel nicht wahrnehmen kann.
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Strahlenschutzbevollméachtigte Ir

Der/die Strahlenschutzverantwortliche kann schriftlich bestimmte Aufgaben an einen
Strahlenschutzbevollméchtigten (z. B. Schulleitung) delegieren ohne dass dies die
Verantwortlichkeit des/der Strahlenschutzverantwortlichen einschrankt und dies der
zustandigen Behorde mitteilen (Muster fiir ein Schreiben zur Aufgabenibertragung, siehe
Teil Il Muster 1; der/die Strahlenschutzbevollméchtigte ist im Strahlensc hutzrecht nicht
vorgesehen, hat sich aber in der Praxis etabliert). Auch die Anderung oder Beendigung der
Aufgabenibertragung wird der zustéandigen Behorde schiiftlich mitgeteilt.

Wenn einem oder einer Strahlenschutzbevollmachtigten Aufgaben im Strahlenschutz tiber-
tragen wurden, ist sie in der Regel Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner fur die zustéan-
dige Behorde, sofern der/die Strahlenschutzverantwortliche keine andere Regelung getrof-
fen hat. In Abhangigkeit von den Ubertragenen Aufga ben kann sie fiir die Organisation des
Strahlenschutzes an ihrer Schule zustandigsein. Der bzw. die Strahlenschutzbevollméch-
tigte hat die ihm bzw. ihr Gbertragenen Aufgaben (z. B. Schriftverkehr mit Behorden, Er-
stattung von Anzeigen, Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten) auszufihren.

Es wird empfohlen, als Strahlenschutzverantwortliche/r die Schulleitung als
Strahlenschutzbevollméachtigte einzusetzen.

Strahlenschutzbeauftragte

Der/die Strahlenschutzverantwortliche hat fur die Leitung oder Beaufsichtigung einer
Tatigkeit die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten unverziglich schriftlich
zu bestellen (8§ 70 Absatz 1 Satz1 StrISchG). Der/die Strahlenschutzverantwortliche bleibt
auch im Falle einer solchen Bestellung fiur die Einhalung seiner/ihrer Pflichten

verantwortlich (§ 70 Absatz 1 Satz 2 StrISchG). Falls an der Schule genehmigungspflichtig
mit radioaktiven Stoffen umgegangen oder anzeigebedirftige Schulréntgeneinrichtungen
betrieben werden, ist pro Schule mindestens eine Lehrkraft schriftich zum/zur

Strahlenschutzbeauftragten zu bestellen. Wenn im Vertretungsfall kein weiterer

Strahlenschutzbeauftragter bzw. keine weitere Strahlenschutzbeafutragte vorhanden ist,

ist der anzeige- oder genehmigungsbedirftige Umgang mit radioaktiven Stoffen oder der

anzeigebedurftige Betrieb von Schulrdntgeneinrichtungen einzustellen. Auch die Lagerung

von radioaktiven Stoffen gilt als Umgang (8§ 5 Absatz 39 StrlSchG).

Der/die  Strahlenschutzverantwortliche hat bei der Bestellung eines/einer
Strahlenschutzbeauftragten dessen bzw. deren Aufgaben den innerbetrieblichen
Entscheidungsbereich und die zur Aufgabenwahrnehmung erfoderlichen Befugnisse
schriftlich festzulegen. Dem/der Strahlenschutzbeauftragten obliegen die Pflichten, die
ihm/ihr durch das StrISchG und StrlSchV auferlegt sind, nur im Rahmen seinetr/ihrer
Befugnisse (§ 70 Absatz2 StriISchG, Teil Ill, Muster 2).

Die Bestellung eines/einer Strahlenschutzbeauftragten hat der/die
Strahlenschutzverantwortliche der zustandigen Behorde unter Angabe der festgelegten
Aufgaben und Befugnisse unverziglich schriftich mitzuteilen. Der Mitteilung ist die
Bescheinigung Uber die erforderliche Fachkunde im Strahknschutz beizufligen und ggf. die
Bescheinigungen der Aktualisierung. Dem/der Strahlenstutzbeauftragten und dem
Betriebsrat oder dem Personalrat ist eine Abschrift der Mitteilung zu tGbermitteln. Dies gilt
entsprechend im Falle der Anderung der Aufgaben oder Befugrisse eines/einer
Strahlenschutzbeauftragten sowie im Falle des  Ausscheidens de/der
Strahlenschutzbeauftragten aus seiner/ihrer Funktion entsprechend
(8 70 Absatz 4 StrlSchG).

Es durfen nur Lehrkrafte zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden, bei denen keine
Tatsachen vorliegen, aus denen sich gegen ihre Zuverlassigkeit Bedenken egeben und
die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen. Lehrkrafte erwerben die
Voraussetzungen fir die Bescheinigung ihrer Fachkunde in der Regel durch ein
abgeschlossenes Lehramtsstudium der Fachrichtungen Phys, Chemie oder verwandter
Fachrichtungen und durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem anerkannten
Strahlenschutzkurs nach der Fachkunderichtlinie Technik  nach der
Strahlenschutzverordnung (FachkundegruppeS7.1) bzw. nach der Réntgenverordnung




Seite | 80

| - 8.6.4

| — 8 Umgang mit radioaktiven Stoffen und Schulréntgeneinrichtungen

(Fachkundegruppe R4). Die erfolgreiche Teilnahme an enem anerkannten Fachkundekurs
darf nicht langer als finf Jahre zuriickliegen, damit die Fachkunde im Strahlenschutz nach
§ 47 Absatz1 StrISchV auf Antrag von der zustandigen Stelle geprift und bescheinigt
werden kann (Teil lll, Muster 4a).

Die Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz istnach § 48 Absatz1 StrlSchV nach
spatestens fiinf Jahren erforderlich. Die Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz
erfolgt in der Regel durch die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zustandigen Stelle
anerkannten Kurs. Der Nachweis Uber die Aktualisierlng der Fachkunde
(Kursbescheinigung) ist der zustandigen Stelle auf Anforderung vorzulegen.

Der/die Strahlenschutzbeauftragte darf bei der Erfillung seiner/ihrer Pflichten nicht
behindert und wegen deren Erfillung nicht benachteiligt werden. Steht der/die
Strahlenschutzbeauftragte in einem Arbeitsverhaltnis mit dem/der zur Bestellung
verpflichteten  Strahlenschutzverantwortlichen, so ist die Kindigung des
Arbeitsverhaltnisses unzuléssig, es sei dewn, es liegen Tatsachen vor, die den
Strahlenschutzverantwortlichen bzw. die Strahlenschutaverantwortliche zur Kiindigung aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist berechtigen
(8 70 Absatz 6 StrlSchG).

Es wird empfohlen, dass Lehrkréfte, die mit radioaktiven Stoffen umgehen und Lehrkréfte,
die eine Schulrdntgeneinrichtung  betreiben, die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz erwerben und als Tell der Berufsqualifikation regelméallig aktualisieren.

Eswird empfohlen, Strahlenschutzbeauftragte auch dann zu bestellen, wenn anzeige- und
genehmigungsfrei mit radioaktiven Stoffen oder Storstrahlern an Schulen umgegangen
wird.

Weiterhin wird empfohlen, eine Vertretung des Strahlenschutzbeauftragten zu bestellen.

Betriebliche Zusammenarbeit im Strahlenschutz

1. Der/die Strahlenschutzverantwortliche hat den Strahlenschutzdeauftragten bzw. die
Strahlenschutzbeauftragte tber alle Verwaltungsakte und MaBRnahmen, die seine/ihre
Aufgaben  oder  Befugnisse  betreffen, unverziglich  zu unterrichten
(8 71 Absatz 1 StrlSchG).

2. Der/die Strahlenschutzverantwortliche stellt den/der Strahlenschutzbeauftragten die
erforderlichen Unterlagen (z. B. Zulassungsscheine, Priifzertifikate) zur Verfligung

3. Der/die Strahlenschutzbeauftragte hat dem/der Strahlenschutzverantwortlichen
unverziglich alle Méngel mitzuteilen, die den Strahlenschuz beeintrdchtigen
(8 71 Absatz 2 StrISchG). Kann sich der/die Strahlenschutzbeauftragte iber eine von
ihm/ihr vorgeschlagene MaRRnahme zur Behebung von audgetretenen Mangeln mit
dem/der Strahlenschutzverantwortlichen nicht einigen, so hat diese/r dem/der
Strahlenschutzbeauftragten die Ablehnung des Vorschlaes schriftlich mitzuteilen und
zu begriinden; dem Betriebsrat oder dem Personalrat sowie der zustandigen Behorde
hat der/die Strahlenschutzverantwortliche je ein e Abschrift der Mitteilung einschlief3lich
der Begriindung zu ubermitteln. Unterbleibt die Mitteilung oder die Uber mittlung an
die zustandige Behérde, so kann der/die Strahlenschutzbeaiftragte sich direkt an die
zustandige Behdrde wenden (8 71 Absatz 2 StrlSchG).

4. Der/die Strahlenschutzverantwortliche und der/die Strahlenschutzbeauftragte haben

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat und
den Fachkraften fir Arbeitssicherheit zusammenzuarbeten und sie Uber wichtige
Angelegereiten des Strahlenschutzes zu unterrichten. Der/die
Strahlenschutzbeauftragte hat den Betriebsrat oder Persondrat auf dessen Verlangen
in Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu beraten € 71 Absatz 3 StrISchG).
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Weitere Aufgaben und Pflichten im Ber eich des Strahlenschutzes

Strahlenschutzanweisung (8 45 StrlSchV )

1. Der/die Strahlenschutzverantwortliche hat eine Strahlenschutzanweisung nach
§ 45 StrISchV fur den genehmigungs und anzeigebedurftigen Umgang mit den in der
Schule vorhandenen radioaktiven Stoffen zu erlassen, n der die zu beachtenden
StrahlenschutzmaBnahmen  aufzufihren sind (Teil 1ll, Muster 3). Die
Strahlenschutzanweisung kann Bestandteil sonstiger erforcerlicher
Betriebsanweisungen insbesondere nach arbeitsschutz oder gefahrstoffrechtlichen
Vorschriften sein (8§ 45 Absatz1 StrlSchV).

2. Die Strahlenschutzanweisung ist bei wesentlichen Anderungen unverziiglich zu
aktualisieren (8 45 Absatz 3 StrISchV).

3. Beim anzeigebedirftigen Betrieb von R&ntgeneinrichtungen ist der Erlass einer
Strahlenschutzanweisung nur erforderlich, wenn die zustéandige Behodrde den
Strahlenschutzverantwortlichen dazu verpflichtet (8§ 45 Absatz 4 StrlSchV).

In der Strahlenschutzanweisung sind die in dem Betrieb zu beachtenden
SchutzmalRnahmen aufzufihren (8§45 Absatz 2 StrlSchV). Zu diesen Malinahmen kdnnen
insbesondere gehoren:

x die Aufstellung eines Plans fir die Organisation des Strahlenschutzes,
erforderlichenfalls mit der Bestimmung, dass ein oder mehrere
Strahlenschutzbeauftragte oder Personen mit der erforderlichen Fachkunde im
Strahlenschutz bei der Tatigkeit standig anwesend oder sofort erreichbar sein missen,

x  die Regelung desfur den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsablaufs,
die FUhrung eines Betriebsbuchs, in das die fir den Strahlenschutz wesentlichen
Betriebsvorgange einzutragen sind,

X Regelungen zur Vermeidung, Untersuchung und Meldungvon Vorkommnissen,
die regelmaRige Funktionsprifung und Wartung von Rdéntgeneinrichtungen,
Storstrahlern, Ausristung und Geréaten, die fir den Strahlenschutz wesentlich sind,
sowie die Fuhrung von Aufzeichnungen Uber die Funktionsprifungen und tber die
Wartungen,

x die Regelung des Schutzes gegen Stdérmaflinahmen oder sonstige Einwirkungen
Dritter, gegen das Abhandenkommen von radioaktiven Stoffen oder gegen das
unerlaubte Inbetriebsetzen einer Rontgeneinrichtung oder eines Stoérstrahlers und

x die Aufstellung eines Planes fir regelméRige Alarmibungen (siehe Teil 11l Muster 7)
sowie fur den Einsatz bei Notféallen und Storféllen, erforderlichenfalls mit Regelungen
fur den Brandschutz und die vorbereitenden MalRnahmen fir Notféalle und Storfélle.

Es wird empfohlen, auch beim genehmigungsfreien Umgang mit radioaktiven Stoffen, beim
anzelgebediirftigen Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen und Stérstrahlern eine Strah-
lenschutzanweisung zu erlassen.

Bereithalten des  StrISchG und der  StrlSchV (§ 46 StrISchV)

Der/die Strahlenschutzbeauftragte stellt sicher, dass nach § 46 StrlSchV das StrlISchG und
die StrISchV zur Einsicht standig verfliigbar gehaltenwerden.

Vorbereitung der Brandbekampfung (8§ 54 StrISchV)

Der/die Strahlenschutzverantwortliche hat daflir zu sorgen, dass zur Vorbereitung der
Brandbekdmpfung mit den nach Landesrecht zustandigen Behdrden die erforderlichen
MalRnahmen geplant werden (854 Absatz1 StrISchV). Die radioaktiven Stdfe, deren
Gesamtaktivitat das 10*-fache der Freigrenze nach der StrISchV nicht tiberschreitet, sind
nach § 54 Absatz1 StrISchV i. V. m. der Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten
im ABC- Einsatz" in die Gefahrengruppe | einzustufen. Bei hoheren Aktivitaten (z. B. bei
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Vorhandensein einer Neutronenquelle) ist zur Einstufung Riicksprache mit der zustéandigen
Behdrde zu halten.

Der/die Strahlenschutzverantwortliche hat daflr zu sorgen, dass die betroffenen
Bereiche jeweils am Zugang deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zeichen

.Gefahrengruppe I, ,Gefahrengruppe II“ oder ,Gefahrengrup pe Il 1B gekennzeichnet
werden.

Unterweisung (8 63 StriSchV )

Im Falle eines genehmigungs- oder anzeigebedurftigen Umgangs mit radioaktiven Stoffen
sowie beim anzeigebedurftigen Betrieb einer Schulréntgeneinrichtung oder beim
genehmigungsbediirftigen Betrieb eines Storstrahlers muss jede Lehrkraft sowie alle
Schulerinnen und Schiiler, die bei Experimenten unmittelbar mitwirken , von der oder dem
Strahlenschutzbeauftragen vor Aufnahme der Téatigkeit Uber die Arbeitsmethoden, die
moglichen Gefahren und die anzuwendenden Sicherheits und SchutzmafRnahmen
unterwiesen werden (in Anlehnung an § 63 Absatz 1 und 2 Nummer 1, 2 und 3 StrISchV).
Die Unterweisung bezieht sich auch auf die fur die jeweilige Tatigkeit wesentlichen Inhalte
des StrlSchG und der StriISchV, ggf. der Genehmigung ode Anzeige und der
Strahlenschutzanweisung (863 Absatz 2 Nummer 4 StrlSchV). Inhalte der
Bauartzulassungen und Betriebsanleitungen sind ebenfalls Teil der Unterweisung.
Zusatzlich muss im Rahmen der Unterweisungen darauf hingewiesen werden, dass eine
Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Exposition fiirdas ungeborene Kind so
frh wie moglich mitzuteilen ist und dass beim Vorhandensein von offenen radioaktiven
Stoffen eine Kontamination zu einer inneren Strahlenexposition eines ungeborenen oder
gestillten Kindes fiihren kann (vgl. § 63 Absatz5 StriSchV).

Diese Unterweisung ist mindestens enmal im Jahr zu wiederholen, sofern die Lehrkratft,
Schiilerinnen und Schillern weiterhin tatig sind (§ 63 Absatz 1 Satz 3 StrISchV). Uber den
Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisungen sind Au fzeichnungen zu fiihren (siehe Anlage
[l Muster 8) und von den unterwiesenen Lehrkréften , Schilerinnen und Schiler zu
unterzeichnen. Die Aufzeichnungen sind funf Jahre auzubewahren
(8 63 Absatz 6 StrISchVv). Die Unterweisung kann Bestandteil sonstiger erbrderlicher
Unterweisungen (z. B. der Unterweisung nach der Gefahrstoffverordnung) sein.

Im Falle des Betriebs einer Schulréntgeneinrichtung sind dariiber hinaus die Regelungen
zur Ersteinweisung zu beachten.

Es wird empfohlen, auch den Hausmeister, den Schulassistenén und das
Reinigungspersonal zu unterweisen.

Es wird empfohlen, auch beim genehmigungs- und anzeigefreien Umgang mit radioaktiven

Stoffen an Schulen eine jéhrliche Unterweisung der Lehrkrafte durchzufiihren. Ebenfalls
solften die Schiilerinnen und Schiler in diesem Fall unterwiesen weden, wenn sie

unmittelbar mitwirken, wobei dann eine Dokumentation der Unterweisung i m Klassenbuch
ausreichend ist.

Schutz von schwangeren oder stillenden Personen (8§ 69 StrlSchV)

Sobald der/die Strahlenschutzbeauftragte dartiber informiert wird, dass eine Person,
die einer beruflichen Exposition ausgesetzt sein kann, schwarger ist oder stillt, hat er dafur

zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen der schwangeren oder stillenden Personen so
gestaltet werden, dass eine innere berufliche Exposition ausgeschlossen ist.

Schwangere oder stillende Personen sollten nicht mit offenen radioaktiven Stoffen auch
unterhalb der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 oder 3 StrISchV umgehen.

Zu besonderen Vorschriften flir schwangere oder stillende Peronen siehe | — 3.7.

Feuerwehr!
Gefahrengruppe I
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Schutz beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen (8§ 70 StrISchV),
sonstige S chutzvorschriften (§ 75 Absatz 2 StrlSchV)

Besondere Schutzvorkehrungen sind von der/dem Strahlenschutzbeauftragten dann
zu treffen, wenn mit offenen radioaktiven Stoffen um gegangen wird und die Freigrenzen
der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und 3 StrISchV uberschritten werden. Beim Umgang mit
offenen radioaktiven Stoffen ist sicherzustellen, dass die erforderliche Schutzkleidung (z.
B. Einmalhandschuhe) getragen und die erforderliche Schutzausriistung (z. B. Schutzbrille,
Abschirmungen, Greifwerkzeuge) verwendet werden. Damit soll vermieden werden, dass
es beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen zu einer Kontamination oder
Inkorporation von radioaktiven Stoffen kommt. Insbeson dere ist das Essen, Trinken,
Rauchen, die Verwendung von Gesundheitspflegemitteln oder kosmetisclen Mitteln
untersagt. Es ist dafir zu sorgen, dass Personen urter 18 Jahren nicht mit offenen

radioaktiven Stoffen, deren Aktivitat und spezifische Aktivitat die Freigrenzen nach Anlage
4 Tabellel Spalte2 und 3 Uberschreitet, umgehen, wenn der Umgang

genehmigungsbeduirftig ist.

Ansonsten hat der/die fur ein Lehr- und Ausbildungsverhéltnis Verantwortliche nach
§ 82 Absatz 3 StrISchV dafir zu sorgen, dass durch geeignete SchutznaBnahmen eine
innere Exposition durch Stoffe, bei denen der Umgang nach Anage 3 Teil B Nummer 8
genehmigungsfrei ist, ausgeschlossen wird.

Es wird empfohlen, Mineralien und Erze zu folieren, in GlasgefédfSenzu handhaben oder sie
in Giel3harz einzuschlieS8enPassende MalBnahmen miissen entsprechend der Eigensché&gn
(Morphologie) des Stoffes gewéhit werden.

Der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ist so zu organisieren, dass nur die
radioaktiven Stoffe eingesetzt werden, die unmittelbar fir das Erreichen des
Unterrichtsziels erforderlich sind.

Es wird empfiohlen, durch geeignete Schutzmal3nahmen éne innere Exposition auch beim
Umgang unterhalb der Freigrenze auszuschliel3en.

Buchfiihrung und Mitteilung inkl. Bestandsmeldung (8§ 85 StrISchV)

Nach 8§85 Absatz1 StrlSchV hat der/die Strahlenschutzverantwortliche dafiir zu
sorgen, dass beim Umgang mit radioaktiven Stoffen

1. der zustandigen Behoérde Gewinnung, Erzeugung, Erwerb, Algabe und der sonstige
Verbleib von radioaktiven Stoffen innerhalb eines Monats mitgeteilt werden; Art und
Aktivitat der Stoffe sind dabei anzugeben,

2. Uber Gewinnung, Erzeugung, Erwerb, Abgabe und den sonstigen \érbleib von
radioaktiven Stoffen Buch gefuihrt wird; Art und Akti vitdt der Stoffe sind dabei zu
verzeichnen, und

3. der zustandigen Behoérde der Bestand an radiaaktiven Stoffen mit Halbwertszeiten von
mehr als 100 Tagen am Ende eines Kalenderjahres bis zum 31.Januar des folgenden
Jahres mitgeteilt wird.

4. Im Falle der anzeigebedurftigen Verwendung bauartzugelassene Vorrichtungen, deren
Bauart vor dem 01.08.2001 erteilt wurde, ist nach § 208 Absatz3 StrISchG in Bezug
auf die Buchfuihrungs- und Mitteilungspflichten § 78 Absatz 1 Nummer 1 der StrlSchV
1989 anzuwenden, der § 85 Absatz 1 Nummer 1 der geltenden
Strahlenschutzverordnung entspricht.

Es wird empfohlen, fir diese bauartzugelassenen Vorrichtungen ebenflls § 85 Absatz 1
Nummer 2 und 3 anzuwenden.

Der/die Strahlenschutzverantwortliche hat beim genehmigungsbedirftigen Umgang
daflr zu sorgen, dass der Mitteilung Gber den Erwerb umschlosserer radioaktiver Stoffe
die Bescheinigung der Dichtheit und Kontaminationsfreiheit der Umhdillung nach
§ 94 Absatz 2 StrISchV beigefiigt wird (8 85 Absatz 1 Satz 2 StrlSchV).

Der Erwerb, die Abgabe und der sonstige Verbleib sird unter Angabe von Art und Aktivitat
zu erfassen. Diese Unterlagen sind 30 Jahre ab dem 2itpunkt des Erwerbs, der Abgabe
und des sonstigen Verbleibs aufzubewahren (885 Absatz 3 StrlSchV).
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Es wird empfohlen, zur Erfullung von § 85 Absatz 1 Nummer 2 und 3 das Muster 5 in Ka-
pitel lll - 5.5 zu verwenden.

Es wird empfohlen, tber alle Stoffe, die aufgrund ihrer Radioaktivitdt im Unterricht benu tzt
werden, Buch zu fihren (d. h. auch Stoffe, die juristisch gesehen nicht als radioaktive
Stoffe gelten). Es wird weiterhin empfohlen, die Buchfiihrun g am Aufbewahrungsort (z. B.
Sammlungsraum) vorzuhalten.

Es wird empfohlen, lber § 85 Absatz1 Nummer 3 hinaus der zustdndigen Behdrde
spétestens zum 31. Januar jeden Jahres denBestand an allen Stoffen, die aufgrund ihrer
Radlioaktivitdt im Unterricht benutzt werden, zu melden (d. h. auch Stoffe, die juristisch
gesehen nicht als radioaktive Stoffe gelten). Dazu gehdren auch Stoffe, mit einer Aktivitat
unterhalb der Freigrenzen, mit denen aufgrund der Radioaktivitit umgegangen wird,
bauartzugelassene Vorrichtungen (mit einer Bauartzuassung von vor oder nach dem
01.08.2001) oder Stoffe, mit denen aufgrund von § 218 StrISchG (Konsumgtiter von vor
2001) oder aufgrund von § 5 Absatz1 StrISchV i. V. m. § 82 Absatz 2 und Anlage 3 Teil B
Nummer 8 StrISchV (natiirliche radioaktive Stoffe mit einer Ortsdosisleistung von kleiner
1 Mikrosievert durch Stunde in 10 Zentimetern Abstand) genehmigungsfrei umgegangen
werden darf.

Sicherung und Lagerung (§ 87 StrISchV )
Der/die Strahlenschutzbeauftragte hat daftir zu sorgen, dass

x  radioaktive Stoffe, deren Aktivitat die Freigrenze der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und
deren spezifische Aktivitéat die Freigrenze der Anlage 4 Tabelle1 Spalte 3 Gberschrei-
tet, gegen Abhandenkommen, missbrauchliche Verwendung urd den Zugriff durch
unbefugte Personen gesichert werden (8§ 87 Absatz 1 Nummer 1 StrISchV) und

x  radioaktive Stoffe, deren Aktivitat die Freigrenze der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 und
deren spezifischeAktivitat die Freigrenze der Anlage 4 Tabellel Spalte 3 um das Hun-

dertfache Uberschreitet, zusatzlich in geschitzten Raumen oder Schutzbehéltern 10
gelagert werden, solange sie nicht bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet wer-
den (8§ 87 Absatz 1 Nummer 2 StrISchV).

Der/die Strahlenschutzbeauftragte sorgt fur eine Regelung innerhalb der Schule bzgl.
der Schlisselgewalt und der Entnahme bzw. Rickfihrung entnommener radioaktiver
Stoffe.

Die in der Schule verwendeten radioaktiven Stoffe sind, solange sie nicht im Zusammen-
hang mit dem Unterricht verwendet werden, in Schutzbeh adltern (Stahlbehalter, Tresore)
oder geschitzten Rdumen zu lagern. In der Regel reicht dazu die Aufbewahrung in einem
verschlossenen und gesicherten Stahlblechschrank in einem Samniungsraum.

Es wird empfohlen, in diesem Schrank alle Stoffe, die auf Grund ihrer Radioaktivitdt genutzt
werden, aufzubewahren.

Es sind zusétzlich die gefahrstoffrechtlichen Regelungn zu SchutzmalSnatmen fir die La-
gerung zu beachten. Radioaktive Stoffe sind nicht mit anderen Gefahrstoffen zusammen
zu lagern.

19 Dpiebstahlschutzklasse fiir Behalter 1 nach DIN 25422
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Dichtheitsprifungen (8 89 StrISchV )

Der/die Strahlenschutzbeauftragte hat daflir zu sorgen, dass die Unversehrtheit und
Dichtheit der Umhdllung bei umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Aktivitat die
Freigrenze der Anlage 4 Tabelle1l Spalte 2 StrISchV uberschreitet, in geeigneter Weise
gepruft werden und die Prifung in bestimmten Zeitabstanden wiederholt wird.

Bauartzugelassene Vorrichtungen mit einer Bauartzulassung, die nach dem
01.08.2001 erteilt wurde (8 25 Absatz 4 StrISchV)

Der/die Strahlenschutzbeauftragte hat fir bauartzugelassene Vorrichtungen mit einer
Bauartzulassung nach dem 01.08.2001 alle zehn Jahre die Unvesehrtheit und Dichtheit
der Umhillung von einem/einer behérdlich bestimmten Sachverstandigen?® priifen zu
lassen. Stichtag fir die Priifung ist der im Nachweis vermerkte Tag der Qualitatskontrolle.
Die Zulassungsbehtrde kann im Zulassungsschein abweichend Regelungen zur
Dichtheitsprifung treffen.

Der/die behordlich bestimmte Sachverstandigehat der zustandigen Behorde innerhalb von
vier Wochen nach einer Priifung eine Kopie des Prifberichtes vorzulegen (8183 Absatz 1
Nummer 6 StriISchV).

Bauartzugelassene  Vorrichtungen mit einer Bauartzulassung, die vor dem
01.08.2001 erteilt wurde (8§ 185 StriSchV)

Fur bauartzugelassene Vorrichtungen mit einer Bauatzulassung, die vor dem 01.08.2001

erteilt wurde, gilt: Sofern im Zulassungsschein nicht kiirzere Fristen vorgesehen sind, hat
der/die Strahlenschutzbeauftragte die bauartzugelassene Vorrichtung entsprechend
§ 25 Absatz 4 Satz 1 StrISchV von einem/einer behérdlich bestimmten Sachverstandiger?!
alle zehn Jahre auf Unversehrtheit und Dichtheit priifen zu lassen und den Priifbericht der
zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen (8185 StrISchV). Lag das Auslaufen der
Bauartzulassung am 31.12.2018 mehr als zem Jahre zuriick, musste die Prifung der
Unversehrtheit und Dichtheit spatestens bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen. Die Pflicht
zur Prufung gilt nicht, wenn die Aktivitdt der in de r Vorrichtung enthaltenen Stoffe

unterhalb der Freigrenze nach Anlage 4 Tabele 1 Spalte 2 StrISchV liegt (§ 185 StrlSchV).

Dichtheitsprifung  aus besonderem Anlass (8 89 Absatz 3 StrISchV)

Ist die Umhillung umschlossener radioaktiver Stoffe oder die Vorrichtung, die die
radioaktiven Stoffe enthalt, mechanisch beschéadigt oder korrodiert oder war sie einem
Brand ausgesetzt, so hat der/die Strahlenschutzbeauftragte dafir zu sorgen, dass die
Umhdillung durch eine/n behérdlich bestimmten Sachverstandige/n?? auf Dichtheit gepriift
wird und der Priifbericht der zustandigen Behdrde auf Verlangen vorgelegt wird.

Es wird empfohlen, einen  aktuellen Prufbericht /n  den  schulischen
Strahlenschutzunterlagen bereitzuhalten.

Strahlungsmessgeréate (8§ 90 StriSchV)

Fur den Umgang mit radioaktiven Stoffen in Schulen ist keine Messung der Personendosis,
der Ortsdosis oder der Ortsdosisleistung erforderlich. Beim genehmigungsbediirftigen

Umgang mit festen oder fliissigen offenen radioaktiven Stoffen ist ein Strahlungsmessgerat
zur Kontrolle der Oberflachenkontamination (Kontaminationsmessgeréat) der Arbeitsflachen
einzusetzen. Beim Umgang mit festen radioaktiven Mineralien und Erzen ist unter

Einhaltung der Vorgaben in Kapitel I-8.4.1.3 kein Kontaminationsmessgeréat erforderlich.

20 Ejn behordlich bestimmter Sachverstandiger nach §172 Absatz1 StrISchG, der in dem entsprechenden Bundesland tétig ist.
21 Ein behérdlich bestimmter Sachversténdiger nach §172 Absatz1 StrlSchG, der in dem entsprechenden Bundesland téatig ist.

22 Ein behérdlich bestimmter Sachversténdiger nach §172 Absatz1 StrlSchG, der in dem entsprechenden Bundesland téatig ist.




Seite | 86
| -8.7.11

| —8.7.12

| —8.7.13

| — 8 Umgang mit radioaktiven Stoffen und Schulréntgeneinrichtungen

Kennzeichnungspflichten (8 91 StrISchV)

Der/die Strahlenschutzbeauftrage hat dafir zu sorgen, dass Raume, Gerate,
Vorrichtungen, Schutzbehélter, Aufbewahrungsbehéltnisse und Umhillungen radioaktiver
Stoffe, mit denen aufgrund einer Genehmigung umgegangen wird, mit dem

Strahlenzeichen zu kennzeichnen sind. DieStrahlenzeichen sind in diesem Fall in ausrei-
chender Anzahl deutlich sichtbar und dauerhaft anzubringen. Die Kennzeichnung muss die
Worte ,Vorsicht — Strahlung” oder ,Radioaktiv* enthalten, soweit dies nach Grof3e und Be-
schaffenheit des zu kennzeichnenden Gegenstandes mégth ist.

Es wird empfohlen, im Falle des anzeigebeddrftigen Umgangs Schutzbehélter, Aufbewah-
rungsbehéltnisse und Umhdllungen ebenfalls mit dem Strahlenzeichen zu kennzeichnen.

Abgabe radioaktiver Stoffe (8 94 StrISchV )

Der/die Strahlenschutzbeauftragte hat dafir zu sorgen, dass radioaktive Stoffe, die
aus dem genehmigungsbedirftigen Umgang stammen, und bauartzugelassene
Vorrichtungen, deren Bauartzulassung vor dem 01.08.2001 erteilt worden ist, nur an
Personen abgegeben werden, die hierfir die erforderliche Genehmigung besitzen
(8 94 Absatz 1 StrlSchV).

Werden umschlossene radioaktive Stoffe abgegeben, ist dem Enpfanger die Dichtheit und

Kontaminationsfreiheit der Umhillung nachzuweisen Falls es sich um bauartzugelassene
Vorrichtungen handelt, sind eine Kopie der Bauartzulassung und die Betriebsanleitung

ebenfalls auszuhandigen.

Die Abgabe ist der zustandigen Behorde innerhalb eines Monats mitzuteilen
(8 85 Absatz 1 Nummer 1 StrlSchV).

Ablieferung von radioaktiven Abfallen (8§ 5 Absatz 4 AtEV), Freigabe
radioaktiver Stoffe (88 31 - 42 striSchV )

Radioaktive Abfalle sind an die jeweilige Landessammelstelle (85 Absatz4 AtEV) unter
Einhaltung der Befdrderungsvorschriften (8 94 StrlSchV) abzuliefern. Das Verfahren ist mit
der zustandigen Behérde und mit dem Sachkostentréager abzustimmen.

Es wird empfohlen sich bei der Ablieferung von radioaktiven Abféllen an eine
Landessammelstelle bzw. bei derAbgabe von radioaktiven Abféllen an Dritte (§ 6 Absatz 1
AtEV) rechtzeitig mit der zustandigen Behdrde in Verbindung zu setzen.

Fallen bei Schulversuchen mit Isotopengeneratoren radiaktive Stoffe an, so kdnnen diese
erst nach einer Freigabe als konventionelle (nicht radioaktive) Abfélle entsorgt werden.

Es wird empfohlen, die Freigabe dieser radioaktiven Stoffe vorab im Rahmen des
notwendigen Genehmigungsverfahrens zu regein.

Der/die Inhaber/ -in einer bauartzugelassenen Vorrichtung (mit einer Bauartzulassung nach
dem 01.08.2001), die radioaktive Stoffe enthalt, hat die Vorrichtung nach Beendigung der
Nutzung, sofern er/sie diese nicht an eine/n Dritte/n zur weiteren Nutzung abgibt,
unverziglich dem Inhaber bzw. der Inhaberin der Bau artzulassung zuriickzugeben. Ist dies
nicht moglich, so hat er/sie sie an eine Landessammelstelle oder an eine von der
zustandigen Behorde bestimmte Stelle abzugeben.

23 §91i. V. m. Anlage 10 StriSchV
L
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| —8.7.14

| —8.7.15

| — 8.8

| —88.1

Es wird empfohlen, dass Fragen zur Entsorgung von rdioaktiven Stoffen, mit denen
aufgrund von Ubergangsvorschriften oder aufgrund von §5 Abs 1StriSchV i V. m.
8§ 82 Absatz2 und Anlage 3 Teil B Nummer 8 und 9 StrISchV (Umgang mit natdirlichen
radioaktiven Stoffen mit einer Ortsdosisleistung von kleiner 1 Mikrosievert durch Stunde in
10 Zentimetern Abstand, Umgang mit abgereichertem Uran) genehmigungsfrei
umgegangen werden darf, mit der zustdandigen Behorde abgestimmt werd en.

Meldung eines bedeutsamen Vorkommnis ses (§ 108 StriSchV)

Der/die Strahlenschutzbeauftragte hat daflir zu sorgen, dass der Eintritt eines Notfalls,

Storfalls oder eines sonstigen bedeutsamen Vorlommnisses der zustandigen Behorde
unverziglich gemeldet wird. Ein sonstiges Vorkommnis ist insbesondere dann bedeutsam,
wenn ein in der Anlage 15 StrlISchV genanntes Kriterium erfilillt ist. Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn die Kontamination das Zehnfache der Werte der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5
Uberschreitet und deren Gesamtaktivitéat in Becquerel die Werte der Anlage 4 Tabelle 1
Spalte2 Uberschreitet oder wenn ein aul3ergewothnlicher Ereignisabbuf oder
Betriebszustand von erheblich sicherheitstechnistier Bedeutung beim Betrieb einer
Réntgeneinrichtung, eines genehmigungsbediirftigen Stérstrahlers oder beim Umgang mit

radioaktiven Stoffen vorliegt.

Verlust (Abhandenkommen) oder Fund von radioaktiven Stoffen (88 167 und
168 StrlSchV)

Wird das Abhandenkommen (Verlust, Diebstahl) von radioaktiven Stoffen festgestellt, sind
unverziglich, d.h. ohne schuldhaftes Zégern, der/die Strahlenschutzverantwortliche ,
gof. der/die Strahlenschutzbevollméchtigte und die zusténdigen Behdrden
(Aufsichtsbehdrde nach Strahlenschutzrecht oder Polizeilehdrde) zu informieren
(8 167 StriISchV in Bezug auf die behdrdliche Mitteilungspflicht). Wer einen radioaktiven
Stoff findet, hat dies ebenfalls unverziglich den zustandigen Behoérden (Aufsichtsbehérde
nach Strahlenschutzrecht oder Polizeibehdrde) mitzutelen (8 168 StrlSchV). Fragen in
Bezug auf die Beurteilung und Zuordnung von Mineralien, zum Beispiel von Fundstlcken,
sind mit der zustéandigen Behérde zu klaren.

Regeln fir den Umgang  mit radioaktiven Stoffen durch Lehrkrafte sowie fr
die unmittelbare Mitwirkung von Schilerinnen und Schiilern

Vor Aufnahme der Tatigkeit sind umschlossene radioaktive Stoffe durch eine Sichtprifung
von der fachkundigen oder unterwiesenen Lehrkraft auf Unversehrtheit zu Gberpriifen. Bei
einer offensichtlichen Beschadigung dieser umschlossenen radioaktiven Stoffe oder deren
Umbhullung ist die Nutzung unverzuglich einzustellen und der Schaden unverziiglich an den
Strahlenschutzbeauftragten  bzw. die Strahlenschutzbeauftragte und durch diese/n an
die zustandige Behdrde zu melden.

Genehmigungsbedurftiger Umgang

Im Falle des genehmigten Umgangs mit radioaktiven Stoffen dirfen sowohl fachkundige
als auch unterwiesene Lehrkrafte Versuche mit radioaktiven Stoffen durchfihren
(Demonstrationsversuche). Die unmittelbare Mitwirkung von Schilerinnen und Schilern
(Schilerversuche) ist nur zuldssig, wenn diese Mitwirkung unter der Aufsicht einer
fachkundigen Lehrkraft stattfindet (§ 82 Absatz 2 Nummer 3 StrlSchV).

Ebenso ist die unmittelbare Mitwirkung von Schilerinnen und Schiilern beim Betrieb eines
genehmigungsbedurftigen Storstrahlers nur unter Aufsicht einer fachkundigen Lehrkraft
zulassig

(8 82 Absatz 2 Nummer 2 StrISchV).
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Anzeigebediirftige  Verwendung aufgrund von Ubergangsbestimmungen

Im Falle einer anzeigebedurftigen Verwendung bauartzugelassener Vorrichtungen, deren
Bauart vor dem 01.08.2001 zugelassen wurde, dirfen sowohl fachkundige als auch
unterwiesene  Lehrkrafte  Versuche mit radioaktiven  Stoffen  durchfuhren
(Demonstrationsversuche). Die unmittelbare Mitwirkung von Schilerinnen und Schulern
(Schulerversuche) ist zulassig.

Anzeige - und genehmigungsfreier = Umgang

Im Falle eines genehmigungsfreien Umgangs, durfen Lehrkrafte Versuche mit Stoffen
durchfiihren (Demonstrationsversuche). Die unmittelbare Mitwirkung von Schilerinnen
und Schilern (Schilerversuche) ist zulassig.

Es wird empfohlen, auch in diesem Fall die Lehrkréafte nach § 63 StrISchV zu unterweisen.

Weitere Regelungen beim Betrieb von Storstrahlern und Schulrén tgeneinrich -
tungen

Rontgeneinrichtungen  in Schulen (§ 82 StrISchV)

Roéntgeneinrichtungen dirfen im Zusammenhang mit dem Unterricht in allgemeinbildenden
Schulen nur betrieben werden, wenn sie Schulréntgeneinrichtungen sind
(8 82 Absatz 1 StriSchV). Die unmittelbare Mitwirkung von Schilerinnen und Schilern
(Schilerversuche) ist unter Aufsicht einer eingewiesenen und unterwiesenen Lehrkraft,
die nicht fachkundig ist, zulassig (8§ 82 Absatz 2 Nummer 1 StrlSchV).

Einweisung (8 98 StrISchV)

Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafiir zu sorgen, dass die

1. beim Betrieb einer Schulréntgeneinrichtung beschéaftigten Personen anhand einer
deutschsprachigen Betriebsanleitung durch eine entsprechend qualifizierte Person in
die sachgerechte Handhabung eingewiesen werden,

2. die Einweisung bei der ersten Inbetriebnahme durch eine entsprechend qualifizierte
Person des Herstellers oder Lieferanten vorgenommen wird,

3. Uuber die Einweisung unverziglich Aufzeichnungen angefertigt werden und die
Aufzeichnungen fur die Dauer des Betriebes aufbewahrt werden.

Neben der Ersteinweisung sind die Regelungen zur Unterweisung nach § 63 StrlSchV zu
beachten.

Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen und Stdrstrahlern

Vor jeder Inbetriebnahme ist die Schulréntgeneinrichtung oder der genehmigungsbediirf-
tige Stoérstrahler auf die Funktionsfahigkeit der Sicherheitseinrichtungen zu tberprifen.
Dazu gehdrt eine Sichtprifung, bei welcher z.B. gepruft wird, ob die Glasscheiben unbe-
schadigt und keine auf3eren Beschadigungen zu erkennen sind, eine Funktionsprifung der
Sicherheitsschalter durchgefuihrt wird und eine Prifung, ob die Kiihlung der Rontgenréhre
(Ventilator, sofern vorhanden) funktionstlchtig ist, erfolgt. Es ist darauf zu achten, dass
Unbefugte Schulréntgeneinrichtungen oder genehmigungsbediirftige Stdrstrahler nicht in
Betrieb setzen kénnen (z. B. durch eine Schlusselregelung).

Sachverstandigenprifung (8 88 Absatz 4 StriSchV)
Der/die Strahlenschutzbeauftragte hat nach 8§ 88 Absatz 4 StrISchV daflir zu sorgen,
dass

1. Rontgeneinrichtungen mindestens alle finf Jahre durch eine/n nach 8 172 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 StrISchG bestimmte/n Sachverstandige/n insbesondere auf sicher-
heitstechnische Funktion, Sicherheit und Strahlenschutz geprift werden und

2. der Prufbericht der zustdndigen Behérde auf Verlangen vorgelegt wird.

Es wird empfohlen, einen aktuellen Prifbericht in den schulischen Strahlenschutzunterla-
gen bereitzuhalten.
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I -9.1

I -9.11

| -9.1.2

I -9.1.3

I -9.14

| -9.15

| -9.2

Begriffsbestimmungen

Optische Strahlung

Optische Strahlung ist jede elektromagnetische Strahlung im Wellenldngenbereich von 100

Nanometer bis 1 Millimeter. Das Spektrum der optischen Strahlung wird unterteilt in

ultraviolette Strahlung, sichtbare Strahlung und Infr arotstrahlung:

x Ultraviolette Strahlung ist die optische Strahlung im Wellenlangenbereich von 100 bis
400 Nanometer (UV-Strahlung);

X sichtbare Strahlung ist die optische Strahlung im Wellenlangenbereich von 380 bis 780
Nanometer. Sichtbare Laserstrahlungist von 400 bis 700 nm definiert.

X Infrarotstrahlung ist die optische Strahlung im Welle nlangenbereich von 780 Nano
meter bis 1 Millimeter (IR- Strahlung)

Kinstliche optische Strahlung

Kinstliche optische Strahlung im Sinne der Verordnung tiber kiinstliche optische Strahlung
(OstrV) ist jede optische Strahlung, die von kinstlichen Strahlungsquellen ausgeht. Dazu
gehdrt auch gebiindeltes Sonnenlicht.

Laserstrahlung

Laserstrahlung ist durch einen Laser erzeugte koharente optische Strahlung. Laser sind
Gerate oder Einrichtungen zur Erzeugung und Verstdkung von kohdrenter optischer
Strahlung.

Inkoharente kiinstliche optische Strahlung

Inkohérente kinstliche optische Strahlung ist jede kinstliche optische Strahlung aul3er
Laserstrahlung.

Expositionsgrenzwerte

Expositionsgrenzwerte sind maximal zulassige Werte bei Exposition der Augenoder der
Haut durch kinstliche optische Strahlung. Je nach Strahungsart sind die Expositions
grenzwerte nach 8 6 OStrV (siehe auch Anhang | und Il der Richtlinie 2006/25/EG)
einzuhalten und in der Gefahrdungsbeurteilung zu berticksichtigen (siehe Il — 4.3.2).

Umgang mit Laser n

Fir Laser gelten die Bestimmungen der Unfallverhiitungsvorschrift Laserstrahlung (DGUV
Vorschrift 12). Die schulrelevanten Bestimmungen dieser UVV sind im Folgenden
ausgefuhrt.

In Schulen diirfen nur Laser der Klassen 1, 1M, 2 und 2M nach DIN EN 60 82524 oder 3A
nach DIN EN 60 8251 bis Ausgabe Marz 1997 eingesetzt werden. Zur Definition der
Laserklassen siehe Il - 5.

Laser der Klassen 1M, 2, 2M und 3A durfen nur unter Verschluss aufbewahrt werden.

Vor Aufbau und Durchfihrung von Experimenten mit Lasern der Klasse 1M, 2, 2M und 3A
sind die beteiligten und die beobachtenden Schilerinnen und Schiler Giber die Gefahrdung
der Augen durch das Laserlicht zu unterrichten. Diese Laser durfen nur unter Aufsicht der
Lehrerin oder des Lehrers betrieben werden.

24 per Umgang mit Lasern in der Schule ist grundsatzlich in § 15 der UVV Laserstrahlung (GUVWV B2) geregelt, die DIN EN
60 825 wurde bertcksichtigt,
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Der Versuchsbereich, in dem mit Lasern der Klassen 1M, 2,2M und 3A experimentiert wird,
ist wahrend des Betriebs mit einem Laserwarnschild?® zu kennzeichnen.

Der Laserbereich von Versuchsaufbauten ist durch Abgrenzunggegen unbeabsichtigtes
Betreten zu sichern.

Aufbau und Durchfiihrung von Experimenten mit Lasern der Klasse 1M, 226, 2M und 3A
sind so zu gestalten, dass der Blick in den direkten Laserstrahl bzw. in den reflektierten
Strahl vermieden wird, z. B. durch Abschirmung.

Beim Einsatz der Laser der Klassa 1M, 2M und 3A darf der Strahlenquerschnitt nicht
verkleinert werden, d. h. sie dirfen nicht mit optisch sammelnden Komponenten (z. B.
Lupen, Sammellinsen) verwendet werden.

Gefahrdungsbeurteilung

Vor Aufnahme einer Téatigkeit mit kianstlicher optischer Strahlung ist eine

Gefahrdungsbeurteilung durchzufihren (siehe | — 0). Entsprechend dem Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung hat die Schulleiterin oder der Schulleiter die erforderlichen
SchutzmaBRhahmen nach dem Stand der Technik festzulegen (siehe | — 0). Die

Gefahrdungsbeurteilung ist regelméRig zu Uberprifenund gegebenenfalls zu aktualisieren.
Diese Forderung gilt insbesondere bei mafgeblichen Veradnderungen der
Arbeitsbedingungen. Die entsprechenden SchutzmalRnahmen sind gegebenenfalls
anzupassen.

25

Warnung vor Laserstrahlen W 004
UVV Sicherheits und Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz (ASR Al1.3

Abb. 6:

26 Gaslaserder Klasse 2 sind im Dauerstrichbetrieb i. d. R. auf 1 mW begrenzt. Ausnahme sind gepulste Laser, hier missen
alle entsprechenden Kriterien (Einzelimpulsleistung, reduziete Impulsenergie und die mittlere Leistung eingehalten sein;
z.B. P(El) 5 mW, T El 1 ps; Impulsfolge F =5 HZ; P mittel < 0,1 mW.
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Tatigkeiten mit elektrischer Energie
Begriffsbestimmungen

1) Schutzkleinspannung(SELV- Safety Extra Low Voltage) siehe lll - 7 .1.7

Die Schutzkleinspannung nach DIN VDEO100 Teil 410 umfasst 2 Bereiche:

X Anlagen, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch die Hohe der
Nennspannung von AC 50V Effektivwert oder DC 120 V unter bestimmten Bedingungen
gewabhrleistet ist (Abdeckung oder Umhiillung in Schutzart IP2X oder IPXXB bzw.
Isolierung, die einer Prifspannung von AC 500 V Effektivwert 1 Minute standhélt).

x Anlagen, bei denen die Nennspannung AC 25 V Effektivwert oder DC 60 V
oberschwingungsfrei (siehe unter Definition , Nicht-berthrungsgeféhrliche Spannung®)
nicht Uberschritten wird (in trockenen Raumen ist ein Schutz gegen direktes Beriihren
nicht erforderlich).

x Schutzkleinspannung ist von der normalen Netzspannung galvanisch getrennt, z. B.
durch Sicherheitstransformatoren nach EN 61558 -2-6 .

Transformatoren mit Schutzkleinspannung von 25 V dirfen untereinander nur so
verbunden werden, dass die 0.g. Spannungsgrenze nicht iiberschritten wird. Anstelle der
0.g. Transformatoren bzw. Umformer durfen auch Stromquellen mit gleichem
Sicherheitsgrad, z. B. Akkumulatoren, verwendet werden.

2) Funktionskleinspannung (PELV- Protective Extra Low Voltage) siehe Ill — 6.1.7

Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung unterschedet sich von der Schutzklein-
spannung durch die Erdung eines Stromkreises oder Korpers aus Funktionsgrinden.

3) Nicht-bertihrungsgeféahrliche Spannung

Von einer nicht-beriihrungsgefahrlichen Spannung spricht man,

X wenn die Spannung 25 V Wechselspannung eff. oder 60 VGleichspannung
unterschreitet (gemessen mit einem Spannungsmessgerat mit einem Innenwiderstand
> 50 kOhm)

oder

X bei der bei Spannungen gréR3er als 25 V Wechselspannug eff. oder
60 V Gleichspannung der mdgliche Kurzschlussstrom kleiner als 3nA Wechselstrom
eff. oder 12 mA Gleichstrom ist (gemessen Uber einen induktionsfreien Widerstand
von 2 kOhm)

oder

x bei der die mogliche Entladungsenergie (bei kurzzeitiger Entladung) kleiner ist als
350 mJ.

Die Bereitstellung dieser Spannung erfolgt
X netzunabhangig, z. B. durch Batterien, Solarzellen
oder

X netzabhéngig durch Netzgeréate mit Sicherheitstrenntransformator nach EN 615582-6
mit begrenzter Ausgangsspannung 25V AC/ 60V DC

4) Berihrungsgefahrliche Teile

Ein beruhrungsgeféhrliches Teil ist ein Bauteil, das unter berlhrungsgefahrlicher
Spannung steht und flr eine Berlihrung zuganglich ist.
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| —10.2 Gefahrdungsbeurteilung

Vor dem Experimentieren ist eine Gefahdungsbeurteilung zu erstellen (siehe Teil | — 0),
aus der die technischen, organisatorischen und verhdtensorientierten SchutzmaRnahmen
abgeleitet werden.

Dazu ist eine entsprechende Fachkunde erforderlich (sidhe | — 10.4).

| —10.3  Sicherheitseinrichtu  ngen 27

Als Spannungsquellen fur Schilerversuche dirfen grundstzlich (Ausnahmen siehe | —
11.5) - nur Gerate mit Schutzkleinspannung oder Funktionsklénspannung mit sicherer
Trennung nach EN 61558 -2- 6 verwendet werden. Anstelle der 0. g. Transformatoren
bzw. Umformer dirfen auch Stromquellen mit gleichem Sicherheitsgrad, z. B.
Akkumulatoren, verwendet werden.

Die Steckdosenstromkreise zum Experimentieren an den Schiler und Lehrertischen
mussen (ber eine zentrale Not-Aus-Einrichtung?8 verfiigen und durch RCD?° mit einem
Bemessungsdifferenzstrom d30 mA abgesichert sein. Es geniigen Not-Aus-Schalter an den
Ausgangen und am Lehrerexperimentiertisch.

Wird mit bertihrungsgeféhrlichen Teilen gearbeitet, muss die Not-Aus-Einrichtung auch
direkt am jeweiligen Experimentierstand vorhanden sein, diese Anforderung ist in der Regel
nur am Lehrerexperimentiertisch gegeben.

Fur samtliche Stromkreise an den Experimentierstdnden eines Rwumes muss ein
Hauptschalter vorhanden sein. Der Schalter muss eine Einrichtung gegen unbefugtes
Einschalten haben (z. B. Schlisselschalter). Eine besonders gekennzeichnete EDV
Steckdose am Lehrertisch, die nicht zum Experimentieren verwerdet werden darf, braucht

nicht Gber einen Hauptschalter abgesichert werden.

Die Stromkreise der Schulerexperimentigstande dirfen nur Gber besondere Schalter
eingeschaltet werden kénnen. Sie dirfen erst dann eingeschaltet werden, wenn sich die

Lehrkraft vergewissert hat, dass keine Gefahrdungen bestehen. Nach Beendigung der
Experimente sind die Stromkreise der Schilerexperimentierstandeabzuschalten.

| -10 .4 Tatigkeitsvoraussetzungen fur Lehrkréfte

Lehrkrafte missen aufgrund ihrer Ausbildung und Kenntnisse (z. B. uber ihr Fachgebiet,
Vorschriften und Normen) sowie aufgrund ihrer Erfahrungen die von ihnen geleiteten oder
auszufuhrenden Experimente mit elektrischer Energie beurteilen und mogliche Gefahren
erkennen kénnen. Lehrkréfte mussen vor Beginn der Experimente mit elektrischer Energie
anhand dieser Richtlinie unterwiesen sein. Soll mit beriihrungsgefahrlicher Spannung
gearbeitet werden, muss die Lehrkraft auBerdem ein abgeschlossenes Lehamtsstudium
des Faches Physik oder vergleichbare Ausbildungsgénge besitzen.

| -10.5 Tatigkeitsbeschrankungen bei Schilerexperimenten

Schilerinnen und Schiller dirfen grundsétzlich nicht mit berthrungsgefahrlicher Spannung
experimentieren.

Ausnahmen sid nur in der gymnasialen Oberstufe zuldssig, wenn das Lernzid anders nicht
erreicht werden kann. Bei Arbeiten mit berthrungsgeféhrlicher Spannung oberhalb von
SELV/PELV ist eine besondere technische Ausstattung erforddich, z. B. Not-Aus
Einrichtung direkt am Arbeitsplatz. Aus diesem Grund kénnen diese Versucle in der Regel

27 Eyr Errichtung und Betrieb elektrischer Anlagen in Unterrichtsraumen existieren Regelungen der DKE Deutsche Kommision

Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik im DIN und V DE:

f DIN VDE 0100 Teil 723 und Teil 723/A1 ,Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V mit
Experimentierstanden” (bauliche MaZnahmen)

f DIN VDE 0105 Teil 12 ,Betrieb von Starkstromanlagen; Besondere Festlegungen fiir das Experimentieren mit elektrischer
Energie in Unterrichtsraumen* (DIN VDE 0105 Teil 12 ist eingearbeitet)

f DIN VDE 0105 Teil 112 ,Betrieb von elektrischen Anlagen; Besondere Festlegungen fur das Experimentieren mit
elektrischer Energie in Unterrichtsraumen* (Handlungsanleitung)

28

29

Es genlgt eine Betatigungseinrichtung fur die Not-Aus-Einrichtung an den Ausgéngen und am Lehrerexperimentiertisch.

RCD englisch: residual current protective devices, bisherige ceutsche Bezeichnung bzw. Variante FtSchutzschalter bzw.
Fehlerstromschutzschalter (siehe IIl — 6.1.8)
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| -10.6

| -10.7

| -10.8

nur am Lehrerarbeitstisch durchgefuhrt werden. Bei Arbeiten mit beriihrungsgeféahrlicher
Spannung muss sichergestellt werden, dass eine Korperdurchstbmung ausgeschlossen ist.
An unter berihrungsgefahrlicher Spannung stehenden Teilen darf nicht gearbeitet werden.

Dies gilt auch fur das Heranfiihren von Messeinrichtungen.

Bei der Auswahl und Vorbereitung der Experimente mit berihrungsgefahrlicher Spannung
obliegt der Lehrkraft eine besondere Verantwortung, denn auch bei Einhaltung der

nachgenannten Schutzmafnahmen bleibt eine Gefahrdung.Dies gilt gleichermalf3en fir von

der Lehrkraft angeleitete, als auch fir selbst ausgefiihrte Experimente.

Falls Schilerinnen und Schiler in der gymnasialen Oberstufe an Experimentier-

einrichtungen arbeiten, die beriihrungsgefahrliche Teile enthalten (sowohl mit SELV/PELV
als auch oberhalb davon), muss die Lehrkraft die Schaltung Uberprifen und auf

Gefahrenstellen hinweisen. Solche Experimente mussdie Lehrerin oder der Lehrer
unmittelbar beaufsichtigen.

Die Schilerinnen und Schdler sind Uber die hierbei vorhandenen Gefahren und tber die

Not-Aus-Schalter zu informieren.

Aufbau, Umbau und Abbau

Aufbau, Umbau und Abbau von Experimentiereinrichtungen (Versuchsanordnungen) mit
berthrungsgeféhrlichen Spannungen dirfen nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.
Dies gilt auch bei Verwendung von sogenannten Sicherheitsexperimentierleitungen. Die
Lehrerin oder der Lehrer Uberzeugt sich vor der Spannungsfreigabe vom ordnungs
geméaRen Zustand des Aufbaus.

Akkumulatoren

Akkumulatoren durfen an Experimentiereinrichtungen nur an- oder abgeklemmt werden,
wenn kein Strom flief3t.

Experimentierleitun  gen

Vor dem Benutzen sind die Experimentierleitungenauf erkennbare Schaden zu prifen. Die
Anschlussmittel von Steck und Schraubverbindungen muissen in ihren Abmessungen
aufeinander abgestimmt sein. So durfen z. B. Steckerstifte mit einem Durchmesser von
4 mm nicht in Buchsen mit einem Offnungsdurchmesser von 5 mm (z. B. bei Netzsteck-
dosen) eingesetzt werden30.

Dies gilt nicht fiir die Benutzung als Priifspitzen fiir Messzwecke. Die Offnungen von
Kabelschuhen missen den Bolzendurchmessern angepasssein.

Steckdosen auf3erhalb von Experimentierstanden dirfenzum Experimentieren nur benutzt
werden, wenn sie als Experimentiersteckdosen gekennzeichnet undwie die Steckdosen an
den Experimentierstanden3! iiber eine Not-Aus-Einrichtung sowie einen RCD mit einem
Bemessungsdifferenzstrom d30 mA abgesichert sind.

In  Versorgungseinrichtungen, festinstallierten Experimentiereinrichtungen und zum

Experimentieren verwendeten Geraten dirfen nur die dafir vorgesehenen Sicherungen
verwendet werden. Sicherungseinsatze an Experimentiereinichtungen dirfen nur im

stromlosen Zustand entnommen oder eingesetzt werden.

Sicherheitsexperimentierleitungen sind bei allen Tétigkeiten mit berihrungsgefahrlicher
Spannung erforderlich (siehe | —11.1,1 — 11.4 und | — 11.5).

30 Die in Schulen tiblichen Experimentierkabel haben einen SteckerDurchmesser von 4 mm.

31 Einzelheiten hierzu enthalt die DIN VDE 0100 Teil 723 "Erriditen von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000
Volt; Unterrichtsrdume mit Experimentierstanden®.
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Prifungen

Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind mindestens alle 4 Jahre
durch eine Elektrofachkraft32 auf ihren ordnungsgeméaRen Zustand zu priifen.

Nicht ortsfeste elektrische Betriebsmittel, Anschlussleitungen mit Steckern sowie
Verlangerungs und Gerateanschlussleitungen mit ihren Steckvorrichtungen sind, soweit
sie benutzt werden, mindestens alle 12 Monate durch eine Elektrofachkraft auf ihren

ordnungsgemafen Zustand zu prufen.

Ergeben sich beiwiederholten Priifungen nur geringe Fehlerquoten, so kann die Priffrist
der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel verlangert werden. Der Unfallver-
sicherungstrager kann verlangen, dass das Prifungsegebnis dokumentiert wird.

Bei Verwendung geeigneter Priufgerate kann die Priifung auch durch eine elektrotechnisch
unterwiesene Person (unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft) vorgenommen

werden.

RCD . B. FI-Schutzschalter) und Not-Aus-Einrichtungen sind durch Auslésen der Priftaste
mindestens alle 6 Monate auf einwandfreie Funktion zu prifen.

Vor dem Experimentieren mit berthrungsgefahrlicher Spannung missen RCD
(Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) und Sicherheitseinrichtungen (z. B. Not-Aus-Ein-
richtungen) auf Funktion Uberpriift werden. Bei tagli ch mehrmaligem Experimentieren ist
die Uberpriifung der RCD und der Sicherheitseinrichtungen vor dem ersten Experiment
ausreichend

32 Sjehe § 5 der UVV “Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*(DGU\Vorschrift 4).
Lehrer sind i. d. R. keine Elektrofachkréafte im Sinne von DGU\+Vorschrift 4. Die Priifung ist mit dem Sachkostentrager zu
vereinbaren; sie kann z. B. durch eine Elektrofachkraft der Kommune durchgefiihrt werden.
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| -11 Tatigkeiten mit Larmeinwirkung

Tatigkeiten mit Larmeinwirkung fallen auch in der Schule unter den Geltungsbereich der
Larm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung (LarmVibrationsArbSchV$3. Umfangreiche
messtechnische Untersuchungen haben gezeigt, dass imiblichen Unterricht nicht von einer
larmbedingten  Gehoérgefahrdung auszugehen ist. Jedoch kann im Bereich
.1echnik/Arbeitslehre” durch den Betrieb Ilarmbelasteteter Holz- oder Metall-
bearbeitungsmaschinen aber auch bei Schulorchestern geldrschadigender Larm auftreten.

I -11.1 Anwendungsbereich der  LarmVibrationsArbSchV

Die LarmVibrationsArbSchV gilt auch zum Schutz der Beschéftigte (Lehrkrafte,
Schulerinnen und Schiler) vor Gefahrdungen ihrer Gesurdheit und Sicherheit durch Larm
in der Schule.
Zu besonderen Vorschriften fir schwangere oder stillende Lehrerinnen oder Schiilerinnen
siehe | — 3.7.

| —11.2 Begriffsbestimmungen

| —11.2.1 Larm

Nach § 2 Absatz 1 der LarmVibrationsArbSchV ist Larm jeder Schall, der zu eine
Beeintrachtigung des Horvermdgens oder zu einer sonstigen mitelbaren oder
unmittelbaren Gefahrdung34 von Sicherheit und Gesundheit der Beschéftigters® fiihren
kann.

| —11.2.2 Tages-Larmexpositionspegel

Der TagesLarmexpositionspegel (Lex.sn) ist der Uber die Zeit gemittelte Larmex positions-
pegel bezogen auf eine Achtstundenschicht. Er umfasst ale am Arbeitsplatz auftretenden
Schallereignisse (8§ 2Absatz 2 LarmVibrationsArbSchV).

| —11.2.3 Wochenlarmexpositionspegel

Der WochenLarmexpositonspegel (Lex4on ist der Uber die Zeit gemittelte Tages-
Larmexpositionspegel bezogen auf eine 40Stundenwoche36¢ (8§ 2 Absatz 3 Larm-
VibrationsArbSchV).

| —11.2.4 Spitzenschalldruckpegel

Der Spitzenschalldruckpegel (lcpeay ist der Hochstwert des momentanen
Schalldruckpegels (8 2 Absatz4 LarmVibrationsArbSchV).

33

34

35

36

»Verordnung zum Schutz der Beschaftigten vor Gefahrdungen durch Lam und Vibration (LarmVibrations-ArbSchV)“ vom 06.
Marz 2007 (BGBI. | S. 261), zuletzt geandert am 18.10.2017 (BGBI. S. 960)

Z. B. durch Stérung der Konzentration beim Arbeiten an gefahrlichen Maschinen, woraus eine Erhéhung der Unfallgefahr
resultieren kann

Den Beschaftigten stehen Schilerinnen und Schuler, Studieremle und sonstige in Ausbildungseinrichtungen tatige Personen,
die bei ihren Tatigkeiten L&rm [...] ausgesetzt sind, gleich (§ 2 Absatz 9 LarmVibrationsArbSchV)

Zur Beurteilung der Larmbelastung ist grundséatzlich der Tages-Larmexpositionspegel heranzuziehen. Nur in besonderen
Ausnahmefallen kann nach § 15 Absatz 2 LarmVibrationsArbScl die zustéandige Behorde (z. B. Gewerbeaufsicht ode
Bezirksregierung) auf Antrag zulassen, dass fiir Tatigkeiten, bei denen die Larmexposition von einem Arbeitstag zum
anderen erheblich schwankt, die Beurteilung der Larmbelastung tber die Berechnung von WochenL&rmexpositionspegeln
erfolgt, sofern

1. der Wochen-Larmexpositionspegel 85 dB(A) nicht tberschreitet und dies durch geeignete Messungen nachgewiesen wird
und

2. geeignete Malinahmen getroffen werden, um die mit diesen Tatigkeiten verbundenen Gefahrdungen auf ein Minimum zu
verringern.
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| —11.2.5 Ortsbezogener Larmexpositionspegel

Der ortsbezogene Larmexpositionspegel beschreibt die Larmeinwikung auf einen Ort
(Arbeitsplatz). Falls hier kein Beschéaftigter anwesend ist, wird der Larmexpositionspegel so
ermittelt, als wenn sich dort ein Beschéftigter aufhalten wirde. Der ortsbezogene
Larmexpositionspegel wird als Tagesiarmexpositionspegel (bezogen auf 8 h) ermittelt
(Ziffer 4.12 TRLV Larm3’, Teil Allgemeines).

| —11.2.6 Personenbezogener Larmexpositionspegel

Der personenbezogene Larmexpositionspegel beschreibt die Larmeiwirkung auf einen
Beschaftigten, der sich wahrend der Arbeitsschicht z. B. auch in verschiedenen Bereichen
aufhalten kann. Er wird entsprechend LarmVibrationsArbSchV grundsatzlih als Tages-
Larmexpositionspegel (bezogen auf 8 h) ermittelt (Ziffer 4.13 TRLV Larm, Tell
Allgemeines).

| —11.2.7 Larmbereich

Larmbereiche sind Arbeitsbereiche, in denen der ortsbezogene Lamexpositionspegel oder
der Spitzenschalldruckpegel einen der oberen Auslosewerte fir lArm

(Lex, sh , Lpcpeak , Siehe | — 11.4.1) erreicht oder Uberschreitet (Ziffer 4.10 TRLV L&arm,Teil
Allgemeines).

| —11.2.8 Stand der Technik

Der Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen
oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer MalRnahme zum Shutz der
Gesundheit und zur Sicherheit der Beschéftigten gesiclert erscheinen lasst. Bei der
Bedimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleictbare Verfahren,
Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erblg in der Praxis erprobt
worden sind (8§ 2 Absatz8 LarmVibrationsArbSchV).

| -11.3 Gefahrdungsbeurteilung

Nach § 3 Absatz 1 LarmVibrationsArbSchV hat die Schulleiterin oder der Schulleiter éne
Gefahrdungsbeurteilung geméaR § 5 Arbeitsschutzgesetzdurchzufihren bzw. durchfiihren
zu lassen (siehe | — 0). Bei der Beurteilung der Bedingungen im Unterricht ist zunachst
festzustellen, ob die Beschaftigten Larm ausgesetzt sind ode ausgesetzt sein kénnen. Ist
dies der Fall, sind alle hiervon ausgehenden Gefahrdwngen fir die Gesundheit und
Sicherheit der Beschéftigten zu beurteilen. Dazu sind die autretenden Expositionen am
Arbeitsplatz zu ermitteln und zu bewerten.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann sich die dazu nowendigen Informationen beim
Hersteller oder Inverkehrbringer oder bei anderen ohne weiteres zuganglichen Quellen
beschaffen. Ohne weiteres zugéngliche Quellen sind z. B. branchen- oder
tatigkeitsbezogene Hilfestellungen der Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAUA), des Landerausschusses fir Arbeitsschutz und Sicherheitstechik (LASi) oder der
gesetzlichen Unfallversicherungstrager, sowie branchenspezifishe Informationsquellen zu
typischen  Schallimmissionspegeln  (gemessee  Vergleichsdaten fiir  typische
Arbeitsvorgdnge oder Arbeitsplatze an Maschinen) bei den ge®tzlichen
Unfallversicherungstragern oder bei deren Messstellen.

Entsprechend dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilunghat die Schulleiterin oder der
Schulleiter Schutzmal3nahmen nach dem Stand der Technilkfestzulegen.

Die Gefahrdungsbeurteilung nach 8§ 3 Absatz 1 LarmVibrationsArbSchV umfasst
insbesondere (siehe 8 3 Absatz 2 LarmVibrationsArbSchV)

X Art, Ausmafd und Dauer der Exposition durch Larm

x die Auslosewerte nach § 6 Satz 1 und die Expositionswerte nah § 8 Absatz 2
(siehe | —11.4.1und | —11.4.3),

37 Technische Regeln zur Larm und Vibrationsarbeitschutzverordnung (TRLV), Ausgabe Jauar 2010, GMBI. 1820 vom
23.03.2010
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I -11 .4

I -11 .41

| —11.4.2

x die Verfugbarkeit alternativer Arbeitsmittel und Ausriistungen, die zu einer geringeren
Exposition der Beschéftigten fiihren kann (Substitutionsprifung),

x die Verfuigbarkeit von Gehérschutzmitteln,

x Herstellerangaben zu Larmemissionen

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat die Gefahrdungsbeurteilung unabhangig von der
Zahl der Beschéftigten zu dokumentieren. In der Dokumentation ist anzugeben, welche
Gefahrdungen am Arbeitsplatz auftreten kénnen und welche MaRhahmen zur Vermeidung
oder Minimierung der Gefahrdung der Beschaftigten durchgefiihrt werden missen. Die
Gefahrdungsbeurteilung ist zu aktualisieren, wenn maf3gehliche Verdnderungen der
Arbeitsbedingungen, z. B. Beschaffung anderer Maschinen, Anderung von Arbeitser-
fahren, Umzug mit Maschinen in einen anderen Raum, dies erforderlich machen
(8 3 Absatz4 LarmVibrationsArbSchV).

Ausldsewerte und SchutzmafRnahmen

Auslésewerte

Ein Auslésewert ist eine Schwelle, bei deren Uberscheitung MaRnahmen zur Vermeidung
oder Verringerung der Larmexposition eingeleitet (,ausgelést‘) werden missen.

Die Auslosewerte in Bezug auf den TagesLarmexpositionspegel (Lex, sy und den
Spitzenschalldruckpegel (Locpeay) betragen:
1. Obere Auslosewerte: Lexsn = 85 dB(A)

Lpcpeak = 137 dB(C)

2. Untere Auslosewerte: Lexsh = 80 dB(A)
Lpcpeak = 135 dB(C) (siehe lll —7.1).

Bei der Anwendung der Auslésewerte wird die dammende Wirkung eines persénichen
Gehorschutzes der Beschéftigten nicht berticksichtigt @ 6 LarmVibrationsArbSchV).

MafRnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Larmexposition

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat in Verbindung mit dem Sachkostentrager die
festgelegten SchutzmalRnahmen nach dem Stand der Technik durchzuftihren, um die
Gefahrdung der Beschaftigten auszuschlieBen oder soweit wie mdglich zu verringern.
Dabei ist folgende Rangfolge zu beriicksichtigen:

1. Die Larmemission muss am Entstehungsort verhindert oder so wdt wie mdglich
verringert werden. Technische Malinahmen haben Vorrang vor organisatorischen
Maflnahmen.

2. Die Malinahmen nach Nummer 1 haben Vorrang vor der Vewendung von Gehdrschutz
(8 7 Absatz 1 LarmVibrationsArbSchV).

Zu den MaRnahmen nach Absatz 1 gehdren insbesondere:

1. alternative Arbeitsverfahren, welche die Exposition der Beschaftigten durch Larm
verringern,

2. Auswahl und Einsatz neuer oder bereits vorhandener Arkeitsmittel unter dem vor ran-
gigen Gesichtspunkt der Larmminderung,

3. die larmmindernde Gestaltung und Einrichtung der Schul- und Unterrichtsraume,

4. technische MaRnahmen zur Luftschallminderung, beispiesweise durch Abschirmungen
oder Kapselungen,

5. Wartungsprogramme fur larmemittierende Arbeits- und Unterrichtsmittel,

6. arbeitsorganisatorische MalRnahmen zur LA&rmminderung durch Begrenzimg von Dauer
und Ausmalf? der Exposition (§ 7 Absatz 2 LarmVibrationsArbSchV).

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat Arbeitsbereiche, in denen einer der oberen
Auslosewerte fir L&arm (Lex,sn, Lpcpea) Uberschritten werden kann, in Verbindung mit dem
Sachkostentrager als Larmbereiche zu kennzeichnen und, falls technich mdéglich, abzu-
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grenzen. In diesen Bereichen dirfen sich Beschaftigte nur aufhalten, wenn das Arbeits-
verfahren dies erfordert und sie eine geeignete personliche Schuzausriistung verwenden;
8§ 7 Absatz 1 LarmVibrationsArbSchV bleibt unberiiht (§ 7 Absatz 4 LarmVibrationsArb-
SchV).

Wird einer der oberen Auslésewerte Uberschritten, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter
in Verbindung mit dem Sachkostentrdger ein Programm mit technischen und
organisatorischen MalRnahmen zur Verringerung der Larmeyosition auszuarbeiten und
durchzufithren (8 7 Absatz 5 LarmVibrationsArbSchV).

| —11.4.3 Gehorschutz

Werden die unteren Auslésewerte trotz Durchfihrung der MaRnahmen nach § 7 Absatz 1
LarmVibrations-ArbSchV nicht eingehalten, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter den
Beschéftigten einen geeigneten personlichen Gehdérschutzzur Verfiigung zu stellen (§ 8
Absatz1 LarmVibrationsArbSchV).

Der personliche Gehdrschutz ist von derSchulleiterin oder dem Schulleiter so auszuwahlen,
dass durch seine Anwendung die Gefahrdung des Gehdrs beseitiyoder auf ein Minimum
verringert wird. Dabei muss unter Einbeziehung der dammenden Wirkung des
Gehorschutzes sichergestellt werden, dass der adi das Gehor der Beschéaftigten
einwirkende Larm die maximal zulassigen Expositionswerte lex,sn = 85 dB(A) bzw. L pcpeax
= 137 dB(C) nicht Uberschreitet (§ 8 Absatz 2 LarmVibrationsArbSchV).

Erreicht oder Uberschreitet die Larmexposition am Arbeitsplatz einen der oberen
Auslosewerte, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter dafir Sorge au tragen, dass die
Beschéftigten den personlichen Gehdrschutz bestimmungsgemaf verwenden (8 8Absatz
3 LarmVibrationsArbSchV).

Der Zustand des ausgewahlten personlichen Gehdschutzes ist in regelmaRigen Abstanden
zu Uberprifen. Stellt die Schulleiterin oder der Schulleiter dabei fest, dass die maximal
zulassigen Expositionswerte nach § 8,Absatz 2, Satz 2, LarmVibrationsArbSchV (lex, snh =

85 dB(A), Lpcpeak = 137 dB(C)) nicht e ingehalten werden, hat er unverziglich die Grinde
fur diese Nichteinhaltung zu ermitteln und MalRhahmen zu ergreifen, die fir eine dauerhafte

Einhaltung der Anforderungen erforderlich sind (§ 8 Absatz 4 LarmVibrationsArbSchV).

| -11.5 Unterweisungen

Kdnnen die unteren Auslosewerte erreicht oder Uberschritten werden, stellt die
Schulleiterin oder der Schulleiter sicher, dass die betroffenen Beschdtigten eine Unter-
weisung erhalten, die auf den Ergebnissen der Gefahrdungsbeurteilung beruht und die
Aufschluss Uber die mit der Exposition verbundenen Gesundeitsgefahrdungen gibt. Die
Unterweisung muss vor Aufnahme der gefédhrdenden Tatigkeit erfolgen und muss
mindestens folgende Informationen enthalten:

X Art der Gefahrdung

X durchgefuhrte Schutzmafl3nahmen zur Beseitigung oder Mhimierung der Gefahrdung
X Ausldsewerte und Expositionsgrenzwerte

x sachgerechte Verwendung von Gehdrschutz(§ 11 LarmVibrationsArbSch\j

| -11.6 Arbeitsmedizinische Vorsorge Larm

Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist in der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbMedVV) geregelt. Sie sieht auch fur Lehrkrafte (nicht aber fir Schilerinnen und
Schuler) Pflicht und Angebotsvorsorge vor. Pflichtvorsorge sind arbeitsmedizinische
Vorsorgen, die bei bestimmten besonders gefahrdenden Tatigkeiten zu veranlassen sind.
Angebotsvororge sind arbeitsmedizinische Vorsorgen, die bei bestimmten gefahrdenden
Tatigkeiten anzubieten sind. Die Ausloseschwellen fiir Angebots (untere Ausléseschwelle)
bzw. Pflichtvorsorgen (obere Ausléseschwelle) werden in der Regel im Unterricht nicht
erreicht (siehe | — 11.4). Im Einzelfall kann es fiir Lehrkrafte, die dienstlich Orc hester oder
Bigbands betreuen, in Abhangigkeit vom Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung erforderlich
sein, eine arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten bzw. zu veanlassen.
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Il — 1 Allgemeine Hinweise fur alle Tatigkeiten

Allgemeine Hinweise fir alle Téatigkeiten

Verhaltensregeln
Méntel, Jacken und Schultaschen nicht auf Arbeitsplatze undin Verkehrswege legen.

Handverletzungen, auch kleinere, mit geeignetem Material abdecken (Heftpflaster,
Fingerling). Verletzungen mussen grundséatzlich im Veibandsblock dokumentiert werden.

%DGUV Information 202-059

Aufbewahrung

Gefahrstoffe dirfen nur in Behaltern aufbewahrt werd en, die aus Werkstoffen bestehen,
die den zu erwartenden Beanspruchungen standhalten. OriginalgefafRe entsprechen in der
Regel diesen Anforderungen.

Bei Benutzung von anderen GefalRen beachten:

x Bei Kunststoffbehéltern besteht insbesondere bei organischenFlussigkeiten die Gefahr
der Versprédung, Verformung oder Diffusion. Fir viele entziindbare Flissigkeiten hat
es sich bewabhrt, diese in geeigneten Metallgefal3en bereitzuhalien.

x Aluminiumgefae durfen nicht fir chlorkohlenwasserstoffhaltige und einige andere
halogenhaltige Stoffe verwendet werden.

x Keine Glasgefalie fir das Aufbewahren von Flusssaureverwenden.

x Keine GefaRle fur die Aufbewahrung von Gefahrstoffen mit Kork oder Gummistopfen
verwenden.

x Einige Gefahrstoffe zersetzen sich unter Gasentwickling und bauen damit in
verschlossenen Gefalien einen erheblichen Druck auf £. B. konzentrierte Wasserstoff-
peroxid-Lésungen).

X Substanzen, die sich unter Lichteinfluss zersetzen ¢. B. konzentrierte Salpetersaure),
sind in braunen Glasflaschen aufzubewahren.

x Das Verwechseln der Schraubkappen von Flaschen verschiedger Hersteller flihrt haufig
zu Undichtigkeiten, obwohl die Gewinde scheinbar zudnander passen.

X Natronlauge und Kalilauge nicht in Glasflaschen mit Schliffstopfenlagern.

Arbeiten in Abzlgen

Kann nicht unterbunden werden, dass gefahrliche Gase, Dampg oder Schwebstoffe bei
Experimenten entstehen, sind diese an der Austritts- oder Entstehungsstelle vollstandig zu
erfassen und anschliel3end ohne Gefahr fiir Mensch und Umweltzu entsorgen, soweit dies
nach dem Stand der Technik mdglich ist.

Um diesen Anforderungen zu genigen, muissen entsprectende Raume fur den natur-
wissenschaftlichen Unterricht (z. B. Chemieunterrichtsraume) mit mindestens einem Abzug
ausgestattet sein. Auf eine mechanische Zuluftanlage kam verzichtet werden, wenn das
Nachstrémen der Zuluft zur Versorgung des Abzws oder der Abzige und anderer
ablufttechnischer Einrichtungen sichergestellt ist.

%DIN 1946 - 7

Die Abzilige miussen folgenden Schutzzielen entsprechen:

Gase, Dampfe, Nebel, Rauche oder Stdube in gefahrliche Konzentration oder Menge
durfen nicht aus dem Abzugsinneren in den Unterrichtsraum oder den Vorbereitungsraum
gelangen, im Abzugsinneren darf sich keine gefahrliche explosionsfahige Atmosphére
bilden, Personen missen durch den geschlossenen Frontschiebergeschiitzt sein, falls
gefahrliche Stoffe verspritzen oder Glas zerspittert.
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h-141

Ih-142

I -143

Abzige erfullen diese Schutzziele und damit den obengenannten Stand der Technik, wenn
sie entweder der friheren Norm DIN 12924 Teil 1 ,Laboreinrichtungen; Abziige; Abziige
fur allgemeinen Gebrauch”, oder der heutigen gultigen Norm DIN EN 14175, Teil 2 ,,Abzlige
— Anforderungen an Sicherheit und Leistungsvermdgen” oder der Norm DIN 12924 Teil 3
“Laboreinrichtungen — Abzlge - Durchreicheabziige”, oder DIN 12924 Teil 4
“Laboreinrichtungen — Abzlige - Abzlge in Apotheken” entsprechen.

Seit dem 01.08.2003 ersetzt DIN EN 14175, Teil 2: ,Abzlge - Anforderungen an Sicherheit
und Leistungsvermégen” die friihere DIN 12924 Teil 1. Falls vom Hersteller nicht anders
angegeben, gilt die DIN EN Norm nicht fir Abzuge, die vor dem Zeitpunkt 01.08.2003 + 6
Monate am Arbeitsplatz installiert wurden.

Bei allen genannten Abzlgen erfolgt die Kontrolle der einwandfreien lufttechnischen
Funktion durch eine selbsttatig wirkende Einrichtung (Abzugsfunktionskontrolle), die im
Fehlerfall optische und akustische Warnsignale gibt.

Abzuge, die nach dem 01.01.1978 und vor dem 01.08.1991 installiert wurden, miissen eine
Abzugsluftleistung von mindestens 400 m3/h je laufenden M eter Abzugsbreite haben.

Bei Abziigen, die vor dem 01.08.1993 installiert wurden, kann die Funktionskontrolle iber
einen Wollfaden oder ein Windradchen in der Nahe der Frontscheibenodffnung erfolgen.

Die Uberpriifung der Abziige muss durch eine befahigte Personmindestens alle drei Jahre
erfolgen (siehe 8 7 Absatz 7 Gefahrstoffverordnung). Prifkriterien sind im Merkblatt:
,1032-Laborabzliige Bauart und sicherer Betrieb* (BGI 8502), www.bgchemie.de/
Suchwort Abzugsprifung enthalten. Im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung ist zu prifen,
ob kirzere Prifintervalle festzulegen sind.

Sollte am Abzug eine Stérung auftreten (z. B. schwergangiger Frontschieber oder Ausfall
bzw. Fehlfunktion der Abluft), muss ein eventuell laufender Versuch unverziglich
abgebrochen werden. Der Abzug ist fur die weitere Benutzung zu sperren und dieses ist
durch eine Kennzeichnung zu \erdeutlichen. ,Abzug defekt! Name:... Datum:....".

Im Abzug dirfen nur die fur die durchzufiihrenden Versuche nétigen Gerate und
Apparaturen stehen, damit die optimale Luftstrémung méglichst nicht gestért wird, Abzuge
darfen nicht fur die Lagerung oder Aufbewahrung von Chemikalien, z. B. entziindbare
Flussigkeiten wie Ethanol oder Aceton missbraucht werden.

Versuchsaufbauten, Umgang mit Glasgeraten und Stativen

Mechanische Stabilitat

Bei Versuchsaufbauten auf mechanische Stabilitat achten.
Stopfenbohrungen, Schlauchdurchmesser auf Durchmesser der eizufihrenden Teile
abstimmen. Genormte Teile nach DIN 58121 erfiillen diese Forderung.

Es wird empfohlen, bei Neuansctaffungen Gerate nach DIN 58121 "Lehr-, Lern- und
Ausbildungsmittel; Anschlussmaf3e fur Glasgerate und Verbindungstée" zu verlangen.

Glasrohre, Glasgerate

Scharfe Glaskanten je nach Glasart rund schmelzen oderabschleifen; defekte Glasgerate
in Behalter fur Glasbruch ausmustern.

Vor dem Einfihren von Thermometern, Glasrohren, Glasstdben u. a. in Stopfen und
Schlauche ein Gleitmittel (z. B. Glycerin, Tropfflasche bereitstellen) benutzen. Die Hande
mit einem Tuch gegen magliche Verletzungen durch Glasbruch schiitzen.Beim Einfiihren
oder Herausdrehen keine Gewalt anwenden. Mit Glasrdiren nicht in Richtung Koérper
arbeiten.

Unterdruck

Beim Evakuieren von Glasgeraten, beiUnterdruck erzeugenden Lésevorgéangen und beim
Erzeugen von Uberdruck Schutzbrille verwenden, erfordelichenfalls zuséatzliche Sicher-
heitsmaRnahmen treffen (z. B. Schutzscheibe). Dickwandige Glasgefal3e benutzen, wenn
keine raschen Temperaturveranderungen autreten.
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Il — 1 Allgemeine Hinweise fur alle Tatigkeiten

Bei gleichzeitig auftretenden raschen Temperaturdndemngen:

Rundkolben oder FlachbodenvakuumKolben (z. B. "Flabova'-Kolben) verwenden.
Dunnwandige Glasgerate mit flachem Boden und beschadigte Gasgerate, z. B. angeritzte
Rundkolben, nicht evakuieren.

Stative und Versuchsaufbauten

Auf ausreichende Standfestigkeit von Stativen und Autbauten achten. Genormte Teile nach
DIN 58123 erflllen diese Forderung. Alle Schraubverbndungen sorgféltig ausfuhren.

Es wird empfohlen, bei Neuanschaffungen Gerate nach DIN 58123 "Lehr-, Lern- und
Ausbildungsmittel; Stellzeug; Stativstabe, Muffen, Fifl2e und Tischklemmen" zu verlangen.

Umgang mit Laborbrennern und anderen Warmequellen

Gasschlauch

Als Gasschlauch fur Erd; Stadt- und Flissiggas (z. B. Propan) einen DVGWgepriften
Gasschlauch verwenden.

DVGW: Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches e. V., zustandig fur technische
Sicherheitsregeln fir die Gas und Wasserversorgung

Diese Schlauche tragen einen entsprechenden Aufdruck.Der Durchmesser der Schlauche
ist so abgestimmt, dass sie auf die Oliven fest aufzustecken sind. Der flexible Gasschlauch
darf auch zum Anschluss an Flissiggas ¢. B. Propan) benutzt werden, sofern der Gasdruck
nicht mehr als 50 mbar betragt.

Bei Verwendung des Laborbrenners an wenig flexiblem Schlauch (z. B. armierter
Sicherheitsschlauch bei Propanbrenner) standfesten Braner wahlen. Brenner einspannen,
damit der Brenner nicht unbeabsichtigt verschoben oder gekippt wird oder herunterfallen
kann. Bei Deckensystemen missen die Schlauche so gefiihrt werén, dass keine
Fangstellen und durch Hitze keine Beschadigungen enstehen.

Siehe 1 - 5.2

Gefahrdungen bei sonstigen Wéarmequellen

Beim Umgang mit Warmequellen auf warmebesténdige Unterlage achten; fur Létkolben
empfiehlt sich ein geeigneter Stander.

Bei Verwendung offener Flammen darauf achten, dass sich kene leicht entziindbaren
Materialien in der Nahe befinden. Extrem und leicht entzindbare Flussigkeiten kdnnen
durch heil3e Gegenstande oder elektrostatische Entladung entzindet werden.

Keine Spiritus- oder Benzinbrenner aus Glas verwenden.

Bei Experimenten mit offenen Flammen auf Brandgefahr (z. B. bei langem Haar, syntheti-
schen Kleidungsstiicken) achten.

Kartuschenbrenner

Gebrauchsanweisungen des Herstellers beachten.

Kartuschenbrenner nicht kippen oder schiitteln, da Flissigkeit aus der Diise stromen kann
(Brandfackel). Entziindet sich eine Druckgaskartusche,diese bzw. den Brenner senkrecht
stellen, damit die Brandfackel kleiner wird und durch Abdecken geléscht werden kann.
Nach Gebrauch Ventil des Kartuschenbrenners stets dichschlie3en.

Nach dem Unterricht Kartuschenbrenner auf gelockerte Brenneaufsatze und
unverschlossene Ventile prifen.
Olbader , Sandbader

Olbader wegen der Spritzgefahr langsam unter Riihren aufheizen. Keine offenen Flammen
benutzen.
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Rauchende Olbader und Olbader, die durch Losemittel oder stark durch Wasser
verunreinigt sind (Olbader spritzen beim Hochheizen), nicht weiterbenutzen, sondern
sachgerecht entsorgen.

Ol- und Sandbéder sicher befestigen, feuchtigkeits- und staubgeschiitzt aufoewahren.

Bei Versuchsaufbauten mit Kihlvorrichtungen (z. B. Ruckflusskihler) ist sicherzustellen,
dass kein Wasser in das Olad gelangen kann (z. B. Papiermanschetten benutzen,
Kihlschlauchez. B. mit Schlauchschellen sichern).

Brennende Olb&ader durch Abdecken loschen, keinesfalls mit Waser.

HeiRluftgeblase

HeilRluftgebldse dirfen nicht in der Nahe entzindbarer Flissigkeiten oder Dampfe
betrieben werden, siehe | — 3.12.3.

HeiRRluftgeblase (HeiBluftféne) erreichen mit bis zu 550 °C hohe Temperaturen. Dies gilt
nicht nur fur die Heizdrahte im Inneren de r Geréte, sondern auch fur die Luftaustrittsdiise
am vorderen Ende. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass HeiRluftgeblase nicht in
der Nahe brennbarer Gegenstande, entziindbarer Flissigkeiten oder Dampfe betrieben
werden und auch nicht direkt neben derartigen Stoffen abgelegt werden. Hei3luftgeblase
kdnnen durch die starke Luftstrémung das Rickhaltevermdgen von Abziigen empfindlich
stdren.

Die Gerate verfugen zum Ab- und Aufstellen oftmals Uber aufklappbare Biigel, die jedoch
keinen sicheren Stand gewéhdeisten. Bewahrt haben sich zur Ablage stattdessen fest
montierte Halterungen direkt am Arbeitsplatz, wie beispielsweise waagerecht angebrachte
Stativringe. Zur Verringerung der hohen Brandgefahrdung sollen Heiluftgeblase
grundsatzlich aul3erhalb der Abzlge aufbewahrt werden.

Erhitzen von Stoffen , Destillation

Erhitzen von Flussigkeiten

Beim Erhitzen von FlUssigkeiten zur Vermeidung von Sedeverzug Siede
steine/Siedekapilare benutzen. Auf die Spritzgefahr ist beim Erhitzen, insbesondere von
Laugen, Fehlingscher Lésung und hochviskosen Flissigéiten, zu achten.

Beim Erhitzen von Fliissigkeiten im Reagenzglas dieses standig schiieln. Die Offnung nicht
auf Personen richten.

Destillation

Fur das Destillieren leicht entzindbarer Flussigkeiten keine offenen Flammen verwenden
(z. B. Ol oder Sandbad bzw. elektrische Heizhaube benutzen).

Bei Vakuumdestillation VorsichtsmalRnahmen treffen . B. Siedekapillare benutzen,
implosionssicheren Kolben verwenden, Schutzbrille tragen, Schizscheibe verwenden).
Brennende Le ichtmetalle und Phosphor

Besondere Vorsicht bei brennenden Leichtmetallenund Phosphor: Diese nicht mit Wasser
oder Kohlenstoffdioxid I6schen, Loschsand verwenden Blendwirkung beachten.

Hohe Temperaturen

Bei Experimenten mit hohen Temperaturen, insbesondere auch beiDampferzeugung, daftr
sorgen, dass keine Verbrihungen auftreten.

Kihlen

Tiefe Temperaturen

Auf Gefahren bei Experimenten mit tiefen Temperaturen, z. B. mit festem
Kohlenstoffdioxid, achten. Festes Kohlerstoffdioxid nur mit Lederhandschuhen oder
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Kalteschutzhandschuhen berthren. Festes Kohlenstoffdioxid muss demLdsemittel (z. B.
Aceton, Isopropanol) vorsichtig portionsweise zugefiihrt werd en.

Gebrauchte Tiefkiihilbader sind bis zur Erwdmung auf Zimmertemperatur im Abzug
aufzubewahren. Danach werden sie in einem geschlossenen Vorratsbehdkr gesammelt
oder entsorgt.

Kihlschrank

Ein Kihlschrankim Sammlungsraum ist in der Regel nicht geeignet fiir die Lagerung von
Sauren, Laugen und brennbaren Flissigkeiten Lebensmittel, die zum Verzehr vorgesehen
sind, dirfen in solchen Kiihlschranken ohnehin nicht aufbewahrt werden (siehe | — 3.12.3).

Elektrische Einrichtu  ngen

Zum Schutz gegen gefahrliche Kérperstrome bei der Vawendung von Schutzkleinspannung
als Stromquellen Sicherheitstransformatoren verwenden

Bei Sicherheitstransformatoren nach DIN VDE 0551 sind Primér und Sekundarwicklung
vollsténdig getrennt.

Schutzzeichen auf dem Sicherheitstransformator nach DINVDE 0551

alt I; neu: Abb. 7

Hinweis: Handyladegerdte und Laptopladegerdte sind in der Regel keine
Sicherheitstransformatoren

Bei Uberlastung und Unféllen sofort Not-Aus-Schalter betétigen.

Zur Ersten Hilfe bei Unféallen durch Elektrizitat siehe Il — 2.2 Informationen zur Ersten
Hilfe.
Tatigkeiten mit Stoffen und Gemische n

1. Bei Gefahrstoffen und Stoffen/Gemischen mit unbekannten Eigenschaften sind
Geschmacksproben verboten.

2. Bei Gefahrstoffen und Stoffen/Gemischen mit unbekannten Egenschaften ist ein
Auftragen auf die Haut verboten.

3. Bei Geruchsproben Gase und Dampfe zufacheln.

4. Konzentrierte saure oder basische Losungen/ Sauren oder Laugen beim Verdinnen ins
Wasser gief3en, nicht umgekehrt.

5. Einmal aus einem Vorratsgefa entnommene Chemikalien durén grundsatzlich nicht
wieder in das GefaR zuriickgegeben werden. Der entnommene Uberstuss ist
sachgerecht zu entsorgen. Bei Alkalimetallen (Natrium, Kalium, Lithium) durfen die
groRen abgeschnittenen Sticke wieder ins Vorratsgefald zuriickgegebenwerden, weil
hier die Verwechselungsgefahr gering ist. Abgeschnittene Kustenstiicke durfen nicht
zurlickgegebenwerden, diese missen sofort entsorgt werden.

6. Spezielle Regelungen fir die Tatigkeit mit Quecksilber
Demonstrationsversuche mit Quecksilber auf3erhalb geschlosener Apparaturen
moglichst vermeiden. In jedem Falle Uber einer Quecksilberwanne arbeiten. Quecksilber
nie offen stehen lassen. Verschiittetes Quecksilber sofort und restlos aufnehmen.

Zur Beseitigung von Quecksilberresten siehe 11l — 2.6 Tabelle Beseitigungsgruppen zu
speziellen Regelungen flur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen siehe Il — 2 Fachbezogene
Hinweise und Ratschlage- Chemie.
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Fachbezogene Hinweise und Ratschlage — Chemie

Hinweise zum Versuchsaufbau

Arbeitsverfahren sind so zu gestalten, dass gefahrliche Gase, @mpfe oder Schwebstoffe
nicht frei werden, soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich ist.

In der Schule kann dieses Ziel erreicht werden durch

x einen geschlossenenVersuchsaufbau . B. NO2/N204-Gleichgewicht im abgeschmol-
zenen Rohr),

x die Verwendung geeigneter Waschflaschen oderAbsorptionsrohre,
x Arbeiten im Abzug (siehe Il —1.3),

x konzentrierte saure oder basische Lésungen/Sauren oder Laugen beimVerdinnen ins
Wasser giel3en, nicht umgekehrt.

Explosionsfahige Stoffe und Stoffgemische

Explosive Stoffe oder Stoffgemische

Vor Beginn der Lehrerversuche Schilerinnen und Schileigesondert tiber die Gefahrdungen
(z. B. Larmentwicklung, wegfliegende Teile, vorzeitiges Zinden) und das
sicherheitsgerechte Verhalten unterweisen.

Schutzscheiben aufstellen, Schutzbrille tragen.
Nur mit kleinen Mengen (GréRenordnung: Milligramm) arbeiten.

Jeden Druck auf das Gemisch vermeiden,zum Mischen keine harten Gegerstéande (Morser,
Spatel etc.) verwenden, sondern auf Papier durch vorsichtiges Umwenden oder mit Hilfe
einer Feder mischen.

Uberhitzung, Flammennahe, Funkenbildung, Schlag oder Ribung vermeiden. Vor Auslésen
der Reaktion Warnhinweis an Schilerinnen und Schiilergeben (z. B. zur Vermeidung von
Gehdrschaden Ohren zuhalten und Mund 6ffnen).

Anfallende explosive Stoffe und Stoffgemische nicht aufbewahren, sondern unter grof3ter
Vorsicht in geeigneter Weise vernichten.

Gemische aus entziindbaren Gasen bzw. Dampfen mit Luft oder Sauerstoff
Schutzbrille tragen, ggf. Schutzscheibenoder Explosionskorb aufstellen.

Zwischen Gasentwickler und Reaktionsraum geeignete Rickschlagsicherung einbauen
(Glasrohr mit Stahlwolle, Quarzwolle, kleine Gaswaschflasche ode Blasenzéhler).

Keine Flamme in die Nahe des Gasentwicklers bringen.

Knallgas- oder Chlorknallgasexplosionen nur mit kleinen Mengen durchfihren
(Seifenlésung, 10 ml Einwegspritze, Reagenzglas).

~Papprohrversuch" mit Kohlenwasserstoffen und Luft, nicht jedoch mit Sauerstoff
durchfihren.

Explosive Gemische von Ethin mit Luft, nicht jedoch mit Sauerstoff herstellen;
Explosionsgefahr bei Mischungen aus Ethin mit Brom oder Chlor in gasférniger Phase
beachten.
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Il —2.2.3 Peroxide

Vor der Verwendung, insbesondere vor einer Destillaion von Flissigkeiten, die durch
Lichteinwirkung Peroxide bilden (z. B. Isopropanol, Ether, Alkanale, Alkanone, ungesattigte
Kohlenwasserstoffe, Tetrahydronaphthalin (Tetralin), Tetrahydrofuran, 1,4-Dioxan),
Peroxidtest, z. B. mit Peroxid-Teststreifen, durchfihren. Bei positivem Peroxidtest
vorzugweise inaktivieren z. B. mit Eisen(ll)- sulfat und entsorgen.

Wenn sich ein Niederschlag in der Vorratsflasche mit organischer Flissigkeit bildet, ist
aufgrund der Gefahr der Peroxidbildung besondere Vorsicht geboten. Hussigkeiten, die zu
Peroxidbildung neigen, in braunen Flaschen aufbewahren.

Feste Peroxide mit Wasser phlegmatisieren
X Cyclohexanonperoxid mit w (Wasser) > 15 %,
x Dibenzoylperoxid mit w (Wasser) > 25 % (wie im Handel verfugbar).

Il —2.2.4 Explosive , selbstentzindbare = Mischungen

Sonstige explosive Mischungen und Reaktionsprodukte, die besondere Vorsicht bei
Tatigkeiten erfordern:

X Schwermetallacetylide beim Einleiten von Ethin in Schwermetallsdzlésung,

Silberazid beim Ausféllen aus Silbersalzldsungen mit Natriumazid
Natriumazid-Mischungen mit Metalloxiden bzw. —sulfiden,
KaliumpermanganatMischungen mit Metallen bzw. brennbaren Bestandteilen
Mischungen von Eisen(lll)- oxid, Mangan(IV)-oxid mit Aluminium (Thermitmischung),
Phosphor beim Erhitzen im Phosphorléffel, in dem noch Reste von Schwefel enthalten
sind (Bildung von Phosphorsulfiden),

Mischungen von Kupferoxid mit Aluminium, Magnesium ader Lithium,

x Chlorat-, Perchlorat- und Nitrat-Mischungen mit rotem Phosphor, Zucker, Schwefel,
bzw. mit anderen brennbaren Bestandteilen,

X X X X X

x

X fein verteiltes Zink.

Il -2.2.5 Brisante Produkte

Reaktionen, bei denen besonders brisante Produkte erstehen, sollen nicht durchgefihrt

werden, hierzu gehoren z. B.:

X Reaktion von lod mit konzentrierter Ammoniak -Lésung zu lodstickstoff,

X Reaktion von Kaliumpermanganat mit konzentrierter Schwefelsaure zu Mangan(VII) -
oxid,

x Herstellung von Silbernitrid aus ammoniakalischer Silbersalzlésung Lésungen nach
Gebrauch entsorgen

I -23 Extrem und leicht entziindbare Stoffe

X Beim Arbeiten mit extrem und leicht entziindbaren Stoffen offene Flammen I6schen
oder Stoffe in sichere Entfernung bringen (Dampfe kriechen fliissigkeitséhnlich tber
groRere Entfernungen).

X Bei Experimenten moglichst in geschlossenen Apparaturen abeiten.

x Beim Erhitzen (z. B. Destillieren) keine offene Flamme verwenden, z. B. mit
Elektroheizhaube, Olbad oder Sandbad heizen.

x Elektrostatische Aufladung (Entladungsfunke) beriickschtigen, z. B. metallische
Entsorgungsgefale mit Schutzerdung versehen. Wegen der gefahrlichen elektrosta-
tischen Aufladung missen Kanister Uber 5 Liter Fassungsermdgen aus leitfahigem
Material bestehen.

Eine Aufbewahrung entziindbarer Flissigkeiten in UnterichtsrAumen ist grundsétzlich

untersagt (siehe | — 3.12.3).
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Im Einzelfall kann die Geféhrdungsbeurteilung unter besonderer Bericksichtigung aller
nachstehender Punkte auch ergeben, dass kein Sicherheitsschrank fur entziindbare Stoffe
erforderlich ist, siehe | —3.12.3:

x Die GeféaRRe sind dicht verschlossen und dauerhaft gelennzeichnet

x Gefahrliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstdfen, die zu Brand- oder
Explosionsgefahren fiihren, sind nicht vorhanden (dies bedeutet u. a. die Mengen an
Gefahrstoffen sind insbesondere im Hinblick auf die Brandbelstung und die
Brandausbreitung auf das unbedingt notwendige Maf3 zu begrenzen).

X Zundquellen, die zu Branden oder Explosionen fiihren kénnen sind nicht vorhanden
(das bedeutet u. a. offene Flammen und elektrostatische Aufladung werden vermieden,
die vorhandene ortsfeste elektrische Anlage ist fristgerecht gepruft) .

x Schadliche Auswirkungen durch Brédnde oder Explosionen af die Gesundheit und
Sicherheit der Beschaftigten sind nicht zu befiirchten. Das bedeutet u. a. es sind in
Fachraumen mit erhdhter Brandgefahr zwei sichere Fluchtmbglichkeiten vorhanden, die
Ausgangstiiren schlagen in Fluchtrichtung auf und lassen sich jederzeit von innen ohne
fremde Hilfsmittel 6ffnen, und es stehen gentigend Feuerldscher zur Verfligung.

Alkali - und Erdalkalimetalle

Alkalimetalle
Vorsicht bei der Reaktion von Natrium und Kalium mit Wasser:

X  Beim Experimentieren Schutzbrille tragen, Schutzscheibe aufgellen.

X Um ein Festsetzen am Rand des Reaktionsgefal3es zu verhindern ud um die Ober-
flachenspannung zu reduzieren, ist ein Tropfen Spilmittel zuzusetzen.

x  Kleine erbsengrof3e Stiicke verwenden. Kruste entfernen. Gegen Ende der Reaktin
zerplatzt die geschmolzene HydroxidKugel: Spritzgefahr, Veratzungsgefahr.

X  Siebloffelversuche mit Alkalimetallen sind nicht erlaubt

X Reste von Lithium und Natrium, sowie abgetrennte Krusten mit Ethanol
(Brennspiritus) umsetzen; langere Reaktionszeit beachten. Wird zu viel Metall in das
Ethanol gegeben, entziindet es sich.

x  Kaliumreste mit Butanol im Abzug umsetzen, auf vollstandige Umsetzung achten,
nach der Abreaktion vorsichtig mit Ethanol weiter verdiinnen.

X  Reste der Alkalimetalle nicht in den Ausguss oder Abfalleimer werfen, bei
Feuchtigkeit droht Selbstentziindung.

x  Aufbewahrung der Alkalimetalle unter Paraffindl, bei Petroleum zeigt sich stéarkere
Krustenbildung.

x Alkalimetalle reagieren heftig bis explosionsartig mit Halogenkohlenwasserstoffen.
Deshalb nicht als Trockenmittel benutzen, stattdessen z. B. Molekularsieb verwenden.

x  Alkalimetallbrande mit Sand l6schen.

Erdalkalimetalle

Beim Abbrennen von Magnesiumband auf die Blendgefahr achten (siehe | — 9 Tatigkeiten
mit kiinstlicher optischer Strahlung).

Halogene

Mit Chlor und Brom in geschlossener Apparatur oder im Abzug arbeiten.
Bei der Herstellung von Chlor z. B. aus Salzsaure um Kaliumpermanganat, nur das
bendtigte Chlorvolumen entwickeln.
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Brom nur in kleinen Gebinden (max. 125 ml) beschaffen und verwenden und nur in einem
dauerhaft abgesaugten Giftschrank mit mindestens 10-fachem Luftwechsel lagern (siehe |
—-3.12.3).

An Stelle von elementarem Brom sollte nach Mdglichkeit Bromwas®r verwendet werden,
welches z. B. durch Hypochlorit- und Bromid-Ldsung im sauren Milieu hergestellt werden
kann.

Kunststoffe

Aufbewahrung

Kunststoffkomponenten, Hilfsmittel und Losemittel i n Originalverpackungen aufbewahren.
Reste von abgefillten Komponenten nicht in die Originalgebinde zurlickgie3en.

Fur gute Bellftung sorgen, Sonneneinstrahlung vermeiden.

Fir Gefahrstoffe Sicherheitsdatenblétter vom Hersteller anfordern und als Information fir
alle zuganglich aufbewahren.

Verarbeitung durch Polieren, Schleifen, Schmelzschneiden

Staubentwicklung so gering wie méglich halten, z. B. durch Nassbealbeitung.

Bei der maschinellen Bearbeitung entstehende Staube absaugen, bei maneller Bearbei-
tung Fensterltftung.

Schmelzschneiden am gut beliifteten Arbeitsplatz (Verbrennungs bzw. Pyrolyseprodukte
der geschnittenen Werkstoffe konnen gesundheitsschadlichsein).
Warmverformen

Hohere Temperaturen vermeiden. Bei der Verarbeitung von PVC Uber 170 °C entsteht
u. a. Hydrogenchlorid (Chlorwasserstoff) und Vinylchlorid.

Wenn nicht mit handelsiiblichen Geraten gearbeitet wird, Versuchsaufbau standsicher
ausfuhren. Unbeabsichtigtes Beriihren der Heizquelle duch geeignete MalRhahmen aus
schlieRen.

Verkleben

Sicherheitshinweise und Herstellerhinweise zu Klebstoffen beachte.

Bei grof3flachiger Anwendung von Klebstoffen fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Auf sicheren Umgang mit Schmelzklebstoffen hinweisen: Verletzungen durch Schmelz
klebstoffe sind schmerzhaft und verursachen schlecht heilende, schwere Verbrennungen.
Bei der Verarbeitungstemperatur von mehr als 180 °C haftet der Klebstoff sofort auf der
Haut und lasst sich nicht abwischen. Zur Schmerzlinderung kdnnen kleinflachige
Verbrennungen sofort ca. 2 Minuten mit Wasser abgekihlt werden. GroRere verbrannte
Kdrperoberflache nicht (mehr) kihlen.

Siehe Ill — 2.2.1 Verhalten bei Unfallen im Unterricht.

Verschaumen mit Polyurethankunststoffen (PU)
Vorrangig Montageschaum aus Druckgaskartuschen verwenda.

Polyurethanschdume, die mehr als 1 % Methylendiphenyldiisocyanat enthalten, kénnen
vermutlich Krebs verursachen (H351). Im Handel gibt es Produkte, die weniger als 1 %
davon enthalten (Oft deklariert als 0 % Isocyanat) . Diese sind zu bevorzugen.

Gefahr von allergischen Reaktionen beachten, Hautkatakt vermeiden.
Bei Arbeiten mit PU-Harzen Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

In gut gelufteten R&umen verarbeiten.
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Silikone

Fir Quellversuche nur Waschbenzin oder Petrolether (kenen Ottokraftstoff) verwenden.
Unbedingt den Abzug benutzen.

Schutzhandschuhe tragen. Harter fur Silikone kénnen Haut und Augen reizen. Allergische
Hautreaktionen sind mdglich.

Glasfaserverstarkte Kunststoffe — Ungesattigte Polyesterharze (UP)

Sicherheits bzw. Herstellerhinweise beachten.

Grof¥lachig im Freien oder in gut geliifteten Raumen verarbeiten.

In das Harz erst Beschleuniger (Schwermetallsalze, Amine) sorgfdtig einrihren, dann
Harter (Peroxide) zugeben. Harter und Beschleuniger niemals direkt miteinander
vermischen (Explosionsgefahr). Vorbeschleunigte Harze bzw. Cobaltnaphthenat als
Beschleuniger und MEKPHarter (Methylethylketonperoxid) bevorzugen.

Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Epoxidharze

Auf Epoxidharze aufgrund der sensibilisierenden Wirkung und des Epichlorhydrinanteils im
Unterricht verzichten. Bei expoxidharzhaltigen Klebern Ersatzstoffprifung zwingend
durchfihren.

Entsorgung von Resten und Abféallen

Unverbrauchte flissige Kunststoffkomponenten zu Kunststoffen reagieren lassen.

Sind Reste aus der Kunststoffverarbeitung nicht mehr zu verarbeiten, dann geben die
Sicherheitsdatenblétter bzw. die Sachkostentrédger der Schule Uker die Abfallbeseitigung
Auskunft.

Reinigung

Verunreinigte Haut nicht mit Ldsemitteln (z. B. Aceton) s&ubern, hautschonende
Handreinigungsmittel verwenden.

Kinstliche optische Strahlung

Auch im Chemieunterricht kann kiinstliche optische Strahlung vorkommen (siehe | —9 und
II— 4.3).
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I -3.1 Umgang mit Tieren

Aquarien und Terrarien

X Handelslbliche geeignete Elektrogerdate mit Prufkennzeichen verwenden. Bei
Eigenfertigung Elektroinstallation nur von Elektrofachkraft durchfiihren lassen.

X Bei der Verwendung von Transformatoren fir Beleuchtung oder Heizung in Aquarien
Trenntransformatoren 38 benutzen. Die im Lehrmittelnandel angebotenen Netzgeréate
enthalten in der Regel Trenntransformatoren.

X Heizlampen sicher befestigen.
X Beim Arbeiten in Aquarien elektrische Gerate vom Netz trennen.

Hygiene bei der Tierhaltung

Grundsatzlich ist die Ubertragung von Krankheiten von Tieren auf Menschen und auch vom
Menschen auf Tiere moglich. Tiere konnen mit Krankheiten infiziert sein, die auch fur den
Menschen infektids sind (z. B. Fischtuberkulose/Mycobacterium marinum, Salmonellen bei
Reptilien, Hautpilzerkrankungen bei behaarten Tieren, Parasitenbdall bei Tieren wie
Wurmerkrankungen, Lause, Flohe, Zecken). Sobald geringste Anzeichen flr eine
Erkrankung des Tieres gegeben sind, muss dieseseiner Tierdrztin bzw. einem Tierarzt
vorgestellt werden. Wenn sich bei den Personen, die Kontakt mit diesem Tier hatten,
irgendwelche Krankheitszeichen (z. B. Hautveranderungen, Hautjucken, Durchfall,
Unwohlsein) zeigen, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, der ausdricklich auf den
Tierkontakt hingewiesen werden muss.

Auf die Einhaltung der hygienischen Grundregeln achten: Grindliches Handewaschen ist
nach dem Kontakt mit Tieren erforderlich, bei Bedarf sind verunreinigte Flachen mit
geeigneten FlachendesinEktionsmitteln zu behandeln (Desinfektionsmittel- Liste des VAH-
Verband fir angewandte Hygiene).

Tierp raparate

Nur einwandfrei desinfizierte Praparate verwenden, z. B. durch Bezug vom Fachhandel.Es
ist davon auszugehen, dass Préaparate, die zum Schadlingsbefall neigen, vorbeugend
behandelt sind, friiher gelegentlich mit Arsentrioxid, heute z. B. mit Insektiziden oder
anderen Konservierungsmitteln.

Bei Tierpraparaten mit krebserzeugenden oder unbekannten Konservierurgsmitteln sind
diese gegen das Beriihren zu sichern.Bei Téatigkeiten damit (z. B. Reinigung) sind folgende
SchutzmalRnahmen einzuhalten: geeignete Schutzhandschuhdragen, staubarm arbeiten,
z. B. im Abzug.

Als Alternative zur Begasung ist die Tiefkiihlbehandlung3® von Praparaten oder
Insektensammlungen zur Bekdmpfung von Schéadlingen (z. B. Museumskéafern oder Milben)
empfehlenswert.

Tierhaltung in der Schule

Vor jeder Anschaffung von Tieren sollte man sich Gber den richtigen Umgang ausfiihrlich

informieren, ob sie fur die Haltung oder das Mitbringen in Schulen geeignet sind.

X Keine gefahrlichen Tiere oder Tiere, die beim Menschen erfahrungsgemal schwere
Vergiftungen auslésen kénnen?0, halten oder mitbringen (siehe | — 7.1).

X In der Schule gehaltene Séaugetiere aus behdrdlich kontrollierten Zuchten (z. B.
Zoohandel) beziehen.

38 schutzzeichen auf dem Trenntransformator nach DIN VDE G551

Abb. 8: alt: O neu: %
@)

39 14-tagige Behandlung bei ca. -20 °C fihrt zur Vernichtung verschiedener Motten- und Kéferarten.

40 Dies betrifft vor allem Giftschlangen und andere giftige Reptilien sowie Amphibien, Skorpione und Spinnen.
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X Nur solche Viogel halten, die entsprechend den geltenden Einfuhrbestimmungen vorbeugend
durch eine Tierérztin oder einen Tierarzt behandelt wurden und bei denen durch
amtstierarztliche Bescheinigung nachgewiesen ist, dass sie frei von Qnithose (Psittakose)
sind (siehe Il — 3.5).

Hunde in Schulen

Beim Einsatz von Hunden in Schulerf! (z. B. im Rahmen einer tiergestiitzten Padagogik, HUP4SCh
0. &.) mussen einige wichtige Punkte beachtet werden. Dazu z&ahlen insbesondere:

x Das Tier muss regelmaRigeiner Tierarztin bzw. einem Tierarzt vorgestellt und von diesem
untersucht werden. Dadurch sollen frihzeitig u. a. schmerzenverursachende Krankheiten
erkannt werden, die zu einer Wesensénderung des Tieres fihren kdnnen. Das
Gesundheitsattestder Tierarztin bzw. des Tierarztes muss uber die gute Allgemeinverfassung
des vorgestellten Hundes Auskunft geben. AuRerdem ist fir eine regelmafige
Endoparasitenprophylaxe (entweder durch regelméafiige Entwurmung ader Kontrolle durch
Abgabe von Kotproben) und Ektoparasitenprophylaxe zu sorgen. Der aktuelle Impfstatus
muss im Heimtierpass vorliegen.

x Jeder Einsatz in der hundegestitzten Padagogik erfdgt nur im aus- bzw. weitergebildeten
MenschHund-Team und setzt ein sicheres Vertrauensverhaltnis voraus.

x Der Einsatz zwischen Schilerinnen bzw. Schilern und Hud erfolgt ausschlie8lich unter
standiger Aufsicht der Hundefiihrerin bzw. des Hundefiihrers. Ein Einsatz des Hundes ohne
Hundeflhrerin oder Hundeflhrer ist nicht zulassig.

x Der Einsaz muss immer nach Hunde- und Tierschutzaspekten sowie tierethischen
Grundsatzen geplant und durchgefuhrt werden. Der Hund darf nicht instrumentalisiert
werden. Individuelle Starken sollten bericksichtigt werden

X Um den professionellen Einsatz eines Schulhundes zu gewdhrleiste, ist das Erstellen eines
Schulhundkonzepts unabdingbar. Zusatzlich ist eine kontinuerliche Reflektion, Evaluation
und Anpassung der Arbeit notwendig.

X  Rituale fiir den Hund und Regeln fir die Schilerinnen und Schiller missen etabliert werden,
um dem Hund Hilfestellungen beim Einsatz zu geben und um Sress zu reduzieren.

x Die Madoglichkeit des selbststandigen Rickzugs des Hundes auf einen mgenen und
ungestorten Ruheplatz muss gewébhrleistet sein.

x  Der Einsatz des Hundes muss entsprechend seiner Bedirfniss und Voraussetzungen und
denen der Hundefiihrerin / Padagogin bzw. des Hundefihrers / Padagogen , der
Schulerinnen und Schiler und der Schule individuell angepasst werden

Vor dem Einsatz des Hundes im Unterricht sinddie Sorgeberechtigten nach bekannten Allergien
ihrer Kinder zu befragen. Bei Schilerinnen und Schilern ab der Sekundarstufe Il kénnen auch
diese befragt werden.

Nach dem Umgang mit dem Hund sind die erforderlichen hygienischen Malinahmen (z. B.
Héandewaschen) durchzufiihren

Bienen an der Schule

In den letzten Jahren kann vermehrt das Interesse an der Bienenhaltung in der Schule beobachtet
werden. Dies ist natirlich erfreulich, setzt aber insbesondere in Hinblick auf die Sicherheit einige
Uberlegungen und MaRnahmen voraus.

Da es bei der Bienenhaltung an Schulen sehr unterschiedliche Auspragungen und Formen gibt,
bedarf es immer einer individuellen Betrachtung und Beurteilung vor Ort ( Stichwort:
Gefahrdungsbeurteilung). Insbesondere folgende Kriterien und Malnahmen sind dabei zu
beachten:

x  Aufstellung von Bienenvélkern an der Schule durcheine Imkerin bzw. einen Imker

In manchen Fallen geht es lediglich darum, dass Imkerinnen und Imker Bienenvdlker auf dem
Gelénde der Schule aufstellen mdchten. Sdmtliche damit verbundenen Arbeiten werden nur durch
die Imkerinnen und Imker durchgefihrt, die Schule stellt lediglich den Platz zur Verfigung.

41 Speziell ausgebildete Assistenzhunde (zB. Blindenhunde) fallen nicht unter diese Regelung
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Es versteht sich von selbst, dass Imkerinnen und Imker an einer Schule nur entsprechend
sanftmitige und schwarmtrage Bienenvolker aufstellen dirfen.

Daneben ist in erster Linie der Aufstellungsort genauer zu betrachten. Idealerweise soll (auch bei
sanftmitigen Bienenvdlkern) ein Abstand von 10-15 m zu benachbarten Wegen und anderen
Aufenthaltsflachen der Schilerinnen und Schuler eingehalten werden.

Weiterhin kann — beispielsweise durch Hecken und Straucher— die Ausflugsrichtung und auch
das schnelle ,Aufsteigen” der Bienen gesteuert werden. Dadurch lassensich ,Beeintrachtigungen*”
und das Risiko mdglicher Stichverletzungen schon im Vofeld deutlich verringern. Erganzend muss
Uberlegt werden, wie viele Volker aufgestellt werden sollen, da sich mit der Anzahl der
aufgestellten Volker auch die Anzahl der Bienen und damit die Wahrscheinlichkeit von
Bienenstichen erhdht.

Die Schulerinnen und Schiler sind Uber die Aufstellung der Bienen zu informieren und auf
richtiges Verhalten hinzuweisen (nicht direkt vor das Flugloch stellen, keine hektischen
Bewegungen, kein Schlagen, etc.). Es ist auf alle Félle angebracht, auch die Sorgeberechtigten
Uber das Vorhaben zu informieren. Zusétzlich solltesich die Schulleitung dariber informieren, wo
und wie arztliche Hilfe im Notfall schnellstens zu erreichen ist.

Eine Imkerin bzw. ein Imker verfiigt normalerweise Uber eine Mitgliedschaft in einem 6rtlichen
Imkerverein Uber eine Tierhalterhaftpflicht. Im Zweifelsfall mus s dies gepruft werden und eine
bestehende Versicherung sichergestellt werden.

x  Die Schule betreut zusammen mit Schiilerinnen und Schilern en oder mehrere Bienenvolker
(,AG Bienen")

Hier gelten die bereits weiter oben aufgefiihrten MaRnahmen. Ungeachtet dessen sind fiir den
Fall, dass Schilerinnen wnd Schiler selbst an den Bienen arbeiten, weitere MalRnahmen
notwendig:

Naturlich muss bei Anschauung und Unterricht fir die Schilerinnen und Schiler noch starker auf
die Festlegung von strikten Verhaltensregeln geachtet werden. Inshesondere auf das richtige
Verhalten im Falle eines Stiches ist hinzuweisen. Ebenso sind Hinwese auf eine mdgliche
Bienengiftallergie und entsprechende Anzeichen/Symptome zu geben Neben der Information der

Sorgeberechtigten tber das Vorhaben/die Bienen-AG, soll sich die Schule hier zusétzlich schriftlich
bestatigen lassen, dass eine Bienengiftallergie beim teilnehmenden Kind nicht bekannt ist. Die

AGLeitung soll Kenntnisse Uber die Sofortma3hahmen bei einem dlergischen Schock haben.
Trotz der Verwendung friedfertiger Bienen, darf nicht vergessen werden, dass auch sanftmitige
Bienen stechen konnen. Daher sind den Schilerinnen und Schilern der Bienen-AG
Imkerschutzkleidung mindestens in Form von Imkerhut mit Schleier und Imkerschutzjacke zur
Verfligung zu stellen.

In der Praxis haben sich Gruppengréen von maximal 810 Schulerinnen und Schilern bewébhrt.
Empfehlenswert sind nach mehreren Jahren auch gemische Gruppen (Anfanger und
Fortgeschrittene), da die Anfanger von der Routine der erfahrenen Schilerinnen und Schiler
profitieren und Erfahrung und routiniertes Arbeiten auch Sicherheit begunstigt.

Die betreuende Personsoll Giber ausreichendes Wissen iiber Bienenhaltung und Imkerei und tiber
mehrjahrige Erfahrung in der Bienenhaltung verfugen.

Zur Bienenhaltung gehort selbstverstandlich auch die Ernte des durch die Bienen eingetragenen
Honigs. Beim Schleudern ist darauf zu achten, dass entwede technisch oder organisatorisch
verhindert wird, dass Personen in die sich noch drehende Schleuder hineingreifen kdnnen.

Bei der Verarbeitung und dem Verkauf von Honig sind die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben
zu beachten. Dazu zahlt unter anderem die Honigverordnung, die Lebensmittelhygiene-
verordnung aber auch die Lebensmittelinformationsverordnung.

N -3.2 Umgang mit Pflanzen und Pilzen

x Giftige, allergisierende oder phototoxische Pflanzen oder deren Teile sowie Giftpilze,
kénnen im Unterricht zu Anschauungszwecken verwendet werden. Abhangig von der
Pflanze bzw. dem Pilz und den padagogischen Rahmenbedingungen sind ggf.
zuséatzliche Schutzmalinahmen zu treffen.
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I -3.3

X

X

Giftige, allergisierende oder phototoxische Pflanzen oder deen Teile (Blatter, Wurzeln,
Samen, Friichte) sowie Giftpilze sind in geeigneter Wese kenntlich zu machen und nach
Art und Anzahl auf den notwendigen Bedarf im Unterricht zu beschranken.

Nach der Untersuchung von Pflanzen und Pilzen sind de Hande zu waschen. Falls
erforderlich sind geeignete Schutzmafnahmen zu ergrefen (z.B. Schutzhandschuhe).

Vor Exkursionen sind im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung Schilerinnen und Schuler
mit bekannten Allergien besonders zu bericksichtigen. Weitethin sind die
landerspezifischen Vorgaben zu beachten.

Schilerinnen und Schiler sind auf die Verletzungsgefahr beim Arbeiten mit
Praparierbesteck oder Mikrotom hinzuweisen, z. B. beim Mikroslopieren, bei
Sezierversuchen. Grundséatzlich sind zur Pr&paration gher zu benutzende und
geeignete Werkzeuge zu verwenden. In der Regel handelt es sich um Skalpelle mit
festem Metallgriff oder Skalpelle mit austauschbaren Klingen. Sofern Skalpelle mit
austauschbaren Klingen verwendet werden, darf der Austausch der Klingen
ausschlieBlich von der Lehrkraft vorgenommen werden. Fur dinne Schnittpréaparate
kénnen anstelle eines Mikrotoms Rasierkingen verwendet werden, die einseitig mit
Isolier- oder Gewebeband abgeklebt wurden. Das Abkleben bzw. de Vorbereitung der
Rasierklingen darf ausschlie3lich durch die Lehrkraft erfolgen

In diesem Sinne ist die Verwendung von selbstgebauten Werkzeugen nur erlaubt, wenn
sie sicher zu benutzen sind.

Die verwendeten Werkzeuge sind im Anschluss an die Péparation zu reinigen

Umgang mit Mikroorganismen
Allgemeine Regeln zu Hygiene und Verhalten

X
X

X X X X

Auf hygienisches Verhalten, Sauberkeit und Ordnung an Arbeitsplatz achten.

Auch fur Tatigkeiten der Schutzstufe 1 nach Biostoffverordnung wird das Tragen eines
Laborkittels empfohlen.

Als Einmalhandschuhe werden solche aus Nitrilkautschuk enpfohlen, wenn sich nicht
auf Grund eingesetzter Gefahrstoffe andere Notwendigkeiten ergeben.

Im Arbeitsraum nicht essen, trinken oder schminken.
Nahrungsmittel, auch verpackte, nicht auf den Arbeitstisch legen.
Vor Eintritt in die Pause Hande mit Flissigseife waschen.

Schleimhaute von Mund, Augen und Nase nicht mit Gegenstanden (z. B. Impfose) oder
Handen berthren, die durch die Arbeit mit Mikroorganismen kontaminiert sein kénnen.

Arbeitsgerate, die mit Mikroorganismen in Berihrung gekommen sind, nach Gebrauch
sterilisieren (z. B. Impfdsen nach jedem Gebrauch in der Flamme ausgliihen).

Pipettieren mit dem Mund ist untersagt. Pipettierhilfe benut zen.

x Aerosolbildung vermeiden (z. B. Pipette nicht ausblasen, auchnicht mit Pipettierhilfe).
x Nach Beendigung der Téatigkeit mit Mikroorganismen den Arbeitsplatz im Anschluss

reinigen. Falls notwendig mit geeigneter Flachendesinfektionsmittellésung (s.
Desinfektionsmittel-Liste des VAH) desinfizieren. Danach die Hande mit Flissigseife
waschen.
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Entsorgung

Biostoffe der Risikogruppe 1 kénnen ohne Vorbehandung tiber den Ausguss (Flissigkeiten)
oder den Mill (Einwegpetrischalen) entsorgt werden.

Gleiches gilt fur Versuchskulturen, die zwar potentiell auch Biostoffe der Risikogruppe 2
beinhalten kénnten, die aber dicht verschlossen sind und zusatzlich in flissigkeitsdichte
Kunststoffbeutel (z.B. Gefrierbeutel) gegeben werden. Diese kdnnen anschlieRend tber
den Hausmill entsorgt werden (Beispiele: Abklatschprobe, Sdimmelwachstum auf
Lebensmitteln, Umweltproben)

Bakterien und Pilzkulturen, die bei Arbeiten in der Schutzstufe 2 anfallen sind im Anschluss
durch Autoklavieren wie folgt zu vernichten:

x Der Erfolg der Sterilisation im Dampfdruckkochtopf ist abhé&ngig von Temperatur und
Druck. In der Regel sind Petrischalen oder Behélter mit Altkulturen in einem Autoklaven
bei 121 °C mindestens 25 Minuten lang oder im Dampfdrucktopf bei 116 °C
(Schnellkochtopf Stufe 2) mindestens 45 Minuten lang zu sterilisieren. Abhéngig von
der Kultur und dem verwendeten Gerét kdnnen hier jedoch unterschiedliche Parameter
notwendig sein. Es empfiehlt sich entweder mit eigenen Versuchsstammen oder mit
sporenbildenden Teststammen (meist Bacillus subtilis, im Handel erhéltlich) die
Funktionsfahigkeit nachzuweisen bzw. die notwendige Strilisationsdauer zu ermitteln.

X Einwegpetrischalen zum  Sterilisieren vorher in  einen autoklaviebaren
Vernichtungsbeutel (ggf. hoch erhitzbaren Bratenbeutel) legen.

x Die Funktionstiichtigkeit der Autoklaviergeréte (Autoklav oder Dampfdrucktopf) ist
regelmafig mit sporenbildenden Teststdmmen (z.B. Bacillus subtilis oder Geolacillus
stearothermophilus, im Handel erhdltlich) zu Uberprifen. Die Funktionsfahigkeit ist
nachzuweisen bzw. die notwendige Sterilisationsdauer zu ermitteln.

x Das inaktivierte Material nach dem Abkiihlen sofort in den Ausguss (Flissigkeiten) oder
in den Mull (Einwegpetrischalen) geben. Zur Entsorgung von Kulturen von
Mikroorganismen, die in Ausnahmeféllen nicht selbstinaktiviert werden kdnnen, Abgabe
an Krankenh&user oder Hygieneinstitute vereinbaren.

Gelektrophorese

Bei der Gelelektrophorese zur Proteinanalytik nur fertig gegossene Polyacrylamid
fertiggelplatten verwenden, da das Monomer Acrylamid krebserzeugend ist.

Fachbezogene Hinweise und Ratschlage Physik

Mechanik
Bei Versuchsaufbauten auf mechanische Stabilitat achten.

Beim Experimentieren mit hohen Drucken, gespannten Federn und Drdhten oder beim
Flaschenzug zur Bewegung grof3er Massen mogliche Gefaltungen beachten (siehe hierzu
auch Vorschriften fir schwangere Lehrerinnen und Schilainnen unter Kapitel | — 3.7).
Beim Arbeiten mit vermindertem Druck (z. B. Fallréhre, Gasdichtebestimmung, auchSieden
unter vermindertem Druck) Gefahr der Implosion beachten.

Bei Versuchen zum waagrechten oder schiefen Wurf gefairlose Wurfbahn wahlen.

Den Aufbau von Rotationsexperimenten besonders sorgféaltig planen und ausfihren. Falls
die Gefahr besteht, dass Massenstlicke wegfliegen, Schutzscheib benutzen.
Rotierende Kdrper nicht in Augenhdhe anordnen.

Drehschemelversuche mit angezogenen Armen beginnen.
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Warmelehre

Beim Erhitzen von Wasser in Druckgefaf3en ¢. B. im Papinschen Topf) Sicherheitsventile
vor dem Experiment prifen. Mit dem Druck unter der zulassigen Hochstgrenze bleiben.
Dampfe extrem oder leicht entziindbarer, nicht wasserloslicher Fliissigkeiten z. B. Ether)
nicht mit Rotationspumpen absaugen. Beim Absaugen mit Wasserstahlpumpe Zind-
quellen in der Nahe vermeiden.

Beim Experimentieren mit dem "Bolzensprenger" und der "Sprengkugel” splittersichere
Abdeckung benutzen.

Optik und optische  Strahlung

Bei Versuchen mit gefahrlicher Strahlung (z. B. Lichtbogen-, Quecksilberhochdruck-
Lampen, UV-Lampen, Laser, brennendes Magnesium) Blendung und Uberreizag der
Augen verhindern. Die Versuchsanordnung so aufbauen, dass niemand direkt in den
Strahlengang blicken kann. Beim Betrachten von Lichtbhdgen, Sonnenbeobachtung etc.
geeignete Schutzmafinahmen ergreifen.

Beim Umgang mit Hochdrucklampen Erschitterungen vermeiden (Explsionsgefahr).
Herstellerhinweise beachten. Bei Experimenten, in denen die Lchtquelle direkt betrachtet
wird, die Leuchtdichte auf ein ungeféhrliches Mal3 begrenzen.

Strahlungsquellen in Schulen

In allgemeinbildenden Schulen kdénnen zum Beispiel folgende kurstliche optischen
Strahlungsquellen vorkommen:

X Haushaltstbliche Leuchtmittel
Laser und Laserpointer
UV-Lampen
Spektrallampen

offene Flammen
Abbrennen von Magnesium
Bogenlampen
Blitzlichtgerate
LEDLampen

gebiindeltes Sonnenlicht
Brenndfen

IR-Lampen.

X X X X X X X X X X X

Expositionsgrenzwerte

Einhaltung der Expositionsgrenzwerte

Die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte ist u. a. abhéngig von der Zeit, dem
Abstand und der Strahlungsart. Bei den Expositionsgenzwerten fur UV-Strahlung ist
in der Regel nur der Effektivwert Her von 30 J/m? (fur Augen und Haut) zu
berlicksichtigen, da der zusatzliche Langzeitgrenzwertvon 10000 J/m? fir die Augen
bei Schulversuchen keine Rolle spielt.

Zur Beurteilung von Blendungen haben sich 1000 cd/m2 als Grenzwert bewahrt.

Einhaltung ohne bes ondere SchutzmalRhahmen

Bei bestimmungsgemafRer Verwendung sind die Expositionsgreawerte ohne
besondere SchutzmafRnahmen bei folgenden Strahlungsquéen eingehalten:

X  Haushaltstbliche Leuchtmittel

X  Geldscheinprifgerate

X  Schwarzlichtlampen zur Biihnenbeleuchtung

x  offene Flammen, z. B. Teclu- oder Bunsenbrenner
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x  Natrium-Spektrallampe
X  Blitzlichtgeréate.

Einhaltung mit SchutzmalRnahmen

Bei folgenden Strahlungsquellen sind die Expositionsgrenzwerteeingehalten, wenn
folgende SchutzmaRnahmenbericksichtigt werden:

Laserpointer , wenn sichergestellt ist, dass sie den Laserklassen 1 oder 2 nad DIN
EN 60825 entsprechen und nur zu Prasentationszwecken eingestzt werden. Wenn
Laserpointer fir Experimente eingesetzt werden, sind die Schutzmaflinahmen nach
Kap. | — 9.2 einzuhalten.

Laser, wenn die SchutzmaRnahmen von | — 9.2 eingehalten sind.

UV-Hand - und Tischlampen , die z. B. bei der Dinnschichtchromatographie
verwendet werden, wenn nicht direkt in den Strahlengang geschaut wird und die
Héande nicht unnétig dem Strahlengang ausgesetzt werden. Das seitliche Streulicht
ist in einer Entfernung ab 1 m unproblematisch.

Beim Arbeiten im Strahlengang, z. B. beim Markieren der DG-Platte kann die erlaubte
Tagesdosis von Hi = 30 J/m? schon in wenigen Minuten erreicht sein, daher die
Arbeitszeit im Strahlengang auf wenige Minuten (< 3 Minuten) begrenzen.

Spektrallampen , wenn Folgendes beachtet wird:

Sofern sie einen Quarzglaskolben besitzen (siehe Bedknungsanweisung) und im UV-
Bereich emittieren, missen SchutzmalRnhahmen eingehalten werden. Z. B. bei
Quecksilberdampflampen (Quecksilberhochdruck und -héchstdrucklampen) niemals
direkt in den Strahlengang schauen oder sich darin aufhalten.

Die erlaubte Tagesdosis an UVLicht von Hert = 30 J/m 2 kann selbst im Abstand von
50 cm bereits nach wenigen Sekunden tberschritten sein

Beim Einsatz dieser Lampen sind SchutzmafBhahmen auch ggen seitlich zum

Strahlengang austretendes Streulicht zwingend notwendig:

x  Abschirmung des Streulichtes durch in der Schule vorhardene Schutzscheiben
z. B. aus Polycarbonat, Plexiglas, Glas, Verbundglas. (Achtung: Markann
nicht davon ausgehen, dass solche Schutzscheiben das UM.icht im direkten
Strahlengang hinreichend abschirmen.)

x  Der Arbeitsbereich, in dem diese U\ Strahlung auftreten kann, ist zu
kennzeichnen mit dem Gefahrenhinweisschild ,Vorsicht! Ultraviolette
Strahlung” und abzugrenzen. Diese Lampen dirfen nur unter unmittelbarer
Aufsicht der Lehrerin oder des Lehrers betrieben werden.

Quecksilberdampflampen mit Glaskolben statt Quarzglaskolben gebeni. d. R.
deutlich weniger UV-Licht ab. Da dies aber vor Ort kaum entschieden werden kann,
sind die gleichen Schutzmaflinahmen wie oben dringendzu empfehlen.

Abbrennen von Magnesiumband , wenn die Blendung verhindert wird.

Die Expositionsgrenzwerte, insbesondere fir die UVStrahlung nach § 6 OStrvV
werden nicht Uberschritten.

Hier besteht eine Gefahrdung durch Blendung. Die zulissige Leuchtdichte von 1000
cd/m? wird selbst in 1,7 m Abstand um das 1000 fache tberschritten.

Durch entsprechende Abschirmung und Abschottung in Blickrichtung oder die
Verwendung von Schutzfiltern z. B. Schweil3erschutzfilter Stufe 3 oder 4, Cobaltglas
oder eine Ceranglasscheibe® kann der Versuch sicher durchgetihrt werden.

Fir die experimentierende Lehrperson ist eine Schweilerschutzbrille der Stufe 5
geeignet. Vor dem Experiment sind die Schilerinnen und Schuler dahingghend zu
unterweisen, dass sie nicht in die Flamme schauen. Sollte jemand direkt in die
Flamme schauen, so ist eine Beeintrachtigungdes Sehvermogens fiir einige Minuten
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bis Stunden mdglich. Dadurch ist mit einer Gefadhrdung bei der Teilnahme am
StralRenverkehr zu rechnen.

Bogenlampen , wenn sie nur mit geschlossenem Gehause betrieben werden und
niemand direkt in den Strahlengang schaut.

LED-Lampen , wenn folgendes beachtet wird:

LED Lampen mussen der DIN EN 62471 entsprechen und in Risikgruppen
eingeordnet werden. Kleine AnzeigenLEDs entsprechen in der Regel der
Risikogruppe 0. Daher missen sie ntht gekennzeichnet werden und es missen
keine Schutzmafinahmen ergriffen werden.

Ab Risikogruppe 2 mussen SchutzmalRnahmen (Einweisung, Bdicksichtigung bei
der Versuchsplanung) getroffen werden. Eine Blendungsbeuteilung kann anhand
der Leuchtdichte durchgefiihrt werden. Bei Leuchtdichten ab 1000 cd/m? besteht
eine Blendung mit ggf. Nachbildern und Einschrankung der Sehfahigkeit. Gebindelte
Hochleistungs_L ED-Scheinwerfer kénnen 3 000 000 und mehr cd/m? erreichen.
Deshalb sollten diese LEDs nicht auf die Aug@& von Personen gerichtet werden.

Geblindeltes Sonnenlicht , wenn nicht in den Strahlengang geschaut wird, eine
Unterweisung durchgefuhrt wird und Brand- und Verbrennungsgefahr beachtet
werden.

Brennéfen , wenn sich wahrend des Brennvorgangs keine Personen im Gefahren-
bereich (ein bis zwei Meter) dauerhaft aufhalten.

Brennéfen in Schulen heizen sich Ublicherweise bis zu 1500 °Cauf. Wahrend des
Betriebs bei geschlossener Tir werden die Grenzwerte der IRStrahlung nur direkt
an der Oberflache Uberschritten.

Wird die Tur falschlicher Weise wahrend des Brennvorgangs gedffnet, werden die
Expositionsgrenzwerte bis zu Bereichen von 23 m um den Ofen herum tberschritten.
Deshalb darf kein brennbares oder explosibles Material im Bereit bis 3 m um die
Ofen herumstehen. Ferner diirfen nur unterwiesene Personen den Ofen in Betrieb
und aulRer Betrieb nehmen.

Arbeitsplatze mussen mindestens 3 m vom Ofen entfernt sein. Anmerkung: Die Leis-
tungen reichen bis zu 20000 W/m? in 1 m Entfernung bei einer getffneten Tr;
hierbei schaltet der Ofen zwar in der Regel ab, aber die noch vorhandene Warme
strahlt noch einige Sekunden (typisch 30 — 100 s) intensiv weiter.

IR -Lampen werden typischerweise auch zu medizinischen Zwecken bis 250 W
eingesetzt. Die Expositionsgrenzwerte kénnen in einer Entferrung bis zu 50 cm zwar
Uberschritten werden, eine entsprechende Unterweisung reicht aber. Hinsichtlich des
Brandschutzes sollten auchhierbei brennbare Teile mindestens 1 m um die Quelle
herum entfernt werden, ohne Aufsicht diirfen diese Lampen nicht betrieben werden.

Il —4.3.3 Gefahrdungsbeurteilung

Vor Aufnahme einer Tétigkeit mit optischer Strahlung ist eine Gefahrdungsbeurteilung
durchzufihren (siehe | — 0).

Fir die Lehrkrafte sowie Schulerinnen und Schiler ist in jedem Fall eine Gefahrdung
gegeben, wenn die Expositionsgrenzwerte nach | — 09.1.5 Uberschritten werden. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter kénnen sich die notwendigen Informationen beim
Hersteller oder Inverkehrbringer der verwendeten Arbeitsmittel od er mit Hilfe anderer ohne
weiteres zuganglicher Quellen beschaffen.

Hinweis:

Fir neu gekaufte inkoharente optische Strahlungsquellen muss der Hersteller oder
Inverkehrbringer eine Risikobewertung nach DIN EN 62 471 vorlegen. Fur Laser siehe | —
9.1.5. Lasst sich nicht sicher feststellen, ob die Expositionsgrenzwerte nach 1 — 09.1.5
eingehalten werden, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter den Umfang der Exposition
durch Berechnungen oder Messungen festzustellen oder feststeken zu lassen.
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Hinweis:
Gefahr durch Laserdioden in CDLaufwerken, wenn die Laufwerke ged6ffnet werden.
Sie sind nur im eingebauten Zustand Klasse 1.

Wichtige Hinweise zu Laserklassensiehe Il — 6.

Elektrizitatslehre

Neben den Hinweisen aus Il — 1.8 (Elektrische Einrichtungen) werden hier weitere
Empfehlungen gegeben.

Schaltungsaufbau und  -abbau

Zu den Versuchen stets die geeigneten Gerate verwenden, bei Bauteien (z. B.
Widerstanden, Schaltern, Experimentierkabeln) die maximale Belasbarkeit, bei
Kondensatoren die Nennspannung, bei Messgeraten die Stromart und d&n Messbereich
beachten. Die Versuchsanordnung moglichst Gbersichtlch aufbauen.

Nach Anlegen der Betriebsspannung Schaltung nicht mehrberthren. Falls ausnahmsweise
in die unter Spannung stehende Schaltung hineingegriffen werden muss, hierfir nur eine
Hand verwenden, die andere auf den Riicken legen. I. d. R. ist in solchen Fallen vor der
Veranderung der Versuchsanordnung die Spannung abzushalten.

Die Schilerinnen und Schiler darauf hinweisen, dass Bananenstecker nie in
Netzsteckdosen gesteckt werden dirfen.

Nach jedem abgeschlossenen Experiment die Spannung sofortabschalten, Kabelver
bindungen zuerst an der Spannungsquelle l16sen.

Beim Abrdumen von elektrischen Geraten auf eventuell noch bestehende Kabel oder
Netzanschlussverbindungen achten.

Elektromagnete
Beim Heben von Lasten mit einem Elektromagneten auf Gefahren durch Stromunter-
brechung achten.

Kondensatoren

Vorsicht beim Aufladen von Kondensatoren Gber 60 V Nennspannung; auch S@annungs-
quellen mit Strombegrenzung auf wenige Milliampere kénnen zu gefahrlichen Aufladungen
fihren.

Kondensatoren vor dem Versuchsabbau entladen.

Bei Elektrolyt-Kondensatoren auf richtige Polung achten, keine zu hohe Spannung anlegen
(Zerstdrung der Isolierschicht, Explosionsgefahr).
Diese Kondensatoren mit aktivierter Entladevorrichtung aufbewahren.

Aufgehobene oder fehlende Schutzerdung
Besondere Vorsicht bei Experimenten, bei denen die Schutzerdung eines Gerates aus
messtechnischen Griinden aufgehoben wurde.

Gerate mit leitender Oberflache ohne Schutzleiteranschluss ¢. B. Oszilloskope mit
Metallgehause) kdonnen in diesen Versuchsanordnungen mit bekihrbaren leitenden Teilen
zu Gefahrdungen fuhren.

Beim Messen von Sekundarspannungen an einem Trenntrasformator darauf achten, dass
die Sekundarspannung nicht wieder Uber den Masseanschluss desMesskabels geerdet
wird.

Transformatoren
Durch Aufbautransformatoren erzeugte Hochspannung ist gefahrlich, insbesondere dann,
wenn die Primarspannung dem Netz entnommen wird.

Das Vorhandensein eines RCD (FSchutzschalter) in der ortsfesten Installation reicht nicht
aus, da dieser bei Verwendung eines Transformators zwar im Primarkreis, nicht aber im
hier benutzten Sekundérkreis wirksam ist.
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Bei Experimenten mit Hochspannung Warnhinweis*2 aufstellen. Schiilefinnen und Schiiler
auBerhalb des Gefahrenbereichs halten.

DreiphasenSpannung 400 V ("Drehstrom™) nur fir den Betrieb von Drehstromgeréten bzw.
Drehstromnetzgeraten verwenden.

Experimentiereinrichtungen mit berthrbaren Teilen nicht unmittelbar an das
Drehstromnetz anschlieRen, sondern nur mit berGhrungsungefahrlichen Sekundar
spannungen durchfihren.

Akkumulatoren  und Batterien

Beim Laden Akkumulatoren so unterbringen, dass die entstehenden Gase durch natirliche
oder kunstliche Beluftung so verdinnt werden, dass kein explosionsféhiges Gasgemisch
entsteht.

Primarbatterien nicht laden (Explosionsgefahr).

In Serie geschaltete Akkumulatoren so laden bzw. verwenden, dass jede Zelle den gleichen
Entlade- bzw. Ladezustand besitzt; Zellen gleichen Typs und deichen Alters verwenden.
Beim Laden von Akkumulataren Bedienungsanleitung des Herstellers beachten; passende
Ladegerate verwenden.

Uberschreitung der zuldssigen Ladestromstarke und Ladezeitvermeiden.

Unbrauchbare Batterien (soweit quecksilber bzw. schwermetallhaltig) sowie Akkumula-
toren sachgerecht entsorgen43.

Elektromagnetische Felder

Beim Umgang mit elektromagnetischer Strahlung in der Schue gelten die Regeln der
Verordnung zum Schutz der Beschéftigten durch elektromagnetische Felder (EMFV). Die
dort aufgefihrten Expositionsgrenzwerte und Ausléseschwellen werden mit den
schullblichen Geraten bei sachgemaRen Gebrauch in der Bgel nicht erreicht.

Beim Umgang mit magnetischen Feldern, Mikrowellen und Dezimeterwellensendern fir
den Unterricht sind die folgenden Hinweise in der Gefahrdungsbeurteilung zu beachten:

1. Bei Versuchen mit magnetischen Feldern ist eine mdgliche Projektilwirkung
auszuschlief3en.

2. Beim Umgang mit Mikrowellen- und Dezimeterwellensendern sind die Hinweise der
Hersteller zu beachten. Insbesondere ist die Zeit fur direktes Hantieren im Bereich der
Strahlung zu minimieren. Das gilt inshesondere dann, wenn die Feldstarke z. B. durch
ein Gitter bei Mikrowellen oder durch eine Lecherleitung bei den Dezimeterwellen lokal
verstarkt wird.

3. Besondersschutzbedurftige Personen sind im Bereich der elektromagnetisshen Felder
alle Implantattrager, z. B. Menschen mit Herzschrittmacher oder Cochlea-Implantat.
Hier ist vor Aufnahme des Versuches zu prifen, ob die Anwesenheit im Raum wéhrend
des Versuches ausmschlielBen ist oder ob einfache SchutzmalBnahmen wie die
VergrofRerung des Abstandes ausreichen.

42

W 012 “Warnung vor geféahrlicher elektrischer Spannung”
nach ASR A1.3

43 auskunft dber die sachgerechte Entsorgung erteilt der Sachkostentréger.
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Umgang mit radioaktiven Stoffen und Schulréntgeneinrichtungen

Tabellen zu Freigrenzen

Tabelle 1 Auszug ausgewéahlter Freigrenzen einiger Radionuklid (unter Einbeziehung der
Tochternuklide) nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 1 bis 3 StrISchV

Radionuklid Freigrenze in Bq Freigrenze in Bqg/g
1 3

H-3 1E+9 1.000.000.000 1E+2 100
Na-22 1E+6 1.000.000 1E-1 0,1
K-40 1E+6 1.000.000 1 1
Co-60 1E+5 100.000 1E-1 0,1
Kr-85 1E+4 10.000 1E+5 100.000
Sr-90+ 1E+4 10.000 1 1
Cs-137+ 1E+4 10.000 1E-1 0,1
TI-204 1E+4 10.000 1 1
Po-210+ 1E+4 10.000 1E-1 0,1
Rn-222+ 1E+8 100.000.000 1E+1 10
Ra-226+ 1E+4 10.000 1E-2 0,01
Th-232+ 1E+3 1.000 1E-2 0,01
U-238+ 1E+4 10.000 1 1
Pu-238 1E+4 10.000 1E-1 0,1
Pu-239+ 1E+4 10.000 1E-1 0,1
Am-241 1E+4 10.000 1E-1 0,1

Tabelle 2 Beispiel zur Anwendung der Summenformel. Da die Freigrenzen unterschritten
sind, handelt es sich hier um einen genehmigungsfreien Umgang.

Radionuklid Aktivitat in Bq Freigrenze in Bq Quotient
Co-60 37.000 100.000 0,37
Ra-226+ 3.700 10.000 0,37

Summe: 0,74
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Fachbezogene Hinweise und Ratschlage  — Technik/Arbeitslehre

Zu besonderen Vorschriften fiir schwangere oder stillende Lehrerinnen oder Schilerinnen
siehe | — 3.7.

Holzbearbeitung mit Maschinen

Kapitel | - 4.3 zu den Beschaftigungsvoraussetzungen fur Lehrkrafte beim Umgang mit
Maschinen ist zu beachten.

Kennzeichnung der Maschinen

Holzbearbeitungsmaschinen sollten mit der DGUVTest Plakette "holzstaubgeprift" verse-
hen sein, Entstauber und Absauganlagen mit der DGUVTest Plakette "H 2" (50 % Umluft
mdglich) oder "H 3" (100 % Umluft moglich).

Staubsauger sollten zusatzlich mit der Plakette "Zone 22"gekennzeichnet sein(Seite 8 der
BGI 739-1).

Alle Plaketten erteilt der Fachausschuss Holz (bzw. jetzt FBHolz und Metall).

Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen
Helfer vor Beginn der Arbeiten unterweisen. Dabei das Aufenthaltsverbot in Gefahren-
bereichen beachten. Lage und Bedienung der NotAus-Schalter erlautern.

Kleidung
Bei der Durchfiihrung von Arbeiten
x auf enganliegende Kleidung achten (insbesondere enganliegende Amel),

x lange Haare sichern, z. B. durch Haargummis oder Mutze,

X Schmuck z. B. Ringe, Armbéander, Uhren, Halsketten und -tlicher, abnehmen,
X keine losen Kittel und Schiirzen tragen.

Bei Arbeiten mit rotierenden Werkzeugen keine Handschuhe benutzen

Personliche Schutzausrustung

x Persdnliche Schutzausriistung verwenden

X Im Maschinenraum Gehdorschutz tragen, vergleiche | — 12 Tatigkeiten mit
Larmeinwirkungen und Il — 5.3 L4&rm4> (z. B. Gehorschutzkapsel, -stopsel).

x Bei Werkstoffen, die zur Splitterbildung neigen, Augenschutz tragen.

Schutz - oder Hilfsvorrichtungen

x Die fur die Arbeitsgange erforderlichen Schutz- oder Hilfsvorrichtungen in Maschinen-
nahe aufbewahren (z. B. Schiebestock, Schiebeholz, Zufuhrlade).

X Werkstlicke missen bei der Bearbeitung sicher aufliegen und gdiihrt werden oder
fest eingespannt sein.

x Die Enden langer Werkstiicke durch Auflagebdcke, durchVerlangerungstische oder
dgl. unterstitzen.

X Bei kurzen oder schmalen Werkstiicken Zufiihr- oder Einspannungsvorrichtungen,
Schiebestdcke oder andere geeignete Hilfsvorrichtungen benutzen.

X Bei zum Rollen oder Kippen neigenden Werkstiicken ¢. B. Rundhdlzer), geeignete
Hilfsvorrichtungen (z. B. prismatische Unterlage oder Keilstutze) verwenden.

Stérungen, Wartungs - oder Reinigungsarbeiten

X Holzbearbeitungsmaschine ausschalten, Stillstand abwaten und gegen unbefugtes
Einschalten sichern,z. B. Stecker ziehen.

x Splitter, Spéne und ahnliche Werkstoffteile nicht aus der Nahe sich bewegender
Werkzeuge (z. B. Kreissageblatt, Hobelmesser) mit der Hand entfernen.

Arbeitsstellung an Holzbearbeitungsmaschinen

45 gej Kreisségemaschinen z. B. reicht der Schallpegelm Leerlauf von 88 bis 94 dB(A), unter Last von 90 bis 100 dB(A).




Il - 5 Fachbezogene Hinweise und Ratschlage- Technik/Arbeitslehre Seite | 123

x Arbeitsstellung an der Maschine so wahlen, dass eire sichere Werkstuckfihrung

X

moglich ist, anstrengende wie verkrampfte Kérperhaltung sowie Veranderungen des
Standplatzes wahrend der Bearbeitungweitgehend vermeiden.

Der Korper sollte sich immer au3erhalb des Gefahrenbereichesbefinden.

Helfer einweisen

X

X
X
X

Standplatz auf der Abnahmeseite der Maschine einnehmen.
Nicht in den Arbeitsgang eingreifen.
Nur fertig bearbeitete Werkstiicke zur Ablage Gibernehmen.

Beobachtern Platze auBerhalb des Gefahrenbereiches ud seitlich von der Maschine
zuweisen, so dass sie weder den Werkstiicktransport noch denArbeitsgang
behindern.

Gefahrenbereich durch Bodenmarkierung kennzeichnen.

Tischkreissage

X

Hilfsvorrichtungen der Kreissage benutzen, wie Schiebestock,-holz, Abweiskeil,
Zufuhrlade.

Hande aulRerhalb der Schneidebene flach auf das Werksick auflegen, Finger
geschlossen und Daumen anliegend.

Einstellen des Spaltkeils:

- Spaltkeil (in Sageblattebene senkrecht/rechtwinklig verstellbar, nicht dicker als
die Schnittfugenbreite und nicht diinner als der Grundk6rper des benutzten
Sageblattes):

- Abstand zum Sageblatt so klein wie mdglich einstellen;

- Hochstabstand waagerecht 8 mm (bei alteren Maschinen 10 mm)

- Hochsten Punkt des Spaltkeils 2 mm tiefer als die héchste Zahnsgtze einstellen.

- Spaltkeilhalterung festziehen, Spaltkeil auf festen Sitz prifen.

- Prifen, ob sich das Sageblatt von Hand frei durchdrehen lasst.

Bandsage
X Sageblatt auf ca. 1 — 2 cm Schnitthéhe einstellen.

X X X

xX X

Tischeinlagen mit der Tischoberflache bundig abschliel3en lassen.
Ausgeschlagene Tischeinlagen rechtzeitig erneuern.

Sageblattfihrung einstellen (ca. 2 mm hinter dem Zahngrund, Rickenrolle ca. 0,5 mm
am Séageblatt).

Ruckenrolle darf nur beim Schnittvorgang mitlaufen.
Bei Sageblattwechsel missen die Sdgezéhne nach unten zigen.

Handkreissage

X

X X X X X

Sageblatverdeckungen auf Beweglichkeit prifen (d. h. selbsttétig es Offnen oder
Arretierung durch Knopfdruck l16sen, bevor das Kreissdgeblat das Werkstiick erfasst).

Spaltkeilabstand und -befestigung tberprufen.

Kabel zur Vermeidung einer Stolpergefahr ggf. Uber die Schulter legen.
Sageblatt erst beim Ansetzen zum Schneiden freigeben.
Handkreissage mit beiden Handen fuhren.

Maschine erst nach dem SchlieRen der beweglichen Schteeinrichtung und nach
Stillstand des Werkzeuges ablegen.
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Stichsage
x Werkstlick bearbeitungsgerecht auflegen.

x Kleinere Werkstlicke festspannen bzw. gegen Verschieben sichernnicht mit der Hand
festhalten.

X Maschine erst in Arbeitsstellung bringen, dann einschalten.

x Unterhalb des Werkstilickes gentiigend Raum lassen firden freien Hub des
Sageblattes.

X Sageblatt und zu bearbeitendes Material aufeinander abstimmen.

x Darauf achten, dass das Ségeblatt stets an der Fihrungsrolle anliegt und von ihr
geflhrt wird.

X Sageblatt nicht verkanten.

Handbohrmaschine
x Fur Werkstoff geeigneten Bohrer auswéahlen.

X Maschine nur von Hand fihren, wenn Werkzeuge mit weniger als 12 mm
Schneidendurchmesser eingesetzt werden.

X Maschine mit beiden Handen halten, mdglichst Bohrsténder verwenden.

X Bei Bearbeitung von sprddem Material und bei Arbeiten Gber Kopf Schutzbrille
benutzen.

X Zusatzhandgriff dem Arbeitsgang entsprechend einstdlen, feststehende Bohrtiefen-
anschlage bevorzugen.

x Kleine Werkstiicke verdrehsicher einspannen.

X Mit geringer Drehzahl anbohren, Arbeitsdrehzahl in Abhéangigkeit von Werkstoff und
Bohrerdurchmesser wahlen.

X Winkeléanderung beim Bohren (Geféahrdung durch Bohrerbruch) vermeiden.
X Soweit es der Arbeitsgang ermdglicht, Tisch oder Standerbohrmaschine benutzen.

x Aufbohren (d. h. Bohrlécher nur geringfligig im Durchmesser vergrof3ern) nur mit
eingespannten Maschinen und Werkstuck.

Abricht -, Dickenhobelmaschine
X Aufspannflachen der Messerwelle saubern.

x Den nicht benutzten Teil der Messerwelle stets verdecken (z. B. Klappenband,
Schwenkschutz, Vollverdeckung, Fugeleiste).

Schneideniberstand auf Hochstiiberstand von 1,1 mm eingellen.
Nach Messerwechsel Probelauf durchfihren.

Druckschrauben nach Herstelleranweisung anziehen.
Gangigkeit der Greiferriickschlagsicherung prifen.

Handhaltung: Beide Hande auf dem Werkstuick aufliegend, Finger geschlossen,
Daumen anliegend. Werkstiickkanten nicht umfassen.

X X X X X

Il —5.2 Holzbearbeitung von Hand

Schleifen
X Schleifpapier oder Schleifleinen mit Schleifklotz behutzen.
x Minimierung der Schleifstaubbelastung:
- Schleifen auf den notwendigen Umfang begrenzen.
- Werksticke nicht in Gesichtsnahe bearbeiten; nicht auf den Korper zu schleifen;
Schleifstaub nicht beiseite blasen.
- Werkstiicke genau zusagen bzw.-feilen, Schleifen nur zur
Oberflachenbearbeitung.
- Handschliff nur fur Kleinteile und gekrimmte Werkst ticke.
X Weichholzer (Fichte, Tanne, Kiefer) bevorzugen.
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x Das Gesundheitsrisikobeim Schleifen von Harthdlzern (Buche, Eiche etc.) isteindeutig
hoher; diese Holzer mdglichst nicht schleifen.

Feilen und Raspeln

x Feilen und Raspeln nie ohne Griff benutzen (Verletzungsgefahran der spitzen Angel).
Keine Werkzeuge mit beschédigtem Heft verwenden.

Hefte vor Benutzung auf festen Sitz prifen.

Lose Hefte mit Holzhammer festschlagen oder Heft leicht auf festen Untergrund
stol3en.

X Werkstiicke bei der Bearbeitung mdglichst einspannen.
x Werkzeug mit beiden Handen fiihren.

x Das Gesundheitsrisiko beim Feilen von Harthélzern (Behe, Eiche etc.) ist eindeutig
hoher; diese Holzer mdglichst nicht feilen.

X X X

Hobeln

x Werkstiick bei der Bearbeitung fest einspannen.

X Hobel mit beiden Handen fuhren (linke Hand: Hobelnase, rechte Hand: Handschoner).
X Scharfe Hobeleisen verwenden.

Stemmen

x Geschéarfte Stemm bzw. Stechwerkzeuge einsetzen; ungescharfte Werkzeuge
erfordern hohen Kraftaufwand und erhéhen das Verletzungsrisiko.

x Stech und Stemmeisen beim Weiterreichen stets an der Klinge anfassen
x Werkstilicke bei der Bearbeitung fest einspannen.
x Hefte der Werkzeuge regelmafig auf festen Sitz und Beschadigury kontrollieren.

Bohren
x Mittelpunkt der Bohrung vorstechen.

X Holzbohrer mit Zentrierspitze benutzen, um ein Verlaufen oder Abgleiten des Bohrers
zu vermeiden.

x Kleine Werkstlicke fest einspannen.

x Auf Unterlage (z. B. Holzreststiick) bohren, um Gefahrdungen durch plétzlichen
Durchtritt des Bohrers zu verhindern.

x Bohrer nicht verkanten, Bruchgefahr.

Sagen

X Geschérfte Sage benutzen.

Beim Einspannen der Ségeblatter auf richtige Blattspannung achten.
Werkstiicke nahe der Schnittstelle einspannen, um Vibration zu vermeiden.

Beim Ansetzen der Sage auf sichere Fihrung ¢. B. durch Holzklotz) achten, auf Zug,
nicht auf Stol3 arbeiten.

x Nach Anschnitt die Hand aus dem Sagebereich nehmen; Gé&hrdung durch
Herausspringen der Sége aus der Schnittfuge.

x Rundhdlzer in Schneidlade ¢. B. Gehrungslade) séagen.

xX X X
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I — 5.3 Larm

I —5.3.1 Trennung der Larmbereiche

Larm verursachende Maschinen sollten mdoglichst in eirem vom Unterrichtsraum
abgetrennten (Maschinen-)raum aufgestellt und betrieben werden.
Die Abtrennungen sollten aus schalldammenden Materialien besthen.

II —5.3.2 Kennzeichnung

Arbeitsbereiche, in denen Larm verursachende Maschinen oderGeréate verwendet werden,
miissen mit dem Gebotszeichen M03 ,Gehdrschutz benutzen*46 gekennzeichnet sein.

Il = 5.3.3 Gehorschutz

Wurde im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung (siehe | — 11.3) festgestellt, dass die
entsprechenden Auslésewerte (siehe | — 11.4.) Gberschritten werden kdnnen, ist geeig -
neter Gehorschutz*? zur Verfiigung zu stellen und zu tragen. Geeignet ist der Gehdrschutz,
wenn der Restschalldruckpegelam Ohr unter dem Gehdrschutz zwischen 70 und 80 dB(A)
liegt.

Im Fachhandel existieren verschiedene Arten von Gehdorschiizern. In der Schule haben
sich Gehdrschutzstopsel zum einmaligen Gebrauch oder gegebenenfalls auch fertig
geformte Stopsel zum mehrmaligen Gebrauch bewahrt.

Schilerinnen und Schiler sollten fur Larmproblematiken sensiblisiert werden und aus
padagogischen Griinden beim Aufenthalt an Larm verursachenden Maschinen oder in
Maschinenrdéumen grundsatzlich zum Tragen von Gehdrschte angehalten werden.

I —5.4 Papierarbeiten

Papierschneidemaschine

X Mit Papierschneidemaschina arbeiten, die eine Schutzvorrichtung haben, sodass richt
unbeabsichtigt zwischen die Messer gegriffen werden kann. Chermesser darf nicht
selbstandig herunterfallen (z. B. durch Gegengewicht am Schwenkarm).

x Papierschneidemaschine mit einem Schloss versehen oder in eian gesonderten Raum
stellen, damit sie vor unbefugtem Zugriff geschuitzt ist.

Schere

X Mdglichst Scheren mit abgerundeten Schneideenden (Bldterenden) nutzen, um
Stichverletzungen zu vermeiden.

x Fur Materialien, die gro3e Kraft zum Schneiden erfordern, Scheren mit kurzen
Schneiden und langen Grifflangen verwenden.

Messer

x Fur Formschnitte oder Schneiden dicker Kartons und Pajppen Messer verwenden. Das
Messer besonders sorgfaltig handhaben.

x Stumpfe Messer, die einen héheren Kraftaufwand zum Scheiden verlangen, nicht
verwenden. Messer gut scharfen oder UniversatTeppichmesse (Cutter-Messer) ein
setzen.

X Messer so aufbewahren und entsorgen, dass Schnittverletzurgen vermieden werden.

46 Gebotszeichen M003 ,Gehorschutz benutzen“ nach ASR A.3

47 zur Auswahl geeigneter Gehdrschitzer sind Gehdrschitze-Auswahlprogramme verfugbar, die neben einer Liste der
geeigneten Gehorschitzer auch Kontaktdaten der Herstdler beinhalten und den Restschalldruckpegel unter dem
Gehorschutz berechnen (z. B. www.dguv.de/ifa/de, Praxishilfen : Software : GehdrschutzAuswahlprogramm).
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I =55 Metallarbeiten

Arbeiten mit dem Hammer
x Hammerkopf fest am Stiel befestigen z. B. mit einem Metallkeil. Besser snd
glasfaserverstarkte Stiele, die mit dem Hammerkopf fest verbunden sind.48

x Hammerstiel verwenden aus besonders festem und unbeschadigtemMaterial z. B.
Hélzer wie Esche oder Hickory, handgerecht und sichnach hinten konisch verdickend.

Blech schneiden

x Reil3nadel und Spitzzirkel so weitergeben, dass der Annehmendenicht in die Spitze
hineingreifen kann. Rei3nadeln mit zwei Spitzen mit einem Karkenstiick sichern.

x Griffe von Handblechscheren nicht mit Rohren verlangern. Hebelblechscheren
benutzen.

x Bei der Hebelblechschere nach der Arbeit Handhebel senkrecht nab oben stellen und
gegen Herabfallen sichern. Tafelblechschere schlieBerund gegen unbefugtes
Benutzen sichern.

x An den scharfen Schnittkanten besteht Verletzungsgeféahr; Arbeitshandschuhe
verwenden.

x Bei Trennvorgangen am Werkstuick entstehende Grate ind scharfe Kanten beseitigen.

Bohrmaschine/Drehmaschine
x Bohrer in das Bohrfutter der Maschine sicher einspamen, auf zentrischen Sitz achten.
x Nach Wechsel des Bohrers bzw. Werkstlicks Futterschllssel safrt abziehen.

x Futterschliissel nicht mit einer Kette o. a. an der Maschine befestigen, damit es beim
Spannvorgang und einem unbeabsichtigten Ingangsetzender Maschine nicht zu
Fingerverletzungen durch die sich aufwickelnde Kette kommit.

x Durchmesser des Bohrers bzw. DrehmeifRels, Drehzahl undVerkstoff aufeinander
abstimmen.

Material vor dem Bohren ansenken.

Beim Bohren lose Werkstiicke sicher festspannen.

Grol3e Bohrungen mit einem kleinen Bohrer vorbohren.

Bei sprodem Material, bei dem Spane brechen und herumspritzn kdnnen (z. B. harte

Messinglegierungen) Schutzbrille tragen.

x Nur mit anliegender Kleidung arbeiten; Halstlicher und Schals, Armreife und Ringe
ablegen; bei langen Haaren Haarschutztragen.

x Beim Bohren/Drehen keine Arbeitshandschuhe tragen, da diese van Bohrer/

Werkstlick erfasst werden kdnnen.

X X X X

Zusatzliche Anforderungen an Drehmaschinen

x Erforderliche Drehzahl der Arbeitsspindel beziiglich des Materids nicht Uberschreiten.
Faustregel: Je groRer der Durchmesser und je héarter das Material, desto niedriger die
Drehzahl.

X Schneide des Meil3els in der Hohe der Rotationsachse des Werkstics einspannen.

x Mit moglichst geringer Schnittgeschwindigkeit arbeiten. Andernfalls geeignete wasser-
gemischte Kithl-Schmiermittel verwenden. Hierbei Aerosolbildung vermeiden.

x Umlaufende Werkstlicke keinesfalls mit der Hand berthren.
X Zum Entfernen von Spénen bei laufender Maschine Spanelaken benutzen.

Stationare Schleifmaschine (Schleifbock)
x Schleifscheiben sind stollempfindlich, deshalb vorsichtig transpotieren.

x Klangprobe zur Feststellung der Rissfreiheit durchfiiren, Drehrichtung beachten;
nach dem Aufspannen die Maschine bei abgesperrtem Gefahrenbegich mindestens
funf Minuten mit voller B etriebsgeschwindigkeit laufen lassen.

48 Hammer nach DIN 1041 erfillen die Sicherheitsanforderungen.
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x Verstellbare Werkstiickauflage so einstellen, dass ein Werkstiick veniger als 3 mm an
der Scheibe liegt.

X Beim Arbeiten Schutzbrille tragen, bei langen Haareneinen Haarschutz benutzen.
X Werkstick nur mit maRigem Druck an die Scheibe halten.

x Werkstlicke nach dem Schleifen mit Hilfe eines Abziehsteines wm feinen Grat
befreien.

Oberflachenbeschichtung

X Beim Saubern des Werkstiicks mit Losemittel Gefahrenhinweise H- und P-Séatze)
beachten.
Siehe Il — 2.3.4 Ubersicht tiber gebrauchliche Losemittelgemische

X In einem Werkraum mit guter Querliftung oder im Frei en arbeiten. Schutzhandschuhe
aus Nitrilgummi verwenden.

X Verunreinigte Losemittel sachgerecht sammeln und entsorgen.
X Mit Lacksystemen auf Wasserbasis arbeiten.

Elektronische Schaltungen auf Platinen

Fur Tatigkeiten mit elektrischer Energie siehe 1l — 4.4,

Atzen

x Beim Arbeiten mit dem Entwickler Schutzbrille und Schutzhandschuhe ¢. B. PVC, PE)
tragen. Auf die Verwendung von Salpetersédure ist zu verzichten.

X Fur gute Bellftung sorgen.
x Verbrauchte Entwickler/Atzbader sachgerecht entsorgen.
x Keine EpoxidharzPlatten zum Frasen verwenden (besser Pertinax).

Weichloten — Kolbenléten - Veranderungen bei bleifreiem  Loten

Bleifreie Standardlegierungen:

Zinn/Silber/Kupfer Sn95,5; Ag3,8; Cu0,7
Zinn/Silber SnAg
Zinn/Kupfer SnCu

Optimierung der Létprozesse durch Antimon, Zink, Indium, Wismut sowie geringe Mengen
Cobalt, Germanium oder Nickel

Tabelle 7: Parameter flr typische Lote

Parameter Bleihaltige Lote Bleifreie Lote
Schmelzpunkt typischer Lote [°C] Ca. 179 bis 189 Ca. 217 bis 227
Temperatur an der Létstelle [°C] Ca. 215 Ca. 250

Lotzeit [sec] 2 bis 3 >3
Létspitzentemperatur [°C] Ca. 350 bis 400 Ca. 390 bis 400

X Zu Beliftung und Verwendungsverboten siehe | — 4.5 Létarbeiten.

x Auf die Verwendung von Létwasser (Salzsaure) verzichen.

x Vor Verwendung des Létkolbens Zuleitungen auf Schaden prufen.

x Beruhrungen der hei3en L6étkolbenspitze mit dem Zuleitungskabel vermeiden. Méglichst

Létkolben mit Silikonkabel einsetzen oder Lotstationen mit 12 Volt Ausgangsspannung
verwenden.

Nach der Arbeit Hande waschen.
x Nachbearbeitung Platinen:

Uberstehende Drahtstiicke nach dem Einléten der Bauteile nit Abisolierzange so
abschneiden, dass die Drahtstiuicke nicht als Geschoss durch did_uft fliegen.

x
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-6

I -6.1

I -6.2

Kunststoffe

Hinweise siehe Il — 2.6

Fachbezogene Hinweise und Ratschlage — Hauswirtschaft

Verhaltensregeln, allgemein

Die Kuchenordnung (Angaben zur Sicherung des Fachraums Lefkiiche vgl. Kapitel | - 1
und die schulinterne Umsetzung der fachbezogenen Hinweise und Ratschlage) muss allen
Nutzerinnen und Nutzern der Schulkiiche bekannt sein und sichtbar aushéngen. Die
Kichenordnung sollte z.B. den Plan fir die fortlaufende Reinigung, Vorratskontrolle,
Grundreinigung, Intervalle der Sicherheitsbelehrung, MaBRnahmen zur Unfallverhiitung,
Regelung der Verantwortlichkeiten und Gefahrdungsbeurteilungen beinhalten.

Hygiene und Sicherheit

Persénliche Hygiene und Sicherheit

X
X

X X X X

Mdglichst geschlossene Schuhe mit rutschfester Sohle tragen.

Latzschiirze, Kittel oder Shirt aus Baumwolle (waschbar bei mind. 60 °C) als
Arbeitskleidung Uber der privaten Kleidung tragen und regelmafiig, vor allem nach
Beschmutzungen, reinigen.

Bei der Lagerung von Schiirzen auf hygienische Bedinguigen achten (z. B. in Kérben
und nach Lerngruppen getrennt).

Oberbekleidung aus leicht entflammbarem Material (z. B. synthetisches Gewebe) ist fiir
GasKochstellen nicht geeignet.

Auf Strickjacken, Kapuzenpullover 0.4. madglichst verzichten, weil sie die
Bewegungsfreiheit einschrdnken und durch herunterhdngende Bander eine
Gefahrenquelle darstellen konnen. Bander, Schleifenetc. bei Bedarf einstecken.

Lange Armel immer hochkrempeln.

Handschmuck, Armbanduhren, lange Ketten, Schals etc. allegen.

Lange Haare vor dem Betreten der Lehrkliche zuriickbinden oderHaarnetz tragen.
Griundliches Handewaschen: Vor Beginn der Kichenarbeit Hande und Fingernagel
mit Seife nach den Regeln des RKI / der BZgA grundlich reinigen.

Handewaschen zwischen den Arbeitsgangen, insbesonderenach der Verarbeitung
potentiell keimhaltiger Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Eier), vor und nach den Pausen,
nach Aufraumarbeiten, nach dem Toilettengang (die Arbeitskleidung vorher ablegen)
und am Ende der Kiichenarbeit.

Seifenspender und Einmalhandtiicher benutzen.

Bei lackierten, kinstlichen oder sehr langen Fingernageln Eirweghandschuhe
verwenden.

Handverletzungen, auch kleinere, mit wasserdichtem Material abdecken (Heftpflaster,
Fingerlinge).

Nicht auf Lebensmittel und Arbeitsplatze husten und niesen, sondern in die Armbeuge.

Arbeitsplatzhygiene und Sicherheit

X

Méntel, Jacken und Schultaschen nicht auf Arbeitsplatzein den Kojen legen, mdglichst
aulRerhalb der Kiche aufbewahren.

Bei der Arbeitsplatzeinrichtung auf gentigend Abstand zwischen den Platzen achten.

x Arbeitsgange nacheinander erledigen, den Arbeitsplatz saiber halten und Abfélle

entsorgen.

Bei offenen Unterrichtsmethoden (z. B. Lernen an Stationen), bei Experimenten o. &.
ebenfalls die MalRnahmen zur persénlichen Hygiene bachten und anschlieRend Tische
und Kojen mit geeigneten Reinigungs- und ggfs. mit Desinfektionsmittel reinigen.

(eventuell nur durch die Lehrkraft méglich, siehe Gefahrensymbol)
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Lebensmittelhygiene und -sicherheit

Einkauf und Transport

x Die Kihlkette nicht unterbrechen, ggf. eine Kihltasche mitfihren. Leichtverderbliche
Lebensmittel nicht privat von Schiilerinnen und Schiilem mitbringen lassen.

x Bei Produkten mit Verbrauchsdatum die Angaben unbedingt eirhalten. Frisches
Hackfleisch ohne Verpackung mit Verbrauchsdatum noch am Tage de Einkaufs
verarbeiten und verzehren.

x Auf die Verwendung von Tiefkihlgefligel und Rohmilch (,Ab-Hof-Milch®) im Unterricht
verzichten.

Lagerung

x Frische Lebensmittel tierischer Herkunft immer im Kihlschrank aufbewahren (max
+7°C, optimal 4°C ), getrennt von anderen, besonders von vorgegarten Lebensmitteln.

x Hergestellte Speisen nicht langer warm halten, sondern zur Aufbewahrung sofort
durchkuhlen.

X Fleisch (insbesondere Geflugelfleisch), Eier, Fisch, Krusten-Schalen und Weichtiere,
Rohmilch sowie Erzeugnisse aus diesen Produkten, dieungenigend gekihlt oder
heilRgehalten bzw. erhitzt werden, kénnen Infektions quellen fur Mikroorganismen (z.B.
Salmonellen) darstellen, deshalb Restevon diesen Lebensmitteln, von Instantprodukten
mit Eigehalt (Backmischung, Tortenfiillung) und von Panade nicht aufheben.

X Vorrate regelmafig auf Schadlingsbefall, Schimmelbildung Uberprifen und einen
Kontroll- und Reinigungsplan fir die Vorratshaltung in der Lehrkiiche aufstellen.

Zubereitung

X Saubere Probierltffel / -teller einmalig bzw. so verwenden, dass sie nicht mit der Speise
in Berihrung kommen (z. B. Chefkochprobe).

x Potenziell keimhaltige rohe Lebensmittel nicht mit Lebensmitteln in Bertihrung bringen,
die bereits gegart sind.

x Salate und Gemiise getrennt von Eiern, Fleisch und Fischzubereiten.

X Besondere Regeln zum Umgang mit Eiern : Vor der Zugabe in Kuchenteig die
Frische der Eier einzeln prifen und den Teig nach Rdeizugabe nicht mehr probieren;
Spiegeleier von beiden Seiten braten und andere Speisen, die mit Rdhei zubereitet und
nicht genigend gegart werden, aus dem Unterrichtsprogramm streichen. Dazu
gehdren: Omeletts, mit Eigelb legierte Saucen, Speisen mit Eschnee, Cremes mit rohen
Eiern, Tiramisu, selbstgemachte Mayonnaise und weich (unter 6 Minuten) gekochte
Eier. Dies gilt nicht fur berufsbezogene Lerninhalte. Nach Arbeitsgangen mit Eiern und
Gefligel Hande mit Seife waschen bzw. zuvor mit geeignetem Hénhdedesinfektionsmittel
(s. Desinfektionsmittel-Liste des VAH) desinfinzieren.

X Besondere Regeln zum Umgang mit Fleisch : Fleisch (insbesondere Gefligel und
Hackfleisch, z.B. Frikadellen) gut durchgaren; 70 °C Kerntemperatur (durch Braten-
thermometer prifen) missen im Inneren erreicht werden. Es darf kein roter Fleischsaft
mehr austreten. Eine Infektionsgefahr, insbesondere durch Salmonellen, besteht beim
Auftauen von Fleisch, deshalb auf das Ablaufen der Auttaufliissigkeit achten. Benutzte
Geréate (z. B. Schneidbretter) erst mit kaltem, dann heiRem Wasser, Spulmittel reinigen
und trocknen lassen oder die Spulmaschine nutzen.

X Besondere Regeln zum Umgang mit Fisch : auf den Verzehr von rohem Fisch
verzichten (gilt nicht in berufsbezogenen Fachrichtungen). Reste, auch in gegartem
Zustand, nicht aufheben.

x Besondere Regeln fir das Herstellen von Speisen in der Schule: Der
Gesetzgeber fordert von allen Lebensmittelunternehmern weitreichende Malirahmen,
um die Gesundheit der Essensgéste zu sichern. Mehrere Vesrdnungen und Gesetze
beschreiben, wie die hygienische Sicherheit von Schulessen zu erzielen ist. Die
Verantwortlichen fir die Verpflegung an der jeweiligen Schule missen daher die
grundlegenden Inhalte der maRRgeblichen Regelwerke kennen und umsetzen. Eine der
zentralen Verordnungen fur Hygiene in Schulkichen ist die Verordnung (EG) Nr.
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852/2004. Sie beschreibt die wesentlichen Anforderungen und Grundsatze der
Lebensmittelhygiene (siehe Il — 3.9).

Schulen, die eine Mittagsverpflegung und/oder eine Zwischenverpflegung mit
unverpackten Lebensmitteln anbieten, gelten laut Gesetz als Lebensmittelunternehmer
und haben als solche eine Sorgfaltspflicht. Die ausgegebenen Speisen missen von
hygienisch einwandfreier Qualitat sein. Niemand darf durch Schulverpflegung erkranken
— im Verdachtsfall liegt die Beweispflicht bei der Schulleiterin oder beim Schulleiter.

Wenn sich Lehrkréafte, Schilerinnen und Schiler oder Eltern regelméaRig bei der
Essenszubereitung, der Speisenausgabe oder der Verteilung amSchulkiosk beteiligen,
unterliegen sie denselben Hygienepflichten wie die angestellten Krafte.

Sie sind daher gem. 88 42 und 43 des Infektionsschutzgesetzes zu belehrenund im
Bereich Hygiene zu schulen. Wer gelegentlich in der Schulkiiche, zum Beispiel bei der
Speisenausgabe hilft, muss diese Anforderungen erfilen, wenn die Speisen an Dritte
abgegeben werden.

Werden Speisen zum Beispiel wahrend des Unterrichts oder im Rihmen von
Projekttagen hergestellt und von den Kindern und Jugendlichen nur gruppenintern
verzehrt, also nicht an Dritte abgegeben, gelten diese gesetzlichen Bestimmungen
nicht. 49

Entsorgung
x Getrennte Behalter fir eine umweltgerechte Sortierung und hygienische Entsorgung

unterschiedlicher Wertstoffe verwenden.

x Abfalle wahrend der Arbeit in den Kojen in speziellen Abfallschiisseln sammeln und nach
jedem Arbeitsgang leeren. Keine Abfalleimer, die Bodenkontakt haben, auf die
Arbeitsflachen stellen.

x Keine Zwischenlagerung von Abféllen in der Kiiche ode im Vorratsbereich in der Nahe
von Lebensmitteln.

x Behalter regelmaRig leeren, insbesondere den Biomill (poteniell keimhaltig) direkt
nach dem Unterricht aus der Kiiche entfernen. Die Behélter griindlich reinigen, ggf.
desinfizieren.

Abklatschversuche

x Abklatschversuche kénnen genutzt werden um die Wichtigkeit der Personenhygiene zu

demonstrieren. Eine offene Handhabung der Proben nach der Inkubation ist durch
Abkleben mittels Klebeband oder Parafilm zu vermeiden.

Ein luftdichter Verschluss der Petrischalen wahrend cer Inkubation kann zu einer
Anreicherung anaerober Mikroorganismen fuhren, die haufig der Risikogruppe 2
zuzuordnen sind (z. B. Abklatschprobe: Staphylococcus aureus; Boderprobe:
Clostridium tetani) und sollte daher nicht erfolgen (siehe auch Kapitel | - 6.4.2)
Schimmelpilze zur Demonstration ggf. nur in geschlossenen GeféRen zuchten, z.B. auf
Brot. Siehe | — 6.4.2 Tatigkeit mit Biostoffen.

Il —6.3 Sach- und sicherheitsgerechter Umgang mit Arbeitsgeraten

Schneiden mit Kochmessern

X

x

Nur scharfe Messer mit einem Griff benutzen, von dem man nicht auf die Klinge
abrutschen kann.

Sichere Lagerung, Transport und Ubergabe von Messer in Unterricht gewéahrleisten.
Arbeitsplatze mit Schneideunterlagen ergonomisch einrichten und nur einzeln nutzen.
Nicht ohne Unterlage schneiden; Messer fortlaufend im Kontakt zum Schneidbrett
halten. Ansonsten vom Koérper weg schneiden. Auf Schneidetechniken und die
Anwendung von Tunnel- und Krallengriff achten.

49 Quelle: Broschire des Bundesministeriums fur Ernahrung, Lamwirtschaft und Verbraucherschutz, ,Hygiene — Gesundheit der
Tischgéste sichern“, DGE, Bonn 2009
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Messer nicht mit fettigen oder nassen Handen benutzen, fallenden Messern nicht
nachgreifen.

Messer nicht im Schnittgut oder im Spulwasser liegen lassen und sicherheitsgerecht
abtrocknen:

Schneidunterlagen immer grindlich reinigen, mdoglichst in der Spilmaschine und
anschlielend ausreichend getrocknet lagern. Bei Schneidunterlagen aus Holz oder
Kunststoff auf glatte Oberflachen achten und regelmafig austauschen.

Arbeiten mit Reibe, Raspel und Hobel

X

Vierkantreiben bieten eine hoéhere Sicherheit als Einzelgerdte. Ad die sichere
Handhabung achten: Stand- und Rutschsicherheit, Fingerschutz.

Arbeiten an Kochstellen

X
X

X X X X X X

Beim Arbeiten an Gaskochstellen fir ausreichende Litung sorgen.

Kochtdpfe und Pfannen mit Topfhandschuhen anfassen; aus Sicherheitsgriinden keine
Topflappen benutzen.

Beim Offnen des Topfdeckels, beim AbgieRen und Umfiillen heiRer Speisen ud beim
Braten in der Pfanne Deckel zum Benutzer hinabnehmen

Wird der Deckel nur aufgeklappt (Umrihren, Kontrolle), darauf achten, dass das hei3e
Kondenswasser in den Topfzurlckflief3t.

Beim Umfullen hei3er Flissigkeiten vom Korper weg giel3en.

Pfannenstiele nicht Uber das Kochfeld hinausragen lassen.

Beim Braten von der Pfanne Abstand halten, besser Siebabdeckng verwenden.
Kein Wasser ins heif3e Bratfett geben, Bratgut nicht nass einfullen.

Fettbrand in der Pfanne mit Deckel ersticken; nie mit Wasser I6schen.

Nur  sicherheitsgeprifte = Dampfdrucktopfe (z.B. GS-Zeichen) sach- und
sicherheitsgerecht nach Gebrauchsanweisung des Herstellers verwenden.

Arbeiten mit Backofen

X
X
X

Wegen mdoglicher Verbrennnungsgefahr nur Backhandschute verwenden.
Die Backofentlr nur vorsichtig 6ffnen, da heiBer Dampf austritt.

Das Gar / Backgut durch ungelibte Schilerinnen und Schiler nur unter Aufsicht in den
Backofen schieben und herausnehmen lassen.

Bedienung des Handriihrgerates (HRG)

X

Nur sicherheitsgeprifte Gerate nach DIN sach und sicherheitsgerecht nach
Gebrauchsanweisung des Herstellers benutzen.

Netzstecker erst einstecken, wenn Stufenschalter auf Null stht und RUhr- oder
Kneteinsatze unter Beachtung der Markierung in die Einsteckéfnung eingesetzt wurden.
HRG und Rihrbecher /-schiissel nur zusammen von einer Einzelperson bedienen lassen
und nicht wahrend des Betriebs an eine andere Person tibergeben.

Keine Gegenstédnde wahrend des Betriebs in den Rihrbecher /-schiissel halten. Die
Ruhreinsdtze nicht am Schisselrand abschlagen, wenn sich dé Einsatze in den
Einsteckoffnungen befinden. Gerat sofort abschalten, wenn sich Teig an den
Ruhreinsatzen hochzieht.

Zwischen und wéahrend der Arbeitsgange immer den Netzstecker ziehen. Zum Entferren
der Einsatze vorher den Netzstecker ziehen und unbedngt die Auswurftaste nutzen.

Maximale Laufzeit laut Hersteller beachten.

HRG wahrend des Betriebs nicht in Kontakt mit Wasserbringen und zum Reinigen nicht
ins Wasser legen.

Kuchenmaschine, Pirierstab, Standmixer

X

Nur sicherheitsgepriifte Gerate nach DIN sach- und sicherheitsgerecht nach Gebrauchs-
anweisung des Herstellers benutzen.
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Toaster, Sandwichtoaster, Waffeleisen

X Nur sicherheitsgeprufte Geréate nach DIN sach und sicherheitsgerecht nach Gebrauchs-
anweisung des Herstellers benutzen.

Arbeiten mit Frittiergeraten

X Nur sicherheitsgepriifte Frittiergerate nach DIN sachgerecht nach Gebrauchsanweisung
des Herstellers benutzen.

x Kein Frittieren in Tépfen oder Pfannen.

Arbeiten mit Fettbadern (nur in berufsbezogenen Fachrichtungen)

Frittiergerat wahrend des Betriebes nie unbeaufsichtigt lassen.

Arbeitskleidung (Latzschiirze, geschlossene SchuheKochhandschuhe) benutzen.
Elektrische Zuleitungen so fuihren, dass niemand héngen bleiben bzw. stolpern kann.
Frittiergerat in ausreichendem Abstand zur Wasserzapfstelle standsicher aufstellen.
Fritteuse mit heiRem Fett nicht transportieren.

Als Frittierfett wasser- und eiweil3freie Fettarten (Kokosfett, Schweineschmalz)
einsetzen. Fettarten nicht mischen, da sie verschiedene Rauchemperaturen haben
(zwischen 150 °C und 240 °C).

x Frittiergut gut abgetrocknet bzw. frei von Mehl in ei nem Einsatz oder Schaumléffd ins
heil3e (180 °C bis 200 °C) Fettbad geben.

x Nach einmaligem Gebrauch Fett in erwédrmtem Zustand filtern, nach zwei- bis
dreimaligem Gebrauch erneuern.

X X X X X X

Garen in der Mikrowelle

X Nur sicherheitsgeprufte Mikrowellen nach DIN sach und sicherheitsgerecht nach Ge-
brauchsanweisung des Herstellers benutzen.

Nur Mikrowellen geeignetes Geschirr verwenden.

Beachten, dass das Geschirr sich bei kochend heilem Inlalt kiihl anfiihlen kann.
Wegen der Gefahr des Siedeverzugs keine Flissigkeiten bis zunsieden erhitzen.

Altere bzw. beschadigte Geréate mit Gefahr von Leckstrahlung®® (verbeulte Tiiren,
defekte Turdichtungen) nicht mehr verwenden.

X X X X

I —6.4 Textilverarbeitung

Verhaltensregeln

Verkehrswege frei halten z. B. von Schultaschen.

Scheren und anderes Werkzeug so ablegen, dass sie nichherunterfallen kénnen.
Stoff- und Garnreste nicht auf dem Boden liegen lassen.

Schranktiren und Schiibe nicht offen stehen lassen.

Lose Kittel, Schals, Bander, Schleifenlange Ketten u. &. ablegen.

Lange Haare zuriickbinden.

X X X X X X

Nahmaschine

x Darauf achten, dass der Fadengeber, der Antriebsriemen und das Handrad oberhalb
der Tischplatte und zwischen Motor und Handrad vollsténdig verkleidet sind.

x Bei Handradern, die als Speichenrad konstruiert sind, Duchgreifen vermeiden. Beim
Neukauf speichenfreie Handrader wahlen.

x Darauf achten, dass sich das Maschinenoberteil vollstandig umlege lasst und dass es
nicht von selbst zuriickfallen kann (Arretierung).

50 pie Einwirkung energiereicher Mikrowellen geféhrdet insbesondee weniger gut durchblutete Organe mit schlechter
Warmeabfihrung, z. B. die Augenlinsen.
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Umgang mit der Nahmaschine

X

Beim Né&hen Stoff so halten, dass die Finger dem Gefalienbereich zwischen Nadel und
N&ahful® nicht zu nahe kommen.

Zum Steppen von Jeansstoff/Segeltuch Jeansnadeln, d. h nicht splitternde Nadeln
einsetzen.

Beim Wechseln von Nadel, Faden und Spule Maschine abscilten.

X Zum Anheben/Absenken des Maschinenkopfes bis zur Aretierung beide Hande

benutzen.
x Nach Beendigung der Arbeit Maschine ausschalten bzw. Netzstecker ziehen.
Scheren
X Maoglichst Scheren mit abgerundeten Schneideenden (Bldterenden) benutzen, um
Stichverletzungen zu vermeiden.
x Fur Materialien, die groRe Kraft zum Schneidenerfordern, Scheren mit kurzen

Schneiden und langen Grifflangen verwenden.

X Beim Zuschneiden Schere auf den Tisch auflegen.
x Vom Kdorper weg schneiden.

Dampfbiigeleisen

X X X X X X

Nur Bugeleisen mit Uberhitzungsschutz verwenden
Tank nur unter Aufsicht nachfillen (Verbrihungsgefahr).
Nicht zu schwere Eisen wéahlen (ca. 1 kg).

Biigeleisen mit Temperaturbegrenzer wahlen.

Nicht brennbare, stabile Abstellmdglichkeit benutzen.

Bei Verbrennung und Verbriuhung siehe Ill — 2.2.1 Verhalten bei Unféllen im
Unterricht.
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I -7.3

Fachbezogene Hinweise und Ratschlage — Bildende Kunst

Zu besonderen Vorschriften fir schwangere oder stillende Lehrerinnen oder Schilerinnen
siehe | — 3.7.

Staube und Pigmente

Vom Namen des Pigmentes kann man nicht unbedingt auf die Zusammensetzung
schlieRen. Ist die Zusammensetzung nicht bekannt, ist dieses Pigrment zu entsorgen, da es
z. B. krebserzeugend sein kénnte. Uber das Sicherheitsdatenblatt ist die Gefalrdung zu
ermitteIn. Einige natirliche anorganische Pigmente wie z. B. Ocker, Griinerde, Terra di
Siena und Graphit sind keine Gefahrstoffe im Sinne deg Gefahrstoffverordnung.
Staubbildung bei der Durchfiihrung von Arbeiten vermeiden. Pigmente in pastdser Form
anwenden.

Zur Verwendungsbeschrankung siehe |- 4.4.

Stifte und Kreiden

Filz-, Faserschreiber und Textmarker

x Losemittelfreie Schreiber bevorzugen. Ausnahme bei deckendem Febauftrag (z. B. bei
Silber- oder Goldschreibern). Diese Schreiber enthalten die gleichen Ldsemitel wie
Lackfarben.

X Nur xylol- und toluolfreie Filzschreiber im Unterricht einsetzen.

Bleistifte, Buntstifte, farbige Kreiden und Wachsstifte

x Veranlassen, dass lackierte Holzfassungen von Bleioder Buntstiften nicht in den
Mund genommen werden (Farben kdnnen schwermetallhaltige Verbindungen
enthalten).

x Pastellkreide-Zeichnungen werden haufig mit Fixativen behandelt.

x Beim Versprihen von Fixativ konnen explosionsfahigeLdsemitteldampf-Luft-Gemische
entstehen; Zindquellen (z. B. offene Flamme, Schaltfunken, heil3e Oberflache)
vermeiden.

X Beim Verspruhen von Fixativen auf ausreichende Lifting des Arbeitsraumes achten.

x GroRere Bilder im Freien bearbeiten.

X Zum Konservieren von grof3flachigen Kreidemalereien ¢. B. Pflastermalerei) méglichst
Putzfestiger (Grundanstrichstoffe, Tiefengriinde) auf Wasserbasis einsetzen, Farbnebel
vermeiden.

x Losemittelhaltige Tiefengriinde sollen aromatenfrei sein.

Farben und Lacke

Dekorationsmalfarben/Acrylfarben
Malfarben, z. B. Acrylfarben auf wassriger Basis, |6semittelhaltigen Farben vorziéen.
Solche Farben bei Spritz und Airbrush-Techniken einsetzen.

Olfarben

Gegenstande, die mit Olfarben behandelt sind, nicht schleifen oder verbrennen, da Spuren
von Schwermetallpigmenten wie Cadmium, Cobalt und Clrom enthalten sein kénnen.

Mit Leinol getrankte Lappen kénnen sich von selbst entziinden und mussen deshalb in
speziellen Metallbehaltern oder unter Wasser aufbewahrt werden.

Durch Olfarben verschmutzte Hande mit Papier vorreinigen. Nicht mit Terpentinersatz oder
anderen Losemitteln reinigen. Hautvertragliche Handreinigungsmittel einsetzen.

Tuschen/Tinten
Tuschen und Tinten sind wassrige Losungen aler Emulsionen von Pigmenten oder
Farbstoffen. Sie kdnnen Konservierungsstoffe,z. B. Formaldehyd enthalten.
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Lacke
Bei der farbigen Gestaltung von Gebrauchsgegenstanden und Objektkunst méglichst
wasserbasierte Lacke verwenden, die nur geringe Losemittelanteie enthalten.

Stoffmalfarben/Stoffdruckfarben

Stoffmalfarben und Stoffdruckfarben fir Sieb- und Hochdruck sind in der Regel
bugelfixierbare Farben auf Wasserbasis, z. B. wassrige Kunstharzdispersion mit
anorganischen oder organischen Pigmenten. Sie komen als Konservierungsmittel
Isothiazolinon < 0,01 % enthalten.

Beim Blgeln zur Fixierung des Farbstoffes auf ausreitiende Liftung achten.

Seidenmalfarben

Seidenmalfarben sind wassrige Gemische von Kunstharzen und Diolen. Sie kénnen als
Konservierungsmittel Isothiazolinon < 0,01 % enthal ten.

Beim Fixieren der Seidenmalfarben durch Bigeln auf auseichende Liftung achten.

Klebstoffe

Kleber auf Wasserbasis verwenden we Methylcellulose (Tapetenkleister).
Augen- und Hautkontakt bei Klebern wie Cyanacrylatklebstoffen (Sekundenkleber)
vermeiden (siehe lll -2 .3.3 und lll — 2.3.4).

Schmelzbare Stoffe

Giel3en mit Wachs

X Wachs nicht auf offener Flamme, sondern im Wasserbad erhizen, da Wachs
schmelzen leicht entziindbar sind.

X Bei Tatigkeiten mit Wachsschmelzen Brandverletzung durch Hautkontakt vermeiden.
Wachs nur in Gefél3en schmelzen, die sicher mit der Hand gehalten werden kdnnen.

x Passenden Deckel bereithalten, um Brande sofort erstcken zu kdnnen. Auf keinen Fall
mit Wasser l6schen. Das Wasser verdampft schlagartig, das heif3e oder brexnende
Wachs spritzt umher.

X Wachsschmelzen nur in trockene Formen gie3en. Beim Ausshmelzen von Wachs aus
Gussformen zu hohe Temperaturen vermeiden, da es zu Stichfammen und zu
Verpuffung kommen kann.

X Zur Schmerzlinderung kénnen kleinflachige Verbrennungen sofort ca. 2 Minuten mit
Wasser abgekuhlt werden. GroRRere verbrannte Korperoberflachenicht (mehr) kihlen .

% Siehe lll —2.2.1 Verhalten bei Unfallen im Unterricht.

Giel3en mit Metallen

Zierzinn, Lotzinn, Woodsches Metall (Legierung aus Blei, Wismut Cadmium und Zinn)
aufgrund des Blei- bzw. Cadmiumgehaltes nicht verwenden. Blei ist reproduktionstoxisch
(RD 1A und RF 2), Cadmium karzinogen K 1B.

x Fur Zinnlegierungen Stahltiegel, fur Messing und Bronze keramishe Tiegel
verwenden.

x Fur den Transport eine betriebssichere, feuerfeste Greif und Haltevorrichtung fur die
mit dem Schmelzgut gefillten Tiegel benutzen, die auch ein sicheres Ausgiel3en
erlaubt.

X Metallguss nicht in Formen aus feuchten, wasserhaltigen Formstoffen einfillen.

X Fur den Zinnguss: Gipsformen (im Backofen getrocknet), Silikonformen oder Formen
aus Kork verwenden.

X Fur den Messing- oder Bronzeguss: Schmelze in Formsand gielRen.

x Beim Giel3en Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und geschlossnes Schuhwerk tragen,
keine Oberbekleidung aus Kunstfasern tragen (Kunstiasern verschmelzen durch
Metallspritzer mit der Haut)

x Téatigkeitsbeschrankung fur Schilerinnen und Schiler undweibliche Lehrkréafte
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X

X

% siehe |l — 3.6 und | — 3.7 Verordnung zum Schutze der Mutter am Arbeitsplatz.

Fur Schuldruckereien, die noch den Bleisatz praktizieren, glten ebenfalls die Tatig-
keitsbeschrankungenfir Blei. Die Verwendung von Bleilettern im Bleisatz mit
Handschuhen ist erlaubt.

Bei Brandverletzungen siehe Il — 2.2.1 Verhalten bei Unféllen im Unterricht.

Keramik und Bildhauerei

Glasuren

X

Glasuren kénnen gesundheitsgefahrdende Substanzen £. B. Blei-, Barium-,
Cadmium, Selenverbindungen) enthalten. Solche Substanzen sid fur Ess- und
Trinkgeschirre ungeeignet (siehe | — 4.4).

x Altere Ausgangsmaterialen fiir Glasuren unbekannterZusammensetzung sind zu
entsorgen, da sie z. B. karzinogen sein kénnen (siehe | — 4.4).

x Beim Einkauf entsprechende Hinweise (Sicherheitsdatenblatter,Betriebsanweisungen)
beachten, vorzugsweise Ersatzstoffe beschaffen.

Glattbrand

x Beim Glattbrand Werkstiicke im Brennofen so aufstellen, dass beim Ausrdumen keine
Verletzungsgefahr besteht.

x Bei Nacharbeiten schnittfeste Handschuhe tragen.

Bildhauerei

x Bei der Holz oder Steinbildhauerei entstehen durch Abschlagen, Sagen Bohren,

Frasen oder Schleifen Splitter und Staube.

x Schutzbrille und Schutzhandschuhe benutzen.
X Staube durch Liftung vermindern, insbesondere die Entwicklung von Quarz-Stauben

(Entstehung von Silikose).

Bildhauerische Gestaltung von Gasbeton wegen der staken Staubentwicklung im
Freien ausfiihren. Mit dem Ricken zum Wind arbeiten.

Arbeiten mit asbesthaltigem Material (z. B. Speckstein, der Asbest enthalten kann) ist
unzulassig(siehe |1 — 3.5.3).

Holzbearbeitung

Y% Siehe Ziffer | — 4.3.1 und Il — 5.1 Holzbearbeitung.
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Einzelne Verfahren und Anwendungsarten

Druckplatten

x Atztechniken zur Herstellung und Bearbeitung von Druckplatten mittels Sauren und
Laugen mit der notwendigen Sorgfalt (Schutzbrille, Schutzhandschuhe) anwenden.
Sauren und Laugen sachgemaf entsorgen.

Olmalerei

x Statt klassischer Olfarben” mit Acrylfarben oder wasserverdiinnbaren Farben
arbeiten.

x Wegen der Gefahr der Selbstentziindung LeindtLappen in geschlossenem Metall-
behélter oder unter Wasser aufbewahren.

Sprihverfahren

X Beim Farbspriihen in Innenrdumen auf ausreichende Liftung (Querliftung) achten.

X Beim Einsatz eines Kompressors bei Airbrushverfahren den Druckbehélter und
Sicherheitsventile regelmafig prifen. Nur zugelasseneDruckbehalter verwenden.

x Beim Auftragen von Glasuren mit einer Spritzpistole in einem Raum mit ausreichender
Luftung, z. B. wirksame Querliftung durch Fenster und Turen, arbeiten®?,

Aleatorische Verfahren und Druckgrafik

x Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage der Losenttel °2 bei aleatorischen
Verfahren, beim Marmorieren und bei der Decalcomanie beachten(z. B. bei leicht
entzindbaren Lésemitteln Ziindquellen entfernen).

X Wasserltsliche Siebdruckfarben oder mit Wasser verdiinnte Fiagerfarben fir
Siebdrucke verwenden. Siebdruckverfahren mit I6semittelhaltigen Farben sind fir den
Unterricht ungeeignet.

Modellieren und Bozzetti

X Bei Gemischenvon Modelliermassen aus verderblichen Naturstoffen auf kemtdtende
Zusatze achten.

x Keine Vexierspeisen (Bozzetti) aus ungenief3baren oder gesuntieitsschadlichen
Substanzenmodellieren.

Arbeiten mit Ton

X Bei Beschaffung von Ton, Farbpigmenten und Schamotteauf Gefahrenhinweise der
Hersteller achten. Produkte mit dem geringsten Gefahrdungspatenzial beschaffen.

X Glasuren kénnen Gefahrstoffe wie z. B. Barium-, Cadmium- und Selenverbindungen
enthalten. Markenglasuren haben Hinweise auf Schwermeallverbindungen, wenn
diese enthalten sind.

X Beim Einrihren von pulverférmigen gesundheitsgefahrdenden Glasuren in Wasser
Staubbildung vermeiden bzw. Glasuren in pastoser Korsistenz bevorzugen.

x Beim Auftragen von Glasuren mit einer Spritzpistole in einem Raum mit ausreichender
Laftung, z. B. Querliftung, arbeiten.

x Essgeschirre und TrinkgefaRe dirfen nicht mit Glasuen versehen werden, in denen
Schwermetalle enthalten sind.

x Schutzhandschuhe und Schutzbrille benutzen.

X Bei mechanischer Nacharbeit schnittfeste Handschuhe tragn, da Glasureniberstande
und gebrannter Ton scharfkantig brechen kénnen.

51 Spritzstande sind fur allgemeinbildende Schulen unverhaltnismafg aufwendig.

52 giehe IIl - 4.6 Ubersicht iber gebrauchliche Losemittelgemische
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Hartbare Knetmassen

x Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Temperatur von max. 130 °C und 30 Minuten
Hartezeit entstehen keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, daher Uberhitzen
vermeiden. Luften.

x Beim Trocknen gré3erer Mengen Knetarbeiten . B. einer Schulklasse) gut luften,
damit der austretende Weichmacher aus der Atemluft entfernt wird.

Abformmassen

x Fur den Formenbau statt der wassrigen, leicht verderblichen Gelatinemasse elastische
Abformmasse auf Kautschukbasis verwenden.

x Bei der Verwendung von Zweikomponenten-Polyurethan als Abformmasse auf sichere
Handhabung achten (siehe Il — 2.3.3 Schulrelevante Kunststoffe).

X Bei Verwendung von Schmelzmassen Brandverletzungsgethr beachten.

Gemische fir die Fotografie

X Bei fotografischen Prozessen werdenGemischemit Chemikalien wie Sauren, Laugen,
anorganischen Salzlésungen, organischen Lésungen eingsetzt. Diese sind vom
Hersteller entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gekenneichnet.
Kennzeichnung auf den Gebinden und ggf. Sicherheitsddenblatter beachten.

x  Zur Aufbewahrung und Kennzeichnung selbst hergestelter Losungen siehe | — 3.12
Kennzeichnung, Aufbewahrung und Lagerung.

UV-Licht

x UV-Licht wird z. B. bei verschiedenen Klebeverfahren und in der Siebdrucktechnik, bei
der Hartung von Acrylglasklebern, fir den Einsatz sogenannter Brightlightfilme, bei
der Fotografie und bei der Druckformherstellung fur n ahezu alle Druckverfahren
eingesetzt.

X Beim Arbeiten in nicht geschlossenen Apparaturen U\tSchutzbrille tragen.

x Bei der Benutzung von U\tLeuchten sich mdglichst wenig der Strahlung aussetzen
insbesondere bei alteren Hohensonnen(siehe | —9 und Il — 4.3).

x Fur ausreichende Luftung sorgen.

Werkzeuge, Gerate, Maschinen

X Holzbearbeitung, Linolschnitte u. &. siehe Il — 5.2 Holzbearbeitung.

x Kunststoffbearbeitung siehe Il — 2.6 Kunststoffe.

x Brenndéfen siehe | — 9.3 Gefahrdungsbeurteilung, | - 4.4 Keramikarbeiten sowie Il —
4.3 Optik und optische Strahlung

x Umgang mit Brennern siehe | — 5.2 Anforderungen an Gasverbrauchsanlagen.

Entsorgung

x Auch in Kunstunterrichtsraumen, Ateliers, Werkstatten, Photolabors etc., sind Abfalle
und Ruckstande von Gefahrstoffen zu beseitigen.
Hierzu gehoéren z. B. Farb- und Lésemittelreste sowie Staube (siehe | — 3.13
Entsorgung).
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-8 Fachbezogene Hinweise und Rat  schlage — Musik

I -8.1 Schulorchester /Instrumental -Ensembles

Der Larmexpositionspegel bei den Proben einer Rockband, einer Bigband, einer
Percussionsklasse oder eines Sinfonieorchesters kann punktuell der anhaltend einen
Larmexpositionspegel tber 85 dB(A) ergeben, womit der obere Auslésewert (Lex8h = 85
dB(A), siehe | — 11.4) nach der LarmVibrationsArbSchV Uberschritten wird.

Die LarmVibrationsArbSchV gilt nach § 17 Absatz 1 auch fir den Musikbereich (siehe hierzu
auch Vorschriften fir schwangere Lehrerinnen und Schileainnen unter Kapitel | — 3.7).

Zur Vermeidung larmbedingter Gehérschaden sind vor allem regelmaRige Pausen im
Rahmen der Prdbendidaktik und —methodik einzuhalten. Darliber hinaus sind folgende
MafRnahmen zur Verringerung der Larmexposition zu empfehlen

Il —8.2 Probenraume

Probenrdaume sollten ausreichend dimensioniert sein. Es sollten bauliche MaRhahmen zur
Reduzierung von Reflexionsschall umgesetzt werdenz. B. Installation schallabsorbierender
Wand- und Deckenverkleidungen (Beratung durch einen erfahrenen Bauakustker
erforderlich!).

Die Abstande zwischen den musizierenden Schilerinnerund Schiilern sollten so grof3 wie
moglich sein; falls méglich, aufsteigendes Gestuhl vorsehen.

I -8.3 Schallschutzschirme

Eine wirkungsvolle MaRnhahme zur Schallreduzierung afi dem Ausbreitungsweg ist das
Aufstellen von Schallschutzschirmen im Orchester, mit deren z. B. die Streicher von den
lauten Blechblasern abgeschirmt werden. Eine deutliche Larmeduzierung wird vorwiegend
mit den von der Physikalisch-TechnischenBundesanstalt (PTB) entwickelten Schallschutz
schirmen®3 erreicht; die auf dem Markt erhéltlichen Kopfschallschutzschirme haben sich
weniger bewahrt.

Il —8.4 Gehorschutz

Wurde im Rahmen der Ge&éahrdungsbeurteilung (siehe | — 11.3) festgestellt, dass die
entsprechenden Auslosewerte (iehe | — 11.4)) Uberschritten werden kdnnen, ist
geeigneter Gehorschutz®* zur Verfiigung zu stellen und zu tragen. Geeignet ist der
Gehorschutz, wenn der Restschallduckpegel unter dem Gehdérschutz zwischen 70 und 80
dB(A) liegt. Er sollte einen méglichst flachen Frequenzgang aufweisen, d. h., der tber den
gesamten Frequenzbereich mdglichst gleichmallig dammt, um Klangvererrungen zu
vermeiden. Fir Schulorchester und SchutBig-Bands sind fertig geformte Gehérschutz-
stdpsel zum mehrmaligen Gebrauch besonders empfehlenswert.

Die Gehdrschutzstopsel sollten einen MDammwert>° von mindestens 15 dB aufweisen.

I —8.5 Organisatorische SchutzmafZnahmen

Vermeidung mehrerer lauter Proben am selben Tag.

Einplanung von Regenerationsphasen fur das Gehor ¢. B. nicht an drei aufeinander
folgenden Tagen Proben, sondern nur jeden zweiten Tag).

Unterweisung der Schulerinnen und Schiler in der korrekten Handhabung des Gehor-
schutzes.

53 Nahere Informationen zu PTB-Schallschutzschirmenfir Orchester sowie eine Bauanleitung fur Schallschutzschirne siehe
Internetseite der Unfallkasse NRW, www.unfallkasse-nrw.de (web-code N283).

54 zur Auswahl geeigneter Gehdrschitzer sind Gehdrschitze-Auswahlprogramme verfugbar, die neben einer Liste der
geeigneten Gehorschutzer auch Kontaktdaten der Herstdler beinhalten und den Restschalldruckpegel unter dem
Gehdrschutz berechnen (z. B. www.dguv.defifa/de, Praxishilfen : Software : GehdrschutzAuswahlprogramm).

55 Gehérschiitzer dammen bei verschiedenen Frequenzen urgrschiedlich stark. Sie werden u. a. durch drei frequenzabhéngige
Dammwerte charakterisiert: H-Wert fir die Dammwirkung bei hohen Frequenzen, M-Wert fur mittlere Frequenzen, L-Wert
fur tiefe Frequenzen. Je weniger sich H-, M- und L-Wert unterscheiden, um so weniger werden Klangverzerrungen
auftreten.
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nm -1 Allgemeine Anforderungen an Fachraume

Il — 1.1  Naturwissenschaftliche und technische Unterrichtsr aume

Anordnungen der Arbeitsplatze dbersichtlich und ohne gegenseit ige
Gefahrdung

x Lehrertisch/1. Schulertisch Abstand t 1,20 m,

X Arbeitsplatze hintereinander Abstand t 0,85 m,

X Arbeitsplatze Riicken an Riicken Abstand t 1,50 m,

X Gangbreite (Fluchtweg) im Unterrichtsraum Mindestbreite 1 m,

X Transportwege zwischen Sammlungsraum und Fachrdumen kirz halten und méglichst

von Schulerverkehrswegen trennen. Der Transportweg sollte nicht tber Treppen bzw.
Aufziige verlaufen.

Fluchtwege

Bei Raumen mit erhéhter Brandgefahr sind mindestens zwei ginstig gelegene, voneinander
unabhangige Fluchtwege erforderlich.

Eine erhohte Brandgefahr ist z. B. gegeben, wenn in diesen Raumenentzindbare Flissig-
keiten vorhanden sind oder eine Gasversorgunginstalliert ist. Ein Ausgang darf zu einem
benachbarten Raum flihren, wenn von diesem Raum ein Rettungsweg unmitelbar
erreichbar ist.

Im Erdgeschoss reicht als zweiter Fluchtweg ein als Notausgang gkennzeichnetes Fenster
aus (lichte Offnung mindestens 0,9 m x 1,2 m). Turen miissen von innen jederzeit zu 6ffnen
sein und in Fluchtrichtung aufschlagen.

Ful3bdden missen rutschhemmend, flussigkeitsundurchl&sig, fugendicht und den jeweils
anfallenden aggressiven Stoffen gegeniber weitgehend unempfindlich sein.

Be- und Entliftung

Fur ausreichende Luftungsmoglichkeiten (Fensterliftung) ist zu sorgen, d. h. im Chemie-
fachraum ist ein Abzug nach DIN 12924, Teile 1, 3 bzw. DIN EN 14175 — 2 erforderlich.

Elektroinstallation nach VDE

Ein zentraler Schalter fir die Stromkreise an den Experimentiereinrichtungen, der gegen
unbefugtes Einschalten gesichert ist (siehe | — 10.3), eine Abschaltmoéglichkeit der
elektrischen Energie fur die Schulerexperimentiertische, Not-AusEinrichtungen am
Lehrerexperimentiertisch und an den Notausgangen, RCPS, d. h. Fehlerstrom-Schutz
einrichtung (Auslésung bei einem Nenn-Fehlerstrom von |'n d30 mA) missen vorhanden
sein.

Gasinstallation

Eine zentrale Absperreinrichtung fir die Gaszufuhr an die Experimentierstande, gegen
unbefugtes Einschalten gesichert, eine Zwischenabsperreinrichtung und Gas
mangelsicherung zu den Schilerexperimentiettischen (siehe |  5.2), Brenngasarmaturen
nach DIN 12918 - 2 oder Sicherheits-Laborarmaturen nach DIN 3383 — 4 missen
vorhanden sein.

Brenngasarmaturen nach DIN 12918 - 2 mit Schnellkupplungen missen mit einem
SchlieBkdrper ausgestatet sein. Da der SchlieRkdrper in der Schnellkupplung keine
alleinige Absperrung der Brenngasentnahmestelle sein darf, musszum Gasabstellen immer
der Hahn (das Stellteil) an der Brenngasarmatur geschlosen werden. Ein Nebeneinander
von alteren Schnellkupplungen ohne und Schnellkupplurgen mit Schliel3kdrper ist wegen
einer moglichen Verwechselungsgefahr zu vermeiden.

56 RcD englisch: residual current protective devices, bisherige ceutsche Bezeichnung bzw. Variante FtSchutzschalter
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Aufbewahrung von Chemikalien (siehe | 3.12)
Chemikalienschréanke, entliftet,

Lésemittelschranke, dauerentliiftet (siehe |  3.12.3),
Giftschrank, abschlieRbar.

Hygiene (siehe | 3.10)
Waschbecken mit Seifenspender und Einmalhandtiichern.

Notfall (siehe IlI — 2.2 Informationen zur Ersten Hilfe)

Verbandkasten nach DIN 13157 Teil C,

Verbandbuch nachDGUV Information 204-020 ,

Aushang Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfallen (Aushang DIN A 2) nachDGUV Information
204-001),

Handbrause am Waschbecken/Augennotdusche,
Feuerldschgeréate (Handfeuerldscherz. B. Kohlenstoffdioxid, Loschsand),

Telefonanschluss (in der Nahe des Unterrichtsraums $andig verfiigbar, ggf. Mobiltelefon
fur Notrufe),
Notrufverzeichnis.

Il —1.2  Einrichtungen zur Aufbewahrung und Lagerung entziindbarer Flissi gkeiten

Die Aufbewahrung aller entziindbarer FlUssigkeiten (gem. CLPVO/GHS gekenn

zeichnet durch die H-Satze H224, H225 und H226) mit einem Flammpunkt kleiner oder
gleich 60 °C ist vorzugsweise in einem Lagerraum nach TRGS 510 vorzunehmen. Alternativ
ist auch die Lagerung in Sicherheitsschranken (Lagerdschnitte) nach DIN EN 14470 — Teil

1 mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 Minuten (zwingend fiir extrem entziindbare

Flussigkeiten H224) bzw. DIN 12925-Teil 1 vorzunehmen. Erfolgt eine Lagerung in
Schranken mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von weniger als 90 Minuten, aber
mindestens 30 Minuten, darf nur ein Schrank pro 100 m2 Nutzungseinheit/

Brand(bekampfungs)abschnitt aufgestellt werden.

Die tatséchliche Lagermenge in solchen Sicherheitsschrédnken wid bestimmt durch die

Bauart des Schrankes (s. jeweilige Bedienungsnleitung).

Dabei muss gemal Absatz 5.6 der DIN EN 144701 die im Sicherheitsschrank eingebaute
Bodenwanne ein Mindestauffangvoumen von 10 % aller im Schrank gelagerten Geféal3e
haben oder mindestens 110 % des Volumens des grofdten Einzelgebindes, je nahdem
welches Volumen groR3er ist.

Kann eine geféhrliche explosionsfahige Atmosphéare richt ausgeschlossen werden, miissen
die Auffangeinrichtungen elektrostatisch ableitfahig sein.

Fur die Bestimmung der Lagermengen ist das Nennvolumen der Behalter ohne Rucksicht
auf den Grad ihrer Befullung heranzuziehen

Aufgrund der in der Regel vorhandenen Lagermengen in Schulen kann auf die Umrechnung
von Volumeneinheiten in Masseeinheiten verzichtet werden.

Der Schrank sollte eine stéandig wirksame Entllftung besitzen, die einen mindestens
10fachen Luftwechsel je Stunde gewahrleistet. Die Entliftung muss dann direkt tUber der
Auffangwanne wirksam sein und ist nur an ungeféhrdeter Stelle ins Freie zu flhren, am
besten tber das Dach.

In Fallen, in denen eine explosionsfahige Atmosphére entstehen kann, z. B. bei einem
nicht abgesaugten Sicherheitsschrank, ist ein Explosionsschutzdkument vom
Sachkostentrager in Zusammenarbeit mit der Schule zu erstelen. Ein Muster befindet sich
inlll— 1.3. AuRBerdem sind die erforderlichen Explosionssclutzmaflinahmen zu treffen (z. B.
Kennzeichnung, explosiongeschitzte elektrische Beleuchtung und Betriebsmittel in
explosiongsgefahrlichen Bereichen).
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An der Frontseite des Schrankes miissen folgende Kenneichnungen gut sichtbar
angebracht sein:

f "Turen schliel3en"
f Warnzeichen W021
f Verbotszeichen P @3

Abb. 10: Warnzeichen W021  Abb. 11: Verbotszeichen P @3
Warnung vor feuer- Feuer, offenes Licht und
gefahrlichen Stoffen und Rauchen verboten

Warn- und Verbotszeichen nach UVV ,Sicherheits und Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz* (ASR A1.3 bzw. DIN 4844-1

Die entziindbaren Flussigkeiten mussen in dicht verschlossenen, mdglichst unzebrech-
lichen GefaRen aufbewahrt werden.

Soweit in Schulen Schrénke vorhanden sind, dienicht der TRGS 510entsprechen (s. 0.),
missen diese sicherstellen, dass bei der Entstehung eines Brandesm Vorbereitungs- und
Sammlungsraum die in einem Schrank aufbewahrte Menge an entziindbaren Flissigkeiten
nicht unmittelbar an der Brandausbreitung teilnimmt, so dass die im Sammlungsraum
befindlichen Beschaftigten (Lehrerinnen und Lehrer bzw. anderes fachlich qualifiziertes
Personal) den Brand Iéschen bzw. sich in Sicherheitbringen kénnen.

Die Anforderungen gelten als erfiillt, wenn die nachfolgenden Punkte eingehalten sind:

Abb. 12

Vorbereitungs - und
Sammlungsraum

Sicherheitsschrank
nach
= DIN 12925-1 oder

DIN EN 14470-1 /'
—1/\ Abzug /

Feuerbestandige Wande

(F 90) \

Lehribungsraum

N

Der Vorbereitungs- und Sammlungsraum ist zum Unterrichtsraum durch eine Wand aus
nicht entzindbaren Baustoffen abgetrennt. In der Abtrennung sind eine Tir sowie ein
Durchreicheabzug zuléssig.

Die Zusammenlagerung entzindbarer Flussigkeiten mit Soffen, die Brande auslésen
kénnen, z. B. selbstzersetzliche Stoffe und pyrophore Stoffe, ist nicht zulassig.

Mengen extrem und leicht entziindbarer Flussigkeiten (H224 und H225) bis zu 20 kg und
entziindbarer Flissigkeiten (H226) bis zu 100 kg kdnnen ohne Sicherheitsschranke gelagert
werden. In diesen Fallen miussen die Gefalieaber in Auffangbehélter gestellt werden.
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GrofRere Mengen bis zu 200 kg extrem und leicht entziindbarer Fliissigkeiten (H224 und
H225) bzw. bis zu 1000 kg entziindbarer Flussigkeiten (H226) sind in einem Lager mit
baulichen Anforderungen gem. TRGS 510 Nr. 4.3.1 zu hgern (z. B. ausreichende Beliiftung
gem. ASR A3.§. Darliber hinausgehende Mengen muissen in Lagerraumen gehgert
werden, die zusétzlich die Anforderungen der Nummern 5, insbesondere Nummer 5.2, 6
und 12, insbesondere Nummer 12.3 und Anlage 5 der TRGS 510 erfilllen (z. B.
feuerhemmende Bauweise, Explosionsschutz).

Im Einzelnen:

1)
)

®3)

(4)
(®)

(6)

()
(8)

Der Lagerraum muss von angrenzenden Raumen mindestens feuerhemmend
(Feuerwiderstandsdauer mindestens 30 Minuten) abgetrennt sein.

Der Auffangraum muss fiir das Lagergut undurchlassig sein und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Die materiellen Anforderungen an die Beschaffenheit und
GroRe desAuffangraums sind in den wasserrechtlichen Bestimmungen geregelt.

Der Auffangraum ist an die Lagerkapazitdt der gelagerten Flissigkeiten
(einschlie3lich verflissigter Gase) anzupassen und sollte ohne zuséatzliche
MafRnahmen mindestensden Rauminhalt des gréRten Behélters fassen kénnen

Der Auffangraum muss aus solchen Materialen bestehen, die keine Gefahrdung
beim Austreten der gelagerten Flissigkeiten bzw. verflissigten Gase hervorrufen.
Die Lagerraume dirfen keine Bodenabldufe haben, wenn dies zu ener Gefahrdung
von Personen oder der Umwelt fiilhren kann. Dies kann z. B. bei direkter Verbindung
zur dffentlichen Kanalisation oder Vorfluter gegeben sein.

Elektrische Betriebsmittel (i. d. R. nur Beleuchtungseinrichtung) mussen DIN VDE
0165 Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgdahrdeten Bereichen
entsprechen.

Eine gleichzeitige anderweitige Nutzung ist nicht zulassig.

Der Lagerraum muss gegen Betreten durch Unbefugte gesichert sen.
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Explosionsschutzdokument

Il — 1 Allgemeine Anforderungen an Fachraume

fur ein Lager (Muster)

Explosionsschutzdokument nach § 6 BetrSichV

Datum:

Anlage: Chemikalienlager ohne Umfiillarbeiten

| Notfall-Telefon: 112

Gebaude/Raum: Chemikalienlager/Raum

(z. B. Verweis auf Flucht und Rettungsplan)

1. Arbeitsschritte bzw. Tatigkeiten

Kurze Verfahrensbeschreibung:

- Raumliiftung ist vorhanden

- Ein- und Auslagern von GlasgeféaRen, Kannen undKanistern

Besondere Betriebszustande:

Es werden nicht mehr als 60 Liter extrem und leicht entziindbare bzw. 200 Liter andere entzindbare Flissigkeiten gelagert.
Reinigungsarbeiten dirfen nur von den fachkundigen Personen durchgefuhrt werden.

2. Stoffe, durch die explosionsfahige Atmosphére entstehen k

ann, deren sicherheitstechnische Kenngréf3en

Flussigkeiten:

extrem und leicht entziindbare Flissigkeiten

Flammpunkt: bis 60 °C

Zundtemperatur ab 95 °C

untere/obere Ex-Grenze: 0,6 — 60 Vol%

Explosionsgruppe
IHA/IB/IC

3. Beurteilung der Explosionsgefahr

Nr. Anlagenbereich/Anlagenteil

EX-Zonen (Ausdehnung/Hbhe)

1 Bereich in dem gelagert wird

Zone 2, gesamter Raum

4. Explosionsschutz -MafRnahmen

Nr. Anlagenbereich/Anlagenteil

gewahltes Schutzprinzip

1 Bereich in dem gelagert wird

Vermeiden wirksamer Ziindquelle

Zone MafRnahmen

2 -

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten,
- keine Zindguellen im Raum,

- kein Bodenablauf,

- keine Schornsteindffungen,

- technische Liftung wird automatisch beim Betreten des Lagers aktiviert,

- temporares Nachlaufen der Liftung nach Verlassen des Lagrs,

- Betrieb von elektrischen und nichtelektrischen Betriebsmitteln nach ExVO Kategorie3G, z. B.
Beleuchtungseinrichtung entspricht der DIN/VDE 0165.

Organisatorische MalRnahmen

Erlduterung/Dokument

zustandig

Kennzeichnung EXBereich

Kennzeichnung Lager

Fachlehrerin/Fachlehrer:

Betriebsanweisung Betriebsanweisung fur das Ein und | Fachlehrerin/Fachlehrer:
Auslagern

Unterweisung mindestens einmal jahrlich anhand der | Fachlehrerin/Fachlehrer:
Betriebsanweisung

Festlegung/Uberwachung von Priffungen

Beauftragung von Fachfirmen

Schulleitung:

Freigabe fur gefahrliche Tatigkeiten:

Freigabeschein flr Feuerarbeiten im
Lager, nur wenn die erforderlichen MaR3-
nahmen getroffen sind

Fachlehrerin/Fachleiter:

Aktuell halten des Ex-SchutzDokuments

z. B. bei Veranderungen der eingesetz
ten Loésemittel oder Anderung der Anlage
(Uberpriifung nach 3 Jahren)

Fachlehrerin/Fachleiter:

Anlagen zum ExSchutzDokument:

Sicherheitsdatenbléatter/Gefahrstoffverzeichnis vom ............... , Vorbereitung Raum .......

Verantwortliche/Verantwortlicher:

Unterschrift:
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-2

-21

-211

Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Betriebsanweisungen fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
Muster einer Betriebsanweisung fur Lehrkrafte

Arbeitsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt fir alle Lehrerinnen und Lehrer sowie technische
Assistentinnen und Assistenten, die Tatigkeiten mit gefahrlichen Stoffen und Gemischen
ausfuhren. Sie umfasst die Téatigkeit der Lehrerin oder des Lehrers und der technischen
Assistentin bzw. des technischen Assistenten im Zusammenhang mitdem Unterricht sowie
dessen Vor und Nachbereitung, einschlielBlich der Regelungen zur sachgendlRen
Aufbewahrung, Kennzeichnung und Entsorgung von Prodemabfallen.

Arbeitsplatze, die besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf Gefdrstoffe verlangen, sind die
Fachraume und Vorbereitungs bzw. Sammlungsraume Chemie, Biologie, Physik, Werken,
Technik und Hauswirtschaft.

Gefahrstoff (Bezeichnung)

Geféhrliche Stoffe und geféhrliche Gemische nach 8 2 Absatz 1 Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) sind charakterisiert durch die Gefahrenklassen Diese sind unter Teil Il — 2.5
Gefahrenpiktogramme, Gefahrenklasse,  Gefahrenkategorie, Signalwort und
Gefahrenhinweis dieser Richtlinie aufgefiihrt. Ergdnzungen sind ferner den
Gefahrstofflisten (z. B. DGUV Information 213 —-098) und den Sicherheitsdatenblattern zu
entnehmen.

Diese Unterlagen befinden sich in Raum

Weitere Unterlagen:

Hinweis:

Alle vorhandenen Gefahrstoffe miissen in einem Gefahrstoffvazeichnis listenmal3ig erfasst
und fortgeschrieben werden. Das Gefahrstoffverzeichns liegt in Raum aus/kann
ber ehgesehen werden.

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Die Gefahren von Stoffen und Gemischefir Menschen und Umwelt sind u. a. den aktuellen
Sicherheitsdatenblattern (s. a. § 5 GefStoffV) sowie den regelmaRig neu erscheinenden
Gefahrstofflisten zu entnehmen. Ferner sind die Gefahrenpiktogramme und
Gefahrenklassenauf den Gefalien zu beachten. Die Gefahrstoffgefal3e sind daker mit den
in der CLP/GHSVerordnung angegebenen Piktogrammen und H- bzw. P-Satzen zu
kennzeichnen (siehe lll — 2.5.2 Hinweise auf besondere Gefahren (H-Satze) und Ill —2.5.3
Sicherheitsratschlage (PSatze)).

Schutzmalnahmen/Verhaltensregeln

Aufbewahrung/Lagerung

Die vorhandenen Gefahrstoffe sind entsprechend den gdtenden Rechtsvorschriften (siehe
| — 3 Tatigkeiten mit Gefahrsoffen) zu lagern und/oder aufzubewahren.

Akut toxische, Kategorie 1 bis 3 und explosive Stoffe oder Gemischesind unter Verschluss
aufzubewahren und dirfen nur fachkundigen Lehrerinnen und Lehrern zuganglich sein.

Ebenso zu behandeln sind auch krebserzeugerde, reproduktionstoxische und
keimzellmutagene Stoffe sowie Chlorate, Kalium und Natrium.

Der verschlieRbare Schrank und/oder Raum befindet sichin Raum __/ist Raum Nr. .
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Akut toxische Stoffe, Kategorie 4, atzende und reizende Stoffe diirfen nur in Raumen oder
Schranken aufbewahrt werden, die gegen das Betreten oder den Zugriff durch
Betriebsfremde gesichert sind.

Stoffe, die gefahrliche Gase, Dampfe, Nebel und Rauche entwikeln, sind in Schréanken
aufzubewahren, die wirksam entliftet werden. Dieser Schrank befindet sich in Raum __.

An Arbeitsplatzen durfen entziindbare Flissigkeiten nur fir den Fortgang der Arbeiten
aufbewahrt werden. Darlber hinausgehende Vorrate sind im Schrank __ /in Raum ___
gelagert.

Druckgasflaschen mit Druckminderventil sind nach Gebraiwch zu verschlieRen und an den
bezeichneten Ort in Raum zu bringen.

Aufsicht

Schilerinnen und Schiler diarfen sich in den Fachrdumen, n denen Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen durchgefiihrt werden, nicht ohne Aufsicht einer fachkundigen Lehrerin oder
eines fachkundigen Lehrers aufhalten. Die Fachrdume sind bei Abwesenheit der
Fachlehreiin oder des Fachlehrers verschlossen zu halten.

Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen bei der Vorbereitung, Durchfiihrung und Nachbereitung
des Unterrichts ist die Lehrerin oder der Lehrer und/oder die technische Assistentin oder
der technische Assistent verantwortlich. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben bei
experimentellem Unterricht:

Versuchsvorbereitung

Die Geféahrlichkeit von Stoffen (Chemikalien), die bei dem geplanten Experiment eingesetzt
werden oder entstehen, muss ermittelt werden. Es ist zu prufen, ob fir den unterricht lichen
Zweck Ersatzstoffe mit weniger gefahrlichen Eigenschaften enhgesetzt werden kénnen.
Grundsatzlich sind Ersatzstoffe zu verwenden, wenndiese verfligbar sind. Entsprechende
Sicherheits und Schutzmaflinahmen sind vorzubereiten. Die Entsorgury der Entstehungs-
stoffe und evtl. Reste der Ausgangsstoffe (Problemabfalle) ist zu bedenken.

Die Lehrerin oder der Lehrer muss bestehende Beschéaftigungsbeschrankungenz. B. flr
Schilerinnen und Schiler sowie Schwangre beachten. Vor Versuchsdurchfiihrung ist eine
Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren (siehe | — 0).

Versuchsdurchfiihrung

Zur Versuchsdurchfiihrung sind geschlossene Systeme zwerwenden, wenn akut toxische
(Kategorien 1 bis 3), krebserzeugende keimzellmutagene oder reproduktionstoxische
Gase, Dampfe oder Schwebstoffe frei werden kdnnen. Alternativ ist die
Versuchsdurchfuhrung im Abzug mdglich, da die gleiche Sicterheit auf andere Weise
gewahrleistet wird.

Zusétzlich sind bei Gefahr von Hautkontakt durch gefahrliche Stoffe oder Gemische ge-
eignete Schutzhandschuhe, bei Gefahr von Augenverletungen Schutzbrillen zu tragen
(siehe Gefahrdungsbeurteilung).

Unterweisung

Fur jeden Versuch — insbesondere bei Schikribungen — muss eine kurze, begriindete
Erlauterung der Sicherheitsmalinahmen erfolgen. Dartiberhinaus muss mindestens
einmal pro Halbjahr eine Unterweisung der Schilerinnen und Schiler Uber Sicherheits
maflnahmen und das Verhalten in den Fachrdumen durch de Lehrerin oder den Lehrer
erfolgen und im Klassenbuch/Kursheft eingetragen werden. Diese Unterweisung beinhaltet
auch Informationen Uber das Verhalten im Gefahrfall.

Notwendige Informationen fur Schulerinnen Uber mogliche Gefahren und
Beschaftigungsbeschidnkungen fir schwangere oder stillende Schilerinnen sind in die
Unterweisung mit einzubeziehen.
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Reinigung und Entsorgung

Die Arbeitsplatze von Schuilerinnen und Schilern sowie Lehrerinnen und Lehrern —
auch in den Vorbereitungsraumen — sind sauber und aufgeraumt zu hinterlassen, so dass
die Sicherheit von Personen und Sachen nicht gefahrdet wird.

Verschittete und verspritzte Gefahrstoffe sind ggf. umgehend von der Fachlehrerin oder
vom Fachlehrer zu beseitigen.

Die Reste von Gefahrstoffen (Problemabfélle) sind gemaR dem 6rtlichen Entsorgungs-
konzept zu sammeln und/oder zu entsorgen. Hierzu ist der Aushang in Raum zZu
beachten.

Jede Schule sollte ein Entsorgungskonzept in Abstimmung mit dem Schultrédger und dem
beauftragten Entsorgungsunternehmen erstellen (siehe 1l — 2.6 Entsorgung von

Gefahrstoffabféllen in Schulen).
Hierbei sind die Regelungen gemal der kommunalen Abwasserbeseitigungssatzng mit

den Einleitungsbedingungen einzuhalten.

Verhalten im Gefahrfall

Je nach Art des Gefahrstoffunfalls knnen folgende Mal3nahmen notwendig werden:

Not-Aus betatigen,
Alarmplan beachten,
Fachraum raumen, falls dies erforderlich ist,

Ggof. den Ersthelfer/die Ersthelferin informieren, Erste Hilfe leisten und Eintrag
ins Verbandbuch, falls dies erforderlich ist,

x  Gefahren beseitigen z. B. Pannenset verwendern dieses befindet sich in Raum

X X X X

X  Schulleitung informieren.

Bei Entstehungsbréanden kénnen folgende MaRnahmen nawendig werden:

x  Alarmplan beachten,

x  Fachraum raumen, falls dies erforderlich ist,

x  Ggf. den Ersthelfer informieren, Erste Hilfe leisten und Eintrag ins Verbandbuch, falls
dies erforderlich ist,

x  Brandbekdmpfung mit geeigneten Losdmitteln (Léschsand, Ldschdecke,
Feuerldscher).

Die Standorte sind zu benennen:

Feuerléscher

Ldschsand

Erste Hilfe

Aushang in Raum beachten.
Ersthelfer/Ersthelferinnen sind:

Erste Hilfe-Raum: Raum Nr.

Verbandkasten: Raum Nr.

Telefon: Raum Nr.

Sekretariat/Schulleitung: Telefon-Nr.
Feuerwehr/Rettungsdienst: Telefon-Nr.

Giftnotrufzentralen: Telefon-Nr.

Adressen und Telefonnummern sind jahrlich auf Aktualitdt zu prifen (siehe 1l — 2.2

Informationen zur Ersten Hilfe)
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— 2.1.2 Muster einer Betriebsanweisung fur Schilerinnen und Schiler
Arbeitsbereich

Die Betriebsanweisung gilt fir alle Schiilerinnen und Schiler, die mit gefahrlichen Stoffen
und Gemischentatig sind. Sie gilt insbesondere fiir den Unterricht in den Fachern Biologie,
Chemie, Physik, Technik, Werken und im Fotolabor. Diedazugehérigen Fachraume durfen
nicht ohne Aufsicht der Lehrerin oder des Lehrers betreten werden.

Gefahrenklassen (CLP -VO/ GHS)

Gefahrenpikto - Gefahrenklasse

Explosive Stoffe/

Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Organische Peroxide

Entzlindbare Gase u. Aerosole

Entzlindbare Flussigkeiten/Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

Pyrophore Flussigkeiten/Feststoffe

Selbsterhitzungsfahige Stoffe/Gemische

Stoffe und Gemische, die mit Wasser entztindbare Gase entwi&eln
Organische Peroxide

Oxidierende Gase
Oxidierende Flissigkeiten
Oxidierende Feststoffe

Gase unter Druck

Korrosiv gegeniiber Metallen

Akute Toxizitat

Akute Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/

Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Spezifische ZielorganToxizitat (einmalige Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/ Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege o. d. Haut
Keimzellmutagenitat, Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische ZielorganToxizitat
Aspirationsgefahr

Gewassergefahrdend

Die Ozonschicht schadigend

SO© O © OO © &
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Gefahren fur Mensch und Umwelt

Fiur Gefahrstoffe gibt es Hinweise auf besondere Gefénren und Sicherheitsratschlage. Die

Gefahrenhinweise sind in so genannten H-Satzen (H = Hazard Statement), die
Sicherheitsratschldage in den so genannten P-Satzen (P = Precautionary Statement)
zusammengefasst.

Fir die einzelnen Gefahrstoffe findet man die H- und P-Satze z. B.
x auf den Etiketten der Chemikalienbehélter und im Sicherheitsdatenblatt,
x auf entsprechenden aktuellen Wandtafeln mit einer Auswahl von Gefahrstoffen.

SchutzmaRnahmen/Verhaltensregeln

In den oben genannten FachrGumen darf grundsétzlich nicht gegessen, getrunken und sich
geschminkt werden.

Wegen der besonderen Gefahren ist in diesen Fachraumen ein umsthtiges Verhalten
erforderlich. Den Anweisungen der Fachlehrerin oder des Fachlehrers ist unbedingt Folge
zu leisten.

Schilerinnen und Schiler dirfen Gerate, Chemikalien und Schaltungen nicht ohne
Genehmigung der Fachlehrerin oder des Fachlehrers bertiren und Anlagen fir elektrische
Energie, Gas und Wasser nicht ohne Genehmigung durchdie Fachlehrerin oder den
Fachlehrer einschalten.

Offene Gashahne, Gasgeruch, beschadigte Steckdosen und Gerate oefr andere
Gefahrenstellen missen der Lehrerin oder dem Lehrer sofort gemedet werden.

Beim Experimentieren sind folgende allgemein gultige Regeln zubeachten:
x Die Versuchsvorschriften und Hinweise der Lehrkraftemiissen genau befolgt werden.

x Der Versuch darf erst durchgefihrt werden, wenn die Lehrerin oder der Lehrer dazu
aufgefordert hat.

x Die von der Lehrerin oder vom Lehrer ausgehandigte personliche Schutzausriistung
(z. B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe) muss beim Experimentieen benutzt werden.

x Beim Umgang mit offenen Flammen (z. B. Brenner) sind z. B. lange Haare und
Kleidungstiicke so zu tragen, dass sie nicht in die Flamme geraten kénnen.

X Geruchsproben dirfen Schilerinnen und Schiler nur vornehmen wenn die Lehrerin
oder der Lehrer dazu auffordern.

x Das Pipettieren mit dem Mund ist verboten.

Reinigung und Entsorgung

Chemikalien dirfen grundsatzlich nicht in den Ausguss gegossen werden. Gefahrstoffe und
deren Reste werden gesammelt und entsorgt. Auf mdgliche Abweichungen von dieser
Regel wird von der Lehrerin oder dem Lehrer ausdriicklich hingewiesen.

Hierbei sind die Regelungen gemald der kommunalen Abwasserbeseitigungssatang mit
den Einleitungsbedingungen einzuhalten.

Verschuttete und verspritzte Gefahrstoffe sind der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer sofort
zu melden.

Verhalten in Gefahrensitu  ationen

Auf jeden Fall: Ruhe bewahren und den Anweisungen der Lehrerin oder des Lehrers folgen.

Je nach Art der Situation sind folgende Malnahmen notwendig:
Not-Aus betatigen,

Fachlehrerin oder Fachlehrer unverziglich informieren,

Flucht- und Rettungsplan, Alarmplan beachten,

Fachraum verlassen,

Erste Hilfe leisten,

Schulleitung sowie die Ersthelferinnen bzw. Ersthelfer informieren.

X X X X X X
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Bei Entstehungsbranden sind je nach Ausmal zusatzlib folgende MalRnahmen notwendig:
x Brandbekampfung mit geeigneten Léschmitteln (L6schsand, Feuerléscher),
x Erforderlichenfalls Feuerwehr verstandigen.

Hinweis:
Die Standorte sind zu benennen.
Feuerloscher

Léschsand

Erste Hilfe

Aushang im Raum beachten.
Ersthelfer/Ersthelferinnen sind:

Erste Hilfe-Raum: Raum Nr.

Verbandkasten: Raum Nr.

Telefon: Raum Nr.

Sekretariat/Schulleitung: Telefon-Nr.
Feuerwehr/Rettungsdienst:; Telefon-Nr.

Giftnotrufzentrale: Telefon-Nr. (vergleiche lll — 2.2)
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— 2.1.3 Muster einer Betriebsanweisung flir Hausmeister innen , Hausmeister,

Reinigungs - und Reparaturpersonal

Hinweis: Die Betriebsanweisung ist in einer fir den Beschéftigten verstandlichen Form und
Sprache zu erstellen.

Geltungsbereich

Die Betriebsanweisung gilt fir Hausmeistelinnen, Hausmeister, Reinigungs und
Reparaturpersonal oder sonstiges Personal, das Zugag zu Raumen hat, in denen Personen
mit gefahrlichen Stoffen oder Gemischentatig werden. Sie gilt insbesondere fir Raume der
Facher Chemie, Biologie, Physik, Werken, Technik undm Fotolabor.

In den genannten Raumen erfolgen Tatigkeiten mit Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften
haben. Die gefahrlichen Eigenschaften sind u. a. durch folgende Gefahrenklassen und
Gefahrenpiktogramme (CLRVO/GHS) bzw. Gefahrenbezeichnungen und Gefahreaymbole
(bisherige GefStoffV) charakterisiert:

Gefahrenklassen (CLP-VO/GHS)

Gefahrenpiktogramme Gefahrenklasse

Explosive Stoffe/

Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Organische Peroxide

Entziindbare Gase u. Aerosole

Entziindbare Flussigkeiten/Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

Pyrophore Flissigkeiten/Feststoffe

Selbsterhitzungsfahige Stoffe/Gemische

Stoffe und Gemische, die mit Wasser entziindbare Gase entwieln
Organische Peroxide

Oxidierende Gase
Oxidierende Hussigkeiten
Oxidierende Feststoffe

Gase unter Druck

O @ O

T

s Korrosiv gegeniiber Metallen

Akute Toxizitat

Akute Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/

Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Spezifische ZielorganToxizitét (einmalige Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/ Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege o. d. Haut
Keimzellmutagenitat, Karzinogenitét
Reproduktionstoxizitat

Spezifische ZielorganToxizitat
Aspirationsgefahr

Gewassergefahrdend

Die Ozonschicht schadigend

SO © OO ®

Die genannten Stoffe veranlassen zu erhohter Vorsichtin den Rdumen, so dass Gefahren
fur Menschen und Umwelt vermieden werden.
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SchutzmaRnahmen/Verhaltensregeln

Nur unterwiesenes Personal darf die im Geltungsbereich genamten Raume betreten.
Unbefugte durfen die Raume nicht betreten.

Die Turen zu den im Geltungsbereich benannten Raumendurfen nicht offen stehen.
Gerate oder Chemikalien dirfen nicht beriihrt oder weggenommen werden.

Tische, auf denen sich ChemikaliengefaRe oder Versuchsanordnungen bfinden, dirfen
durch das Reinigungspersonal nicht gereinigt werden.

Schranke dirfen nur auB3erlich gereinigt werden.

FuBbdden und Tische diirfen nicht an Stellen gereinigt werden, an denen Chemikalien
verschittet wurden. Der Sachverhalt ist der Hausmeisterin oder dem Hausmeister zu
melden, die oder der die zustédndige Fachlehrerin oder den zustandigen Fachldrer
umgehend informiert.

Nicht ausgeschaltete Gas oder Elektroversorgung, offene Gashéhne, Gasgeruch oder
beschadigte Steckdosen oder Gerédte sind ggf. sofort da Hausmeisterin oder dem
Hausmeister oder/und der Schulleitung zu melden.

In den im Geltungsbereich benannten Raumen darf grundsétzlich nicht gegessen,
getrunken, geraucht, geschminkt und geschnupft werden.

Verhalten im Gefahrfall

Sollte trotz der Vorsichtsmalinahmen eine Gefahrensituation eintreten, kdnnen folgende
Mafnahmen notwendig werden:

X  Not-Aus betatigen.
X Anweisungen des im Raum aushangenden Alarmplanes bachten.

x Im Falle eines Entstehungsbrandes Loschversuche mit d& vorhandenen
Feuerldschgeraten vornehmen und ggf. Feuerwehr verstardigen:

x  Feuerldscher: Raum Nr.
X Loschsand: Raum Nr.
x  Ggf. Raum sofort verlassen, falls dies erforderlich ist.
X Bei besonderen Vorkommnissen sofort Hausmeisterin oder Hauseister und/oder
Schulleitung informieren.
Erste Hilfe
Aushang im Raum beachten.
Ersthelfer/Ersthelferinnen sind:
Erste Hilfe-Raum: Raum Nr.
Verbandkasten: Raum Nr.
Telefon: Raum Nr.
Sekretariat/Schulleitung: Telefon-Nr.
Feuerwehr/Rettungsdienst: Telefon-Nr.

Giftnotrufzentralen: Telefon-Nr. (siehe lll - 2.2.2)
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" -2.2 Informationen zur Ersten Hilfe

Il — 2.2.1 Verhalten bei Unfallen im Unterricht

Die Hinweise sind fir die Lehrerinnen und Lehrer gedacht, die als Ersthelferinnen oder Ersthelfer
ausgebildet sind. Sie sollen bei Unfallen mit gefahrlichen Stoffen informieren; die Hinweise ersetzen
keinen Erste-Hilfe-Kurs.

Verletzungen | MaRnahmen
Grundsatze Uberblick verschaffen.
Eigensicherung, z. B. bei mdglichem Kontakt mit Korperflissigkeiten.
Einmalhandschuhe anziehen.
Bei Bedarf Notruf 112 absetzen.
Die Verunglickte/den Verunglickten aus der Gefahrenzae bringen.
Die Verletzte/den Verletzten beruhigen, richtig lagern.
Sich bei Vergiftungen bei der Giftnotzentrale tiber die notwendigen M aRnahmen in-
formieren.
Inkorporierte Gefahrstoffe sind der Arztin oder dem Arzt zur Kenntnis zu bringen,
z. B. Etikett mit Sicherheitsratschlagen vorlegen.
Wegen der Schockgefahr Verletzten nichtalleine zur Arztin oder zum Arzt gehen
lassen.
Grundsatzlich keine Medikamente oder Hausmittel verabreichen
Veratzungen Notruf 112 absetzen, &tzenden Stoff angeben.
am Auge Gesundes Auge schitzenabdecken.
Nachhaltiges Spilen des betroffenen Augesmit klarem Wasser. Der/Die Betroffene
sollte dabei liegen.
Ein Helfer halt das Auge auf, wahrend der zweite das betroffene Auge vom inneren
Augenwinkel nach auRen mit der Handbrause oder einen anderen geeignetem
Hilfsmittel spdlt.
Anschlie3end beide Augen mit einem keimfreien Verband bedecken und schnellst-
mdglich fur arztliche Behandlung sorgen.
Verletzungen | Bei Prellungen und Verletzungen des Auges einen trockenenkeimfreien Verband
am Auge anlegen, beide Augen verbinden.
Ins Auge eingedrungene Fremdkérper nicht entfernen.
Den Verletzten sofort in augenarztliche Behandlung bringen bzw. Notruf 112 abset-
zen.
Veratzungen Durchtréankte oder benetzte Kleidung und Unterkleidung sofort ausziehen.
am Korper Bei Veratzungen Handbrause verwenden.
Veratzte Korperstellen sofort mindestens 10 bis 15 Minuten mit viel Wasser spulen.
Die veratzten Korperstellen keimfrei verbinden, keine Watte verwenden.
Keine Ole, Salben, Puder, Medikamente auf die Wunde auftragen.
Notruf 112 absetzen. Atzenden Stoff angeben.
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Verletzungen

MaRRnahmen

Wunden

Verletzten hinsetzen oder hinlegen. Dabei seitliches Abrutschenverhindern.
Wunden und ihre Umgebung nicht mit unsterilen Gegenstanden berihren und nicht
auswaschen, keine Salben, Pulver,Desinfektionsmittel auf die Wunde aufbringen
(auch schmutzige Wunden nicht).

Fremdkdrper nicht entfernen. Auch kleine Wunden keimfrei verbinden. Nur keim-
freies Verbandmaterial aus unbeschadgter Verpackung verwenden.

Bei starker Blutung zunéchst betroffene GliedmafRen hoch laggern und bei fortbeste-
hender Blutung Druckverband anlegen. Dabe Einmalhandschuhe verwenden.

Wird der Verband weiter stark durchblutet, zufiihren de Schlagader direkt abdru-
cken.

Wenn keine Blutstillung moglich ist Arm/Bein abbinden; Zeitpunkt, zu der die Abbin-
dung erfolgte, schriftlich fur den behandelnden Arzt mitgeben.

Das Abbinden soll mit einem zusammengedrehten Dreiecktucherfolgen, notfalls
kénnen auch ein breiter Gummischlauch, Krawatte o. & zum Abbinden dienen.
Niemals Schnur oder Draht verwenden.

Notruf 112 absetzen.

Vergiftungen
bei Aufnahme
durch die
Haut

Durchtréankte Kleidung und Unterkleidung sofort ausziehen.

Benetzte Hautstellen sofort reinigen.

HeilRes Wasser und heftiges Reiben erhéhen die Aufndame durch die Haut und sind
zu vermeiden.

Die Verungliickte oder den Verungliickten ruhig lagern, seitliches Abrutschen ver-
hindern und mit einer Decke vor Warmeverlust schitzen.

Notruf 112 absetzen. Giftstoff und Art der Aufnahme sowie Angaben auf dem Eti-
kett des Gefahrstoffbehélters mitteilen.

Evtl. Informationen telefonisch bei Informations - und Behandlungszentren fir Ver-
giftungen ("Gift notrufzentrale", siehe lll  2.2) einholen.

Vergiftungen
durch
Verschlucken

Nach Verschlucken giftiger Stoffe die Verletzte oder den Verletzten mdglichst mehr-
mals reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen.

Kein Erbrechen auslésen bei Lésemitteln, Sauren und laugen.

Die Verletzte oder den Verletzten ruhig lagern, seitliches Abrutschen verhindern und
mit einer Decke vor Wéarmeverlust schitzen.

Bewusstlosen nichts einfléRen oder eingeben.

Nach innerer Veratzung durch Verschlucken von Sauren um Laugen den Verun-
gluckten viel Wasser in kleinen Schluckentrinken lassen.

Auf keinen Fall Milch trinken lassen.

Notruf 112 absetzen. Giftstoff und Art der Aufnahme sowie Angaben auf dem Eti-
kett des Gefahrstoffbehélters mitteilen.

Evtl. Informationen telefonisch bei Informations - und Behandlungszentren fir Ver-
giftungen ("Gift notrufzentrale", siehe lll  2.2) einholen.

Vergiftungen
durch
Einatmen

Die Verletzte oder den Verletzten unter Selbstschutz aus dem

Gefahrenbereich bringen.

Eventuell vorhandene explosionsfahige Gemische beahten: kein offenes Licht,
keine elektrischen Leuchten und Geréate einschalten.

Die Verletzte oder den Verletzten an die frische Luft bringen.

Mit Gefahrstoffen (auch mit Gasen) durchtrankte Kleidungsstiicke sofort entfernen.
Bewusstlosen nichts einfléRen oder eingeben.

Die Verungliickte oder den Verungliickten ruhig lagern, seitliches Abrutschen ver-
hindern und mit einer Decke vor Warmeverlust schitzen.

Notruf 112 absetzen. Giftstoff und Art der Aufnahme sowie Angaben auf dem Eti-
kett des Gefahrstoffbehélters mitteilen.

Evtl. Informationen telefonisch bei Informations - und Behandlungszentren fir Ver-
giftungen ("Gift notrufzentrale", siehe Il 2.2) einholen.

Bei Atem- bzw. Herzstillstand sofort mit Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen.
Wiederbelebung so lange durchfiihren, bis die Rettungskrafte eintreffen.
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Verletzungen | MaRnahmen
Kreislauf- Kontrolle des Bewusstseins:Lautes Ansprechen, leichtes Riitteln an den Schultern
stillstand bewirkt keine Reaktion; Atemkontrolle nach lebensrettendem Handgriff (Kopf vor-
sichtig Uberstrecken): Sehen, Horen, Fuhlen zeigt, dass keine normale Atmung vor-
handen ist, Notruf 112 absetzen und sofort mit Herz-Lungen-Wiederbelebung be-
ginnen: 30 x Brustkorbkompressionen und 2 x Beatmen im Wechsel.
Herz-Lungen-Wiederbelebung so lange durchfiihren, bis Spontanatmung einsetzt
oder der Betroffene an das Rettungsdienstpersonal tibergeben werden kann.
Verbrennungen | Im Vordergrund stehen die Schmerz- und Schockbekampfung
Verbriihungen | Brennende Kleider sofort mit Wasser oder Feuerloscher ldschen
Kleidung im Bereich der Verbrennung entfernen, sofern sie nicht festklebt. Bei Ver-
brihungen missen alle Kleider schnellstens entferntwerden, da durch die heil3e
Kleidung weitere Schadigungen verursacht werden.
Zur Schmerzlinderung kénnenkleinflachige Verbrennungen (z. B. Finger) sofort ca.
zwei Minuten mit Wasser abgekuhlt werden.
Das Kuhlenist auf die verbrannte Korperstelle zu begrenzen.
GroRere verbrannte Korperoberflache nicht (mehr) kihlen.
Grundsatzliches Verbot der Anwendung von Hausmitteh oder
Medikamenten (wie bei allen Verletzungen).
AnschlieRend Wundversorgung: Keimarmes Bedecken deBrandwunde, z. B. mit ei-
nem Verbandtuch, um damit auch einem weiteren Warmeverlust vorzubeugen.
Die Verungliuickte oder den Verungliickten durch Bedecken mit einer Wolldecke oder
besser mit einer metallisierten Isolierdecke vor Warmeverlust schitzen.
Bei groReren Verbrennungen bzw. Verbrihungen Notruf112 absetzen,
bei kleineren Verbrennungen bzw. Verbriihungen die verletzte Person unverziglich
zur Arztin bzw. zum Arzt bringen.
Erfrierungen Bei Erfrierungen durch festes Kohlenstoffdioxid (Trockeneis), flissige Luft oder ver-
flussigte Gase ebenso verfahren wie beiVerbrennungen.
Wunden steril abdecken.
Notruf 112 absetzen bzw. die verungliickte Person unverziiglich zur Arztin oder zum
Arzt bringen.
Unfalle durch | Eigenschutz beachten: Elektrischen Strom sofort unterbrechen (Not-Aus-Schalter).
elektrischen Erste-Hilfe-MalRnahmen je nach Symptomatik, z. B. HerzLungen-Wiederbelebung
Strom bei Atemstillstand/Herzstillstand oder Versorgung von Verbrennungen.
Notruf 112 absetzen.
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Il —2.2.2 Informations - und Behandlungszentren fir Vergiftungen

In folgenden Stadten Deutschlands bestehen Informationszentren fir Vergiftungsunfalle.
Diese Stellen kénnen Tag und Nacht angerufen werden; sie erteilen Auskinfte Uber
Gegenmalinahmen bei Vergiftungen aller Art.

Ort Informationszentren fiir Vergiftungen Telefon/Fax /E -Malil :
Berlin Giftnotruf der Charité Universitatsmedizin Tel.: 030 19240
Berlin
Campus Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30 E-Mail:
12203 Berlin giftnotruf@charite.de
https://qgiftnotruf.charite.de
Bonn Informationszentrale gegen Vergiftungen Tel.: 0228 19240
Zentrum fir Kinderheilkunde der Fax: 0228 287-33314
Rheinischen FriedrichkWilhelms-Universitat
Bonn E-Mail: GIZBN@ukb.unt
Adenauerallee 119 bonn.de
53113 Bonn
www.gizbonn.de
Erfurt GemeinsamesGiftinformationszentrum der Tel.; 0361 730-730
Lander MecklenburgVorpommern, Sachsen, | Fax: 0361 730-7317
SachsenAnhalt und Thiringen
c/o Helios Klinikum Erfurt E-Mail: iz iz
Nordhauser Stral3e 74 erfurt.de
99089 Erfurt
www.qggiz-erfurt.de
Zentrum firr Kinderheilkunde und Fax: 0761 270-44570
Jugendmedlzm E-Mail:
Mathildenstrafe 1 giftinfo@uniklinik-
79106 Freiburg ,
freiburg.de
www.giftberatung.de
Gottingen Giftinformationszentrum-Nord der Lander Tel: 0551 19240
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Fax: 0551 3831881
Schleswig-Holstein (G1Z-Nord)
Zentrum Pharmakologie und Toxikologie E-Mail:
Georg-August-Universitat Gottingen giznord@giznord.de
Universitatsmedizin
Robert-Koch-StralRe 40
37075 Gottingen
www.giz-nord.de
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Ort

Informationszentren fir Vergiftungen

Telefon/Fax /E -Mail :

Mainz

Giftinformationszentrum der Lander
Rheinland-Pfalz und Hessen
Universitatsklinikum
Langenbeckstralle 1

55131 Mainz

www.qiftinfo.uni -mainz.de

Tel.: 06131 19240
0700-GIFTINFO
Fax: 06131 232468

E-Mail:
mail@aqiftinfo.uni-mainz.de

Minchen

Giftnotruf Miinchen

Toxikologische Abteilung der II.
Medizinischen Klinik rechts der Isar der
Technischen Universitat Minchen
Ismaninger Stral3e 22

81675 Miinchen

https://toxikologie.mri.tum.de/de/qiftnotruf-

muenchen

Tel.: 089 19240
Fax: 089 4140-2467

E-Mail: tox@mri.tum.de

Die Anschriften, Telefonnummern und Zusténdigkeiten kénnen sich &ndern.

Sollten Sie keinen Anschluss/Kontakt erhalten, finden Sie im Notfall im Internet Gber den
Suchbegriff "Giftinformation" schnell einen kompetente n Ansprechpartner.
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Il — 2.3 Anlagen zu Sicherheitskennzeichen

Il — 2.3.1 Sicherheitskennzeichen

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am Arbeitsplatz siehe WV Sicherheits und
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz ASR A1.3

SYMBOL

HINWEISE

Beispiel fur Kennzeichnung gem. CLP -VO/GHS bzw.
Gefahrstoffverordnung

z. B. Salzsaure (Massenanteil w < 25 %)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Schwere Augenschadigung

Eine vollstandige Liste der Gefahrerpiktogramme und Gefahrenklassen nach der
CLRVO/GHSist mit den Hinweisen auf die Gefahren (,H-Séatze") und die
Sicherheit (,P-Satze") in Teil Ill — 2.5 enthalten.

f 5 [ET

Gesetzlich vorgeschriebenes Konformitétszeichen CE
= Communauté Européenne

Eine CEKennzeichnung tragen Produkte, die einer oder mehreren EG-Richtlinien
unterliegen, sofern die CE-Kennzeichnung der Produkte vorgesehen ist.

Entsprechende Richtlinien bestehenz. B. fir Bauprodukte, Maschinen, persénliche
Schutzausrustung und fiir die Sicherheit von Spielzeug. Es weden u. a. chemische
und physikalische Merkmale, mechanische Eigenschaften, Handhbaung und
Gebrauch untersucht.

Freiwillige Kennzeichnung
,Blauer Engel*:

Dieses Umweltzeichen wird unter der Federfiihrung des Umweltbundesamtes UBA
vergeben. Damit durfen nur Produkte gekennzeichnet werden, die
umweltvertraglicher, gebrauchstauglicher und gesundheitsschonender sind als
vergleichbare Waren und Dienstleistungen.

VDE-Zeichen

flir Geréte als technische Arbeitsmittel im Sinne des Gerate und Produkt-
sicherheitsgesetzes ProdSQ,

fur Einzelteile oder Installationsmaterial.

Das VDEZeichen kennzeichnet die Konformitat mit den VDE-Bestimmungen bzw.
europaischen oder international harmonisierten Normen und bestatigt die
Einhaltung der Schutzanforderungen der zutreffenden Richtlinien. Das VDE
Zeichen steht fur die Sicherheit des Produktes hinsichtlich elektrischer, me-
chanischer, thermischer, toxischer, radiologischer und sondiger Gefahrdung.

.

gepriifte
Sicherheit

Sicherheitszeichen:
GS fur "Geprifte Sicherheit"

Fur technische Geréate wiez. B. Haushaltsgerate, Werkzeuge, Spielzeuge,
Sportgeréate, die den Sicherheitsanforderungen des Gerétesicherlitsgesetzes
entsprechen, erteilen staatlich anerkannte Priifstellen nach einer Typprifung das
Sicherheitszeichen "GS" fur "geprifte Sicherheit".

Mit dem Sicherheitszeichen kombiniert ist die Kennzeichnung der Piifstelle (z. B.
TUV, VDEPriifstelle, berufsgenossenschaftliche Priifstelle). Derart gepiifte Geréte
bieten i. d. R. ausreichende Gewabhr, dass bei bestimmungsgeméaferVerwendung
keine Gefahren hervorgerufen werden.
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SYMBOL HINWEISE

6. Sicherheitszeichen fur Erzeugnisse
nach harmonisierten Zertifizierungsverfahren

1 0 Grundlage fir die Priifung sind die im Abkommen aufgefiihrten européischen Nor

men. Produkte (dies sind zur Zeit Leuchten, Leuchtenkomponenten,
Energiesparlampen, Geréate der Informationstechnik, Transformatoren,
Gerateschalter, elektrische Regel und Steuergeréte, einige Arten von
Kondensatoren und Funkentstdrbauteile), die auf dieser Basis geprift wurden,
dirfen mit dem ENEGZeichen des VDE gekennzeichnet werden. Eine
Genehmigung einer weiteren, am europaischen Zertifizierungsverfahren
beteiligten Stelle, ist nicht erforderlich.

7. Sicherheitszeichen fur Gerate, entsprechend
den Normen fur elektromagnetische Vertraglichkeit

Das VDEEMMZeichen driickt die Konformitét eines Erzeugnisses mit den
anzuwendenden Normen im Hinblick auf die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Produkten aus. Dieses Zeichen signalisiert die verlasslice Funktion des
Produktes im elektromagnetischen Umfeld.

8. ( 'l "\ i DGUV-Test-Zeichen fiir Absauganlagen und Entstauber
Text:
H 2:
»Reststaubgehalt 0,2 mg/m3 sicher eingehalten
(Holzstaub)“
H3:
.Reststaubgehalt 0,1 mg/m3 sicher eingehalten
(Holzstaub)“
H2 Reststaubgehalt H3 Reststaubgehalt
0,2 mg/m? 0,1 mg/m?
sicher eingehalten sicher eingehalten
\ (Holzstaub) N (Holzstaub) Y,
0. ( h DGUV-Test - Zeichen fr

Holzbearbeitungsmaschinen

DGUV-Test-Zeichen mit dem Zeichenzusatz
sholzstaubgepruft”

holzstaubgepriift
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SYMBOL HINWEISE
10. Sicherheitszeichen fur Staubsauger
A Dieses Zeichen bescheinigt eine ziindquellenfreie
Bauart.
x
Zone 22/
11. Sicherheitszeichen fiir Entstauber

Diese Zeichen bescheinigen eine ziindquellenfreie
Bauart.

Text:

.Keine Ziindquellen einsaugen!
Keine funkenerzeugenden Maschinen

3 absaugen!

7 1 Gasig el pum a\f# Bl I_3auart L u .
Geelgnet zum Absaugen | Sioldlr by Geeignet zum Absaugen brennbarer Staube in
brénnbarer Staubo in ; Stubaxpiosionskiassen | Zone II*
Bauart 1 Zone 11, i Baonet ¢ l 511 und §L 2 In Zane 11
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— 2.3.2 GISCODES und Produkt -Codes

Die Gefahrstoffverordnung fordert vor Tatigkeiten mit Gefahrstoffen eine Priifung, ob
Stoffe/ Gemische mit einer geringeren Gefahrdung verfigbar sind und eingesetzt werden
koénnen. Ist der Ersatz eines Stoffes oder eines Gemischestechnisch méglich und fihrt
dieser Ersatz zu einer insgesamt geringeren Gefahrdung, muss die Substitution
vorgenommen werden.

Fir eine Reihe von wirtschaftlich bedeutenden Gemischen hat das Gefahrstoff-
informationssystem der Bauwirtschaft GISBAU GISCODES und Bdukt-Codes entwickelt,
in denen Produkte mit vergleichbarer Gesundheitsgeféhrdung und demzufolge identischen
Schutzmaf3nalmen und Verhaltensregeln zu Produktgruppen zusammergefasst sind.

In Hinblick auf die Auswahl von Gefahrstoffen geht von der Produktgruppe mit dem
GISCODE der geringsten Zahl die geringste Gesundheitgefahr aus.

Beispiel Polyurethansysteme: PU10 PU-Systeme, I6semittelfrei ist b glinstiger zu bewerten
als z. B. PU60 PUSysteme, Reaktionskomponente auf Aminbasis, gesundheitschadlich,
sensibilisierend.

Im Folgenden sind einige GISCODES aufgefiihrt. Eine vollstandigeJbersicht befindet sich
auf der GISBAUHomepage unter: www.gisbau.de/giscodes/Liste/INDEX.HTM

Farben und Lacke

M-DFO1 Dispersionsfarben, l6semittelfrei

M-DF02 Dispersionsfarben

M-DFO03 Naturharzfarben, |6semittelfrei

M-DF04 Naturharzfarben

M-KHO1 Klarlacke/Holzlasuren, wasserverdiinnbar

M-KHO02 Klarlacke/Holzlasuren, I6semittelverdinnbar, entaromatisiert
M-KHO3 Klarlacke/Holzlasuren, I6semittelverdinnbar, aromatenarm
M-KHO4 Klarlacke/Holzlasuren, I6semittelverdiinnbar, aromatenreich
M-KHO05 Klarlacke/Holzlasuren, l6semittelverdinnbar

M-LLO1 Alkydharzlackfarben, entaromatisiert

M-LLO2 Alkydharzlackfarben, aromatenarm

M-LLO3 Alkydharzlackfarben, aromatenreich

M-VMO1 Verdinnungsmittel, entaromatisiert

M-VM02 VerdUinnungsmittel, aromatenarm

M-VMO03 VerdUinnungsmittel, aromatenreich

M-VM04 Spezialverdinnungsmittel

M-VMO05 Verdunnungsmittel, terpenhaltig

Reinigungs - und Pflegemittel

GE10 Emulsionen/Dispersionen

GE20 Emulsionen/Dispersionen, [6semittelhaltig (5-15%)

GE30 Emulsionen/Dispersionen, l6semittelhaltig (5-15%), mit H -Stoffen
GG10 Grundreiniger, I6semittelfrei, nicht gekennzeichnet

GG20 Grundreiniger, lI6semittelhaltig ohne H- Stoffe, nicht

gekennzeichnet




Seite | 164

GG30
GG40
GG50
GG60
GG70
GG80
GG90
GGL10
GGL20
GR10
GR20
GS10
GS20
GS30
GS40
GS50
GS60
GS70
GS80
GS90
GU10
GuU20
GU30
GU40
GU50
GU60
GU70
GU80
GU90

Polyurethan

PU10
PU20
PU30
PU40
PUS50
PUGO

PU70
PUSO

Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Grundreiniger, l6semittelhaltig mit H- Stoffen, nicht gekennzeichnet
Grundreiniger, reizend, l6semittelfrei

Grundreiniger, reizend, l6semittelhaltig ohne H-Stoffe
Grundreiniger, reizend, |6semittelhaltig mit H- Stoffen
Grundreiniger, atzend, l6semittelfrei

Grundreiniger, atzend, I6semittelhaltig ohne H-Stoffe
Grundreiniger, atzend, |6semittelhaltig mit H- Stoffen
Glasreiniger, I6semittelhaltig

Glasreiniger, |dsemittelhaltig mit H-Stoffen

Rohrreiniger, stark alkalisch, Basis Natronlauge

Rohrreiniger, stark alkalisch, Basis Natronlauge und Aluminiumpuher
Sanitarreiniger, pH > 2, nicht kennzeichnungspflichtig
Sanitarreiniger, pH < 2, nicht kennzeichnungspflichtig
Sanitarreiniger, Basis Essigsaure

Sanitérreiniger, Basis Salzsaure, nicht kennzeichnungpflichtig
Sanitérreiniger, reizend

Sanitarreiniger, Basis Ameisensaure

Sanitarreiniger, Basis Salzsaure, reizend

Sanitérreiniger, atzend

Sanitérreiniger, Basis Hypochlorit

Scheuermittel

Spuimittel

Spulmittel, reizend

Unterhaltsreiniger, I6dsemittelfrei

Unterhaltsreiniger, I6semittelhaltig ohne H-Stoffe
Unterhaltsreiniger, l6semittelhaltig mit H- Stoffen
Unterhaltsreiniger, reizend, I6semittelfrei

Unterhaltsreiniger, reizend, I6semittelhaltig ohne H- Stoffe
Unterhaltsreiniger, reizend, ldsemittelhaltig mit H- Stoffen

-Systeme im Bauwesen

PUSysteme, lI6semittelfrei

PU-Systeme, I6semittelhaltig

PU-Systeme, I6semittelhaltig, gesundheitsschadlich

PUSysteme, l6semittelfrei, gesundheitsschadlich, sensibilisierend

PU Systeme, l6semittelhaltig, gesundheitsschadlich, sensibilisierend
PUSysteme, Reaktionskomponente auf Aminbasis, gesundheitsschédlich,
sensibilisierend

PU-Montageschaume

PU-Montageschaume, hochentzindlich (extrem entziindbar)
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Il — 2.3.3 Kunststoffe: Eigenschaften und Sicherheitshinweise
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Kunst- Allgemeine Eingetra- { Anwendungen : Dichte E-D-T57 Erkennun 58 Bestandig Verarbeitungs- Sicherheitshinweise
. [¢] K .
stoff Eigenschaften gene glcm?® gegen hinweise
Handels-
namen
Poly- durchscheinend Hostalen Folienbeutel LD T leicht Sauren gut Vorsicht bei Brennprobe:
ethylen bis un- Vestolen Tragetaschen PE59 Erweichung i entflammbar, Laugen verschweiRbar, abtropfendes PE kann
PE durchsichtig, Lupolen elektrische 0.91 bei helle, rauchlose kaltes LD-PE schlecht schmerzhafte Hautverbren-
Oberflache Isolierungen ! LD-PE: Flamme mit Wasser spanabhebend, nungen verursachen.
wachsartig, Kaltwasser HD-p i 70°C blauem Kern, (o]} HD-PE besser Unbesténdig gegen aroma
unzerbrechlich, rohre 0.96 tropft brennend HD- PE auch ; spanabhebend tische Kohlenwasserstoffe.
sehr dehnbar, Schutzhelme ! HD-PE: ab, gegen bearbeitbar,
lebensmittelvertr Tiefziehteile 90 °C nach Erléschen Benzin Kleben nur nach
aglich, jedoch Paraffingeruch spezieller Vorbe
nicht aromadicht handlung,
Werkstoff neigt
zum Kriechen un-
ter Belastung,
sehr guter
elektrischer
Isolator
Poly- durchscheinend, i Hostalen HeilRBwasser 0,91 T leicht heilles verschweil3bar, unbestandig gegen
propylen | unzerbrechlich, PP rohre 100 °C entflammbar, Wasser Kleben nur nach aromatische
PP harter und kratz- | Westolen | Tiefziehteile Paraffingeruch Laugen spezieller Vorbe | Kohlenwasserstoffe,
fester als PE, P Folien Netze nach handlung méglich i anorganische Sauren.
lebensmittel- Luparen Erloschen
vertraglich,
jedoch nicht
aromadicht
Poly- glasklar: Vestyron i Folienbecher 1,05 T leicht Séauren gut mit unbestandig gegen
styrol zerbrechlich, Styropor | Verpackungen 60 °C entflammbar, Laugen Losemittel organische Losmittel,
PS scheppernder Edistir Warmeschutz leuchtende, stark § Ol (Aceton, Benzin, Benzol
Klang, hart, Styroflex isolierungen ruRende Flamme, Methylenchlorid)
lebensmittel- stRlicher Geruch zu verkleben,
vertraglich (Styrol) sproder
Werkstoff,
nur far
Konstruktionen
von minderem
Wert verwenden
Acryl- undurchsichtig, Luran Werkzeuggriffe 1,06 T leicht Laugen gut mit unbestandig gegen
nitril - schlagfest, zah LuranS Tiefziehteile bis 60 °C entflammbar, Losemitteln oder | organische Losemittel,
butadien | dumpfer Klang Novodur 1,12 leuchtende, stark anderen Benzin, Benzol
-styrol nicht witterungs - ruBende Flamme, Klebstoffen zu
ABS bestéandig stiBlicher Geruch verkleben
(Styrol) zéher,
schlagfester
Werkstoff
Poly- glasklar, sprode, Plexiglas i Scheiben 1,18 leicht schwache gut mit unbestandig gegen
methyl- | fest, hart, Degalan optische entflammbar, Séauren Spezialstoff organische Losemittel,
meth- witterungs- Resarit Linsen brennt mit schwache (transparente starke Sauren,
acrylat bestandig, Dekoartikel knisternder, Laugen Klebestelle) oder | starke Laugen
PMMA gute optische Schmuck leuchtender o] anderen Klebstof- { Spezialklebstoff und
Eigenschaften Flamme, fen zu verkleben i Dampfe gesundheits-
fruchtartiger gut schédlich,
Geruch nach spanabhebend zu | gut liften, Rauchverbot
Erléschen bearbeiten
Poly- PVGhart: Miploam Schlauche 1,35 T entflammbar, PVGhart: verschweil3bar groBere Mengen nicht
vinyl- kalteschlag- Hostalit Rohre bis 55-65°C PVGhart erlischt | Sauren, gut mit verbrennen, starke HCF
chlorid empfindlich Armaturen 1,38 nach Entfernen Laugen, verschiedenen Entwicklung
PVC kratzfest Folien der Zindflamme, | Fette, Ole Klebstoffen zu unbestandig gegen
PVGweich: Klebebander Déampfe riechen Weich- verbinden Methylenchlorid, Aceton
gummielastisch nach Salzsaure macher wird | guter
lebensmittel- angegriffen chemikalien-
unvertraglich bestandiger
Kunststoff
Poly- sehr hart, Ultramid Seile 1,02 T brennt mit blauer i heiRes mit unbestandig gegen starke
amid schlagzah Perlon Gleitlager bis 80 —110°C i Flamme, Wasser verschiedenen Séuren,
PA abriebfest Nylon Treibriemen 1,21 Geruch nach Ole, Fette Klebstoffen gut starke Laugen
gute Gleiteigen- Zahnrader verbranntem schwache zu verkleben,
schaften Werkzeuggriffe Horn Sauren hervorragender
lebensmittel- schwache Konstruktions-
vertraglich Laugen werkstoff
Poly- weiche, Teflon Dichtungs- 2,2 T entflammbar, alle Gblichen § nur nach groBere Mengen nicht
tetra- wachsartige Hostaflon i materialien 250 °C erlischt sofort Chemikalien i spezieller verbrennen, auch nicht im
fluor- Oberflache chemikalien- nach Entfernen Vorbehandlung Freien, starke HFEnt-
ethylen weil, schlagzah bestandige der Ziindflamme, zu verkleben wicklung
PTFE hitze- und Behéltnisse Flamme griin, unbestandig gegen
chemikalien- stechender Natrium,
besténdig Geruch nach HF Fluorgas

57 E = Elastomer /D = Duromer/T = Ther moplast Angabe: besténdig bis °C (Schmelzprobe)

58 Erkennung durch Brennprobe,

Flammenfarbe ,
59 D= low density: weich; HD = high density: hart

Geruch nach Erléschen
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Kunst- Allgemeine Eingetra- { Anwendungen i Dichte E-D-T27 Erkennung®® Bestandig Verarbeitungs- Sicherheitshinweise
' g I
stoff Eigenschaften gene glcm?® gegen hinweise
Handels-
namen
Silikon temperatur- Baysilon | temperatur- 13 E glimmtin der Wasser als beim Vernetzen spaltet sich
sI bestandig Wacker bestandige 180 °C Ziindflamme, schwache Einkomponenten | Essigsaure ab (typischer
elastisch silon Dichtungs- weilRer Rauch, Laugen paste Geruch)
hydrophob Ge massen Ruckstand als Klebstoff oder i Kontakt mit Schleimhauten
Silikones i Klebstoffe zerkluftet Dichtungsmittel vermeiden
weiler SiQ- verarbeitet unbestandig gegen Séauren,
Riickstand lasst sich nur mit | Oxidationsmittel
SkKlebstoffen
verkleben
Korrosions-
erscheinungen an
Metallen mdglich
Unge- mit Verstarkungs- | Palatal Lacke 1,2 D leuchtend gelbe, | Wasser auf gute Luftung § Harter sind leicht-
séattigte mitteln ein Leguval hochfeste (unge- { 80—180°C | ruBende Flamme: | schwache achten, entziindlich
Poly- Werkstoff mit Alpolit Laminatteile, fullt) Geruch nach Séauren gut zu verkleben, i beim Umgang mit Harter
ester- hoher Pressteile Styrol Beriihrung mit immer Schutzbrille tragen
harze spezifischer Klebstoffe der Haut Haut nicht mit Lésemitteln
upP Festigkeit vermeiden reinigen
Rauchverbot
unbestandig gegen Laugen,
Oxidationsmittel
Epoxid- mit Beckopox i Lacke 1,2bis i D schwer schwache Beriihrung mit Harter kdnnen Allergien
harz Verstarkungsmitt | Ritapox hochfeste 1,3 80— 180 °C | entflammbar Laugen, der Haut auslosen,
EP eln hohe Araldit Laminatteile (unge- kleine, ruRende Losemittel vermeiden verunreinigte Haut sofort
Festigkeit Pressteile fullt) Flamme hervorragende, reinigen, z. B. mit Cupran —
Klebstoffe hochfeste Kleb- nicht mit Lésemitteln
stoffe unbestandig gegen Sauren
Phenol i warmeform- Bakelit Pressteile 1,4 bis i D schwer Wasser gut mit anderen gut spanabhebend zu ver-
Form- bestandig Urafen Schichtstoffe 2,0 100 °C und | entflammbar schwache Stoffen zu verkle- i arbeiten,
aldehyd- | sprode Resarit je nach i hoher helle, ruBende Sauren ben Stéaube nicht einatmen
harz nicht far Fal- Flamme Losemittel nur als unbestandig gegen Laugen,
PF Lebensmittel ge- stoff Geruch nach Fertigerzeugnisse | starke Sauren
eignet Phenol und (Halbzeug) zu
Ammoniak verwenden
(muffig, beiRend)
Melamin | hart Resopal Dekorpapiere 15 D kaum Wasser gut zu verkleben | gut spanabhebend zu ver-
-Form- lichtbogenfest Resamin | fir (Typ 80 °C und entflammbar Losemittel nur als arbeiten, Staube nicht
aldehyd- | lichtbestandig Keramin Schichtstoffe 152) hoher Flamme hellgelb Fertigerzeugnis einatmen, unbestandig
harz lebensmittel- (Overlays), Geruch fischartig (Halbzeug) zu gegen starke Sauren,
MF vertraglich Bindemittel fir und nach verwenden starke Laugen
Holzwerkstoffe Formaldehyd
Poly- von Desmodur | Isolierschdume <1,2 D/IE schwer Meerwasser | moglichst als nicht auf Schleimhéaute
urethan- i gummielastisch Desmo- Elastomere (Elasto | 80 —120 °C | entflammbar Treibstoffe Einkomponenten | bringen, hértet sofort aus
harz bis hart phen GieRRharze mer) Flamme ol material unbestandig gegen Dampf
PU abriebfest Lupranol | Dichtungen leuchtend gelb verwenden und heilRes Wasser, Sauren,
reil3fest Lupramat i Schuhsohlen Geruch stechend bei Laugen, einige Losemttel
muffig Zweikomponente : immer Schutzbrille tragen,
(Isocyanat) nmaterial auf verunreinigte Haut sofort
lange Startzeit reinigen (z. B. mit Cupran)
achten
gut zu verkleben
HF = Fluorwasserstoff (stechender Geruch, stark toxisch)
HCl = Chlorwasserstoff (stechender Geruch, toxisch)
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Il —2.3.4 Ubersicht Uber Lésemittelgemische 60
Losemittel Zusammensetzung Pik. H-Satze Sdt.  iFlammp. i mischbar Bemerkungen Anwe_nd_ungs
61 °C °C mit beispiele
Alkalische Natron-/Kalilauge Verursacht schwere Paste Wasser Schutzbrille, auf verseifbare
Abbeizmittel Natriumcarbonat, - Veratzungen der Haut und Schutzhandschule ausNitril- Beschich
(Ablauger) Silicate schwere Augenschader{H314) gummi tungsstoffe, wie
Trinatriumphosphat reizende Ablauger, z. B. auf | Olfarben,
Calciumhydroxid-Basis Alkydharz-Lacken
verwenden
reizt Haut und Schleimhéaute
Losemittel- Glykolether @ Flussigkeit und Dampf > 100 >21 Organi- Schutzhandschule aus Universelle
haltige Ester (z. B. entziindbar(H226) schen Nitrilgummi Abtragung von
Abbeizmittel n-Butylacetat) 0 Verursacht Hautreizungen Lose gut laften Altbeschichtungen
(Abbeizfluide) | Alkohole (H315), mitteln enthalt hautresorptive Stoffe | hervorragende
CKW und Testbenzin Verursacht schwere keine Produkte mit Lésungs-cha-
methanolfrei Augenreizung (H319) Dichlormethan oder rakteristik und
Kann die Atemwege Methanol verwenden gute Pene-
reizen.(H335) trationsfahigkeit
Petroleum- Gemisch aus @ Flussigkeit und Dampf leicht 40-80 i <21 Organi- gut laften fleckentfernend
benzin, aliphatischen Koh- entziindbar (H225) schen Schutzhandschule aus entfettend
Petrolether, lenwasserstoffen Gesundheitsschadlich bei Lose Nitrilgummi Losemittel fur
hoch-siedend | Giberwiegend Gemisch Verschlucken oder mitteln keinen Petrolether mit Gummiklebstoffe
Pentan und Hexan Einatmen(H302+H332) Siedebereich
Benzin Gemisch verschiedener ca. 80 <21 30 — 50 °C einsetzen
(Wasch- Kohlenwasserstoffe farblose, wasserunlésliche,
benzin) stark lichtbrechende
Testbenzin Gemisch @ Flissigkeit und Dampf ca. 135 | 21-55 Flussigkeit; benzinartiger
hohersiedender entziindbar(H226) Geruch
aliphatischer und Gesundheitsschadlich bei narkotische Wirkung;
aromatischer Kohlen- Verschlucken oder Leber- und Nierenschaden
wasserstoffe Einatmen(H302+H332) maglich
C9 - C12-Erdolfraktion
Nitrolack- Gemisch aus @ Flussigkeit und Dampf leicht >55 <21 Organi- gut laften Verdunnung von
verdinnung aromatischen entzlindbar (H225) schen Schutzhandschule aus Nitrocellulose und
Kohlenwasserstoffen ‘ Gesundheitsschadlich bei Lose Butylkautschuk (als Kunstharzlacken
(z. B. Toluol/Xylol- Hautkontakt oder Einatmen mitteln Spritzschutz)
Isomere) (H312+H332) enthélt hautresorptive Stoffe
Alkoholen (z. B. narkotische Wirkung
Butanol) Ersatzstoff: z. B.
Estern (z. B. entaromatisierte Univer-
n-Butylacetat) salverdiinner
Ketonen (z. B. Aceton)
Pinseteiniger Gemisch aus @ Flussigkeit und Dampf 164 21-55 | Organi- Schutzhandschule aus Pinselreinigung bei
wasserun- aromatischen Koh- entziindbar(H226) schen Nitrilgummi wasserunldslichen
l6slich lenwasserstoffen Gesundheitsschadlich bei Lose Ersatzstoffprufung, z .B. Farben und
(z. B. Trimethylbenzole, Verschlucken, Hautkontakt oder mitteln Pinselreiniger auf wéssriger Lacken
Propylbenzol) und Einatmen(H302+H312+H332) Basis
nichtionischen Tensiden Verursacht Hautreizungen
(Fettalkoholethoxylat) (H315), Verursacht schwere
Augenreizung (H319), Kann die
Atemwege reizen (H335)
Terpentindl Gemisch aus @ Fliissigkeit und Dampf 150— | 21-55 | Organi- gut luften Verdiinnungs-
Terpenen wie DPinen entziindbar(H226) 177 schen Schutzhandschule aus mittel fur Farben,
Limonen Gesundheitsschadlich bei Lose Nitrilgummi, da Lacke, Klebstoffe
3-Caren Verschlucken, Hautkontakt oder mitteln hautresorptiv,
Camphen @ Einatmen(H302+H312+H332) sensibilisierend
Verursacht Hautreizungen Ersatzstoffprifung:
<g> (H315), Verursacht schwere Terpentinersatz
Augenreizung (H319), Kann die gelbliche, wasserunlésliche
Atemwege reizen (H335) Flussigkeit; typischer Geruch
Kann allergische
Hautreaktionen verursachen
(H317)Giftig fur
Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung(H411
Terpentin- Gemisch @ Flussigkeit und Dampf 130 - 21-55 i Organi- gut liften Ersatzstoff fur
ersatz hohersiedender entziindbar(H226) 220 schen Schutzhandschule aus Terpentin, Ver-
(Test-benzin) aliphatischer und Gesundheitsschadlich bei Lose Nitrilgummi dinnungsmittel
aromatischer Kohlen- Hautkontakt oder Einatmen mitteln maoglichst aromatenarme fur Farben, Lacke
wasserstoffe (H312+H332) Produkte einsetzen Reinigungsmittel
C9 - Cl12-Erdolfraktion von Spritzgeréte,
Oberflachenreinig
ungsmittel
Universal Je nach Produkt Flussigkeit und Dampf leicht 55— <21 Organi- gut laften Verdunnungsittel
verdunner Gemisch aus entziindbar (H225) 145 schen Schutzhandschule aus fur Farben, Lacke
Aromaten Gesundheitsschadlich bei Lose Nitrilgummi Reinigungamittel
(z. B. Xylok-lsomere) Einatmen (H332) mitteln moglichst aromatenarme von Spritzgeraten
Estern (z. B. Produkte einsetzen Oberflachenreinig
Butylacetat) farblos bis gelblich ungsmittel
Alkoholen Geruch wie Terpentin

Ketonen (z. B. Aceton)

60 | ssemittel als Reinstoffe wie z. B. Ethanol, Hexan, Methanol

61 pik. = Piktogramme der Gefahrenklasse siehe Ill — 2.5.7 Kennzeichnungstabellen
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Il — 2.4 Handlungshilfen zur Gefahrdungsbeurteilung

Il —2.4.1 Handlungshilfe zur Durchfiihrung von Gefahrdungsbeurteilung  en bei
Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Um die Risiken®2 von Betroffenen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen weitgehend
auszuschlie3en ist die Schule verpflichtet, Gefahrdungsbeurteilungen zu erstellen.

Unter Gefahrdungsbeurteilung versteht man die systematische und umfassende Ermittlung
von Geféahrdungen und Belastungen am Arbeitsplatz sowie die Abldétung entsprechender
wirksamer SchutzmalBnahmen. Gefahrdungsbeurteilungen bieten daler der Schule die
Méglichkeit, Gefahren83 oder Gefahrdungen bereits im Vorfeld des Entstehens zu
erkennen. Sinnvoll und richtig eingesetzt, kdnnen sie dazu beitragen Erkrankungen, Unfalle
und Beinaheunfalle im Unterricht zu vermeiden.

Die Gefahrdungsbeurteilung steht im Mittelpunkt der Gefahrstoffverordnung (8 6). Die
Ausgestaltung wird in der TRGS 400 geregelt. Siemuss vor Aufnahme einer Tatigkeit mit
Gefahrstoffen von einer fachkundigen Person durchgefiihrt und dokumentiert werden.
Gefahrdungsbeurteilungen werden mit Bezug zu den Einstufungen gem. CLRVO/GHS
angefertigt.

In Abhangigkeit von Tatigkeiten und den gefahrlichen Eigenschaften der verwendeten
Stoffe und Gemische mussen die notwendigen Schutzmafl3nahmen festgelegt werden.
Dabei sind insbesondere folgende Punkte gemall § 6 Gefahrstoffverordnung zu
berlicksichtigen:

f Gefahrliche Stoffeigenschaften zum Beispiel: H-Satze)

f ggf. Sicherheitsinformationen des Herstellers um Beispiel: P-Satze)

f Ausmal, Art und Dauer der Exposition unter Beriicksittigung der Arbeitsbedingungen
und -verfahren sowie der verwendeten Mengen

Mdglichkeiten einer Substitution

Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte

Wirksamkeit der getroffe nen und zu treffenden Schutzmafl3nahmen
Physikalisch€hemische Wirkungen (zum Beispiel: Brand- und Explosionsgefahren)

SSh TR T Tw

Die Schule kann sich hierbei insbesondere folgender Informationsquellen bedienen:
f Gefahrstoffliste DGUV Information 213 -098
f sowie einschlagiger Sicherheitsdatenblatter des Herstellers oder lieferanten.

Im nachfolgenden Flussdiagramm werden die zu beachtenden Agpekte bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
dargestellt, um die Gefahrdungen aufgrund der Gefahrenpotenziale zu beurteilen.
Auf die jeweiligen Schutzmanahmen und ihre Wirksamkeitspriifung wird hingewiesen.

Dabei sind die folgenden Grundsétze als MaBhahmen  fir Tétigkeiten mit Gefahrstoffen zu beachten:

62 Risiko ist die Wahrscheinlichkeit und die Schwere eines durch eine Gdahrdung moglichen Schadens. Gefahrdungen sind
dadurch gekennzeichnet, dass zum Beispiel Gefahrstoffe mit den Menschen rdumlich und zeitlich zusammentreffen kdnnen
und damit die Moglichkeit des Eintritts eines Gesundheitsschadens oder Unfalls gegeben is Die Einstufung eines Gefahr-
stoffes in die ,Kategorie/Stufe zum Beispiel ,hohe Gefahr* bedeutet daher nicht, dass Tatigkeiten mit diesem (Arbeits-)
Stoff zwangslaufig mit einem hohen Risiko bzw. mit einer erhdhte n Geféahrdung fir die Lehrkraft und oder Schulerinnen und
Schler einhergehen. Aus diesem Grund ist zum Beispiel die Vevendung von Bleiplatten in Bleiakkumulatoren im
Schiulerexperiment auch mdoglich.

63 Gefahren kénnen zum Beispiel im Chemieunterricht gegeben sein durch:

X Maéngel in der Gestaltung und Einrichtung des Unterrichtsraums (z. B. veraltete und defekte Einrichtung, keine
Handbrause bzw. Augennotdusche, fehlender oder defekter Abzug)

x Verkehrswege, Beleuchtung, allgemeine Sicherhel (z. B. zu klein, zu eng — stolpern, sttirzen)

X Mangel in der Gestaltung, der Auswahl, dem Einsatz und demZustand der Arbeitsmittel (z. B. Apparaturen,
Magnetriihrer, Pilzheizhaube etc.) und Arbeitsstoffe (z. B. Losemittel).

x Chemische, biologische oder physikalische Einwirkungenz. B. Verétzungen, Infektionen, elektrischer Stromschlag)

X Mangel in den Arbeitsablaufen, Arbeitsverfahren (z. B. nicht bestimmungsgeméi3e Verwendung von Arbeitsmitteln,
gegenseitige Behinderung— Raum zu klein bzw. Schilergruppe zu gol3)

x Unzureichende Qualifikation sowie unzureichende Unterweisurg
(Im Experimentalunterricht ist daher der Reifegrad, Kenntn isstand und das gegebenentalls persénliche Handicap der
Schiilerinnen und Schiiler unbedingt zu berticksichtigen).
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Einstufungen der Gefahrstoffe den unterschiedlichen Gefahrdungen zuordnen
geringe schultypische Stoffmengen verwenden

schultypische Arbeitsbedingungen nach dem Stand der Technik organiseren
nach Art, Dauer und Ausmaf eine niedrige schultypische Exposition sicherstellen

X X X X

Die Umsetzung dieser Grundsatze bedeutef die folgenden Mindeststandards einzuhalten:

x  Schiler und Lehrerarbeitsplatze sowie die Arbeitsorganisation anlassbezgen organisieren
und evaluieren

X geeignete Arbeitsmittel bereitstellen

Anzahl der Schilerinnen und Schiiler, die mit Gefahrstdfen tatig sind oder ihnen ausgesetzt
sind, begrenzen

x  Dauer und Ausmal’ der Exposition begrenzen

angemessene Hygienemalinahmen, insbesondere regelmafige Reinigundes Arbeitsplatzes,
sicherstellen

X an den Arbeitsplatzen vorhandene Gefahrstoffe auf die erforderliche Menge begrenzen

Vorkehrungen treffen flr die sichere Handhabung, Lagerung und Befdrderung von
Gefahrstoffen und von Abféllen, die Gefahrstoffe enthalten

In den darauf folgenden Schemata ist differenziert nach Gefahrstoffklassen und ggf. Kategorien
dargestellt, welche SchutzmafRnahmen aufgrund der konkreten Tatigkeiten mit diesen Gefahrstoffen
erforderlich sind.

Da im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung alle Tatigkdten, Arbeits- und Randbedingungen maglichst
umfassend ermittelt, erfasst, beurteilt und dokumentiert werden muissen, kann eine rechner gestiitzte
Gefahrdungsbeurteilung eine wertvolle Unterstiitzung darstellen. Nur das Ausdrucken, Unterschreiben
und Abheften eines entsprechenden Dokuments stellt allerdings grundsatzlich keine
Gefahrdungsbeurteilung im Sinne der Rechtsvorschriften dar. Daher erfordert die systematische
Beurteilung aller moglichen Gefahrdungen eine fachkundige Person die mdgliche SchutzmaRnahmen
risikoorientiert ableitet, auf ihre Wirksamkeit Gberprift und abschlieend dokunentiert.

Zur Erstellung einer Geféahrdungsbeurteilung fur eine konkrete Tatigkeit kann es hilfreich sein, das
Flusdiagramm sukzessive zusammen mit den zutreffenden Informationen aus den Schemata
zugrundezulegen

Falls fUr eine vergleichbare Tatigkeit bereits eine Gefahrdungsbeurteilung vorliegt, muss gepruft
werden, welche Anpassungen z. B. aufgrund geénderter Stoffmengen, eines abweichenden
Versuchsablaufs oder organistorischer Bedingungen erforderlichwéren.

Die Dokumentvorlage fur die Anfertigung einer konkreten Geféahrdungsbeurteilung zeigt beispielhaft,
auf welche Weise die Zusammenstellung der Daten, die Beurteilurg der verwendeten Gefahrstoffe und
des Verfahrens/Versuchsablaufs sowie die zu treffenden Schutzmafinammen erfolgen kénnen.
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— 2.4.2 Flussdiagramm Geféahrdungsbeurteilung

f

Sind
Tatigkeiten
mit
Gefahrstoffen
geplant?

Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

ur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

\ 4

Keine
Gefahrdungsbeurteilung
notwendig, wenn keine
sonstigen Gefahrdungen
vorliegen (s. u.)

Ersatzstoff
oder ja
Ersatzverfahren
einsetzen
Ermittlung der

. Gefahrstoffdaten

ja (Edukte u. Produkte)
Substitution

mdalich?

Tatigkeits -
beschrankungen
Gefahrdung ja beachten
durch >

Einatmen oder Hinweis:

Hautkontakt ? Flir akut toxische, Kat. 1 und 2,
krebserzeugende
keimzellmutagene und
reproduktionstoxische

A (Kat. 1A und 1B) Gefahrstoffe
" besteht eine besondere
Gele;:?:l;ng ja Substitutionsverpflichtung
Brand - oder >
Explosionsgefahr? MaRnahmen
aufgrund
der
Y unterschiedlichen
Gefahrdungen
durchfiihren
Sonstige ja
Gefahrdungen? .
9 > [siehe folgende
Ubersichten]
A
Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung |«
nein
Wirksamkeit der

Schutzmaflinahmen
vorhanden?

[

Dokumentation  der
Gefahrdungsbeurteilung ablegen
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Ermittlung des Gefahrenpotenzials

(Zuordnung nach MaRnahmenkonzept der GefStoffV
Spaltenmodells des IFA  64)

Schemal |

gem. CLP -VO/GHS
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unter Beriicksichtigung des GHS -

Stoffe oder Gemische der folgenden Einstufungen

(Schutz) -MalRnahmen

Geringe Gef ahren

Haut- 0. augenreizende Soffe
H315 H319

Stoffe mit Aspirationsgefahr
H304

Hautschadigende Soffe
Achtung EUHO066

Stoffe mit spez. Zielorgantoxizitat, einmalige Exp., Kat. 3
Atemweg, Schlafrigkeit, Benommenheit
Gefahr H335 H336

Geringe Gefahren siehe | — 3.4.1, wenn:

xgeringe Stoffmengen
xkurze Expositionsdauer
xniedrige Expositionshéhe

xgeeignete Arbeitsbedingungen (z. B. kein

Hautkontakt)
xallg. SchutzmaRnahmen ausreichen

MafRnahmen :
Grundsatze als MaBnahmen
(s. 0.) einhalten

Keine
Dokumentation
notwendig

Keine Betriebs
anweisung
notwendig

- 2.45

64 Das GHSSpaltenmodell 2014, Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), April 2015,

ist auf die fur Schulen wesentlichen Aussagen reduziert.

So werden die Stoffe mit H-SatzEinstufungen der Gefahrenklassen akut oder chronisch gew&sergeféhrdend oder die
Ozonschicht schadigend ebenso wie diejenigen Gefahrstoffeohne H-Séatze aufgrund fehlender Relevanz fur den
unmittelbaren Schutz, also der Gefahrdung von Gesundheitoder Sicherheit, nicht erfasst, z. B. auch verdiinnte Sauren, die

nur metallkorrosiv sind (H290).

Beziiglich der Beurteilung von Geféahrdungen entziindbarerGase und Flussigkeiten wird auf die FuRnote 54 verwiesen.




Seite | 172

Schema |l

Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Stoffe oder Gemische der folgenden Einstufungen

(Schutz) -MaRBnahmen

Mittlere Gef ahren

Akut toxische Stoffe, Kat 4
H302 H312 H332

Stoffe mit spez. Zielorgantoxizitét, einmalige
Exp., Kat. 2 Organschéadigung
H371

Hautatzende Stoffe Kat. 1B
H314 (pH >11,5, pH<2)

Augenschadigende Stoffe
H318

%

Mittlere Gefahren  siehe | — 3.4.2:

Die Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes muss sichergestellt
werden. Die Uberpriifung erfolgt durch eine Messung oder ein anderes
gleichwertiges Beurteilungsverfahren. Auch auf die Moglichkeit von
Analogiebetrachtungen wird hingewiesen.

Bei Anwendung der in dieser RiSUbeschriebenen MalRnahmen kam
davon ausgegangen werden, dass eine Einhaltung der Grenzverte im
Unterricht bei schulliblichen Tatigkeiten (ml- bzw. g-Bereich) gewahr-
leistet ist.

Von Arbeitsplatzmessungen kann z. B. abgesehen werden, venn die
Tatigkeiten in einem eingeschalteten, funktionstiichtigen Abzug durch-
gefiihrt werden und dadurch eine Exposition Uber die Atemluft vermie -
den wird.

Die Ersatzstoffsuche setzt sich aus folgenden Schritten zusmmen:

1. Ersatzstoffe und technisch geeignete Arbeitsverfahren ermitteln,

2. Risikovergleich durchfiihren (z. B. Substitution eines atzenden
Stoffes durch einen reizenden Stoff),

3. VerhaltnisméaRigkeit/Zumutbarkeit der Ersatzstoffe und Arbeitsver-
fahren prufen.

Beispiele fur Tatigkeiten mit mittlerer Gefahrdung:

Titration von Sauren mit der Stoffmengenkonzentration von ca. ¢ =
1 mol/Liter mit Natriumhydroxidlésung, Herstellen gréf3erer Mengen
einer Bariumchloridlésung.

Stoffe atzend fur die Atemwege
EUHO71

Achtung

Reproduktionstoxische Stoffe Kat. 2
H361 H361f H361d H361fd

@

Gefahr

Stoffe mit spez. Zielorgantoxizitét, wiederholte Exp.,
Kat. 2 mégliche Organschadigung
H373

<

Gefahr

Entziindbare Aerosole, Kat. 2
H223

®

Entzlindbare Flissigkeiten, Kat 3
H226

Achtung

Entziindbare Feststoffe, Kat. 2
H228

>
o
=
c
=1
Q

Selbstzersetzliche Stoffe u. organische Peroxide
Typen E und F
H242

Selbsterhitzungsfahige Stoffe, Kat. 2
H252
H261

Oxidierende Flussigkeiten o. Feststoffe, Kat. 3
H272

Gase unter Druck
H280 H281

Stoffe mit Wasser entziindbare Gase entwickelnd, Kat. 3

MaRnahmen :

xGrundsétze als MaRhahmen
(s. 0.) einhalten, d. h. insbes.

xVersuch nach dem Stand der
Technik durchfuhren

xDauer und Ausmal der
Exposition minimieren
(LaftungsmafRnahmen
ergreifen, ggf. im Abzug
arbeiten)
sowie

xErsatzstoffe moglichst
einsetzen

xEinhaltung der
Arbeitsplatzgrenzwerte
Uberpriifen (z. B. Berechnung,
Analogieschluss)

xVermeidung von Hautkontakt
sicherstellen

xpersonliche Schutzausriistung
(Schutzbrille, ggf.
Schutzhandschuhe) benutzen

xggf. MalBnahmen gegen
Brand- und Explosionsgefahr
ergreifen

xBetriebsanweisung erstellen,
Unterweisung durchfiihren (I
—-3.16)

xGeféahrdungsbeurteilung
erstellen und dokumentieren

- 2.45

und
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Schema lll
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Stoffe oder Gemische der folgenden Einstufungen

(Schutz) -MalBnahmen

Hohe Gef ahren Hohe G efahren siehe | — 3.4.3:

mit konzentrierter Salzsaure, Schwefeldioxid.

Ist bei hautresorptiven oder haut - oder augenschadigenden Gefahrstoffen trotz der
MaRnahmen nach | - 3.4.2 eine Geféahrdung durch Haut- und Augenkontakt gegeben oder
handelt es sich um akut toxische Gefahrstoffe der Kat. 3 oder &tzende Stoffe, bei denen
eine inhalative Gefahrdung besteht, oder um atemwegssensihlisierende Stoffe oder um
krebserzeugende Stoffe der Kategorie 2 oder keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 2
Akut toxische Stoffe, Kat 3 | oder um reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1A und 1B sind zusétzliche

H301 H311 H331 SchutzmaBnahmen nach § 9 GefStoffV erforderlich.
Fir krebserzeugende und keimzellmutagene Stoffe, Kat. 1A und 1Bsiehe | — 3.4.4.
Stoffe mit spez. Zielorgan- | Zudem bestehen organisatorische Anforderungen, z. B. bei der Lagerung (siehe | -

toxizitat, einmalige Exp., 3.12.3).
Kat. 1 Organschadigung Beispiele fir diese Tatigkeiten sind Experimente im naturwisserschaftlich-technischen
H370 Fachunterricht mit starken konzentrierten Sauren, akut to xischen Stoffen Kat. 1 bis 3, z. B.

Hautatzende Soffe, Kat. 1A
H314

Stoffe in Kontakt mit Augen giftig
EUHO70

Atemwegssensibilisierende $offe
H334

®

Hautsensibilisierende Soffe
Gefahr H317

Stoffe bei Beruihrung mit Wasser o. Saure
giftige Gase bildend
EUHO029 EUH031

K%

Gefahr

Reproduktionstoxische Stoffe, Kat. 1A o. 1B
H360F H360D H360FD H360Fd H360Df

&

Gefahr Krebserzeugendeu. keimzellmutagene Soffe, Kat. 2
H351 H341

Stoffe mit spez. Zielorgantoxizitat, wiederholte Exp.,
Kat. 1 Organschadigung
Gefahr H372

®

Entziindbare Aerosole Kat. 1
H222

®

Gefahr

Entziindbare Flissigkeiten, Kat 265
H225

Entziindbare Feststoffe Kat. 1
H228

SelbstzersetzlicheStoffe u. organ. Peroxide, Typen C und D
H242

Selbsterhitzungsfahige Soffe, Kat. 1
H251

Stoffe mit Wasser entziindb. Gase entwickelnd Kat. 2
H261

Oxidierende Flussiglkeiten o. Feststoffe, Kat. 2
H272

Stoffe mit bestimmten Eigenschaften
EUHO001 EUHO014 EUH018 EUH019 EUH044

MaRBnahmen :

xGrundsétze als Malinahmen (s.
0.) einhalten, d. h. insbes.

xVersuch nach dem Stand der
Technik durchfiihren

xDauer und Ausmal der
Exposition minimieren
durch

xSubstitution (Ersatzstoffe oder
Ersatzverfahren); Verzicht auf
Substitution schriftlich
begrinden

xfalls Substitution nicht méglich:
Einsatz geschlossenes System

xfalls geschlossenes System
nicht mdglich: Arbeitsverfahren
mit geringer Exposition (z. B.
Arbeiten im Abzug) wéahlen

xEinhaltung der
Arbeitsplatzgrenzwerte
Uberpriifen (z. B. Berechnung,
Analogieschluss)

xVermeidung von Hautkontakt
sicherstellen

xpersonliche Schutzausriistung
(Schutzbrille, ggf.
Schutzhandschuhe) benutzen

xggf. MaBRnahmen gegen Brand
und Explosionsgefahr
ergreifen, d. h.

xRauchen und offenes Feuer
verboten

xBildung explosionsfahiger
Atmosphére verhindern und
Zundquellen vermeiden (Il —
2.2und 2.3)

xKontakt mit entziindbaren
Stoffen verhindern

xBetriebsanweisung erstellen,
Unterweisung durchfihren (I —
3.16)

xGefahrdungsbeurteilung
erstellen und dokumentieren

xVerwendungsverbote und
Tétigkeitsbeschrankungen
beachten
(1 —3.5bis| —3.7)

- 245
und

Abzug

\e7

oder

geschlossenes
System

(aWs)
UV

65 Dpie Beurteilung der tatsachlichen Brandgefahr hat mit Bezug insbesondere zu den verwendeten Stoffmengen und der

Versuchsanordnung zu erfolgen.

Das gilt z. B. auch fir die Verwendung von Brennergasen (Butan, Propan, Methan) in Gasbrennern.
Eine Substitutionspriifung mit schriftlicher Begriindung fiir die Verwendung von Brennergasen in Gasbrennern ist daher

nicht erforderlich.
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Schema IV

Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Stoffe oder Gemische der folgenden Einstufungen

(Schutz) -MalBnahmen

Sehr hohe Gef ahren

Kat. 1A oder 1B
H340 H350 H350i

©

H300 H310 H330
Gefahr

<®

H220 H221

&

H224
Gefahr

H240 H241

®

cefahr | 1240 H241

H250

@

Gefahr

H260

H271.

Sehr hohe Gefahren  siehe | —3.4.4:

Die GefStoffV fordert besondere Schutzmaf3nahmen fiirkrebserzeugende und keimzellmutagene
Gefahrstoffe der Kategorien 1A oder 1B, die Uber die in den 88 8-9 GefStoffV hinausgehen. Diese
sind auch auf die aktut toxische Stoffe der Kategorien 1 und 2 anzuwenden. Beispiele fur solche
Experimente waren Tatigkeiten mit Chlor oder Brom.

Der Schutzaufwand ist fiir die Schulen sehr hoch; es ist daher duerstwichtig, Aufwand und Nutzen
des Einsatzes dieser Stoffe im Unterricht sehr sorgféltig abaiwégen.

Die Tatigkeiten mit den meisten krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen der Kategorien
1A und 1B sind in der Schule ohnehin verboten, siehe | — 3.5.1.

Bei Experimenten mit zulassigen Gefahrstoffen dieser Kategoien gilt es ganz besonders, alle
technischen, organisatorischen und ggf. personenbezogenen Schutzmafnahmen auszuschépfen,
um eine Exposition der Beschéftigten ganz zu vermeiden ode auf ein Minimum zu reduzieren.

krebserzeugendene oder keimzellmutagene Soffe,

akut toxische Stoffe, Kat. 1 und 2

(instabile) explosive Stoffe
H200 H201 H202 H203 H204 H205

Gefahr entziundbare Gase, Kat. 166

entziindbare Flussigkeiten, Kat. 167
Selbstzersetzliche $offe, Typ A

Organische Peroxide, Typ A

Pyrophore Flussigkeiteno. Feststoffe, Kat. 1

Stoffe mit Wasser entziindbare Gase bildend, Kat. 1

Oxidierende Flissigleiten o. Feststoffe, Kat. 1

MaRBnahmen :

xGrundsatze als MaRnahmen (s. | lll— 2.4.5
0.) einhalten, d. h. insbes. und

xVersuch nach dem Stand der
Technik durchfiihren

xDauer und Ausmal der
Exposition minimieren
durch

xSubstitution (Ersatzstoffe oder
Ersatzverfahren); Verzicht auf
Substitution schriftlich
begrinden

xfalls Substitution nicht méglich:
Einsatz geschlossenes System

xfalls geschlossenes System
nicht moglich: Arbeitsverfahren
mit geringer Exposition (z. B.
Arbeiten im Abzug) wahlen

xEinhaltung der
Arbeitsplatzgrenzwerte
Uberprifen (z. B. Berechnung,
Analogieschluss)

xVermeidung von Hautkontakt
sicherstellen

xpersonliche Schutzausriistung
(Schutzbrille, ggf.
Schutzhandschuhe) benutzen

xggf. MaRnahmen gegen Brand
und Explosionsgefahr
ergreifen, d. h.

xRauchen und offenes Feuer
verboten

xBildung explosionsféhiger
Atmosphére verhindern und
Zundquellen vermeiden (Il —
2.2und 2.3)

xKontakt mit entziindbaren
Stoffen verhindern

xBetriebsanweisung erstellen,
Unterweisung durchfihren (I —
3.16)

xGefahrdungsbeurteilung
erstellen und dokumentieren Qo

xVerwendungsverbote und g0
Tatigkeitsbeschrankungen
beachten
(1 =3.5hbis| —-3.7)

xalle technischen,
organisatorischen und
personengebundenen
Schutzmalinahmen umsetzen

@S0

Abzug

oder

geschlossenes
System

66 Siehe FuRnote D
67 Siehe FuRnote ®
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Schema V: Sonstige Gefahren
Gefahren durch... (Schutz) -MaRRnahmen
narkotisch wirkende  Stoffe ? Tatigkeiten mit diesen Stoffen | Il - 2.4.5
Beispiel: Distickstoffmonooxid unter einem Abzug oder mit und
kleinen Mengen (mL) bei
ausreichend guter
Raumliftung
erstickend wirkende Stoffe  ? zeitliche Begrenzung und - 2.4.5
Beispiele: Stickstoff, Kohlenstoffdioxid Mengenbegrenzurg, und
ausreichend gute
Raumliftung
tiefkalte Medien ? technische Hilfsmittel (snow- | 'l = 2.4.5
Beispiele: flissiger Stickstoff, Trockeneis pack), zeitliche Begrenzung und
auf 1 Min.,
Kélteschutzhandschute,
ausreichend gute
Raumliftung
. . . - 245
heiRe Medien ? Ausfiihrung der Thermit- und
Beispiel: Thermit-Verfahren Reaktion im Freien,
Auffangen des L=
Reaktionsprodukts im
Sandbett, ausreichender
Schutzabstand fur Personen
z. B. folgende Eigenschaften: Geeignete Schutzmafl3nahmen I”; 2.4.5
un

- erhodhter Druck: Flussigkeiten, Gase, Dampfe
- Vakuum

- chronisch schadigend: Feinstaube

- explosionsfahig: brennbare Staube

- vorschéadigend: hautentfettende Losemittel?

gegen mogliche Gefahren
ergreifen und dokumentieren.
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n -2.4.3 Dokumentation der  Gefahrdungsbeurteilung nach Gef Stoff V
[Muster Dbkumentorlage]

Name der Schule, Ort, Datum der Erstellung

1. Tatigkeit / Experiment [freier Text] .... Lehrerversuch F Schilerversuch F

2. Versuchsdurchfiihrung  (kurze Beschreibung des Versuchsablaufs mit Mengenagaben)
[freier Text]

3. Lernausgangslage/ Rahmenbedingungen

F Die Lernausgangslage/Rahmenbedingungen wurden beriicksibtigt.

(z. B. Jahrgangstufe, insbes. 1-4 oder 5-10 oder 11-13; Gruppengrof3e; Vorerfahrungen der Schilerinnen und Sdiler; beson-
ders schutzbediirftige Schiilerinnen und Schiiler; Lehrsaal; Ubungsraum; Abzugvorhanden...)

4. Einstufung der gefahrliche n Stoffe (Edukte / Produkte / relevante Nebenprodukte)

Stoffe Signalwort .Phrasen H- Satze [P -Satze]
;. T GEFAHR [Hinweise auf mégliche
: SchutzmaRnah
3. und ggf. weitere T ACHTUNG chutzmatinanmen]
Piktogramme
der beteiligten Stoffe @ @ @
T T T T T T T T
5. Entsorgung
T Flussige org. Stoffe T Flussige org. Stoffe | t Feste org. | T Anorg. T Quecksilber | T Quecksilber t Vorbehandlung
halogenfrei halogenhaltig Stoffe Stoffe. verbindungen erforderlich
6. Gefahren (vor Anwendung SchutzmalRnahmen)
Durch zu priifen mit vorhanden nicht vorhanden
Haut- und Augenkontakt + +
Einatmen Schemata | bis 168 T T
Brand, Explosion + +
Sonstige GefahrerP® u.a. SchemaV T t
Substitutionspriifung durchgefuhrt? F Ja F Nein

Das Ergebnis der Prufung und der Verzicht auf Substitution miissen bei hohen und sehr hohen Gefahren schriftlich begriindet
werden.

7. Tatigkeitsbeschréankungen
Aufgrund der Einstufungen der Edukte oder Produkte und mit Bezug zur RiSUI - 3.5,1 —3.6,1 —3.7,1 — 3.8
t-S t-S4.Klasse t-s9.Klasse t-S-w t-w toL T-

8. Schutz malRnahmen

Mindest- Weitere
Standard /"’_""\ = MaRnahmen

=] al@® ® |-
1-1,1-2, | QCILl ) | A | Y | RN |
1-34.1, .\ 4 L 4 Geschi ,
I -2.4.5. Schutzbrille Handschuhe Abzug S;St(;m- Luften Brandschutz

F F F F F F F F
9. F Die Gefahrdungen wurden gepriift, beurteilt

F Die Wirksamkeit der SchutzmafRhahmen ist gegeben.
Die GefBU wird mit diesen Daten (elektronisch in einer Datei oder als Ausdruck) dokumentiert.

Datum: .......ccocevveeeeeenne unterschrift: ......cccooovviiiie e

68 Fir die praktische Handhabung ist es hilfreich, die Prifung der Schemata in der Reihenfolge IV nach | vorzunehmen.

69 Fir eine vollstandige Bewertung mussen die tatsachlichen mdlichen Gefahren bertcksichtigt werden, die
z. B. durch die eingesetzten Stoffmengen, den Reaktionsverlau der jeweiligen Reaktion etc. bedingt sind und nur durch d ie
Sammlung der Stoffdaten nicht erfasst wiirden. Dadurch kénnen sich eine abweichende Beurteilung der Gefahren und
daraus abgeleitete SchutzmafRhahmen ergeben.
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Il —2.4.4 Handlungshilfe zur Gefadhrdungsbeurteilung — Allgemeiner Teil

Bemer-

Nr. Gefahrdungsbeurteilungen - SicherheitsmaRnahmen Fundstelle | ja | nein kungen

1. Fluchtwege

1.1 | Sind in Raumen mit erhdhter Brandgefahr (z. B. - 2.3
Chemie-/Technikraum) zwei glinstig gelegene und - 1.1
voneinander unabhangige Ausgénge vorhanden?

Als zweiter Ausgang ist auch der Ausstieg aus einem
entsprechend gekennzeichneten und gestalteten
Fenster zulassig, wenn dieseseine sichere
Fluchtméglichkeit bietet.

1.2 | Offnen Tiren in Fluchtrichtung? - 23
m- 11
1.3 | Sind die Turen und ggf. Fenster von innen jederzeit - 2.3
ohne Hilfsmittel zu 6ffnen? m- 11
2. Brandschutz
2.1 | Sind entsprechend der Brandgefahr des jeweiligen -1
Raumes Gerate zurBrandbekdmpfung vorhanden? - 1.1
2.2 | Werden die Feuerldscher alle 2 Jahre Uberprift? - 10
2.3 | Besteht fur den Brandfall ein Flucht- und Rettungsplan? | 1 -1

Sind Fluchtwege gekennzeichnet?

Sind Notausgange gekennzeichnet?
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- . . . . : Bemer-
Nr. Gefahrdungsbeurteilungen - SicherheitsmaRnahmen Fundstelle | ja nein kungen

3. Erste Hilfe

3.1 | Stehen voll ausgestattete Verbandkasten nach DIN 13157 | | — 1
C in Bereichen mit erhéhter Gefahrdung griffbereit zur - 1.1
Verfugung?

3.2 | Ist sichergestellt, dass Uber Telefon jederzeit ein Notruf -1
nach auf3en gelangen kann? n-1.1

3.3 | Sind Hinweise zur Ersten Hilfe angebracht z. B. Plaka, |- 3.14
Notrufnummer? - 2.2

4. Hygiene

4.1 | Sind Waschbecken mit Seifenspender und |- 3.10
Einmalhandtiichern vorhanden? - 1.1

4.2 | Werden Verhaltensregeln des Arbeitsschutzes und der |- 3.16
Arbeitshygiene bei der regelmafigen Unterweisung
vermittelt und sind Inhalt der Betriebsanweisung?

4.3 | Wird im Arbeitsbereich grundsatzlich weder gegessen |- 3.10
noch getrunken, geschminkt, geraucht oder geschnupft? | 1- 6.4

- 3.3
- 2.1

5. Elektrische Anlagen

5.1 | Sind alle Not-Aus-Einrichtungen vorhanden und 1-10.3
funktionsbereit? - 1.8

- 1.1

5.2 | Wird die Funktion des Not-Aus-Schalters regelmafig 1-10.9
durch Auslésen gepriift (Priffrist 6 Monate)? m-7.7
Hinweis: Vor Experimenten mit bertihrungsgefahrlicher -8
Spannung ist immer zu prifen.

5.3 | Ist ein zentraler Schalter fur die Stromkreise an die - 1.1
Experimentierstande vorhanden und gegen unbefugtes
Einschalten gesichert?

5.4 | Ist ein RCD d. h. Fehlerstrom-Schutzschalter mit - 1.1
I'n d30 mA vorhanden?

5.5 | Wird die Funktion des Fehlerstrom-Schutzschalters 1-10.9
regelmaRig durch Auslésen gepriift (Pruffrist 6 Monate)? | -7 .7
Hinweis: Vor Experimenten mit berihrungsgefahrlicher -8
Spannung ist immer zu prifen.

5.6 | Werden die ortsveranderlichen elektrischen Betriebsmitel | Il -7 .7
alle 12 Monate gepruft? -8

5.7 | Werden die ortsfesten elektrischen Anlagen alle 4 Jahre nm-7.7
gepruft? -8
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u . . . . . Bemer-
Nr. Gefahrdungsbeurteilungen - SicherheitsmalRnahmen Fundstelle | ja | nein kungen
6. Gasinstallation in FachrAumen der Naturwissen -
schaften und Technik
6.1 | Ist eine zentrale Absperreinrichtung fur die Gasanlage I-5.2
vorhanden, leicht erreichbar und gegen unbefugtes
Offnen gesichert?
6.2 | Ist eine Zwischenabsperreinrichtung und ggf. |-5.2
Gasmangelsicherung zu den Schuilerexperimentiertischa
vorhanden?
6.3 | Wird der DIN-DVGWgeprifte Gasschlauchbenutzt? |- 5.2
6.4 | Sind Gasschlauche auf Porositat und die Enden auf I-5.2
Aufweitung gepruft (Sichtprifung) und ggf.
abgeschnitten?
6.5 | Werden je Raum weniger als 14 kg brennbare I-5.3
Flissiggase bereitgestellt?
6.6 | Wird die Priifung der ortsfesten Fliissiggasanlage durch |- 5.3
einen Sachkundigen (z. B. Gasinstallateur) auf Dichthat, - 10
ordnungsgemalle Beschaffenheit, Funktion und
Aufstellung veranlasst (Priiffrist 4 Jahre;
Prufbescheinigung)?
6.7 | Wird die Prifung der Erdgasanlage veranlasst (Pruffrist I-52
10 Jahre; Prufbescheinigung - 10
6.8 | Werden Gaskartuschen sachgemaf aufbewahrt? I-54
7. Tatigkeiten mit Druckgasflaschen
7.1 | Werden Druckgasflaschen sachgemaf3 aufbewahrt? I-51
7.2 | Ist der Raum mit dem Warnzeichen W 029 ,Warnung vor | |- 5.1
Gasflaschen” gekennzeichnet?
7.3 | Sind im Lageplandie Standorte der Druckgasflaschen -1

angegeben?
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I — 2.4.5 Handlungshilfe zur Gefahrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten m it
chemischen Arbeitsstoffen

Nr. Gefahrdungsbeurteilungen — SicherheitsmalRnahmen Fund- ja nein Bemer-
stelle kungen

1. | Gefahrdungsbeurteilung

1.1 | Ist eine Gefahrdungsbeurteilung vorgenommen worden, |- 3.2
bevor eine Tatigkeit mit chemischen Arbeitsstoffen
aufgenommen wurde?

1.2 | Ist eine erneute Gefahrdungsbeurteilung vorgenommen |- 3.2
worden, nachdem sich maRgebliche Anderungen (z. B.
Anderung des Gefahrlichkeitsmerkmals) ergeben haben?

1.3 | Ist ermittelt worden, ob Tati gkeiten mit Gefahrstoffen - 3.2
durchgefuhrt werden oder ob Gefahrstoffe bei Tatigkeiten
entstehen oder freigesetzt werden kénnen?

2. Arbeits -/Gefahrstoffe

2.1 | Werden nur von der Schulleitung oder deren Beauftrag- |- 3.2
ten vorgesehene Arbeits-/Gefahrstoffe verwendet?

2.2 | Wird die Menge der Arbeits-/Gefahrstoffe am Arbeitsplatz | 1 — 3.1.9
auf die fur die betreffende Tatigkeit erforderliche Menge I-3.4.1
begrenzt?

2.3 | Werden Uberflissige Chemikalien sachgerechtentsorgt? I-3.2.3

2.4 | Wird die Anzahl der Beschéftigten (Lehrkrafte, |- 3.4.1

Schuilerinnen und Schiler), die Arbeits/Gefahrstoffen
ausgesetzt sind, begrenzt, um die Exposition auf ein
Minimum zu reduzieren?

3 Informationsermittlung

3.1 | Wird ein Verzeichnis der Gefahrstoffe, mit denen in der I-3.23
Schule Personen tatig sind, gefihrt?

3.2 | Wird das Verzeichnis wenigstens einmal jahrlich I-3.23
aktualisiert?

3.3 | Liegen Sicherheitsdatenblétter (z. B. auf CD-ROM) nach I-3.21
§ 5 GefStoffV vor und sind sie den Lehrkréaften zugang- |- 3.2.3
lich? I-3.16.1

3.4 | Werden nurin den die in | — 3.5 genannten Ausnahme- I-3.5

fallen krebserzeugende keimzellmutagene oder
reproduktionstoxische Stoffe im Unterricht eingesetzt?




Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen Seite | 181
Nr. Gefahrdungsbeurteilungen — SicherheitsmalRnahmen Fund- ja nein Bemer-
stelle kungen
4. Substitution
4.1 | Wird geprift, ob Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse, mit | | — 3.2.4
denen in der Schule Tatigkeiten durchgefihrt werden,
durch solche mit geringeren gesundheitlichen Risiken
ersetzt werden?
4.2 | Werden die in der DGUV Information 213 -098 (friher |- 3.24
DGUVRegel 113-019) unter der Spalte , Tatigkeits-
beschrankungen* mit ,ESP* gekennzeichneten Stoffe
substituiert?
4.3 | Werden Tatigkeitsbeschrankungen fir Schilerinnenund | I — 3.6
Schiler beachtet?
4.4 | Werden Farben und Lackemit organischen Losemitteln |- 3.2.4
durch Gemische auf Wasserbasis ersetzt?
4.5 | Werden die Verwendungsverbote beachtet? - 35
5. Tatigkeiten mit Arbeits  -/Gefahrstoffen
5.1 | Werden das Verspritzen von Flissigkeiten und das -2
Freisetzen von Stauben oder Nebeln durch sachgerechte — 21
Arbeitstechniken vermieden? '
5.2 | Werden Verletzungen (Stiche, Schnitte) durch - 1.4.2
sachgerechte Arbeitstechniken vermieden?
5.3 | Wird geeignete personliche Schutzausriistung zur |- 3.11
Verfigung gestellt?
5.4 | Tragt die Schulleitung oder die/der Beauftragte daf tr -2

Sorge, dass zur Verfligung gestellte personliche
Schutzausriustung verwendet wird?
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Nr. Gefahrdungsbeurteilungen — SicherheitsmalRnahmen Fund- ja nein Bemer-
stelle kungen

6. Arbeitsplatze, Arbeitsorganisation

6.1 Werden Oberflachen von FuRBbdden, Tischen, Einrich - 6.4
tungen und technischen Arbeitsmitteln (z. B. Geréten, m- 2.1
Maschinen so hinterlassen, dass die Reinigung leicht
durchgefiihrt werden kann?

6.2 | Gibt es Waschgelegenheit mit flieRendem Wasser, |- 3.10
Seifenspender und Einmalhandtiichern?

6.3 | Sorgt die Schulleitung oder die/der Beauftragte dafir, - 2.1
dass Arbeitsplatze regelméafiig aufgerdaumt und
verschmutzte Arbeitsgerate gesaubert werden?

6.4 | Werden Arbeitsbereiche, in denen Arbeitsstoffe gela- |- 3.12.3
gert oder verwendet werden, ausreichend beluftet?

6.5 | Werden Verschmutzungen durch ausgelaufene oder |- 3.13
verschittete Arbeitsstoffe unverzuglich mit geeigneten
Mitteln beseitigt?

Sind diese Mittel an bekannter Stelle vorratig?

6.6 | Werden Behalter und Verpackungen von Arbeitsstoffen | 1 — 3.12.3
an der AuRRenseite sauber gehalten?

7. Aufbewahrung und Lagerung der Arbeits -/

Gefahrstoffe

7.1 Werden Arbeits-/Gefahrstoffe ausschlieflich in festge- |- 3.12.2
legten und gekennzeichneten Bereichen (z. B. in
Schranken oder in Sammlungsraumen) gelagert?

7.2 Werden Arbeits-/Gefahrstoffe in Originalbehéltern/ |- 3.12.3
Originalverpackungen gelagert?

7.3 | Werden Arbeits-/Gefahrstoffe tbersichtlich gelagert? |- 3.12

7.4 Werden Arbeits-/Gefahrstoffe nicht in Behéaltern |- 3.12.3
gelagert, die zu Verwechselungen mit Lebensmitteln
fuhren kdnnen?

7.5 Werden Arbeits-/Gefahrstoffe niemals in Pausen-, |- 3.12.2
Sanitar-, Sanitats- oder Klassenraumen aufbewahrt?

7.6 | Werden die akut toxischen Stoffe Kat. 1 und 2, |- 3.12.3
karzinoge-nen, keimzellmutagenen und
reproduktionstoxischen Stoffe unter Verschluss
aufbewahrt?

7.7 | Wird der Giftschrankschlissel nur anBefugte |- 3.12.3
ausgegeben?

7.8 | Werden Stoffe, die gefahrliche Gase, Dampfe, Nebel |- 3.12.3
oder Rauch abgeben kdnnen, in entlifteten Schranken
aufbewahrt?

7.9 | Werden atzende Gefahrstoffe nicht tber Augenhdhe |- 3.12

aufbewahrt?
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Nr. Gefahrdungsbeurteilungen — SicherheitsmalRnahmen Fund- ja nein Bemer-
stelle kungen

8. Beschriftung und Kennzeichnung von Gebinden
und Verpackungen

8.1 Sind Beschriftungen und Kennzeichnungen gut |- 3.12.1
erkennbar, leserlich und eindeutig?

8.2 Stimmen Beschriftungen und Kennzeichnungen mit I-3.12.1
dem Inhalt der Verpackung tberein?

8.3 Sind keine ungultigen Beschriftungen und |- 3.12.1
Kennzeichnungen vorhanden?

9. Technische SchutzmaflRnahmen

9.1 Sind luftungstechnische Anlagen (Abzug, ggf. - 1.3
Raumliftung, entliftete Schréanke, Abzugshaube) -9
vorhanden und werden sie regelmaRig kontrolliert?

9.2 Wird eine regelmafige Kontrolle der lufttechnischen - 1.3
Funktion durchgefihrt? -9

9.3 Sind Schutzscheiben und Splitterkorb vorhanden? -2

- 222

10. Unterrichtung und Unterweisung der
Beschaftigten (Lehrkrafte, Schilerinnen,

Schiiler)

10.1 | Werden Beschaftigte vor der Verwendung neuer |- 3.16.1
Arbeits-/Gefahrstoffe tiber notwendige Schutz- und
HygienemalRnahmen unterrichtet?

10.2 | Werden Unterweisungen (z. B. anhand der |- 3.16.1
Betriebsanweisungen) regelmaRig (mindestens einmal
pro Jahr, fir Schiilerinnen und Schiler halbjahrlich zu
Beginn eines Schulhalbjahres) wiederholt?

10.3 | Werden neue Beschéftigte vor Aufnahme der Tatigkeit | | — 3.16.1
umfassend unterrichtet und angeleitet?

10.4 | Sind Betriebsanweisungen und sonstige Informationen | | — 3.16.1

(z. B. MaRnahmen fur Notfélle und zur Ersten Hilfe) zu
den verwendeten Arbeits-/Gefahrstoffen fur alle
Beschéftigten einsehbar?
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Nr. Gefahrdungsbeurteilungen — SicherheitsmaRnahmen Fund- ja nein Bemer-
stelle kungen

11. Tatigkeits beschréankungen und  -verbote

11.1 | Werden die Tatigkeitsbeschrankungen fir KMRStoffe | |- 3.5.1
und Halogenkohlenwasserstoffe in
Lehrerexperimenten beachtet?

11.2 | Werden schwangere oder stillende Lehrerinnen oder |- 3.7
Schulerinnen Giber Gefahren und Beschéftigungs
beschrankungen unterwiesen?

11.3 | Beachten Schwangere, dass sie KMFRStoffen nicht |- 3.7
ausgesetzt sein durfen?

11.4 | Werden die Téatigkeitsbeschrankungen fir Gefahrstoffe | | — 3.6
gemal | — 3.6 beim Einsatz in Schiilerexperimenten
beachtet?

12. Pflichten der Lehrkrafte

12.1 | Sorgen Lehrkréfte, die Tatigkeiten mit Arbeits-/ |- 3.4
Gefahrstoffen ausfuhren, fur die Gesundheit und
Sicherheit Dritter (z. B. Reinigungskrafte,
Handwerken) in ihrem Arbeitsbereich?

12.2 | Werden Schutzvorrichtungen und zur Verfigung -2
gestellte personliche Schutzausristung (z. B.

Schutzbrillen, Schutzhandschuhe) bestimmungsgemar I-311
verwendet?

13. Schutz vor Gasen, Dampfen und Nebeln

13.1 | Wird die Freisetzung von Gasen, Dampfen und Nebeln | | — 3.3
soweit wie moglich vermieden?

13.2 | Werden Behalter mit Arbeits-/Gefahrstoffen stets |- 3.12.3
geschlossen gehalten und nur zur Entnahme gedéffnet?

13.3 | Wird beim Um- und Abfillen von Arbeits-/ |- 3.12.3

Gefahrstoffen bei offener Anwendung fir
ausreichende Beliiftung und geeignete Luftfiihrung
gesorgt?

13.4 | Werden Spritzverfahren durch Tauch, Streich- oder
Rollverfahren ersetzt?
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Nr. Gefahrdungsbeurteilungen — Sicherheitsmal3nahmen Fund- ja nein Bemer-
stelle kungen
14. Schutz vor Stauben
14.1 | Werden staubende Arbeits-/Gefahrstoffe in I-3.12.3
geschlossenen Behdltern ¢. B. Transportbehaltern)
aufbewahrt und gelagert?
14.2 | Werden Staubablagerungen vermieden bzw. |- 422
regelméaBig entfernt?
14.3 | Wird bei Reinigungsarbeiten nicht unnétig Staub |- 422
aufgewirbelt?
14.4 | Wird Staub mit geeigneten Staubsaugern gesaugt oder | | — 4.2.2
feucht gewischt und nicht mit Druckluft abgeblasen?
14.5 | Arbeiten die Beschéftigten bei Tatigkeiten mit Staub- - 2.6
entwicklung im Freien mit dem Riicken zum Wind?
15. Entsorgung
15.1 | Besteht eine Regelung, wie Abfalle behandelt bzw. |- 3.13
beseitigt werden?
15.2 | Sind in den betroffenen Fachraumen geeignete |- 3.13
Sammelbehalter fir Chemikalienreste und—abfélle
eingerichtet?
16. Reinigungs -/Wartungs -/Reparaturpersonal
16.1 | Sind die Fachrdume in einem solchen Zustand, dass |- 3.16.2
das genannte Personal gefahrlos seine Arbeit
verrichten kann?
16.2 | Ist dieses Personal in der Sprache der Beschéftigten |- 3.16.2

Uber die in der Schule bestehenden Gefahrdungen und
Uber entsprechende Schutzmaflinahmen unterwiesen?
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Il — 2.5 Tabellen und Ubersichten zur Kennzeichnung nach CLP-VO/GHS

I —2.5.1 Kennzeichnung nach GHS
GHS steht fir ,Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals".

Das unmittelbare Ziel von GHS ist die internationale Harmonisierung bestehender
Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme aus unterschiedlichen Sekteen wie Transport,
Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Umweltschutz. GHS setzt damit Mal3stédbe fir die
Bewertung der von Chemikalien ausgehenden Gefahren (Einstufung) und schafft eine
gemeinsame Basis, wie die ermittelten Gefahren zu kommunizieen sind (Kennzeichnung,
Sicherheitsdatenblatt).

Die ArbeitsschutzmalBnahmen bei Téatigkeiten mit Gefahrstoffen werden u. a. gem.
Einstufungen der Gefahrstoffe in der CLRVO/GHS festgelegt iehe | — 3.3 bis | — 3.8).

Die Umstellung der Einstufung und Kennzeichnung aufGHS ist Teil der neuen europaischen
Chemikalienpolitik. Das System der Einstufung und Kennzeichnuing nach den Richtlinien
67/548/EWG (Stoffrichtlinie) und 1999/45/EG (Zubereitung srichtlinie) wurde schrittweise
durch die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 abgel®st.

Diese Verordnung — auch GHS oder CLP-Verordnung (Classification, Labelling and
Packing) genannt — ist am 20. Januar 2009 in Kraft getreten. Die Umsetzung hatte
Ubergangsfristen fiir reine Stoffe bis zum 01.12.2010 und fiir Gemische bis zum
01.06.2015.

Die Kennzeichnung soll Personen, dieTatigkeiten mit einem Stoff oder einem Gemisch
ausfiihren, Hinweise auf die damit verbundenen Gefahren geben. Die Auswahl der Kenn+
zeichnungselemente richtet sich in erster Linie nach den Einstufungsergebnissen.

Im Falle einer harmonisierten Einstufung wird auch die Kennzeichnung festgelegt. Bei vom
Lieferanten selbst eingestuften Gefahren sind die zu vemwendenden Kenn
zeichnungselemente in den Abschnitten zu den einzelnen Gefahenklassenin den Teilen 2
bis 5 des Anhang | der CLRVerordnung angegeben. Auch Gemische, die in keine
Gefahrenklasse eingestuft sind, kdnnen kennzeichnungspflichig sein. Hier sind die Regeln
in Anhang Il Teil 2 der CLP-Verordnung mafigeblich, die aus der Zubereitungsrichtlinie
Ubernommen wurden.

Im Folgenden werden wesentliche Kennzeichnungselemente der CLPVerordnung
vorgestellt und kurz erlautert.
Il - 2.5.2 Gefahrenpiktogramm

Gefahrenpiktogramme siehe die folgenden Tabellen Il — 2.5.7.

Il — 2.5.3 Gefahreneinstufung

GHS stuft die Geféahrlichkeitsmerkmale in Gefahrenklasserund Gefahrenkategorien ein.

Il — 2.5.4 Signalwoérter

Signalwoérter sind neue, GHSspezifische Kennzeichnungselemente. Sie geben Auskunft
Uber den relativen Gefahrdungsgrad, der einem Stoff oder Gemisch innewohnt und machen
Personen, die Tatigkeiten mit dem Stoff oder Gemisch ausfiihren, auf eine potentielle
Gefahr aufmerksam. Es gibt zwei Signalworter:

GEFAHR  fir die schwerwiegenden Gefahrenkategorien
ACHTUNG fiir die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Fir den Fall, dass der Stoff bzw. das Gemisch in mehrere Gefahrenklassen oder
Differenzierungen eingestuft ist, die beide Signalwdrter nach sich ziehen, ist bei der
Kennzeichnung lediglich ,GEFAHR" anzugeben.
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Il — 2.5.5 Gefahrenhinweise

Ein Gefahrenhinweis ist ein standardisierter Textbaustein, der die Art und gegebenenfalls
den Schweregrad der Gefédhrdung beschreibt. Die CLRVerordnung greift die
Kleinmengenregelung von Stoff und Zubereitungsrichtlinie auf. Danach missen die
Gefahrenhinweise im Falle bestimmter Einstufungen nicht angegeken werden, wenn die
Verpackung des Stoffes oder des Gemisches 125 n nicht Uberschreitet. Ansonsten sieht
die CLRVerordnung vor, dass alle im Zuge der Einstufung zugeordneten Gefahrenhinweise
auf dem Kennzeichnungsschild anzugeben &d, es sei denn, es liegt eine eindeutige
Doppelung oder Redundanz vor.

Kodierung der Gefahrenhinweise

Das GHS verwendet fir die Gefahrenhinweise folgendeskKodierungssystem:

H301

H steht fur Gefahrenhinweis (Hazard Statement)

3 Gruppierung 2 = Physikalische Gefahren
3 = Gesundheitsgefahren
4 = Umweltgefahren

01 laufende Nummer.

Il — 2.5.6 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise beschreiben in standardisierter Form dieempfohlenen MaRnahmen zur
Begrenzung oder Vermeidung schadlicher Wirkungen aufgund der Exposition gegenutber
einem Stoff oder Gemisch bei seiner Verwendung.

Auch in Bezug auf die Sicherheitshinweise bleibt die Kleinmengenregelung erhalten.
Danach kann die Angabe der Sicherheitshinweise bei besimmten Einstufungen entfallen,
wenn die Verpackung des Stoffes oder des Gemisches 125 ml nght tGberschreitet.

Das GHS verwendet fir die Sicherheitshinweisefolgendes Kodierungssystem:

P 102

P steht fur Sicherheitshinweis (Precautionary Statement)

1 Gruppierung 1 = Aligemein
2 = Vorsorgemal3nahmen
3 = Empfehlungen
4 = Lagerhinweise
5 = Entsorgung

02 laufende Nummer.
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Il — 2.5.7 Kennzeichnungstabellen

Physikalisch -Chemische Gefahren

Gefahrenpiktogramme Gefahrenklasse Gefahrenkategorie/ Signal - Gefahren -
Einstufung wort hinweis
Explosive Stoffe/ Instabil, explosiv Gefahr H200
Gemische und Unterklasse 1.1 Gefahr H201
Erzeugnisse mit Unterklasse 1.2 Gefahr H202
Explosivstoff Unterklasse 1.3 Gefahr H203
Unterklasse 1.4 Achtung H204
Selbstzersetzliche Typ A Gefahr H240
Stoffe und Gemische
Organische Peroxide Typ A Gefahr H240
Selbstzersetzliche Typ B Gefahr H241
Stoffe und Gemische
Organische Peroxide Typ B Gefahr H241
Entziindbare Gase Kategorie 1 Gefahr H220
Entziindbare Aerosole Kategorie 1 Gefahr H222
Kategorie 2 Achtung H223
Entziindbare Kategorie 1 Gefahr H224
Flussigkeiten Kategorie 2 Gefahr H225
Kategorie 3 Achtung H226
Entziindbare Kategorie 1 Gefahr H228
Feststoffe Kategorie 2 Achtung H228
Selbstzersetzliche Typen C&D Gefahr H242
Stoffe und Gemische Typen E&F Achtung H242
Pyrophore Kategorie 1 Gefahr H250
Flussigkeiten
Pyrophore Feststoffe Kategorie 1 Gefahr H250
Selbsterhitzungsfahige | Kategorie 1 Gefahr H251
Stoffe und Gemische Kategorie 2 Achtung H252
Stoffe und Gemische, Kategorie 1 Gefahr H260
die mit Wasser Kategorie 2 Gefahr H261
entzundbare Gase Kategorie 3 Achtung H261
entwickeln
Organische Peroxide Typen C&D Gefahr H242
Typen E&F Achtung H242
Oxidierende Gase Kategorie 1 Achtung H270
Oxidierende Kategorie 1 Gefahr H271
Flissigkeiten Kategorie 2 Gefahr H272
Kategorie 3 Achtung H272
Oxidierende Feststoffe | Kategorie 1 Gefahr H271
Kategorie 2 Gefahr H272
Kategorie 3 Achtung H272
Gase unter Druck Verdichtetes Gas Achtung H280
Korrosiv gegeniiber | Kategorie 1 Achtung H290
Metallen
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Toxische Gefahren
Gefahrenpiktogramme Gefahrenklasse Gefahrenkategorie/ Signal - Gefahren -
Einstufung wort hinweis
Akute Toxizitat Kategorie 1 oral Gefahr H300
Kategorie 1 dermal Gefahr H310
% Kategorie 1 inhalativ Gefahr H330
Kategorie 2 oral Gefahr H300
Kategorie 2 dermal Gefahr H310
Kategorie 2 inhalativ Gefahr H330
Kategorie 3 oral Gefahr H301
Kategorie 3 dermal Gefahr H311
Kategorie 3 inhalativ Gefahr H331
Akute Toxizitat Kategorie 4 oral Achtung H303
Kategorie 4 dermal Achtung H312
Kategorie 4 inhalativ Achtung H332
Atz-/Reizwirkung auf Kategorie 2 Achtung H315
die Haut
Schwere Kategorie 2 Achtung H319
Augenschadigung/
Augenreizung
Sensibilisierung der Sensibilisierung der Haut Achtung H317
Atemwege oder der Kategorie 1
Haut
Spezifische Zielorgan | Atemwegsreizung Achtung H335
Toxizitat (einmalige Kategorie 3
Exposition) Betaubende Wirkung Achtung H336
Kategorie 3
Atz-/Reizwirkung auf Kategorie Gefahr H314
Fﬁ die Haut 1A, 1B, 1C
N Schwere Kategorie 1 Gefahr H318
——— Augenschadigung/
Augenreizung
Sensibilisierung der Sensibilisierung Gefahr H334
Atemwege oder der Kategorie 1
Haut
Keimzdimutagenitat Kategorie 1A Gefahr H340
Kategorie 1B Gefahr H340
Kategorie 2 Achtung H341
Karzinogenitét Kategorie 1A Gefahr H350
Kategorie 1B Gefahr H350
Kategorie 2 Achtung H351
Reproduktions- Kategorie 1A Gefahr H360
toxizitat Kategorie 1B Gefahr H360
Kategorie 2 Achtung H361
Spezifische Zielorgan Kategorie 1 Gefahr H370
Toxizitat (einmalige Kategorie 2 Achtung H371
Exposition)
Spezifische Zielorgan Kategorie 1 Gefahr H372
Toxizitét (wiederholte Kategorie 2 Achtung H373
Eposition)
Aspirationsgefahr Kategorie 1 Gefahr H304
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Umweltgefahren
Gefahrenpiktogramme Gefahrenklasse Gefahrenkategorie/ Signal - Gefahren hinweis
Einstufung wort
gewassergefahrdend Kategorie 1 akut Achtung H400
Kategorie 1 chronisch Achtung H410
Kategorie 2 - H411
Chronisch
Die Ozonschicht Kategorie 1 Achtung H420
schéadigend

Tabelle ,Gefahrenhinweise fiir die vereinfachte Kennzeichnung

Pikto-

Gefahrenklasse
Gefahrenkategorie

Syntax Gefahrenhinweis
.Phrase“

Informationen Uber die H -Satze

Explosive Stoffe
SelbstzersetzlicheStoffe, Typ A
Organische Peroxide Typ A

Explosiv

H 200, H 201, H 202, H 2083,
H 204, H 220, H 240

Entziindbare Gase, Flussigkeiten,
Aerosole, Feststoffe
Kat. 1

Extrem entziindbar

H 250

H 220, H 222, H 224, H 228,

Entziindbare Flussigkeiten, Aerosole,
Feststoffe

Leicht entziindbar

H 223, H 225, H 228

Kat. 2

Entziindbare Flissigkeiten Entzindbar H 226

Kat. 3

Stoffe, die mit Wasser entziindbare Reagiert heftig mit Wasser H 260, H 261
Gase entwickeln Kat. 1, 2, 3

Selbstentziindungsfahige Stoffe Selbstentziindlich H 251, H 252

Kat. 1 und 2

Oxidierende Gase, Flissigkeiten,
Feststoffe
Kat. 1, 2,3

Oxidationsmittel

H 270, H271, H 272,

Akute Toxizitat
Oral, dermal, inhalativ
Kat. 1, 2

Lebensgefahr

H 300, H 310, H 330

Akute Toxizitat
Oral, dermal, inhalativ
Kat. 3

Giftig

H 301, H311

Akute Toxizitat
Oral, dermal, inhalativ
Kat. 4

Gesundheitsschadlich

H 302, H 303, H 312, H 332

Spezifische Zielorgantoxizitat (ein-
malige Exposition)
Betdubende Wirkung Kat. 3

Betaubend

H 336

Sensibilisierung der Atemwege
Kat. 1

Allergisierend beim Einatmen

H 334

KPUR AKARAR A AN AN AN

Sensibilisierung der Haut
Kat. 1

Allergisierend bei Hautkontakt

H 317
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Pikto-

Gefahrenklasse
Gefahrenkategorie

Syntax Gefahrenhinweis
+Phrase*

Informationen Uber die H -Satze

Karzinogenitét
Keimzellmutagenitat
Reproduktionstoxizitat
jeweils Kat. 1A und 1B

KMR Stoff Kat. 1

H 340, H 350, H 360

Karzinogenitét
Keimzellmutagenitat
Reproduktionstoxizitat
jeweils Kat. 2

KMR Stoff Kat. 2

H 341, H 351, H 361

Spezifische Zielorgantoxizitat (ein-
malige Exposition)
Kat. 1

Schadigt die Organe

H 370, H 372

Spezifische Zielorgantoxizitat (ein-
malige Exposition)
Kat. 2

Kann die Organe schadigen

H 371, H373

Aspirationsgefahr lebensgeféhrlich

Aspirationsgefahr lebensgeféhrlich

H 304

AU KA A AR Ao

Atz- und Reizwirkung auf die Haut Atzend/Korrosiv H 314, H 315, H 318
Kat. 1A, 1B, 1C
Spezifische Zielorgantoxizitét (ein- Reizend H 335

malige Exposition)
Kategorie 3 Atemwegreizung

" Bei Einatmen
"~ Bei Hautkontakt
" Bei Verschlucken

Entwickelt giftige Gase mit Wasser
oder Séaure

In trockenem Zustand explosiv

Kann gefahrlich altern
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i —-2.5.8

H200 -Reihe:

H200
H201
H202
H203
H204
H205
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H228
H229
H230
H231

H240
H241
H242
H250
H251
H252
H260
H261
H270
H271
H272
H280
H281
H290

Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Liste der H-Satze

Physikalische Gefahren

Instabil, explosiv.

Explosiv, Gefahr der Massenexplosion

Explosiv; groRe Gefahr durch Splitter, Spreng und Wurfstiicke.

Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstlicke.
Gefahr durch Feuer oder Sgitter, Spreng- und Wurfsticke.

Gefahr der Massenexplosion bei Feuer

Extrem entzlindbares Gas

Entzindbares Gas

Extrem entziindbares Aerosol

Entziindbares Aerosol

Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar.

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Entziindbarer Feststoff

Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhéhtem Druck und/oder erhéhter Temperatur explosionsartig
reagieren.

Erwérmung kann Explosion verursachen.

Erwarmung kann Brand oder Explosion verursachen.

Erwarmung kann Brand verursachen.

Entziindet sich in Berihrung mit Luft von selbst.

Selbsterhitzungsféhig; kann in Brand geraten.

In groBen Mengen selbsterhitzungsfahig; kann in Brand geraten.

In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase, die sich spontan entzinden kénnen.
In Beruhrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.

Kann Brand verursachen ocer verstéarken; Oxidationsmittel .

Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidatimsmittel.

Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Enthalt tiefgeklhltes Gas; kann Kélteverbrennungen oder —Verletzungen verursachen
Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

H300 -Reihe: Gesundheitsgefahren

H300
H301
H302
H304
H310
H311
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H332
H334
H335
H336
H340

H341

H350

H350i
H351

H360

H360F
H360D
H360FD
H360Fd
H360Df

Lebensgefahr bei Verschluclen.

Giftig bei Verschlucken

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlichsein.

Lebensgefahr bei Hautkontakt

Giftig bei Hautkontakt.

Gesundheitsschadlich beiHautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwereAugenschaden

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Verursacht schwere Augenschaden

Verursacht schwere Augenreizung

Lebensgefahr bei Einatmen

Giftig bei Einatmen.

Gesundheitsschéadlich bei Einatmen

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angben, sofern schlissig belegt ist, dass diese
Gefahr bei einem anderen Expositionsweg besteht>.

Kann vermutlich genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schlissig belegt ig,

dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

Kann Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schliissig kelegt ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht>.

Kann bei Eiratmen Krebs erzeugen

Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern chllssig belegt ist, dass diese Gefahr
bei keinemanderen Expositionsweg besteht>.

Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen <konkrete Wirkung

angeben,sofernbekannt><Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt ist, dass die Gefahr bei
keinem anderen Expositionswegbesteht>.

Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

Kann das Kind im Mutterleib schadigen

Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann das Kind im Mutterleib schadigen Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.




Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen Seite | 193

H361

H361f
H361d
H361fd
H362
H370
H371

H372

H373

H300+H310
H300+H330
H310+H330

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen
<konkrete Wirkung angebensofern bekannt><Expositionsweg an geben, sofern schliissig belegt
ist, dass die Gefahrbei keinem anderenExpositionsweg besteht .

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréachtigen.

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen, kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schadigen.

Kann Sauglinge tiber die Muttermilch schadigen.

Schédigt die Organe <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt><Expositionsweg
angeben, sofern schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg
besteht>.

Kann die Organe schéadigen <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>
<Expositionsweg angeben,sofern schllissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen
Expositionsweg besteht>.

Schadigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei langerer oder wiederholter
Exposition <Expositionsweg an geben, wenn schlissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinen
anderen Expositionsweg besteht>.

Kann die Organe schadigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei langerer
oder wiederholterExposition <Expositionsweg angeben, wenn schlissig belegt ist, dass diese
Gefahr bei keinem anderenExpositionsweg besteht>.

Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt
Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen
Lebensgefahr bei Hautkontakt oder Einatmen

H300+H310+H330 Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen

H301+H311
H301+H331
H311+H331

Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt
Giftig bei Verschlucken oder Einatmen
Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen

H301+H311+H331 Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen

H302+H312
H302+H332
H312+H332

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt oder Einatmen

H302+H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Eiatmen

H400 -Reihe: Umweltgefahren

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

H420 Schadigt die 6ffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozanabbau in der auReren
Atmosphére.

Erganzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente (EUH -Satze)

EUH 001 In trockenem Zustand explosiv.

EUH 006 Mit und ohne Luft explosionsfahig.

EUH 014 Reagiert heftig mit Wasser.

EUH 018 Kann bei Verwendung explosionsfahige / entziindbare Damgf / Luft -Gemische bilden.

EUH 019 Kann explosionsfahige Peroxide bilden.

EUH 029 Entwickelt bei Beriihrung mit Wasser giftige Gase.

EUH 031 Entwickelt bei Beriihrung mit Séure giftige Gase.

EUH 032 Entwickelt bei Berlihrung mit Saure sehr giftige Gase.

EUH 044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH 059 Die Ozonschicht schadigend.

EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

EUH 070 Giftig bei Berihrung mit den Augen.

EUH 071 Wirkt atzend auf die Atemwege.

EUH 201/ Enthalt Blei. Nicht fur den Anstrich von Gegensténden verwenden, die von Kindern gekaut oder
gelutscht werdenkdnnten.

201 A Achtung! Enthalt Blei.

EUH 202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht
in die Hande vonKindern gelangen.

EUH 203 Enthalt Chrom(VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH 204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

EUH 205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervarufen.

EUH 206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefahrliche Gase (Chlor)
freigesetzt werden kénnen.

EUH 207 Achtung! Enthalt Cadmium. Bei der Verwendung entstehen geféhrliche Dampfe. Hinweise des
Herstellers beachten.Sicherheitsanweisungen einhalten.

EUH 208 Enthalt <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH 209/ Kann bei Verwendung leicht entziindbar werden.

209 A Kann bei Verwendung entziindbar werden.
EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebraichsanleitung einhalten.




Seite | 194

i -2.5.9

Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Liste der P -Satze

P 100 -Reihe: Allgemeines

P101
P102
P103

Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P 200 -Reihe: Pravention

P201
P202
P210

P211
P220
pP221
p222
P223
P230
P231
P232
P233
P234
P235
P240
P241
pP242
P243
P244
P250
P251
P260
P261
P262
P263
P264
P270
P271
p272
P273
P280
pP282
P283
P284
P231 + P232
P235 + P410

Vor Gebrauch besordere Anweisungen einholen.

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und andeen Zindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle spriihen.

Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.

Mischen mit brennbaren Stoffen /... unbedingt verhindern. (Gestrichen mit der 8. ATP)
Keinen Kontakt mit Luft zulassen.

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

Feucht halten mit ...

Inhalt unter inertem Gas/ ... handhaben und aufbewahren.

Vor Feuchtigkeit schiitzen.

Behalter dicht verschlossen halten.

Nur im Originalbehélter aufbewahren.

Kuhl halten.

Behalter und zu befiillende Anlage erden.

Explosionsgeschitzte elektrischeBetriebsmittel / Luftungsanlagen / Beleuchtung /... verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

MaRRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Ventile und Ausriistungsteile 6F und fettfrei halten.

Nicht schleifen / stoRen /.../ reiben.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einat men.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Berlihrung wahrend der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden.

Nach Gebrauch ... grindlich waschen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nur im Freien oder in gut bellifteten Raumen verwenden.

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht au3erhalb des Arbeitsplazes tragen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesiclisschutz tragen.
Schutzhandschuhemit Kalteisolierung und zusétzlich Gesichtsschild oder Augenschutz tragen.
Schwer entflammbare / flammhemmende Kleidung tragen.

[Bei unzureichender Bellftung] Atemschutz tragen.

Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schitzen.

Kihl halten. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

P 300 -Reihe: Reaktion

P301
P302
P303
P304
P305
P306
P308
P310
P311
P312
P313
P314
P315
P320
P321
P330
P331
P332
P333
P334
P335
P336
P337
P338
P340
P342

BEI VERSCHLUCKEN:

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT:

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):

BEI EINATMEN:

BEI KONTAKT MIT DENAUGEN:

BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:

BEI EXPOSITION ODER FALLS BETROFFEN:

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt ... anrufen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt ... anrufen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt ... anrufen.

Arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen.

Sofort arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen.

Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe ... auf disem Kennzeichnungsetikett).
Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungdekett).

Mund ausspulen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Bei Hautreizung:

Bei Hautreizung oder -ausschlag:

In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen.

Lose Partikel von der Haut abbursten.

Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
Bei anhaltender Augenreizung:

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen Weiter ausspilen.
Die Person an die frische Luft bringen und fir un gehinderte Atmungsorgen.

Bei Symptomen der Atemwege:
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P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.

P352 Mit viel Wasser/ ... waschen.

P353 Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]..

P360 Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
P361 Alle kontaminierten Kleidungsstticke sofort ausziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P364 Und vor erneutem Tragen waschen.

P370 Bei Brand

P371 Bei Grol3brand und grof3en Mengen:

P372 Explosionsgefahr.

P373 KEINEBrandbekdmpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe / Gemische/ Erzeugnisse erreicht.
P374 Brandbekampfung mit Ublichen VorsichtsmaRnahmen aus angenessener Entfernung.

P375 Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekampfe.

P376 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P378 ... zum Ldschen verwenden.

P380 Umgebung rdaumen.

P381 Bei Undichtigkeit alle Ziindquellen entfernen.

P390 Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeden.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFOMATIONSZENTRUM / Atzanrufen.

P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRWBK4t ... anrufen.
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen. KEIN Erbrechen heifiihren.

P302 + P334 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen hassen Verband anlegen.

P302 + P335 + P334 BEI BERJHRUNG MIT DER HAUT Lose Partikel voder Haut abbiirsten. In kaltes Wasser

P302 + P352

tauchen [oder nassen Verband anlegen].
BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / ... waschen.

P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontamiierten Kleidungsstticke sofort

P304 + P312
P304 + P340
P305 + P351

P306 + P360

P308 + P311
P308 + P313
P332 + P313
P333 + P313
P335 + P334

P336 + P315

P337+ P313
P342 + P311
P361 + P364
P362 + P364
P370 + P376
P370 + P378
P370 + P380

ausziehen. Haut mit Wasser abwaschenoder duschen.
BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONZENTRUMesdArzt anrufen.
BEI EINATMEN: Die Peson an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmu ng sorgen.

+ P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsa mit Wasser spuilen. Vorhandene

Kontaktlinsennach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

BEI KONTAKTMIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mitviel Wasser
abwaschen und danach Kleidung ausziehen.

Bei Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUMArzt ... anrufen.

Bei Exposition oder falls betroffen : Arztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen / rztliche Hilfe hinzuziehen.

Lose Partikel von der Haut abbiirsten. In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen.

Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. Sofort
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Alle kontaminierten Kleidungsstuicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich.

Bei Brand: ... zum Ldschen verwenden.

Bei Brand: Umgebung raumen.

P370 + P380 + P375 Bei Brand: Umgebung rdumen. Wegen Explosionsgefahr Brandaus der Entfernung bekéampfen.
P370 + P372 + P380 + P373 Bei Brand: Explosionsgefahr.Umgebung Aumen. KEINE Brandbelkémpfung, wenn das

Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.

P370 + P380 + P375 + P378 Bei Brand: Umgebung raumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung

bekdmpfen. [ ... zum Léschen ...verwenden.]

P371 + P380 + P375 Bei Grof3brand und groRen Mengen: Umgebung raumen. Wegn Explosionsgefahr Brand aus

der Entfernung bekampfen.

P 400 -Reihe: Aufbewahrung

P401
P402
P403
P404
P405
P406
P407
P410
P411
P412
P413
P420
P422
P402 + P404

... aufbewahren.

An einem trockenen Ort aufbewahren.

An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

In einem geschlossenen Behélter aufbewahren.

Unter Verschluss aufbewahren.

In korrosionsbestandigem /... Behalter mit korrosionsbestandiger Innenauskleidung aufbewahren.
Luftspalt zwischen Stapeln / Paletten lassen.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Bei Temperaturen nicht Uber ... °C/ ... aufbewahren.

Nicht Temperaturen tber 50 °C aussetzen.

Schuttgut in Mengen von mehr als ... kg bei Temperaturen nicht tber ... °C aufbewahren
Getrennt aufbewahren.

Inhalt in / unter ... aufbewahren

In einem geschlossenen Behélter an einem trockenen Ortaufbewahren.
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P403 + P233
P403 + P235
P410 + P403
P410 + P412
P411 + P235
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An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behaélter dicht verschlossen halten.
An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. K iihl halten.

Vor Sonnenbestrahlung geschiitzt an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen Nicht Temperaturen tber 50 °C aussetzen.
Kihl und bei Temperaturen von nicht mehr als ... °C aufbewahren.

P 500 -Reihe: Entsorgung

P501
P502

Inhalt / Behalter ... zufuhren.
Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen
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Il —2.6 Entsorgung von Gefahrstoffabfallen in Schulen

Zweck des Gesetzes zur Foérderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltvertraglichen Beseitigung von Abféllen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Krw-
/AbfG) ist die Forderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natirlichen Ressourcen
und die Sicherung der umweltvertraglichen Beseitigung von Abfallen.

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten fir
x die Vermeidung,

x  die Verwertung und

x  die Beseitigung von Abfallen.

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz fordert, dass Abféalle méglichst zu vermeiden
sind, insbesondere durch die Verminderung ihrer Menge und Schéadlichkeit. Nicht
vermeidbare Abfélle, die verwertet werden kdnnen, sind schadlos zu verwerten. Abfélle,
die sich nicht vermeiden oder schadlos verwerten lassen, sind umweltvertraglich zu
beseitigen.

Gefahrstoffabfélle sind im Rahmen eines Entsorgungskonzeptessor der Beseitigung in eine
fur Mensch und Umwelt ungeféhrlichen Form schulintern umzuwandeln oder einem
geeigneten Entsorger zu Uiberlassen(siehe u.a. 88 1-3 KrW-/AbfG).

In der Schule werden Gefahrstoffabfélle, die schulintern nicht beseitigt werden kdnnen, fir
die Abholung und Beseitigung durch einen Entsorgungsberechtigten bereitgestellt. Die
Modalitdten werden nach den ortlichen Gegebenheiten festgelegt, i. d. R. durch den
Sachkostentrager.

Die Schulensind gefordert, in Absprache mit dem Schultréger ein Entsorgungskonzept zu
erstellen, das den gesetzlichen Bestimmungen und kommunalen Satzungen,entspricht
(Beispiel fur ein Entsorgungskonzeptsiehe lll — 2.6.1 und Ill — 2.6.2).

Als Leitlinie fur die Entsorgung von Gefahrstoffabfallen in Schulen gilt:

x Die Schule hat die Aufgabe im Kleinen zu zeigen, wasim Grof3en unumganglich ist.
x Das schulische Vorbild pragt das spatere Verhalten.
X Oberstes Gebot auch in der Schule ist die Abfallvermeidung

Die Menge des Gefahrstoffabfalls in den Schulen und die damitverbundene Gefahrdung
der Umwelt sind gering, wenn Art und Menge der bei den Experimenten und Werkarbeiten
anfallenden Stoffe sorgféltig ausgewahlt werden. Dabei ist immer zu priifen, ob bestimmte
umweltgefahrdende und toxische Stoffe (z. B. Halogenkohlenwasserstoffe) nicht durch
weniger risikoreiche Substanzen ersetzbar sind.

Eine sachgerechte Entsorgung kann auf zwei Wegen erfolgen:
1. Externe Entsorgung tber einen Entsorgungsberechtigten

Bei diesem Weg werden die besonders Uiberwachungsbedurftigen Abélle (Sonderabfélle)
(i. d. R. feste Gefahrstoffabfélle und flissige Gefahrstoffabfélle der Wassergefahrdungs
klassen 2 bzw. 3) in geeigneten Behaltern gesammelt und in Abstdnden der Entsorgungs-
stelle zugeleitet.

Grol3e, Beschaffenheit und Aufbewahrungsart der Sammelgefal3e werden der Art des
Inhalts angepasst. In der Regel werden dafiir unzerbrechliche Kunststoffoehalter mit
Deckel verwendet

Bis zum Abtransport werden die festen und flissigen Gefahrstoffabfélle nach den gleichen
Regelungen aufbewahrt und gelagert wie die Gefahrstoffe selbst. Siehe | — 3.12.3.

Die Sammlungsleiterin oder der Sammlungsleiter Gberprift in regelméfRigen Abstanden, ob
die Behélter nicht schadhaft geworden sind.

Bei der Entsorgung der Gefahrstoffabfélle auf diesem Wege (Aufbewahrung, Abtransport)
durfen Personen (z. B. Schilerinnen, Schiler, Reinigungs/Wartungs-/Reparaturpersonal,
Hausmeisterin, Hausmeister) nicht gefahrdet werden.
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2. Schulinterne Entsorgung

Sie soll nur angewandt werden, wenn hierfiir geeignete Chemikalienreste in geringen
Mengen anfallen. Fliissige Chemikalien und Versuchsrste kdnnen nur soweit in der Schule
entsorgt werden, wie sie den kommunalen Einleitungsbedingungen fiir Abwasser
entsprechen. Nach der RiSU kénnen nur fachkundige Lehrkrafte diese Stoffe selbst
umsetzen, dabei mit groRer Umsicht und Vorsicht die Entsorgung vornehmen und alle
technischen und persénlichen SchutzmalRnahmen einhalten

Bei explosionsgefahrlichen Stoffen oder Gemischen muss nti dem Entsorgungs-
unternehmen (evtl. Gib er den Sachkostentrager) geklart werden, ob und wie diese entsorgt
werden kdnnen; dies wird von den Entsorgungsunternehmen unterschiedlich gehandhabt.

— 2.6.1 Tabelle: Beseitigungsgruppen

Nr. Beseitigungsgruppe Behandlungs - und Beseitigungshinweise
B 1 | Flussige anorganische Reagenzglasmengen mit viel Wasser verdinnen, gréRere Mengen
saure und basische neutralisieren und neutralisierte Flissigkeit in den Ausguss geben.
Abfélle
B2 Feste organische Abfélle getrennt, in geeigneten Behdltern verpacken (z. B. Origi-
Abfalle nalbehalter).
Gesammelt der Sonderabfallbeseitigung zufihren.
Kennzeichnung: 'I é'I ‘i ‘E GEFAHR
H314, H317, H335, H341, H411
B3 Flissige organische Abfélle (organische Losungsmittel, Alkanale, organische Sauren,

Abfalle

organische Basen u.a.) sammeln und der Sonderabfallbeseitigung
zufiihren.

Sonderregelungen:
X Gemische mit Chromat zu Schwermetallverbindungen (B 4).

X Gemische mit Nitriersaure vorher neutralisieren (sonst
Explosionsgefahr).

Organische Sauren und Basen vorher neutralisieren (B7).

Diisocyanate mit einem Gemisch gleicher Teile Ethanol und
halbkonzentrierter Ammoniak-Lésung verriihren (B 7).

X Wassermischbare Alkohole, die mit WGK = 1 eingestuft sind, mit
viel Wasser in den Ausguss geben (B 8).

x Starke Oxidationsmittel und Radikalbildner (z.B. Pikrinsaure,
organische Peroxide, AIBN) nach B 6 bzw. B 7 entsorgen.

H225, H314, H317, H335, H 341, H 411
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Nr.

Beseitigungsgruppe

Behandlungs - und Beseitigungshinweise

B4

Anorganische
Ldsungen
insbhes.

Schwermetall -
verbindungen

Wenn Behdlter % voll sind, die Losung auf pH 8 einstellen, mit
Eisenspanenversetzen, klaren fliissigen Uberstand in den Ausguss
geben und schlammigen Riickstand in einem Behdlter dcht
verschlossen sammeln. Der Sonderabfallbeseitigung zufihren.

s SO O G|

H 314, H 373, H 360D, H300+H310+H330, H410

Aufbewahrung: Unter Verschluss

B5

Quecksilber

Quecksilberreste (aus Experimenten, Reste aus zerstorten
Thermometern, Manometern, Quecksilbergleichrichtern, Queck
silberrelais oder aus anderen Geraten) in einer Glasflasche sammeln.
Einem Wiederaufbereitungsbetrieb zufiihren.

Verschiittetes Quecksilber sorgfaltig aufsammeln;

Mit Pipette oder mit spitzem Glasrohr und Gummihitchen einsaugen;
gréRere Mengen mit Wasserstrahlpumpe und dazwischengeschalteter
Waschflasche oder WOULFE"sche Flasche mittels Pipette aufsauge
Zum Aufsammeln kann auch ein Silberdraht mit Ose und ein
Aufnahmegefall benutzt werden.

Unzugangliche kleine Trépfchen z.B. mit Mercurisorb-Roth £
bestreuen und nach Gebrauchsanweisung verfahren (dieUmsetzung
mit Schwefelblite, lodkohle oder Metallpulvern wiirde Jahre dauern).

Metallisches Quecksilber sowie an MercurisortE absorbiertes
Quecksilber kann an den Hersteller des Alsorptionsmittels
zuriickgegeben werden.

Reste von Quecksilber und seinen Verbindungen auf keénen Fall in den
Ausguss geben (Amalgambildung im Bleisiphon, Umweltvergiftung).

rniones OGO

H330, H360D, H372, H410
Aufbewahrung: Unter Verschluss

B6

Feste brandférdernde
Abfalle

Kaliumpermanganat, Chlorate, Peroxide im jeweiligen Originalbehalter
der Sondermiillbeseitigung zufiihren.

Kennzeichnungsbeispiel Kaliumpermanganat:

SODG,..,

H 272, H302 H 314, H 410
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Nr. | Beseitigungsgruppe Behandlungs - und Beseitigungshinweise
B 7 | Schulinterne Organische Basen Im Abzug zur Vermeidung von Geruchs

Vorbehandlung

und Amine

belastigung mit verdiinnter Salzsaure bzw.
Schwefelsédure vorsichtig neutralisieren (pH-Wert
prufen). Dann in den Behélter fur organische
Abfalle geben.

Organische Sauren

Organische Sauren vorsichtig mit Natrium-
hydroxid oder Natriumhydrogencarbonat
neutralisieren (pH-Wert prifen). Dann in den
Behalter fur organische Abféalle geben.

Azodiisobutter-
sauredinitril (AIBN)

Pikrinsaure

Durch Wasserzugabe mit ca. 30 % Wasser
phlegmatisieren und der Sonderabfallbeseitgung
zufuhren.

Diisocyanate

Mit einem Gemisch gleicher Teile Ethanol und
halbkonzentrierter Ammoniak-Lésung verriihren
und dann in den Behélter fiir orga nische Abfalle
(B 3) geben.

B8

Schulinterne
Entsorgung

Alkohole

Wassermischbare Alkohole, die mit WGK = 1
eingestuft sind, mit viel Wasser in den Ausguss
geben.

Alkalimetalle

Lithium- und Natrium-Reste in kleinen Portionen
in eine gréRere Menge Ethanol (Brennspiritus)
geben. Bei Kalium 2-Methyl-2-propanol
verwenden (Schutzbrille). Umrihren. Stehen
lassen bis sich alles umgesetzt hat. Dann mit viel
Wasser in den Ausguss entsorgen.

B8

Schulinterne
Entsorgung (Forts.)

Cyanide

a) Feste Cyanide der Sonderabfalbeseitigung
zufiihren.

b) Geldste Cyanide:

Mit Wasserstoffperoxid zu Cyanat oxidieren (im
Abzug). Dazu Lésung auf CyanidGehalt unter 2
g/l verdinnen, pH = 11 einstellen, wenige
Tropfen gesattigte Kupfersulfat-Lésung als
Katalysator zugeben. Langsam das abgechatzte
Volumen Wasserstoffperoxid, w = 30 %
zutropfen (pro Gramm Kaliumcyanid ca. 2-5 cm?
Wasserstoffperoxid, w = 30 %). Mindestens 2
Stunden reagieren lassen. Mit Cyanid
Teststédbchen prifen. Dann in den Ausguss
entsorgen.

Vorsicht: Aus evtl. noch vorhandenen Cyanid
Resten kann bei pH 8 Cyanwasserstoff frei
werden.

Carbide

In kleinsten Mengen im Abzug mit Wasser
umsetzen, abfackeln. Entstehende Kohlen
wasserstoffe laufend entziinden (Vorsicht bei
technischen Qualitaten, evtl. Phosphinbildung).
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Roter Phosphor

Kleine Mengen roten Phosphor im Freien
abbrennen, dabei Phosphor in Porzellarschale mit
etwas Ethanol entziinden.

Gerate, die mit roten Phosphor in Beriihrung
gekommen sind, nach dem Experimentieren
sorgfaltig reinigen: Metallgerate ausglihen,
Papier verbrennen, Glasgeréate mit Kupfeisulfat
oder Kaliumpermanganat spiilen.

Explosive Stoffe /
Gemische

In kleinsten Mengen offen im Freien abbrennen.
Nicht aufbewahren.

Aluminiumphos-
phid

Mit Feuchtigkeit entsteht allmahlich giftiger
Phosphorwasserstoff (Phosphin). Im Abzug mit
Wasser vorsichtig umsetzen; evtl. freiwerdende
Gase verbrennen. Losung in den Ausguss geben.

Brom,
Bromwasser, Chlor,
Chlorwasser

Im Abzug mit Natriumthiosulfat-Lésung zu
Bromid bzw. Chlorid reduzieren. Dann in den
Ausguss geben.

B 8 | Schulinterne Wasserstoffperoxid | In eine saure Natriumthiosulfat-Losung eintragen
Entsorgung (Forts.) und reduzieren. Auf vollstandigen Umsatz mit
Peroxid-Teststabchen prifen. Lésung in den
Ausguss geben.
Verschittete Mit ausreichend Natriumhydrogencarbonat oder
Séauren Natriumcarbonat-Pulver bestreuen.
Nach Reaktion mit feuchtem Lappen aufnehmen
und mit viel Wasser spiilen.
Verschiittete Mit ausreichend Natriumhydrogensulfat- oder
Laugen Natriumhydrogencarbonat-Pulver bestreuen.
Nach beendeter Reaktion mit feuchtem Lappen
aufnehmen und mit viel Wasser spiilen.
B9 Radioaktive Stoffe Die Entsorgung radioaktiver Stoffe an Schulen ist in den

Verwaltungsvorschriften der Lander geregelt.

Falls in Schulen in z. B. Fotolaboren noch Fixierbader anfallen, sind diese in Kunststoffbehéaltern zu
sammeln und Uber die Sammelstelle fir Sonderabfélle einem Recyclingbetrieb zuzufihren.
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— 2.6.2 FlieBschema: Entsorgungskonzept
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| Sonderabfille
i | I 1] v v Vi Vil Vil
5 Fliissige Feste Flissige Anorganische Quecksilber Feste Schulinterne Vorbehandlung |  Schulinterne Entsorgung
% anorganische | organische | organische Lésungen brandfirdernde
£ saure und Abfalle Abfille Schwermetall- Abfille
§ basische verbindungen
Abfille
B B2 B3 ﬂ E BS B7
Alkchole
Alkalimetalle
Feste oder geliste
Cyanide,
Carbide
Raoter Phosphar
Aluminiumphosshid
Brom, Bromurasser
Organische Basen Chlor, Chlorwasser
= und Armine Azodiiso- Vasserstofiperoxid
< | ! 0 Sturen | bul iniil | Verschittete Sauren Explosive
g D\ISOL"@HEW Pikrinséure und Laugen Stoffe
g Verschitietas Individuelle Individuslle In Kleinstan
% Auf pH 8 einstslien Quecksilber z. B. Vorbehandlungen | Mit 30% Wasser | VMorbehandlungen | Mengen offen
£ Mit Eisenspane versetzen mit Mercurisorb® gem. Tabells phlegmatisisren gem. Tabele im Freien
5 r aufnehmen n-271 n-27.1 abbrennen
o
Neutralisisren 1 1
Rickstand Oberstand
v A" & %
5 Abluft
Sammelstelle | Sammelstelle | Sammelstelle Sammeistelle fir q . Getrennt 2ur Restmiill
fiir fiir
i fiir fiir ur Sonderabfalle i % Sammelstelle Ausguss Nicht
@ | Ausquss deraballe | Sonderabidle | Sonderabtalle | 41093 | Recyciingberieb |  SCpderatiale s;ng?:f;ga Tiir Jenach aufbewahren
g Gefat B2 Gefn B3 Gef3B B4 Gef2f BS * e Sonderabfalle | Vorbehandlungs-
= malinahme
g i Sehulinterne
o s i : "
i Entsorgung gung durch den Entsorgung Entsorgung durch den Schultrager Schulinterne Entsorgung
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— 2.7 Schulrelevante

nach § 16 GefStoffV
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Herstellungs - und Verwendungsbeschrankungen

Stof fe/Stoffgruppen/Verfahren

Bemerkungen

1. Asbest Tatigkeiten mit Asbest im Unterricht sind an
Schulen generell verboten.

2. Panamarindenpulver (Quillaja saponaria) Dirfen nicht verwendet werden in Scherzarti-
und seine Saponine enthaltenden Derivate keln oder Gegenstanden, die als solche ver-
Pulver aus der Wurzel der griinen Nieswurz wendet werden kdnnen, beispielsweise als Be-
(Helleborus viridis) und der schwarzen standteil von Niespulver.

Nieswurz (Helleborus niger)

Pulver aus der Wurzel der weif3en Nieswurz
(Veratrum album) und der schwarzen
Nieswurz bzw. schwarzer Germer (Veratrum
nigrum)

3. Ammoniumsulfid, Ammoniumhydrogensulfid Ammoniumsulfidlésung darf nicht verwendet
und Ammoniumpolysulfide werden in Scherzartikeln oder Gegenstanden,

die als solche verwendet werden kdnnen, bei-
spielsweise als Bestandteil von Stinkbomben.
Verwendung von Ammoniumsulfidlésung im
Trennungsgang erlaubt.

4. Methylbromacetat, Ethylbromacetat, Durfen nicht verwendet werden in Scherzarti-
Propylbromacetat und Butylbromacetat keln oder Gegenstanden, die als solche ver-

wendet werden kdnnen, extrem augenrei-
zende Wirkung (,Tranengas").

5. 2-Naphthylamin, Verwendung dieser krebserzeugenden Stoffe
4-Aminobiphenyl, auch an Schulen verboten
Benzidin, 4-Nitrobiphenyl (s.a. Teill —3.5.1).

6. Bleicarbonate, Bleisulfate Farben mit Bleikarbonat, Bleihydrokarbonat
oder Bleisulfaten dirfen an Schulen nicht
verwendet werden.

7. monomethylierte tetrachlorierte Verwendung der friheren PCBErsatzstoffe
Diphenylmethane, auch an Schulen verboten
Monomethyldichlordiphenylmethan
Monomethyldibromdiphenylmethan

8. Dekorationsgegenstande mit flissigen Dekorationsgegenstande mit fliissigen
gefahrlichen Stoffen oder Gemische Gefahrstoffen durfen nicht hergestellt werden.

9. Pentachlorphenol und seine Pentachlorphenol und seine Salze dirfen an
Verbindungen Schulen generell nur zu Analysezwecken

verwendet werden.

10. Kuihlschmierstoffe Kihlschmierstoffe mit nitrosierenden Agenzien
(N-Nitrosamine und deren
Ausgangsverbindungen) diirfen nicht
verwendet werden.

11. Biopersistente Fasern Krebserzeugendemineralfaserhaltige

Kinstliche Mineralfasern (kiinstlich
hergestellte, ungerichtete glasige

Silikatfasern), als karzinogen Kategorie 1B

eingestuft

Gefahrstoffe (z. B. Glaswolle) dirfen im
Unterricht nicht zur Wéarme- und
Schallddmmung verwendet werden.
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Stoffe/Stoffgruppen/Verfahren

Bemerkungen

12. Krebserzeugendeund keimzellmutagene
Stoffe der Kategorien 1A oder 1B,
insbesondere 6-Amino-2-ethoxynaphthalin,
Bis(chlormethyl)ether, Cadmiumchlorid (in
einatembarer Form), Chlormethyl-
methylether, Dimethylcarbamoylchlorid,
Hexamethylphosphorsauretriamid,
1,3-Propansulton,
N-Nitrosaminverbindungen, ausgenommen
solche N-Nitrosaminverbindungen, bei
denen sich in entsprechenden Prifungen
kein Hinweis auf krebserzeugende
Wirkungen ergeben hat,

Tetranitromethan, 1,2,3 -Trichlorpropan,
Dimethyl- und Diethylsulfat.

Durfen auch in Schulen grundsétzlich nicht
verwendet werden (siehe | — 3.5.1).

13. Chromathaltige Zemente

In Schulen diirfen nur chromatarme Zemente
verwendet werden.

14. Toluol

Der Toluolanteil in Klebstoffen und
Sprihfarben muss unter 0,1 % liegen.

15. 1,2,4-Trichlorbenzol

1,2,4-Trichlorbenzol darf nicht mehr
verwendet werden, aul3er als Zwischenstufe in
einer Synthese.

16. Korrosionsschutzmittel

Korrosionsschutzmittel, die gleichzeitig
nitrosierende Agenzien oder deren Vorstufen
(z. B. Nitrit) und sekundare Amine
(einschlieB3lich verkappter sekundarer Amine)
enthalten, durfen nicht verwendet werden.

17. Polybromierte Biphenyle

Verwendung an Schulen verboten.

18. Nickel

Darf an Schulen nicht zur Herstellung von
Modeschmuck verwendet werden.
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Il — 2.8 Auszug aus Anlage 1 zu TRGS 906

Verzeichnis einiger Hartholzartennach Anhang | Nr. 5 der Richtlinie
2004/37/EG

Als ,Hartholzer* werden dort aufgefihrt:

- Afrikanisches Mahagony (Khaya)
- Afrormosioa (Pericopis elata)

- Ahorn (Acer)

- Balsa (Ochroma)

- Birke (Betula)

- Brasilianisches Rosenholz (Dalbergia nigra)
- Buche (Fagus)

- Ebenholz (Diospyros)

- Eiche (Quercus)

- Erle (Alnus)

- Esche (Fraxinus)

- Hickory (Carya)

- Iroko (Chlorophora excelsa)

- Kastanie ( Castanea)

- Kaurikiefer (Agathis superba)

- Kirsche (Prunus)

- Limba (Terminalia superba)

- Linde ( Tilia)

- Mansonia (Mansonia)

- Meranti (Shorea)

- Nyaoth (Palaquium hexandrum)
- Obeche (Triplochiton scleroxlon)
- Palisander (Dalbergia)

- Pappel (Populus)

- Platane (Platanus)

- Rimu, Red Pine (Dacrydium cupressinum)
- Teak (Tectona grandis)

- Ulme (Ulmus)

- Walnuss (Juglans)

- Weide (Salix)

- WeilRbuche (Carpinus).
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nm -2.9

Krebserzeugende Amine , die bei der Spaltung von

Auszug aus Anlage 1 zu TRGS 614

Il — 2 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Azofarbstoffe n entstehen kénnen

Name (Lt. Annex | zu
RL 67/548/EWG)

CAS-Nr.

EG Nr.

Alternativbezeichnungen/
Trivialnamen

CLP-VOI/GHS

Biphenyl -4- ylamin

4-Aminodiphenyl
p-Aminodiphenyl

92-67-1

202-177-1

4- Aminobiphenyl;
p-Biphenylamin;
p-Phenylanilin;
(1,1'-Biphenyl)-4-amin;
p-Xenylamin

Karz.

1A H350

Benzidin

92-87-5

202-199-1

1,1'-Bipheny}4,4'-diamin;
4.,4'-Diaminobiphenyl;
p-Diaminobiphenyl;
4,4'-Diphenylendiamin;
4,4'-Bisanilin;

C. I. Azoic Diazo
Component 112

Karz.

1A H350

4- Chlor -o- toluidin

4-Chlor-2-toluidin
p-Chlor-o-toluidin

95-69-2

202-441-6

4-Chlor-2-methylanilin;
2-Amino-5-chlortoluol;
3-Chlor-6-aminotoluol;
5-Chlor-2-aminotoluol;
2-Methyl-4-Chloranilin;
4-Chlor-2-methylbenzolamin

Karz.

1B H350

2- Naphthylamin

o-Naphthylamin

91-59-8

202-080-4

3-Naphthylamin;
2-Aminonaphthalin;
2-Naphthalenamin

Karz.

1A H350

4-0- Tolylazo -o- toluidin

0-Aminoazotoluol

97-56-3

202-591-2

2',3-Dimethyl-4-aminoazobenzol;
2-2-Aminoazotoluol;
Methyl-4-((2-
methylphenyl)azo)benzolamin;
Oil Yellow 021

Karz.

1B H350

2- Amino -4- nitrotoluol

0-Amino-p-nitrotoluol

99-55-8

202-765-8

5-Nitro-2-toluidin;
5-Nitro-o-toluidin;
2-Methyl-5-nitroanilin;
2-Methyl-5-nitrobenzolamin;

1-Amino-2-methyl-5 nitro-benzol;

C. I. Azoic Diazo
Component 012

Karz.

2 H351

4- Chloranilin

p-Chloranilin

106-47-8

203-401-0

4-Aminochlorbenzol;
4-Chlorbenzolamin;
4-Chlorphenylamin;
1-Amino-4-chlorbenzol

Karz.

1B H350

2,4 -Diaminoanisol

615-05-4

210-406-1

m-Diaminoanisol;
1,3-Diamino-4-methoxybenzol;
4-Methoxy-m-phenylendiamin;
4-Methoxy-1,3-benzoldiamin;
3-Amino-4-methoxyanilin;
2-Amino-4-anisidin;
4-Amino-o-anisidin;

C. I. Oxidation Base 012

Karz.

1B H350

4.4' -Diaminodiphenyl -methan

p,p'-Diaminodiphenylmethan

101-77-9

202-974-4

4,4'-Methylendianilin;
p,p'-Methylendianilin;
4-(4-Aminobenzyl)anilin;
4,4'-Methylenbisbenzolamin;
4,4'-Diaminodiphenylmethan;
Bis-(4-Aminophenyl)methan;
MDA

Karz.

1B H350
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Name (Lt. Annex | zu CASNr. | EG Nr. Alternativbezeichnungen/ CLRVO/GHS
RL 67/548/EWG) Trivialnamen
3.3' -Dichlorbenzidin 91-94-1 | 202-109-0 | 3,3'-Dichlorobiphenyl-4,4'- Karz. 1B H350

ylenediamin;
0,0'-Dichlorbenzidin Dichlorbenzidin [nicht eindeutig]
3.3'-Dichlor-4,4'-diaminobiphenyl;
4,4'-Diamino-3,3'-dichlorbiphenyl;
3,3'-Dichlor-(1,1'-biphenyl)-4,4'-
diamin
3.3' - Dimethoxybenzidin 119-90-4 | 204-355-4 | o-Dianisidin; Karz. 1B H350
Dianisidin [nicht eindeutig];
4,4'-Bis-o-anisidin;
3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl;
4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxybiphenyl;
C. |. Disperse Black 006
4.4' -Bi-o- toluidin 119-93-7 | 204-358-0 | o-Tolidin; Karz. 1B H350
3,3'-Tolidin;
3,3'-Dimethylbenzidin 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminobiphenyl;
4.,4'-Diamino-3,3'-dimethylbiphenyl;
3,3'-Dimethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-
diamin;
C. I. Azoic Diazo Component 113
4.4' -Methylen -di-o- toluidin 838-88-0 | 212-658-8 | 2,2'-Dimethyl-4,4'-Methylendianilin; Karz. 1B H350
4,4'-Methylen-bis(o-toluidin)
3,3'-Dimethyl-4,4'-
diaminodiphenylmethan
p- Kresidin 120-71-8 | 204-419-1 | 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzol; Karz. 1B H350
2-Methoxy-5-methylanilin;
3-Amino-p-kresolmethylether;
3-Amino-4-methoxytoluol;
4-Methyl-2-aminoanisol;
5-Methyl-o-anisidin
2,2' -Dichlor -4.4' - 101-14-4 | 202-918-9 | Bis(3-chlor-4-aminophenyl)methan; Karz. 1B H350
methylendianilin Bis(4-amino-3-chlorphenyl)methan;
Methylen-bis(3-chloro-4-
4,4'-Methylen-bis(chloranilin) aminobenzol);
3,3'-Dichlor-4,4'-diami-
nodiphenylmethan;
4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin)
4.4' -Oxydianilin 101-80-4 | 202-977-0 | 4,4'-Diaminodiphenylether; Karz. 1B H350
4.,4'-Diaminodiphenyloxid;
p,p'-Oxidianilin; Bis(4-aminophenyl)ether;
Oxybis(4-aminobenzol)
4,4' -Thiodianilin 139-65-1 | 205-370-9 | Thiodianilin [nicht eindeutig]; Karz. 1B H350
Bis(4-aminophenyl)sulfid;
p,p'- Thiodianilin 4.,4'-Didminophenylsulfid
0-Toluidin 95-53-4 | 202-429-0 | o-Methylanilin; Karz. 1B H350
2-Methylanilin;
o-Tolylamin;
1-Amino-2-methylbenzol;
o-Aminotoluol;
2-Methylbenzolamin
4- Methyl -m- phenylendiamin 95-80-7 | 202-453-1 | m-Toluylendiamin; Karz. 1B H350

m-Toluylendiamin

2,4-Toluylendiamin;
2,4-Diaminotoluol;

2,4-TDA,
1,3-Diamino-4-methylbenzol;
2,4-Diamino-1-methylbenzol;
Tolamin-2,4;

C. |. Oxidation Base 035
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Azofarbstoffe, die in dieses Amin
spalten kénnen, sind nicht bekannt.
Auf den analytischen Nachweis kann
verzichtet werden.

Name (Lt. Annex | zu CASNr. | EG Nr. Alternativbezeichnungen/ CLRVO/GHS
RL 67/548/EWG) Trivialnamen
2,4,5 -Trimethylanilin 137-17-7 | 205-282-0 | Pseudocumidin Karz. 1B H350
4- Aminoazobenzol 60-09-3 | 200-453-6 | 4-Benzolazoanilin; Karz. 1B H350
p-Aminodiphenylimid;
p-Aminoazobenzol 4-(Phenylazo)benzolamin;
4-(Phenylazo)anilin;
C. I. Solvent Yellow 001;
Anilingelb
2- Methoxyanilin 90-04-0 | 201-963-1 | 2-Anisidin; Karz. 1B H350
2-Methoxybenzamin;
0-Anisidin 0-Methoxyphenylamin;
0-Aminoamsol;
2-Aminoanisol;
Orthosin;
1-Amino-2-methoxybenzol;
2-Methoxy-1-aminobenzol;
2-Aminophenolmethylether
4- Amino -3- fluorphenol 1) 399-95-1 | 402-230-0 | 2-Fluor-4-hydroxyanilin Karz. 1B H350
6- Amino -2- ethoxynaphthalin 293733- 2-Ethoxy-6-aminonaphthalin Angaben zur
21-8 Einstufung

nicht bekannt
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Il —2.10 Muster fur die Ubertragung von Schulleit ungsaufgaben

A. Ubertragung von Aufgaben durch die Schulleiterin/den Schull eiter
(Pflichtentbertragung )

Frau/Herrm ..., werde n die der Schulleiterin/dem Schulleiter hinsichtlich der
Sicherheit und dem Gesundheitsschutz obliegenden Pflthten tbertragen, in eigener Verantwortung die
erforderlichen MaBhahmen zu veranlassen bzw. umzusézen.
Auf 8 13 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 13 Unfallverhiitungsvorsghrift ,,Grundsétze der
Pravention“ (DGUV Vorschrift 1) und Ziffer | — 0 der Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU -
Empfehlung der Kultusministerkonferenz - wird hingewiesen.

Die/der Beauftragte veranlasst alle Malinahmen im Hinblick auf die Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes im Bereich ...

Sie/Er fihrt einen entsprechenden MalRnahmenkatalog urd Uberprift die zeitgerechte Umsetzung
notwendiger oder geplanter Schutzmafnahmen. Mindestens einmal Bhrlich begeht sie/er den Bereich
und Uberprift dort die Gefahrdungen und Belastungen der beschéftigten Lehrkrafte bzw. die Einhaltung
der Bestimmungen zur Sicherheit und zum Gesundheitsghutz. Im Rahmen eigener Mdglichkeiten
behebt sie/er Sicherheitsméngel bzw. veranlasst entprechende Malinahmen.

Alle MaBnahmen und Vorgénge sind zu dokumentieren und der Schuleiterin/dem Schulleiter jahrlich
durch Vorlage zu berichten.

Frau/Herr .....coooeeiiiiiiiieeee hat das Recht und zugleich die Pflicht, die fur die Erfullung
ihrer/seiner Aufgaben notwendigen Informationen zu beschaffen und ggf. Fortbildungen zu besuchen.
Sie/Er ist gleichzeitig flr die entsprechenden Unterweisungen im Bereich .............ccceoii i,
verantwortlich.

Auf die sicherheitstechnische und betriebséarztliche Betreuung entprechend dem Arbeitsscherheits-
gesetz (ASG) wird hingewiesen.

Falls die Kosten fir geplante Mallnahmen (ber den Rahlmen des zur Verfligung gestellten Etats
hinausgehen, obliegt die Beschaffung der Finanzmittel der Schulleiterin/dem Schulleiter.

Unter Bertcksichtigung des Geschéftsveteilungsplans/des Organigramms der Schule handelt die/der
Beauftragte in Sachen des bereichsbezogenen Arbeits und Gesundheitsschutzes sdbststandig.

Zur Erfullung dieser Aufgaben wird der/dem Beauftragten Weisungsbefugnis auf der Basis des
Dienstrechts erteilt.

JA/NEIN (Nichtautreffendes streichen).

Die Hauptverantwortung der/des Schulleiterin/Schulleiters bleibt unberuhrt.
Einvernehmen st erforderlichenfalls herzustellen. Kam in besonderen Féllen kein Einvernehmen
hergestellt werden, entscheidet die Schulleiterin/der Schulleiter als Hauptverantwortliche/r.

Ort, Datum......coovvviiiiieenns Schulleiter/in .......coooviiiiii s

Ort, Datum.............coceeeennnnnl Beauftragte/r ...........cooooiiii i,

Das Benehmen mit dem Personalrat wird hergestelt.

Ein Exemplar erhalt die/der Beauftragte.

Ein Exemplar wird zu den Schulakten genommen.

Ein Exemplar wird der betreffenden Personal(neben)akte beigefigt.
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B. Ubertragung von Schulleitungsaufgaben fiir die Einhaltun g der Vorschriften der
Gefahrstoffverordnung im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes

Bezug: § 13 Absatz 2 ArbSchG und |- 3.2 Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU)

Herrn/Frau .......oooe i e

1T Z=2 0 [T I 1 T SRR (S chule)
von der Schulleiterin/dem Schulleiter die folgenden Aufgaben Ubertragen.
(Zutreffendes ist angekreuzt):

die direkte und regelmaRige Weitergabe von gezielten Informationen an alle Lehrkrafte Gber
schulrelevante MaRnahmen zur Sicherheit und zum Gesuncheitsschutz auf dem Gebiet des
Gefahrstoffrechts

die Veranlassung, dass die Ermittlung und Erfassung allerGefahrstoffe in den oben genannten
Fachern und Arbeitsbereichen durchgefihrt wird

die Erstellung und jahrliche Aktualisierung eines Gesamtgefahrstofverzeichnisses fir die Schule
Beschaffung, Zuganglchmachen und Aktualisierung der erforderlichen Sicheteitsdatenblatter

die Beschaffung aktueller Daten zu den schulrelevanten Gefdirstoffen sowie einschlagiger Erlasse
und Verfigungen auf dem Gebiet des Gefahrstoffrechts

die Unterstitzung und Beratung der Lehrkrafte bei der Beschaffung von Arbeits-/ Gefahrstoffen
sowie bei der Suche nach Ersatzstoffen mit geringerem gesurdheitlichen Risiko

die Beratung und Unterstitzung der Schulleitung und der Lehrkrafte bei der Erstellung der
Gefahrdungsbeurteilung

die Erstellung und Fortschreibung von Betriebsanweisurgen fur Lehrkréfte sowie fir Schilerinnen
und Schiiler, die Tatigkeiten mit Gefahrstoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung im Unterricht
verrichten

die Durchfihrung und Dokumentation der mindestens einmal jahrlich stattfindenden
Unterweisungen fur alle Lehrkrafte, die Tatigkeiten mit Gefahrstoffen im Sinne der
Gefahrstoffverordnung im Unterricht verrichten

die Beratung und Unterstitzung des Schultragers bei der Erstellung von Betriebsanweisungen
und Unterweisungen fir die Beschaftigten der Hausverwaltung (zum Beispiel Schulsekretérin,
Hausmeisterin, Hausmeister, Reinigungspersonal) sowie des Wartungs und Reparaturpersonals

die fachliche Unterstiitzung der Lehrkrafte bei der Kennzeichnung von Arbeits-/Gefahrstoffen

die Organisation der sachgerechten Aufbewahrung bzw. Lageung von Arbeits-/Gefahrstoffen
(einschlief3lich der Gefahrstoffabfélle) sowie von Druckgasflasclen

die Umsetzung einer Entsorgungskonzeption fur Gefahrstoffe unter Beteiligung des Schultragers
beziehungsweise des beauftragten Entsorgungsunternehmens

die regelméaliige Begehung der Arbeits- bzw. Unterrichtsraume mit zum Beispiel den zusténdigen
Sicherheitsbeauftragten und/oder verantwortlichen Lehrkraften, um eventuell vorhandene
bauliche, technische und/oder organisatorische Mangel festzusellen. Die Ergebnisse der
Begehung werden der Schulleitung umgehend mitgeteilt, damit diese eine Beseitigung der
mdglichen Mangel veranlassen kann.
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Das Tatigkeitsfeld bezieht sich auf die Bereiche in der oben genannten Schule, in denen Téigkeiten mit
Gefahrstoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung durchgefiihrt werden. Dazu gehéren die Facher
Biologie, Chemie, Physik, Kunst, Technik, Erndhrungslehre Hauswirtschaft, Textilgestaltung sowie das
Fotolabor und der Kopierraum.

Zur Erflllung dieser Aufgaben wird der/dem Beauftragten gem. Landesrecht Weisungsbefugniserteilt.
JA/NEIN (Nichtautreffendes streichen).

Die Aufsichts- und Organisationsverantwortung der Schulleitung sowie die Verantwortung der Lehrkrafte
fur die Vorbereitung, Durchfihrung und Nachbereitung des Unterrichts bleiben hiervon unbertihrt.

Fir die Auslbung der zuvor genannten Tatigkeiten werden der/dem Beauftragten ............
Entlastungsstundern/Anrechnungsstunden gewahrt.
JA/NEIN (Nichtautreffendes streichen).

Die Verfugbarkeit der fir diese Tatigkeit notwendigen Mittel wird der/dem Beauftragen zugesagt.

Jegliche Anderung des Umfangs oder der Ausgestaltung diser Beauftragung bedarf der Zustimmung
der Unterzeichnenden

Die Beauftragung beginnt ab dem ................ und e ndet, wenn einer der oben genannten
Vertragspartner in schriftlicher Form das Ende der Tatigkeit anzeigt.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die oder der Beauftragte haben die oben genannten
Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen.

Schulleiter(-in) beauftragte Lehrkraft

(Dieses Muster kann nach den Erfordernissen erweitert, gekirztoder veréandert werden.)

Das Benehmen mit dem Personalrat wird hergestelt.

Ein Exemplar erhalt die/der Beauftragte.

Ein Exemplar wird zu den Schulakten genommen.

Ein Exemplar wird der betreffenden Personal(neben)akte beigefugt.
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I —2.11 Muster einer Gefahrdungsbeurteilung fur den Kunstunterricht am Beispiel des
Abformens von Korperteilen mit Gips

Versuchsbeschreibung & Gefahrdungsbeurteilung VersuchsNr.: 5

Abformen von Korperteilen mit Gips VersuchsKategorie: Arbeitstechniken

VersuchsTyp: Chemie

Ggf. untenstehende
Erlauterungen zuden
Piktogrammen beachten.

RuhrgefalRe(elastischer Gipsbecher), Gussformen, Werkzeuge zur
subtraktiven Bearbeitung (Messer,Raspeln, Schleifpapieretc.),
vorgefertigte Gipsbinden

Versuchsdurchfiihrung

Gipspulver in ein RUhrgefaf3, z. B. in einen elastischen Gipsbecher,umfillen. Mit der auf
der Verpackung angegebenen Menge Wasser unter Rihren mischen. Die GipsWasser
Mischung wird auf ein Gewebe aufgetragen. Eine plastische Gundform kann nun mit
dem gipsgetrankten Gewebe auf einem Gerlst aus Papier/Holzstdben/Daht hergestellt
werden. Das Abformen von Korperteilen mit dem gipsgetrdnkten Gewebe ist ebenfalls
mdglich. Danach erfolgt eine modellierende oder subtraktiv-abtragende und schleifende
Bearbeitungder Gipsmasse.

Reaktionsgleichung:

Modelliergips + Wasser-> abgebundener Gips; Warme

Gefahrdungen durch
[
Stoffliche Eigenschaften  Weitere Gefahrdungen
vorhanden
KMR Stoffe 1A/1B ...| ...weitere Gefahren und Hinweise
Bei direkter Abformung ungeschiutzer Hautpartien kdnnen durch die
durch Einatmen | exotherme Reaktion beim Abbinden (Erwarmung) Hautreizungen/

Verbrennungen auftreten. Das Abformen ganzer Kdorperteile, z. B.

durch Hautkontakt . .. . .
einer Hand, in einen Gipsblock, ist aufgrund der Verbrennungsgefahr

durch | und der mechanischen Gefahrdung beim Herauslésen der Hand zu
Augenkontakt unterlassen. In seltenen Fallen konnen bei Hautkontakt mit
Brandgefahr ...| gipsgetranktem Gewebe allergische Reaktionen so wie Hautrétung

oder -reizung auftreten.
Infektionsgefahr

Tatigkeitsbeschrankung:

Schulerversuch fir alle Jahrgangsstufen
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Schutzmal3nahmen

Schutzbrille

Schutzhand
schuhe

Abzug

Luftungs-
maflnahmen

geschlosse
nes System

Brandschutz
mafnahmen

Sicherheits
werkbank
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Laborkittel

Weitere SchutzmafRnahmen

Chemikalien

Stoffbezeichnung - ZVG H-Satz P-Satz

Calciumsulfat Hemihydrat -
1170.002

Calciumsulfat-2-Hydrat - 1170

Anmerkung | Signalwort | Piktogramm Tatigkeit  Typ

Edukt

Gips -

abgebunden FIEEI

Biostoffe / Organismen
Es werden keine Biostoffe/Organismen verwendet.

Sicherheitshinweise

Persénliche Schutzausriistung

Verhalten im Gefahrenfall
Keine besonderentiber die allgemeinen MalSnahmenzur GefahrenabwehrhinausgehendenMalSnahmenndtig

Entsorgung
Haus- bzw. Restmilll

Substitution

Gefahrstoffe:

Substitution von Gefahrstoffen, Verwendungsformen und -verfahren wurde gepriift. Der Versuch ist zur Vermittlung wesen tlicher
Lerninhalte nicht verzichtbar und kann unter Einhaltung der in der Versuchsvorschrift genannten Einschrankungen und mit den dort
genannten SchutzmafRnahmen durchgefuhrt werden. Geférliche Stoffeigenschaften oder andere Geféhrdungen, die eine
Durchfihrung durch Schuler/innen oder Lehrkrafte grundsatzlich ausschlieBenwuirden, sind nicht bekannt.

Die Stoffliste DGUVInformation 213-098 in degintu.dguv.de wurde bertcksichtigt.

Versuch wird in folgendem Raum durchgefiihrt

https://rp.baden -wuerttemberg.de/fileadmin/RP -Internet/Stuttgart/

A001

Abteilung_7/Referat_75/Faecher/BildendeKunst/
Dokumente/Gefaehrdungsbeurteilung/rps-75-bk-gbu-gips.pdf

Datum: Unterschrift:
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Il —2.12 Beispielrechnung zur Abschéatzung der Gefahrdung bei Tatigkeiten  mit akut
toxischen Stoffen als Nebenprodukten

Bei der Reinigung von Silberbesteck in einem mit Alufolie ausgekleidetem urd mit Wasser geftillten
Becken entsteht als Nebenprodukt Schwefelwasserstoff HS (akut toxisch, Kat 2, H330).

In welchem Rahmen durch Verdunnungseffekte ein Absenken des Gefahrenpoenzials erreicht wird,
kann durch eine Rechnung abgeschatzt werden.

Stochiometrische Betrachtung:

Schwefelwassersoff (H2S) entsteht bei diesem Versuch aus Silbersulfid (Ag2S) im stdéchiometrischen
Verhéltnis von 1:1

M (AgzS) = 248 g/mol

M (H2S) = 34 g/mol

Aus 10 mg Sibersulfid (Ag2S) entstehen also 1,4 mg bzw. ca. 1 mL Schwefelwasserstoff (H2S).

Berucksichtigung der Verdiinnung:

Zur Vereinfachung wird angenommen, dass sich der Schwefelwasserstoff (H:S) gleichméaRig im Raum
verteilt. Die Loslichkeit des Gases im Wasser sowie ein moglicher Lftiwechsel im Raum werden
vernachlassigt.

Der Experimentator hélt sich nun in einem Luftvolumen auf, das mathematisch als Halbkugel mit dem
Radius r = 0,5 m um die Gefahrenquelle beschrieben werden kann. Somit ergibt sich ein Volumen von
262 L, das einem Gewicht von 314 g entspricht (wenn man eine Dichte der Luft von 0,0012 g/cm?3

zugrunde legt).

Der Arbeitsplatzgrenzwert

Lt. RiSUI — 3.6.1 darf der Arbeitsplatzgrenzwert nicht Uberschritten werden. Dieser betragt fur H 2S
5 ml/m3 bzw. 7,1 mg/ma.
1,4 mg Hz2S in 262 L Luft entsprechen einer Konzentration von 1,4 mg / 0,262 m 3 = 5,34 mg/m3.

Der Grenzwert wird bei dieser Berechnung, die sogar Verdiinnungserscheinungen (Loslichkeit bei
20 °C immerhin 2,62 L / L sowie Durchmischung mit der Raumluft) nicht berlcksichtigt, nicht
Uberschritten.

Auch wirde bei dieser starken Verdinnung die Einstufung von H330 nicht mehr gelten, da der
GISCHEMGemischrechner fir akut toxische Stoffe der Kat 2 bereits ab einer Verdinnung auf 10 Gew.-
% nur noch H331 angibt. Im genannten Beispiel liegt die Konzentration weit unter diesem Wert.

Somit ware der Versuch unter den genannten Bedingungen als Schilerversuch durchfiihrbar.
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Il —2.13 Beispielhafte Aufzahlung von spezifischen Kenntnissen im Arbeitsschutz z u
Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

1. Rechtlicher Hintergrund

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Technische Regeln bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen (TRGS), z.B TRGS 400
RiSUsowie landesspezifische Erlasse beachten

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Betriebsanweisung und Unterweisung

2. Information und Substitution

Informationsquellen  fur/Uber Gefahrstoffe: z.B. Sicherheitsdatenblatt, GESTS, DEGINTU,
Gefahrstoffverzeichnis der Schule

Stoffgefahren erkennen und Gefahrdungen vermeiden (Gefahrstoff, GHS, Einstufungen, Piktogramme,
H- und P-Sétze. Signalworter)

Substitutionsprufung

Entsorgungskonzept der Schule kennen und anwenden

3. Einstufung und Kennzeichnung

Tatigkeitsbeschrankungen und Verwendungs\erbote beachten

Gefahrdungen anhand von Kennzeichnungen erkennen (insbesadere KMR Stoffe sowie entziindbare
Flissigkeiten)

Etikettierung (CLP-Verordnung, Einstufung, Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie Gefahrenpiktogramme,
Signalwort, H- und EUHSatze/Gefahrenhinweise, RSéatze/Sicherheitshinweise, vereinfachte
Kennzeichnung, Aktualisierung von Etiketten, Kennzéchnen von Lebenanitteln fiir Versuchszwecke)
Kenntnis von korrekter Lagerung und Aufbewahrung in Abhangigkeit von Einstufung und Menge

4. Gefahrdungsbeurteilung und Betriebsanweisung

STORPrinzip beachten
Rangfolge der SchutzmalRnahmen beachten
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i -3 Tatigkeiten mit Biostoffen , Lebewesen und Lebensmitteln

I — 3.1 Ablauf einer Gefahrdungsbeurteilung nach BioStoffV

Womit arbeite ich?
Was muss ich beachten?

Wird mit definierten, bekannten nein
Stammen von Mikroorganismen P Werden Anreicherungskulturen
(z. B. aus der DSMZ) gearbeitet - i aus der Umwelt (z. B.

v Heuaufguss), Lebensmittel oder

und ist die Exposition L
abschéatzbar? Beispiele:£.coliK12, nein Ahnliches verwendet?

Saccharomyces cerevisiae

ja ¢ ja
Y Gezielte Tatigkeit Schutzstufe 2 VNicht gezielte
(nach § 2 BioStoffV) SChL{tZr?"aE”a_:‘“l“e” Téﬁgkeit
siehe Kapite .
P (nach § 2 BioStoffV)
| —6.4.3
_ ja
nein
Sind die verwendeten Ist eine Exposition von Sind die relevanten
Stamme der Risiko - Schiilern bzw. Lehrkraften erwarteten
gruppe 1 zugeordnet? _mit Biostoffen der < Mikroorganismen der
(siehe Il —3.3) Risikogruppe 2 méglich nein Risikogruppe 1
(aufgrund offener zugeordnet (siehe Il — 3.3)
Handhabung)?
ja ) l ja
nein
Ist damit zu rechnen, dass
Ist damit zu rechnen, dass Schutzstufe 1 + Geeignete eine sensibilisierende oder
eine sensibilisierende oder Schutzmaflnahmen treffen,die toxische Wirkung von den
toxische Wirkung von den . eine Exposition verhindern . Mikroorganismen ausgeht?
Mikroorganismen ausgeht? ja ) . ja (siehe Ill —3.3)
(siehe Il —3.3) z. B. keine offene Handhabung!
¢ nein nein
Werden Versuche v
durchgefihrt, die die
Ubertragung von DNA Schutzstufe 1
einschlieften? nein SchutzmaBnahmen
siehel - 6.4
ja
Werden gentechnische
Arbeiten, die nicht unter ja
das GenTG fallen (sog.
Genetische Experimente
wie z. B.
Selbstklonierung)
durchgefuhrt?
nein ) o
A 4 Eine Risikobewertung muss nach
Gentechnisch GenTSV erfolgen.
A sn. e nlsc__?s > AulRerdem missen weitere Forderungen
r eltGen Qreg‘a aus dem Gentechnikrecht erfullt werden
B (u. a. GenAufzv).
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Il — 3.2 Praktische Beispiele einer Gefahrdungsbeurteilung bei gez

gezielten Tatigkeiten
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ielten und nicht

Il — 3.2.1 Beispiele zur Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung fur gezielte
Tatigkeiten
Alkoholische Garung mit Reinzuchthefe
Fragen zur Gefahrdungs - Antwort Bemerkungen

beurteilung

Wird mit definierten, bekannten
Stammen von Mikroorganismen
gearbeitet?

Ja, es wird mit Reinzuchthefe zur Weinher-
stellung (Saccharomyces cerevisiap
gearbeitet.

Ist die Tatigkeit auf den
Biostoffe ausgerichtet?

Ja, die Anzucht von Saccharomyces
cerevisiaeist zur Weinherstellung
notwendig.

Ist die Exposition von
Schiilerinnen und Schiilern
abschatzbar?

Ja, die Konzentration von Saccharomyces
cerevisiaein der Suspension ist bestimm-
bar. Eine Exposition tUber den Luftweg ist
erfahrungsgemaln vernachlassigbar.

Gezielte Tatigkeit nach § 2 BioStoffV

Welcher Risikogruppe sind die
verwendeten Stamme
zuzuordnen?

Saccharomyces cerevisiaast der
Risikogruppe 1 zugeordnet.

Il - 3.3 bzw.
TRBAA460 ,Pilze"

Ist damit zu rechnen, dass eine
sensibilisierende oder toxische
Wirkung von den Mikro-
organismen ausgeht?

Saccaromyces cerevisiae ist nach
TRBA 462 mit "A" - Mogliche allergene
Wirkung gekennzeichnet.

TRBA 408 Eine
Kennzeichnung mit
"A" weist nur darauf
hin, dass eine aller-
gene Wirkung be-
kannt ist. Sie ist nicht
gleichbedeutend mit
einem hoéheren sensi-
bilisierenden Poten-
zial im Vergleich zu
anderen Arten

Werden Versuche durchgefihrt,
die eine Ubertragung von DNA
einschlieRen?

Nein

Schutzstufe 1

Welche MalRnahmen sind zu
treffen?

x Allgemeine HygienemalRnahmen sind
ausreichend

x Entsorgung kann tber den Hausmdll
oder Ausguss erfolgen

x Unterweisung der Schilerinnen und
Schileranhand der Betriebsanweisung
fur Risikogruppe 1

I -6.4.2,

Betriebsanweisung
LArbeiten mit Mikro-
organismen der
Risikogruppe 1“
(siehe Il — 3.4)
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Genetische Experimente

Il — 3 Tatigkeiten mit Biostoffen, Lebewesen und Lebensmitteln

mit dem Blue Genes Koffer

Fragen zur
Gefahrdungsbeurteilung

Antwort

Bemerkungen

Wird mit definierten, bekannten
Stdmmen von Mikroorganismen
gearbeitet?

Ja, mit Escherichia coliK12 (JM109)
pBR322/LacZ

Es findet eine Uber-
tragung des /acZ—-
Gens (Plasmidiso-
lierung, Herstellung
kompetenter Zellen,
Transformation
dieser Zellen) statt.

Ist die Tatigkeit auf den Biostoff
ausgerichtet?

Ja, fur diesen Transformationsversuch ist
das oben genannte Vektor-Empfanger-
System notwendig.

Ist die Exposition abschéatzbar?

Ja, die Konzentration von Escherichia coli
K12 in der Suspension ist bestimmbar. Eine
Exposition von Schilerinnen und Schiilern
Uber den Luftweg ist erfahrungsgeman
vernachlassigbar.

Gezielte Tatigkeit nach § 2 BioStoffV

Welcher Risikogruppe sind die
verwendeten Stamme
zuzuordnen?

Escherichia coliK12 JM 109 pBR322/LacZ ist
der Risikogruppe 1 zugeordnet.

- 3.3,

Veroffentlichung des
RKI zu biologischen
SicherheitsmaRnahm
en

Ist damit zu rechnen, dass eine | Nein

sensibilisierende oder toxische TRBA 406
Wirkung von den

Mikroorganismen ausgeht?

Werden Versuche durchgefihrt, |Ja

die die Ubertragung von DNA
einschlieRen?

Wird DNA {bertragen, die nur
Gene enthélt, die in der
Population der Empfanger-
organismen /n vivo vorkommt?

Ja, Empféanger und Spenderorganismus
gehdren zur gleichen Bakterienart. Das /acZ
Gen kommt /n7 vivo in diesen Bakterien vor.

Fallt nicht unter das
GenTG

Schutzstufe 1
Anforderungen des Gentechnikrechts
mussen nicht beachtet werden

Welche MalRnahmen sind zu
treffen?

x Allgemeine HygienemalRnahmen sind
ausreichend

x Entsorgung kann tber den Hausmill,
Ausguss erfolgen

x Unterweisung der Schilerinnen und
Schileranhand der Betriebsanweisung
fur Risikogruppe 1

|- 6.4.2,

Betriebsanweisung
LArbeiten mit
Mikroorganismen
der Risikogruppe 1*
(siehe lll - 3.4)
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Il — 3.2.2 Beispiele zur Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung far
nicht gezielte Tatigkeiten

Anreicherungskulturen aus der Umwelt, hier: Heuaufguss mit Teichwasser

Fragen zur Antwort Bemerkungen
Gefahrdungsbeurteilung

Wird mit definierten, bekannten | Nein, die Mikroorganismen aus den Durch die aeroben Be-
Stammen von Mikroorganismen | Anreicherungskulturen sind im dingungen wird die Ver-
gearbeitet? Einzelnen nicht bekannt. mehrung von anaeroben

Mikroorganismen (z. B.
Clostridien) unterdrtckt.

Nicht gezielte Tatigkeit Da bereits eine Beding-
nach § 2 BioStoffV ung flr gezielte Téatig-
keiten nicht erfullt ist,
missen die beiden
anderen Voraussetzungen
nicht weiter betrachtet

werden.

Fragen zur Antwort Bemerkungen
Gefahrdungsbeurteilung
Welcher Risikogruppe sind die | Relevante Biostoffe u. a. Paramecium |1l - 3.3
erwarteten Stamme caudatum (Pantoffeltierchen), Bacillus
zuzuordnen? subtifis und Hefen sind der

Risikogruppe 1 zugeordnet.
Ist damit zu rechnen, dass von | Nein TRBA 406
den Mikroorganismen eine sen-
sibilisierende oder toxische
Wirkung ausgeht?

Schutzstufe 1
Welche MaRnahmen sind zu x Allgemeine Hygienemalinahmen sind | Kein verschimmeltes Heu
treffen? ausreichend verwenden!

x Entsorgung kann Uiber den Hausmdill
oder Ausguss erfolgen

x Unterweisung der Schiilefinnen und
Schileranhand der Betriebsan
weisung fur Risikogruppe 1
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Anzucht von Schimmelpilzen

Il — 3 Tatigkeiten mit Biostoffen, Lebewesen und Lebensmitteln

auf Lebensmitteln

Fragen zur Gefahrdungs -
beurteilung

Antwort

Bemerkungen

Wird mit definierten, be kann-
ten Stimmen von Mikroorga-
nismen gearbeitet?

Nein, die Schimmelpilze sind im Einzelnen
nicht bekannt.

Nicht gezielte Tatigkeit
nach § 2 BioStoffV

Da bereits eine Bedinung
fur gezielte Tatigkeiten
nicht erflllt ist, mussen
die beiden anderen Vor-
aussetzungen nicht wei-
ter betrachtet werden.

Welcher Risikogruppe sind die
erwarteten Stamme zuzuord-
nen?

In der Regel sind Mikroorganismen der
Risikogruppe 1 vorhanden; es kénnen in
Abhéngigkeit vom Substrat Schimmelpilze
der Risikogruppe 2 auftreten.

- 3.3

Ist damit zu rechnen, dass
eine sensibilisierende oder
toxische Wirkung von den

Mikroorganismen ausgeht?

Ja, bei Schimmelpilzen kann eine sen-
sibilisierende bzw. toxische Wirkung nicht
ausgeschlossen werden.

TRBA 406

Schutzstufe 1 und zusétzliche
MafRnahmen aufgrund der mogli -
chen sensibilisierenden Wirkung

Welche MalRnahmen sind zu
treffen?

x Allgemeine HygienemalRnahmen
missen eingehalten werden.

x Die Proben werden sicher aufbewahrt,
z. B. im Vorbereitungsraum.

x Keine offene Handhabung, d. h. Petri-
schalen nach der Inkubation mit Para-
film oder Klebeband versiegeln und
verschlossen lassen.

x Falls offene Handhabung erforderlich ist
(z. B. Aufbereitung von Proben zum
Mikroskopieren), miissen diese Téatig-
keiten unter einem Abzug oder einer
Sicherheitswerkbank durch die Lehr
kraft durchgefihrt werden.

x Entsorgung nach Sterilisation der
Proben (z. B. im Dampfdruckkochtopf
oder Autoklaven)

x Unterweisung der Schilerinnen und
Schileranhand der Betriebsanweisung
fur Risikogruppe 1

Zum Mikrokopieren
empfehlen sich
.1esafilmpréaparate”.
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Il — 3.3 Sammlung praktischer Versuche mit Biostoffen im Unterricht
Tabelle 1: Gezielte Tatigkeiten  — Risikogruppe, Schutzstufe und SchutzmafZnahmen
Versuch/Experiment Biostoffe Risiko - | Schutz - | SchutzmalZnahmen
u. a. gruppe stufe und zusatzliche
Hinweise
Herstellung von Hefen 1 1 | — 6.4.2 gezielte
Lebensmitteln (Saccharomyces Tatigkeit bei Zugabe
(Alkoholische Géarung) cerevisiag definierter Hefestamme;
Bier ansonsten nicht gezielte
Wein Tatigkeit
(Schutzmaflinahmen sind
identisch)
Herstellen von Leuconostoc sp. 1 1 |- 6.4.2
Lebensmitteln (Milch- Backerhefe 1 gezielte Tatigkeit bei
sauregarung) (Saccharomyces Zugabe definierter
Sauerkraut cerevisiag Bakterienstamme;
Brot Lactobacillus 1 ansonsten nicht gezielte
Plantarumund Tatigkeit
weitere Milch- (Schutzmafinahmen sind
Joghurt, Quark, Kése saurebakterien identisch)
Qualitatsbestimmung Escherichia cdi K 12 |1 1 l-6.4.2
verschiedener Wasser | Enterobacter Keine Verwendung von
proben (IMViC)0 sp.(Risikogruppe 1) |1 Abwasserproben
Vereinzelungstechnik Micrococcus luteus |1 1 |- 6.4.2
Vermehrung von Escherichia colK 12 |1 1 |- 6.4.2
Bakterien und andere
Verdiinnungsausstriche | Bakterien der
Risikogruppe 1
Kolonienzucht Saccharomyces sp. |1 1 |- 6.4.2
Kulturbeobachtung Bakterien der 1 1 l-6.4.2
makroskopisch und Risikogruppe 1
mikroskopisch
Wachstum und Bacillus subtilis 1 1 I-6.4.2
Sporulation
Zichtung von Bacillus Bacillus megaterium | 1 1 |- 6.4.2

megaterium auf Mohren
und Erstellung einer
Reinkultur auf
Standardagar

70 1mvic = I ndolbildung, Methylrot, Voges-ProskauerTest, Citratverwertung
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Versuch/Experiment Biostoffe Risiko - | Schutz - | SchutzmalRhahmen
u. a. gruppe stufe und zusatzliche
Hinweise
Anzucht und Escherichia coliK12 |1 1 |- 6.4.2
Untersuchung von E. coli| Mangelmutanten
— Mangelmutanten
Farbetechniken (z. B. Escherichia colK12 |1 1 |-6.4.2
Gramfarbung, Bacillus subtilis Zusatzliche
Sporenfarbung, Farbung | Bacillus megaterium | 1 SchutzmalRnahmen
mit Methylenblau zur Micrococcus luteus |1 aufgrund der
Darstellung der Pseudomonas verwendeten Gefahrstoffe
Zellform) fluorescens 1 (Farbstoffe)
1
Methoden zur Zell Escherichia colK12 |1 1 |-6.4.2
massenbestimmung,
Wachstumskurve
Nachweis von Escherichia colK12 |1 1 |- 6.4.2
Hemmstoffen und Bacillus megaterium
Antibiotika Bacillus subtilis 1
(Agardiffusionstest)
1
Nachweis von Escherichia coliK12 |1 1 |- 6.4.2
Lysozymwirkung Bacillus megaterium
1
Nachweis des Saccharomyces 1 1 |- 6.4.2
Pasteureffektes cerevisiae
Immobilisierung von Saccharomyces 1 1 |-6.4.2
Zellen cerevisiae
Diauxie Escherichia coliK12 |1 1 |- 6.4.2
(Verwertung zwei
verschiedener
Kohlenstoffquellen)
Biologische VitaminB6- | Saccharomyces 1 1 |-6.4.2
Bestimmung carlbergensis
Regulierung des Escherichia colK12 |1 1 |- 6.4.2
Lactoseabbaus
Nachweis von Escherichia colK12 |1 1 |-6.4.2

Bakteriophagen

Lambda Phage
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Versuch/Experiment Biostoffe Risiko - | Schutz - | SchutzmalZnahmen
u. a. gruppe stufe und zusatzliche

Hinweise

Nachweis Escherichia coliK12 |1 1 |- 642

chromosomaler DNA, Saccharomyces

Isolierung von Plasmid- | cerevisiae 1

DNA

Isolierung Escherichia colK12 |1 1 l-6.4.2

streptomycinresistenter

Mutanten

Transformation, Escherichia colK12 |1 1 Il-6.4.2

Konjugation von E. coli

K12

Ubertragung des lac Z— | Escherichia colidM | 1 1 Il-6.4.2

Gens (Plasmidisolierung,
Herstellung kompetenter
Zellen, Transformation
dieser Zellen)

109

pBR 322/LacZ
(Blue Genes—
Koffer)
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Tabelle 2:  Nicht gezielte Tati gkeiten — Risikogruppe, Schutzstufe und SchutzmafRhahmen
Versuch/ Biologische Risiko - Schutz - | SchutzmafZnahmen
Experiment Arbeitsstoffe u.a. gruppe stufe und zusatzliche
Hinweise
Heuaufguss Paramecium caudatum |1 1 |- 6.4.2
(Pantoffeltierchen) Kein verschimmeltes Heu
Kahmhefen 1 verwenden!
Bacillus subtilis 1
Untersuchung von Amoben (Protozoen) 1-2 1 |- 6.4.2
Teichwasser Trompetentierchen 1
(Spirotricha) (Protozoe)
Glockentierchen 1
(Peritricha) (Protozoe)
[keine biol. Arbeitsstoffe: | 1
Chlorella (Grunalge),
Volvox (Griinalge)]
Ermittlung des Escherichia coli und 2 2 I-6.4.3
csel andere Lehrerexperiment bei
Enterobacteriaceae Abwasserproben
Mikroskopieren von | Schimmelpilze . B., 1 1 l-6.4.2
Mikroorganismen in | Penicillium roqueforti) Keine verdorbenen
Lebensmitteln (Kése, | Milchsaure-Bakterien Lebensmittel verwenden!
Joghurt)
Isolierung von Streptococcus lactis 1 |- 6.4.2
Milchsaurebakterien | Lactobacillus plantarum |1
aus Joghurt und 1
Sauerkraut
Anzucht von Schimmelpilze 1,2 1 I-6.4.2
Schimmelpilzen Zusatzliche Mal3nahmen
(Lebensmittel) siehe Anhang llI
Keimzahlbestimmung| Milchsaure-Bakterien 1 1 I-6.4.2
in Roh- und Listeriamonocytogenes | 2
Vollmilch
Aufbewahrung von Samonella enterica 2 2 I-6.4.3
Hackfleisch, Yersinia enterocolitica 2 Probenvorbereitung durch
Mikroskopieren der | Enterhdmorrhag. E. Coli | 3** Lehrkraft
Séfte (EHEC) 1,2
Coliforme 1,2
Staphylococcen 1,2
Enterococcen 1,2
Pseudomonaden 2

Listeria monocytogenes

71 cSB = Chemischer Sauerstoffbedarf
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Versuch/ Biologische Risiko - Schutz - SchutzmalRnahmen
Experiment Arbeitsstoffe u.a. gruppe stufe und zusatzliche

Hinweise
Abklatschversuche | In Abh&ngigkeit vom 1 |-6.4.2
zum Nachweis von | Probenahmeort: 1,2 Keine Probenahmeorte
Handkeimen/ Bakterien 1,2 wahlen, wo eine hohe
Bedeutung der Hefen 1,2 Verunreinigung mit
Handedesinfektion Pilze Fakalkeimen zu erwarten
(Geldstiicke, ist (Toilette,...).
Radiergummi, Keine offene
Hénde) Handhabung!
Spontankulturen auf | Bakterien 1,2 1 - 6.5
Agarplatten Pilze 1,2 Keine Probenahmeorte
(Fangplatten) wabhlen, wo eine hohe
Verunreinigung mit Fakal-
keimen zu erwarten ist
(Toilette, Kompost, Abfall-
tonne...).
Keine offene
Handhabung!

Untersuchung von Bakterien 1,2 1 |- 6.4.2

Bodenproben Pilze 1,2

Nachweis von Serratia marcescens 2 2 |- 6.4.3

Serratia marcescens
Abbau verschiedener | Bacillus subtilis 1 1 |- 6.4.2
C-Verbindungen Cellulomonassp. 1
durch
Bodenorganismen
Anreicherung von Clostridium 1 1 |- 6.4.2
anaeroben pasteurianum Anzucht auf kohlenhydrat-
Bodenorganismen reichen Substraten (z. B.
Kartoffeln) um das
Wachstum von
peptolytischer Clostridien
(C. perfringens, C. tetani,
C. botulinum) zu
unterdriicken

Nachweis von Azotobacter sp. 1 1 |-6.4.2

Kapseln bei

Bodenbakterien

(Farbung)

Anreicherung Rhodospirillaceae 1 1 |- 6.4.2
phototropher
Bakterien
Selektive Thiobacillus sp. 1 1 |- 6.4.2
Anreicherung von
speziellen
Stoffwechselgruppen

Fachlicher Hinweis: Die Agarplatten sollten mit dem Deckel nach unten bebriitet werden, um die
Entstehung von Kondenswasser zu verhindern.
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Il — 3.4 Musterbetriebsanweisungen

Die folgenden Musterbetriebsanweisungen missen den dtlichen und sonstigen speziellen

Gegebenheiten angepasst undgegebenenfalls ergénzt werden.

X Musterbetriebsanweisung fur Arbeiten mit dem Dampfdruckkochtopf, Sterilisation

X  Musterbetriebsanweisung fiir Arbeiten mit Mikroorganismen in der Schutzstufe 1

X  Musterbetriebsanweisung fiir Arbeiten mit Mikroorganismen in der Schutzstufe 2
(Werden gezielte Tatigkeiten in der Schutzstufe 2 durchgefuhrt, d. h. ist der
verwendete Mikroorganismus der Spezies nach bekannt, muss deser mit seinen
Eigenschaften in der Betriebsanweisung benannt werden)

X  Musterbetriebsanweisung fur Wartungs- und Reinigungsarbeiten in Raumen, die mit
dem Symbol ,Biogefahrdung“ gekennzeichnet sind

Die Musterbetriebsanweisung hat nur die Gefahrdung durch Biostoffe zum Inhalt; fur
weitere Gefahrdungen (insbesondere durch Gefahrstoffe) miissen gesonderte Regelungen
getroffen werden.
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Musterbetriebsanweisung fur Arbeiten mit dem Dampfdruckkochtopf , Sterilisation

Schule: Musterbetriebsanweisung

Arbeitsbereich: Biologie

Arbeitsplatz: Biologievorbereitungsraum Zimmer XXX

Verantwortlich: Schulleiterin/Schulleiter bzw. Fachlehrerin/Fachlehrer
Biologie

Unterschrift:

Arbeiten mit dem Dampfdruckkochtopf, Sterilisation

Gefahr der Verbrennung an heif3en Oberflachen
Gefahr der Verbrennung durch Siedeverzug
Gefahr der Freisetzung biologischer Arbeitsstoffe aufgrund mangelnderSterilisation

Der Dampfdruckkochtopf darf nur von der Lehrkraft verwendet werden.

Die Bedienungsanleitung des Dampfdruckkochtopfs ist zu beachten.

Zum Schutz vor heien Oberflachen sind Schutzhandschuhe (Typ: .) zu tragen.

Zum Schutz vor heiRem ausstromenden Dampfist eine Schutzbrille zu tragen.

Brennbare Flussigkeiten und hitzeempfindliche Materialien diirfen nicht sterilisiert werden.
Flaschen/GefaRe mit Schraubverschluss nur locker zudrehen- nicht vollstandig verschlie3en.
Gefalle mit Flussigkeiten nur maximal % fullen.

Vor dem Sterilisationsvorgang ausreichend Wasser nachfillen.

Deckel erst 6ffnen, wenn die Temperatur des Dampfdruckkochtopfs deutlich abgesunken ist.

Bei Kontamination des Dampfdruckkochtopfs (z. B. aufgrund von tbervollen Flaschen oder
Siedeverzug) den Innenraum erst reinigen.

Die Funktionsfahigkeit des Dampfdruckkochtopfslasst sich am besten mit Hilfe von
sporenbildenden Teststammen (meist Bacillus subtilis im Handel erhéltlich) nachweisen. Einfache
~Selbsttests” mit in der Schule vorhandenen Versuchsstdmmen in regelméaRigen Absténden (vor
Verwendung oder mindestens einmdl jahrlich) sind erforderlich.

WICHTIG Das im Handel erhaltliche Autoklavierband ist kein verlasslicher Anzeiger dafiir, dass
der Dampfdruckkochtopf richtig funktioniert, sondern wird in der Forschung nur zur
Unterscheidung behandelte — unbehandelte Probe verwendet!

Bei ungewdhnlichen Betriebszustanden oder technischem Defekt den Dampfdru&kochtopf
ausschalten.

Notruf 112

Augenkontakt: Spritzt Flussigkeit aus dem Dampfdruckkochtopf in die Augen, Augen unter
flieBendem Wasser bei gut gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten spilen (Augemotdusche!);
anschlieend beide Augen mit einem keimfreien Verband bedecken und schnellstm@lich
Weiterbehandlung beim Augenarzt.

Grundsétzlich Brandwunden nicht mehr kiihlen. Zur Schmerzlinderung kdnnen kleinflachige
Verbrennungen (z. B. Finger) sofort ca. 2 Minuten mit Wasser abgekiihlt werden.

Das Kuhlenist auf die verbrannte Korperstelle zu begrenzen.

Brandwunde keimfrei bedecken.

Verletzungen sind sofort dem zustandigen Vorgesetzten zu melden und unbedirgt in das
Verbandbuch einzutragen.

Freigesetztes Sterilisiergut aufnehmen und desinfizieren.

Im Dampfdruckkochtopf behandelte Abfélle kénnen im Hausmill entsorgt werd en.

Vor jeder Benutzung sind die Dichtungen und Sicherheitsventile auf optische Shéaden und
Leichtgéangigkeit zu prifen.
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Musterbetriebsanweisung fiir Arbeiten mit Mikroorganismen i n der Schutzstufe 1

Musterbetriebsanweisung

Arbeitsbereich: Biologie
Arbeitsplatz: Biologievorbereitungsraum XXXbzw. Fachraum XXX
Verantwortlich: Schulleiterin/Schulleiter bzw. Fachlehreiin/Fachlehrer Biologie

Unterschrift:

Arbeiten mit Mikroorganismen in der Schutzstufe 1

Gefahren fiir die Umwelt bestehen durch Mikroorganismen der Risikogruppe 1nach dem Stand der
Wissenschaft nicht. Ein Infektionsrisiko fir den Menschen ist unwahrscheinlich, ein allergenes oder
toxisches Poterwial ist aber nicht auszuschlief3en.

Im Arbeitsraum geschlossenen Laborkittel, festes und geschlossenes Schuhwerk ad
gegebenenfalls Schutzbrille tragen. Vor dem Verlassen des Arbeitsraums Labtkittel ausziehen.

Mundpipettieren ist verboten. Zum Pipettieren ausschlieBlich Pipettierhilfe benutzen.

Aerosolbildung vermeiden, die Fenster und Turen der Arbeitsbereiche sollenwahrend der
Arbeiten geschlossen sein.

Spritzen, Kanulen und Skalpelle sollen nur wenn unbedingt nétig benutzt werden. Benutzte
Kanulen und Skalpelle direkt in die Kanullenabfallbehalter geben, nie in die Schutzhiillen
zurucksteckenNur Sicherheitskanulen (nach TRBA 250) verwenden.

Arbeitsplatz aufgerdumt und sauber halten.

Nach Beendigung der Arbeiten Handemit geeignetem Handedesinfektionsmittel (Desinfektions-
mittel-Liste des VAH) desinfizieren und anschlieBend mit Wasseiund Seife waschen.

Im Arbeitsraum nicht Essen, Rauchen, Trinken, Kaugummi kauen oder Kosmetka auftragen.

Bei Freisetzung groRer Mengen ¢. B. Verschitten, Bruch einer Kulturflasche) Mitschiileiinnen
und Mitschuler warnen und die Fachlehrerin oder den Fachlehrer sofort informieren.
Kontaminierte Gegenstande oder Oberflachen sofort reinigen bzw. nass aufwischen und
gegebenenfalls mit geeignetem Flachendesinfektionsmittel (Desinfektionsmittel-Liste des VAH)
desinfizieren.

Zum Wischen und Aufsaugen Zellstoff verwenden.

Notruf 112

Offene Wunde auswaschen, mdglichst ausbluten lassen und steril abdecken.

Verletzungen sind der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu melden und in das Verbandbuch
einzutragen.

Abfalle kdnnen Gber den Hausmill bzw. Ausguss entsorgt werden. Schimmelpizkulturen
verschlossen entsorgen.
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Musterbetriebsanweisung fur Arbeiten mit Mikroorganismen i n der Schutzstufe 2

Schule: Musterbetriebsanweisung
Arbeitsbereich: Biologie
Arbeitsplatz: Biologievorbereitungsraum XXXbzw. Fachraum XXX
Verantwortlich: Schulleiterin/Schulleiter, Fachlehrerin/FachlehrerBiologie

Unterschrift:

Arbeiten mit Mikroorganismen in der Schutzstufe 2

Mikroorganismen der Risikogruppe 2 kénnen bei Einwirkung auf den menschlichen Kérper Infektionen
und Erkrankungen verursachen.

Die Aufnahme in den Kérper kann durch Einatmen von Aerosolen, Verschlucken erregerhaltigen
Untersuchungsgutes, &indringen von Erregern in bestehende oder verletzungsbedingte Hautschaden
oder beim Verspritzen der Probe, liber das Auge und die Schleimhaute erfolgen.

Bei vielen Tétigkeiten (z. B. Umfillen, Ausplattieren, Pipettieren, Vortexen) kdnnen Aerosole
(unsichtbare, feinste schwebende Tropfchen) entstehen, die bei Einwirkung auf den Menschen
Infektionen verursachen kénnen.

Freisetzung der Organismen kann die Umwelt belasten.

Im Arbeitsraum sind ein geschlossener Schutzkittel, festes und geschlossenes Schuhwerk und
gegebenenfalls Schutzbrille zu tragen. Die Schutzkleidung darfnur in den ArbeitsrAumen getragen
werden und ist beim Verlassen abzulegen. Verschmutzte Schutzleidung ist fir die desinfizierende
Reinigung in daflr vorgesehenen und gekennzeichneten Behéltern zu sammeln

Nach Beenden der Tétigkeit mit Biostoffen sind die Hande mit geeignetem Handedesinfektionsmittel
(Desinfektionsmittel-Liste des VAH) zu desinfizieren und anschlieRend mit Wasser zu vaschen und zu
pflegen.

Samtliche Arbeiten, bei denen mit Aerosolbildung zu rechnen ist (z. B. Umfullen, Ausplattieren,
Anfertigen von Verdinnungsreihen, Pipettieren, Mischen) sind unter einer mikrobiologischen
Sicherheitswerkbank durchfuhren.

Mundpipettieren ist verboten. Zum Pipettieren ausschlieich Pipettierhilfe benutzen.

Bei der Zentrifugation dicht schlieRende Zentrifugenréhrchen (Schraubverschluss mi O-Ring)
verwenden.

getragen werden. Schmierkontaminationen sind dabei zu vermeiden.

Kontaminierte Arbeitsgerate missen vor einer Reinigung autoklaviert oder desinfiziert werden.
Pathogene Mikroorganismen dirfen nur in gekennzeichneten, vershlossenen und gegen Bruch
geschitzten Behaltern transportiert werden.

Im Arbeitsraum nicht Essen, Rauchen, Trinken, Kaugummi kauen oder Kosmetika auftragen.

Bei Freisetzung grof3er Mengen ¢. B. Verschitten, Bruch einer Kulturflasche) Mitschilerinnen und
Mitschiler warnen und die Fachlehrerin oder den Fachlehrer sofort informieren.

bei méglichem Vorhandensein von Aerosolen filtrierende Halbmaske de Schutzstufe FFP3 zu tragen.
Kontaminierte Gegenstande oder Obeflachen sofort reinigen bzw. nass aufwischen und
gegebenenfalls mit geeignetem Flachendesinfektionsmittel (Desinfektionsmittel-Liste des VAH)
desinfizieren.

Zum Wischen und Aufsaugen Zellstoff verwenden.

Notruf 112

Offene Wunde auswaschen, méglichst ausbluten lassen und steril abdecken.

Bei Spritzer ins Auge mit der Augemotdusche intensiv spiilen.

Verletzungen sind der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu melden und in das Verbandbich
einzutragen.

Bei intensivem Kontakt (z. B. Verschlucken, Inkorporation durch Verletzungen) gegebenenfalls Azt
aufsuchen.

Samtliche kontaminierten Abfélle autoklavieren. Danach kdnnen de Abfalle Giber den Hausmiill bzw.
Ausguss entsorgt werden.
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Musterbetriebsanweisung fir Wartungs - und Reinigungsarbeiten in Raumen, die mit dem
Symbol ,Biogefahrdung” gekennzeichnet sind

Schule: Musterbetriebsanweisung
Hausmeister in/Hausmeister [/

Reinigungspersonal
Unterschrift:

Arbeitsbereich: Biologie

Arbeitsplatz: Biologievorbereitungsraum XXXbzw. Fachraum XXX
Verantwortlich: Schulleiterin/Schulleiter, Fachlehrerin/FachlehrerBiologie

Wartungs- und Reinigungsarbeiten in RAumen, die mit dem Symbol
.Biogefahrdung“ gekennzeichnet sind

Mikroorganismen der Risikogruppe 2 kdnnen bei Einwirkung auf den menschlchen Kérper
Infektionen und Erkrankungen verursachen.

Die Aufnahme in den Kérper kann durch Einatmen von Aerosolen, Verschlucken
erregerhaltigen Untersuchungsgutes, Eindringen von Erregern in bestehende oder
verletzungsbedingte Hautschaden oder beim Verspritzen der Probe, iber das Auge und die
Schleimhaute erfolgen.

Freisetzung der Organismen kann die Umwelt belasten.

Nur unterwiesenes Personal darf die gekennzeichneten Rdume betreten.

Die Zugangstiren zu den gekennzeichneten Raumen dirfen nicht offen stehen.

Gerate und Kulturen diirfen ohne ausdriickliche Anweisung nicht berthrt oder entsorgt
werden.

Tische, auf denen sich Versuchsanordnungen befinden, diirfen durch das Reinigungsjersonal
nicht gereinigt werden.

Schranke dirfen nur aufRerlich gereinigt werden.

Nicht abgeschaltete Gas oder Elektroversorgung, offene Gashahne, Gasgeruch oer
beschadigte Steckdosen oder Geréte sind sofortder Fachlehrerin oder dem Fachlehrer, der
Hausmeisterin oder dem Hausmeister oder der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu melden.
In den gekennzeichneten Raumen nicht Essen, Trinken, Rauchen, Kaugummi kaen oder
Kosmetika auftrag

Sollte trotz der Vorsichtsmalinahmen eine Gefahrensituation . B. Bruch einer Kulturflasche)

eintreten

- muss der Raum verlassen werden und

- mussen Hausmeistein oder Hausmeister oder Fachlehikraft sofort Uber samtliche
Vorkommnisse informiert werden.

Notruf 112

Offene Wunden auswaschen, mdglichst ausbluten lassen und steril abdecken.

Bei Spritzer ins Auge mit der Augemotdusche intensiv spilen.

Verletzungen sind der Fachlehrerin oder dem Fachlehrerund der Schulleiterin oder dem
Schulleiter zu melden und in das Verbandbuch einzutragen.

Bei intensivem Kontakt (z. B. Verschlucken, Inkorporation durch Verletzungen) gegebenerfalls
Arzt aufsuchen.

Abfallbehélter, die mit dem Symbol ,Biogeféahrdung“ gekennzeichnet sind, werden nicht
entleert.
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Il — 3.5 Haufig gestellte  Fragen (FAQS)

Experimente am Menschen

1. Sind Eigenexperimentez. B. Blutzuckertest in der Schule zulassig? Welche Vorschrien sind zu
beachten?

Die Demonstration eines Blutzuckertests durch eine anDiabetes erkrankte Schiilerin oder einen
erkrankten Schiiler ist méglich. Das schriftliche Einversténanis de betroffenen Schiilerin oder des
Schiilers und der Sorgeberechtigten sollte unbedingt eingeholt werden.

2. Ist eine Blutgruppenbestimmung von Schilerblut erlaubt?

Nein, es ist nicht erlaubt, dass Schdilernnnen und Schiiler eine Blutgruppenbestimmung ihres
Blutes durchfiihren. Auch bei Versuchen mit Eigenblut kann ein Kontakt der Schiilerimen und
Schiiler untereinander und somit eine mdgliche Belastung mit Hepatitis B oder C, HIV etc. nicht
ausgeschlossen werden Flr die Bestimmung muss Modellblut oder von behdrdlich
beaufsichtigten Institutionen ( z. B. Hilfsorganisationen) getestetes Blut eingesetzt werden.

Umgang und Experimente mit Tieren
3. Dirfen Schilerinnen oder Schillerlebende Haustiere mitbringen?

Gesunde Tiere dlirfen in die Schule mitgebracht werden. Mankann von der Gesundheit der Tiere
ausgehen, wenn sie regelmdafBig von einer Tierdrztin oder von einem Tierarzt untersucht werden
und beil ihnen keine Erkrankung festgestellt wurde.

4. Durfen tote Tiere mit in die Schule gebracht werden?

Das Mitbringen von toten (Wirbel-)Tieren birgt ggf. ein erhdéhtes Gefdhrdungspotenzial. Tote
Wirbeltiere, insbesondere tote wild lebende S&ugetiere, diirfen daher nicht in die Schule gebracht
werden, da eine Erkrankung der Tiere und mdgliche Ubertragung auf den Menschen (z. B.
Tollwut) nicht ausgeschlossen werden kann.

5. Welche Gefahren sind bei der Praparation und Entsorgung von Schweine- oder Rinderaugen zu
beachten?

In der Schule sollten nur Schweineaugen untersucht werden, da es sich bei Rinderaugen um
Risikomaterial bzgl. BSE handelt. Die Einhaltung von allgemein@ Hygienemal3nahmen sollte
selbstverstandlich sein. Die Entsorgung der Augen kann lber den Schilachthof oder eine
Schiachterei/Metzgerei oder auch tber den Hausmdill erfolgen. Auf Grund des Schutzes Dritter
sollten die Schweineaugen vor der Entsorgung verpackt werden

6. Sind in der Schule Versuche mit tierischem Blut zuléassig?

Es ist wichtig darauf zu achten, dass nur Blut von gesunden Tieren in der Schule verwendet wird.
Das Blut sollte tiber einen Schilachthof bezogen werden, wo de Tiere vom Amtstierarzt untersucht
werden.

7. Missen die Schiilerinnen und Schulerbei der Untersuchung von z. B. Schweineherzen oder
Forellen etc. Einmalhandschuhe tragen?
Die BioStoffV fordert in diesem Fall nicht das Tragen von Einmalhandschuhen. Falls
Einmalhandschuhe verwendet werden, ist aufgrund gesundheitlicher Risiken —auf
Latexhandschuhen zu verzichten (Alternativen: Vinyk, Nitrilkautschuk-Handschuhe,...).

Experimente __mit Mikroorganismen
8. Welche Bakterienstamme dirfen verwendet werden?

Es ddrfen alle Bakterien der Risikogruppe 1 verwendet werden. Beim gezielten Einsatz von
Bakterien der Risikogruppe 2 in der Schule sind weitere geeignete Mal3nahmen (s. BioStoffV bzw.
| — 6.4.3 dieser Regel) notwendig.

9. Ist der Umgang mit selbst geziichteten Bakterienkolonien erlaubt?
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Das Ergebnis der Gefdhrdungsbeurteilung gibt die geeigneen SchutzmalSnahmen vor. Bei
bekannten, definierten Bakterienstammen (Reinkulturen) der Risikogruppe 1 kann eine weitere
Anzucht unter Beachtung der SchutzmalSnahmen in | — 6.4.2 erfolgen. Verunreinigte Kulturen
miissen sterifisiert werden.

10. Ist das Anziichten von Schimmelpilzen auf Lebensmitteh, sowie Versuche zum Verderben und
Haltbarmachen von Lebensmitteln zulassig?

Wichtig ist, dass eine Sporenverbreitung vermieden wird und die Proben in verschlossenen
Geflalen autbewahrt werden.

11. Was ist bei der Gewéasseruntersuchung (Okologie) zu beachter?

In der Regel gehdren die Mikroorganismen in Gewdssern (Teicten, Tumpeln, Bdchen) der
Risikogruppe 1 an. Daher sind die SchutzmalSnahmen wie sie h | — 6.4.2 beschrieben sind zu
beachten.

In Gewdssern, die mit Abwasser, Glille oder Dingemittein belastet sind, kommen
Mikroorganismen der Risikogruppe 2 vor. Solche Untersuchungen fallen unter die Schutzstufe 2
und sind als Lehrerexperiment durchzufiihren. Entsprechende MalSnahmen (siehel — 6.4.3) sind
zu treffen.

12. Wie entsorgt man angelegte Bakterien- und Schimmelpilzkulturen?

Kulturen mit Mikroorganismen der Risikogruppe 1 kénnen Uber den Ausguss bzw. Hausmdiill
entsorgt werden. Kann das Auftreten von Biostoffen der Risikogruppe 2 nicht ausgeschlossen
werden, sind die Kulturen vor der Entsorgung im Autoklaven oder Dampfdruckkochtopf zu
sterilisieren (siehe auch Arbeitsanweilsung ,Arbeiten mit Dampfdruckkochtopf, Sterilisation®).

13. Reicht es aus, die Sterilisation von Mikroorganismen im Dampfdruckkochopf durchzufihren?

Grundsétzlich ist eine Sterilisation im Dampfdruckkochtopf moglich. Der Erfolg der Sterilisation im
Dampfdruckkochtopf ist abhéngig von Temperatur und Druck. Es empfiehlt sich mit Hilfe von
sporenbildenden Teststdmmen (meist Bacillus subtilis, im Handel ehdltlich) die
Funktionsféhigkeit nachzuweisen bzw. die notwendige Sterilisaticnsdauer zu ermitteln. Einfache
~Selbsttests” mit in der Schule vorhandenen Versuchsstammen in regelméllgen Abstdanden (vor
Verwendung oder mindestens einmal jéhrlich) sind erforderlich.

14. Sind Untersuchungen von Bakterien im Abfall in der Schule erlaubt?

Bei dieser Untersuchung handelt es sich um eine nicht gezielte Téatigkeit, da nicht bekannt ist,

welche Mikroorganismen im Einzelnen im Abfall enthalten sind; da im Abfall Bakterien und Pilze
der Risikogruppe 2 sowie Mikroorganismen mit allergischem Potenzal enthalten sein kénnen,

mdssen geeignete Mallnahmen fir die Schutzstufe 2 ergriffen werden (siehe | — 6.4.3).

15. Kénnen Kompostierungsversuche im Klassenzimmer durchgfuhrt werden?

Bei der Kompostierung werden Schimmelpitsporen mit sensibilisierendem Potenzial in grél3eren
Mengen freigesetzt. Da bei diesem Versuch eine Aerosolbildung nicht zuvermeiden ist, sollten
Kompostierungsversuche nur im Freien durchgefiihrt werden.

16. Welche gentechnischen Experimente sind in der Schule elaubt ?

Zundchst muss unterschieden werden, ob gentechnische Arbeien (im Sinne des Gentechnik
Rechts) oder genetische Experimente durchgefiihrt werden (siehe | — 6.3). Bei genetischen
Experimenten mit Mikroorganismen der Risikogruppe 1 sind die SdwutzmalSnahmen in | — 6.4.2
dieser Regel ausreichend. Kauflich erworbene Phagen diirfen nureingesetzt werden, wenn eine
Unbedenkiichkeitsbescheinigung vom Lieferanten vorliegt. Der Einsatz des ,blue genes*“Koffers
erfiillt alle Bedingungen und ist insofern unproblematisch.

Sollen gentechnische Arbeiten durchgefiihrt werden (z. B. Versuche mit GFP), so miissen die
weitergehenden Anforderungen des Gentechnik Rechts beachtet werden.

17. Fallen Arbeiten zur DNAIsolation unter die BioStoffV?
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Versuche bei denen DNA aus Tomaten oder Zwiebein isoliert wird fallen nicht unter die BioStoffV
und erfordern somit keine entsprechenden SchutzmalSnahmen gemdl3 BioStoffV. Bei diesem
Versuch miissen aber die Gefdhrdungen berlicksichtigt werden, de sich aus dem Umgang mit
den eingesetzten Gefahrstoffen ergeben.

18.Was ist bei biochemischen Methoden zur Verdnderungvon Bakterien im Schullabor zu beachten?

Bei Mutagenese Experimenten ist darauf zu achten, dass Bakterien der Risika@ruppe 1 eingesetzt
werden, ggf. missen MalBnahmen nach GefStoffV getrofén werden.

Exkursionen und Sonstiges
19. Welche Vorbereitungen missen bei Freilandexkursionenbzw. bei Arbeiten im Schulgarten
getroffen werden?

Schiileinnen und Schiiler sowie ggf. Eltern sollten lber mdgliche Infektionen (z. B. FMSE,
Borrelliose durch Zeckenstich) informiert werden. Bei Exkursianen sollte geeignete Kleidung
(lange Hosen, langédrmijges Oberteil) getragen werden.
Allergien miissen im Vorfeld abgeklért sein.
Flir Arbeiten im Schulgarten ist ein Impfschutz gegen Tetanus angeraten. Entsprechende
Informationen zum Impfstatus der Schilerinnen und Sc hiiler sollten im Vorfeld eingeholt werden.

20. Darf man mit Schilerinnen und Schilern Pilze sammeln, zubereiten und verzehren?

Die Sammlung und Bestimmung von Pilzen ist unproblematisch. Gftige Pilze sind zu
kennzeichnen. Auf Zubereitung und Verzehr der Pilzeist zu verzichten.

21. Spielt die BioStoffV im Hauswirtschaftsunterricht eine Rolle?
In Lebensmitteln (z. B. Milchprodukte, Hackfleisch, verschimmeltes Brot) sind Mikro-organismen
enthalten. In den meisten Féllen handelt es sich um nicht gezielte Tétigkeiten im Sinne der
BioStoffV. Je nach Ergebnis der Gefdhrdungsbeurteilug missen entsprechende MalSnahmen
geméls der BioStoffV und der Hinweise in dieser Regel eingehalén werden.

22. Darf frische Kuhmilch vom Bauernhof (Rohmilch) verzehrt oder weiter verarbeitet werden?
Rohmilch kann Bakterien der Gattung Campylobacter, insbeson@re Campylobacter jejuni und
andere Krankheitserreger enthalten. Diese Bakterien kénnen Darmerkrankungen verursachen,
wenn sie mit getrunkener Rohmilch als Vehikel in den Kdrper gelangen. Kinder sind empféanglicher
fir Campylobacter-Infektionen als Erwachsene.

Zum Schutz vor Campylobacterinfektionen ist es wichtig die Rohmilch, die direkt vom Erzeuger
abgegeben wird, vor dem Verzehr bzw. weiteren Verarbeitung abzukochen!
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Il — 3.6 Schilerlabore - Praktische Versuche mit  Biostoffen
Labor Region Hompage

Netzwerk Schilerlabore

Deutschland

www.lernortlabor.de

Schulerlabore der Helmholtz-
Gemeinschaft

Deutschland

https://www.helmholtz.de/karriere_talente/netz
werk schuelerlabore/schuelerlabore

https://www.novartis.ch/de/community/schullab

Schullabor Novartis Basel or
SchulLaborBayern Bayern www.slb.bayern.de
Schilerlabore der LMS . ) . .
(Lise-Meitner-Schule) Berlin https://osz -lise-meitner.eu/
Glasernes Labor Berlin www.glaesernes-labor.de
NatLab Berlin www.natlab.de
Alfried-Krupp-Schulerlabor

Bochum www.aks.rub.de

(Ruhruniversitat Bochum)

BioS Biotechnisches Schiilerlabo

Braun-

http://www.bios -braunschweig.de/

Braunschweig schweig
. www.dhmd.de
Glasernes Labor Dresden )
(Deutsches HygieneMuseum Dresden)
Eggenstein-
Schulerlabor am Leopolds ) . .
Forschungszentrum hafen http://www.fortbildung.kit.edu/schuelerlabor.php
Karlsruhe
Schulerlabor der Fh Flensbur hitps:/hs -
g Flensburg flensburg.de/hochschule/einrichtung/schuelerlab

,Biotechnologie zum Anfassen*

or

Genomix (Industriepark
Hoechst)

Frankfurt am
Main

www.sanofi-aventis.de
(Menu: ,Karriere/Schiler’)

Griines Labor Gatersleben

Gatersleben

www.gruenes-labor.de

Science Bridge

) GielRen www.sciencebridge.net
(Mobiles Labor)
XLABGéttinger Experimental- o .
labor fur junge Leute e.V. Gottingen www.xlab-goettingen.de
Nta-Schulerlabor Isny www.nta-isny.de (Menu: ,Was bieten wir")
Kéln PUB e.V. KéIn www.koelnpub.de
Schiler AG der Bayer .
Chemiepark Leverkusen Leverkusen https://www.baylab.bayer.de/
Libecker Offenes Labor (LOLA) | Libeck www.bioweb.uni-luebeck.de/LOLA/index.htm
Xplore! — Das Biotechlabor der | Ludwigs- https://www.bildungsserver.de/onlineressource.h
BASF hafen tml?onlineressourcen_id=19764
Praktikumslabor der Martins- N ) .
rieder Max-Planck Institute Martinsried http://www.biochem.mpg.de/news/school
Das Besucherlabor— Minchen, www.deutsches-museum.de

deutsches

Genforschung begreifen

Museum

(Men: ,Ausstellungen, Neue Projekte")
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Labor Region Hompage
Glasernes Labor des Neuherber http://www.djh -
Forschungszentrums fir Umwelt 9 naturwissenschaft.de/index.php?catlD=2&0ID=2

und Gesundheit bei Minchen 6&discover

http://www.biochem.uni -
sb.de/machmit/mml.html

Mach-Mit-Labor Saarbriicken

https://www.wuppertal.bayer.de/scripts/pages/d
Wuppertal e/nachbarschaft/schuelerprojekte/das baylab/ind

ex.php

Baylab, die Schulerlabor-
Initiative von Bayer Health Care
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N - 3.7 Giftige Pflanzen

Die Auflistung der folgenden Pflanzen fuhrt nicht zwangslaufig zu einem Verwendungsverbot. Sollten
diese beispielsweise zu Anschauungszwecken im Unterricht verwendet weden, sind im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung allerdings ggf. zusatzliche Shutzmalnahmen (z.B. Schutzhandschuhe) zu
ergreifen.

Stark giftige, allergisierende und phototoxische Pflanzen (, Kategorie 3Y)

Die in der Tabelle aufgefihrten Pflanzen zahlen zur sog. Kategorie 3 in der Liste fir besonders
gefahrliche Pflanzen in der freien Natur (Bundesanziger Juli 202172). Bei Pflanzen in dieser Kategorie
kann die Aufnahme geringer Mengen bei Kleinkindern schwere, pdentiell lebensbedrohliche
Vergiftungen auslésen.

Weiterhin wurden auch die allergisierenden bzw. phototoxisch wirkenden Pflanzen in diese Liste mit

aufgenommen.

Wissenschatftlicher Name

Deutscher Name

Vorkommen

Giftige/allergisierende
Teile

Krautige Pflanzen

Aconitum napellus L. Eisenhut vor allem Bergwalder, alle Pflanzenteile,
A. Vulparia Rehb. (blauer und gelber) auch Zierpflanzen bes. Wurzeln und Samen
Ambrosia artemisiiifolia Beifu3blattriges Ruderalpflanze Blitenstande, Pollen
Traubenkraut (allergisierend)
Atropa belladonna L. Tollkirsche Walder alle Pflanzenteile,
bes. die schwarzen Beeren
Brugmansia spec. Engelstrompete Zierpflanze alle Pflanzenteile

Cicuta virosa L.

Wasserschierling

Ufer von Gewassern

alle Pflanzenteile, bes.
Stangel und Wurzelstock

Colchicumautumnale L. Herbstzeitlose Wiesen alle Pflanzenteile,
bes. Wurzeln und Samen
Conium maculatum L. Gefleckter Schierling | Ufergeblische, alle Pflanzenteile
Wegrander

Datura stramonium L.

Stechapfel

Ruderalstellen

alle Pflanzenteile

Digitalis purpurea L. Roter Fingerhut Walder, alle Pflanzenteile,
auch als Zierpflanzen Hautresorption moglich
Gloriosa superba Ruhmeskrone Zierpflanze ganze Pflanze

Heracleum mantegazzianum

RiesenBarenklau

Wald- und Wegrandern,
auf feuchten,
nahrstoffreichen Boden,
Fettwiesen

alle Pflanzenteile
(phototoxisch, hautreizend)

Ruderalstellen verwildert

Hyoscyamus niger L. Bilsenkraut Wegréander, alle Pflanzenteile
Ruderalstellen
Ricinus communis L. Wunderbaum Zierpflanze, Samen
(Rizinus) gelegentlich auf

Veratrum album L.

WeilRer Germer

héhere Berghénge

alle Pflanzenteile

72 Quelle: Bundesanzeiger BAnz AT vom 02.07.2021 B4
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Giftige Pflanzen

Seite | 237

Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Pflanzen sind giftig bzw. besitzen giftige Teile. Bei einem

Verzehr kdnnen Vergiftungssymptome auftreten.

Wissenschaftlicher Name

| Deutscher Name

 Vorkommen

| Giftige Teile

Nadelhdlzer

Juniperus sabina L.

Sadebaum

Anlagen und Garten

alle Pflanzenteile,
vor allem Zweigspitzen

Juniperus virginiana L.

Virginische Zeder

Anlagen und Garten

alle Pflanzenteile

Thuja spec. Lebensbaum Anlagen und Garten, vor allem Zweigspitzen, auch
Friedhofe Zapfen, Holz
Taxus baccata L. Eibe selten im Wald, alle Pflanzenteile, auch
Parks, Friedhofe, Garten Samen, ausgenommen der
rote Samenmantel
Laubhdlzer
Laburnum anagyroides Goldregen Zierstrauch/Baum in Garten | alle Pflanzenteile,
und Anlagen vor allem die
bohnenahnlichen Hilsen
Wisteria spec. Blauregen Zierstrauch/Baum in Garten | alle Pflanzenteile,
und Anlagen vor allem die
bohnenahnlichen Hilsen
Strauchartige Laubgehdlze
Daphne mezereum L. Seidelbast Frahbliher im Wald alle Pflanzenteile,
(rosa), Garten bes. die roten Beeren
Euonymus europaeus L. Pfaffenhiitchen Waldrander, Hecken, alle Pflanzenteile,
Geblische, am Wasser vor allem die orangeroten
Frichte
Nerium oleander L. Oleander Zierpflanze alle Pflanzenteile
Rhododendron sp. Rhododendron-Arten i Zierstraucher Blatter, Bliiten
besonders Nektar
Rhus toxicodendron Ghiifssunaath sedfiten nunrinnbiodt &Rdstdren alle Pflanzenteile
Cififiedée)) Garten (gelblichweiRer Milchsaft)
Krautige Pflanzen
Arum maculatum L. Aronstab feuchte Laubwalder alle Pflanzenteile
einschl. der Beeren
Bryonia alba L. Zaunriibe feuchte Gebiische alle Pflanzenteile,
Bryonia dioica L. (Kletterpflanzen) besonders die Beeren
Chelidonium majus L. Schollkraut Wegrander, alle Pflanzenteile,
Geblsch bes. der orange-gelbe
Milchsaft
Convallaria majalis L. Maigléckchen Laubwélder alle Pflanzenteile,
bes. Bliten und Frucht
Phasaeolus vulgaris Gartenbohne kultiviert Vor allem Samen
Solanum dulcamara BittersiiRer Walder, Gebulsche, Ufer alle Pflanzenteile,
Nachtschatten vor allem (unreife) Beeren
Solanum tuberosum L. Kartoffel kultiviert Beeren, Kraut und
Keimling
Helleborus niger L. Christrose Garten alle Pflanzenteile

Helleborus viridis L.

Grine Nieswurz

feuchte Walder,
Garten

alle Pflanzenteile

Nicotinia tabacum L.

Tabak

kultiviert, auch Zierformen

alle Pflanzenteile,
Hautresorption moglich
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I -3.8 Giftpilze
Gruppe 1: Schadigung oder Zerstorung | ebenswichtige r Organe
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen Geféhrlichkeitsgrad73
Amanita phalloides Gruner Juli bis November sehr stark giftig
(Fr.:Fr.) Link 74 Knollenblatterpilz Laubwaélder,
Parkanlagen

Amanita virosa Weisser Juli bis November sehr stark giftig
(Fr.) Bert. Knollenblatterpilz Laub- und Nadelwalder

Gyromitra exculenta Frihjahrslorchel Mérz bis Mai stark giftig
(Pers.:Fr.) Fr. sandige Kiefernwélder

Cortinarius orellanus Orangefarbiger Raukopf ;| warmebegunstigter Laub- und | stark giftig

(Fr.) Fr. Mischwald

Gruppe 2: Wirkung auf das Nervensystem

(DC.:Fr.) Krombh.

sandige Laub- und Nadelwélder

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen Gefahrlichkeitsgrad
Amanita muscaria Fliegenpilz August bis November giftig

(L.:Fr.) Pers. Laub- und Nadelwalder

Amanita pantherina Pantherpilz Juli bis November stark giftig

Clitocybespec.

Weile Trichterlinge
Gifttrichterlinge

August bis November
Laub- und Nadelwalder, Wiesen
und Weiden

stark giftig bis giftig

Parks und Garten

Galerina marginata (Batsch) Gift-Haubling August bis Oktober sehr stark giftig
Kihner totes Laub- und Nadelholz
Inocybe patouillardii Ziegelroter Risspilz Mai bis Juni stark giftig
Bres. Laub- und Nadelwalder

(Kalkboden),

Gruppe 3: Lokale Reizwirkung

auf die

Verdauungsorgane

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen Gefahrlichkeitsgrad
Agaricus xanthodermus Karbolchampignon Mai bis Oktober giftig
Genevier Parks und Garten
Boletus satanas Satanspilz Juli bis September giftig
Lenz Laubwald (Kalkboden)
Entoloma sinuatum RiesenRdtling Juli bis Oktober giftig
Kummer Laubwald (Lehmboden), auch
Park und Wegrand
Scleroderma citrinum Kartoffelbovist Juli bis Oktober giftig
Pers. Wald (saure Boéden)
Tricholoma pardolatum Tiger-Ritterling August bis Oktober giftig
Herink & Kotlaba Laub- und Nadelwald
(Kalkboden)
Gruppe 4: Verschiedene Auswirkungen
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen Gefahrlichkeitsgrad
Coprinus atramentarius Falten-Tintling Mai bis November giftig
(Bull.:Fr.) Fr. Garten, Wiese, Wegrand in Verbindung mit Alkohol
Claviceps purpurea Mutterkornpilz Juli bis November giftig
(Fr.) Tulasne Gréaser und Getreide
Paxillus involutus Kahler Krempling Juli bis November (roh) stark giftig (allergen)

(Batsch:Fr.) Fr.

Wald, Park, Wiese, Wegrand

Mikroorganismen

73 Diese Kategorien sind nicht identisch mit denen der Gefahrdoffverordnung. Wegen der Vielfalt des toxikologischen
Wirkungsspektrums ist es ratsam, sich bei Verdachtsfallen andie néchste Giftzentrale zu wenden.

74 Die Abkurzungen hinter den Arthamen beziehen sich auf denErstbeschreiber dieser Art. ,, Fr.: Fr.“ bedeutet, dass die Art
von Elias Fries guiltig beschrieben worden ist auf der Basiseiner friheren Beschreibung, die nicht den Regeln entsprach
oder vor dem Startdatum der Pilztaxonomie lag.
Nur sehr haufige oder bekannte Namen werden abgekirzt, im Allgemeinen schreibt man sie aus wie z.B. Galerina marginata

(Batsch) Kihner.
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Beispielsammlung 1: Bakterien aus der Umwelt:
(Nicht gezielte Tatigkeiten)
Bakteriengruppen Vorkommen
Eisenbakterien in stehendem und flieRendem eisenhaltigen Wasser
Halobakterien in Salzseen
Leuchtbakterien im Meerwasser
Manganbakterien in manganhaltigem Wasser
organische Losemittel abbauende Bakterien in Gewassern mit organischen Lésemitteln
Schwefelbakterien in stehendem, schwefelwasserstoffhaltigen Wasser
Toluol abbauende Bakterien in Toluol-haltigem Wasser
Cellulose abbauende Bakterien in Laubwaldstreu
Beispielsammlung 2: Definierte Stdmme von Mikroorganismen der Risikogruppe 1 75
(Gezielte Tatigkeiten)
Bakterienstimme der Risikogruppe 1 besondere Eigenschaften DSM-Nr.
Aqguaspirillum serpens spiralige Zellform 68
Acetobacter aceti, spp Essigsaureproduktion 3508
Bacillus mycoides fadige Kolonien 299
Bacillus subtilis, Stamm 168, spp Starke- und Proteinabbau 10
Cellulomonas uda Celluloseabbau 20108
Escherichia coli K12 und Abkémmlinge bakteriengenetische Versuche 498 u.a.
Gluconobacter oxydans spp Essigsaureproduktion 50049
Halobacterium salinarium hohe Salztoleranz 670
Lactobacillus, delbrueckij spp Milchsaurebildung 20081
Lactococcus lactis spp Milchsaurebildung 20481
Leuconostoc mesenteroides spp cremoris Milchsaurebildung 20343
Micrococcus luteus gelbe Koloniefarbe 20030
Kocuria rosea rosa Koloniefarbe 20447
(friher Micrococcus roseuy
Kocurai variangfruher: Micrococcus variany gelbe Koloniefarbe 20033
Pectobacterium carotovorum, spp Pektinabbau 30168
(friher: Erwinia carotovora)
Photorhabdus luminescens Biolumineszenz 3368
Rhizobium lequminosarum Stickstofffixierung 30132
Sporosarcina ureae Harnstoffabbau 317
Staphylococcus carnosus Aromabildung 20501
Streptomyces griseus spp Antibiotikaproduktion 40236
Vibrio harveyi Biolumineszenz 6904
Vibrio natriegens rapides Wachstum 759
Xanthomonas campestris Biopolymerproduktion 3586
Hefestamme der  Risikogruppe 1 besondere Eigenschaften DSMNT.
Candlida utilis Biomasseproduktion 2361
Rhodutorula glutinis rotliche Kolonien 70398
Saccharomyces cerevisiae alkoholische Garung und Backwaren 70449
Yarrowia ljpolytica Citronensaureproduktion 3286
Pilzstdmme der Risikogruppe 1 besondere Eigenschaften DSMNr.
Agaricus bisporus Kulturchampignon, 3054
BasidiosporenNachweis
Armillaria mellea (Hallimasch) Cellulose und Ligninabbau (nicht eingestuft) 1654
Botrytis cinerea Pektinabbau 877
Penicillium camemberti Kéaseweilschimmel 1233
Penicillium nalgiovensis weiller Schimmel fir Rohwirste (nicht eingestuft) 897
Penicillium rogueforti Kaseblauschimmel(nicht eingestuft) 1079
Phycomyces blakesleeanus Gametangiogamie 1359/1360
Viren besondere Eigenschaften/Wirt DSMNT.
Ts-Phage Bakteriolyse/ Escherichia coli B 4621/ 613
T4-Phage Bakteriolyse / Escherichia coli B 4505/ 613
GPhage Transfektion, DNA-Gelelektrophorese/ EscherichiacolK 12 4499 / 4230

75 Bezugsquellen von Mikroorganismen:

LeibnizInstitut DSMZDeutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmiH
InhoffenstraRe 7B, 38124 Braunschweig,

Tel.: 0531/2616-0; Fax: 0531/2616-418; Email: contact@dsmz.de; http://www.dsmz.de/de/start.html
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Il — 3.9 Hygienevorschriften fir die Schulverpflegung

Regelwerke

Kerninhalte

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 zur
Lebensmittelhygiene

X betriebseigenes Kontrollsystem (HACCP)

x jahrliche Schulung der Mitarbeiter
Eigenverantwortung

X Sicherheit auf allen Stufen der Lebensmittelkette

X _Einhaltung der Kuhlkette

Verordnung zur Durchfiihrung von
Vorschriften des gemeinschaftlichen
Lebensmittelhygienerechts

Vorgeschriebene Fachkenntnisse zur Lebensmittelhygiene
werden konkret gefordert

Lebensmittelhygieneverordnung x Sorgfaltspflicht
(LMHV) x allgemeine Hygieneanforderungen
(gute Hygienepraxis)
x jahrliche Mitarbeiterschulung Mindestmal3 an
Fachkenntnis Uiber Lebensmittelhygiene
Infektionsschutzgesetz (IfSG) x Ziel: Schutz vor Infektionskrankheiten
X Besonders wichtig: Erstbelehrung
x jahrliche betriebsinterne Wiederholungsbelehrungen
X _Tatigkeits- und Beschéaftigungsverbote (88 42, 43)
Lebensmittel- und X Basis fur das nationale Lebensmittelrecht
Futtermittelgesetzbuch (LFGB) x_allgemeine Grundséatze zur Lebensmittelsicherheit

Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

Beweislast des Herstellers

% Siehe auch www.schuleplusessen.de
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Il —3.10 Beispiel fur eine Muster -Gefahrdungsbeurteilung im Bereich Hauswirtschaft 76

Bezeichnung der Tatigkeit/ des  Experimens

1. Allgemeine Angaben der Tatigkeitdes Experiments

Pflichtfach Wabhlpflichtfach Jahrgang: Anzahl der Schilerinnen und
Schiler:
besonders schutzbeddrftige Personen:

Lehrerdemonstration  Lehrerdemonstration mit Schilerbeteiligung
Schiilertéatigkeit / -experiment Gruppenarbeit in Kojen Partner-/ Einzelarbeit in

2. Kurze Beschreibung der Tatigk/ des Experiments

‘ ‘
o
)
S

3. Gefahrdungsarten

mechanisch elektrisch thermisch Mikrowellen-
Strahlung
Arbeitsgerateeinsatz  Maschineneinsatz Biostoffe (z. B. Salmonellen)

4. Gefahrdungen und Gefahrenquellen /

Benennung vorhandener Gefahrenquellen bei der Durchfiiing der Tatigkeit / des Experiments

Gefahrdung Gefahrenquelle

Stolpern, StoRen, Rutschen, Stir{  Fett, Flissigkeiten oder Abfélle auf dem Boden
zen Sonstiges:

Schnittverletzung Messer

Standreibe
Glasbruch, Konserven
Sonstiges:

Verbriihung Kochendes Wasser/ Wasserkocher
Sonstiges:

Verbrennung heilRe Arbeitsgerate (Topfe, Pfannen etc.)
Backofen

Herd, Gasherd

Frittiergerat

Sonstiges:

Brand, Explosion Fettbrand
Sonstiges:

Stromschlag » z.B. Handruhrgeréat
» Sonstiges:

76 Das Muster wurde mit freundlicher Genehmigung vom Ministerium fur Schule und Bildung des Landes NRW
bereitgestellt.
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Reizung durch Hautind Augen- * Reinigungsmittel

kontakt Latexhandschuhe

e scharfeLebensmittel, zB. Chili
saurehaltige Lebensmittel

» Sonstiges:

Allergische Reaktion Latexhandschuhe

allergenhaltiggkennzeichnungspflichtige)ebensmittel /
» Sonstiges:

Vergiftung durch Verkostung Biostoffe,z. B.Salmonellen
Sonstiges:

Vergiftung durch Einatmen Rauchentwicklung durchRettverbrennung
Reinigungsmittel
Sonstiges:

Sonstige Gefahren

5. Konkrete Gefahrdungen und SchutzmafRnahmen fiir die geplante Tatigladas geplante Experiment

konkrete Gefahrdungen Schutzmalinahmen (z. B. gerdtebezogen, bei der Planung
und Durchflhrung der Tatigkeit  / des Experiments)
Instruktion der Schilerinnen und Schdler:

Berticksichtigung bei der Vorbereitung:

6. Festlegung allgemeiner Ma3nahmen fir die geplante Tatigkelds geplante Experimat

Mindeststan-| Einmalhand | Backhand Abzugs- geschl. Sys- | Luften Brandschutz
dard vgl. schuhe schuhe haube tem
RiSU-3.4.1

7. MalBnahmen fir besonders schutzbediiritige Personen

8. Ergebnis deGefahrdungsbeurteilung

Die Tatigkeit / das Experiment kann unter Berlcksichtigung der obigen Gefahrdungen und
Schutzmaflinahmen, der eigenen Fachkenntnisse sowie padagogischer Gesichtspunkte (z. B.
Klassensituation)

durchgeflihrt werden. nicht durchgeftihrt
werden.

Datum, Unterschrift der Lehrkraft

Weiteres Informationsmaterial unter https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3581

77 Nach Lebensmittel-Informationsverordnung, Anhang Il
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n -4 Handlungshilfe zur Durchfiihrung von Gefahrdungsbeurteilungen bei
Tatigkeiten im Bereich des Physikunterrichts

Gefahrdungsbeurteilungen im Physikunterricht dienen dazu, Risiken’8 von Betroffenen bei Tatigkeiten
im Rahmen des Physikunterrichts weitgehend auszuschlieRen. Dshalb ist die Schule verpflichtet,
Gefahrdungsbeurteilungen zu erstellen.

Unter Gefahrdungsbeurteilung versteht man die systematische und umfassende Ermittlung von
Gefahrdungen und Belastungen am Arbeitsplatz sowie die Ableitung entsprechender wirksamer
SchutzmaRnahmen. Gefahrdungsbeurteilungen bieten daher de Schule die Méglichkeit, Gefahren’®
oder Gefahrdungen bereits im Vorfeld des Entstehens zu erkennen. Sinnvdl und richtig eingesetzt,
kénnen sie dazu beitragen Erkrankungen, Unfalle und Beinaheunfélle im Unterricht zu vermeiden.

Planen eines Versuches und Ersatzpriifung

Ermittlung der Gefahrdungen:
Im Bereich des Physikunterrichtes kdnnen u. a. die folgenden Geféhrdungsarten auftreten:
X Mechanische Gefahrdung
Elektrische Gefahrdung
Thermische Gefahrdung
Larm
IR-, Optische, UV-Strahlung
Maschineneinsatz
lonisierende Strahlung
Gefahrstoffe

X X X X X X X

Zur Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung werden die méglichen Gefahrdungen bei der
Durchfuhrung eines Versuchs erfasst, das Risiko bewetet und ggf. geeignete MaRnahmen ergriffen:
MaRnahmen organisatorischer Art:
X Z. B. Lehrerversuch (mit / ohne Schiilerbeteilung) oder Schulerversuch, Aufbau auf
einem Rollwagen oder auf einem festen Tisch, Versuch nur einerTeilgruppe unter
direkter Aufsicht der Lehrkraft

Geratebezogene MalRhahmen:
X Z.B. Verwendung eines anderen Aufbaus mit weniger rotierenden Massen,
Verwendung von Schilernetzgeraten mit nicht bertihrungsgefahrlicher Spannung

Bauliche MalRhahmen:
X Z.B. Versuch nur in bestimmten R&umen maglich, z. B. wegen eines Abzugs oder
einer dort vorhandenen Schutzscheibe

Maflinahmen bei der Durchfihrung des Versuches:
X Z.B. Verwendung personlicher Schutzausrustung, Abndame durch die Lehrkraft

Als Abschluss der Gefahrdungsbeurteilung wird von der Lehrkraft entschieden, ob der
Versuch unter Beriicksichtigung der obigen Gefahrdungen und SchutzmalRhahmen, der

78 Risiko ist die Wahrscheinlichkeit und die Schwere eines durch eine Gefahrdung mdglichen Schadens.
Gefahrdungen sind dadurch gekennzeichnet, dass zum Beispiel Hitze, mechaische Gegenstéande usw. mit Menschen
raumlich und zeitlich zusammentreffen kénnen und damit die Mdéglichkeit des Eintritts eines Gesundheitsschadens oder
Unfalls gegeben ist.

Gefahren konnen zum Beispiel im Physikunterricht gegeben sein durch:

X Unbedachtem Umgang mit Gegensténden . B. Stativstangen, Massenstlicke, rotierende Massehp

x Unsachgemaer Maschinen und Werkzeugeinsatz (z. B. von Werkzeugen in Projekten)

x Fehlende SchutzmafRnahmen oder personliche Schutzausrustag (z.8. beim Umgang mit heil3en Flissigkeiten, UV oder
Laserstrahlung, Lédrm und ionisierender Strahlung

x Chemische, biologischeoder physikalische Einwirkungen (z. B. Verdtzungen, Infektionen, elektrischer Stromschlag)

X Maéngel in den Arbeitsablaufen, Arbeitsverfahren (z. B. nicht bestimmungsgemal3e Verwendung von Arbeitsmitteln,
gegenseitige Behinderung— Raum zu klein bzw. Schiilerguppe zu grol3)

X Unzureichende Qualifikation sowie unzureichende Unterweisury
(Im Experimentalunterricht ist daher der Relfegrad, Kenntn isstand und das gegebenentalls persénliche Handicap der
Schdilerinnen und Schiiler unbedingt zu berdcksichtigen).

79
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eigenen Fachkenntnisse sowie weiterer péadagogischer Gesichtspokte wie der
Klassensituation und der Klassenstarke durchgefiihrtwerden kann.

Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung

Die Gefahrdungsbeurteilung ist zu dokumentieren. Dabei k&nnen Versuche mit
vergleichbaren Gefahrdungen, wie z. B. die Versuche zu Und- / Oder-Schaltung in der
Elektrik in Klasse 5-7 zusammenfassend beurteilt werden. Die Nutzung von vorgefertigten
Dokumentationen ist erlaubt, diese Gefahrdungsbeurteilungen missen aber auf die
ortlichen Gegebenheiten und die padagogische Situation Uberprift und ggf. angepasst
werden.

Beispiel fur eine Geféahrdungsbeurteilung

Wegen der vielfaltigen moglichen Geféahrdungen bei Versuchen im Physikunterricht ist die
Darstellung aller Entscheidungen in einem Entscheidungsbaum oder Flussdiagramm kaum
darstellbar. Das folgende Beispiel zeigt deshalb eine Mdbglichkeit der
Gefahrdungsbeurteilung und inrer Dokumentation80.

80 Quelle: ISB Bayern: Broschure: Sicher experimentieren in Physik, Minchen/Dillingen 2017, Seite 60
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Weitere Informationen zur Beurteilung von Gefahrdungen im Physikunter richt
X Mechanische Gefahrdung: Siehe Hinweise zum Fach Physikni Kapitel I

x  Elektrische Gefahrdung: siehe Kapitel I-10 und Il - 4.4

X Thermische Gefahrdung: siehe Kapitel - 3.11 und Il — 4.2

X Larm: siehe Kapitel I- 11

X IR-, Optische, UV-Strahlung: siehe Kapitel | —9 und Il — 4.3

X Maschineneinsatz: siehe Kapitel I-4 und Il -5

x lonisierende Strahlung: siehe Kapitel I- 8 und Il —4.581

x Gefahrstoffe: siehe Kapitel Il — 2.4

81 ausfuhrliche Informationen zur Gefahrdung durch ionisierende Strahlung bei Experimenten im Physikunterricht
und zur Gefahrdungsbeurteilung erhalt man auf der Seite des Institut fiir Radiodkologie und Strahlenschutz an
der Leibniz-Universitat Hannover: https://www.strahlenschutzkurse.de/de/behoerden-schulen/angebote-fuer-
schulen/
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i -5 Radioaktive Stoffe und Schulréntgeneinrichtungen : Muster und Vorlagen
I —5.1 Muster 1: Benennung eines/einer Strahlenschutzbevollméchtigte n
(Schulleitung)

Benennung eines/einer Strahlenschutzbevollméchtigten (Schul leitung)
(StrlSchG und StrISchV)

Name und Anschrift des/der Strahlenschutzverantwortlichen

An die Schulleitung

Strahlenschutz in Schulen
hier: Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht ( RiSU)

Sehr geehrte Frau/sehr geehrter Herr [Name],
hiermit benenne ich Sie fir die [Bezeichnung der Schule] zum/zur

Strahlenschutzbevollméachtigten.

Durch die Benennung werden lhnen die dem Schultréger als Strahlenschutzverantwortlichen oblie-
genden Aufgaben und Pflichten nach dem StrlISchG und er StrlSchV Ubertragen.

Die Strahlenschutz\erantwortung verbleibt beim Schultrager. Die Bevollmachtigte/der Bevollméach-
tigte wird nicht in eigener Person zur/zum Strahlenschutzverantwortlichen. Sie/er haftet aber fir
die ordnungsgemé&ne Erledigung der ihr Ubertragenen Aufgaben:

Beachtung und Einhaltung der Regelungen des StrISchGund der StrISchV, insbesondere der
Anzeige- und Mitteilungspflichten gegentiber der zustéandigen Behdrde sowie der innerbetrieb-
lichen Organisation des Strahlenschutzes.

Beachtung und Einhaltung der entsprechenden Kapitel der Richtlinien zur Sicherheit im Unter-
richt.

Den Erhalt dieser Bevollméchtigung bitte ich mit Ihre r Unterschrift zu bestatigen. Senden Sie hierzu
die beigefligte Kopie dieses Schreibens bis zum [Datum] an mich zurlck.

Mit freundlichen Grii3en
Im Auftrag
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Il — 5.2 Muster 2: Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten

Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten

Bei der Beauftragung sind die Aufgaben und Befugnisse sowe die innerschulischen
Entscheidungsbereiche des/der Strahlenschutzbeauftragten festzulegen. Dabei sind die folgenden
Punkte zu beachten:

Die Aufgaben und Befugnisse missen liickenlos abgedeckt sein. Das Weisungsrecht
gegeniber anderen Lehrkraften zum sicheren Umgang mit radioaktiven Stoffen oder zum
sicheren Betrieb von Schulréntgeneinrichtungen und genehmigungsbeduirftigen Stérstrahlern
ist festzulegen.

Die innerschulischen Entscheidungsbereiche sind festzidgen und darzustellen.

Bei Urlaub oder Krankheit eines Strahlenschutzbeauftagten muss der hierfir benannte
Vertreter dessen Aufgaben tGibernehmen.

Wenn sich Aufgaben und Befugnisse andern oder ein Strahlenschutzbeauftagter aus seiner
Funktion ausscheidet, ist die Anderung der zustandigen Behdde vom
Strahlenschutzverantwortlichen (Sachkostentrager) unverziiglich mitzuteilen.

Ubersicht iiber die Aufgaben und die innerschulischenEntscheidungsbereiche:

Bestellung Aufgaben Entscheidungsbereiche
Ein Strahlenschutzbeauftrag- | Buchflhrung (Inventurverzeichnis) |e¢ Unterrichtsraume
ter z. B. Sammlungsleiter - Empfehlung « Vorbereitungsraume
» Jahrliche Bestandsmeldung + die gesamte Schule
- Empfehlung

+ Anderungsmeldungen

» veranlasst Dichtheitspriifung (alle
10 Jahre)

 veranlasst Sachverstandigenprifung
der Schulréntgeneinrichtung (alle
5 Jahre)

» Aufbewahrung und Ausgabe der
Schlissel

» Umgang mit radioaktiven Stoffen im
Zusammenhang mit dem Unterricht

» Betrieb von Réntgeneinrichtungen
im Unterricht

» Jahrliche Unterweisung aller Fach-
lehrkrafte mit Dokumentation

» Achtet auf die fristmafige Aktuali-
sierung der Fachkunde der Fach-

lehrkrafte
Weitere Strahlenschutzbe- * Umgang mit radioaktiven Stoffen im |¢ Unterrichtsraume
auftragte Zusammenhang mit dem Unterricht |« Vorbereitungsraume

(einer dieser SSB wird zum
Vertreter des SSB mit dem
umfassenden Entscheidungs
bereich bestimmt)
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Bestellungsschreiben fir Strahlenschutzbeauftragte in Sc hulen

Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name],
hiermit bestelle ich Sie zur/zum

Strahlenschutzbeauftragten
stellvertretenden  Strahlenschutzbeauftragten

nach § 70 StrISchG.

Die Bestellung gilt fir folgenden innerschulischen Entscheidungsbereich, fur den lhnen die Leitung
oder Beaufsichtigung des Betriebsablaufes hinsichtlich des Stréalenschutzes obliegt:

x raumlich:
x sachlich:

In diesem Entscheidungsbereich wird Ihnen:

die Erfullung aller Aufgaben gemafR § 70-72 StrlSchG unter Beachtung von § 43 StrISchV
beziglich der Einhaltung der Vorschriften des StrISchGund der StriISchV das Weisungsrecht

Ubertragen.
Insbesondere ist darauf zu achten, dasst

X jede unnétige Strahlenexposition oder Kontamination von Personen und der Umwelt vermieden
wird und

X jede Strahlenexposition oder Kontamination von Persaen und der Umwelt unter Beachtung des
Standes von (Wissenschaft und) Technik und unter Bericksichtigung aller Umstande des Ein-
zelfalles auch unterhalb der in der Strahlenschutzverordnung oder der Réntgenverordnung fest-
gelegten Grenzwerte so gering wie moglich gehalten wird.

Dazu gehort auch die Einhaltung von Bestimmungen in Genehmigungsbescheiden, Bauartzulassun-
gen sowie die Beachtung der von der Behérde erlasseren Anordnungen und Auflagen.

Ort, Datum Strahlenschutzverantwortliche/r/Strahlenschutzbevollmach-
tigte/r

Zur Kenntnis genommen am;

Ort, Datum Strahlenschutzbeauftragte/r
Die Fachkundebescheinigung ist in Kopie dieser Bestellung be izufugen.
Verteiler:

X nach Strahlenschutzrecht zustandige Behdérde
x Personalrat
x Strahlenschutzbeauftragte/r (Lehrkraft)

! Damit sind auch alle Aufgaben und Pflichten gemeint, die sich aus § 70 Absatz 2 StrlSchG ergeben.
Ausgenommen sind die Aufgaben des / der Strahlenschutzverantwortlichen, die in § 43 Absatz 2
StrlSchV genannt sind (fir den Schulbereich: Erlass ener Strahlenschutzanweisung und
Vorbereitung der Brandbek&mpfung).
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Auf neue gesetzliche oder verwaltungsrechtliche Anderungen ist zu achten; d.h. jede Anderung der
Aufgaben und Pflichten, des Entscheidungsbereiches swie das Ausscheiden sind der zustandigen

Aufsichtsbehdrde unverziglich anzuzeigen.
Hinweis: Es st darauf zu achten, dass die Entscheidungsbereiche der enzelnen

Strahlenschutzbeauftragten klar voneinander abgegrenz sind.
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Il — 5.3 Muster 3: Strahlenschutzanweisung gemaf § 45 StrSchV

Strahlenschutzanweisung gemalf § 45 StrlSchV

1. Einleitung
Bei Einhaltung dieser Strahlenschutzanweisung liegt de effektive Dosis fur Lehrkrafte und Schile-
rinnen und Schiler unter 1 mSv pro Kalenderjahr.

2. Rechtliche Grundlage
Diese Strahlenschutzanweisung bericksichtigt die wesentichen Vorgaben des StrISchG, der
StrlSchV und den Inhalt der Richtlinien zur Sicherheitim Unterricht ( RiSU.

3. Geltungsbereich

Die Strahlenschutzanweisung gilt fur die

Bezeichnung und Anschrift der Schule

Diese Strahlenschutzanweisung gilt insbesondere fir folgenrde Raume, in denen

3.1 mit radioaktiven Stoffen oder einer Schulréntgeneinrichtung gearbeitet wird:

(Raumbezeichnungen)

3.2 radioaktive Stoffe aufbewahrt werden:

(Raumbezeichnungen)

Der sachliche Geltungsbereich erstreckt sich auf den Ungang mit radioaktiven Stoffen und
Schulpraparaten an Schulen. Die Regelungen der Strahlenshutzanweisung sind einzuhalten.

4, [Genehmigung — optional]
Mit dem  Genehmigungsbescheid [Aktenzeicherqi vom [ Datum] von [ zustdandige
Genehmigungsbehdrdg ist der Einsatz von radioaktiven Stoffen genehmigt.

5. Strahlenschutzorganisation
Bezeichnung des oder der Strahlenschutzverantwortlichen [Sachkostentager mit namentlicher
Nennung der zur Vertretung berechtigten Person]

Ansprechpartner/-in des Schultragers Telefonnummer

Name des oder der Strahlenschutzbevollméachtigten [Schuleitung]:

Schulleitung Telefonnummer Private Telefonnummer

Name des oder der Strahlenschutzbeauftragten und der Vertreterin / des Vertreters:

Name Dienstliche Telefonnummer

Privatanschrift Private Telefonnummer
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Unterweisung und  Einweisung

Jede Lehrkraft und Schilerinnen und Schiler, die bei Expelimenten mit radioaktiven Stoffen

unmittelbar mitwirken, mussen vor dem tatséchlichen Umgang mit radioaktiven Stoffen oder vor

Aufnahme des Betriebs einer Schulréntgeneinrichtung oder d@nes genehmigungsbedirftigen

Storstrahlers Uber die Arbeitsmethoden, die mdoglichen Gefehren und die anzuwendenden
Sicherheits und Schutzmalnahmen unterwiesen werden (8 63 StrlISchV) Die Unterweisung bezieht
sich auch auf die fir die jeweilige Tatigkeit wesentlichen Inhalt e des Strahlenschutzgesetzes und
der Strahlenschutzverordnung, ggf. der Genehmigung und der Strahlenschutzanweisung. Inhalte
der Bauartzulassungen und Betriebsanleitungen sind ebenfalls Teil derUnterweisung. Zusétzlich
muss im Rahmen der Unterweisungen darauf hingewiesen wird, dass eine Schwangerschaft im
Hinblick auf die Risiken einer Exposition fur das ungeborene Kindso friih wie mdglich mitzuteilen

ist und dass beim Vorhandensein von offenen radioaktiven Stoffen eine Kontamination zu einer
inneren Exposition eines ungeborenen oder gestillten Kindes fuhren kann.

Die Unterweisung wird jahrlich wiederholt, sofern die Lehrkraft (Schilerinnen und Schiler) im
Rahmen dieser Strahlenschutzanweisung weiterhin tatig i4. Fur die Unterweisung ist der

Strahlenschutzbeauftragte zustandig. Uber den Inhalt und den Zeitp unkt der Unterweisung werden

Aufzeichnungen gefuhrt, die von der unterwiesenen Lehrkraft unterzeichnet werden. Die

Aufzeichnungen sind fiinf Jahre aufzubewahren. Die Urterweisung kann Bestandteil sonstiger
erforderlicher Unterweisungen (z. B. der Unterweisung nach der Gefahrstoffverordnung) sein.

Die Einweisung bei der ersten Inbetriebnahme einer Schulrbntgeneinrichtung bzw. eines
genehmigungsbedirftigen Stoérstrahlers hat durch eine entsprechend qualifizierte Person des
Herstellers oder Lieferanten zu erfolgen und ist zu dokumentieren. Die weiteren Einweisungen
kénnen durch eine ersteingewiesene Person erfolgen. Die Aufzeichming Uber diese Ersteinweisung
sind so lange aufzubewahren wie die Person an der Schuk beschéftigt ist.

Schilerinnen und Schiler sind vor Beginn der Durchfiihrung von Experimenten mit radioaktiven

Stoffen oder Praparaten oder mit Schulréntgeneinrichtungen Uber mégliche Gefahrdungen und die
fur den Umgang sinnvollen Verhaltensregeln zu unterweisen. Die Unterweisung ist im Klassenbuch
zu dokumentieren.

7. Regelungen zum Umgang mit radioaktiven Stoffen und zum Betrieb von
Schulréntgeneinrichtungen oder genehmigungsbedirftigen Stérst rahlern

Mit radioaktiven Stoffen, Schulréntgeneinrichtungen oder genehmigungsbedurftigen Stor-
strahlern dirfen nur unterwiesene Lehrkrafte umgehen bzw. diese in Betrieb nehmen. Beim
genehmigungspflichtigen Umgang mit radioaktiven Stoffen muss die Lehrkraft eine aktuelle
Fachkunde im Strahlenschutz innehaben, wenn die Schilerinnenund Schilern unmittelbar
mitwirken.

Radioaktive Stoffe bzw. Schulrontgeneinrichtungen oder genehmigungsbediirftige Storstrahler
dirfen nur bestimmungsgemaf verwendet werden. Nicht im Gebrauch befindliche radioaktive
Stoffe sind in den hierfir ausgewiesenen Raumlichkeiten (z. B. Aufbewahrungsschrank, Tresor
oder im Falle einer Neutronenquelle bzw. Schulréntgereinrichtung der Sammlungsraum) auf-
zubewahren. Schulréntgeneinrichtungen und genehmigungsbediirftige Storstrahler sind ge-
gen die unerlaubte Inbetriebsetzung zu sichern.

Die radioaktiven Stoffe sind vor ihrer Verwendung auf etwaige Schaden oder Mangel zu un-
tersuchen (Sichtprifung). Schulréntgeneinrichtungen oder genehmigungsbedurftige Stor-
strahler sind vor Inbetriebnahme einer Funktionspriifun g zu unterziehen. Besteht der Verdacht
auf Beschadigung oder Undichtheit der Umhillung, dirrfen die radioaktiven Stoffe nicht mehr
verwendet werden und sind entsprechend zu kennzeichren. Defekte Schulréntgeneinrichtun-
gen und genehmigungsbedirftige Storstrahler sind aul3er Betrieb zu nehmen und gegen un-
erlaubtes Inbetriebnehmen zu sichern. Der Strahlenschutzbeauftragte und die zusténdige Be-
hoérde sind unverzuglich zu informieren.

Radioaktive Stoffe und Schulréntgeneinrichtungen oder genehmigungsbedrftige Storstrahler
dirfen nur in den daflir vorgesehenen Raumen gehandhabt bzw. betrieben werden.
Radioaktive Stoffe durfen nur zur unmittelbaren Verwendung dem Aufbewahrungsort entnom-
men werden. Sie sind nach Gebrauch unverzuglich zurticlkzubringen.
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Bei einem Unfall (,sicherheitstechnisch bedeutsames Ereignis oder auf@rgewohnlicher Be-
triebszustand”) sind unverziglich der Strahlenschutzbeauftragte und die zustandige Behdrde
zu benachrichtigen.

Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ist durch verfahrensbedingte Schutzmafnah-
men sicherzustellen, dass eine Inkorporation ausgeschlossen ist. Personen uater 18 Jahren
dirfen bei Versuchen mit offenen radioaktiven Stoffen, welche die Freigrenzen Gberschreiten,
nicht unmittelbar mitwirken; sie dirfen nur zuschauen (Demon strationsversuch). In diesem
Fall erfolgt der Umgang ausschlief3lich durch den Strahkenschutzbeauftragten oder die unter-
wiesene Lehrkraft. Schilerinnen und Schiler dirfen mit offenen Stoffen, mit denen aufgrund
der Radioaktivitdt umgegangen wird und deren Aktivitat die Freigrenzen unterschreitet, um-
gehen (Schilerversuch)

Schilerinnen und Schuler durfen beim genehmigungsbeduiftigen Umgang und beim Umgang
mit Praparaten mit einer Bauartzulassung, die vor dem 01.08.2001 erteilt wurde, nur dann
unmittelbar mitwirken, wenn eine fachkundige Person Aufsicht fuhrt.

Schulerinnen und Schuler dirfen beim Umgang mit Praparaen mit einer Bauartzulassung, die
nach dem 01.08.2001 erteilt wurde, unmittelbar mitwirken, wenn eine unterwiesene Lehrkraft
Aufsicht fuhrt. Ebenso ist die direkte Mitwirkung vo n Schilerinnen und Schulern zuléassig, wenn
der Umgang mit den radioaktiven Stoffen anzeige- und genehmigungsfrei erfolgt.
Schilerinnen und Schiler dirfen beim Betrieb einer Schuténtgeneinrichtung unmittelbar mit-
wirken, wenn eine Lehrkraft Aufsicht fiihrt. Diese Lehrkraft muss seit dem 31.12.2018 weder
fachkundig noch ein Strahlenschutzbeauftragter sein!

Schwangere oder stillende Frauen dirfen auch unterhalb der Freigrenzen nicht mit offenen
radioaktiven Stoffen umgehen.

8. Lagerung

Radioaktive Stoffe sind, solange sie nicht fur Unterrichtszwecke eingesetzt werden, im Lehrmittel-
raum (Tresor) diebstahl- und brandgeschitzt aufzubewahren:
Bezeichnungdes Aufbewahrungsorts mit Raumbezeichnung:

9. MaRnahmen bei Verdacht auf Kontamination

Bei Verdachtauf Kontamination sind der/die Strahlenschutzbeauftragte und die zustandige Behdrde
unverziglich zu informieren. Der/die Strahlenschutzbeauftragte veranlasst alle erforderlichen
Malnahmen:

Absperrung des betroffenen Bereiches, damit keine Kontaminationsverschleppung
stattfinden kann.

Verschluss/Einschluss des radioaktiven Stoffes.

Weitere Schritte, z. B. Kontaminationskontrollen sind in Absprache mit der
zustandigen Behorde durchzufihren.

10. Verhalten bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen

10.1 Bei Beschadigung Verlust oder Fund von radioaktiven Stoffen, deren aktuelle Aktivitat (ggf.
auch in der Summe) die Freigrenze Uberschreitet, oder von Schulréntgeneinrichtungen ist
unverziglich der/die Strahlenschutzbeauftragte und die Schulleiterin bzw. der Schulleiter zu
benachrichtigen, damit diese oder dieser unverziglich die zustdndige Behdrde informieren kann.

10.2 Bei einem Unfall (,bedeutsames Vorkommnis“) sind unverziglich der/die
Strahlenschutzbeauftragte und die Schulleiterin bzw. der Schulleiter zu benachrichtigen. Falls die
Schulleiterin oder der Schulleiter nicht sofort erreichbar ist, hat die Lehrkraft selbststdndig das
Meldezentrum der zustdndigen Behdrde zu benachrichtigen. Vor allem ist die Sicherheit von
Personen zu gewahrleisten. Bei derartigen Unfallensind die nachfolgenden SchutzmaRnhahmen zu
ergreifen:
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x  Der betroffene Raum ist abzuschlieRen. Die Zeitdauer, wérend der Personen einer Strahlen-
exposition ausgesetzt sind, ist mdglichst kurz zu halten, z. B. durch Verlassen der Raume oder

der Gebéaude.
X  Miussen radioaktive Stoffe abtransportiert werden, sind sie in geeigneten Behéltern zu bergen

und zu sichern.

X  Kontaminationen der Haut sind durch die Verwendung geeigneter Werkzeuge und ggf. das
Tragen von Schutzhandschuhen oder Schutzkleidung zu ermeiden.

x  Kontaminationen in angrenzenden Raumen oder Fluren snd moglichst zu verhindern.

10.3 Im Brandfall sind unverziglich die Feuerwehr, die Schulleiterin oder der Schulleiter und die
oder der Strahlenschutzbeauftragte zu benachrichtigen. BeiVerlassen des Raumes ist dieser un-
verschlossen zu lassen. Vor allem ist die Sicherheit von Personerzu gewdahrleisten.

Das Notruftelefon  befindet Sich in RAUM ...t e

Der nachste Feuerldéscher befindet Sich in Raum ..........oooiiiiiiis e
Meldezentrum des zustandigen Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes: Tel. ..........cccocveiiii i,

Geeignete Schutzhandschuhe und TransportgefaRe befinden sichin Raum .............cccccee.

Diese Strahlenschutzanweisung gilt ab dem [Datum).

Ort, Datum Unterschrift des/der Strahlenschutzbevollmachtigten
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Il — 5.4 Muster4 : Antrag auf Fachkundebescheinigung geman § 74 StrlSchGi. V. m. 8§ 47
Absatz 1 StrISchV
Antrag auf Fachkundebescheinigung gemaR 8§ 74 StrISchG i. V. m. 8§ 47 Absatz 1
StrISchv

Frau/Herr (Dienstbezeichnung, Vorname, Name)

geborenam .............oeiiie ]

wohnhatt in

beantragt die Bescheinigung der Fachkunde im Strahlenstutz in Schulen.

Zum Nachweis der Voraussetzungen sind diesem Schreiben folgnde Unterlagen beigeflugt:

X Zeugnisse Uber die Berufsausbildung

x Bescheinigung uber einen regelméafig und mit Erfolg besuchten Strahlenschutzkurs die Fach-
kunde im Strahlenschutz gemaf § 47 StrlSchV fiur die Fa&hkundegruppe S7.1 der Fachkunde
Richtlinie Technik nach StrlISchv

Ort, Datum Unterschrift der beantragenden Person
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- -55 Muster 5 : Bestandsmeldung/Jahresmeldung, Anzeige

Bestandsmeldung/Jahresmeldung
Anzeige Uber Erwerb, Abgabe und sonstigen Verbleib von radioa ktiven Stoffen

Name und Anschrift der Schule (Stempel): Strahlenschutzverordnung

Zutreffendes ankreuzen oder ausfillen

Abdruck an:

... Strahlenschutzbeauftragte/n

An die zustandige Behérde

Uber den Sachkostentrager

BestandsmeldungJahresmeldung (8 85 Absatz 1 Nr. 3 StrISchV)

Anzeige Uber Erwerb, Abgabe und sonstigen Verbleib von radioaktiven Stoffen (§ 208 StrISchG
bzw. § 85 Absatz 1 Nr. 1 StrlSchV)

Der nachfolgend aufgefiihrte Bestand an radioaktiven Praparaten war an unserer Schule am
31.01.20__ vorhanden.

Nachfolgende radioaktive Praparate sind von unserer Schule am [Datum] erworben worden:
Nachfolgende radioaktive Praparate sind von unserer Schle am [Datum] abgegeben worden
an [Adressat]:

Schule mit Anschrift und Telefonnummer:

Falls zutreffend,
bitte ankreuzen
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Strahlenschutzbeauftragte sind:
Ort, Datum Strahlenschutzverantwortliche/r/

Strahlenschutzbevollmachtigte/r
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l -5.6 Muster 6: Anzeige der erstmaligen Inbetriebnahme einer Schulréntgen -
einrichtung

Anzeige gemal § 19 Absatz 1 Nr. 2 StrlISchG

Name und Anschrift der Schule (Stempel):

Zutreffendes ankreuzen oder ausfillen

Abdruck an:

...Strahlenschutzbeauftragten

An die fur den Strahlenschutz zusténdige Behérde

Uber den Sachkostentrager

Anzeigegemal § 19 Absatz 1 Nr. 2 StrlSchG

Erstmalige Inbetriebnahme einer Schulréntgeneinrichtung, deren Bauart zugelassen ist:

Bezeichnung des Gerats | Herstellerfirma Nr. des Zulassungsscheins | Maximale  Betriebs-
spannung

Die Kopie des Bauartzulassungsscheins und das Ergebnis der Qualitatskontrolle(8 24 Nr. 5b
StrlSchV) sind beigeflgt.

Den Antrag / die Anzeige habe ich vollstandig ausgefiillt und die erforderlichen Bescheinigungen
beigefiigt. Ich nehme zur Kenntnis, dass bei anzeigebedirftigen Réntgeneinrichtungen die Frist
von vier Wochen erst mit vollstandig eingereichten Unterlagen beginnt (§ 19 Absatz 1 StrlISchG).

Ort, Datum Strahlenschutzverantwortliche/r/
Strahlenschutzbevollméchtigte/r
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Il — 5.7 Muster 7: Alarmierungsplan

Alarmierungsplan
Strahlenschutzbeauftragte/r: Name und telefonische Erreichbarkeit

Schulleiterin/Schulleiter: Name und telefonische Erreichbarkeit

Strahlenschutzverantwortliche/r
(Strahlenschutzbevollméchtigte/r): Name und telefonische Erreichbarkeit

Nach Strahlenschutzrecht
zustandige Behorde: Name und telefonische Erreichbarkeit

(Feuerwehr:) 112

AuRerhalb der Dienstzeit ist zuerst der/die Strahlenschutzbeauftragte zu informieren, der/die alle
weiteren erforderlichen MaRnahmen veranlasst.

Il — 5.8 Muster 8 : Aufzeichnung Uber die Unterweisung

Muster - Aufzeichnung &2 Uber die Unterweisung nach StriSchv

Frau / Herr

Vor- und Zuname Dienstanschrift
wurde heute gemaf § 63 Absatz 1 StrISchV unterwiesen.
Folgende Themen wurden behandelt:

xArbeitsmethoden
xMdgliche Gefahren
xAnzuwendende Sicherheits und SchutzmalRnahmen

XWesentlicher Inhalt des Strahlenschutzrechts, der Gerehmigung oder Anzeige und der Strahlen-
schutzanweisung

xVerarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

xSchwangerschaftsmeldepflicht, Inkorporationsrisiko fur S&uglinge

Unterweisender Ort Datum Unterschrift des Unterwie-
senen

82 Diese Aufzeichnung wird vom Strahlenschutzbeauftragten funf Jahre aufbewahrt und der zustandigen Behoérde auf Verlangen
vorgelegt (8 63 Absatz 6 StrISchV).
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-6 Kinstliche optische Strahlung

Laser

Die Einstufung und Kennzeichnung der Laser erfolgt in Laserklassen geméafRder Norm DIN

EN 60 825-1.(Ausgabe Méarz 1997 bzw. Oktober 2003). Die neue Norm DIN EN 60 8251

(VDE 0837 Teil 1), Ausgabe Oktober 2003, enthalt eine gednderte Klassifizierung mit den

Klassen 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B und 4. Dabei bleiben die Klassent, 2, 3B und 4 gegeniuber
der bisherigen Norm DIN EN 608251 Ausgabe Méarz 1997 weitgehend unverandert. Neu
sind die Klassen 1M und 2M statt der bisherigen Klasse 3A und dieKlasse 3R als Unterklasse
der bisherigen Klasse 3B. Zurzeit gibt es Laser, die nach derbisherigen DIN EN 60 825-1

(VDE 0837 Teil 1) Ausgabe Méarz 1997 in die Laserklassen 1, 2, 3A3B und 4 Klassifiziert

wurden und zunehmend neue Laser, die nach der DIN EN 60 8251 (VDE 0837 Teil 1)

Ausgabe Oktober 2003 in die Laserklassen 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B und4 klassifiziert werden.

Spatestens seit 1. Januar 2004 missen jedoch LasefEinrichtungen, die neu in Verkehr

gebracht werden, nach der aktuell glltigen Norm DIN EN 60 825-1 (VDE 0837 Teil 1)

klassifiziert werden. Eine Pflicht zur Klassifizierung nach den neuen Laserklassen fir
vorhandene Lasereinrichtungen und solche, die bis zum 31. Dezember 2003 in Betrieb

genommen worden sind, besteht nicht.

Im Folgenden sind die Definitionen aller Laserklassen aufgefiihrt:

Klasse 1:
Die zugangliche Laserstrahlung ist unter verniinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen
ungeféhrlich.

Anmerkung:

Die ,verniinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen” sind beim bestimmungsgemalsen
Betrieb eingehalten.

Bei Lasereinrichtungen der Klasse 1 kénnen im deren Leistungsbereich z. B. Blendung,
Beeintrdchtigung des Farbsehens und Beldstigungen nicl ausgeschlossen werden.

Klasse 1M:

Die zugangliche Laserstrahlung liegt im Wellenlangenbereich von302,5 nm bis 4 000 nm.
Die zugangliche Laserstrahlung ist fir das Auge ungdahrlich, solange der Strahlquer-
schnitt nicht durch optische Instrumente, z. B. Lupen, Linsen, Teleskope verkleinert wird.

Anmerkung:

Sofern keine optischen Instrumente verwendet werden, die den Strahlquerschnitt
verkleinern, besteht bei Lasereinrichtungen der Klasse 1M einevergleichbare Gefdhrdung
wie bel Lasereinrichtungen der Klasse 1.

Bei Einsatz optisch sammeinder Instrumente kénnen vergleichbare Gefdahrdungen wie bei
Klasse 3R oder 3B auftrden.

Klasse 2:

Die zugéngliche Laserstrahlung liegt im sichtbaren Spektralbereich (400 nm bis 700 nm).
Sie ist bei kurzzeitiger Einwirkungsdauer (bis 0,25 s) auch fur das Auge ungefahrlich.
Zusatzliche Strahlungsanteile auBerhalb des Wellenlangenbereichesron 400 nm bis 700
nm erfiillen die Bedingungen fir Klasse 1.

Anmerkung:

Bei Lasereinrichtungen der Klasse 2 ist das Auge bei zufdlliger,kurzzeitiger Einwirkung der
Laserstrahlung, d. h. bei Einwirkungsdauer bis 0,25 s nicht gefdhrdet. Lasereinrichtungen
der Klasse 2 diirfen deshalb ohne weitere SchutzmalSnahmen eingesetzt wer@én, wenn
sichergestellt ist, dass weder ein absichtliches Hineinschauen fir die Anwendung lber
ldngere Zeit als 0,25 s, noch wiederholtes Hineinschauen in die Laserstrahlung bzw.
spiegeind reflektierte Laserstrahlung erforderlich ist. Von dem Vorhandensein des
Lidschlussreflexes oder von anderen Abwendungsreakipnen zum Schutz der Augen darf in
der Regel nicht ausgegangen werden.

Daher sollte man, falls Laserstrahlung der Klasse 2 ins Auge trifft, bewusst die Augen
schiieBen und sich sofort abwenden. (siehe BGI 5092) Fiir kontinuierlich strahlende Laser




Il = 6 Klnstliche optische Strahlung Seite | 259

der Klasse 2 betrdgt der Grenzwert der zugédnglichen Strahlung (GZ3 Pgrenz = 1 mW (bei
G=1)

Klasse 2M:

Die zugangliche Laserstrahlung liegt im sichtbaren Spektralbereich von 400 nm bis 700 nm.
Sie ist bei kurzzeitiger Einwirkungsdauer (bis 0,25 s) fur das Auge ungefahrlich, solange
der Strahlquerschnitt nicht durch optische Instrumente, z. B. Lupen, Linsen, Teleskope,
verkleinert wird. Zuséatzliche Strahlungsanteile auBerhalb des Welleddngenbereiches von
400 nm bis 700 nm erfullen die Bedingungen fiir Klasse 1M.

Anmerkung.

Sofern keine optischen Instrumente verwendet werden, die den Strahlquerschnitt
verkleinern, besteht bei Lasereinrichtungen der Klasse 2M einevergleichbare Gefdhrdung
wie ber Lasereinrichtungen der Klasse 2.

Bei Einsatz optisch sammeinder Instrumente kénnen vergleichbare Getédhrdungen wie bei
Klasse 3R oder 3B auftreten

Klasse 3A:

Die zugéangliche Laserstrahlung wird fir das Auge geféirlich, wenn der Strahlquerschnitt
durch optische Instrumente, z. B. Lupen, Linsen, Teleskope, verkleinert wird. Ist dies nicht
der Fall, ist die ausgesandte Laserstrahlung im sichtbaren Spektalbereich (400 nm bis 700
nm) bei kurzzeitiger Einwirkungsdauer (bis 0,25 s), in den anderen Spektralbereichen auch
bei Langzeitbestrahlung, ungeféhrlich.

Anmerkung.

Bei Lasereinrichtungen der Klasse 3A handelt es sich um Laserdie nach der Norm/DIN EN
60825-1:1997 oder friher klassifiziert worden sind. Lasereinrichtungen der Klasse 3A, die
nur im sichtbaren Wellenldngenbereich emittieren, kénnen behandelt werden wie solche
der Klasse Z2M. Lasereinrichtungen der Klasse 3A, die nur im niclh sichtbaren

Spektralbereich emittieren, kbnnen behandelt werden wie solche der Klasse 1M. Sofern
keine optischen Instrumente verwendet werden, die den Strahlq uerschnitt verkleinern,

besteht bei Lasereinrichtungen der Klasse 3A, die nur im sicltbaren Spekiralbereich
emittieren, eine vergleichbare Gefdhrdung wie bei Lasereinrichtungen der Klasse 2. Bei
Lasereinrichtungen der Klasse 3A, die nur im nicht sichtbaren Spektralbereich emittieren,

besteht eine vergleichbare Gefdhrdung wie bei Lasereinrichtungen der Klasse 1.

Klasse 3R:

Die zugangliche Laserstrahlung liegt im Wellenlangentereich von 302,5 nm bis 10% nm und
ist gefahrlich fur das Auge. Die Leistung bzw. die Energie betragt maximal das Fiinffache
des Grenzwertes der zuganglichen Strahlung der Klasse 2 im Wellefdngenbereich von
400 nm bis 700 nm und das Funffache des Grenzwertes der Klasse 1 fir ancgre Wellen-
langen.

Anmerkung:

Lasereinrichtungen der Klasse 3R sind fir das Auge potenziell gefdhrlich wie

Lasereinrichtungen der Klasse 3B. Das Risiko einesAugenschadens wird dadurch
verringert, dass der Grenzwert der zugdnglichen Strahlung (GZS) im sichtbaren

Wellenldngenbereich auf das Flinffache des Grenzwerts der zugéanglichen Strahlung (GZS)
fiir Klasse 2, in den (ibrigen Wellenldngenbereichenauf das Fiinffache des Grenzwertes der
zugénglichen Strahlung (GZS) fir Klasse 1 begrenzt is,

FUr kontinuierfich strahlende Laser der Klasse 3R betrdgt derGrenzwert der zugénglichen
Strahlung (GZS) Pgrenz =5 mW (bei G = 1) im Wellenldngenbereich 400 nm bis 700 nm.

Klasse 3B:
Die zugéangliche Laserstrahlung ist gefahrlich fur das Auge, haufig auch fur die Haut.

Anmerkung.

Das direkte Blicken in den Strahl bei Lasern der Klase 3B ist gefédhriich. Ein Strahlbiindel
kann lblicherweise sicher liber einen idealeren diffusen Reflekbr betrachtet werde n, wenn
folgende Bedingungen gleichzeitig erfiillt sind.
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Il — 6 Kunstliche optische Strahlunge

f Der minimale Beobachtungsabstand zwischen diffusem Relektor und Hornhaut des
Auges betrdgt 13 cm,

die maximale Beobachtungsdauer betrdgt 10 s,

keine gerichteten Strahlanteile kénnen ins Auge treffen.

Bei vielen Diffusoren ist mit gerichteten Strahlanteilen zu rechnen. Eine Gefédhrdung der
Haut durch die zugdngliche Laserstrahlung besteht bei Laseeinrichtungen der Klasse
3B, wenn die Werte der maximal zuldssigen Bestrahlung (M2B) der Haut nach Anhang
2 tiberschritten werden.

= T T

Klasse 4:

Die zugéngliche Laserstrahlung ist sehr gefahrlich fir das Auge und gefahrlich fir die Haut.
Auch diffus gestreute Strahlung kann gefahrlich sein. Die Laserstrahlung kann Brand und
Explosionsgefahr verursachen.

Anmerkung:

Lasereinrichtungen der Klasse 4 sind Hochleistungsilaser, deren Aggangsleistungen bzw.
-energien die Grenzwerte der zuganglichen Strahlung (GZS) fir Klasse 3B tibertreffen. Die
Laserstrahlung von Lasereinrichtungen der Klasse 4 ist so inensiv, dass bei jeglicher Art
von Exposition der Augen oder der Haut mit Schddigungen zu rechnen ist. AulSerdem muss
bei der Anwendung von Lasereinrichtungen der Klasse 4 immer geprift werden, ob

ausreichende MalBnahmen gegen Brand und Explosionsgefahren getroffen sind, siehe
auch §§ 10 und 16.
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nm -7 Elektrische Energie

I —7.1 Begriffshestimmungen

I —7.1.1 Netzsysteme

Netzsysteme sind Energieversorgungssysteme mit Nennspannungn bis 1000 V.
Sie sind gegliedert nach

X Art der aktiven Leiter

X Art der Erdverbindung.

Erster Kennbuchstabe:
Erdungsverhéltnisse der Stromquelle
T = (terre) direkt geerdet.

Zweiter Kennbuchstabe:

Erdungsverhaltnisse der Verbraucher der elektrischenAnlage.

T = (terre) direkt geerdet, unabhangig von der etwa bestehenden Erdung der Stromquelle.
N = (neutral) Uber einen zusatzlichen Leiter mit der Strom quelle/dem Transformator
verbunden.

Beim zweiten Kennbuchstaben "N" kann durch weitere Buchstaben angegeben werden,
wie Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) verlegt sind (siehe die folgenden Schaltbilder).
Dabei bedeutet

S = (separated) Neutralleiter - und Schutzleiterfunktionen durch getrennte Leiter,

C = (combined) Neutralleiter - und Schutzleiterfunktionen kombiniert in einem Leiter, dem

PENLeiter,

C-S = nur in einem Teil des Netzes sind die Funktionen des Neutralleiters und des
Schutzleiters in einem einzigen Leiter, dem PENLeiter, zusammengefasst.

L1, L2, L3 = spannungsfiuhrende Leiter

N = Neutralleiter

PE = Schutzleiter

PEN = kombinierter Neutral- und Schutzleiter
Ra = Anlagenerder

Re = Betriebserder

| L1
! L2
PEN I -3
’ \ N L1
° PE L2
s AN L3
B i ] S
Re .0 o0 0O . | | 646466 | _L 1T 17T
T | 4] be——— — —Rg | 0 0o ):L
3 TN-C-System L TN-S-System . —
[ > > = Ra
P TN-C-S-System _
™ >
Netzsystem
Abb. 13: a) TN-C-S-System Abb. 14: b) TT-System

Bereits die Bertuhrung eines stromfiihrenden Leiters (L1 oder L2 oder L3) fiihrt zu einem
Stromfluss durch den Korper zur Erde.
Kdrperdurchstromung ist lebensgefahrlich!
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Technische SchutzmaflZnahmen gegen elektrischen SchlagIN VDE 0100-410 ) missen je
nach Verwendungszweck der Gerate und Anlagen durch folgende Sbutzstufen realisiert
werden.

Il —7.1.2 Basisschutz

Der Basisschutz wird auch als ,Schutz gegen direktes Bertihr@" oder als ,1. Schutzebene*
bezeichnet.
Das Schutzziel heil3t: Geféhrliche aktive (strom und spannungsfiuihrende) Teile durfen nicht
beruhrbar sein.
Dies wird dadurch erreicht, dass aktive Teile
x vollstandig mit einer Basisisolierung abgedeckt sind, die nicht entfernt werden kann
ohne sie zu zerstoren.
Beispiel: Die aktiven Teile eines vergossenen Steckernetzteiles sind gegen diektes
Berlihren geschutzt.
X mit einer Abdeckung/Umhiullung versehen sind, die entfernt werden kann.
Beispiel: Jede Steckdose besitzt eine Abdeckung, die entfernt werden kam.
Das Gehéause einer Mehrfachsteckdose (Tischverteilungjst eine Umhillung.

Il —7.1.3 Fehlerschutz

Der Fehlerschutz wird auch als ,Schutz bei indirektem Beilihren* oder als ,2. Schutzebene*
bezeichnet. Er verhindert, dass beim Auftreten eines Defektes berihrbare Teile eine
gefahrliche Spannung annehmen.

Dieser Schutz wird dadurch gewéahdeistet, dass in der elektrischen Anlage eine oder
mehrere der folgenden SchutzmalRnahmen angewendet werden:

Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung
Schutz durch doppelte oder verstarkte Isolierung

Schutz durch Schutztrennung fur die Versorgung eines Verbrauchers
Schutz durch Kleinspannungen mittels SELV oder PELV

X X X X

Il —7.1.4 Fehlerschutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung

In den fest installierten elektrischen Anlagen in Gebauden wird

in der Regel der Schutz durch automatische Abschaltungder L1
Stromversorgung angewandt. N
PE

Steht bei einem Geratedefekt das leitfahige Gehause unter
Spannung, flie3t ein Strom vom Leiter L1 Uber das Geh&use
und den Schutzleiter PE zur Spannungsquelle zurlick. Dieser
Strom entspricht faktisch dem Kurzschlussstrom und 18st die
Uberstromschutzeinrichtung (Sicherung F) aus; der Stromwird

automatisch abgeschaltet.
Abb. 15 r-_-ﬂ_]
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Sicherung

|

Spannung liegt
am Gehause an

Prinzip des Schutzes durch automatische Abschaltung der Stromversorgung im TNS-System

Bei einer Beriihrung des unter Spannung stehenden Geléuses flie3t der Strom
Uber den Kdorper zur Erde ab und es besteht Lebensgefhr.

Gerate mit Schutzleiter werden als Betriebsmittel der Schutzklasse | bezeichnet.

Symbol fur Schutzklasse |

Abb. 17:

Il —7.1.5 Fehlerschutz durch doppelte oder verstéarkte Isolierung

Doppelte oder verstarkte Isolierung (auch Schutzisolierung genannt) liegt vor, wenn

X zuséatzlich zur Basisisolierung eine weitere Isolierung oder

X eine verstarkte Isolierung vorhanden ist, die gleichzeitig Basis- und Fehlerschutz
sicherstellt.

Diese Gerate besitzen keinen Schutzleiter und werden als Betiebsmittel der Schutzklasse
Il bezeichnet.

Abb. 18:
Symbol fur Schutzklasse Il

Il —7.1.6 Fehlerschutz durch Schutztrennung mit einem Verbraucher

Bei einer Schutztrennung wird der Verbraucher Uber einen eigenen erdfreien Stromkreis
betrieben und ist dadurch sicher vom Netz getrennt. Bei einem Geratefehler ist somit kein
Stromfluss durch den Kérper zur Erde maoglich.

Wichtig: Es darf jeweils nur ein Verbraucher angeschlossen sein.

Das Schutzprinzip ist im folgenden Bild dargestellt: L1
N
Abb. 19: [] PE
AN

Einpolige Beriihrung fuhrt nicht zum elektrischen Schlag,
weil die Spannungsquelle nicht mit Erde verbunden ist.
Prinzip der Schutztrennung []




Il = 7 Elektrische Energie

Als Voraussetzungen fur die Schutztrennung muss einesichere Trennung vom (geerdeten)
Versorgungsnetz gewéhrleistet sein.

Abb. 20:

Symbol fur einen Sicherheitstransformator
(Trenntransformator der Schutzklasse IlI)

(s. 1l —4)

Die Schutztrennung liefert nur einen Schutz gegen Korperstrome, welche aus dem
primérseitigen Netz herriihren. Bei einen Hochspannungsversuch mit ehem
Trenntransformator bleibt daher die sekundarseitige Hochspannung gefahrlich, auch wenn
die Gefahr nicht in einem Kdrperstrom zur Erde hin besteht.

Fehlerschutz durch Kleinspannungen mittels SELV oder PELV
Die Abkirzungen SELV und PELV bedeuten:

SELV Safety Extra-Low Voltage (Schutzkleinspannung)
PELV Protective Extra-Low Voltage (Funktionskleinspannung).

Von Kleinspannungen mit sicherer Trennung vom Netz, begrenzt auf max.

X AC 50V (Wechselspannung 50 Hz) oder

x DC 120V (Gleichspannung)

geht in der Regel keine gefahrliche Berlihrungsspannung aus.

Unter unglnstigen Voraussetzungen sind aber auch bei diesen Spannungsgrenzen
schadigende Wirkungen auf den Kérper méglich. Darum ig grundsétzlich bei Verwendung
von SELV oder PELV der Basisschutz obligatorisch.

¢ L2
oY L3
N
[] PE
s Schutzwirkung von SELV

.r AN ] Sichere
| N JTrennung
r

|

__D___] U<=50V

0

¥k
L

Abb. 21

Zur Bereitstellung einer Kleinspannung SELV oder PELYV sind prinzipll geeignet:
X  Schutztrenntransformatoren,
X Versorgung aus Akkus oder Batterien
Kleinspannungsnetzteile oder Ladegerate, z. B. fir Handys oder Laptops erfilllen meist
nicht den Anspruch an eine sichere Trennung und sind deshalb nicht geeignet.
Unterschied zwischen SELV und PELV:
X  SELV ist erdfrei.
X  PELV darf einseitig geerdet werden.
Besonders in Bereichen der Informationstechnik kann es erforderlich sein,
Kleinspannungen einseitig zu erden.
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-7.18

A~ L1 A L1
| PN L2 b~ L2
- L3 s L3
N N
PE ! ! PE
Rg [] [] . [] —_BB [l;\l;] Sichere [£|~u
= ) Sichere U - Trennung
m Trennung m
#50V #50V #oov Fooy
Abb. 22: SELV Abb. 23: PELV

Im Gegensatz zur Schutztrennung dirfen bei SELV oder PELV beliebig viele
Verbrauchsmittel angeschlossen werden.

Gerate mit verstarkter oder doppelter Isolierung, die mit SELV oder PELV arbeiten, werden
als Betriebsmittel der Schutzklasse Il bezeichnet.

Symbol fur Schutzklasse Il

Abb. 24:

In diesem Fall kann auf den Basisschutz verzichtet werden.

Geréte, die SELV max. AC 50 Voder DC 120 V aus Netzspannung erzeugen, benétigen
einen Sicherheitstransformator, der auf dem Typenschild mit EN 61558-2-6 (DIN VDE
0570-2-6) gekennzeichnet ist.

Wird die so erzeugte SELV oder PELV auf max. AC 25 \éder DC 60 V begrenzt, bezeichnet
man diese Spannung als nicht bertihrungsgefahrlich

Zusatzlicher Schutz

Der zuséatzliche Schutz wird auch als , 3. Schutzebene” beeichnet. Er wurde bisher nur fir
elektrische Anlagen in Betriebsstatten oder Raumen mit erhohter Gefahrdung oder
erhéhtem Schutzbeddrfnis, wie Experimentiereinrichtungen in UnterrichtsrAumen, Raumen
mit Badewanne oder Dusche und Baustellen gefordert.

Seit dem 1. Februar 2009 ist der zuséatzliche Schutz fir alle Steckdoserstromkreise bei
Neuinstallation vorgeschrieben.

Fur die in Deutschland Uiblichen TN und TT-Netzsysteme mit Wechselspannung 50 Hz kann
der zuséatzliche Schutz nur durch Fehlerstrom -Schutzeinrichtungen (RCD) mit
Bemessungsdifferenzstrom | o1 d30 mA sichergestellt werden.

Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) realisiert neben dem Basis und dem
Fehlerschutz eine zusatzliche Schutzebene. Basisund Fehlerschutz werden damit nicht
Uberflissig. Im Fehlerfall schaltet die RCD den Fehlerstrom in hdchstens 0,03 Sekunden
ab. Durch die Fehlerstrombegrenzung und die kurze Ausschatzeit werden schwerwiegende
Gesundheitsschaden vermieden.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen bestehen im Prinzip aus einem Stranwandler, in dem die
hin- mit den rickflielenden Strémen verglichen werden.

Beide Stréme verursachen im Stromwandler einen magnetschen Fluss. Sofern kein Fehler
vorliegt, sind beide Stréme gleich und demzufolge die Betrdge des von lhnen verursachten
Magnetflusses auch. Da sich beide Magnetflisse im Voreichen unterscheiden, heben sie
sich auf.

Im Fehlerfall flie3t ein Teil des hinflieRenden Stromes uUber die Fehlerstelle, z. B. eine
Person, die ein defektes Gerat berlihrt, zurtick. Der Giber die RCD zuriickflieBende Strom ist
um den Betrag dieses Fehlerstromes geringer als der hinfliefende.
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Aus dem Differenzstrom resultiert ein magnetischer Fluss, der in der Sekundarwicklung des
Stromwandlers eine Spannung induziert, die den Stromkreis Uber ein Ausléserelais
abschaltet.

Abb. 25: Funktion einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)

I —7.2 Gefahrdungsbeurteilung
Die Durchfihrung von Experimenten kann mit

X nicht bertihrungsgefahrlicher Spannung,
X Schutzkleinspannung/Funktionskleinspannung SELV/PELV oder
X berdhrungsgefahrlicherSpannung erfolgen.

Je nach Spannung ergeben sich unterschiedliche Geféhrdunge, die geeignete
SchutzmalRnahmen erfordern.

Schilerinnenund Schuler durfen grundsatzlich nicht mit berihrungsgeféhrlicher Spannung
(Uber 25 V ACoder 60 V DQ) experimentieren.

Ausnahmen gelten nur in der gymnasialen Oberstufe, wenn das Lernziel mit nicht
bertihrungsgefahrlicher Spannung nicht erreicht werden kann.

Il —7.2.1 Experimentieren mit nicht berthrungsgeféahrlicher Spannung

Nicht berihrungsgefahrliche Spannung ist
X  Wechselspannung AC <=25V
X  Gleichspannung DC <=60V

In diesem Spannungsbereich liegt keine elektrische Geféahrdungvor. Ein Basisschutz nach
Il — 6.1.2 ist nicht erforderlich.

Die Bereitstellung der Spannung erfolgt

X netzunabhangig, z. B. durch Batterien, Solarzellen

oder

X netzabhéngig durch Netzgerate mit begrenzter Ausgangssmnnung 25 V AC oder 60 V
DC uber Sicherheitstransformatorennach EN 61558 -2-6 .

Wichtiger Hinweis:
Kleinspannungsnetzteile oder Ladegerdte, z. B. fiir Handys oder Laptops erfiillen diese
Anforderungen nicht und sind deshalb zum Experimentieren nicht geeignet.
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—7.2.2 Experimentieren mit

Schutzkleinspannung SELV oder Funktionskleinspannung PELV
Technische Voraussetzungen bei SELV/PELV

SELV und PELV sind SchutzmalBnahmen gegen berihrungsgefahrlichk Spannung, die
folgende Anforderungen erfillen:

X  Begrenzung der Spannung auf Wechselspannung AC <= 50V oder Gleichspannung

DC<=120V
x  Sichere Trennung des SELY oder PEL\ Systems von anderen Stromkreisen
Basisschutznach Ill — 6.1.2.

Beim Experimentieren mit SELV oder PELVoberhalb der
nicht berthrungsgeféhrlichen Spannung missen
Sicherheitsexperimentierkabel verwendetwerden.

Abb. 26:

Organisatorische Schutzmaf3nahmen beiSELV/PELV

X Auswahl eines geeigneten Versuches
x Auswahl geeigneter Gerate und Zubehér fur SELV/PELV

x Unterweisung der Schiilerinnen und Schiler in die Geféhrdungen und
SchutzmalBnahmen des Versuches

Bei der Einhaltung der technischen und organisatorischen Schutzmaf3nahmen sind keine
weiteren Verhaltensmafnahmen erforderlich.

—7.2.3 Experimentieren mit berihrungsgefahrlicher Spannung

Grundsatzlich soll in allen Jahrgangstufen nur mit nicht berihrungsgefahrlicher Spannung
experimentiert werden.

Ausnahmen sind nurin der gymnasialen Oberstufe zulassig, wenn das Lernziel anders nicht
erreicht werden kann.

Bei der Auswahl und Vorbereitung der Experimente mit berihrungsgeféhrlicher Spannung
obliegt der Lehrkraft eine besondere Verantwortung, denn auch bei Einhaltung der
nachgenannten SchutzmafRnahmen bleibt eine Gefahrdung.Dies gilt gleichermalien fir von
der Lehrkraft angeleitete, als auch fur selbst ausgefiihrte Experimente.

x Technische SchutzmalRBhahmen bei Experimenten mit berihungsgeféahrlicher
Spannung

Fir Unterrichtsraume, in denen mit berihrungsgefahrlicher Spannung experimentiert
werden soll, missen die Anforderungen der DIN VDE 0105112 ,Experimentieren mit
berthrungsgeféhrlicher Spannung in Unterrichtsraumen* erfillt sein.

x Not-Aus-Einrichtung

Jede Experimentiereinrichtung, an der mit berihrungsgefahrlicher Spannung gearbeitet
werden kann, muss mit einer Not-Aus-Einrichtung ausgeristet sein, die alle Experimen-
tiereinrichtungen von der Stromversorgung trennt.

Zusatzlich muss mindestens an jedem Ausgang eire Not-Aus-Einrichtung vorhanden sein.

Die Schiileriibungstischehaben in der Regel keine NotAus-Einrichtungen und dtirfen daher
nicht fir Experimente mit bertihrungsgefahrlichen Spannungen genutzt werden.

Die Wiederzuschaltung nach einer NotAus-Betatigung darf allein mittels einer Uberge-
ordneten Schaltung durch befugte Personen mdglich sen.
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Il —7.2.4 Organisatorische Schutzmaf3nahmen

m -7.3

i -7.4

i -7.5

bei Experimenten mit berihrungsgefahrlicher Spannung

Die Vorbereitung und Durchfihrung der Experimente liegen in der unmittelbaren
Verantwortung der Lehrkraft.

In der DIN VDE 0105-112 ,Experimentieren mit bertihrungsgefahrlicher Spannung in
Unterrichtsraumen® sind MalRnahmen formuliert, die von der Lehrkraft umgesetzt werden
mussen.

x Vor jedem Schuler- oder Lehrerexperiment mit beriihrungsgeféahrlicher Spannung sind
die Schilerinnen und Schuler Uber die versuchsspeZischen Gefahrdungen und
Schutzmalnahmen zu unterrichten. In diesem Zusammenharyg ist der Hinweis auf ein
Verbot hauslicher Experimente mit bertihrungsgeféahrlicher Spannung erforderlich.

x Jeder Aufbau, Umbau und Abbau von Versuchsanordnungn darf nur in
spannungsfreiem Zustand erfolgen.

x Die Lehrkraft muss vor der Spannungsfreigabe jeden Veasuchsaufbau der
Schilerinnen und Schdler prufen.

x Die Lehrkraft muss wahrend der Versuchsdurchfihrung im Unterrichtsraum anwesend
sein.

Auf bau, Umbau und Abbau von Versuchsaufbauten

Aufbau, Umbau und Abbau von Versuchsanordnungen dirén nur im spannungsfreien
Zustand erfolgen. Dies gilt auch bei Verwendung von sogenannten Sicherheits
experimentierleitungen. Die Lehrkraft (berzeugt sich vor dem Einschalten vom
ordnungsgemalen Zustand des Aufbaus.

An berthrungsgeféahrliche Teile ist nur das Heranfihren geeigneter Mess-, Prif- und
Justiereinrichtungen erlaubt, z. B. zur Fehlersuche.

Stromversorgung mit Akkumulatoren und Batterien

Akkumulatoren und Batterien dirfen an Experimentiereinrichtungen nur an- oder
abgeklemmt werden, wenn die Stromkreise nicht geschlossen sind oder werden In jedem
Experimentieraufbau ist ein Ein-Aus-Schalter vorzusehen.

Experimentier leitungen

Vor dem Benutzen sind die Experimentiedeitungen auf erkennbare Schaden zu prifen. Die
Anschlussteile von Steck und Schraubverbindungen missen in ihren Abmessungen
aufeinander abgestimmt sein. Die in Schulen Ublichen Experimentierleitungen haben einen
Stecker-Durchmesser von 4 mm.

In  Versorgungseinrichtungen, festinstallierten Experimentiereinrichtungen und zum
Experimentieren verwendeten Geraten dirfen nur die dafiir vorgesehenen Sicherungen
verwendet werden. Sicherungseinsatze an Experimentiereinichtungen dirfen nur im
stromlosen Zustand entnommen oder eingesetzt werden.

Experimentierleitungen dirfen nicht zur direkten Verbindung mit der Netzspannung
verwendet werden! Eine Verbindung mit der Netzspannung ist tUber allpolig trennende
Netzadapter moglich. Dies gilt nicht fir die Benutzung als Prufspitzen fir Messzwecke.
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Il —7.6 Zehn elektrotechnische Sicherheitsregeln

Der Umgang mit elektrischer Energie in der Schule unterscheidet sich nicht von der
Handhabung elektrischer Gerate im taglichen Leben.

Zur Sicherheit der Nutzer missen technische, organisatoische und verhaltensbezogene
Vorgaben und Regeln eingehalten werden.

Die folgenden 10 Sicherheitsregeln sind Grundlage beim Umgarmg mit elektrischer Energie.

1. Uberzeugen Sie sich vor der Benutzung elektrischer Gerée durch eine Sichtpriifung von
ihrem einwandfreien Zustand. Verwenden Sie keine beschadigten Leiturgen und
Steckvorrichtungen und keine Gerate mit defekter Abdeckung.

2. Bei Stérungen und Funktionsfehlern schalten Sie sofort die Spannung ab und ziehen Sie
den Stecker. Fuhren Sie zur Stérungsbeseitigung nur einfache Hamlhabungen durch
(z. B. Lampe oder Sicherungseinsatz wechseln).

3. Melden Sie Schaden oder ungewdhnliches Verhalten von é&ktrischen Geraten oder
Anlagen sofort der Schulleitung bzw. dem von ihm Beauftragten. Entziehen Sie das
Gerat oder die Anlage bis zur Instandsetzung einer weiteren Nutzung.

4. Reparaturen an elektrischen Geraten (. B. Projektoren, Abspielgerate, Fernsehgerate,
Spannungsversorgurgsgerate zum Experimentieren) oder Anlagenteilen (Leitungen,
Steckdosen, Schalter) durfen nur von einer Elektrofachkraft durchgefuhrt werden.
Fuhren Sie keine Reparaturen und ,Bastelarbeiten* - auch noch so einfacher
Art - an elektrischen Geraten und Anlagen selbst durch.

5. Verlegen Sie Kabel und Leitungen stets so, dass Knick und Scherstellen vermieden
werden und sie keine Stolperstelle sind. Ziehen Sie nemals einen Stecker an der Leitung
aus der Steckdose heraus.

6. Benutzen Sie grundsatzlich keine nassen elektrischen Geite und schitzen Sie
elektrische Gerate vor Nasse und Feuchtigkeit.

7. Nehmen Sie Sicherheitseinrichtungen niemals auf3er Betrieb odermanipulieren Sie
Sicherheitseinrichtungen.

8. Fuhren Sie Experimente mit Stromversorgung aus der Stecklose nur in den
Ubungsraumen mit den vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen durch (z. B. Fehler-
strom-Schutzeinrichtung, Not-Aus-Einrichtung).

9. Verwenden Sie nach Mdglichkeit zum Anschluss an dieStromversorgung nur Geréate mit
GS oder VDEKennzeichenund dem Nachweis einer gultigen durchgefuhrten Prifung
des ortsveranderlichen Gerate nachDGUV Vorschrift 4

10.Verwenden Sie elektrische Anlagen und Gerate nur gemal ihrem Bestimmuigszweck
und bedienen Sie Gerate nur entsprechend der Bedienungsanleitung.

I —7.7 Prifungen elektrischer Einrichtungen

Fir die elektrische Sicherheit in Experimentierrdumen ist Voraussetzung, dass die
elektrische Installation bestimmungsgemal ausgefuhrt ist, sicher betrieben und
nachweislich regelméafig gepruft wird.

Die Arbeits- und Lehrmittel missen ebenfalls regelméaRig wiederkehrend mit Nachweis
gepruft werden.

Diese Pflichten obliegen dem Sachkostentréger der Schule.

Grundsatzlich sollten nur Gerate mit GS oder VDEZeichen mit Nachweis beschafft und
verwendet werden.

Unabhangig davon ist jede Lehrkraft verpflichtet, Gerate vor jeder Benutzung auf sichtbare
Méngel zu prifen.
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Ubersicht der Wiederholungspriifungen (s.a.lll —8)
Anlage/Betriebsmittel Empfohlene Art der Prifung Prufer
Priffrist
elektrische Anlagen 4 Jahre auf Elektrofachkraft83
ordnungsgemalien
Zustand
ortsfeste elektrische 4 Jahre auf Elektrofachkraft
Gerate ordnungsgemalfen | Elektrotechnisch
Zustand unterwiesene
Personerf4
ortsveranderliche 12 Monate auf Elektrofachkraft
elektrische Gerate ordnungsgemalen | Elektrotechnisch
Zustand unterwiesene
Personen
Not-Aus-Einrichtung 6 Monate auf einwandfreie Hausmeisterin,
Funktion Hausmeister,
Lehrkraft
Fehlerstrom-Schutzein 6 Monate auf einwandfreie Hausmeisterin,
richtungen (RCD) arbeitstaglich bei Funktion bei Hausmeister,
Verwendung Betatigung der Lehrkraft
berihrungsgeféhr- | Priftaste
licher Spannung
alle elektrischen Gerate | vor jeder Sichtprifung Lehrkraft
Benutzung

Damit die Lehrkraft erkennt, ob sie Uber ein gepriiftes Gerat innerhalb der festgelegten
Pruffrist verfugt, wird die Kennzeichnung mit einem Prifsiegel empfohlen.

Bewahrt haben sich farbige Plombenschnur sowie Gerde- und Leitungsprufplaketten mit
Angaben des Termins der nachsten Priifung.

Als Spannungsquellen sind Geréate fir Schutzkleinspannang®® oder Funktionskleinspan
nung®® mit sicherer Trennung zu verwenden. Darauf ist bereits bei der Beschaffung zu
achten.

83
84
85

86

Lehrkrafte sind in der Regel keine Elektrofachkréfte in Sinne der DIN VDE 0105-100.
Elektrotechnisch unterwiesene Personen arbeiten unter Latung und Aufsicht einer Elektrofachkraft.

Schutzkleinspannung (SELV- Safety Extra Low Voltage)
Schutzkleingpannung nach DIN VDE 0100, Teil 410 umfasst 2 Bereiche:

X

Anlagen, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag duch die Hohe der Nennspannung von AC 50V Effektivwert
oder DC 120 V unter bestimmten Bedingungen gewabhrleistet ist (Abdeckung oder Umhullung in Schutzart IP2X oder
IPXXB bzw. Isolierung, die einer Prifspannung von AC 500 VEffektivwert 1 Minute standhélt)

Wenn die Nennspannung AC 25 V Effektivwert oder DC 60 V oberschwigungsfrei (siehe Ful3note unter ,Definition
beriihrungsgefahrlich®) nicht Uberschritten wird, ist in trockenen R &umen ein Schutz gegen direktes Beriihren nicht
erforderlich.

Schutzkleinspannung ist von der normalen Netzspannung gdvanisch getrennt, z. B. durch Sicherheitstransformatoren
nach EN 60742.

Transformatoren mit Schutzkleinspannung von 25 V dirfen untereinander nur so verbunden werden, dass die o.g.
Spannungsgrenze nicht Uberschritten wird. Anstelle der 0.g. Transformatoren bzw. Umformer durfen auch
Stromquellen mit gleichem Sicherheitsgrad, z. B. Akkumulatoren, verwendet werden.

Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV- Protective Extra Low Voltage)
Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung unterscheidet sich von der Schutzkleinspannung durch die Erdung eines
Stromkreises oder Kdrpers aus Funktionsgringn.
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n -8 Tatigkeiten mit Larmeinwirkung

Il —8.1  Schalldruckpegel/Dezibel (dB)

Der Schalldruckpegel L ist ein logarithmisches MalR zurBeschreibung der Starke eines
Schallereignisses und wird in Dezibel (dB) angegeben. Das Deibel ist keine physikalische
Einheit wie Ampere oder Meter sondern eine Verhdltniszahl, die das Verhéltnis eines
gemessenen Schalldrucks p zu einem Bezugsschalldruckpo (Schalldruck an der
Horschwelle) kennzeichnet. Der Schalldruck an der Horschwvelle wird mit O dB definiert und
dient der logarithmischen Dezibelskala als Ausgangspunkt.

In der nachfolgenden Abbildung sind einige typische Schallpegelwerte bekannter
Schalquellen aus Umwelt und Arbeitsplatz dargestellt. Bei den Angaben handdt es sich
lediglich um Orientierungswerte (siehe Il — 8.1.3):

Abb. 27
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Fur die Beurteilung einer Schallquelle im Hinblick auf das merschliche Hdérvermé
gen wird der Schalldruckpegel in der Regel nicht in dB, sondern in dB(A) angegeben. Der
A-bewertete  Schalldruckpegel berlcksichtigt die natirliche frequenzabhéangige
Gehodrempfindung des Menschen. Sehr tiefe und sehr hohe Téne (nit entsprechenden
Frequenzen) werden vom Ohr weniger laut empfunden und haben eine geringere
schadigende Wirkung als Tone mittlerer Frequenzen. Es handelt sich also um eine
erganzende Information, die so genannte Frequenzbewertung (A).

Um hohe Schalldruckpegel richtig bewerten zu kénnen, wird im Arbeitsschutz bei der
Messung eines Spitzenschalldruckpegels die so genannte @Bewertung verwendet. Der
Spitzenschalldruckpegel wird in dB(C) angegeben. Die GBewertung wird auch benétigt,
um feststellen zu kénnen, ob Gerédusche hoch oder tieffrequent sind. In der folgenden
Abbildung sind die A-Bewertungskurve und die C-Bewertungskurve dargestellt:

Abb. 28

I —8.2 Ermittlung des Tages -Larmexpositionspegels L Exsn

Der Tages-Larmexpositionspegel kannz. B. aus gemessenen Schalldruckpegel§?,

aus Literaturangaben/Eintragungen in Larmdatenbanken oder ndherungsweise aus dem
vom Hersteller anzugebenden ,A-bewerteten Emissions-Schalldruckpegel La* (siehe Il —
8.1.3) berechnet werden. Falls bei alteren Maschinen keine Angaben auf der Maschine oder
in der Betriebsanleitung vorhanden sind, sind diese zu ermitteln; z. B. durch
Herstelleranfrage oder durch fachkundige Messung nach§ 5 LarmVibrationsArbSchV.

Zur Berechnung des TagesLarmexpositionspegels kann auf Reclenprogramme im Internet
zuriickgegriffen werden88.

Der Tages-Larmexpositionspegel lasst sich naherungsweise wie folgt abschaten:
,Pro Halbierung der Einwirkungsdauer des Larms verringert sch der Tages-
Larmexpositionspegel um 3 dB(A)".

87 Gemessene Schalldruckpegel und Literaturangaben werden inder Regel als ,energieéquivalenter Dauer
schallpegel Laeq 0der Lpaeq (€0 = energiedquivalent) angegeben, aus dem unter Beriick sichtigung der Ein-
wirkzeit des Larms der TagesLarmexpositionspegel berechnet wird. In allgemein bildenden Schulen kann der
A-bewertete Emissionsschalldruckpegel ka nédherungsweise mit dem energiedquivalenten Dauerschallpegel
Laeq gleichgesetzt werden.

88 7 B. http:/laermexposition.ifa.dguv.de , ein La&rmexpositionsrechner
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Berechnungsbeispel: Kreissdge/Orchester mit Loa = 95 dB(A)

Einwirkdauer Tages -Larmexpositionspegel L Ex.zsn
in min. in dB(A)
480 95
240 92
120 89
60 86
30 83
15 80
7,5 77

Ab einem Aufenthalt an der Kreissage oder im Orchester von 15 min. wird in diesem Beispiel
der untere Auslosewert der LArmVibrationsArbSchV (lexsh = 80 dB(A)) Uberschritten; ab
ca. 50 min. wird auch der obere Ausldsewert (Lex, sh = 85 dB(A)) Uberschritten.

Il —8.3 Beschaffung von Maschinen

Bei der Beschaffung von Maschinen oderGeréaten sollten méglichst larmarme Maschinen
und Gerate beschafft werden. Als Auswahlkriterien stehen folgende zwei Kennwerte zur
Verflgung:

x der A-bewertete Schallleistungspegel Lwa in dB(A)

x der A-bewertete Emissions-Schalldruckpegel Lpa in dB(A)

Nach der Maschinenrichtlinie8® ist der Hersteller oder Inverkehrbringer verpflichtet, diese
Kennwerte sowohl in der Betriebsanleitung als auchim Verkaufsprojekt anzugeben. Haufig
finden sich die Kennwerte auch an der Maschine (z. B. Typschild oder Aufkleber).

Der Schallleistungspegel lwa gibt an, wie viel Larm von einer Maschine insgesamt in alle
Richtungen abgestrahlt wird. Er eignet sich daher sehr gut, um Maschinen hinsichtlich ihrer
Larmabstrahlung zu vergleichen.

Der EmissionsSchalldruckpegel Lpa gibt an, wie laut es direkt am Bedienplatz der Maschine
wird, wenn keine weiteren Larmquellen und kein Reflexionsschall vothanden sind.

Fazit: Es ist moglichst diejenige Maschine auszuwahlen, die die niedrigeren Kennwerte
aufweist.

89 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang 1, Ziffer 1.7.4.2 ,u“ und 1.7.4.3
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" -9 Tatigkeiten mit Maschinen — Muster flir eine Betriebsanweisung

Gemal | — 4.3.1 ist bei der Tatigkeit mit bestimmten Maschinen eine Betriebsanweisung
zu erstellen und zu beachten. Grundziige zur Erstellung von Betriebsanweisungen finden
sich in dieser Richtlinie u. a. in Kapitel | — 3.16.1. Das folgende Muster®0 ist eine Betriebs-
anweisung fir Tatigkeiten mit der Bandsage:

Name/Logo der Betriebsanweisung

Fir das Arbeiten an
Bandsagen

Schule

Verantwortlich
Gefahren fur Mensch und Umwelt

Reil3en des Sageblattes bei Verkanten von Werkstlicken
Gefahr von Schnittverletzungen durch das laufende Sageblatt
Gefahr von Gehdrschaden durch hohen Larmpegel
Einzugsgefahr durch schnell laufendes Sageblatt

Gefahr von Augenverletzungen beim Sagen sproder Werkstoffe
Gefahr durch Holzstaub

SchutzmaRnhahmen und Verhaltensregeln

Die Benutzung der Bandsage ist nur durch eingewiesenes Personal erlaubt

Keine rissigen oder stumpfen Ségeblatter verwenden

Bandspannung beobachten und Bandségeblatt ggf. nachspannen

Eng anliegende Kleidung tragen

Gehorschutz tragen

Ggf. Haarnetz tragen

Besteht Gefahr von Augenverletzungen ist die Schutzbrille zu tragen

(z. B. beim Sagen von sproden Kunststoffen)

Absauganlage (Holzverarbeitung) anschalten

Splitter, Spane und Abfalle nicht mit der Hand entfernen

Maschine ausschalten und Spanehaken oder Handfeger benutzen

Hohenverstellbare Blattabdeckung entsprechend dem zu bearbeitenden Werksttick einstellen
Beim Werkstlickvorschub Hande flach auf das Werkstiick legen; Finger nicht spreizen
Auch bei kurzen Unterbrechungen Maschine abschalten und nachlaufendes Séageblatt (!!!)
verdecken

Das Tragen von Schutzhandschuhen ist verboten (Gefahr des Einzugs in das laufende
Sageblatt)

Alle Arbeiten nach TSM/M (erweiterte Informationen beachten!)

Bei Stérungen oder Schaden an Maschinen oder Schutzausristungen
Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
Lehrkraft informieren

Schaden nur von Fachpersonal beseitigen lassen

Erste Hilfe

Maschine abschalten und sichern
Lehrkraft (bzw. Ersthelferin oder Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). .
Verletzungen sofort versorgen.

x Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Notruf: 112 Krankentransport: 19222

Instandhaltung

Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.

Bei Rist- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
Maschine nach Arbeitsende reinigen

E-Check, je nach Modell jahrlich oder alle vier Jahre

90 Quelle: https://www.arbeitsschutz-schulen-
nds.de/fileadmin/Dateien/Verantwortung_und_Organisation/Betriebsanweisungen/Dokumente/Maschinen/ba_
bandsaege.docx
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Muster fur eine Betriebsanweisung fur das Arbeiten mit Laserbearbeitungsmaschinen:

Name/Logo der Betriebsanweisung Raum:
chule fir das Arbeiten mit
der Laserbearbeitungsmaschine  Modell

Verantwortlich: Schulleiterin / Schulleiter bzw. Fachlehrer in / Fachleiter

Gefahren fir Mensch und Umwelt
x Gefahr durch direkte und indirekte Laserstrahlung fir Augen und Haut!
x Gefahr durch Feuer!
x Gefahr durch Dampfe und Rauch fir Atemwege und Schleimhaute!
x Gefahr vor Handverletzungen z. B. durch Zufallen des Geratedeckels!

SchutzmaRnhahmen und Verhaltensregeln

Beim Schliel3en Gehausedeckel kontrolliert mit der Hand fuhren!
Gerat vor Inbetriebnahme auf auRere Beschadigungen prifen!

Vor Inbetriebnahme Innenraum auf Beschadigungen und grobe
Verschmutzungen, sowie Materialreste priifen! Diese entfernen!

Der Betrieb ist nur bei vollstandig geschlossenem Gehéause erlaubt.

Vor Inbetriebnahme Absaugung einschalten und priifen, ob Absaugung
funktioniert!

Die Laserbearbeitungsmaschine darf nur mit Absaugung betrieben werden!
Die Laserbearbeitungsmaschine nur unter Aufsicht betreiben!
Nur zugelassene Materialien bearbeiten!

Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten und ist Bestandteil
dieser Anweisung!

Verhalten bei Stérungen und im Gefahrenfall

Bei Stérungen oder Schaden an Maschine oder Schutzausristung
Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern!
Lehrkraft informieren!

Schaden nur von Fachpersonal beseitigen lassen!

Erste Hilfe

Maschine abschalten und sichern

Lehrkraft bzw. Ersthelferin oder Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan),
Verletzungen sofort versorgen

Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

Notruf: 112 Krankentransport: 19222

Méangelinstandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen

Bei Rist-, Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz
trennen

Maschine nach Arbeitsende reinigen

Prufung der elektrischen Sicherheit durch eine Elektrofachkraft im
vorgeschriebenen Turnus
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In den nachfolgenden Tabellen sind Priffristen und Anforderungen an die prufenden
Personen zusammengestellt, die
X in aktuell gultigen Rechtsnormen (Verordnungen, Technische Regeln, Unfalt
verhitungsvorschriften) festgelegt sind (Tabelle 1),
X in bisher geltenden Verordnungen, Technischen Regeln, Unfallverhiitungsrorschriften,
Veroffentlichungen der Unfallversicherungstrager und Normen geregelt waren und
jetzt bei der Gefahrdungsbeurteilung zur Orientierung dienen kénnen (Tabelle 2).

Tabelle 1: Prufobjekte mit festgelegten Prufanforderungen

Prifobjekt

Wiederholungs -
prifungen

Prifer 91

Rechtsgrundlage

Bemerkung

Absaugungen fiir Gase
Dampfe oder Rauche

regelmaRig, mindestens
alle 3 Jahre

befahigte Person

BGR 121- Abeitsplatz
luftung — Lufttechnische

Dampfe oder Rauche
am Arbeitsplatz

alle 3 Jahre

am Arbeitsplatz Maflnahmen,
Gefahrstoffverordnung
Absaugungen flr in der Regel befahigte Person Gefahrstoffverordnung z. B. Schweif3rauche,
einatembare Staube T Motoremissionen,
jahrlich ~
Hartholzstaube
Abzige fur Gase, regelméagig, mindestens | befahigte Person Gefahrstoffverordnung

Autoklaven der
Kategorie | und Il

Fristen laut Hersteller
und
Gefahrdungsbeurteilung

befahigte Person

Betriebssicherheits
verordnung

Produkt aus
zuléssigem Druck und
maRgeblichem
Volumen

<1000 bar*Liter

Autoklaven der
Kategorie Ill und IV

aulere Prifung alle

2 Jahre;

innere Priifung alle

5 Jahre;
Festigkeitsprufung alle
10 Jahre

zugelassene
Uberwachungs
stelle

Betriebssicher
heitsverordnung

Produkt aus
zuléssigem Druck und
maRgeblichem
Volumen

. bar*Liter

Druckgasflaschen

je nach Gasart:
5 oder 10 Jahre

zugelassene
Uberwachungs
stelle

ADR (Europaische Uber
einkommen uber die
Beforderung gefahrlicher
Guter auf der StralRe)

Kompressoren der

Fristen laut Hersteller

befahigte Person

Betriebssicherheits

Produkt aus zulassi-

Kategorie | und Il und verordnung gem Druck und maf3-

Gefahrdungsbeurteilung geblichem Volumen
<1000 bar*Liter

Kompressoren der auBere Prufung alle 2 zugelassene Betriebssicherheits- Produkt aus zulasst

Kategorie lll und IV Jahre; Uberwachungs- verordnung gem Druck und maR3-
innere Priifung alle 5 stelle geblichem Volumen
Jahre; . bar*Liter
Festigkeitsprufung alle
10 Jahre

Mikrobiologische jahrlich befahigte Person DIN EN 12469

Sicherheitswerkbanke BGI 863

Notduschen (Korper-/ monatlich beféahigte Person Gefahrstoffverordnung,

Augennotduschen) Betriebssicherheits

verordnung

o1 Befahigte Personen gem. Betriebssicherheitsverordnung §2 Absatz 7. Sind solche, die durch ihre Berufsbildung, ihre
Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit Giber die erforderlichen Fachkenntnisse zur Priifung der Arbeitamittel

verflgen.
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Prifobjekt Wiederholungs - Prifer 91 Rechtsgrundlage Bemerkung
prifungen
Sicherheitsschranke fur | regelmafig, befahigte Person Gefahrstoffverordnung
brennbare Flussigket mindestens
ten/Druckgasflaschen alle 3 Jahre
Tabelle 2: Orientierungswerte
Prifobjekt Wiederholungs - Beispielhafte Quelle Bemerkun gen
prifungen Priferqualifikation
Elektrische Anlagen und | alle 4 Jahre Elektrofachkraft DGUV Vorschrift 4
ortsfeste elektrische
Betriebsmittel
Ortsveranderliche jahrlich Elektrofachkraft als DGUV Vorschrift 4 Geréte und
elektrische Betriebsmittel elekirotechnisch TRBS 1201 Anschlussleitungen
unterwiesene Person | TRBS 1203 mit Steckern;
(befahigte Person) Verwaltungsbereiche
. maximal alle 2 Jahre
unter Aufsicht oder
Anleitung
Erdgasanlagen Jéhrlich Betreiber
alle 10 Jahre Befahigte Person
Not-Aus-Einrichtung alle 6 Monate Benutzer VDE 100723
zusétzlich vor VDE 105112
Experimenten mit
beriihrungsgefahrlicher
Spannung
Fehlerstromschutz alle 6 Monate Benutzer DGUV Vorschrift 4 bei stationéren
schalter (RCD) zusatzlich vor VDE 105112 Anlagen, Priftaste
Experimenten mit betétigen
bertihrungsgefahrlicher
Spannung arbeitstaglich
Feuerldscher alle 2 Jahre Befahigte Person ASR A 2.2.
Flissiggasanlagenfir alle 4 Jahre Beféahigte Person DGUVVorschrift 80
Brennzwecke mit orts-
festen Verbrauchsan
lagen Uber Erdgleiche
Laborzentrifugen alle 3 Jahre Beféahigte Person DGUV Regel 106500 | Geschlossenes
Gehéause; Kinetische
Energie > 10000 Nm
oder Nennleistung
> 500 W
Lackiereinrichtungen alle 3 Jahre TRBS 1201 BGI 557
Teil 1
Luftungstechnische alle 3 Jahre Sachverstandiger TPrufv
Anlagen (Gebaude)
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nm -11 Internetadressen

Die nachstehende Tabelle beinhaltet Internet-Adressen, die Fundstellen fir das ein-
schlagige Vorschriftenr und Regelwerk, Bezugsquellen fur Mikroorganismen und Unter-
richtsmaterialien benennen und allgemeine Informationen zu Biostoffen geben. Diese
Internet-Adressen stellen auch einen Ausgangspunkt fiir weitee Recherchen zu dem
Thema ,Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tatigkeien mit Biostoffen in Schulen” dar,
da sie zum Teil auf weitere Links verweisen.

Internet - Adressen Einrichtung, Stichwort
Institution
www.dguv.de Deutsche Gesetzliche Vorschriften und Regeln
und Adressen der regional| Unfallversicherung des zustandigen
zustandigen UM Trager Zustandiger Unfallversicherungstragers
Unfallversicherungstrager
www.baua.de Bundesanstalt fur Staatliche Vorschriften

Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin

www.sichere-schule.de Unfallkasse Bau und Ausristung
Nordrhein-Westfalen

www. gesetze-im-internet.de | Bundesamt fiir Justiz Staatliche Vorschriften
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I - 12.1 Gesetze

Bezugsquelle: Bundesgesetzblatt oder Internd, z. B.www.gesetze-im-internet.de

ArbSchG

AsiG

ChemG

JArbSchG

KrWwAbfR

NOG

MuSchG

ProdSG

SGB VI

SprengG

StrISchG

WHG

Gesetz Uber die Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeisschutzes zur Verbesserung de
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit
(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. | Nr. 43 vom 20.08.1996 S
1246), zuletzt geandert durch Art. 6 des Gesetzesvom 18. Morz 2022 (BGBI.| S. 473).

Gesetz Uber Betriebsarzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachréafte fiur Arbeits-
sicherheit vom 12. Dezember 1973 (BGBI. | Nr. 105 vom 15.12.1973 S. 1885, zuletzt
geandert durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBI. | S 868).

Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikalienge®tz - ChemG)in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBI. | S. 3498, 3991), zuletzt geandert durch
Artikel 115 des Gesetzes vom D. August 2021 (BGBI. | S. 3436).

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutgesetz - JArbSchG)vom
12. April 1976 (BGBI. | Nr. 42 vom 15.04.1976 S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 2970).

Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts und Abfallrechts (KrWAbfRNOG) vom 24
Februar 2012 (BGBI. | S. 212, zuletzt geéndert durch die Berichtigung des Gesetzes am 03
Juli 2012.

Gesetz zum Schutz von Mittern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium
(Mutterschutzgesetz — MuSchG) vom 23. Mai 2017 (BGBI. | Nr. 30 S. 1228 vom 29. Mai
2017), zuletzt gedndert durch Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019
(BGBI. | S. 2652).

Gesetz Uber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktscherheitsgesetz -
ProdSG) vom 8. November 2011 (BGBlI | S. 2178, 2179; 2012 |
S. 131), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzesvom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146).

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch- Gesetzliche Unfallversicherung- (SGB VII) vom 7. August
1996 (BGBI. I Nr. 43 vom 20.08.1996, S. 1254,zuletzt geandert durch Artikel 11bdes Gesetze:
vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 1174).

Gesetz Uber explosionsgefahrliche Stoffe (Sprengstoffgesetz- SprengG) in der Fassung de
Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBI. | Nr. 65 vom 13.09.2002 S. 3518), zuletzt
geandert durch Artikel 18 des Gesetzes vom27. Juli 2021 (BGBL. | S. 3146).

Gesetz zum Schutz vor der schadlichen Wirkung ionisieren@gr Strahlung
(Strahlenschutzgesetz — StriISchG) vom 27. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 42 S. 1966), zuletzi
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom20. Mai 2021 (BGBI. | S. 1194).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBI. I S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom18. August 2021 (BGBI.
I S. 3901).
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Il —12 .2 Verordnungen

Bezugsquelle: Bundesgesetzblatt oder Internet, z. B. www.gesetze-im-internet.de

AbwV

ArbMedVV

ArbStattVv

BetrSichV

BioStoffV

Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasset
(Abwasserverordnung— AbwV) in der Fassung der Bekanntmachung Bekanntmachumg vom

17. Juni .2004 (BGBI. | S. 1108, 2625), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung

vom 20. Januar 2022 (BGBI. | S. 87).

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) vom 18. [2zember 2008
(BGBI. I S. 2768), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Juli 2019
(BGBI. | S. 1082).

Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStéattVv) vom 12. August
2004 (BGBI. | Nr. 44 vom 24.08.2004 S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 4 der
Verordnung vom 22. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3334).

Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz beider Bereitstellung von Arbeitsmitteln
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) vom 3. Februar 2015 (BGBI. | S. 49), zuletzt
geandert durch Artikel 7 des Gesetzesvom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tatgkeiten mit Biologischen
Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung - BioStoffV ) vom 15. Juli 2013 (BGBI. | S. 2514), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Juli 2021 (BGBI. | S. 3115).

ChemOzonS Verordnung  Uber  Stoffe, die die Ozonschicht schadigen (Chemkalien-

chichtV

Chem
VerbotsV

Ozonschichtverordnung - ChemOzonSchichtV) in der Fassung der Bekanntmachung von
15. Februar 2012 (BGBI. | S. 409), zuletzt geandert durch Artikel 298 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328).

Verordnung Uber Verbote und Beschrankungen des Inverkehrbringens und tiber die Abgabe
bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chenkaliengesetz (Chemikalierr
Verbotsverordnung — ChemVerbotsV) vom 20. Januar 2017 (BGBI. | S. 94; 2018 |1 S. 1389),
zuletzt geandert durch Artikel 300 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328).

CLRVO/GHS Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Pamments und des Rates vom 16.

EMFV

GefStoffVv

Larm
Vibrations
ArbSchVv

MuSchV

ostrv

PSABV

Dezember 2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien67/548/EWG und zur Anderung
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 — genannt CLRVerordnung.

Verordnung zum Schutz der Beschaftigten vor Gefahrdurgen durch elektromagnetische
Felder (Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern — EMFV) vom 15.
November 2016 (BGBI. | S. 2531), zuletzt gedndert durch Artikel 2 der Verordnung vom 30.
April 2019 (BGBI. | S. 554).

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) vom 26.
November 2010 (BGBI. | Nr. 59 vom 30.11.2010 S. 1643) zuletzt gedndert durch Artikel 2
der Verordnung vom 21. Juli 2021 (BGBI. | S. 3115).

Verordnung zum Schutz der Beschaftigten vor Gefahrdurgen durch Larm und Vibrationen
(Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung — LarmVibrationsArbSchV) vom 6. Marz
2007 (BGBI. | S. 261) zuletzt geandert durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. Juli 2021
(BGBI. | S.3115).

Die Verordnung zum Schutze der Mutter am Arbeitsplatz vom 15. April 1997 (BGBI. | S.
782) ist am 1. Januar 2018 aulRer Kraft getreten.

Darlber hinaus gibt es fiur die unmittelbaren und mit telbaren Landesbeamtinnen
landesrechtliche Regelungen.

Verordnung zum Schutz der Beschaftigten vor Geféahrdurgen durch kinstliche optische
Strahlung (Arbeitsschutzverordnung zu kinstlicher optischer Strahlung — OstrV) vom 19.
Juli 2010 (BGBI. I S. 960), zuletzt geéndert durch Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung vom
18. Oktober 2017 (BGBI. | S. 3584).

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bemtzung persoénlicher
Schutzausristungen bei der Arbeit (PSABenutzungsverordnung — PSABV) vom
4. Dezember 1996 (BGBI. | 1996 S. 1841)
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1. SprengV

2. SprengV

StrISchVv

Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) n der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Januar 1991 (BGBI. | S. 169), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom
20. Dezember 2021 (BGBI. | S. 5238).

Zweite Verordnung zum Sprengstdfgesetz (2. SprengV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom
10. September 2002 (BGBI. | S. 3543), zuletzt geandert durch Artikel 111 des Gesetzes vom
29. Méarz 2017 (BGBI. | S. 626).

Verordnung zum Schutz vor der schadlichen Wirkung ionisierender Strahlung
(Strahlenschutzverordnung — StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBI. | S. 2034, 2036),
zuletzt geéndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 08. Oktob er 2021 (BGBI. | S. 4645).

Il —12 .3 Technische Regeln

Bezugsquelle: Buchhandlung oder Internet, z. B. www.baua.de

Nr. Titel Fassung

ASR A2.2 Technische Regeln fiir Arbeitsstatten ,MalRnahmen gegen Brande* 05.2018

TRGS 001 Allgemeines, Aufbau und Wirksamwerden der TRGS 12.2006

TRGS 201 Einstufung und Kennzeichnung bei Téatigkeiten mit Gefahrstoffen 02.2017

TRGS 400 Gefahrdungsbeurteilungen fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen 07.2017

TRGS 401 Gefahrdung durch Hautkontakt — Ermittlung, Beurteilung, xy2022
Mafnahmen

TRGS 500 SchutzmaRnahmen 09.2019

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern 12.2020

TRGS 555 Betriebsanweisungen und Information der Beschéftigten 02.2017

TRBA 100 Sphutzma@nahmen fur gezielte und nichtgezielte Tatigkeiten mit Letzte Anderung
Biostoffen im Labor 05.2018

TRBA 450 Einstufungskriterien fur biologische Arbeitsstoffe 06.2016

TRBA 460 Einstufung von Pilzen in Risikogruppen 07.2016

TRBA 462 Einstufung von Viren in Risikogruppen Iigtgﬁ\nderung

TRBA 464 Einstufung von Parasiten in Risikogruppen 07.2013

TRBA 466 Einstufung von Prokaryonten (Bacteria u. Archaea) in Risikogruppen i 08.2015

TRBA 500 Allgemeine HygienemaRnahmen: Mindestanforderungen 04.2012
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sicherungstrager

Bezugsquelle: Zustandiger Unfallversicherungstrager ader Internet, siehe www.dguv.de

Nr. Titel

Fassung

DGUV Vorschift 1 | Grundsatze der Pravention

11.2013

DGUV Vorschrift 4 i Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

12.1978/01.1997

; i . imini

64+1993/644997
zuriickgezogen,
notwendige
Informationen in
ArbmedVV enthalten

DGUV Vorschrift 2

Betriebsarzte und andere Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit

01.2012

DGUV Vorschrift 8¢ Verwendung von Flissiggas

10.1993/01.1997

DGUV Vorschrift 81 Schulen

05.2001

Il —12.5 Regeln und Informationen der gesetzlichen Unfallversicherun

gstrager

Bezugsquelle: Zustandiger Unfallversicherungstrager aler Internet, siehe www.dguv.de

Nr. Titel Fassung
REGELN
DGUV Information | Recherche anhand des Titels in DGUVDatenbank: / bisher: BGl | 01.2016
213-060 5127 ,Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer
Aufladungen (Merkblatt T 033 der Reihe Sichere Technik)
Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tatigkeiten mit 09.2019
DGUV Regel 102001 biologischen Arbeitsstoffen im Unterricht '
07.2002

DGUV Regel 112992

Benutzung von Augen und Gesichtsschutz

in Uberarbeitung

DGUV Regel 112995

Benutzung von Schutzhandschuhen

10.1995/10.2007

DGUV Regel 101019

Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln

08.2001
in Uberarbeitung

Informationen

DGUV Information
202-002

Herstellen und Betreiben von Geréaten und Anlagen fir
Forschungszwecke

03.2018
in Uberarbeitung

DGUYV Information . 08.2017

204-001 Erste Hilfe (Plakat, DIN A2)

DGUYV Information . 06.2005

213-041 Keramik

BGUV-nfermatien : ©64-2665-gibt es nicht
262-636 Papie mehr
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Nr. Titel Fassung

DGUV Information . . i 12.2011

202-037 Metall - Ein Handbuch fur Lehrkrafte

DGUYV Information 12.2021

202-038 Kunststoff

DGUV Information . . . . . L 09.2012

202-039 Sicher experimentieren mit elektrischer Energie in Schulen in Uberarbeitung

DGUV Information Holz 01.2006

202-040

B \rfermation . . . 06-2007-zurlickgezogen

202-042 9

B&AHnfermation ; : 84-2004-zurlickgezogen
Bildendekunstund-Besign

202-043

DGUV Information
203-049

Prifung ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel — Praxistipps
flr Betriebe

09.2009

DGUV Information . o . o 12.2018
Stoffliste zur Regel “Unterricht in Schulen mit gefahrlichen Stoffen"

213-098

DGUV Information Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer 01.2016

213-060

Aufladungen (Merkblatt T 033 der Reihe Sichere Technik)

Il —12.6 DIN -, DIN EN - und DIN VDE -Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrafl3e 6, 19787 Berh, siehe www.beuth.de

Nr.

Titel

Fassung

DIN VDE 0100723

Errichten von Niederspannungsanlagen- Anforderungen fiir
Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer Art- Teil 723:
Unterrichtsrdume mit Experimentiereinrichtungen

06.2005

DIN VDE 0105 112

fur das Experimentieren mit elektrischer Energie in
Unterrichtsrdumen oder dafiir vorgesehenen Bereichen

Betrieb von elektrischen Anlagen— Teil 112; Besondere Festlegungen

06.2008

EN 141752 (2003-08) - siehe unten, DIN EN 14175-3 (2004-03) -
nicht auf dieser Liste

DIN 1946- 7 Raumlufttechnik — Teil 7: Raumlufttechnische Anlagen in 08.2022
Laboratorien

DIN EN I1SO 2592 Mineraldlerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des 01.2018
Flamm- und Brennpunktes — Verfahren mit offenem Tiegel nach
Cleveland (1ISO 2592:2017)

DIN 3383- 4 Anschluss von Gasgeraten- Teil 4: Gassteckdosen und 08.2013
Anschlussstiicke fur Laboratorumsschlauche

DIN EN 12469 Biotechnik — Leistungskriterien fir mikrobiologische 09.2000
Sicherheitswerkbanke

DIN 12918- 2 Laboreinrichtungen-Laborarmaturen Teil 2: Entnahmestellen fiir 09.2009
Brenngase

Z DIN 12924- 1 Laboreinrichtungen; Abzilige; Abzlge fiir allgemeinen Gebrauch 08.1991
(wandstédndig) zuriickgezogen
Nachfolgedokument: DIN EN 14175-1 (2003-08) - siehe unten, DIN | 03.2004
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Nr. Titel Fassung
7 DIN 12924- 2 Laboreinrichtungen; Abzlige; Abzlge fiir offene AufschIUs§e bei 04.2007

hohen Temperaturen; Hauptmalf3e, Anforderungen und Prifungen
. . zurtickgezogen
Nachfolgedokument: DIN EN 141757 (2012-08) — nicht auf dieser
Liste 08.2012
DIN 12924- 3 Laboreinrichtungen - Abzlige — Teil 3: Durchreichabziige 01.2011
DIN 12924- 4 Laboreinrichtungen- Abziige Teil 4: Abzuge fir Apotheken 02.2012
DIN 13164 Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten B 02.2022
DIN 13157 Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten C 11.2021
DIN 14095 Feuerwehrplane fur bauliche Anlagen 05.2007
DIN EN 14175 1 Abzige - Teil 1: Begriffe 08.2003
DIN EN 14175 2 Abzlge - Teil 2: Anforderungen an Sicherheit und 08.2003
Leistungsvermdgen
DIN EN14175- 4 Abzige - Teil 4: Vor-Ort-Prifverfahren 12.2004
DIN 14406-4 Tragbare Feuerldscher- Teil 4: Instandhaltung 09.2009
DIN EN 14470 1 Feuerwiderstandsfahige Lagerschranke- Teil 1: Sicherheitsschranke | 01.2022
fur brennbare Flissigkeiten
DIN EN 14470- 2 Feuerwiderstandsfahige Lagerschranke- Teil 2: Sicherheitsschranke | 11.2006
fur Druckgasflaschen
DIN 18361 VOB Vergabe und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: 09.2019
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen
(ATV); Verglasungsabeiten
DIN 30664- 1 Schlauche flr Gasbrenner fur Laboratorien, ohne Ummantelung und | 12.1994
Armierung - Teil 1: SicherheitstechnischeAnforderungen und
Prufungen
DIN 58121 Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel; Glasgerate und Verbindungsteile | 04.1993
DIN 58123 Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel; Stellzeuge; Stativstiicke, Muffen, | 04.1993
FuRe und Tischklemmen
DIN 58125 Schulbau - Bautechnische Anforderungen zur Verhitung von Unféllen | 07.2002
DIN EN 60825 1 Sicherheit von LaserEinrichtungen - Teil 1: Klassifizierung von 07.2022
VDE 08371 An!agen und Anforderungen (IEC 60825-1:2014) ergénzend:
Beiblatt 1
DIN EN 61008 1 Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten 03.2018
VDE 066410 Uberstromschutz (RCCBS) far Hausinstallationen und fur &hnliche
Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61008
1:2010, modifiziert) ergdnzend: Beiblatt 1
DIN EN 61008 2-1 Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten 12.1999
VDE 066411 Uberstromschutz (RCCBS) fur Hausinstallationen _und fur ahnliche
Anwendungen - Teil 2-1: Anwendung der allgemeinen
Anforderungen auf netzspannungsunabhangge RCCBs (IEC 6100&-
1:1990)
DIN EN 61009 1 Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter mit eingebautem 10.2016

VDE 066420

Uberstromschutz (RCBOSs) fiir Hausinstallationen und fiir &hnliche
Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61009
1:2010, modifiziert)
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Nr. Titel Fassung
DIN EN 61009 2-1 Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter mit eingebautem 12.1999
VDE 066421 Uberstromschutz (RCBOs) fur Hausinstallationen 'und fur ahnliche
Anwendungen - Teil 2-1: Anwendung der allgemeinen
Anforderungen auf netzspannungsunabhangige RCBOs (IEC 61009
2-1:1991)
DIN ISO 23601 Sicherheitskennzeichnung— Flucht- und Rettungsplane (1ISO 23601) {11.2021
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Bestimmungen)

- und Wasserfaches (DVGW -

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Birggrafenstral3e 6, 19787 Berlin, siehe www.beuth.de

Nr. Titel Ausgabe
DVGWTRGI Technische Regeln fiir Gainstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600 10.2018
2018,
DVGW G 621 Gasinstallationenin Laboratorien und naturwissenschaftlichen 03.2022
Unterrichtsraumen — Planung, Erstellung, Anderung, Instandhaltung und
Betrieb
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