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Einleitung

Die Typenschulbauten umfassen etwa die Halfte des
Schulbaubestandes in den neuen L&ndern. lhre Wei-
ternutzung ist sinnvoll, ihre Umnutzung mdglich, Bau-
sch&den und Gebrauchswertméangel sind mit vertret-
barem Aufwand zu beheben, wie erste Beispiele zei-
gen. Bei der Modernisierung der seit den 50er Jahren
entstandenen, nach Kapazitat, Baukdrper und Bausy-
stem unterschiedlichen Typenschulbauten geht es
aber nicht nur um die Sanierung der schadhaften
Bauwerksteile und die- erforderliche Anpassung der
Schulgebdude an neue technische und sicher-
heitstechnische Standards, sondern auch um die Er-
neuerung der Schulen insgesamt. Dabei sollten die
aus den Nutzungsbedingungen des gegliederten
Schulsystems sich ergebenden rdumlichen Verande-

rungen, insbesondere aber notwendige Erweite-
rungsbauten, nicht nur funktionelle Zusammenhénge
verbessern, sondern auch kommunikationsférdernde
und identitatsstiftende Wirkungen entwickeln, um aus
den sparsam konzipierten Gebauden lebendige Lern-
orte entstehen zu lassen. Es geht um mehr Lebens-
qualitat durch Schule und Wohnumfeld im Rahmen
einer an den heutigen BedUrfnissen orientierten Revi-
talisierung der Infrastruktur der Stadte und Gemein-
den nach gestalterischen, wirtschaftlichen, bautechni-
schen und o6kologischen Kriterien durch die kommu-
nalen Verwaltungen. Die Modernisierungswdirdigkeit
der Gebaude steht auBer Frage. Die dargestellten
Beispiele zeigen, daB3 und wie notwendige MaBnah-
men wirtschaftlich durchgefihrt werden kdnnen.

Gebaudecharakteristik zweizugiger Typenschulbauten der 60er und 70er Jahre

Atriumtypen

Schustertypen

Gangtypen

Variante Gera

J1ajiaien]

Schwerin

Rostock

Chemnitz




Die ZNWB hat diesen Leitfaden im Auftrag der Kul-
tusministerien der neuen Lander flr die Schultrager,
die Schulverwaltungen, Bauverwaltungen und die von
ihnen beauftragten Architekten zusammengestellt, um
bisherige Erfahrungen im Umgang mit dem Schulbe-
stand, seiner Instandsetzung und Modernisierung
weiterzugeben.

Der Schwerpunkt der Bearbeitung liegt auf den zwei-
zlgigen Typenschulbauten der 60er und 70er Jahre
mit einer Hauptnutzflache (HNF) von rd. 2.000 m? -
2500 m’ und einem Bruttorauminhalt (BRI) von
rd. 13.300 m® - 15.000 m®, da sie den gréBten Anteil
des Gebaudebestandes bilden. Eine Ubersicht des
Schulbestandes in den neuen Landern nach Baualter
und Bauzustand (siehe S. 6) macht den groBen Anteil
der Typenschulbauten am Gesamtbestand und damit
den baulichen Umfang der erforderlichen Instandset-
zungs- und ModernisierungsmafBnahmen deutlich. Die
regionale Verteilung der verschiedenen zweiziigigen
Gebaudetypen (siehe S. 11) folgt den ehemaligen
Bezirksgrenzen.

Ein Gebdudekatalog der am haufigsten gebauten
Gebaudetypen der 50er bis 80er Jahre mit ihrer Ge-
baudecharakteristik, mit Isometrien, Grundrissen, Pla-
nungskennwerten, bautechnischen Merkmalen, ihrem
Flachen- und Raumangebot sowie Planungshinweisen
fur die Nutzung dient zur Vorbereitung der ortlichen
Bestandserfassung im konkreten Planungsfall und der
Fortschreibung regionaler Schulentwicklungsplanung
(siehe S.13 - 88). Kurze Beschreibungen bereits mo-
dernisierter Typenschulbauten geben Auskunft Uber
AnlaB, MaBnahmen und Ergebnisse von Teil- oder
Komplexmodernisierungen ohne oder mit Ergan-
zungsbauten.

Fur die Bestandsanalysen wurden Listen nach DIN
276 zur Bestandserfassung und detaillierten Be-
standsbewertung zusammengestellt. Die Planungs-
hinweise umfassen bisherige Modernisierungserfah-
rungen sowie heute glltige Anforderungen im Hinblick
auf die Standortsituation der Schulen, auf Nutzungs-
bedingungen und Erweiterungsmoglichkeiten  flr
Grundstuck und Geb&dude. Besonderes Augenmerk
gilt dabei den bauaufsichtlichen, brandschutztechni-
schen und sicherheitstechnischen Bedingungen, da
die Typenschulbauten hier vergleichsweise grofie
Mangel aufweisen.

Ein ausfUhrlicher Exkurs ist der Verbesserung des
Schallschutzes und der Hoérsamkeitsbedingungen in
den Unterrichtsraumen gewidmet. Wahrend die
Schallschutzanforderungen bereits durch den Einsatz
schallschutztechnisch verbesserter Fenster und Tdren
erfUllt werden kénnen, sind die raumakustischen MaB-
nahmen zusatzlich zu planen. Deshaib werden die
raumakustischen Anforderungen und Ldsungsansétze
fur den allgemeinen und den Fachunterricht, fir den
Musikunterricht, die Verkehrsbereiche, fir Mehr-
zweckraume und Speiserdume sowie fur Sporthallen
gesondert dargestelit.

Die Literaturhinweise fuhren weitere Planungshilfen
der Zentralstelle fur Normungsfragen und Wirtschaft-
lichkeit im Bildungswesen fur die Instandsetzung und
Modernisierung der Typenschulbauten in den neuen
Landern auf. Sie nennen die Bauordnungen, Schul-
baurichtlinien, Schulbau-Forderrichtlinien und spezi-
elle Ausfihrungsvorschriften der neuen Lander sowie
Vorschriften, Richtlinien und Normen zu Bau und Be-
triebstechnik, die bei der Instandsetzung und Moder-
nisierung von Schulbauten zu berticksichtigen sind.

Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden, Innenhofliberdachung, Anbau und Modernisierung 1996



Typenbauten im Schulbestand
der neuen Lander

Die Schulneubauten der DDR wurden im Zeitraum
von 1955 bis 1990, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, als Typenschulbauten errichtet, die in den
60er, 70er und 80er Jahren als Stahlbetonkonstruk-
tionen in Montagebauweise ausgefihrt wurden.

Es wurden rund 2.500 Schulen mit etwa 50.000
Unterrichtsrdumen fur ca. 1,2 Millionen Schuler in
dieser Bauweise errichtet, die international erprobt,
angewendet und auch anerkannt war, da sie eine
hohe Produktivitdt ermdglichte. Die zentralistische
Wirtschafts- und Technikkonzeption und die standi-
ge Mangelwirtschaft der DDR fUhrten jedoch dazu,
daB mit den positiven Ansadtzen dieser Bauweise
kritisch zu bewertende Ergebnisse entstanden. Es
kam zu der aus dem Wohnungsbau bekannten
Gleichférmigkeit der Baukérper und zur Vervielfa-
chung charakteristischer Bauschaden und Mangel.

Baualter und Bauzustand

In den Landern Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thiringen wurden in den
letzten Jahren Schulbestandserhebungen durch-
geflhrt, die bisher nicht zusammenfassend ausge-
wertet worden sind. Einen relativen Gesamtiber-
blick Uber Baualter und Bauzustand des Schulbau-
bestandes der DDR bietet deshalb die Netz- und
Bauzustandsanalyse von 1988, die die Angaben der
ehemaligen  Verwaltungsbezirke zusammenfaft.
Daraus geht hervor, da mehr als die Halfte der
Unterrichtsrdaume allgemeinbildender Schulen sich
in Typenschulbauten befand, die in den Jahren
1955 bis 1988 errichtet worden waren. Rechnet man
bei einer Anlauf- und Auslaufphase mit einer gerin-
geren Anzahl von Baufertigstellungen pro Jahr,
kann davon ausgegangen werden, daB die Mehr-
zahl der Typenschulbauten ein Alter von etwa 15 bis
35 Jahren ausweist. Dies ist ein Zeitrahmen, in dem
im Regelfall an den Ausbaumaterialien und techni-
schen Anlagen eines Geb&udes auch bei kontinu-
ierlicher Bauunterhaltung gréBere Instandhaltungs-
mafBnahmen erforderlich werden.

Schulbestand allgemeinbildender Schulen in den neuen Landern und Berlin Ost (Stand 1988)

Lander Mecklenb.- | Branden- | Sachsen- | Sachsen | Thiringen | Berlin/Ost
gesamt Vorpom. burg Anhalt

Anzahl % Anzahl % Anzahl | % | Anzahl | % inzahl i % | Anzahl | % | Anzahl ‘ %

Bestand
Schulen 5.907 | 100 812| 13,7 977 | 16,5 1117 | 18,9 1701 | 28,8 907 | 15,4 393| 67
Unterrichtsraume 118.062| 100 | 16.263| 13,8 | 19.729 | 16,7 | 22.094 | 18,7 | 33.018 | 28,0 | 17.926 | 152 | 9.032| 76

gesamt

Baualter
bis 1869 4871 4,12 744| 45 575| 29| 1.107| 50| 1643| 50 800| 45 2| 0,02
1870-1899 15.361| 13,01| 1.203| 75| 1361, 69| 3.154| 143| 7.130| 21,6| 2.046| 114 467| 5.2
1900-1918 16.305| 13,81 | 1.115| 6,8| 2.115| 10,7| 2612| 11,8| 5842| 17,7| 2.784| 155| 1.837| 20,3
1919-1945 7.609| 6,44 917| 56| 1681| 85| 1587, 72| 199%6| 61| 1.010| 56 418| 4,8
1946-1965 14.468| 12,25| 2960| 183| 3.149| 159| 2481| 113| 2935| 89| 2219 125 724 8,0
1966-1985 56.014| 47,44 | 8910| 54,8| 10.757| 52,2| 10.568 | 47,8| 12.755| 38,5| 8.574| 47,9| 4.932| 54,7
1986-1988 3.434| 2,91 414 25 573| 29 585| 2,6 717 | 2.2 493| 286 652 7,2

.Netz- und Bauzustandsanalyse 1988" (Addition der Angaben der ehemaligen Verwaltungsbezirke der DDR)




Wie die in einigen neuen Landern zwischen 1994 und
1996 an den allgemeinbildenden Schulen durchge-
fuhrte Bauzustandsanalyse ergab, hatten 6,3 % aller
Unterrichtsrdume schwerwiegende Schaden, 42,1 %
geringere Schéden, die jedoch bei nicht rechtzeitiger
und werkgerechter Behebung ebenfalls zu gréBeren
Schéaden fuhren. Umfangreichere Bauschaden und
Mangel wurden fUr die Schulen der 60er und 70er
Jahre, geringere Sch&den bei den Schulen der 80er
Jahre festgestellt.

Hauptschadenskategorien an den Typenschulbauten
sind material- und herstellungsbedingte Bauschaden,
vor allem an Dachdeckungen, Dachentwésserungen,
Fassaden, aber auch an Heizungs-, Sanitdr- und
Elektroanlagen. Hinzu kommen gravierende Méangel
-durch die geltenden Anforderungen des Warme-,
Schall- und Brandschutzes sowie ein nutzungsbe-
dingter Verschlei an Bauwerksteilen des Ausbaus.

Die bisherigen Untersuchungen und Moderniserungs-
erfahrungen haben ergeben, daB die Typenschulge-
baude im allgemeinen standsicher und ihre Rohbau-
konstruktionen tragfahig sind. Instandsetzungs- und
ModernisierungsmaBnahmen betreffen sowohl die
AuBenhaut (Dach, Fassade) wie auch die Ausbauteile
(Turen, Fenster, FuBbdden), die betriebstechnischen
Anlagen (Heizungs-, Sanitar- und Elektroinstallation)
sowie die erforderlichen sicherheitstechnischen An-
forderungen (Brandschutz, Schallschutz, Wéarme-
schutz). Obwohl wegen gleichartiger Konstruktions-
und Bauangaben vergleichbare Schaden und Mangel

Mauerwerksbauten der 50er Jahre

auftreten, muB in jedem Einzelfall eine objektbezoge-
ne Schadenserfassung und Modernisierungsent-
scheidung getroffen werden.

Bautypen und Bauweisen

Die ersten typisierten Schulbauten der DDR wurden in
den 50er Jahren in traditioneller Bauweise errichtet: U-
férmige Schulanlagen unterschiedlicher Kapazitat fur
12 bis 27 Unterrichtsraume, bestehend aus Schulge-
béaude, Schulhort und Sporthalle mit leicht abgewan-
delten Grundrissen far landliche und stadtische
Standorte, die nach Vorgaben des zentralen Instituts
fur Typung Berlin zwischen Erfurt und Rostock gebaut
wurden.

Die einhuftigen Schulgeb&ude mit den etwa 48 m?
groBen Klassenraumen wurden in Ziegel- oder Zie-
gelgroBblock-Bauweise errichtet.

Mitte der €60er Jahre wurde parallel zur Industrialisie-
rung des Bauwesens die Typisierung im Schulbau
verstarkt. Nachdem die Laststufe der Bauelemente fur
den Wohnungsbau von 8 auf 20 kN angehoben wur-
de, konnten Kindergérten und Schulen Uberwiegend
in Montagebauweise errichtet werden.

Seit dieser Zeit ist die Geschichte des Schulbaus in
der DDR verbunden mit der technologischen Ent-
wicklung der Fertigbauweise und der Serienproduk-
tion von typisierten Gebauden.

urle-Gyasium Deden, Baulahr 1954



Gebaudetyp Erfurt TS 66

Modell

Die Schulen wurden nahezu ausschlieBlich in Stahl-
beton-Montagebauweisen errichtet. Die Forderung
nach gut belichteten und belifteten Klassenraumen
von 50 m? GréBe konnte mit Hilfe der Querwandbau-
weise erfullt werden. Die auf den Querwanden auflie-
genden Deckenelemente gestatteten AuBenwénde
ohne Fenstersturz und damit gréBtmogliche Fenster-
flachen. Die max. Deckenspannweite von 7,2 m flhrte
bei den 72 - 75 m? groBen Fachunterrichtsrdumen zu
KompromiBldsungen. Die Fensterfront liegt deshalb an
der Schmalseite der Raume, so daB Raumbeleuch-
tung und Raumqualitat eingeschrénkt sind.

Bessere L&sungen zur Erreichung der RaumgrdBen
von Uber 70 m? brachten Wand-Skelett-Bauweisen
durch Stahlbetonrahmen quer zur Fassade. Eine reine
Skelettbauweise wurde in Berlin-Ost angewandt. Die
GroBtafelbauweise der 80er Jahre ermdglichte durch
tragende Quer- und Langswande RaumgréBen von
mehr als 70 m?. Die AuBenwande bestehen aus tra-

Schulbaureihe 80

Mittel-/Oberstufengebaude

Unterstufengebaude

ErdgeschoBgrundrii
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ErdgeschoBgrundri3

genden raumhohen Fensterelementen mit minimalen
Schaftbreiten und Sturzhdéhen und aus geschlossenen
Giebelelementen.

Die 1981 fortgeschriebene Projektierungsrichtlinie sah
nur noch bis zur 4. Jahrgangsstufe Stammklassen-
raume vor. Ab der 5. Jahrgangsstufe galt das
Fachraumprinzip. Die Flachen der Unterrichtsr&ume
wurden gegendber der Richtlinie 1966 von 50 m? auf
62 m? vergroBert. Die Umsetzung des neuen Raum-
programms erfolgte erst seit Mitte der 80er Jahre in
den Entwdrfen der Schulbaureihe 80, die nahezu aus-
schlieBlich in GroBtafelbauweise ausgefihrt wurden.

Wéhrend der Gebaudetyp SR 80 Erfurt in den Bezir-
ken Potsdam und Magdeburg gebaut wurde, haben
einige Bezirke, u. a. Dresden, Leipzig, Rostock und
Berlin, eigene Geb&udetypen entwickelt. Die Sport-
hallen blieben auBer beim Geb&udetyp SR 80 Dres-
den getrennte Baukorper.

Gesamtschule Dahlewitz, Baujahr 1986



Raumprogramme und SchulgréBen

Bildungswesen und Schulbau waren in der DDR
durch zentrale Vorgaben gepréagt. Die zehnjahrige
Schulpflicht der Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren
wurde durch polytechnische Oberschulen mit den
Klassen 1 bis 10 realisiert. Der Anteil schulpflichtiger
Kinder wurde mit 15 bis 18 Prozent der Bevolkerung
angesetzt. Als durchschnittlicher Bemessungsricht-
wert galten demzufolge 150 bis 180 Schdlerplatze pro
1000 Einwohner.

Die Projektierungsrichtlinien, die in Abstimmung mit
den Ministerien fir Bauwesen sowie Volksbildung und
Gesundheitswesen von der Deutschen Bauakademie
erarbeitet wurden, enthielten, vergleichbar den Schul-
baurichtlinien der alten Lander, Raumbeschreibun-
gen und Flachenangaben sowie als wichtigste Vorga-
be das Raumprogramm. Auch die Ausstattung der
Schulen erfolgte nach Rahmenausstattungsplanen.

Die Dimensionierung der Schulgeb&ude erfolgte nach
Zugen. Die kleinste Schuleinheit bildete ein Zug, d.h.
je eine Klasse der Klassenstufen 1 bis 10. Bei einer
maximalen Klassenfrequenz von 36 Schilern umfafte
ein Zug 360 Schuler. Diese Angaben wurden fur die
Kapazitatsbezeichnung der Schulen benutzt.

Standortbedingt kam es zu Uber- oder unterzghligen
Belegungen, da der Anteil schulpflichtiger Kinder
zwischen 12 und 26 Prozent schwankte. In Neubau-
gebieten wurden Uberwiegend zweizlgige polytech-
nische Oberschulen, d.h. Schulen mit doppelter Jahr-
gangsbreite, fur insgesamt 720 Schiler gebaut. In
landlichen Siedlungen und in Stadtrandlagen wurden
ein- und zweizlgige Schulen und in GroBsiedlungen
oft Doppelstandorte mit zwei mal zwei Zlugen fr ins-
gesamt 1440 Schdler errichtet.

Zur polytechnischen Oberschule gehdrten je nach
ortlichem Bedarf neben dem Schulgebdude eine
Sporthalle, AuB3enanlagen mit Pausenhof und Hort-
spielplatz, Schulgarten und Sportflachen sowie eine
Ausgabekiche und ein Speiseraum.

SchulgréBen mit Anzahl der Schiler und Raume

Raumprogramme fur polytechnische Oberschulen”

1-zlgig 2-zUgig | 2x2-zlgig
Raumart 360 Schuler | 720 Schuler | 1440 Schuler
Anz. l m2 Anz. I m? | Anz. | m?
R&ume flur den allgemeinen Unterricht
Normalklasse 8 50 18 50| 2x17] 580
Mathematik 1 70 1 70 2x2| 70
Fremdprachen 1 70 1 70 2x1 70
Fachraume
Physik ’ 70 1 70 2 70
Biologie 70 1 70 2 70
Chemie 1 70 1 70 1 70
Zeichnen 1 70 1 70 1 70
Musik 70 1 70 1 70
Werken 1 70 2 70 3 70
Nebenrdume zu den Fachraumen
Physik 1 24 1 24 2 24
Biologie 1 24 1 24 2 24
Chemie 1 18 1 18 2 18
Werken 1 15 1 15 2 15
Schileraufenthalt mit Nebenraumen
Ruherdume 2 50 4 50 8 50
AG-Réume - - 1 18 2 18
Leserdume - - - - 1 70
Bucherrédume 1 15 1 25 2 25
Lehrmittelraume 1 15 2 15| 2x2 15
Schulverwaltun
Direktor ; 18 1 15] 2x1 15
Stellv. Direktor 1 12| 2x1 12
Sekretariat 1 12 1 12| 2x1 12
Konferenzraum 1 48 1 70 1 70
Lehrerzimmer - - 1 24| 2x1 36
2x1 18
Technisches und anderes Personal

Besprechungsr. 1 15 1 15 1 15
Arztrdume - - 1 12 1 12
Ruherdume 1 12 1 12 1 15
Hausmeister ] 15 1 12 1 12
Techn. Pers. 1 12 1 24
Abstellraum 1 24 1 48| 2x1 48
Teeklche 1 15 1 15| 2x1 15

WC-Raume nach TGL 10 699, BI. 2, ,Gesundheitl. Anlagen*

fur je 50 % Jungen und Médchen
Hausmeister- 3 - Raum- 3 - Raum-
wohnung Wohnung Wohnung

Unterrichtsraume
Anzahl

Schiler
Anzaht

Zugigkeit
(Klasse 1-10)

einzigige
polytechnische
Oberschule

300 - 360 10-13

1) nach: ,Richtlinie fur die Planung und Projektierung gesellschaft-
licher Bauten im Wohngebiet. Schulbauten®, herausgegeben von
Ministerium ftr Bauwesen und Deutsche Bauakademie. Berlin 1966

zweizlgige
polytechnische
Oberschule

600 - 720

24 - 27

2 x zweiz{igige
polytechnische
Oberschule
(Doppelstandorte)

1200 - 1440

48-52

Speiserdume und Ausgabekiche waren entweder im
Schulgebdude untergebracht oder in Wohngebiets-
gaststatten eingeordnet. Speiserdume wurden bei
Bedarf als Mehrzweckraume fur schulische und au-
Berschulische Zwecke genutzt. Schulsporthallen stan-
den Uber den Schulsport hinaus fir Freizeitsport und
Sportvereine zur Verflgung.



Gebaudetyp SR 80 Dresden mit integrierter Sporthalle
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Regionale Verteilung

Die Ubersicht zur regionalen Verteilung der Typen-
schulbauten in den neuen Landern zeigt die unter-
schiedlichen Geb&udetypen und Montagebauweisen
fir ein- und zweizlgige Schulen der Klassenstufen 1-
10 im Zeitraum von 1966 bis 1990. Die regionale Ver-
teilung resultiert aus den ehemaligen Verwaltungsbe-
zirken der DDR (siehe S. 11).

Dabei wird sichtbar, daB3 in den Bezirken Rostock,
Schwerin, Cottbus, Erfurt, Dresden, Leipzig und
Chemnitz vor allem bezirkseigene Schulen in be-
zirkseigener Bauweise errichtet wurden.

Andere Bezirke wie Neubrandenburg, Potsdam,
Frankfurt/Oder, Halle/Saale, Gera und Suhl hatten
keine speziellen Schulbauentwicklungen, sondern
bauten Typenidsungen aus Erfurt, Dresden oder Cott-
bus mit regional abgewandelten Bausystem und Bau-
stoffeinsatz.
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Einzelne Uberschneidungen zeigen sich an den L&n-
dergrenzen, die jetzt nicht Uberall den ehemaligen
Bezirksgrenzen entsprechen.

Besonders haufig wurde in den genannten Bezirken
das ein- und zweizlgige Typenprojekt der Schule
Erfurt TS 66/69 gebaut. Dies war darin begrindet,
daB dem Baukombinat Erfurt die sogenannte "Erzeug-
nisverantwortung Schulen” zugeordnet war. Das war
eine Arbeitsteilung der bezirklichen Baukombinate in
Bezug auf die Recherche, Forschung und Entwick-
lung bei Schulen, Sporthallen, Kindergarten/ Kinder-
krippen, Kaufhallen u.a.. Die Verantwortung flr Schul-
sporthallen lag beim Baukombinat Leipzig.

Mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln ent-
standen so unter den gegebenen technischen Bedin-
gungen nach einheitlichem vorgegebenen Raumpro-
gramm unterschiedliche Schulgebaude, die die raum-
lichen Mindestanforderungen erfuliten und deren un-
aufwendige Gebaudelésungen in der Regel wirt-
schaftliche Modernisierungen ermoglichen.




Regionale Verteilung der Typenschulbauten in den neuen Landern und in Berlin-Ost

Land" ehemaliger Gebaudetyp Bauweise Laststufe/ | Baujahre
Verwaltungsbezirk und (Montagebauweise) | Montage-
der DDR Zugigkeit element
Schwerin Schwerin (1) Querwandbauweise 50 kN 1967-1989
Schwerin (2) Querwandbauweise 50 kN 1967-1989
Rostock Rostock (1-2) | Querwandbauweise 20 kN 1967-1985
Mecklenburg- Rostock (2) | Querwandbauweise 50 kN 1967-1985
Vorpommern SR 80 Rostock (2) | GroBtafelbauweise 63 kN 1986-1990
Neubrandenburg Erfurt TS 66 (1) Querwandbauweise 20 kN 1967-1980
Erfurt TS 66 (2) Querwandbauweise 20 kN 1967-1984
SR 80 Dresden (2) GroBtafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1985-1990
Potsdam Potsdam Atrium 2 Querwandbauweise 20 kN 1964-1967
Erfurt TS 66 / 69 (1) Querwandbauweise 20 kKN 1967-1984
Erfurt TS 66/ 69 (2) Querwandbauweise 20 kN 1968-1984
SR 80 Erfurt (2) GroBtafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1985-1990
Brandenburg | Frankfurt/O. Erfurt TS 66 /69 (1 Querwandbauweise 20 kN 1967-1979
Erfurt TS 66/ 69 2) Querwandbauweise 20 kN 1967-1979
Cottbus (2) Wand-Skelettbauweise 50 kN 1980-1989
Cottbus Cottbus (2) Wand-Skelettbauweise 20 kN 1962-1971
Cottbus (2) Wand-Skelettbauweise 50 kN 1972-1990
Berlin-Ost Berlin (2) Skelettbauweise 20 kN 1965-1983
Erfurt TS 69 (2) Querwandbauweise 20 kN 1981-1988
Schwerin (2) Querwandbauweise 50 kN 1982-1987
Berlin Berlin 81 GT 2) GroBtafelbauweise 50 kN 1983-1990
Cottbus (2) Wand-Skelettbauweise 50 kN 1985-1988
SR 80 Erfurt 2 Groftafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1985-1991
SR 80 Dresden (2) GroBtafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1985-1989
SR 80 Leipzig 2) GroBtafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1987-1991
SR 80 Rostock (2) GroBtafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1987-1988
Magdeburg Magdeburg (1) Querwandbauweise 20 kN 1970-1980
Magdeburg (2) Querwandbauweise 20 kN 1970-1980
Sachsen - Cottbus (2) | Wand-Skelettbauweise 50 kN 1980-1982
Anhait SR 80 Erfurt (2) GroBtafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1983-1990
Halle Halle Atrium (2) Querwandbauweise 20 kN 1963-1966
Erfurt TS 66 / 69 @) Querwandbauweise 20 kN 1967-1990
Erfurt TS 66 / 69 (2) Querwandbauweise 20 kN 1967-1990
Erfurt Erfurt Atrium (2) Querwandbauweise 20 kN 1964-1967
Erfurt TS 66 / 69 (1) Querwandbauweise 20 kN 1966-1975
Erfurt TS 66 / 69 (2) Querwandbauweise 20 kN 1966-1975
Erfurt TS 75 2) Querwandbauweise 50 kN 1976-1989
) SR 80 Erfurt (2) GroBtafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1989-1990
Thiringen Gera Erfurt TS 66 QD) Querwandbauweise 20 kN 1967-1972
Erfurt TS 66 (2) Querwandbauweise 20 kN 1967-1972
GeraTS 72 (2) | Querwandbauweise 20 kN 1972-1990
Suhl Erfurt TS 66 / 69 (1) Querwandbauweise 20 kN 1966-1989
Erfurt TS 66 / 69 (2) Querwandbauweise 20 kKN 1966-1989
Dresden Erfurt TS 66 €] Querwandbauweise 20 kN 1966-1972
Dresden Atrium (2) Querwandbauweise 20 kN 1963-1981
Chemnitz (1) Querwandbauweise 20 kN 1971-1991
Dresden R 81 (2) Querwandbauweise 20 kN 1981-1989
SR 80 Dresden (2) | GroBtafelbauweise WBS 70 G 63 kN 1985-1990
Sachsen Leipzig Leipzig M Wand-Skelettbauweise 20 kN 1968-1989
Leipzig 2 Wand-Skelettbauweise 20 kN 1968-1985
SR 80 Leipzig (2) GroBtafel + Skelett WBS 70 G 63 kN 1985-1990
Chemnitz Chemnitz 1) Querwandbauweise 20 kN 1967-1973
Chemnitz 2) Querwandbauweise 20 kN 1973-1982
Chemnitz (1) Querwandbauweise 50 kN 1974-1989
Chemnitz (2) Querwandbauweise 50 kN 1981-1989

(1) einzigig, Klasse 1-10, 13-15 Unterrichtsraume
(2) zweizlgig, Klasse 1-10, 24-27 Unterrichtsraume

" Die heutigen Landergrenzen entsprechen nicht in allen Fallen den ehemaligen Verwaltungsbezirken.
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Gebaudekatalog

Die Typenschulbauten sind auf der Grundlage der
jeweils geltenden Projektierungsrichtlinien der 50er,
60er und 80er Jahre entstanden. Sie lassen sich un-
terscheiden nach der Bauweise, dem Erschlie-
Bungsprinzip und dem Baujahr. Eine zusatzliche Un-
terteilung der Typenschulbauten der 60er und 70er
Jahre ergibt sich aus der Gebaudeform (Atriumtypen),
aus der SchustererschlieBung (Schustertypen) und-
ein-, eineinhalb- oder zweihlUftige GangerschlieBung
(Gangtypen). Die Typenbauten der 50er Jahre sind
Mauerwerksbauten in Langswandbauweise mit Dek-
kenspannweiten von max. 6 m. Die Unterrichtsrdume
sind 48 m?, die Fachunterrichtsrdume 66 m? grof3. Die
Typenbauten der 60er und 70er Jahre sind in Stahl-
betonmontagebauweise mit tragenden Querwanden
und Deckenspannweiten von 7,20 m errichtet worden.
Die Unterrichtsrdume sind gemé&8 Richtlinie 50 m?, die
Fachunterrichsrdume 70 m2 groB.

Charakteristik der Typenschulbauten

Die reine Querwandbauweise einiger Bautypen fuhrte
zu quergelagerten Fachunterrichtsrdumen mit den
sich daraus ergebenden Nutzungseinschrankungen.
Wand-Skelett- bzw. Skelettbauweisen der Typen in
Berlin, Cottbus und Leipzig erméglichten langsge-
richtete, parallel zur AuBenwand liegende Fachrdume.

Die Schulbaurichtlinie der 80er Jahre forderte fur
zweizlgige Schulen 62 m? groBe Unterrichtsraume
und 74 m? groBBe Fachunterrichtsraume. Diese Raum-
gréBen wurden durch die Anwendung der Grofitafel-
bauweise mit tragenden Quer- und L&ngswanden
erreicht.

Die Anzahl der regional errichteten Schulgebaude pro
Typ schwankt von weniger als 10 bei Typen der 80er
Jahre bis weit Uber 100 bei Typen der 60er und 70er
Jahre.

Typen- Anzahl der Rdume > 50 m? Bauweise Laststufe/ Baujahre?
zei Mon -
beze Chnung 50-55m? | 60-65m? | 70-75m? | > 80m? ontage
element
Typenschulbauten der 50er Jahre
Mauerwerksbauten | Typ SVB 20" 7 Mauerwerk 1953-1963
Typenschulbauten der 60er und 70er Jahre

Halle Atrium 23 3 1 Querwand 20 kN 1963-1966

Erfurt Atrium 20 4 Querwand 20 kN 1964-1967

Atriumtypen Dresden Atrium 20 4 Querwand 20 kN 1963-1981
Potsdam Atrium 18 11 Querwand 20 kN 1964-1967

Magdeburg 14 2 13 Querwand 20 kN 1970-1980

Schwerin 19 Querwand 50 kN 1967-1989

Erfurt TS 66 19 Querwand 20 kN 1966-1984

Erfurt TS 69 15 0 Querwand 20 kN 1969-1975

Schustertypen Erfurt TS 75 15 10 Querwand 20 kN 1976-1989
GeraTS 72 16 9 Querwand 50 kN 1972-1990

Rostock 19 8 Querwand 50kN 1967-1985

Berlin SK 22 4 Skelett 20 kN 1965-1983

Leipzig 12 12 1 Wand-Skelett 20 kN 1968-1985

Cottbus 1962 18 1 4 Wand-Skelett 20 kN 1962-1971

Gangtypen Cottbus 1972 1 14 5 1 Wand-Skelett 50 kN 1972-1990
Chemnitz 1971 20 7 Querwand 20 kN 1971-1989

Chemnitz 1981 16 2 4 1 Querwand 50 kN 1981-1990

Dresden R 81 20 4 Querwand 20 kN 1981-1989

Typenschulbauten der 80er Jahre

SR 80 Erfurt 3 19 6 1 GroBtafel 63 kN 1983-1990

) SR 80 Dresden 3 21 5 GroBtafel 63 kN 1985-1990
Schulbaureihe 80 | SR 80 Leipzig 21 5 GroBtafel/Skelett 63 kN 1985-1990
Berlin 81 GT 23 5 GroBtafel 50 kN 1983-1990

! RaumgroBe 48 m2
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Gebaudekatalog

Typenschulbauten der 50er Jahre Schulbaureihe SVB
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Gebaudekatalog

Schulbaureihe SVB

In den frihen 50er Jahren wurden Schulbauten nach
Einzelplanungen gebaut. Ab Mitte der 50er Jahre ent-
standen mit der zentralen Umgestaltung des Schulwe-
sens und der Einfihrung der allgemeinbildenden po-
lytechnischen Oberschule fir die Klassenstufen 1 - 10
zentrale Typenprojekte fUr Schulbauten mit Schul-
sporthalle, Schulhort, Kiche und Speisesaal, die in
Ziegel- bzw. ZiegelgroBblockbauweise erstellt wurden.

Sie verbinden die Effekte standardisierten Bauens mit
einem bausteinartigen Angebot von Gebauden, das
die variable Gestaltung der Schule in Abhangigkeit
von der erforderlichen GréBe und dem stadtebauli-
chen Umfeld des jeweiligen Standortes ermdglichte.

Realschule Rostock, Am Wasserturm, Modernisierung 1992

Das Typenprogramm in Mauerwerksbauweise umfalit
einztgige Oberschulen mit 12, 14 und 18 Unterrichts-
rdumen sowie zweizlgige Oberschulen mit 22 und 26
Unterrichtsraumen. Die UnterrichtsraumgroBe betragt
48 m2, die GroBe der Fachraume 66 m?, die Ubungs-
einheit der Turnhalle ca. 10 m x 20 m.

Die einfachen Grundrisse mit groBzugigen Treppen-
hallen und einhUftiger ErschlieBung lassen sich fur
Grund- und weiterfihrende Schulen unter Beachtung
der RaumgréBen gut nutzen. Die ein- bis dreigeschos-
sigen Gebaude in Mauerwerksbauweise mit ziegelge-
decktem Steildach ordnen sich gut in die Umgebung
ein und sind baulich problemlos zu sanieren. Hei-
zungs-, Elektro- und Sanitdranlagen beddrfen einer
umfassenden Modernisierung.

Gebé&udebezeichnung Baujahre

Modernisierungsbeispiel

Land

Typ SVB 1953 - 1963

Haupt-/Realschule 2, Rostock

Mecklenburg-Vorpommern
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Gebaudekatalog

Typ SVB

20 Raume / 48 m?
4 Raume / 66 m?
2 Raume / 56 m?2

26 Raume > 48 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2718 m2
Bruttogrundflache (BGF) 4961 m2
Bruttorauminhalt (BRI 21 640 m?3
BGF / HNF 1,83
BRI/ HNF 7,96
Baujahre ca. 1953 bis 1963
Standorte in Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
Sachsen, Thiringen

Verkehrsfldchen

Sanitarraume

Erdgeschof

KellergeschoB

2. Obergeschof

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Die Typenschulen der Serie SVB bestehen aus zwei-
bis dreigeschossigen Unterrichtsgebauden sowie
Turnhallen und Schulhortgeb&uden, die zusammen
mit eingeschossigen Verbindungsbauten U-férmige
Schulanlagen mit 12, 14, 18, 22 oder 26 Unterrichts-
rdumen bilden. Fur die Heizungsanlage ist eine Teil-
unterkellerung vorhanden. Die 6 m x 8 m groBBen Un-
terrichtsrdume liegen an 5 m breiten Verkehrs- und
Pausenflachen.

Bautechnische Merkmale

Mauerwerksbau, verputzt, GeschoBhéhe 3,5 m
AuBenfenster: Verbundfenster

Decken: Stahlbetonfertigteile mit Fullkdrpern
Dé&cher: Satteldacher, Dachkonstruktion aus Stahl-
betonsparren, Holzlattung und Betondachsteinen

Sporthalle: (10 m x 20 m) mit zusétzlichen
Stahlbetonstitzen in den Langswénden

156




Typ SVB Gebaudekatalog
Flachenangebot m? ';Z/C’B\gg Raumangebot Anzahl der Rdume

BF Bebaute Flache 2064 41,6 Raume /66 m? (11T mx6m) 5

HNF  Hauptnutzflache 2718 54,8 Raume /56 m2 (12 m x 4,7 m) 2

NNF  Nebennutzflache 364 7,3 Raume /48 m2 (8 m x 6 m) 20

NF Nutzflache 3082 62,1 Summe Raume > 48 m? 27

VF Verkehrsflache 1029 20,7

FF Funktionsflache 255 51

NGF Nettogrundflache 4366 88,0

KGF  Konstruktionsgrundflache 595 12,0

BGF  Bruttogrundflache 4961 100,0

Planungshinweise fir die Nutzung

Die vorhandenen Klassenraum- und Fachunterrichts-
raumgroBen liegen z.T. erheblich unter den in den
Schulbaurichtiinien empfohlenen GréBen; dies sollte
bei den maximalen Klassenstédrken berucksichtigt
werden.

Die pavilionartig aufgelockerte Schulanlage ermég-
licht die Nutzung als Grundschule und als Schule der
Sekundarstufe |

Die Fachraume sind dezentral angeordnet und er-
schweren eine Bereichsbildung. Der Verkehrsbereich
ist 5 m breit und reicht nahezu Uber die gesamte
Lange des Gebaudes.

Die Verbesserung des Brandschutzes ist eine Vor-
aussetzung fUr eine hdhere Nutzungssicherheit.
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Modernisierungsbeispiel

Haupt-/Realschule 2, Rostock

Gebéaudetyp SVB
Baujahr 1961
BaumaBnahme Modernisierung |
Baugzeit 1991-1993
Hauptnutzflaiche (mit SH, ohne Hort) 2585 m?
Bruttogrundflache (mit SH, ohne Hort) 5675 m?

Raume > 48 m? 24
Planung aib Bauplanung Nord GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 14,18055 Rostock
Stadt Rostock, Schulverwaltungsamt
Schillingallee 7, 18057 Rostock
BllcherstraBe 42, 18055 Rostock

Schultrager

Standort

ModernisierungsanlaB

AnlaB fur die BaumaBnahmen an dem 1961 in Mauer-
werksbau errichteten Schulgebdude waren der
schlechte Bauzustand verbunden mit bauphysikali-
schen und sicherheitstechnischen Mangein.

Das Gebadude hatte Putzschaden an AuBen- und In-
nenwanden, Kantenabplatzungen an Betonstitzen
und Treppen, undichte Fenster, beschadigte Turen,
eine unzureichende Kohleheizung sowie eine veraltete
Sanitar- und Elektroinstallation.

Modernisierungsergebnisse

Das Schulgebdude einschliellich Hortgebaude und
Sporthalle wurden umfassend instand gesetzt und
modernisiert.

Die Raumstruktur des Schulgeb&udes mit 48 m? gro-
Ben Klassenrdumen und 66 m? groBen Fachunter-
richtsrdumen wurde erhalten. Die Nutzung als zwei-
bis dreizligige Haupt-/Realschule erfolgt unter Einbe-
ziehung des Hortgeb&udes. Die Unterrichtsraumgro-
Ben begrenzen die Schulerzahl je Klassen auf 26.

Die Sporthalle erhielt eine ballwurfsichere Unterdecke.
Mit ihrer GroBe von 10 m x 20 m ist die Nutzung ge-
geniiber einer Ubungseinheit von 15 m x 27 m bzw.
von 12 m x 24 m eingeschrankt.

Legende
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allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Haupt-/Realschule

i
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1. ObergeschoB
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Erdgeschof
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Haupt-/Realschule 2, Rostock

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Um den Warmeschutz der AuBenwande
den zu dieser Zeit gultigen Anforderungen der War-
meschutzverordnung anzupassen, erfolgte die War-
medammung der Fassade durch ein Warmedamm-
verbundsystem aus 8 cm Mineralwolledammplatten
und 2 cm armiertem, mineralischem Putz. Im Erdbe-
reich wurde eine Dammschicht mit Verrieselungs-
schutz eingebaut.

AuBenfenster, -tiren: Die vorhandenen AuBenfenster
und -tlren wurden entfernt und durch neue, warme-
gedammte Kunststoffenster mit nutzungsgerechter
Teilung und neue AuBentlren ersetzt. Die groBzigig
verglaste Treppenhauswand erhielt anstelle der Ein-
fachverglasung neue, thermoverglaste und 50 % ge-
schlossene, warmegedammte Elemente.

Innenwande, -tlren: An den Innenwénden wurden
Putzschaden ausgebessert, Wandfliesen erneuert
sowie Tapezier- und Malerarbeiten durchgefthrt, alle
Klassenraum- und WC-TuUren und die weitgehend
zerstdrien WC-Trennwande wurden erneuert.

Deckenbelage: Alle PVC-Belage wurden entfernt und
durch Linoleumbelag mit Trittschallschutz ersetzt.

Dacher: Die Ziegeldacher mit 45° Neigung z.T. mit
Holz, z.T. mit Stahlbetonsparren waren in gutem Zu-
stand. Zu erneuern waren einige Dachlatten und der
Fugenmdrtel, die Dachdurchfthrungen an den Krag-
dachern Uber Eingéngen, die Dachrinnen, Fallrohre,
Schneefanggitter und Entliftungsrohre.

Sanitér-, Abwasser- und Wasseranlagen: Die Sani-
tarinstallation, horizontale und vertikale Kalt- und
Warmwasserleitungen waren nur bedingt funktionsfa-
hig. Die Sanitdranlagen wurden komplett erneuert,
ebenso die Waschbecken in den Unterrichtsraumen.

Die teilweise im Fundamentbereich verlegten Abwas-
serleitungen waren z.T. beschadigt, verschmutzt und
nicht kontrollierbar. Sie wurden insgesamt erneuert.

Warmeversorgungsanlagen: Die gesamte Heizung
war veraltet, Heizkdrper und das Leitungsnetz zeigten
Inkrustationen, Lochfra3 und Rost. Isolierungen waren
zerstort.

Heizzentrale, Heizkdérper und -leitungen wurden voll-
standig erneuert und modernisiert.

Starkstromanlagen: Die gesamte Elektroinstallation
entsprach nicht den gultigen Sicherheitsvorschriften.
Leitungen, Leuchten und AuBenbeleuchtung wurden
erneuert.

18

Auf die AuBenwéande wurde ein Warmedammverbundsystem
aufgebracht

Die Treppenhauswand im Eingangsbereich erhielt eine neue
Fassadenstruktur mit Isolierverglasung

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 2.585
m?2 BGFa/m? HNFa in % 219,54
DM BWK i91/m2 HNFa 1.810,25
DM BWK i91/m® BRla 310,89




Gebaudekatalog

Typenschulbauten 60er/70er Jahre Atriumtypen

Halle Atrium
Erfurt Atrium
Dresden Atrium
Potsdam Atrium
Magdeburg
Schwerin

\
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Dresden Schwerin
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Gebéaudekatalog

Atriumtypen

Die ersten Atriumschulen in Montagebauweise sind
Schulanlagen, die aus zwei- bis dreigeschossigen
Gebauderiegeln mit integrierter Aula und Sporthalle
und vier Innenhofen bestehen. Sie wurden nach einem
Projekt der Technischen Universitdt Dresden 1963 in
Bitterfeld und danach an rund 30 weiteren Standorten
im ehemaligen Bezirk Halle gebaut.

Charakteristisch fur alle Atriumtypen ist die zweiseitige
Belichtung und Beldftung der Unterrichtsrdume in
mehrgeschossigen Gebauderiegeln, die mit ihren
Verbindungsbauten Innenhdéfe bilden.

AuBer der Typenschule Halle Atrium wurden die weite-
ren Atriumtypen ohne Aula geplant und Schulsport-
hallen nach eigenem Typenprogramm als separate
Gebéude gebaut.

Atriumschulen mit ein oder zwei Innenhdfen wurden
von 1963 bis in die achtziger Jahre gebaut (siehe
Seite 12). Die Atrien sind Uberwiegend als Grunflache
gestaltet und werden teilweise als Pausenflache ge-
nutzt. Durch Uberdachung der Innenhdfe kénnen die
Schulgebédude erweitert und energetische Gewinne
erzielt werden (siehe Bertolt-Brecht-Gymnasium Dres-
den).

Die Atriumtypen Erfurt, Potsdam und Dresden beste-
hen aus zwei dreigeschossigen, teilunterkellerten
Baukérpern mit je drei Verbindungsgé&ngen von
21,60 m Lange. Die Verbindungsgange des Gebd&u-
detyps Dresden wurden ab Baujahr 1969 auf 14,40 m
gekurzt und der zweite Gebdauderiegel fur die Einrich-
tung von Schilerspeiserdumen unterkellert. Im Bezirk
Dresden wurden nach dieser Entwurfsvariante etwa
180 Schulen gebaut.

Die Gebdaudetypen Schwerin und Magdeburg beste-
hen aus zwei Gebauderiegeln mit zwei Verbindungs-
bauten. Die viergeschossigen Innenhdfe von 14,40 m
x 14,40 m sind beim Typ Magdeburg im ErdgeschoB.
durch eine Mehrzweck-Pausenhalle teiliberbaut Die
Unterrichtsrdume sind nach dem Schusterprinzip er-
schlossen, jedoch in drei Geschossen Uber unter-
schiedliche Flure miteinander verbunden.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungshil-
fen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Dresden,
1993, Schultyp Magdeburg, 1993, Schultyp Schwerin, 1994. ZNWB

Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden vor der Modernisierung

Gebaudebezeichnung Baujahre Modernisierungsbeispiel Land
Halle Atrium 1963 - 1966 Schule Bitterfeld Sachsen-Anhalt
Erfurt Atrium 1964 - 1967 Regelschule Niederorschel Thidringen
Potsdam Atrium 1964 - 1967 Gesamtschule Neustadt (Dosse) Brandenburg
Dresden Atrium 1963 - 1981 Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden | Sachsen
Gymnasium Neustadt/Saale Sachsen
Gymnasium Wilkau-HaBlau Sachsen
Magdeburg Atrium 1970 - 1980
Schwerin Atrium 1967 - 1989 Haupt- und Realschule Plau Mecklenburg-Vorpommern
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Gebaudekatalog

Typ Halle Atrium

26 Raume > 50 m? 23 Raume / 50 m?
2 Raume /75 m?

1 Raum /70 m?

Hauptnutzflache (HNF) 4961 m?
Bruttogrundflache (BGF) 2718 m?
Bruttorauminhalt (BRI 14 650 m3
BGH / HNF 1,82
BRI/ HNF 5,64
Baujahre ca. 1963 bis 1966
Standorte in Sachsen-Anhalt

Verkehrsflachen
Sanitarraume

KellergeschoB

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Halle Atrium besteht aus drei zwei-
bis dreigeschossigen Unterrichtsgebauden. Die Da-
cher der Unterrichtsgebadude sind pultférmig geneigt
und mit einem teils nérdlichen, teils sudlichen Fen-
sterband ausgestattet, so daB alle Unterrichtsraume
zweiseitig belichtet und bellftet sind. Sie werden von
drei Treppenanlagen in den Verbindungsbauten er-
schlossen. Zwischen Fachraum- und Unterrichtsge-
baude sind eine Sport- und eine Mehrzweckhalle
angeordnet. Die Schulanlage bildet vier Innenhofe.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Grundung auf Streifenfundamenten

RastermafBe: 3,6 m, 7,2 m

Giebelwéande: Leichtbeton, Bristungsplatten in
Sandwichbauweise mit innenliegender Ddmmung
AuBBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonfertigteildecken,

GeschoBhthe 3,3 m

Décher: Warmdach mit GeschoBBdeckenelementen
und AuBenentwadsserung
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Typ Halle Atrium Gebaudekatalog
Flachenangebot m? I:n;%B\g; Raumangebot Argz;&;c;er

BF Bebaute Flache 2023 428 Raume /75 m? (10,6 mx 7,1 m) 2
HNF  Hauptnutzflache 2597 55,0 Raum/70m2 (10,0mx7,1m) 1
NNF  Nebennutzflache 372 7.8 Raume /50 m?2 (7,1mx 7,1 m) 23

F Nutzflache 2969 62,9 Summe Raume > 50 m? 26
VF Verkehrsflache 1223 25,9
FF Funktionsflache 58 1,2 Sporthalle /211 m? (17,9mx 11,8 m) 1
NGF  Nettogrundflache 4250 90,0 Mehrzweckraum /199 m? (18 m x 11 m) 1
KGF  Konstruktionsgrundfiache 472 10,0 Gymnastikraum /124 m2 (18 mx 7,1 m) 1
BGF  Bruttogrundflache 4722 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Der Gebaudetyp ist als Grundschule und als Haupt-/
Realschule oder als Gesamtschule geeignet. Die
Fachraume sind teils an den Schmalseiten, teils an
den Breitseiten (Rahmenkonstruktion) zweiseitig be-
lichtet. Fur die Nutzung als Gymnasium mangelt es an
einer ausreichenden Anzahl von Fachraumen.

Uber drei zweilaufige, halbgeschossig versetzte
Treppenhduser in den Verbindungsbauten werden
die einzelnen Gebdauderiegel mittels Stichfluren er-
schlossen. Zusammenhangende Nutzungsbereiche
kénnen ausschlieBlich Uber die Flure im Erdgeschof
verbunden werden.

Die vier Innenhdfe kénnen flr unterschiedliche Pau-
sennutzungen differenziert genutzt werden
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Schnitt durch den Festsaal
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Schnitt durch die Innenhdéfe

Legende

E= allgemeiner Unterrichtsbereich \W. Lehrer- und Verwaltungsbereich

. @ naturwissenschaftlicher Bereich
[]m]mm musisch-technischer Bereich

7//% Gemeinschaftsbereich
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Gebaudekatalog

Typ Erfurt Atrium

29 Raume > 50 m? 18 Raume / 50 m?

11 Raume / 76 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2 204 m?
Bruttogrundflache  (BGF) 3902 m?
Bruttorauminhalt (BRI 13267 m?
BGF / HNF 1,77
BRI/ HNF 6,02
Baujahre ca. 1964 bis 1967
Standorte in Tharingen
Verkehrsflachen -

i Sanitarrdume =

] =

ErdgeschoB

2. ObergeschoB3

KellergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Erfurt Atrium besteht aus zwei drei-
geschossigen Baukérpern, die mit drei Verbindungs-
bauten zwei Innenhdfe umschlieBen. In jedem Verbin-
dungsbau befindet sich eine einlaufige Treppe.

Das Gebaude ist voll unterkellert.
Der 11,4 m breite Baukérper enthalt die Fachraume,
die Verwaltung und die WC-Anlagen, der 7,8 m breite

Baukérper ausschlieBlich 50 m? groBe Klassenraume.

Die Raume sind 7,2 m bzw. 10,8 m tief, zweiseitig
direkt belichtet und gestatten eine Querliftung.

Bautechnische Merkmale

Streifen-Montagebauweise, tragende Querwande
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermalBe: 3,6 m, 7,2 m, GeschoBhohe 3,3 m
AuBenwande: Langswande: einschichtige, nichttra-
gende Bristungselemente aus Leichtbeton, 29 cm
dick, 3,6 m lang, mit erstem Deckenelement veran-
kert; Giebelwande: geschoBhohe Elemente aus kon-
struktivem Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonrippendecken, schlaff bewehrt,
24 cm dick

Décher: flaches Warmdach aus GeschoBdeckenele-
menten mit 15 % Neigung und AuBenentwasserung
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Typ Erfurt Atrium Gebaudekatalog

Flachenangebot me | " ;%’ von Raumangebot Anzahl der Rdume

m?2 BGF

BF Bebaute Flache 1310 33,6 Raume /76 m?2 (10,8 mx 7,0 m) 11

HNF  Hauptnutzflache 2204 56,5 Raume /50 m2 (7,.2mx7,0m) 18

NNF  Nebennutzflache 145 3,7 Summe Raume > 50 m? 29

NF  Nutzflache 2349 60,2

VF Verkehrsflache 1052 27,0 Raume /40 m?2 (5,7 mx 7,0m) 2

FF Funktionsflache 75 1,9 Raume /25 m?2 (3,6 mx 7,0m) 3

NGF Nettogrundflache 3476 89,1

KGF Konstruktionsgrundflache 426 10,9

BGF Bruttogrundflache 3902 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

k l |

Der Gebaudetyp Erfurt Atrium erméglicht Bereichsbil- l L LL ﬂ L |

dungen mit z.T. langen Wegen zwischen Klassen- EEEENEEE ﬁ1 {1
und Fachrdumen.
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den 50 m? groBen Raumen Klassenstarken bis zu 27 Giepelansicht
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Gebaudekatalog

Typ Potsdam Atrium

18 Raume / 50 m?
11 Raume / 76 m?

29 Raume > 50 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2204 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3902 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 13 267 m®
BGF / HNF 1,77
BRI / HNF 6,02
Baujahre ca. 1964 bis 1967
Standorte in Brandenburg

Verkehrsflachen
Sanitarraume

ErdgeschoB

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebéudecharakteristik

Der Gebaudetyp Potsdam Atrium besteht aus zwei
dreigeschossigen Baukérpern, die mit drei 21,60 m
langen Verbindungsbauten zwei Innenhofe bilden. In
jedem Verbindungsbau befindet sich eine einlaufige
Treppe. Das Gebaude ist nicht unterkellert.

Der 11,4 m breite Baukérper enthélt die Fachraume,
die Verwaltung und die WC-Anlagen, der 7,8 m breite
Baukorper ausschlieBlich 50 m? groBe Klassenraume.

Die Raume sind 7,2 m bzw. 10,8 m tief, zweiseitig
direkt belichtet und gestatten eine Querltftung.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagebauweise, tragende Querwande
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaRe: 3,6 m x 7,2 m, GeschoBhothe 3,3 m
AuBenwéande: Langswande: einschichtige, nichttra-
gende Brustungselemente aus Leichtbeton, 29 cm
dick, 3,6 m lang, mit Deckenelement verankert;
Giebelwénde: geschoBhohe Elemente aus
konstruktivem Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonrippendecken, schiaff bewehrt,
24 cm dick -

Déacher: flaches Warmdach aus GeschoBdeckenele-
menten mit 15 % Neigung und AuBenentwésserung
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Typ Potsdam Atrium

Gebaudekatalog

Flachenangebot me | " ;% von Raumangebot Anzahl der Raume

m? BGF

BF Bebaute Flache 1310 33,6 Raume /76 m? (10,8 mx 7,0 m) 11

HNF  Hauptnutzflache 2204 56,5 Raume /50 m? (7,2m x 7,0 m) 18

NNF  Nebennutzflache 145 3,7 Summe Réaume > 50 m? 29

NF  Nutzflache 2349 60,2

VF Verkehrsflache 1052 27,0 Raume /40 m2 (5,7 m x 7,0 m) 2

FF Funktionsflache 75 1,9 Raume/25m2 (3,6 mx7,0m) 3

NGF  Nettogrundflache 3476 89,1

KGF Konstruktionsgrundflache 426 10,9

BGF Bruttogrundflache 3902 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Der Gebaudetyp Potsdam ermoglicht Bereichshbil-
dungen mit z.T. langen Wegen zwischen Klassen-
und Fachunterrichtsrdumen.

Ein Flachenanspruch von 1,8 - 2,0 m?/Schiiler 14Bt in
den 50 m? groBen Raumen Klassenstérken bis zu 27
Schuler zu.

Der Gebaudetyp ist als Grundschule oder Schule der
Sekundarstufe | geeignet. Die Nutzung als Gymnasi-
um erfordert Erweiterungsbauten.

Die Innenhéfe bieten die Moglichkeit einer Uberda-
chung zur Schaffung groBBer Pausenhallen mit Mehr-
zwecknutzung.

Eine behindertengerechte ErschlieBung des gesam-
ten Gebaudes erfordert mehrere Aufziige.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen L&ndern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Dres-
den. ZNWB. 1993
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Gebaudekatalog

Typ Dresden Atrium

20 Raume / 50 m?
4 Raume / 76 m?

24 Raume > 50 m2

Hauptnutzflache (HNF) 2105 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 340 m?
Bruttorauminhalt (BRI 14 999 m?
BGF F/ HNF 2,06
BRI/ HNF 7,13
Baujahre ca. 1963 bis 1981
Standorte in Sachsen, Thiringen

Verkehrsflachen
Sanitarraume

I
L=

=

ErdgeschoB

2. ObergeschoB

L I

KellergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Dresden Atrium besteht aus zwei
dreigeschossigen Baukodrpern, die mit drei Verbin-
dungsbauten zwei Innenhofe bilden. In jedem Verbin-
dungsgang befindet sich eine einlaufige Treppe.

Die nach 1969 errichteten Geb&ude sind voll unter-
kellert.

Der langere Baukorper enthalt die Fachraume, die
Verwaltung und WC-Anlagen, der andere Baukérper
die Klassenrdume, im KellergeschoB3 Speiserdume.
Alle Unterrichtsrdume sind 7,2 m tief, zweiseitig direkt
belichtet und gestatten eine Querliftung.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagebauweise mit tragenden Quer-
wanden, Laststufe: 20 kN / Montageelement
RastermaBe: 3,6 m, 7,2 m, GeschoBhdhe 3,3 m
AuBenwéande: Langswande: vorgestellt, selbstiragen-
de Mehrschichtplatten auf Randbalken;
Giebelwande: geschoBhohe Elemente aus konstruk-
tivem Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonhohlraumdecken

Dé&cher: Warmdach aus GeschoBelementen mit 15 %
Neigung und AuBenentwasserung
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Typ Dresden Atrium Gebaudekatalog
Flachenangebot m? ';:/C’B\g; Raumangebot Anzahl der Rdume

BF  Bebaute Flache 1085 25,0 Raume /76 m? (10,6 mx 7,1 m) 4

HNF  Hauptnutzflache 2105 48,5 Raume /50m? (7,1 mx7,1m) 20

NNF  Nebennutzflache 475 10,9 Summe Raume > 50 m? 24

NF Nutzflache 2580 58,7 Raume / 44 m2 (7,1 m x 6,2 m) )

VF Verkehrsflache 1157 26,7 Raume /33 m2 (7,1 m x 4,6 m) 3

FF Funktionsflache 121 2,8 KellergeschoB

NGF Nettogrundflache 3858 88,9 Raum / 93 m2 (mit Stiitzen) 1

KGF Konstruktionsgrundflache 482 111 Raum / 85 m?2 (mit Stiitzen) 1

BGF Bruttogrundflache 4340 100,0 Raume / 50 m2 3

Planungshinweise fir die Nutzung

Die vor 1970 errichteten Varianten des Gebaudetyps
Dresden Atrium besaBen wie der Geb&dudetyp Erfurt
Atrium und Potsdam Atrium l&ngere Verbindungs-
bauten (21 m) und waren teilunterkellert. Der Gebau-
detyp Dresden Atrium ermdglicht Bereichsbildungen
mit kurzen Wegen zwischen Klassen- und Fachrau-
men.

Der Flachenanspruch von 1,8 - 2,0 m2 / Schuler 148t in
den 50 m? groBen Raumen Klassenstérken bis zu 27
Schler zu. Die Erweiterung der Anzahl der gréferen
Réume innerhalb des vorhandenen Gebaudes erfor-
dert aufwendige konstruktive MaBnahmen. Der Ge-
baudetyp ist als Grund- oder Mittelschule geeignet.
Die Nutzung als Gymnasium erfordert Erweiterungs-
bauten. An einem Doppelstandort sind trotz ausrei-
chender Hauptnutzflache bauliche MaBnahmen erfor-
derlich, um die Bereichs- und Raumstrukturen zu
verbessern.

Die Innenhdfe bieten die Moéglichkeit einer Uberda-
chung zur Schaffung von Pausenhallen oder Mehr-
zweckrdumen. Die behindertengerechte ErschlieBung
des gesamten Gebaudes ist mit einem Aufzug mog-
lich.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fir die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Dres-
den. ZNWB. 1993

Legende

Il

allgemeiner Unterrichtsbereich
ﬂﬂﬂ[ﬂm musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

\

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

7

N
@

Nutzungsvariante als Grundschule

%

2. ObergeschoB

1. Obergeschof3

ErdgeschoB

KellergeschoB




Modernisierungsbeispiel

Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden

Gebaudetyp Dresden Atrium
Baujahr 1972
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung .
Bauzeit 1993-1996
Hauptnutzflache alt 2154 m?, neu 2887 m?
Bruttogrundflache alt 4335 m?, neu 5230 m?
Raume > 50 m? alt 24, neu 27
Planung Prof. Schreck, Dr. G. Hillmann,

J. Nagel, |. Luttkemeyer
Ingenieurblro Bau- u. Stadtplanung GmbH
Caspar-TheyB-StraRe 14A, 14239 Berlin

Schultrager Schulverwaltungsamt Dresden
FiedlerstraBBe 30, 01307 Dresden
Standort: LortzingstraBe 1, 01307 Dresden

ModernisierungsaniaB

Am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Dresden wurde ein
Modellprojekt flr die energetische Sanierung der 180
Schulen des Gebaudetyps Dresden Atrium entwickelt
und erprobt. Das energetische Konzept zur Einspa-
rung von Heizenergie umfaBte die Warmedammung
der AuBenwéande, die Kompaktierung der Gebaude-
form, die Optimierung des Heizungssystems und eine
gesteuerte Luftung. Im 1. Bauabschnitt war das aus-
schlieBlich vom Gymnasium genutzte Gebdude zu
modernisieren. Im 2. Bauabschnitt waren fehlende
naturwissenschaftliche Fachrdume und Gemein-
schaftsflachen im Zusammenhang mit einer verbes-
serten Bereichsbildung zu schaffen.

Modernisierungsergebnisse

Das vierzigige Bertolt-Brecht-Gymnasium mit 750
Schilern nutzt zusammen mit einer Grundschule einen
Doppelstandort des Schultyps Dresden Atrium. Mit
Hilfe des Anbaus von naturwissenschaftlichen Fach-
raumen in einer U-férmigen Gebdaudenische und
durch die Uberdachung der Innenhéfe konnten feh-
lende Unterrichts- und Gemeinschaftsrdume gewon-
nen werden. Zugleich wurde die VerkehrserschlieBung
des Gebéudes verbessert und eine groBere Ein-
gangshalle geschaffen. Bei der Modernisierung des
Schulgebaudes wurde ein Brandschutzkonzept um-
gesetzt, das durch drei brand- und rauchdichte Ab-
schnitte die Sicherheit erhoht, ohne zusétzliche Trep-
penhéauser erforderlich zu machen.

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung eines Doppelstandortes durch ein Gym-
nasium und eine Grundschule

L

NN

KellergeschoB
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Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

Grindung: Die im Bereich der Fundamente entstan-
denen Risse und die im Sockelbereich der Innenhéfe
aufsteigende Nasse wurden beseitigt. Alle Bodenbe-
lage einschlieBlich Fliesen- und Plattenbeldge wurden
erneuert und mit D&mmung versehen.

AuBenwande: Die tragenden und nichtiragenden
AuBenwénde des Schulgebdudes, d.h. die Giebel-
wande und die Fassaden, erhielten ein Warmedamm-
verbundsystem mit mineralischem Putz von insgesamt
15 cm Dicke, an den Fensterschaftelementen von
8 cm Dicke. Im Bodschungsbereich des Kellerge-
schosses wurden Sockeldammplatten angebracht.
Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient der AuBen-
wande verbesserte sich dadurch von 1,85 W/m?K auf
0,33 W/m?K. Die AuBenwéande zum Innenhof wurden
durch die Uberdachung zu Innenwénden. Aus Brand-
schutzgriinden erhielten sie eine Sicherheitsvergla-
sung.

AuBentliren und -fenster: Alle Auientlren sind unter
Beachtung geltender Durchgangsbreiten, des Brand-
und Warmeschutzes (k= 1,3 W/m2K) als einbrennlak-
kierte Stahltiren mit warmegedammten Profilen und
Sicherheitsverglasung erneuert worden. Die AuBen-
fenster wurden als warmedammverglaste Holzfenster
mit Kipp-Drehfligeln (k = 1,3 W/m2K) und mit oben
liegendem Kampfer ersetzt sowie an der Sldseite mit
Jalousien versehen.

Tragende Innenwénde: An den tragenden [nnen-
wanden aus Schwerbetonelementen waren RiBsanie-

rungen und Putzausbesserungen erforderlich sowie

Teilflachen zu verspachtein.

Innenstitzen: Die Innenstitzen wurden saniert, die
Stahlkastenrahmen im Kellergescho3 von 20 x 20 cm
erhielten einen umfangreichen Korrosionsschutz, die
Stahlbetonrahmenelemente in den Obergeschossen
erhielten nach Putzausbesserungen Kantenschutz-
schienen sowie Trockenbau-Verkleidung.

Innentiren: Die Innentlren wurden komplett erneuert.
In Gangen, Fluren bzw. zwischen den neu festgeleg-
ten Brandabschnitten wurden selbstschlieBende
Brand- und Rauchgastlren eingebaut. Die inneren
Windfangttren bestehen aus Stahl-Glas-Elementen mit
Sicherheits- und Warmeschutzglas (k = 1,3 W/m?K).

Deckenkonstruktionen: Die Deckenkonstruktion wur-
de, soweit erforderlich, instand gesetzt, d.h. Risse
saniert, Anschllsse und Teilflachen neu verputzt. Die
Innentreppen konnten einschlieBlich Geléander erhalten
werden. Nur die Beldge waren komplett zu erneuern.

Déacher: Die Dachkonstruktion aus Stahlbetonplatten
mit Gefallebeton wurde in den Gesimsbereichen durch
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Uberdachter Innenhof mit GrundriBerweiterung im Erdge-
schof

eine neue und geddmmte Verkleidung ersetzt. Die
innenhofseitigen Traufen wurden der Glasdachkon-
struktion angepalt. Die auskragenden Vordacher an
Pausen- und Innenhofausgdngen wurden ersatzios
entfernt. Der alte Dachaufbau wurde vollstandig ent-
fernt und mit 15 cm Warmedammung und PE-Folie
komplett erneuert. Die gesamte Dachentwasserung,
wie Rinnen, Fallrohre und Einhangbleche, wurde
ebenfalls erneuert.

Technische Anlagen: Samtliche technischen Anlagen
(Heizungs-, Sanitar-, Elektro-, Uhren- und Pausensig-
nal- sowie Fernmeldeanlagen) entsprachen nicht dem
Stand der Technik und muBten erneuert und erweitert
werden. Dies betraf auch die Grundleitungen, die
infolge des veranderten und erweiterten Nutzungskon-
zeptes auch erweitert wurden. Erfahrungen an ande-
ren Standorten ergaben, daB die Grundleitungen
durchaus weiterverwendet werden kénnen.

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 2887
m? BGFa/m? HNFa in % 181
DM BWK i91/m2 HNFa 3028
DM BWK i91/m3 BRla 412




Modernisierungsbeispiel

Gymnasium Neustadt/Sachsen

Gebaudetyp Dresden
Baujahr 1968
BaumaBnahme Modernisierung/Erweiterung
Bauzeit 1994-1996

alt 2105 m?, neu 3287 m?

alt 4340 m?, neu 5330 m?

alt 24, neu 37

Dipl.-Ing. Jens Grutzner
Dresdner Str. 33, 01844 Neustadt
Stadiverwaltung Neustadt

Markt 1, 01844 Neustadt
Rosa-Luxemburg-Str. 11, 01844 Neustadt

Hauptnutzflache
Bruttogrundflache
Raume > 50 m?
Planung

Schultrager

Standort

ModernisierungsanlaB

AnlaB fUr die Sanierung war der unzul&ngliche Bauzu-
stand des Typenschulgebaudes und der Uber den
Bestand hinausgehende Raumbedarf eines dreizlgi-
gen Gymnasiums. Neben musischen und technischen
Fachraumen fehlten Gemeinschaftsbereiche.

Modernisierungsergebnisse

Um die nach den sachsischen Raumprogrammemp-
fehlungen geforderten Raume zu schaffen, wurde ein
Erweiterungsbau errichtet, der Uber eine Eingangs-
und Mehrzweckhalle an den Altbau angebunden wur-
de. Die Erweiterung erfolgte an der Westseite des
Altbaus, da hier das Grundstick noch Platz bot und
die funktionell und gestalterisch beste Anbindung
moglich war, ohne die Nutzung des Altbaus einzu-
schranken. Der siebenachsige Anbau nimmt die
Traufhdhe und Fassadenstruktur des renovierten Alt-
baus auf.

Bedingt durch die RaumgrdBe verblieben die allge- -

meinen Unterrichtsrdume weitgehend im Altbau. Die
Fachraume fUr Naturwissenschaften, Kunsterziehung
und Informatik wurden im Anbau neu geschaffen.

In Verbindung mit dem Mehrzweckbereich erhielt der:
Musikraum eine seiner Lage und Mehrfachnutzung -
entsprechende Ausstattung. Die im Erdgeschol3 des.

Anbaus gelegene und haufig frequentierte Bibliothek
bedeutet nach Aussage der Nutzer eine vielfaitige
Bereicherung des schulischen Lebens.

Legende

% allgemeiner Unterrichtsbereich
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Gymnasium Neustadt/Sachsen

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Die Gebaudehllle der Gotzinger
Schule zeigte vor der Modernisierung die far den Ge-
baudetyp Dresden Atrium charakteristischen Schaden
und Méngel, wie Warmebricken an Traufe und Ort-
gang, im Sturz- und Brustungsbereich der Fenster,
Kantenabplatzungen an den Fensterschéften, ausge-
platzte Horizontalfugen sowie verringerte Wanddicken
in den Heizkérpernischen.

Unter Berlcksichtigung des bautechnischen Brand-
schutzes wurde ein Warmed&mmverbundsystem mit
60 mm Mineralwolleddmmung und mit mineralischem
Putz gewahlt. Die nichttragenden Langsfassaden er-
hielten eine Stabilisierung im Bristungsbereich.

AuBenttren: Die AuBentlren wurden durch Alumini-
umkonstruktionen mit Sicherheitsverriegelungen und
Panikverschltssen ersetzt.

Innenwande: An tragenden und nichttragenden In-
nenwanden waren Putzschaden auszubessern. Die
elementierten innenwénde wurden komplett erneuert.

Decken: Die Deckenkonstruktion zeigte konstrukti-
onsbedingte Durchbiegungen parallel zu den AuBen-
langswanden. Im Rahmen der FuBbodensanierung
wurden die Schallbriicken beseitigt, Randabsenkun-
gen ausgeglichen soweit Risse verklebt und ver-
spachtelt. Fir den Erhalt der einlaufigen GeschoB-
treppen wurde Bestandsschutz in Anspruch genom-
men. Die AuBentreppen muBten erneuert werden.
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. Dacher: Die Dachkonstruktion der Unterrichtsgebau-

de und der Verbindungsbauten wurde saniert. Die
Dachdeckung bestand aus einem Bitumendadmmdach
herkdmmlicher Ausfihrung mit erheblichen Schaden.
Die Deckung wurde entfernt und durch eine neue
Deckung mit 6 cm Dammung, verschweifiter Flach-
dachabdichtung einschlieBlich Blitzschutz und Dach-
entwasserung ersetzt.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Die Unterrichts-
rdume erhielten neue Kaltwasserleitungen und Hand-
waschbecken. Die Sanitdranlagen wurden bis auf den
Rohbau entkernt. Es erfolgte ein vollstandiger Neu-
ausbau einschlielich der Ausstattung mit wasserver-
brauchsgesteuerten Sanit&ranlagen.

Warmeversorgungsanlagen: Die Heizung wurde
bisher nur teilerneuert (Ubergabestation fur Fernwar-
me, Thermostatventile in allen Raumen), die Leitungen
und Heizkérper werden weiterverwendet. Der Heiz-
energiebedarf des Gebaudes hat sich im Ergebnis der
SanierungsmafBnahmen um die Halfte verringert.

Starkstromanlagen: Die Elektroaniage wurde insge-
samt erneuert.

Gétzinger-Gymnasium Neustadt/Sa., Erweiterungsbau an
Schulgebaude des Typs Dresden Atrium



Modernisierungsbeispiel

Gymnasium Am Sandberg, Wilkau-HaBlau

Gebaudetyp Dresden Atrium
Baujahr 1980
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1994-1996
Hauptnutzflache alt 2241 m2, neu 3680 m?
Bruttogrundflache alt 4697 m?, neu 7346 m?
Raume & 50 m? alt 26, neu 39
Planung Zwickau-Projekt GmbH

Planungs- u. Architekturblro
Reichenbacher Str.158, 08056 Zwickau
Landratsamt Zwickau
Schulverwaltungsamt
Robert-Muller-StraBe 4-6, 08056 Zwickau
Am Sandberg, 08112 Wilkau-HaBlau

Schultrager

Standort

ModernisierungsanlaBi

Entsprechend der Schulentwicklungsplanung war der
Standort mit einem Schulgebaude des Typs Dresden
Atrium und glnstigen Erweiterungsmoglichkeiten zum
drei- bis vierzigigen Gymnasium auszubauen.

Modernisierungsergebnisse

Der Raumbedarf eines drei- bis vierziigigen Gymnasi-
ums wird durch einen Anbau mit 12 Unterrichtsraumen
und den Ausbau eines Innenhofes erflllt. Aula und
Bibliothek werden in einem 3. Bauabschnitt geschaf-
fen. Mit dem Anbau fur den naturwissenschaftlichen
Unterricht wurde die gesamte Bereichsstruktur ver-
bessert und Durchgangsverkehr unterbunden. Die
naturwissenschaftlichen Fachrdume sind vertikal an-
geordnet und in jedem GescholB mit dem Altbau ver-
bunden. Der mit der Innenhofiberdachung entstehen-
de Mehrzweckraum im 1. ObergeschoBB dient als
Schulerspeiseraum und als Aula. Durch die direkte
ErschlieBung vom Haupteingang der Schule aus ist
der Mehrzweckraum auch fir auBerschulische Veran-
staltungen gut nutzbar.

Um den Brandschutzforderungen nachzukommen,
wurden 2 offene Treppen in den Verbindungsbauten
entfernt und im Klassenraumgebaude zwei abge-
schiossene Treppenrdume in Verlangerung der Flure
angebaut. Der Haupteingang wurde beibehalten und
durch einen Anbau eine zentrale und behindertenge-
rechte ErschlieBung der gesamten Schulanlage mit
einem Aufzug erméglicht.

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
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Gymnasium Am Sandberg, Wilkau-HaBlau

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

Grindung: Der Sockelbereich erhielt bis 20 cm unter
der Oberflache des Geldndes nach Sanierung einzel-
ner Betonwénde eine mechanisch befestigte Dam-
mung von 80 mm im Bereich der Bristungsplatten und
von 40 mm an den Giebeln, Treppenhdusern sowie
am Anbau mit einem gewebearmierten Kunstharzputz.

AuBenwande: Oberhalb des Spritzwassersockels
erfolgte eine Fassadenddmmung mit Dammstoff-
schichten von 60 mm bis 100 mm und einem minerali-
schen Oberputz in Abhéngigkeit von den Wandkon-
struktionen der Alt- und Neubaubereiche. Fensterbri-
stungen wurden abgebrochen und in Gasbeton neu
aufgemauert. Alle AuBentlren wurden mit Metallkon-
struktionen und Sicherheitsglas erneuert.

Innentiren: Die Innentiren wurden komplett erneuert,
und zwar in den Fluren als T-30-Tlren aus doppel-
wandigen Stahlblechkonstruktionen bzw. als rauch-
dichte Tidren in Aluminiumkonstruktionen und als
Stahlblechtiren zwischen Unterrichtsraumen und Flu-
ren. Alle anderen Turen sind farbig behandelte Holztu-
ren.

Decken: Die Innentreppen wurden teils erhalten, teils
abgebrochen und durch Treppenhduser an der Sud-
ostfassade des Altbaues ersetzt.

Deckenbelage: Alle Deckenbeldge wurden erneuert:
Unterrichts- und zugehérige Nebenrdume mit Linole-
um, Lehrerrdume mit Nadelvlies, Mensa und Aula mit
Parkett, Werkraume, Technik- und AbstellrAume mit
einer Kunstharzversiegelung.

34

Dacher: Der Dachaufbau bis Oberkante Gefaliebeton
einschlieBlich Randbohlen, Gesimsabdeckungen und
Dachausstiegen wurde abgetragen und mit neuen
Anstrichen, Dichtungsbahnen und 70 mm Dammung
neu aufgebaut. Die Dachentwésserung mit Attika- und
Kehlblechen, Regenrinnen, Fall- und Standrohren
wurde erneuert; ebenso die Blitzschutzanlage.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Der Anbau erfor-
derte eine verdnderte Funktion der im Innenhof ver-
legten Regenwasser-, Abwasser- und Drainageleitun-
gen. Alle Grundleitungen wurden erneuert und fur
Dachabwésser ergéanzt. Die Anlagen fur Kalt- und
Warmwasser waren zu erneuern und zu erweitern.
Eine NaBsteigleitung fir Léschwasser wurde installiert.
Im Altbau wurden neue Sanitaranlagen eingebaut.

Warmeversorgungsaniagen: Die Heizungsanlage im
Altbau wurde auf Gas umgestellt.

Starkstromanlagen: Die Starkstromanlage wurde von
50 VA auf 100 KVA erhéht und neu installiert.

Gymnasium am Sandberg in Wilkau-HaBlau, Typenschulge-
baude Dresden Atrium (linke Bildseite) mit Erweiterungsbau




Gebaudekatalog Typ Magdeburg Atrium
29 Raume > 50 m? 14 Raume / 50 m?
13 Radume / 75 m?
2 Raume / 60 m?
Hauptnutzflache (HNF) 2403 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4922 m?
Bruttorauminhalt (BRI 15738 m3
BGF / HNF 1,82
BRI/ HNF 5,64
Baujahre ca. 1970 bis 1980
Standorte in Sachsen-Anhalt

5 Verkehrsflachen
Sanitarrdume

1. ObergeschoB3

3. ObergeschoB

Kellergeschof3 ErdgeschoB

2. Obergeschof

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Magdeburg besteht aus zwei voll-
unterkellerten, viergeschossigen Geb&uderiegein mit
teiliberdachtem Innenhof zwischen den Verbin-
dungsbauten. Die Gebauderiegel mit 7,2 m bzw. 10,8
m Tiefe sind nach dem Schusterprinzip erschlossen
und mit zwei Eingangen, vier Treppenhausern und
verschiedenen Verbindungsgéngen ausgestattet.

Im ErdgeschoB befindet sich unter Einbeziehung des
teiliberdachten Innenhofes ein durch StUtzen unter-
teilter GroBraum.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwénden
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7,2 m

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonhohlraumdecken als vorge-
spannte Elemente, NormalgeschoBhéhe 3,3 m, Kel-
lergeschoBhéhe 2,5 m, Giebelwande aus konstrukti-

vem Leichtbeton, Bristungsplatten aus Mehrschicht-

elementen
Dé&cher: Warmdach aus GeschoBdeckenelementen
mit 2,5 % Neigung und AuBenentwéasserung
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Typ Magdeburg Atrium

Gebaudekatalog

Flachenangebot m? ';:A’B\g; Raumangebot Anzahl der R&ume

BF Bebaute Flache 1100 22,3 Raume /76 m2 (7,0 m x 10,8 m) 13

HNF  Hauptnutzflache 24083 48,8 Raume /61 m2(7,0 m x 8,7 m) 2

NNF  Nebennutzflache 693 14,1 Raume /50 m2 (7,0 m x 7,2 m) 14

NF Nutzflache 3096 62,9 Summe Raume > 50 m 29

VF Verkehrsflache 1206 24,5

FF Funktionsflache 34 0,7 Raume /20 m2 (5,8 mx 3,4 m) 4

NGF Nettogrundfiache 4336 88,1 Raum/ 121 m2 mit Stltzen 1

KGF Konstruktionsgrundflache 586 11,9

BGF Bruttogrundflache 4922 100,0

Planungshinweise fir die Nutzung

Der zweigeschossige Gebaudetyp Magdeburg ist als
Grundschule und der viergeschossige Gebaudetyp
als Haupt-/Realschule oder als Gesamtschule gut zu
nutzen. FUr ein Gymnasium sind bauliche Erweiterun-
gen erforderlich. Das Nutzungskonzept sollte in
Ubereinstimmung mit der langfristigen Schulentwick-
lungsplanung stehen und eine Verbesserung der
Lehr- und Lernbedingungen fur die betreffende
Schulart nachweisen. Die vorhandenen Klassenraum-
gréBen liegen teilweise unter den in den Schulbau-
richtlinien empfohlenen GréBen. Dies muB z.B. bei der
Festlegung der maximalen Klassenstéarken berlck-
sichtigt werden.

Das ErschlieBungssystem des Gebadudetyps Magde-
burg ermdglicht kurze Wege zwischen Klassen- und
Fachrdumen sowie eine flexible Bereichsbildung. Die
vier Treppenhduser lassen auch Fremdnutzungsbe-
reiche zu.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Mag-
deburg. ZNWB 1993
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Gebaudekatalog Typ Schwerin Atrium
27 Raume > 50 m? 19 Raume / 50 m?
8 Raume / 756 m?
Hauptnutzflache (HNF) 2237 m?
Bruttogrundflache  (BGF) 4575m?
Bruttorauminhalt (BRI 13 928 m3
BGF / HNF 2,05
BRI/ HNF 6,23
Baujahre ca. 1967 bis 1989
Standorte in Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern

Verkehrsflachen

Sanitarraume

1. ObergeschoB

3. ObergeschoB

KellergeschoB ErdgeschoB

2. Obergeschof

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Schwerin besteht aus zwei parallel
angeordneten viergeschossigen Geb&uderiegeln, die
mit zwei dreigeschossigen einhiftigen Verbindungs-
bauten einen Innenhof bilden. Querwandbauweise
und maximale Deckenspannweite bestimmen die
Geometrie der Unterrichtsraume. Die Fachraume sind
an der Schmalseite zweiseitig belichtet.

Die ErschlieBung erfolgt Uber vier Treppenhauser in
den Gebdauderiegeln. Der Baukérper ist voll unterkel-
lert.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Laststufe: 50 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,6 x 7,2 m

AuBenwénde: Langswéande: Gassilikatbeton selbst-
tragend; Giebelwande: zweischalig, Stahlbeton und
Gassilikatbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetondecken d = 24 cm, Normalge-
schoBhohe 3,2 m, KellergeschoBBhdhe 2,8 m
Dacher: Warmdach aus GeschoBdeckenelementen
und Gesimsfertigteilen mit AuBenentwasserung
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Typ Schwerin Atrium Gebaudekatalog
Doppelstandort
Flachenangebot ;\\é@
e in % von m? in % von e in % von
m? BGF m? BGF m? BGF
BF Bebaute Flache 994 37,0 975 21,3 1946 21,3
HNF  Hauptnutzflache 1053 39,2 2237 48,9 4475 48,9
NNF  Nebennutzflache 400 14,9 485 10,6 970 10,5
NF  Nutzflache 1453 54 1 2722 59,5 5445 59,5
MF  Verkehrsflache 679 25,3 1084 23,7 2167 23,7
FF Funktionsflache 229 8,5 229 50 458 50
NGF Nettogrundflache 2361 87,9 4035 88,2 8070 88,2
KGF Konstruktionsgrundflache 324 12,1 540 11,8 1080 11,8
BGF Bruttogrundflache 2685 100,0 4575 100,0 9150 100,0
BRI Bruttorauminhalt 8579 m° 13928 m’ 27 891 m3
BGF / HNF 2,55 2,05 2,04
BRI / HNF 8,15 6,23 6,23
Raumangebot EG+1.0G EG-3.0G EG-3.0G

Raume / 75 m? (7,0 m x 10,7 m) 4 8 16
Raume /50 m* (7,0m x 7,1 m) 12 19 38
Raume /33 m* (4,6 mx7,1m) 2 4 8
Raume > 50 m? 16 27 54
Planungshinweise fir die Nutzung
Die KlassenraumgroBen des Gebdudetyps Schwerin
Atrium liegen teilweise unter den in den Schulbau- . N
richtlinien empfohlenen GréBen. Dies muB z.B. bei der
Festlegung der maximalen Klassenstérken berick-
sichtigt werden. Der zweigeschossige Gebaudetyp ist
als Grundschule und der viergeschossige Geb&ude- E—
typ als Haupt-/Realschule oder als Gesamtschule gut
zu nutzen. Die Raum- und Bereichsanforderungen = ‘
eines Gymnasiums erfordern bauliche Erweiterungen. o 4l
Selbst das Raumangebot eines Doppelstandorts ist
nur bedingt geeignet.
Das Atrium wurde bisher kaum genutzt. Es kann als
Pausenbereich aufgewertet oder durch geeignete
Uberdachung zu einem ganzjahrig und vielseitig
nutzbaren Bereich ausgebaut werden. A A

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Schwe-
rin. ZNWB 1994
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ErdgeschoBgrundriB des Typenschulgebaudes Schwerin
Atrium mit 27 Unterrichtsrdumen



Modernisierungsbeispiel

Haupt-/Realschule Plau

Gebaudetyp Schwerin/Atrium
Baujahr 1972
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1996-1997

alt 1999 m2 neu 2231 m?
alt 4271 m2 neu 4930 m?

Hauptnutzflache
Bruttogrundflache

Raume > 50 m? alt 27, neu 28
Planung Architekten
Peter Andrees/Jérn Rau

Seestr. 2A

19395 Plau

Schultrager Schulverwaltungsamt Plau
19395 Plau, Markt 12

Standort Auf dem Kluschenberg, 19395 Plau

ModernisierungsanlaB

Die Typenschule aus dem Jahre 1972 war baulich
instand zu setzen und zu modernisieren. Darlber hin-
aus muBte das Gebdude den funktionellen Erforder-
nissen einer einzlgigen Haupt- und zweizlgigen
Realschule mit 17 Klassen der Klassenstufe 5 - 10 far
etwa 480 Schuler angepalfit werden.

Modernisierungsergebnisse

Am Beispiel der Haupt- und Realschule Plau wurde
ein Konzept fUr die energetische Sanierung der Ty-
penschule Schwerin entwickelt und erprobt, das mit
der AtriumUberdachung auch eine Kompaktierung der
Gebaudeform erreicht. Es umfasst neben der verbes-
serten Warmedammung der gesamten AuBenhaut des
Gebaudes die Optimierung der Heizung sowie eine
ferngesteuerte LUftung.

Mit einer neuen zentralen Eingangssituation und dem
Einbau von verbindenden Galerien in den beiden
Obergeschossen konnte die Funktionalitdt des Ge-
baudes entscheidend verbessert werden. In diesem
Zusammenhang war ein neues Brandschutzkonzept
erforderlich. Vgl. S. 106.

Fur korperbehinderte Kinder wurde am Haupteingang
eine Rampe vorgesehen und im Atrium ein Aufzug
integriert.

Legende

% allgemeiner Unterrichtsbereich
@ naturwissenschaftlicher Bereich
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Haupt-/Realschule Plau

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Um den Warmeschutz der Gassilikat-
AuBenwéande den glltigen Anforderungen der Warme-
schutzverordnung anzupassen, erfolgte die Warme-
dadmmung der Fassade durch ein Warmedammver-
bundsystem aus 8 cm Mineralwolledammplatten und
gewebeverstarktem, mineralischem Putz. Im Erdbe-
reich wurde eine Perimeterdammung eingebaut.

AuBenfenster, -tliren: Die vorhandenen AuBenfenster
und -tiren wurden entfernt und durch neue, wéarme-
gedammte Holzfenster mit nutzungsgerechter Teilung
und neuen HolzauBentlren ersetzt. Die einfachvergla-
ste Treppenhauswand erhielt thermoverglaste Fen-
sterelemente innerhalb einer Glasbausteinwand.

Innenwande, -tiren: An den Innenwanden wurden
Putzschadden ausgebessert, Wandfliesen erneuert
sowie Tapezier- und Malerarbeiten durchgefihrt, alle
Klassenraum- und WC-Turen sowie die weitgehend
zerstdrten WC-Trennwénde wurden erneuert.

Deckenbelage: Alle PVC-Belage wurden entfernt und
durch Linoleumbelag mit Trittschallschutz ersetzt.

Dacher: Die Flachdacher aus Geschosselementen
waren im Gesimsbereich zu sanieren. Die auskragen-
den Handmontageelemente wurden durch eine Attika-
konstruktion ersetzt. Das Bitumenddmmdach wurde
abgebrochen und mit 150 mm Warmeddmmung und
Satteldachgefalle einschlieBlich Dachentwéasserung
und Blitzschutzanlage erneuert.

Sanitar-, Abwasser- und Wasseranlagen: Die Kalt-
und Warmwasserleitungen waren nur eingeschrankt
funktionsféhig. Die Sanitaranlagen wurden komplett
erneuert, ebenso die Waschbecken in den Unterrichts-
rdumen. Die teilweise im Mischsystem verlegten Ab-
wasserleitungen waren beschédigt, versandet und
nicht kontrollierbar. Sie wurden insgesamt als Trenn-
system erneuert. Die Fallstrange wurden verdeckt
gefUhrt und schallentkoppelt.

Warmeversorgungsanlagen: Unter  Beibehaltung
einer vorhandenen Heiztrasse und der Hauptleitun-
gen wurde am Nebengebaude ein neuer freistehender
Schornstein errichtet und dort zwei Gaskessel einge-
baut. Die intakten GuBheizkdrper im Hauptgebdude
konnten erhalten und mit Thermostaten versehen wer-
den. Auf den bisherigen Fluren wurden alte Heizlei-
tungen demontiert, und FuBbodenheizung auf allen
Galerien, im Eingangs- sowie im Atriumbereich ver-
legt. An der Sudwand erfolgte der Einbau einer So-
laranlage. Die im Kollektorfeld erzeugte Wéarme wird
fur die Warmwasserbereitung verwendet (300 1). Die
MeBdaten sind im Physikraum ablesbar.
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Mit dem Einbau von verbindenden Galerien wurde die Funk-
tionalitdt des Gebaudes verbessert. Die Uberdachung des
Innenhofes verringert die AuBenwandflache, erméglicht die
Nutzung als Mehrzweckbereich und einen erheblichen Ge-
winn passiver Solarenergie. Die konventionelle Heizung der
Klassen- und Nebenrdume, die Fubodenheizung des Atri-
ums und der Galerien sowie die notwendige LUftung des
Innenraumes werden bedarfsabhangig zentral gesteuert.

Laftungstechnische Anlagen: Einbau anforderungs-
gerechter Luftungsanlagen fur WC-Anlagen, Che-
mieraum, Werkrdume, Lehrklche, Aufzugsraum und
Atrium.

Starkstromanlagen: Die gesamte Elektroinstallation
war verschlissen und entsprach nicht den gultigen
Sicherheitsvorschriften: keine extra gefuhrten Schutz-
leiter, keine Fl-Schutzschalter und Not-Ausschalter in
den Fachklassen. Alle Hauptleitungen einschlieBlich
Leitungen, Kabel und Schalter wurden entsprechend
DIN VDE 100 erneuert und die erforderlichen Leitun-
gen fur LUftung, Pumpen, Heizung, Aufzug, Haustech-
nik neu verlegt. Eingebaut wurde eine Klein-
Windkraftanlage (12/24V, 120 W) fur Demonstrations-
zwecke. Die Leistungsanzeige erfolgt im Physikraum.

Planungs- und Kostenkennwerte

m?2 HNFa 2.231
m? BGFa/m? HNFa in % 220,97
DM BWK i91/m2 HNFa 2.584,21
DM BWK i91/m? BRla 284,70




Gebaudekatalog

Schustertypen

Typenschulbauten der 60er/70er Jahre

Erfurt TS 66
Erfurt TS 69
Gera TS 72

rfurt TS 75

=
C

Rostock

Erfurt TS 66/69

Rostock

Erfurt TS 75

Gera
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Gebaudekatalog

Schustertypen

1966 entwickelte das flr die Schulbauplanung der
DDR zustdndige Baukombinat Erfurt den Schultyp
Erfurt TS 1966 mit ein- und zweizlgigen Varianten, die
1969 rationalisiert (Erfurt TS 69) und 1975 auf eine
hohere Laststufe der Montageelemente umgestelit
wurden (Erfurt TS 75).

Die Schultypen Erfurt TS 66 - 75 sind charakterisiert
durch quergellftete, zweiseitig belichtete Unterrichts-
rdume mit Abmessungen von 7,20 x 7,20 m (Raster-
maB) im viergeschossigen Hauptgebaude und einsei-
tig belichteten quergelagerten Fachunterrichtsrdumen
von 7,20 x 10,80 m im Fachraumgebdaude.

Hauptgebadude mit Verbindungsbau der Typenschule Erfurt TS 75

Die Typenserie Erfurt wurde als ,zentrales Angebots-
projekt” 20 Jahre lang mit geringen Abwandlungen in
Grundri und Bauweise, sogenannten Rationalisie-
rungsstufen, in insgesamt sieben Bezirken der DDR
gebaut (siehe Tabelle ,Regionale Verteilung der Ty-
penschulbauten in den neuen Landern und Berlin
Ost"). Durch die Baukombinate Halle, Potsdam, Neu-
brandenburg, Frankfurt/O u.a. fanden bezirkliche An-
passungen statt, die sich auf konstruktive Details und
Materialvarianten beschranken.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungshil-
fen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Erfurt TS
66/TS 69. ZNWB 1994 sowie: Schultyp Erfurt TS 75. ZNWB 1993 und
Schultyp Rostock, ZNWB 1994

Gebéaudebezeichnung Baujahre Modernisierungsbeispiel Land

Erfurt TS 66 1966 - 1984 Kooperationsschule Friesack Brandenburg

Erfurt TS 69 1969 - 1975 Realschule Demmin Mecklenburg-Vorpommern
Gymnasium Hartha Sachsen-Anhalt

Gera TS 72 1972 - 1990

Erfurt TS 75 1976 - 1989

Rostock 1967 - 1985 Realschule Niepars Mecklenburg-Vorpommern
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Gebaudekatalog

Typ Erfurt TS 66

27 Radume > 50 m? 19 Raume / 50 m?2
7 Raume /75 m?

1 Raum /72 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2016 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3 869 m?
Bruttorauminhalt (BRI 13312 m3
BGF / HNF 1,92
BRI/ HNF 6,60
Baujahre ca. 1966 bis 1969
Standorte in Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thiringen
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] Verkehrsflachen
Sanitarraume

ErdgeschoB

KellergeschoB

3. Obergeschof3

2. Obergeschof3

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Erfurt TS 66 besteht aus einem vier-
geschossigen Unterrichtsraumgebaude, einem drei-
geschossigen Fachraumgeb&ude und einem dreige-
schossigen Verbindungsbau. Das nach dem Schu-
sterprinzip erschlossene Unterrichtsraumgebaude hat
drei Treppenhauser, die im 1. ObergeschoB mitein-
ander verbunden sind. Die Raume im Fachraumge-
baude sind einseitig an der Schmalseite und im
2. ObergeschoB zuséatzlich Uber einen Dachaufbau
belichtet. Das Fachraumgebd&ude ist teilunterkellert.
Das Ubrige Gebaude besitzt einen Kriechkeller.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwéanden
Laststufe: 20 kN / Montageelement
RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7,2 m
AuBenwande: Kellerwande in Schwerbeton,
Giebel- und Bristungselemente aus
konstruktivem Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: vorgespannte Stahibetondecken
Dacher: Warmdach aus GeschoBBdeckenelementen
mit 15 % Neigung und AuBenentwasserung,
Dachaufbau auf dem Fachraumgebaude
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Typ Erfurt TS 66 Gebaudekatalog
Flachenangebot m? ';?’B\gg Raumangebot Anzahl der Raume

BF Bebaute Flache 954 247 Raume /75 m? (7,1 mx 10,6 m) 7

HNF  Hauptnutzflache 2016 52,1 Raume /72 m? (10,2 m x 7,1 m) 1

NNF  Nebennutzflache 297 7.7 Raume /50 m? (7,1 m x 4,8 m) 19

NF Nutzflache 2313 59,8 Summe Raume > 50 m? 27

VF Verkehrsflache 1053 27,2

FF  Funktionsflache 79 2,0 Raume /35 m? (7,1 m x 4,8 m) 4

NGF Nettogrundflache 3445 89,0

KGF  Konstruktionsgrundflache 424 11,0

BGF  Bruttogrundflache 3869 100,0

Planungshinweise

Das Flachen- und Raumangebot des Geb&udetyps
TS 66 (zweizligig) ermdglicht die Nutzung als vier-
zUgige Grundschule der Klassen 1-4 oder als dreizd-
gige Grundschule der Klassen 1-6.

Lange Wege zwischen Unterrichts- und Fachunter-
richtsrBumen schranken die Nutzungsmoglichkeiten
ein. Zur VergréBerung der Pausenflachen ist der Ab-
bruch leichter Trennwénde im Verbindungsbau mag-
lich.

Die ErschlieBung der Schulanlage Uber vier Treppen-
hauser gestattet Fremdnutzungen von Teilbereichen
des Gebdaudes, die vor allem bei einer Nutzung als
ein- bis zweizugige Grundschule erforderlich werden.

Der Gebaudetyp Erfurt TS 66 mit 27 Rdumen > 50 m?
erflllt anndhernd die Raumprogrammanforderungen
mehrzugiger Schulen der Sekundarstufe |.

Die Doppelnutzung durch eine Grundschule und eine
Schule der Sekundarstufe | erfordert Kompromisse
bei der Raumprogrammerfillung oder eine Erweite-
rung des Raumangebotes (siehe auch Kooperations-
schule Friesack).

An einem Doppelstandort a8t sich ein Gymnasium
mit drei Zigen der Klassenstufen 5-12 bzw. mit vier
Zugen der Klassenstufen 7-13 einordnen.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Erfurt
TS 66/TS 69. ZNWB 1994

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich

musisch-technischer Bereich

Ml

7 Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

PNEL

Sanitdrraume

N
~

Nutzungsvariante dreiziigige Grundschule (K1-6)

3. Obergeschof

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

ErdgeschoB

KellergeschoB3




Modernisierungsbeispiel

Kooperationsschule Friesack

Gebaudetyp Erfurt TS 66
Baujahr 1978
Baumafinahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1993 -1994
Hauptnutzflache alt 2170 m?, neu 3005 m?
Bruttogrundflache alt 3869 m?, neu 5005 m?
Raume > 50 m? alt 31, neu 34
Planung Architekt Hentschel

Berliner Allee 6,14662 Friesack
Schultrager Stadtverwaltung Friesack

Amtsbereich Schule und Kultur
14662 Friesack
Standort Sonnenweg, 14662 Friesack

ModernisierungsanlaB3

AnlaB far die Modernisierung der Kooperationsschule
Friesack waren die unzureichende Wérmed&dmmung
der AuBenwande einschlieBlich der Fenster und die
veralteten technischen Anlagen. AuBerdem war eine
nutzungsbedingte Erweiterung der Typenschule um
drei Unterrichtsraume erforderlich.

Modernisierungsergebnisse

Die zusatzlichen Funktionsflachen wurden durch den
Verzicht auf die Hausmeisterwohnung und den Sani-
tarbereich im Fachraumtrakt mit Herausnahme nicht-
tragender Trennwdnde sowie mit einer Erweiterung
des Verbindungsbaus geschaffen. So entstanden im
Fachraumgeb&ude ein 50 m2 groBer und vier 75 m?
groBe Raume. Die erforderlichen Sanitarraume wurden
in einer neuen WC Anlage auf dem Schulhof geschaf-
fen.

Die Raume fur Sekretariat und Schulleitung befinden
sich im 1. Obergeschof3 des erweiterten Verbindungs-
baus und bilden mit dem benachbarten Lehrerzimmer
und dem Uber die Treppenanlage angeschlossenen
Eingangsbereich im ErdgeschoB einen zentralen In-
formationsbereich.

Auf dem Verbindungsbau wurde ein tonnenférmiger,
verglaster Mehrzweckraum neu geschaffen. Er bietet
Platz fur einen Schilerjahrgang.

Legende

aligemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich

Gemeinschaftsbereich

ZNEE

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Grundschule (K5-6) und Gesamtschule
(K7-10) mit Férderklassen

3. ObergeschoB

Hu

2. ObergeschofB

1. ObergeschoB

INBELI]
IR

ErdgeschoB3

KellergeschoB
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Kooperationsschule Friesack

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

Grundung: Die Erweiterung des Verbindungsbaus
wurde eigenstandig gegrindet. Er besteht aus einer
Skelettkonstruktion mit Stahlstitzen und Betondecken
im Raster von 3m x 3 m.

AuBenwande: Die AuBenwénde erhielten eine zusatz-
liche Warmedammung von 12 cm Dicke im Punktkle-
beverfahren und mineralischen Oberputz als Leicht-
putz. Die konstruktiv, warmetechnisch und gestalte-
risch problematischen Treppenhauselemente erhielten
eine duBere, aufwendige Verkleidung aus Zinkblech.
Sie sind innen als Kunststoffenster mit Offnungsfligeln
ausgebildet.

AuBenfenster: Die neuen Kunststoff-AuBenfenster

wurden mit oberen Kippfenstern und unteren Dreh-
kippfenstern mit Drehdffnungssperre ausgerUstet.

Fassadenausschnitt mit neuer Warmedammfassade, feststehendem
Sonnenschutz und Sonnenschutzlamellen

Drehkippfenster mit Oberlichtern in den Unterrichtsraumen
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Sonnenschutz: Unter den Oberlichtern wurden als
Sonnenschutz auBere Leichtmetalllamellen mit Kurbel-
bedienung und vorgesetztem Blechriegel eingesetzt.

Innentiren: Die Brandabschnitte wurden durch
selbsttatig schlieBende Brandschutztiren getrennt, die
allerdings insbesondere fUr kleinere Schuler schwer zu
handhaben sind.

Deckenbelage: Die verschlissenen FuBbodenbelage
aus PVC wurden entfernt und durch Linoleumbelag
auf Gipsfaserplatten mit Trittschallddmmung ersetzt.

Dacher: Das neue Dach mit 2,5 % Geféalle liegt auf
dem alten Dachaufbau. Bei der Sanierung waren die
Warmedammung, das Gefalle und die Entspannung
der alten und neuen Dammschicht sowie eine sorgfal-
tige Ausbildung der Wandanschlisse und Traufseiten
zu beachten.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Die Abwasser-
und Wasserleitungen der Schule wurden nur in den
Fachunterrichtsraumen erneuert.

Warmeversorgungsanlagen: Heizkérper und Heiz-
leitungen wurden belassen, Schweiverbindungen
und Verschraubungen Uberpruft, z.T. erneuert. Die
GuBradiatoren erhielten eine Stahlblechverkleidung mit
Luftaustrittséffnungen im Fensterbereich.

Beleuchtungsanlagen: Alle Unterverteilungen, Lei-
tungen und Beleuchtungseinrichtungen wurden er-
neuert. Die Neuinstallation im Fachraumgeb&ude wur-
de in einer Unterhangdecke vorgenommen (Alu-
Paneele mit Akustikauflage).

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 3.005 ]
m? BGFa/m2 HNFa in % 166,56
DM BWK i91/m? HNFa 1.786,58
DM BWK i91/m3 BRla 330,06

siehe auch: Kostenermittlungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998



Gebéaudekatalog Typ Erfurt TS 69
25 Raume > 50 m? 15 Raume / 50 m?
9 Raume / 75 m?
1 Raum /72 m?
Hauptnutzflache (HNF) 2149 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3998 m?
Bruttorauminhalt (BRI 13766 m°
BGF / HNF 1,86
BRI/ HNF 6,41
Baujahre ca. 1969 bis 1988
Standorte in Berlin-Ost, Brandenburg,

Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thuringen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

ErdgeschoB

Kellergeschof3

3. ObergeschoB

2. Obergeschof}

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Erfurt TS 69 besteht aus einem vier-
geschossigen Unterrichtsraumgeb&ude und einem
dreigeschossigen Fachraumgebdude mit Verbin-
dungsbau. Der Unterrichtsraumtrakt mit drei Trep-
penhausern besitzt im Gegensatz zum Typ Erfurt TS
66 eine Verbindung im 1. und 2. ObergeschoB. Die
Raume im Fachraumgebdude sind an den Schmal-
seiten und im 2. Obergeschof3 zusatzlich Uber ein
Sheddach belichtet. Das Fachraumgeb&ude ist voll
unterkellert. Das restliche Gebdude besitzt nur einen
Kriechkeller.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwé&nden
Laststufe: 20 kN / Montageelement
RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7,2 m

AuBenwande: Kellerwéande in Schwerbeton, Giebel;/

Brustungselemente aus konstruktivem Leichtbeton
AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: vorgespannte Stahlbetondecken

Décher: Warmdach aus GeschoBelementen,

15 % Neigung und AuBenentwasserung,
Dachaufbau tber dem Fachraumgeb&dude
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Typ Erfurt TS 69 Gebaudekatalog

Flachenangebot me | " :/° von Raumangebot Anzahl der Raume
m? BGF

BF Bebaute Flache 956 23,9 Raume /75 m? (7,1 m x 10,6 m) 9

HNF  Hauptnutzflache 2149 53,6 Raume /72 m? (10,2m x 7,1 m) 1

NNF  Nebennutzflache 341 8,5 Raume /50 m? (7,1mx7,1m) 15

NF Nutzflache 2490 62,3 Summe Raume > 50 m? , 25

VF Verkehrsflache 1006 25,2

FF Funktionsflache 63 1,6 Raume /35 m2 (7,1 m x 4,8 x) 6

NGF  Nettogrundflache 3559 89,0

KGF  Konstruktionsgrundflache 439 11,0 KellergeschoB3

BGF  Bruttogrundflache 3998 100,0 Raume /75 m2 (7,1 m x 10,6 m) 2

Planungshinweise

Der zweizlgige Gebaudetyp Erfurt TS 69 mit 25 Un-
terrichtsraumen > 50 m? erfdllt anndhernd die Raum-
programmanforderungen zwei- bis dreizligiger Schu-
len der Sekundarstufe |.

Die Doppelnutzung durch eine Grundschule und eine
Schule der Sekundarstufe | erfordert Kompromisse
bei der Raumprogrammerfillung (siehe Grund- und
Realschule Demmin).

Lange Wege zwischen Klassen- und Fachunterrichts-
rdumen schrénken bei nur einem Verbindungsgang
im Klassenraumtrakt die Nutzungsmaoglichkeiten ein.

Die ErschlieBung der Schulanlage Uber vier Treppen-
hauser gestattet die Fremdnutzung von Teilbereichen
des Gebaudes, die vor allem bei einer Grundschule
erforderlich werden kann.

An einem Doppelstandort |48t sich ein Gymnasium mit
drei Zigen der Klassenstufe 5-12 bzw. mit vier Zlgen
der Klassenstufe 7-13 einordnen.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen flr die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Erfurt
TS 66/TS 69. ZNWB 1994

Legende

&= allgemeiner Unterrichtsbereich
EEE naturwissenschaftiicher Bereich
m[ml]ﬂ] musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

72
Ry Lehrer-und Verwaitungsbereich
BBl senitaraume

Nutzungsvariante als Realschule

3. Obergeschof

2. Obergeschof3

1. ObergeschoB

Erdgeschof

|

KeliergeschoB




Modernisierungsbeispiel

Grund- und Realschule Demmin

Gebaudetyp Erfurt TS 69
Baujahr 1975
BaumaBnahme Sanierung
Bauzeit 1993-1995
Hauptnutzflache alt 2530 m?, neu 2709 m?
Bruttogrundflache 4283 m?
Raume > 50 m? 25
Planung Bau- u. Spezialingenieurwesen GmbH

Anklamer Feld, 17108 Demmin
Stadtverwaltung Demmin
Amtsbereich Schule und Kultur
17109 Demmin

Schiitzenstrafle, 17109 Demmin

Schultrager

Standort

Modernisierungsanlal3

Die Pestalozzischule in Demmin ist eine dreizligige
Haupt-/Realschule mit Grundschulteil (Klassen 1-4).
AnlaB fir die Modernisierung waren der schlechte
Bauzustand des Gebaudes, insbesondere die unzu-
reichende Warmedammung der AuBenwande ein-
schlieBlich der Fenster und die veralteten technischen
Anlagen. Das Schulgeb&ude ist nach der Umnutzung
Uberbelegt. Es wird jedoch erwartet, da8 der Grund-
schulteil ausgelagert werden kann und die Schuler-
zahl in den n&achsten Jahren abnehmen wird.

Modernisierungsergebnisse

Der zweizligige Gebaudetyp Erfurt TS 69 mit 25 Un-
terrichtsraumen > 50 m? ist fur die Doppelnutzung
durch eine Grundschule und eine Schule der Sekun-
darstufe | nur bedingt geeignet. Fir die Realschule
konnte eine Bereichsbildung weitgehend durchge-
fuhrt werden. Die naturwissenschaftlichen Fachraume
bilden einen horizontalen Bereich im 2. Obergeschof3.
Der Lehrer- und Verwaltungsbereich liegt zentral im 1.
ObergeschoB. Die rdumliche Trennung der beiden
Schularten beschréankt sich auf die Unterrichtsberei-
che. Die Verkehrsbereiche und WC-Anlagen werden
gemeinsam genutzt.

Die mit 50 m? gegenuber den empfohlenen 59 m?
unterdimensionierten Unterrichtsraume beschréanken
die Klassenstarke auf unter 30 Schuler.

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Haupt-/Realschule mit Grundschulteil

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

v

1. Obergescho3

ErdgeschofB3

KellergeschoB



Realschule Demmin

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Alle AuBenwé&nde erhielten eine zusatz-
liche Warmeddmmung und eine hinterliftete wasser-
abweisende AuBenverkleidung aus durchgefarbten
Polyesterbetonplatten, die den Baukérper hinter einer
farbig abgesetzten AuBenhaut mit Lochfassadencha-
rakter verbirgt. Die TreppenhausauBenwéande mit un-
geddmmter Stahlbetonwabenkonstruktion sind abge-
brochen und neu als Brustungs- und Fensterbander
aufgemauert worden, sehr zum Vorteil der Fassade
und des Raumkiimas in den Treppenraumen.

AuBenfenster: Mit der Entscheidung, Aluminiumfen-
ster mit Dreh-Kipp-Beschlagen einzusetzen, konnte
die Glasflache und somit die Belichtungsflache ver-
groBert werden.

Deckenbelage: Die PVC-Bahnenbeldge der FuBbo-
den wurden durch Linoleumbeldge auf Feinestrich
ersetzt.

Deckenbekleidungen: Die Deckenunterseiten erhiel-
ten in Fluren und einigen Raumen eine Schallschutz-
konstruktion, die Deckenleuchten und Elektroleitungen
aufnimmt. In einigen Raumen wurden die Deckenun-
terschichten mit Spritzputz versehen.

Die ungeddmmten Treppenhauselemente wurden neu gestaltet und
durch gedammte TreppenhausauBenwande ersetzt.

50

Déacher: Der vorhandene Deckenaufbau wurde gesi-
chert, gereinigt, Unebenheiten ausgeglichen und mit
Zusatzdammung, Dichtung und Bitumenschweifbahn
neu belegt. Dachbelage und -entwésserung wurden
entfernt und erneuert. Beide Traufen- und Ortgénge
wurden neu verbohlt, um Rinneneisen, Einhang und
Ortbleche fachgerecht befestigen zu kénnen.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Alle Kalt- und
Warmwasseranschlisse und Sanitarzellen wurden
komplett erneuert. Die Sanitarréume wurden bis 2 m
Hohe hell gefliest und erhielten eine robuste, pflege-
leichte Sanitérinstallation sowie stabile Trennwande
und Turen. Der FuBboden wurde bis zur Rohdecke
entfernt und neu aufgebaut. Die vorhandene FuBbo-
denhohe lag 5 cm Uber Flurniveau (Stolpergefahr).

Die naturwissenschaftlichen Raume wurden neu in-
stalliert, die Fachrdume fur Chemie und Physik neu
ausgestattet.

Die gesamten Entw&sserungsleitungen wurden bis
Oberkante KellerfuBboden neu verlegt. Die Grundlei-
tung ist nach genauer Untersuchung als verwen-
dungsfahig befunden worden.

Beleuchtungsanlagen: Die gesamte Elektroanlage
wurde demontiert und mit einem hohen Anteil an Steu-
erleitungen, z.T. in FuBbodenleisten, neu verlegt.

Far Steigleitungen konnten Schachtverkleidungen und
vorhandene Deckenbohrungen verwendet werden.
Lampen und Leitungen wurden weitgehend in die
Unterdecken integriert. Die Klassen erhielten zwei
Reihen Deckenleuchten und blendungsfreie Tafelbe-
leuchtung. ~ '

Planungs- und Kostenkennwerte

m2 HNFa 2.709
m? BGFa/m? HNFa in % 158,10
DM BWK i91/m2 HNFa 1.423,81
DM BWK i91/m® BRla 264,86

siehe auch: Kostenermittiungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998



Modernisierungsbeispiel

Gymnasium Hartha

Gebaudetyp Erfurt TS 69
Baujahr 1980
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1994 -1996
Hauptnutzflache alt 2261 m?, neu 3546 m?
Bruttogrundflache alt 3844 m?, neu 6479 m?
Raume > 50 m? alt 25, neu 45
Planung Boge Johannsen

Architekten BDA

Hans-Henny-Jahnn-Weg 53, 22085 Hamburg
Schultrager Stadtverwaltung Hartha
Karl-Marx-StraBe 32, 04746 Hartha

Standort Débelner StraBe 53, 04746 Hartha

ModernisierungsanlaB

Das in einem Gebaude des Typs Erfurt TS 69 unter-
gebrachte Gymnasium war zu einem drei- bis vier-
zlgigen Gymnasium mit zusétzlich 20 Klassenrdumen
zu erweitern. AuBBerdem war das Typenschulgebaude
umfassend zu sanieren.

Modernisierungsergebnise

Fur die zusétzlichen Klassenraume wurde ein Neubau
errichtet, der mit seiner geschwungenen Fassade
eine heitere Atmosphare schafft und die Schulanlage
zu einer Uberzeugenden Baugruppe entwickelt.

In dem dreigeschossigen Neubau befinden sich der
naturwissenschaftliche Bereich, die Computerfach-
rdume und zusatzliche Klassenrdume. Der Musikraum
ist im ErdgeschoB angeordnet. Er ist mit dem Ein-
gangsbereich zu einem Mehrzweckraum zusammen-
schaltbar.

Die Anbindung des Neubaus an den Altbau erfolgt
Uber alle drei Geschosse. Im Verbindungsbau befin-
det sich ein Aufzug, mit dem alle Neubaugeschosse
und zwei Altbaugeschosse erschlossen werden.

Im Typenschulgebdude befindet sich die Mehrzahl
der allgemeinen Unterrichtsrdume, die Kunstrdume
und zentral gelegen im 1. Obergeschof3 der gesamte
Verwaltungsbereich.

Legende

E= allgemeiner Unterrichtsbereich
B naturwissenschaftlicher Bereich
[  musisch-technischer Bereich
77  Gemeinschaftsbereich

Y Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Gymnasium

3. ObergeschoB

T

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Erdgeschof3

////’//lll

KellergeschoB
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Gymnasium Hartha

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwénde: Die Warmedammung der Fassade
erfolgte durch ein mineralisches Warmedammver-
bundsystem aus 8 cm Mineralwolleddmmplatten und

2 cm mineralischem, armiertem Kratzputz. Die Risse
wurden verdeckt und der Warmeschutz entsprechend
der Warmeschutzverordnung z.Z. der Bauantragstel-
lung 1993 erhoht.

AuBenfenster, -tlren: Es wurden s&amtliche AuBenfen-
ster und -tren entfernt und neue, wéarmegedammte
Aluminiumelemente eingesetzt. Nach Suden, Osten
und Westen wurde auBenliegender Sonnenschutz
angebracht, z.T. feststehend Uber dem Fensterband,
z.T. als Senkrechtmarkisen ausgefihrt.

Deckenbelage: Alle PVC-Beldge wurden entfernt,
eine Oberflachenspachtelung des vorhandenen Est-
richs durchgefthrt, vorhandene Kabelkanidle ge-
schlossen sowie ein Trittschallbelag unterhalb des
neuen Linoleumbelages angeordnet.

Innentdren: Samtliche Innentlren wurden durch neue,
buchenholzfurnierte Tlren mit erhdhtem Schallschutz
bzw. - wo erforderlich - durch Brandschutztliren in
T-30-Ausfihrung ersetzt.

Déacher: Bis zum Gefallebeton wurden samtliche
Dachaufbauten, Dacheinldufe, LUftungsauslasse und
Dachausstiege entfernt und ein neuer Aufbau mit bi-
tumindsem Voranstrich, Dampfsperre und einer 12 cm
Warmeddmmung aus Schaumkunststoff mit dreilagi-
ger Abdichtung aus Bitumen-Dachabdichtungs- bzw.
Schwei3bahnen (letzte Bahn beschiefert) aufgebracht
sowie eine umlaufende bzw. dreiseitige Attika aus
verleimtem Brettschichtholz mit voroxidierter Titan-
zinkabdeckung angebracht.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Die Sanitdranla-
gen im Altbau wurden komplett erneuert, ebenso die
Sanitarobjekte in den Unterrichts- und Verwaltungs-
raumen.

Warmeversorgungsanlagen: Die neuen Heizkdrper
sind in den Klassen- und Nebenrdumen als Heizplat-
ten mit profilierten Frontflachen und Thermostaten mit
absperrbaren Rucklaufverschraubungen, in den Ein-
gangsbereichen als Réhren- bzw. Flachrohrradiatoren
ausgebildet.

Laftungsanlagen: Die WC-Anlagen im EG und 1. OG
des ehemaligen Fachraumgebé&udes erhielten mecha-
nische Abluftventilatoren mit Schaltuhr, da die Fen-
sterliftung nicht ausreichend war.

Gymnasium Hartha, Erweiterungsbau mit naturwissenschaftlichen Fachrdumen an Typenschulgebdude Erfurt TS 69
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Gebaudekatalog

Typ Gera

25 Raume > 50 m? 16 Raume / 50 m?

9 Raume / 75 m?
Hauptnutzflache (HNF) 2374 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3973 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 14 523 m®
BGF / HNF 1,67
BRI/ HNF 6,10
Baujahre ca. 1972 bis 1990
Standorte in Tharingen

Verkehrsflachen
Sanitarrdume

Erdgeschof3

Kellergescho3

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

— 1 —— 1

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Gera TS 72 besteht aus einem vier-
geschossigen Unterrichtsraumgeb&ude, einem drei-
geschossigen Fachraumgebé&ude und einem dreige-
schossigen Verbindungsbau. Das Unterrichtsraum-
gebaude hat drei Treppenhduser, die im ErdgeschoB
und im 2. ObergeschoB miteinander verbunden sind.
Durch Einfdhrung einer Rahmenkonstruktion sind die
Raume im Fachraumgebaude im Gegensatz zu den
Gebéaudetypen Erfurt an der Langsseite belichtet. Der
Dachaufbau zur zusatzlichen Belichtung der Raume
entfallt. Das Fachraumgebdaude ist unterkellert, das
(brige Gebaude hat einen Kriechkeller.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwéanden
und Rahmen aus Stitzen und Riegel
Laststufe: 20 kN / Montageelement
RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7.2 m
AuBenwéande: Kellerwé&nde in Schwerbeton,
Giebel- und Bristungselemente aus
konstruktiven Leichtbeton

AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: vorgespannte Stahibetondecken,
2,4 cm dick

Dacher: Warmdach aus Deckenelementen,
15 % Neigung und AuBenentwasserung
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Typ Gera Gebaudekatalog
Flachenangebot m? ';:A’B\éog Raumangebot Anzahl der Raume

BF Bebaute Flache 1015 25,5 Raume /75 m? (7,1 mx 10,6 m) 9

HNF  Hauptnutzflache 2374 59,7 Raume /50 m? (7,1 mx 4,8 m) 16

NNF  Nebennutzflache 320 8,1 Summe Raume > 50 m? 25

NF Nutzflache 2694 67,8

VF Verkehrsflache 776 19,5 Raume /35 m? (7,1 mx 4,8 x) 5

FF Funktionsflache 66 1,7

NGF  Nettogrundflache 3536 89,0 Kellergeschof

KGF  Konstruktionsgrundflache 437 11,0 Raume /75 m2 (7,1 m x 10,6 m) 2

BGF  Bruttogrundflache 3973 100,0

Planungshinweise

" Der Gebaudetyp Gera TS 72 bietet gute Nutzungsbe-
dingungen fur eine zwei- bis dreizigige Realschule.
Das Raumangebot mit 25 Raumen > 50 m? gestattet
eine Doppelnutzung durch eine Grund- und Regel-
schule, allerdings mit Kompromissen bei der Raum-
programmerfillung. Die Nutzung als Gymnasium er-
fordert Erweiterungsbauten. Der Geb&udetyp bietet
dafir mehrere Anbindungsmdoglichkeiten. Die Er-
schlieBung Uber vier Treppenhauser laBt bei Unter-
belegung Fremdnutzungen von Teilbereichen des
Gebéudes zu.

Ansicht und ErdgeschoBgrundri3 1972
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Gebaudekatalog

Typ Erfurt TS 75

15 Raume / 50 m?
9Raume /75 m?
1 Raum /72 m?2

25 Raume > 50 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2530 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 320 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 14 573 m3
BGF / HNF 1,71
BRI /HNF 5,76
Baujahre ca. 1976 bis 1989
Standorte in Tharingen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

n=

EE

ErdgeschoB

KellergeschoB

]
£l

3. Obergeschof

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Erfurt TS 75 besteht aus drei voll
unterkellerten Baukdrpern, einem viergeschossigen
Unterrichtsraumgebdaude, einem dreigeschossigen
Fachraumgebé&ude und einem dreigeschossigen Ver-
bindungsbau. Das Unterrichtsraumgebaude hat drei
Treppenhduser, die im 1. und 2. Obergeschol mitein-
ander verbunden sind. Die R&ume im Fachraumge-
baude sind an der Schmalseite einseitig belichtet. Die
Raumanordnung ist gegenlber den Gebaudetypen
TS 66 und TS 69 etwas verandert.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Laststufe: 50 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,0m, 3,6 m, 7,2 m

AuBenwande: Kellerwande in Schwerbeton, Giebel-
und BrUstungselemente in Dreischichtkonstruktion
AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbeton-Rundlochdecken,
Vollbetonelemente in den Randbereichen

Déacher: Flachdach als Warmdach,
Fachraumgebaude mit Oberlichtkuppeln
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Typ Erfurt TS 75 Gebaudekatalog

i [=)
Flachenangebot me | " 76 von Raumangebot Anzahl der Rdume

m? BGF

BF Bebaute Flache 985 22,8 Raume /75m2 (7,1 mx 10,6 m) 9

HNF  Hauptnutzflache 2530 58,6 Raume /72 m2 (10,2mx 7,1 m) 1

NNF  Nebennutzflache 300 6,9 Raume /50 m2 (7,1 m x 4,8 m) 15

NF Nutzflache 2830 63,5 Summe Raume > 50 m? 25

VF Verkehrsflache 1020 23,6 Raume /35 m2 (7.1 m x 4,8 m) 6

FF Funktionsflache 65 1,5

NGF  Nettogrundflache 3915 90,6 KellergeschoB

KGF  Konstruktionsgrundflache 405 9,4 Raume /75 m2 (7,1 m x 10,6 m) 2

BGF  Bruttogrundflache 4320 100,0 Raume /50 m2 (7,1 mx 7,1 m) 6

Planungshinweise

Der Gebaudetyp Erfurt TS 75 wurde ausschlieBlich in
Thiringen gebaut. Das Flachen- und Raumangebot
ermoglicht die Nutzung als zwei- bis dreizlgige Re-
gelschule der Klassenstufe 5-10.

Die ErschlieBung Uber vier Treppenhduser gestattet
bei Unterbelegung Fremdnutzung von Teilbereichen
des Gebaudes, die vor allem bei einer Grundschul-
nutzung erforderlich werden kdnnen.

Die Doppelnutzung durch eine Grundschule und eine
Schule der Sekundarstufe | erfordert Kompromisse
bei der Raumprogrammerfillung.

An einem Doppelstandort des Schultyps [aBt sich das
Raumprogramm eines Gymnasiums mit drei Zigen
der Klassenstufe 5 unterbringen.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modermisierung. Schultyp Erfurt
TS 66/TS 69. ZNWB 1994

Legende

'E aligemeiner Unterrichtsbereich
ﬁ . naturwissenschaftlicher Bereich
MM musisch-technischer Bereich
774 Gemeinschaftsbereich
Lehrer- und Verwaltungsbereich
B sanitaraume

Nutzungsvariante als Regelschule

3. Obergeschoi
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Erdgeschofl =
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Gebaudekatalog

Typenschule Rostock

27 Raume > 50 m?2

Hauptnutzflache
Bruttogrundfl&che
Bruttorauminhalt
BGF /HNF

BRI/ HNF
Baujahre
Standorte

(HNF)
(BGF)
(BRI)

19 Raume / 50 m?
8 Raume / 756 m?
2 080 m2

3411 m?

13171 m3

1,64

6,33

ca. 1967 bis 1985

in Mecklenburg-Vorpommern

Verkehrsflachen

Sanitarraume

1. ObergeschoB

Erdgeschof3

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebéaudetyp Rostock besteht aus einem nach
dem Schusterprinzip erschlossenen viergeschossigen
Unterrichtsraumgebdude mit drei Treppenhausern,
die nur im ErdgeschoB miteinander verbunden sind
sowie zwei viergeschossigen, Uber Verbindungsbau-
ten angeschlossenen Fachraumgebéauden. Alle Klas-
senrdume sind zweiseitig belichtet und bellftet. Der

Installationskeller ist 1,1 m hoch.

Der Gebaudetyp wurde auch als Doppelstandort

ohne interne Verbindung gebaut.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Laststufe: 50 kN / Montageelement,

Grundung auf Streifenfundamenten

RastermaBe: 3,6 m, 7,2 m

GeschoBhoéhe: 3,3 m, Giebelwande und Bristungs-
platten aus Leichtbeton, innenliegende Dammung
AuBenfenster: Holzverbundfenster

Decken: Stahlbetonfertigteildecken

Dacher: Kaitdach als Schmetterlingsdach mit
Innenentwéasserung, Drempel aus Fertigteilen
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Typenschule Rostock Gebaudekatalog
Doppelstandort
Flachenangebot
) in % m2 in % m2 in %
m BGF BGF BGF
BF Bebaute Flache 868 33,9 868 25,4 1682 25,5
HNF  Hauptnutzflache 1532 59,8 2080 61,0 3955 59,9
NNF  Nebennutzflache 170 6,6 220 6,4 458 6,9
NF  Nutzflache 1702 66,4 2300 67,4 4411 66,8
VF  Verkehrsflache 517 20,2 670 19,6 1320 20;0
FF Funktionsflache 15 0,6 15 0,5 30 0,5
NGF Nettogrundflache 234 87,1 2985 87,5 5761 87.2
KGF Konstruktionsgrundflache 330 12,9 426 12,5 845 12,8
BGF Bruttogrundflache 2564 100,0 3411 100,0 6606 100,0
BR!  Bruttorauminhalt 10 306 m?3 13171 m3 25430 m3
BGF / HNF 1,67 1,64 1,67
BRI /HNF 6,73 6,33 6,43
Raumangebot EG-2 0OG EG-3.0G EG-3.0G
Raume / 75 m* (7,0 m x 10,7 m) 6 8 14
Raume /50 m* (7,0m x7,1m) 14 19 38
Raume /33 m* (4,6 mx7,1m) 3 3 5
Raume /30 m® (4,4mx7,1m) 1 4 8
Raume > 50 m® 20 27 52

Planungshinweise

Der viergeschossige Gebdaudetyp Rostock mit 27
Raumen > 50 m?2 erflllt anndhernd die Raumpro-
grammanforderungen mehrztgiger Haupt-/Real- oder
Gesamtschulen. Die Doppelnutzung durch eine
Grundschule und eine Schule der Sekundarstufe |
erfordert Kompromisse bei der Raumprogrammerful-
lung. Ein Gymnasium kann auch einen Doppelstand-
ort nur bedingt nutzen. Die RaumgréBen, die Mdglich-
keiten der Bereichsbildung und die Verkehrswege
erflllen nicht die Anforderungen an ein Gymnasium.
Die ErschlieBung mit drei Treppenhdusern gestattet
Fremdnutzungen des Gebdaudes, die bei einer
Grundschulnutzung erforderlich werden kdnnen.
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Typenschule Rostock mit 27 Unterrichtsrdumen
1. Obergeschof

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Ro-
stock. ZNWB 1994




Modernisierungsbeispiel

Realschule Niepars

Gebaudetyp Rostock
Baujahr 1973
BaumaBnahme Teilsanierung
Bauzeit 1991-1994
Hauptnutzflache 2080 m?
Bruttogrundflache 3411 m?

Raume > 50 m? 27

Planung aib Architektur- und
Ingenieurblro Nord GmbH

Rosa-Luxemburg-Str. 14,18055 Rostock

Schultrager Gemeinde Niepars, Bauverwaltung
GartenstraBe 71, 18442 Niepars

Standort SchulstraBe, 18442 Niepars

ModernisierungsanlaB

Am Gebaude der Haupt-/Realschule mit Grund-
schulteil war in zwanzigjahriger Nutzungszeit ein In-
standsetzungsstau entstanden, der eine bauliche
Teilmodernisierung dringend erforderlich machte. Sie
umfaBte Dach und Fassade mit AuBenfenstern und
AuBentiren und der konstruktiven Sicherung der Bru-
stungen sowie die Umstellung der Warmeversorgung
auf Erdgas.

Modernisierungsergebnisse

Die Schule Niepars ist ein Beispiel daftr, wie Bau-
schéden und Méangel an einem Typenschulgebdude in
einem ersten Schritt durch eine Teilmodernisierung
beseitigt werden koénnen. Die Kostenabrechnung lag
bei etwa 25 % eines Neubauaufwandes.

Méangel im Bereich des Brandschutzes (GroBe der
Brandabschnitte, Trennung von ErschlieBungsfluren
und Treppenrdumen, zwei unabhangige Rettungswe-
ge von jedem Unterrichtsraum aus, Brandschutztiren)
fallen im Rahmen einer solchen Teilsanierung z.T.
noch unter Bestandsschutz, sind jedoch bei einer
umfassenden Modernisierung durchzufiihren. Not-
wendig ist auch die Erganzung der Schulanlage durch
eine Sporthalle.

Legende

allgemeiner Unterrichtsbereich
naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung als Haupt-/Realschule mit Grundschulteil

3. ObergeschoB

2. Obergeschof3

Ml

1. ObergeschoB

=H
oot |

Erdgescho3
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Realschule Niepars

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Der konstruktive Aufbau der tragenden
und nichttragenden AuBenwé&nde und die zu geringe
Wérmedammung fihrten zu thermischen Spannungen,
Rissen, Durchfeuchtungen und Warmeverlusten, die
durch eine neue Fassadenausflhrung beseitigt wor-
den sind. Die tragenden Giebelwdnde wurden mit
hinterlifteten Tonplatten auf Unterkonstruktion mit
Wéarmedammung verkieidet. Die 7,20 m langen Bri-
stungsplatten wurden konstruktiv gesichert und die
Brustungen und Drempelflachen mit warmegedamm-
tem Kunststoff belegt. Fir diese statisch-konstruktive
Sanierung der Fassade liegt eine Grundsatzldsung
vor. Die Erfahrungen bei gleichen Arbeiten an anderen
Standorten des Gebaudetyps haben jedoch gezeigt,
dal3 der Sicherungsaufwand unterschiedlich ist und
auf der Grundlage eines statischen Gutachtens zur
Schadenssituation standortbezogen festgestellt wer-
den muB.

An den Treppenhauselementen und Rahmen der Ein-
gangsbereiche wurde zur Beseitigung der Betonab-
platzungen und Korrosionsstellen an der Bewehrung
eine Betonsanierung entsprechend den Regeln der
Technik ausgefihrt. Um die Treppenhduser der Ne-
beneingénge als Zasur zum langen Klassengebdude
auszubilden, wurden die Drempelbereiche (ber den
Treppenhdusern nicht mit Fassadenelementen ver-
kleidet, sondern durch entsprechende Farbgebung
den Treppenhdusern zugeordnet. Die Waschputz-
oberflache der Drempelelemente wurde durch Ober-
flachenvergltung als glatte Oberflache ausgebildet.
Im sichtbar bleibenden Bereich der Treppenhausele-
mente erfolgte eine FugenUberdeckung mit Dich-
tungsband und Spachtelung.

AuBentlren: Die AuBentlren und die Pendeltiren im
Windfang des Haupteinganges wurden komplett er-
neuert. Neu eingebaut wurden Aluminiumttren mit Iso-
Verbundsicherheitsglésern. Die Uber den Turflugeln
angeordneten Oberlichter sind dreigeteilt und eben-
falls mit Isolierglas versehen.

AuBenfenster: Die neuen AuBenfenster sind Kunst-
stoffenster mit oberen Dreh- und unteren Kippfligeln
sowie festen Randelementen. Sie erflllen die Anforde-
rungen zur Schlagregensicherheit und zur Fugen-
durchléssigkeit der Beanspruchungsgruppe B nach
DIN 18 055, der Wé&rmedammung nach DIN 4108
sowie des Rahmenmaterials der Gruppe 1.

Decken: Die sichtbaren Durchbiegungen der schlaff-
bewehrten 7,20 m langen und sehr schlanken Dek-
kenelemente, die aufgrund der volien Ausnutzung der
zugelassenen Betonspannungen bald nach dem Ein-
bau entstanden, schranken die Tragfahigkeit der Dek-
kenelemente nicht ein.

60

Gebaudetyp Rostock in Niepars/Mecklenburg-Vorpommern
nach Sanierung der AuBenhaut

Dacher: Mit der Dachsanierung erfolgte entsprechend
der Forderung der zweiten WSVO (0,45 W/m2K) die
zusétzliche Warmedammung der Decke Uber dem
letzten ObergeschoB. Hier wurden 4 cm starke Mine-
ralfasermatten zusatzlich im Drempel verlegt. Nach
Fertigstellung der Dachflache wurde die Blitzschutz-
anlage erneuert.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Die Kalt- und

Warmwasseranschlisse und die WC-Anlagen wurden
entsprechend der finanziellen Méglichkeiten erneuert.

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 2080
m? BGFa/m? HNFa in % 163,99
DM BWK i91/m2? HNFa 938,40
DM BWK i91/m® BRla 148,20

siehe auch: Kostenermittiungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998



Gebaudekatalog

Typenschulbauten der 60/70er Jahre Gangtypen

Berlin SK
Leipzig
Cottbus 1962
Cottbus 1977
Chemnitz
Dresden R 81

Cottbus 1977

TR
v

Leipzig
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Gebaudekatalog

Gangtypen

In einigen Bezirken wurden Schultypen mit Gang-
ErschlieBung einseitig belichteter und bellfteter Unter-
richtsrdume gebaut: In Berlin und Leipzig einhlftig
erschlossene viergeschossige Gebauderiegel in Ske-
lett- bzw. Wandskelettbauweise mit 1&ngs zur Fassade
angeordneten Fachklassen, in Chemnitz entstanden
eineinhalbhiftige Gebaude in Querwandbauweise mit
quergelagerten Fachklassenrdumen und in Cottbus
zweihiftige, kompakte Klassentrakte mit ausgelager-
tem Mehrzweckraum.

Die Skelett- bzw. Wandskelettbauweise und die in
Cottbus angewandte “Leichte GeschoBbauweise"
ermdglichten die Anordnung von 74 m? groBen Fach-
raumen parallel zur Langsfassade. Sie gestatten die
Anpassung der Grundrisse an neue Raumprogramme.
Bei der Modernisierung dieser Schultypen sind neben
der Beachtung der bauaufsichtlichen Bestimmungen
die z.T. unbefriedigenden Raumsituationen der Mittel-
flure zu verbessern.

Der Typ Berlin hat zwei abgeschlossene Treppenhéu-
ser und naturlich belichtete Flure in allen Geschossen.

Der Typ Leipzig hat ebenfalls zwei abgeschlossene
Treppenhdauser, jedoch mit Stichfluren in den Oberge-
schossen und einem Verbindungsgang im Erdge-
schoB. In beiden Typen sind die Génge ausreichend
belichtet und bellftet, eine Querliftung der Unter-
richtsrdume Uber den Flur ist eingeschrankt mdglich.

Die Cottbusser Mittelgangtypen von 1977 und 1980
werden Uber zwei abgeschlossene Treppenhduser
und einem 3,60 m breiten und bis zu 42 m langen Flur
erschlossen. Die Chemnitzer Typen haben kurze, von
einer 6,00 m breiten Pausenhalle unterbrochene Gén-
ge. Der 1981 entwickelte Typ besitzt jedoch keine
abgeschlossenen Treppenhduser. Durch Wegfall der
beiden Innenhdfe entstand aus dem Atriumtyp Dres-
den der Typ Dresden R 81 mit einem kompakten, an-
derthalbhuftig erschlossenen Baukdrper.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungshil-
fen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Leipzig.
ZNWB 1995, Schultyp Cottbus. ZNWB 1996, Schultyp Dresden.
ZNWB 1993, Schultyp Chemnitz. ZNWB 1995

siehe auch: Planungshilfen far die beruflichen Schulen in den neuen
Landern, V Beispieldokumentation Berlin (Ost). ZNWB 1993

Gebaudebezeichnung Baujahre Modernisierungsbeispiel Land
Berlin SK 1965 - 1983

Leipzig 1968 - 1985 Berufsbildungswerk Leipzig Sachsen
Cottbus 1962 1962 - 1971

Cottbus 1972 1972 - 1990

Chemnitz 1971 - 1989 Gymnasium Kirchberg Sachsen
Dresden R 81 1981 - 1989
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Gebaudekatalog

Typ Berlin SK

26 Raume > 50 m? 22 Raume / 52 m?

4 Raume / 70 m?2

Hauptnutzflache (HNF) 2230 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3902 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 13 400 ms3
BGH / HNF 1,75
BRI/ HNF 6,01
Baujahre 1965 bis 1983
Standorte in Berlin

Verkehrsflachen
Sanitarraume

1. ObergeschoB

4. ObergeschoB

ErdgeschoB

2. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp SK Berlin besteht aus einem einhuf-
tigen Baukdrper in Stahlbeton-Skelettbauweise. Der
Gebaudetyp wurde bis 1977 viergeschossig mit Kel-
lergeschoB und ab 1978 flnfgeschossig ohne Unter-
kellerung gebaut.

Die ErschlieBung erfolgt Uber zwei Treppenhauser
und naturlich belichtete Flure, Uber deren Deckenka-
néle eine indirekte Querltftung der Unterrichtsrdume
erfolgt. Die Fachrdume befinden sich an den Giebel-
seiten. Alle UnterrichtsrAume werden einseitig be-
lichtet und natUrlich bel(ftet.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Skelettbauweise SK Berlin

Laststufe: 20 kN / Montageelement

Grundraster: 3,6 m und 4,8 m als Langsraster, 7,2 m
und 2,4 m als Querraster, Sanitérbereich 6,0 m
GeschoBhéhe: 3,3 m

Grundung: Fundamentplatte bis 1977, Einzel- und
Streifenfundamente ab 1978, Stabilisierung: Wand-
scheiben, monolithischer Ringanker

Déacher: entspanntes Warmdach mit 2,5 % Dachnei-
gung, Wand- und Bristungselemente: mehrschichtige
Betonelemente unterschiedlicher Ausbildung je nach
Baujahr
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Typ Berlin SK Gebaudekatalog
Flachenangebot me | :/° von Raumangebot Anzahl der Rdume

m? BGF

BF Bebaute Flache 817 20,9 Raume/ 70 m2 (10,3 m x 7,0 m) 4

HNF  Hauptnutzflache 2230 57,1 Raume /52 m? (8,8 mx7,0m) 22

NNF  Nebennutzflache 300 7,7 Summe Raume > 50 m? 26

NF Nutzflache 2530 64,8

VF Verkehrsflache 937 24,0 KellergeschoB

FF Funktionsflache 72 1,8 Raum /70 m? 1

NGF  Nettogrundflache 3539 90,7 Raume /52 m? 2

KGF  Konstruktionsgrundflache 363 9,3

BGF  Bruttogrundflache 3902 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Die Gebaudeldsung des Typs SK Berlin ermdglicht
schulartbezogene Bereichsbildungen. Durch die
Skelettbauweise ist darlber hinaus eine variable
GrundriBgestaltung mdglich. Dabei konnen die
RaumgréBen den Raumprogrammanforderungen
angepaft werden.

Die knappen Verkehrs- und Pausenflachen konnen
bei Senkung der Schulerzahlen bzw. der Zugigkeit
durch Umnutzung der Hauptnutzflache erweitert
werden.

Die ErschlieBung mit nur 2 Treppenhdusern und de-
ren Anordnung schrankt die Nutzungsmdéglichkeiten
durch verschiedene Schularten oder Fremdnutzungen
von Teilbereichen ein.

siehe auch: Planungshilfen fur die beruflichen Schulen in den neu-

en Landern. V Beispieldokumentation. Berlin (Ost). BaumaBnahmen
im Bestand. ZNWB 1993
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Gebéaudekatalog

Typ Leipzig

12 Raume / 50 m2
12 Raume / 75 m2
1 Raum / 100 m?

25 Raume > 50 m2

Hauptnutzflache (HNF) 2423 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 326 m?
Bruttorauminhalt (BRI 14 535 m?3
BGH / HNF 1,78
BRI/ HNF 5,97
Baujahre ca. 1968 bis 1985
Standorte in Sachsen, Thiringen

Verkehrsflachen
Sanitarraume

|

3. ObergeschoB

Erdgeschof

]

2. ObergeschoB

| [E

KellergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Leipzig besteht aus einer vierge-
schossigen vollunterkellerten Gebéaudescheibe von
9,0 m Tiefe mit einem einhdftigen und einem zwischen
zwei Treppenhausern nach dem Schusterprinzip er-
schlossenem Teil. Die 9,0 m tiefen Klassenrdume sind
zweiseitig belichtet und bellftet; bei den einseitig
belichteten Raumen ist eine Querliftung Uber Flurka-
nale vorhanden. Seit 1972 wurde nach einer Pla-
nungsénderung ein drittes Treppenhaus eingeflgt.
Nach gleichem GrundriBschema wurde ein dreige-
schossiger Gebaudetyp fUr 10 Klassen gebaut.

Bautechnische Merkmale

Wand-Skelett-Vollmontagebauweise

Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,0m, 6,0m, 9,0 m

AuBenwande: GeschoBhéhe 3,30 m, tragende Au-
Benwande (Giebelwénde) und Bristungselemente
aus Leichtbeton mit Naturkiesbelag, Dicke 32 cm
AuBenfenster: Holzeinfachfenster mit Thermovergla-
sung

Decken: Stahlbetonfertigteildecken, Spannweite
3,0 m, Dicke 14 cm

Dacher: Flachdach aus Stahlbetonfertigteildecken mit
Innenentwasserung
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Typ Leipzig Gebaudekatalog
Flachenangebot
Anwendungszeitraum 1968-1985 1968-1972 1973-1985
m? in % von e in % von me in % von
m2 BGF m2 BGF m2 BGF
BF  Bebaute Flache 658 25,0 828 20,0 865 20,0
HNF Hauptnutzflache 1487 56,5 2357 56,9 2423 56,2
NNF Nebennutzflache 263 10,0 425 10,3 431 10,0
NF  Nutzflache 1750 66,5 2782 67,2 2865 66,2
VF  Verkehrsflache 514 19,5 829 20,0 883 20,4
FF Funktionsflache 77 2,9 77 1,9 72 1,7
NGF Nettogrundflache 2341 89,0 3688 89,1 3820 88,3
KGF Konstruktionsgrundfl. 290 11,0 451 10,9 506 11,7
BGF Bruttogrundflache 2631 100,0 4139 100,0 4326 100,0
BRI Bruttorauminhalt 8093 m® 13991 m® 14535 m®
BGF / HNF 1,77 1,76 1,78
BRI/ HNF 5,44 5,94 5,97
Raumangebot KG EG + OG KG EG + OG KG EG + OG
Raume/100 m2 (11,8m x 8,8m) 2 4 1
Raume/75 m? (8,8 m x 8,8 m) 2 5 3 5 3 12
Raume/50 m?2 (8,8 m x 6,1 m) (5] 17 12
Raume/35 m2 (5,8 m x 6,1 m) 4 1
Raume > 50 m? 2 13 3 26 3 25

Planungshinweise fir die Nutzung

Anzahl und GréBe der vorhandenen Unterrichtsrau-
me, ihre Zuordnung und ErschlieBung bestimmen die
Maoglichkeiten und Grenzen fur die Nutzung durch
unterschiedliche Schularten und -gréBen. Das Nut-
zungskonzept sollte in  Ubereinstimmung mit der
langfristigen Schulentwickiung stehen und die Ver-
besserung der Lehr-, Lern- und Lebensbedingungen
fUr die betreffende Schulart nachweisen.

Die Nutzung der Leipziger Gebaudetypen ist als
Grundschule, Mittelschule oder als Grund- und Mittel-
schule méglich.

Zur besseren ErschlieBung der Unterrichtsbereiche ist
ein weiterer Verbindungsgang maglich.
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Fur die gemeinsame Nutzung als Grund- und Mittel-
schule mit angemessener raumlicher Trennung bietet
der Geb&udetyp Erweiterungsmaoglichkeiten. Die Nut-
zung als Gymnasium erfordert umfangreiche bauliche
Erweiterungen. An einem Doppelstandort mit zwei
Typenschulen sind trotz ausreichender Hauptnutzfia-
che Kompromisse in der ErschlieBung und Bereichs-
bildung einzugehen.

Der GrundriBtyp mit drei Treppenhausern gestattet
Teilnutzungen des Gebéaudes, die bei einer Grund-
schulnutzung erforderlich werden kénnen. FUr eine
behindertengerechte ErschlieBung des gesamten
Gebaudes sind zwei Aufzige erforderlich.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen L&ndern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Leipzig.
ZNWB 1995




Modernisierungsbeispiel

Berufsbildungswerk Leipzig

Geb&udetyp Leipzig
Baujahr 1975
BaumaBnahme Modernisierung und Erweiterung
Bauzeit 1991-1992
Hauptnutzfliache 4070 (2434) m?
BruttogeschoBflache 7600 (4326) m?
Raume > 50 m? alt 26, neu 31
Planung Freie Architekten + Ingenieure

Marohn BDA

Herbsthalde 17, 70197 Stuttgart
Berufsbildungswerk Leipzig
Schulgasse 3, 04317 Leipzig

Schultrager
Standort

ModernisierungsanlaB

Die Nutzung des Gebdudetyps Leipzig durch das
Berufsbildungswerk fur Hér- und Sprachgeschédigte
erforderte die umfassende Modernisierung und bauli-
che Erweiterung des Typenschulgebaudes und die
behindertengerechte  ErschlieBung der gesamten
Hauptnutzflache.

Modernisierungsergebnisse

Das Raumprogramm fur die Berufsausbildung in acht
Berufsfeldern fUhrten zum Neubau eines zweige-
schossigen Werkstattgebaudes und zu Erweiterungen
des Altbaus in der Keller- und ErdgeschoBebene.
Wéhrend im Neubau die Werkstétten fir Metall- und
Holzbearbeitung untergebracht wurden, nahm der
erweiterte Altbau weniger flachenintensive Werkstatten
und die Unterrichtsraume auf. Im Altbau wurden auch
die Lehrer- und Verwaltungsrdume, soziale Dienste,
Kiche und Speisesaal und die Umkleide- und Wasch-
rdume fur die Werkstatten untergebracht. Das Raum-
programm erforderte neben der Schaffung groBer
Werkstatten die Verkleinerung vorhandener Unter-
richtsrdume fur Klassenstarken von ca. 7 Schilern, so
daB in einem 50 m? Raum Fach- und Nebenraum un-
tergebracht werden konnten. Durch einen Anbau im
ErdgeschoB3 wurde ein natlrlich belichteter und un-
terteilbarer Speisesaal geschaffen, der auch als Ge-
meinschaftsraum genutzt wird. Die Vollkiche in Erd-
und KellergeschofB dient auch der Fachausbildung.

Legende

==  alligemeiner Unterrichtsbereich
EEH  Werkstattbereich

(MMM  Fachraumbereich

Gemeinschaftsbereich

Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitarraume

Nutzung durch das Berufsbildungswerk fir Hor-
und Sprachgeschadigte

i

3. Obergeschof
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2. Obergeschof

Y
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W

Untergeschof3
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Berufsbildungswerk Leipzig

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

Grindung: Die VergrdBerung des Kellergeschosses
fuhrte zur Erneuerung des gesamten Unterbodens und
der Bodenbelage. Bauwerksabdichtung und Dranage
wurden ebenfalls erneuert.

AuBenwande: Auf die AuBenwandelemente wurde ein
Warmedammverbundsystem mit Putz auf 6 cm Po-
lystyrol aufgebracht.

AuBenfenster: Der Einbau neuer Dreh-Kipp-Fenster
mit Isolierverglasung und pulverbeschichteten Alumi-
niumrahmen nahm 40 % der Modernisierungskosten
der AuBenwande in Anspruch.

Innenwande:  GrundriBverdnderungen erforderten
neue nichtiragende Innenwénde, die teils aus Gasbe-
tonsteinen teils als Metallstanderwande ausgefihrt
wurden. Alle vorhandenen Innenwandbekleidungen
wurden entfernt, die FI&chen gespachtelt und mit neu-
em Anstrich versehen. Die WC-Trennwande wurden
mit Kunststoffplatten in Aluminiumprofilen erneuert.

Innentiren: Tlren aus Holz wurden Uberarbeitet, TU-
ren in Mischkonstruktion erneuert.

Deckenbelage: Nach Entfernen der alten Fliesen- und
Hartbeldge wurden alle Deckenbelage erneuert. 80 %
der neuen Fuibodenbelage bestehen aus Linoleum.

Deckenbekleidungen:  Alte  Deckenbekieidungen
wurden entfernt und neue abgehéangte, Uberwiegend
mit Schallddmmplatten ausgestattete Bekleidungen
angebracht. Die geringe Unterschreitung der lichten
Hohe von 3 m wurde bauaufsichtlich akzeptiert.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: Nach Demontage
aller Leitungen einschlieBlich der Grundleitungen und
der Sanitarobjekte wurden alle Abwasser- und Was-
seranlagen erneuert und zuséatzlich eine Regenwas-
serauffang- und -versorgungsaniage eingebaut.

Dacher: Das Altdach wurde Uberarbeitet, neu abge-
dichtet und gedammt sowie ein Dachaufbau flr eine
extensive Dachbegrinung aufgebracht. Die Dacher
der Erweiterungsbauten sind ebenfalls extensiv be-
grunt.

Warmeversorgungsaniagen: Die alte Fernwarme-
Ubergabestation wurde ersetzt und mit neuen Steue-
rungseinheiten ergénzt. Alle Rohrleitungen far die
Raumheizflachen wurden erneuert. Die Heizkorper
wurden Uberwiegend belassen und die hinzukom-
menden Raume mit Radiatoren ausgerUstet.

Lufttechnische Anlagen: Die alten WC-LUftungs-

anlagen wurden demontiert und durch ein Zentralltf-
tungsgerat ersetzt.
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Speiseraum im erweiterten Erdgeschof3

Neu installiert wurde eine Klimaanlage auf der Dach-
flache mit Warmertckgewinnung und zugehérigen
Regelungs- und Steueranlagen. Genutzt wird die
Anlage fur die Vollkiche im Unter- und ErdgeschoB.
Die lufttechnischen Anlagen beanspruchten 14 % der
Sanierungskosten fur technische Anlagen.

Starkstromanlagen: Neu errichtet wurde eine Mit-
telspannungsanlage. Die vorhandenen Niederspan-
nungsaniagen wurden demontiert und durch eine
Neuinstallation ersetzt. Ebenso wurde die alte Be-
leuchtungsanlage und die Blitzschutz- und Erdungs-
anlage komplett erneuert.

Forderanlagen: Fir die behindertengerechte Er-
schlieBung des Typenschulgebdudes wurden an zwei
der drei Treppenhauser Aufzugstirme vor die Fassa-
de gestellt und mit jedem GeschoB verbunden. Die
Aufziige dienen auch der behindertengerechten Er-
schlieBung des zweigeschossigen Werkstatigebdu-
des.

Nutzungsspezifische Anlagen: Die Einrichtung der
Vollkiiche als Lehrkiche und zur Versorgung der
Schuler betragt 13 % der Kosten fur die technischen
Anlagen.

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 3.865
m? BGFa/m? HNFa in % 178,62
DM BWK i91/m2? HNFa 2.376,30
DM BWK i91/m3 BRla 429,38

siehe auch: Kostenermittlungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998



Gebaudekatalog

Typ Cottbus 1962

18 Raume / 50 m2
4 Raume / 74 m?
1 Raum /65 m?

23 Raume > 50 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2215 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4011 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 14 042 ms3
BGF / HNF 1,73
BRI /HNF 6,07
Baujahre 1962 bis 1971
Standorte in Brandenburg

Verkehrsflachen

Sanitarrdume

ErdgeschoB

KellergeschoB3

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebdudetyp Cottbus besteht aus einem dreige-
schossigen, vollunterkellerten Unterrichtsgebaude mit
zwei abgeschlossenen Treppenhausern und ein- bzw.
anderthalb- und zweihtftiger ErschlieBung. Das Ge-
bdude ist symmetrisch gegliedert. Im zweihlftigen
Mittelteil sind die Fach- und Mehrzweckraume ange-
ordnet. In allen Geschossen befinden sich erweiterte
Flurbereiche, die als Pausenflachen dienen.

Alle Unterrichtsraume haben eine Tiefe von 7,2 m und
sind einseitig natlrlich belichtet und beluftet.

Bautechnische Merkmale

Leichte GeschoBbauweise Cottbus,

tragendes AuBenskelett, tragende Innenwande
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaBe: 2,4m, 3,6 m, 7,2 m

AuBenwénde: Langswande: nichttragende Leicht-
betonbristung, tragende geschoBhohe Giebelwéande
mit Fensteréffnungen, GeschoBhdhe 3,3 m
AuBenfenster: Holzfenster

Decken: Stahlbetonfertigdecken,

Dacher: GescholBdeckenplatten mit Innenentwésse-
rung
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Typ Cottbus 1962

Gebaudekatalog

Flachenangebot m? r'g;éégg Raumangebot Anzahl der Rdume
BF Bebaute Flache 1003 25,0 Raume / 74 m’ 4
HNFa Hauptnutzflache 2215 55,2 Raum /65 m* 1
NNFa Nebennutzflache 198 49 Raume / 50 m? 18
NFa  Nutzflache 2513 62,6 Summe Raume > 50 m? 23
VFa  Verkehrsflache 1178 29,4
FFa  Funktionsflache 41 1,0 Raum / 38 m? 1
NGFa Nettogrundflache 3632 90,6 Kellergeschof
KGF  Konstruktionsgrundflache 379 9,4 Raum /100 m? 1
BGFa Bruttogrundflache 4011 100,0 Raume / 50 m? 6

Planungshinweise far die Nutzung

Die Gebaudelésung des Schultyps Cottbus 1962
verfUgt Uber kurze Wege zwischen den Unterrichts-
und Fachrdumen. Die vier Fachunterrichtsraume sind
mit 74 m? ausreichend groB.

Fir die Doppelnutzung als Grund- und Gesamtschule
reicht das Raumangebot dieses Gebaudetyps nicht
aus.

Mit einer umfassenden Modernisierung kann eine der
Schulart entsprechende und der stadtebaulichen
Situation angepalBte Gebaudeldsung erreicht werden.
Das schlieBt bauliche Veranderungen und ggf. Er-
weiterungen ein, um Raumdefizite und Nutzungsein-
schrankungen auszugleichen.

Bei Aufhebung des Bestandsschutzes sind die
Brandschutzanforderungen an die Rettungswege
durch die Bildung von Brandabschnitten zu erfullen.

Eine behindertengerechte ErschlieBung des gesam-
ten Gebaudes ist mit einem Aufzug moglich.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen far die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Cott-
bus. ZNWB 1994

Legende

E= allgemeiner Unterrichtsbereich
% naturwissenschaftlicher Bereich
musisch-technischer Bereich
V4 Gemeinschaftsbereich

Y Lehrer- und Verwaltungsbereich

Sanitdrraume
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Nutzungsvariante als 3-zugige Grundschule (K1-6)

2. Obergeschof3

1. ObergeschoB

ErdgeschoB

KellergeschoB



Gebaudekatalog

Typ Cottbus 1977

22 Raume > 50 m? 16 Raume / 65 m?
5 Raume / 74 m2

1 Raum /50 m?2

Hauptnutzflaiche (HNF) 2 458 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3952 m?
Bruttorauminhalt  (BRI) 13 486 m?®
BGF / HNF 1,61
BRI/ HNF 5,48
Baujahre 1972 bis 1990
Standorte in Berlin, Brandenburg,

Sachsen-Anhalt, Sachsen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

ErdgeschoB

KellergeschoB

2. ObergeschofB3

L

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Cottbus 1977 besteht aus einem
dreigeschossigen, vollunterkellerten Unterrichtsge-
baude mit zwei abgeschlossenen Treppenhausern. Er
ist Uber einen Mittelgang von 35 bzw. 48 m Lénge
zweihuftig erschlossen. Uber einen zweigeschossigen
Verbindungsbau ist ein Mehrzweckgebdude ange-
schlossen. Bei der Gebd&udevariante ohne Mehr-
zweckhalle ist das Unterrichtsgebdude um 6,0 m
verlangert worden. Fur die GebdudeerschlieBung fehlt
eine Eingangshalle.

Alle Rdume haben eine Raumtiefe von 7,2 m und sind
einseitig natlrlich belichtet und bellftet.

Bautechnische Merkmale

Leichte GeschoBbauweise Cottbus,

~ tragendes AuBenskelett, tragende Innenwénde

Laststufe: 20 kN / Montageelement,

ab 1977 50 kN / Montageelement

RastermaBe: 2,4 m, 3,6 m, 7,2 m

Decken: Stahlbetonfertigteildecken

AuBenwénde: Langswande: nichttragende Leichtbe-
tonbristung, tragende geschoBhohe Giebelwdnde mit
Fensterdffnungen, ab 1977 geschoBhohe Elemente in
3-Schichtkonstruktion, GeschoBhohe 3,3 m
AuBenfenster: Holzfenster

Dacher: Kassettenplatten, ab 1980 Geschofidecken-
platten mit Innenentwésserung
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Typ Cottbus 1977 Gebaudekatalog
Flachenangebot
Anwendungszeitraum 1972-1990 1980-1985
me in % von me in % von
m? BGFa m? BGFa
BF Bebaute Flache 1280 32,0 988 25,0
HNFa Hauptnutzflache 2352 58,7 2458 62,2
NNFa Nebennutzflache 388 9,7 357 9,0
Nfa Nutzflache 2740 68.4 2815 71,2
Via Verkehrsflache 870 21,7 704 17,8
Ffa Funktionsflache 32 0,8 56 1,4
NGFa Nettogrundflache 3642 91,0 3575 90,4
KGF Konstruktionsgrundflache 362 9,0 377 9,5
BGFa Bruttogrundflache 4004 100,0 3952 100,0
BGFb Bruttogrundflache 258
BGFab  Bruttogrundflache 4262
BRI Bruttorauminhalt 14881 m° 13486 m°®
BGFa / HNFa 1,70 1,61
BRI / HNFa 6,33 5,48
Raumangebot KG EG + OG KG EG + OG
Raume / 100 m? 1
Raume / 74 m’ 1 5 1 5
Raume / 65 m’ 4 14 3 16
Raume / 50 m’ 1 1 2 1
Raume / 38 m* 2
Raume > 50m? 6 21 6 22

Planungshinweise fir die Nutzung

Die kompakte mittelgangerschlossene Gebaudeld-
sung des Schultyps Cottbus 1977 ermdglicht kurze
Wege zwischen den Klassen- und den Fachraumen.
Die Fachrdume sind ausreichend groB3. Fur Vorbe-
reitungs- und Sammlungsraume sind ggf. benach-
barte Klassenrdume umzunutzen.

GroBe und Anzah! der vorhandenen Unterrichtsrau-
me, ihre Zuordnung und ErschlieBung bestimmen
die Moglichkeiten und Grenzen fUr die Nutzung
durch unterschiedliche Schularten und -gréBen Die
Nutzung des Gebdudes als dreizligige Gesamt-
schule ist ohne Einschrénkung mdglich. GroBere
Schulen erfordern bauliche Erweiterungen bzw. das
Raumangebot eines Doppelstandortes.
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Fur die Doppelnutzung als Grund- und Gesamtschule
reicht das Raumangebot des Geb&udetyps nicht aus.
Mit einer umfassenden Modernisierung kann eine der
Schulart entsprechende und der stadtebaulichen
Situation angepafte Gebaudelbsung erreicht werden.
Das schlieft bauliche Veranderungen und ggf. Er-
weiterungen ein, um Raumdefizite und Nutzungsein-
schrankungen auszugleichen. Dazu zéhlen die Ein-
gangssituation, die unbefriedigenden Mittelflure sowie
das Fluchttreppenhaus des Mehrzweckraumes.

Eine behindertengerechte ErschlieBung des gesam-
ten Gebaudes ist mit einem Aufzug erreichbar.

siehe auch: Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Cott-
bus. ZNWB 1996




Gebaudekatalog

Typ Chemnitz

15 Raume /51 m?

23 Raume > 50 m?
g 8 Raume / 75 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2314 m?
Bruttogrundflache (BGF) 3932 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 13231 m®
BGF / HNF 1,82
BRI/ HNF 6,13
Baujahre 1971bis1990
Standorte in Sachsen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

Erdgeschof3

KellergeschoB

ObergeschofB3 ab 1981 — 1990

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Chemnitz 1971 besteht aus einem
viergeschossigen, vollunterkellerten Gebauderiegel
mit anderthalbhuftiger Raumanordnung und zwei
Treppenhdusern an den Gebaudeenden. Der Mittel-
gang von 2,4 mist in der Geb&udemitte und bei den
Treppenhausern zur natUrlichen Belichtung erweitert.
Alle Unterrichtsrdume sind einseitig natUrlich belichtet
und beluftet.

Ab 1981 wurde eins der beiden Treppenhauser von
3,0 auf 6,0 m verbreitert und die bisher schmalseitig
belichteten naturwissenschaftlichen Fachrdaume an
den Mittelflur gelegt.

Bautechnische Merkmale

Montagebauweise mit tragenden Querwanden
Laststufe: 20 kN / Montageelement

Rastermale: 3,6 x 7,2 m, Treppenbreite 3,0 m,

ab 1981 6,0 m, GeschoB3héhen: 3,3 m
AuBenwande: Stltzen, Riegel, Bristungselemente;
Giebelelemente: geschoBhohe Elemente aus kon-
struktivem Leichtbeton mit Wetterschale; Schwerbe-
ton im Kellergeschof

AuBenfenster: Holz- Verbundkonstruktion

Decken: Hohlraumdecken

Dacher: Bitumendammdach als letzte GeschoBdecke
mit 2,5 - 5 % Dachneigung und Innenentwésserung
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Typ Chemnitz Gebaudekatalog
Flachenangebot
Baujahre 1967-1990 1971-1980 1981-1990
m2 in % von me in % von me in % von
m? BGF m? BGF m? BGF
BF  Bebaute Flache 509 25,0 799 20,3 879 20,2
HNF Hauptnutzflache 1188 58,3 2262 57,3 2384 54,8
NNF  Nebennutzflache 139 6,8 224 57 269 6,2
NF  Nutzflache 1327 65,1 2486 63,2 2653 61,0
VF  Verkehrsflache 357 17,5 865 22,0 1072 24,7
FF  Funktionsflache 62 3,0 217 55 74 1,7
NGF Nettogrundflache 1746 85,7 3588 90,7 3799 87,4
KGF Konstruktionsgrundflache 292 14,3 386 9,3 549 12,6
BGF Bruttogrundfiache 2038 100,0 3934 100,0 4348 100,0
BRI Bruttorauminhalt 6980 m3 13231 m3 14610 m3
BGF / HNF 1,72 1,74 1,82
BRI / HNF 5,88 5,85 6,13
Raumangebot KG EG-2. OG KG EG-3. OG KG EG-3. 0OG
Raume / 94 m? 1
Raume / 75 m? 1 4 2 7 4
Raume / 69 m? 2 2
Raume /51 m? 8 2 20 16
Raume /41 m? 2 2 4
Raume > 50 m? 12 27 23

Planungshinweise fir die Nutzung

Die kompakte Gebaudeldsung des Schultyps Chem-
nitz ermoéglicht eine variable Bereichsbildung und
kurze Wege zwischen den Klassen- und den Fach-
rdumen. Die schulische Nutzung des Chemnitzer
Typs wird durch schmale Treppenhauser und enge
Flure eingeschrankt. Die vorhandenen Klassenraum-
und FachunterrichtsraumgroBen liegen teilweise unter
den in den Schulbaurichtlinien empfohlenen GréBen.
Dies sollte bei der Festlegung der maximalen Klas-
senstarken bertcksichtigt werden.

Der einzlgige dreigeschossige Gebaudetyp mit nur
einem Treppenhaus sollte bei einer umfassenden
Modernisierung um ein zweites Treppenhaus erganzt
werden, damit u.a. auch die Mindestforderungen des
Brandschutzes erfllt werden kénnen.
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Die beiden viergeschossigen Gebaudetypen sind als
Grundschule oder Mittelschule gut zu nutzen.

Bei notwendigen baulichen Erweiterungen sollte auch
die ErschlieBung, vor allem bei der Geb&udevariante
1971-1980 mit zwei 3 m breiten Treppenhdusern ver-
bessert werden. Das ist vor allem bei einer Doppel-
nutzung als Grund- und Mittelschule zu empfehlen.

Die Nutzung als Gymnasium erfordert eine bauliche
Erweiterung.

Die behindertengerechte ErschlieBung des gesamten
Gebaudes ist mit einem Aufzug mdglich.

siehe auch: Typenschulhauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die instandsetzung und Modernisierung. Schuttyp Chem-
nitz. ZNWB 1995




Modernisierungsbeispiel

Gymnasium Kirchberg

Gebé&udetyp Chemnitz
Baujahr 1969
BaumaBnahme Sanierung und Erweiterung
Bauzeit 1993-1994
Hauptnutzflache 1125 m?
BruttogeschoBflache 1930 m?
Raume > 50 m2 alt 12, neu 13
Planung SIPRO Bauplanung GmbH

Bahnhofstrale 66, 08056 Zwickau
Schultrager Landratsamt Zwickau

Schulverwaltungsamt
Robert-Muller-Str. 3-4, 08056 Zwickau
Standort: Goethestraie 74, 08107 Kirchberg

ModernisierungsanlaB

Auf dem Grundstick der ehemals einztgigen poly-
technischen Oberschule wurde 1992 ein Gymnasium
gebaut. Das vorhandene dreigeschossige Schulge-
baude wurde einbezogen und verfligt mit 13 Unter-
richtsraumen dber ein Drittel der erforderlichen Haupt-
nutzflache.

Modernisierungsergebnisse

Das Typenschulgebdude wird ohne rdumliche Verén-
derungen fur den allgemeinen Unterricht genutzt und
ist geschoBweise mit den im Neubau untergebrachten
Fachbereichen, dem Gemeinschafts- sowie dem Leh-
rer- und Verwaltungsbereich verbunden. Der nur mit
einem Treppenhaus ausgestattete Altbau erhielt durch
den kurzen Verbindungsgang zum Neubau den erfor-
derlichen zweiten Rettungsweg. Das Gebdaudeinnere
wurde funktionell nur geringflgig verandert. Der nérd-
liche Quergang an der Ostfassade wurde ge6ffnet und
die quergelagerten ehemaligen Fachraume zu nor-
malen Klassenrdumen umgebaut.

Sanierungsschwerpunkte waren die Fassade und das
Dach. Auf das Flachdach wurde ein Satteldach mit
einem Fensterband unterhaib des Firstes aufgesetzt.
Damit haben Alt- und Neubau eine einheitliche Dach-
héhe und Dachform, die sich in die Dachlandschaft
der Umgebung einfligt. Unter Einbeziehung des vor-
handenen Schulgebdudes entstand durch die Neu-
bauten ein baulich differenzierter Gebaudekomplex,
der den gymnasialen Nutzungsanforderungen sowie
den stadtebaulichen und gestalterischen Anforderun-
gen des Standortes gerecht wird.

Legende

| Funktionsflachen
- Verkehrsflachen

Sanitarrdume

Nutzung als allgemeiner Unterrichtsbereich eines
dreizGigigen Gymnasiums

2. Obergeschof3

1. Obergeschof3

ErdgeschoB3

KellergeschoB
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Gymnasium Kirchberg

Modernisierungsbeispiel

ModernisierungsmaBnahmen

AuBenwande: Die Giebelwédnde erhielten eine Vor-
satzschale aus Klinkermauerwerk. Die Fassaden wur-
den mit farbigen Faserzementplatten Uber der War-
medadmmung verkleidet. Die Geb&udeerschlieBung
Uber einen Verbindungsbau zwischen Alt- und Neu-
bau machte den alten Eingang Uberflissig, der durch
eine Fensterkonstruktion ersetzt wurde.

AuBenfenster: Die vorhandenen Holzfenster wurden
gegen Aluminiumfenster ‘mit Isolierverglasungen und
duBeren Sonnenschutzlamellen ausgewechselt.

Innenwande: Die Innenwandflachen (Putz, Anstriche,
Tapeten) waren instandzusetzen, FuBboden (Boden-
belage, Fliesen) einschlieBlich Trittschallddmmung zu
erneuern und alle Innentiren durch oberflachenver-
gutete Holz-Futtertlren zu ersetzen. Vorhandene Pen-
‘deltdren wurden entfernt. Zur Trennung der Brandab-
schnitte wurden Stahlttren F 30 -1 verwendet.

Die Wande der Sanitaranlagen wurden als Trockenbau
(kunststoffbeschichete Spanplatten in  Alu-Profilen)
komplett erneuert.

Deckenbekleidungen: Zur Verbesserung des Schall-
schutzes in Fluren und Unterrichtsrdumen wurde als
Deckenbekleidung eine Gipskartondecke auf Unter-

konstruktion (12,5 mm) mit integrierten Spiegelraster-
feuchten eingesetzt. Die Ubrigen Deckenflachen er-
hielten Gipsputz.

Déacher: Das Dach als Warmdach mit Innenentwésse-
rung wurde abgebrochen und ein Kaltdach mit Voll-
holz—Sparrenkonstruktion auf die vorhandene Beton-
unterkonstruktion aufgesetzt. Das Fensterband der
Dachfenster an der doppelt geneigten Pultdachflache
ist eine Alu-Konstruktion mit Isolierverglasung.

Technische Anlagen: Alle technischen Anlagen wa-
ren wahrend der langen Standzeit verschlissen und
deshalb volistdndig zu erneuern. Das betraf die
Grundleitungen fur Wasser- und Abwasser, Gas und
Elektro ebenso wie die Gebaudeinstallation.

Planungs- und Kostenkennwerte

m? HNFa 1.125
m? BGFa/m? HNFa in % 171,55
DM BWK i91/m? HNFa 2.27417
DM BWK i91/m2 BRIa 335,6

siehe auch: Kostenermittiungen. Modernisierung von Typenschul-
bauten in den neuen Landern. ZNWB 1998

Gymnasium Kirchberg, Eingangsseite, rechts im Bild integriertes Typenschulgebdude
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Gebaudekatalog

Typ Dresden R 81

24 Raume > 50 m? 20 Raume / 50 m?
4 Raume / 76 m2

2 Raume /44 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2370 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4084 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 15140 mé
BGF / HNF 1,87
BRI/ HNF 6,39
Baujahre ca. 1981 bis 1989
Standorte in Sachsen

: Verkehrsflachen
Bl sanitarraume

ErdgeschoB3

—
>

Kellergeschof

1. Obergeschof3

Geb&audecharakteristik

Der Gebaudetyp Dresden R 81 ist eine kompakte
Mittelgangschule, die durch Rationalisierung des
Gebdudetyps Dresden Atrium entstand.

Das Gebdude besteht aus einem dreigeschossigen
Baukorper, dessen anderthalbhiftig angeordneten
R&ume durch zwei Treppenhaduser und einen Mittelflur
erschlossen werden. Das Gebé&ude ist vollunterkellert.
Alle Unterrichtsraume sind 7,2 m tief, einseitig be-
lichtet und bellftet.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagebauweise, tragende Querwénde
Laststufe: 20 kN / Montageelement

RastermaBe: 3,6 x 7,2 m, GeschoBBhdhen 3,3 m
AuBenwande: Langswande: vorgestellt, selbstiragen-
de Mehrschichtplatten auf Randbalken; Giebelwande:
geschoBhohe Elemente aus konstruktivem Leichtbe-
ton

AuBenfenster: Holzfenster mit Thermoverglasung
Decken: Stahlbetonhohlraumdecken

Dacher: Warmdach aus Geschof3elementen,
Bitumendammdach, Innenentwésserung
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Typ Dresden R 81

Gebaudekatalog

Flachenangebot m?2 |n2% von Raumangebot Anzahl der Raume

m? BGF

BF Bebaute Flache 1109 25,0 Raume /76 m2 (10,6 mx 7,1 m) 4

HNF  Hauptnutzfiache 2370 53,4 Raume /50 m?2 (7,1 mx 7,1 m) 20

NNF  Nebennutzflache 422 9,5 Summe Raume > 50 m? 24

NF Nutzflache 2792 62,9 Raume /44 m2 (7,1 m x 6,2 m) 2

VF Verkehrsflache 1194 26,9 Raume /33 m2 (7,1 mx 4,6 m) 5

FF Funktionsflache 98 2,2

NGF Nettogrundflache 4084 92,0 Kellergeschof3

KGF  Konstruktionsgrundflache 353 8,0 Raume / 76 m? (mit Stltzen) 2

BGF  Bruttogrundflache 4437 100,0 Raume / 50 m? 2

Planungshinweise fir die Nutzung

Der kompakte Gebaudetyp Dresden R 81 ermdglicht
Bereichsbildungen mit kurzen Wegen zwischen Un-
terrichts- und Fachraumen.

Der Flachenanspruch von 1,8 - 2,0 m?/Schuler 4Bt in
den 50 m? groBen Raumen Klassenstérken bis zu 27
Schilern zu. Die Vergroerung der Anzahl der Fach-
rdume erfordert aufwendige konstruktive Ma3nahmen.

Die behindertengerechte Erschliefung des Gebaudes
ist mit einem Aufzug maéglich.

Der Geb&udetyp ist als Grund- oder Mittelschule ge-
eignet. Die Nutzung als Gymnasium erfordert Erweite-
rungsbauten. An einem Doppelstandort sind trotz
ausreichender Hauptnutzflache bauliche MaBnahmen
erforderlich, um die Bereichs- und Raumstrukturen zu
verbessern.

siehe auch: Typenschulhauten in den neuen Landern. Planungs-
hilfen fur die Instandsetzung und Modernisierung. Schultyp Dres-
den. ZNWB 1995
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Gebaudekatalog

Typenschulbauten 80er Jahre

Schulbaureihe 80

SR 80 Erfurt
SR 80 Dresden
SR 80 Leipzig
Berlin 81 GT
SR 80 Rostock
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Gebaudekatalog

Schulbaureihe 80

Den Typenschulbauten der Schulbaureihe 80 lag ein
erweitertes Raumprogramm zugrunde, das u.a. fur die
Unterstufe und die Mittel-/Oberstufe besondere Funk-
tionbereiche vorsah, die durch einen zentralen Funk-
tionsbereich verbunden werden sollten. Die Unter-
richtsraumgréBe betrug mindestens 63 m2.

Das erweiterte Raumprogramm und ein neues bau-
technisches Konzept wurden in einem Experimen-
talbau in Weimar erprobt, bevor das Konzept der
Schulbaureihe 80 von Baubetrieben der Bezirke an-
gewendet wurde. Die Typenreihen der Baukombinate
Erfurt, Dresden und Leipzig bestehen aus variabel
kombinierbaren Gebaudebausteinen fur die Stufenbe-
reiche. Sie sind mit geschoBhohen Wandplatten aus
Dreischichtelementen, deckentragenden Auflen- bzw.
Innenwénden in einer max. Laststufe von 63 kN pro
Montageelement gebaut.

Die in den Jahren 1983 -1985 entwickelten und bis
1990 errichteten Gebaude der Schulbaureihe 80 stel-
len etwa 3 % des Schulgebdudebestandes in den
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neuen Landern dar. |hr baulicher Zustand ist relativ
gut. Da sie Uber 19 UnterrichtsrAume mit rund 63 m2
und Uber 6 Fachraume mit rund 75 m? verfligen, sie
entsprechend den geltenden Raumprogrammen in
den neuen Landern insbesondere flir die Realschulen
mit 30 Schilern pro Klasse gut nutzbar.

Der Typenschulbestand von Berlin (Ost) weicht von
dem der anderen Regionen insofern ab, als in Berlin
in den Wohngebieten Marzahn, Hohenschénhausen
und Hellersdorf die Baukombinate der ehemaligen
Bezirke der DDR ihre regionalen Typenprojekie er-
richtet haben. So entstanden in den 80er Jahren in
Ostberlin neben dem Typ Berlin vor allem Gebéaude
der Schulbaureihe 80, Typ Erfurt, Dresden und Leip-
zig und der Gebaudetyp Cottbus 1977.

Der Berliner Typ 81 GT wurde mit erweitertem Raum-
programm und in Wandmontagebauweise der 5 kN
Laststufe gebaut. Er steht mit seinen einfachen mit-
telgangerschlossenen Geb&auderiegel auBerhalb des
differenzierten Baukonzeptes der Schulbaureihe 80.
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Gebaudekatalog

Typ SR 80 Erfurt

28 Raume > 50 m? 19 Raume / 63 m2
6 Raume / 75 m?

3 Raume /50 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2799 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 940 m?2
Bruttorauminhalt (BRI 16 843 m3
BGF / HNF 1,76
BRI/ HNF 6,02
Baujahre 1983 bis 1990
Standorte in Berlin, Brandenburg,

Sachsen-Anhalt
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Verkehrsflachen
B sonitaraume

ErdgeschoB

|

I
||ll|l§

KellergeschoB

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

1. Obergeschof

Gebaudecharakteristik

Der Typ SR 80 Erfurt besteht aus einem drei- und
einem viergeschossigen Gebaude, die Uber einen
zweigeschossigen Verbindungsbau miteinander ver-
bunden sind. Alle Gebaude sind voll unterkellert. Die
ErschlieBung der Unterrichtsraume erfolgt Uber drei
Treppenhduser und Mittelflure. Der Verbindungsbau
ist als Verkehrs- und Pausenflache ausgelegt. Alle
Unterrichtsrdume sind einseitig nattrlich belichtet und
bellftet.

Bautechnische Merkmale

Stahibeton-Montagekonstruktion in GroBtafelbauweise
mit geschoBhohen Wandplatten, deckentragenden
AuBen- bzw. Innenwanden in Langs- und Querwand-
bauweise

Laststufe: 63 kN / Montageelement

RastermaBe: 7,2 m, 3,6 m, GeschoBBhdhe: 3,3 m
AuBlenwande: Dreischichtelemente, 30 cm Gesamt-
dicke, Vollwandplatten im KellergeschoB
AuBenfenster: Holzfenster mit Isolierverglasung
Dacher: Flachdach mit Innenentwésserung
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Typ SR 80 Erfurt

Gebaudekatalog

Flachenangebot m? |n2% von Raumangebot Anzahl der Raume

m? BGF

BF Bebaute Flache 1138 23,0 Raume / 75 m? (10,65 m x 7,05 m) - 6

HNF  Hauptnutzflache 2799 56,7 Raume / 62 m? (8,85 m x 7,05 m) 19

NNF  Nebennutzflache 515 10,4 Raume /50 m? (7,05 m x 7,05 m) 3

NF Nutzflache 3314 67,1 Summe Raume > 50 m? 28

VF Verkehrsflache 1067 21,6

FF Funktionsflache 65 1,3

NGF Nettogrundflache 4446 90,0

KGF  Konstruktionsgrundflache 494 10,0

BGF  Bruttogrundflache 4940 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Die kompakten mittelgangerschiossenen Gebaude-
teile des Schultyps SR 80 Erfurt ermdglichen kurze
Wege zwischen den Klassen- und Fachrdumen. Sie
sind fur Klassenstarken von 30 Schulern ausreichend
grof.
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Die Gebaudegliederung gestattet Bereichsbildungen,
die Doppelnutzung durch verschiedene Schularten
oder eine Fremdnutzung von Gebaudeteilen.
Anbindungsmdglichkeiten  fir  Erweiterungsbauten
sind an beiden Unterrichtsgeb&uden gegeben.

Zu empfehlen ist die Erweiterung der naturlich be-
lichteten und bellfteten Pausenflachen.
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Gebaudekatalog

Typ SR 80 Dresden

29 Raume > 50 m?

Hauptnutzflache (HNF)
Bruttogrundflache (BGF)
Bruttorauminhalt  (BRI)
BGF / HNF
BRI/ HNF
Baujahre
Standorte

21 Rédume / 63 m?
5R&ume /75 m?

3 R&ume / 50 m?

2 733 m?

4613 m?

15 946 m®

1,69

5,83

1985 bis 1990

in Berlin, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen

Verkehrsflachen

Sanitarraume

ErdgeschoB

1
1

KellergeschoB3

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Typ SR 80 Dresden besteht aus zwei dreige-
schossigen Gebduden, die Uber einen zweigeschos-
sigen Verbindungsbau miteinander verbunden sind.
Das Gebdude ist mit einem SockelgescholB voll unter-
kellert. Die ErschlieBung der Unterrichtsgebaude er-
folgt Uber drei Treppenhauser und Mittelflure. Der
Verbindungsbau enthalt einen Mehrzweckraum und
Verkehrs- und Pausenflachen. Alle Unterrichtsraume
werden einseitig natlrlich belichtet und bellftet. Es
gibt Varianten mit integrierter Sporthalle.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagekonstruktion als GroBtafelbauwei-
se WBS 70G mit geschoBhohen Wandplatten und mit
deckentragenden AuBen- bzw. Innenwénden in
Langs- und Querwandbauweise

Laststufe: 63 kN / Montageelement,

RastermaBe: 7,2 m, 3,6 m, GeschoBhdhe: 3,3 m
AuBenwénde: Dreischichtelemente, 30 cm Gesamt-
dicke, Vollwandplatten im Kellergeschof

Fenster: Holzfenster mit Isolierverglasung

Déacher: Flachdach mit Innenentwasserung
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Typ SR 80 Dresden

Gebaudekatalog

" , | in % von )
Flachenangebot m m? BGF Raumangebot Anzahl der Rédume
BF Bebaute Flache 1223 26,5 Raume /75 m? (10,65 m x 7,05 m) 5
HNF  Hauptnutzflache 2733 59,2 Raume /62 m? (8,85 m x 7,05 m) 21
NNF  Nebennutzflache 415 9,0 Raume /50 m? (7,05 m x 7,05 m) 3
NF Nutzflache 3148 68,2 Summe Raume > 50 m? 29
VF Verkehrsflache 1020 221
FF Funktionsflache 50 1,1
NGF  Nettogrundflache 4218 91,4
KGF  Konstruktionsgrundflache 395 8,6
BGF  Bruttogrundflache 4613 100,0
Planungshinweise fur die Nutzung
Die kompakten mittelgangerschlossenen Geb&ude  Anbindungsmdglichkeiten fur  Erweiterungsbauten

des Schultyps SR 80 Dresden ermdglichen kurze
Wege zwischen den Klassen- und Fachraumen. Sie
sind fur Klassenstarken von 30 Schilern ausreichend
grof.

Die Gebaudegliederung gestattet Bereichsbildungen,
die Doppelnutzung durch verschiedene Schularten
oder eine Fremdnutzung von Gebéaudeteilen.

1

sind an beiden Unterrichtsgebauden gegeben.

Zu empfehlen ist die Erweiterung der natirlich be-
lichteten und belUfteten Pausenflachen.

Haupteingang
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Gebaudekatalog

Typ SR 80 Leipzig

29 Raume > 50 m? 23 Raume / 63 m?
5 Raume /75 m?

1 Raum /40 m?

Hauptnutzflache (HNF) 2 630 m?
Bruttogrundflache (BGF) 4 424 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 16 647 m3
BGF / HNF 1,66
BRI/ HNF 6,23
Baujahre 1985 bis 1990
Standorte in Berlin, Sachsen
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: Verkehrsflachen
B sanitarraume

ErdgeschoB

KellergeschoB

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB

1. ObergeschoB

Gebaudecharakteristik

Der Typ SR 80 Leipzig besteht aus einem vier- und
einem dreigeschossigen Geb&ude, die Uber einen
zweigeschossigen Verbindungsbau miteinander ver-
bunden sind. Das Gebaude ist voll unterkellert. Die
ErschlieBung der Unterrichtsraume erfolgt Uber drei
Treppenhauser und Mittelflure. Der Verbindungsbau
enthalt die Eingangshalle und einen Mehrzweckbe-
reich, der teils Uber eine Faltwand, teils Uber mehrere
Doppeltiren mit der Verkehrsflache zusammen ge-
koppelt werden kann. Alle Unterrichtsrdume werden
einseitig nattrlich belichtet und belUftet.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-Montagebauweise als kombinierte

GrofBtafel-Skelett-Bauweise

Laststufe: 63 kN / Montageelement

RastermaBe: 7,2m, 3,0 m
GeschoBhohe: 3,3 m

AuBenwande: Dreischichtelemente, 30 cm Gesamt-
dicke, Vollwandplatten im KellergeschoB
AuBenfenster: Holzfenster mit [solierverglasung
Dacher: Flachdach mit Innenentwésserung
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Typ SR 80 Leipzig Gebaudekatalog

Flachenangebot m? Tn:/oB\g; Raumangebot Anzahl der Rdume

BF Bebaute Flache 1060 23,7 Raume / 75 m?2 (10,65 m x 7,05 m) 5

HNF  Hauptnutzflache 2630 59,4 R&dume / 62 m? (8,85 m x 7,05 m) 21

NNF  Nebennutzflache 445 10,1 Summe Raume > 50 m? 26

NF Nutzflache 3075 69,5

VF Verkehrsflache 968 21,9 KellergeschoB

FF Funktionsflache 69 1,5 Raume / 62 m? 3

NGF  Nettogrundflache 4112 92,9 Raum / 100 m? 1

KGF  Konstruktionsgrundflache 312 7.1

BGF  Bruttogrundflache 4424 100,0

Planungshinweise fur die Nutzung

Die kompakten mittelgangerschlossenen Gebaude
des Schultyps SR 80 Leipzig verfigen Uber kurze
Wege zwischen den Klassen- und den Fachrdumen.
Sie sind fir Klassenstarken von 30 Schilern ausrei-
chend groB.

Die Geb&audegliederung gestattet Bereichsbildungen,
die Doppelnutzung durch verschiedene Schularten
oder eine Fremdnutzung von Gebaudeteilen.

Anbindungsméglichkeiten  fir  Erweiterungsbauten
sind an beiden Unterrichtsgebauden gegeben.

Zu empfehlen ist die Erweiterung der naturlich be-
lichteten und bellfteten Pausenflachen.
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Gebaudekatalog

Typ Berlin 81-GT

23 Raume / 62 m?
5Raume /72 m?

28 Raume > 50 m?2

Hauptnutzflache (HNF) 2 502 m2
Bruttogrundflache (BGF) 4 097 m?
Bruttorauminhalt (BRI) 14 090 m?3
BGF / HNF - 1,64
BRI/ HNF 5,63
Baujahre 1983 bis 1990
Standorte in Berlin

Verkehrsftachen
i Sanitarrdume

1. ObergeschoB

ErdgeschoB

3. ObergeschoB

2. ObergeschoB3

Gebaudecharakteristik

Der Gebaudetyp Berlin 81 GT besteht aus einem
viergeschossigen Riegel von 54 m Lange und 18 m

Breite. Das Gebéaude wird Uber zwei abgeschlossene

Treppenh&user und Uber Mittelflure erschiossen. Im
ErdgeschoB fuhrt der Eingang in einen 180 m? grof3en
Mehrzweckbereich, an den ein Mehrzweckraum an-
grenzt. Die naturwissenschaftlichen Fachraume be-
finden sich im 3. ObergeschoB. Alle Unterrichtsraume
sind nattrlich belichtet und bellftet.

Die Sanit&rrdume befinden sich in jedem Geschoss.
Sie sind neben den Treppenhausern angeordnet. Das
Gebaude ist nicht unterkellert.

Bautechnische Merkmale

Stahlbeton-GroBtafelbauweise mit deckentragenden
AuBen- und Innenléangswanden, im Erdgescho3 z.T.
mit monolithischer Rahmenkonstruktion

Laststufe: 63 kN / Element; Streifenfundamente
RastermaBe: 7,2 m, 3,6 m, 3,0 m; GeschoBhohe 3,3 m
AuBenwande: Dreischichtelemente mit 60 mm War-
medammung, Fensterelemente mit rahmenférmiger
Tragschicht

AuBenfenster: Holzfenster mit Isolierverglasung
Decken: 240 mm dicke vorgespannte Hohlraumdek-
ken und 140 mm dicke Vollbetondecken

Dacher: Warmdachkonstruktion, AbschluB mit Drem-
pelelementen, innenwande: einschaliger Beton

19 cm, 12 cm, und 7 cm dick
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Typ Berlin 81-GT

Gebaudekatalog

Flachenangebot m? Ipn:A‘B\(/BO; Raumangebot Anzahl der R&ume
BF Bebaute Flache 1022 25,0 Raume /73 m? (10,3 m x 7,0 m) 5
HNF  Hauptnutzflache 2502 61,1 Raume /62 m?2 (8,8 mx 7,0 m) 23
NNF  Nebennutzflache 213 52 Summe Raume > 50 m? 28
NF Nutzflache 2715 66,3
VF Verkehrsflache 979 23,9
FF Funktionsflache 93 2,3
NGF Nettogrundflache 3787 92,4
KGF  Konstruktionsgrundflache 310 7,6
BGF  Bruttogrundflache 4097 100,0

Planungshinweise fir die Nutzung

Die Klassen- und Fachraume sind fur Klassenstérken
von 30 Schuilern ausreichend groB3. Neue Bereichsbil-
dungen sind moglich, gréflere GrundriBveranderun-

gen laBt die GroBtafelbauweise nicht zu.

Die ErschlieBung mit nur 2 Treppenhausern schrankt
die Doppelnutzung durch verschiedene Schularten
ein. FUr die Gestaltung der 50 m langen Mittelflure
sollten alle Moglichkeiten der Flurerweiterung und

natlrlichen Belichtung und BelUftung genutzt werden.

1. ObergeschoB

Erdgeschof3
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Bestandsanalyse

Die Instandsetzungs- und Modernisierungsplanung
des Schultragers erfolgt auf der Grundlage des Schul-
entwickiungsplans. Eine Bestandserfassung und Be-
standsbewertung klart Umfang und Prioritdten der
BaumaBnahmen. Dringende Méngel, Schaden und
Gefahren kénnen SofortmaBnahmen notwendig ma-
chen.

In die Planung sollten alle Nutzungsbeteiligten und
Verantwortlichen sowie die koordinierenden Verwal-
tungen einbezogen werden.

Die einzelnen Planungsschritte kdnnen nach den Lei-
stungsphasen 1 und 2 der HOAI, Grundlagenermitt-
lung und Vorplanung, beschrieben werden. Zu den
Architektenleistungen flr das Bauen im Bestand
macht die HOAI selbst keine differenzierten Angaben
und der Bezug auf die Angaben der HOAI zu Leistun-
gen fur Neubauten fihrt zu relativ groBBen Abweichun-
gen. ,Leistungsbeschreibungen fir das Bauen im Be-
stand” nach der HOAI wurden von der Forschungs-
gemeinschaft Pfarr, Koopmann-Ruster, Berlin, im Auf-
trag des Bundesministers fur Wirtschaft zusammenge-
stellt. Sie kdnnen als Anhaltspunkt fir die Vereinba-
rung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zur
Bearbeitung der Sanierungsplanung an Schulanlagen
dienen.

Nach erfolgter Grundlagenermittiung und Vorpianung
ist der Umfang der MaBBnahmen und der zu erwarten-
den Kosten soweit bekannt, daB3 die BaumaBnahmen,
d.h. die Instandsetzung, Modernisierung und die er-
forderlichen Um-, Aus- oder Erganzungsbauten prazi-
siert und die daflr benétigten Finanzmittel auf der
Grundiage einer Kostenschatzung beantragt werden
kénnen. Nach gesicherter Finanzierung koénnen die
Leistungsphasen 3 und 4, MaBnahmenplanung und
Genehmigungsplanung, und folgende ggf. ebenfalls
nach den o.g. ,Leistungsbeschreibungen fir das
Bauen im Bestand" bearbeitet werden.

Bestandserfassung

Fur die Erfassung und Bewertung des Bestandes
kann auf die Erhebung des Schulraumbestandes in
den neuen L&ndern zurlickgegriffen werden, die von
der ZNWB 1994 unterstiitzt wurde. Sie enthalt Aussa-
gen zum Schulstandort und zu den Schul- und
Sportanlagen sowie eine Kategorisierung nach Bau-
schéaden und Méangeln der Geb&ude.

"siehe auch: Planen und Bauen. Hrsg. Ahrens/Arlt/ Linde-
mann. Koln, Berlin 1990, Bd. |, /2.2, Seite 1ff

Planungsschritte fir das Bauen im Bestand”

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
MaBnahmenklarung

1. Klaren der Aufgabenstellung

2. Objektbegehung

3. Sichten und Werten der vom Auftraggeber
Ubergebenen Unterlagen (z.B. Pléane,
Beschreibungen, Berechnungen usw.)

4. Entscheidungshilfen Uber die Beteiligung
anderer Fachleute

5. Ermitteln des Leistungsumfangs und der
erforderlichen Vofarbeiten

6. Festlegen der erforderlichen Einzelmerkmale

Substanzerkundung

1. Beurteilen der Bauwerkssubstanz im Hinblick
auf die Durchfthrbarkeit der Aufgabe und der
Einzelmerkmale

2. Auswerten der Bestandsaufnahme und Uber-
prifen der Bestandsmale

3. Erarbeiten eines Vorschiags fir die Reihen-
folge der Behebung von festgestellten Schaden

4. Darstellen der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung

1. Erheben der bei der vorhandenen Bau-
substanz verwendeten Arbeitsverfahren,
Materialien, Normen, baurechtlichen
Bestimmungen usw.

Prifen eines moglichen Bestandsschutzes

3. Untersuchen von MaBnahmevarianten unter
BerUcksichtigung der Einzelmerkmale (s.o0.)

4. Untersuchen und Bewerten von mit dem
Auftraggeber festgelegten MaBnahmevarianten

5. Erarbeiten eines MaBnahmenkonzeptes unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung beteiligter Fachleute

6. Integrieren der Leistungen anderer Fachleute

7. MaBnahmenbeschreibung im Hinblick auf die
besonderen Anforderungen bezuglich der
Konstruktionen, Qualitéten, Arbeitsverfahren
UsSw.

8. Mitwirken an Verhandlungen mit Behérden und
anderen an der Planung beteiligten Fach-
leuten Uber die Genehmigungsfahigkeit und
den méglichen Bestandsschutz

9. Kostenschéatzung nach DIN 276 oder nach
vereinbarter Grundlage

10. Zusammenstellen aller Vorplanungsergebnisse

N
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Der Bauzustand wird nach 3 Bauzustandsstufen grob
bewertet:

¢ Stufe 1: gut, keine oder unbedeutende Schaden

e Stufe 2: geringe Schaden, Nutzung gewéhrleistet,
Instandsetzung erforderlich

e Stufe 3: schwere Schaden, gréBere Mangel bzw.
Schaden, die Bestand bzw. Nutzung geféhrden.

Bei den mit Bauzustandsstufe 1 bewerteten Schulge-
bauden konnen die Mangel oder Bauschaden im
Rahmen der Instandhaltung beseitigt werden.

Bei den mit Bauzustandsstufe 2 bewerteten Geb&uden
ist die Standsicherheit und Weiternutzung gewahrlei-
stet, aber InstandsetzungsmaBnahmen erforderlich.

Bauzustandsstufe 3 signalisiert groBere bis schwere
Schaden, bauaufsichtliche oder sicherheitstechnische
Mangel, die eine umfassende Instandsetzung und
Modernisierung des Geb&udes erforderlich machen.

Der in diesem Leitfaden zusammengestellte Gebau-
dekatalog mit Gebaudedaten der unterschiedlichen
Gebaudetypen und mit Kurzbeschreibungen bereits
modernisierter Typenschulbauten sowie die auf die
einzelnen Gebaudetypen bezogenen Planungshilfen
der ZNWB zur Instandsetzung und Modernisierung
von Typenschulen in den neuen Landern (siehe
Schriftenverzeichnis der ZNWB) erleichtern die Be-
standserfassung.

Nach der Bestandserfassung des Typenschulgebau-
des ist es moglich, ein erstes Planungskonzept zu
erstellen, mit dessen Hilfe die Aufgabenstellung ge-
kiart werden kann, d.h. ob, wann und in welchem Ko-
stenrahmen eine Modernisierung erfolgen kann oder
muf3.

Fur das Abstecken des Kostenrahmens sind die Pla-
nungskennwerte des Gebaudetyps, vor allem die Ver-
haltniswerte Brutto-Grundflache/Hauptnutzflache und
Bruttorauminhalt/Hauptnutzflache, und der Vergleich
mit den Planungskennwerten der Modernisierungsbei-
spiele des gleichen Geb&udetyps dienlich. Insbeson-
dere der Verhéltniswert Bauwerkskosten/Bruttogrund-

flache ergibt Hinweise auf den zu erwartenden Ko- -

stenaufwand.

Nach dem positiven Votum der Planungsverantwort-
lichen, dem Schulamt, Schulverwaltungsamt und Bau-
amt sowie der grundsatzlichen Sicherung der Finan-
zierung beginnt die detaillierte Bestandsbewertung als
Voraussetzung der MaBnahmenplanung.
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Detaillierte Bestandsbewertung

Die detaillierte Bestandsanalyse erhoht die Planungs-
sicherheit sowoh! fur die Schulentwicklungsplanung
als auch fur die standort- und nutzungsgerechte Mo-
dernisierungsplanung.

Neben den Angaben zu Standort und Gebaude der
Bestandserfassung sind aligemeine Aspekte zur Wei-
ternutzung des Gebé&udes zu berlcksichtigen.

Larmimmission: Stérende Umweltbedingungen wie
Larm oder Luftverschmutzung etc. erfordern besonde-
re VorsorgemaBBnahmen oder entsprechende Stand-
ortentscheidungen. Durch L&rm beeintrachtigte Unter-
richtsraume lassen sich z.B. nur bedingt durch Larm-
schutzfenster aufwerten.

GrundsticksgroBe: Typenschulgebaude, die in den
Siedlungsgebieten der 60er und 70er Jahre mit
Wohngebé&uden in offener Bebauung errichtet wurden,
stehen meist auf ausreichend groBen Grundstlicken.
Im Vergleich zu den Raumprogrammen der Errich-
tungszeit fihren die Raumprogramme der Lander im
differenzierten Schulsystem zu geringeren Schiler-
zahlen pro Standort. Dies verbessert die Freifldchen-
bilanz je Schuier. Die Standortbewertung sollte das
gesamte Umfeld mit einbeziehen und die vielfaltigen
Méglichkeiten einer Offnung der Schule sowie die au-
Berschulische Nutzung der Sporthallen-, Sportpléatze
und schulischen Freiflachen, oder umgekehrt die Mit-
nutzung offentlicher Einrichtungen durch die Schule
Uberprifen.

Sporthallen: Durch den DDR-Standard von 12 x 24 m
fir eine und von 15 x 30 m fir zwei Ubungsflachen-
einheiten sind die Sporthallen generell unterbemes-
sen. Fur Doppel- bzw. Dreifach-Sporthallen auf der
Basis der Ubungseinheit 15 x 27 m wird Grundsticks-
flache benétigt. ”

Erweiterungsbedarf: Je nach vorhandener Gebau-
degrdBe, aktueller und kinftiger Nutzung oder langer-
fristigem Schuleraufkommen entsteht im Zusammen-
hang mit ModernisierungsmaBnahmen Erweiterungs-
bedarf. Kranbahnbedingte Bauk&rperproportionen
und die bauweisenabhéngige Fassadenkonstruktion
der Typenschulbauten bieten wenig Ansatzpunkte flr
Anbauten. FUr Ergénzungsbauten gibt es vielfaltige
Anbindungsmdglichkeiten. Wegen der knapp bemes-
senen Verkehrs- und Kommunikationsflachen der Ty-
penschulbauten sollten Erweiterungsbauten zur Ver-
besserung der ErschlieBung und der Bereichsbildung
beitragen und auch auf eine stadtebauliche Eingliede-
rung hinwirken.

1) siehe auch: Sanierung von Sportstétten in den neuen Landern,
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbande, Berlin
1994



Bestandserfassung von Standort und Gebauden

Bestandserfassung: Datum, Beteiligte

Bestandsunterlagen: Lagepian, Grundrisse

Allgemeine Angaben: Schulart, Name der Schule,
Anschrift, Name des Schulleiters, Telefon

Gebaude: Bauart, Bautyp, Baujahr,

Umfang und Jahr der letzten Grundinstandsetzung,
Bruttogrundflache, Hauptnutzflache, umbauter
Raum, Anzahl Unterrichtsraume > 50 m?

Standort: Lage, stadtebauliche Situation,
Einzugsbereich, Schulwegsicherheit

GrundstiicksgroBe: bebaute Flache, unbebaute
Flache

ErschlieBung: behindertengerechte Einrichtungen
Stellplatze: Fahrradabstellplatze, PKW-Stellplatze

Ver- und Entsorgung: Wasser, Abwasser,
Warme, Elektro, Gas u.a.

Umwelteinflisse: z.B. Larmimmissionen

Geb&udenutzung: Anzahl Schiler, Klassen, Zige
Schulische Nutzungsbereiche: Bereichsgliederung
Allgemeine Unterrichtsraume: Anzahl, GroB3e,
Raumproportionen, Ausstattung,

Belichtung, Sonnenschutz, Bellftung
Fachunterrichtsrdume: Anzahl, Groe,
Raumproportionen, Ausstattung,

Belichtung, Sonnenschutz, Bellftung

Gemeinschaftsraume (Aula, Speiserdume):
Lage, GroBe, Raumproportionen, Ausstattung

Verwaltungsrédume: Lage, Anzahl, GroBe
Sanitarraume: Lage, Anzahl WC und PP
Uberdachte Pausenhallen: Lage, GréBe
Sporthalle: Bauart, Bautyp, Baujahr, Ubungseinheiten

Sportplatz- und AuBenanlagen: Gesamtflache,
Einzelanlagen, Erweiterungsméglichkeiten

An den Bauwerksteilen der Typenschulbauten sind
folgende typische VerschleiBmerkmale zu beachten:

e Herstellungs- und Montagefehler

e Risse und Abplatzungen infolge Durchbiegung
bei schlaffbewehrten Stahlbetondeckenplatten,
Fensterstitzen und Brustungsplatten

¢ mangelnder Warmeschutz an den Aulenwand-
elementen

¢ Fugenundichtigkeiten und Mangel an Sperrungen,
die zu aufsteigender Feuchtigkeit fihren

e Materialschaden, Einbaufehler und ungenigende
Instandhaltung bei Fenstern und Tiren

e Witterungsschaden an Fenstern und AuBentlren

o umfangreiche Schaden an der Dachdeckung und
Dachentwésserung mit Folgeschaden an Wanden
und Decken

e nutzungsbedingter Verschlei3 an Innentiren infol-
ge ungeeigneter Konstruktion und Materialwanhl|

e umfangreicher Verschlei3 an FuBbodenbelagen

¢ hoher Instandhaltungsaufwand an Innenwandfla-
chen infolge geringer Materialgualitét

e hoher Ersatzbedarf an Heizkérpern, Leitungen und
Thermostaten (LackfraB, Inkrustation, Korrosion)

e geringe Wirkungsweise von Heizsystemen infolge
erheblicher Warmeverluste im Bereich der AuBen-
wandfugen und unzureichendem Wéarmeschutz an
AuBenwand- und Dachflachen

¢ Verschlei von Sanitarporzellan, Korrosion an Kalt-
und Warmwasserleitungen

e unzuldssige Aufputzinstallation der Starkstroman-
lagen

o fehlender Sonnen- und Blendschutz.

Die detaillierte Erfassung und Bewertung der Bausub-
stanz kénnen nach dem Kriterienkatalog ,Bewertung
der Bausubstanz nach den Gliederungspunkten der
DIN 276" durchgefihrt werden.

" In einer Checkliste (siehe Muster S. 96) kénnen

Bauschéaden

bauphysikalische Mangel
sicherheitstechnische Mangel und
nutzungsbezogene Méangel

erfaBt werden. Die Gliederung erfolgt nach Geb&ude-
elementen und Kostengruppen entsprechend der DIN
276.
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Kriterienkatalog” zur Bewertung der Bausubstanz nach den Gliederungspunkten der DIN 276

320 Grandung
Die Leistungsgruppe enthalt auch die zugeho-
rigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten

324  Unterbdden und Bodenplatten
Unterbdden und Bodenplatten, die nicht der
Fundamentierung dienen

325 Bodenbelage
Belage auf Boden- und Fundamentplatten,
z.B. Estriche, Dichtungs-, Damm-, Schutz-
und Nutzschichten

325.6 Boden in Fluren, Verkehrsflachen

326 Bauwerksabdichtungen
Abdichtungen des Bauwerks, einschl. Filter-,
Trenn- und Schutzschichten

327 Drainagen
Leitungen, Schachte, Packungen

Die Grundungen der Gebaude sind kritisch zu Uber-
prifen, dabei sind die Leistungsgruppen ,Baugrund-
verbesserung’, ,Flachgrindungen" und ,Tiefgrin-
dungen" mit einzubeziehen. Grindungen mit ausrei-
chender Tragfahigkeit sind Unabdingbar fir den wei-
teren Betrieb bzw. die Sanierung der Gebdude.

Auf Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist zu
achten.

Der konstruktive Aufbau der Bodenbelage sollte dar-
gestellt werden. Die Oberbelage sind zu benennen.
Auf erforderliche Warmedammung und Feuchtigkeits-
sperren ist zu achten (siehe auch 352).

Sicherheitstechnische Anforderungen und bauauf-
sichtliche Richtlinien sind zu Gberprtfen. Fur behin-
dertengerechte Nutzung sind Trittsicherheit, Gleitver-
halten im Sinne der DIN 18024, Teil 2, zu prifen.

Auf Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist zu
achten.

Alle Bestandteile der Drainagen sind auf ihre Funk-
tionsfahigkeit zu Uberprufen.

330 AuBenwénde
Waénde und Stlutzen, die dem AuBenklima
ausgesetzt sind bzw. an das Erdreich oder an
andere Bauwerke grenzen

334  AuBentdren und -fenster
Fenster, Turen und Tore einschl. Fensterban-
ken, Umrahmungen, Beschlagen, Liftungs-
elementen und sonstigen eingebauten
Elementen

334.1 Turen

,Tragende AuBenwéande’, ,nichttragende AuBenwan-
de', ,AuBenstitzen’, ,AuBenwandbekleidungen aullen
und innen" und "elementierte AuBenwéande" sind in die
Uberpriifung einzubeziehen. Konstruktiver Aufbau
und Zustand der AuBenwénde und Stutzen sind zu
beschreiben. Der Zustand der tragenden Teile ist kri-
tisch zu bewerten, z.B. der Karbonatisierungsgrad
des Betons, der Zustand der Bewehrung, der Korro-
sionsgrad der Metalle. Ribildung, Fugen und ihre
Dichtungen und der Schutz gegen aufsteigende
Feuchtigkeit sind kritisch zu prufen. Die vorhandene
Warmeda&mmung ist auf Zustand und Wirksamkeit
entsprechend der glltigen Warmeschutzverordnung
zu Uberprifen.

Notwendige Tlren in Rettungswegen sind auf ihre
Funktionsfahigkeit zu Gberprufen.

Turen sind fur den behindertengerechten Zugang zu
Uberprifen (DIN 18024, Teil 2).

" vgl. Arbeitshilfe 18, Sanierung von Sportstatten in den neuen Bundeslandern, Herausgeber Bundesvereinigung der

Kommunalen Spitzenverbande, Berlin 1994
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334.2 Fenster

Die Fenster sind auf angemessene Funktionsfahigkeit
zu Uberprifen. In Unterrichtsrdumen sind ausreichend
groBe und sinnvoll angeordnete Liftungsfitigel erfor-
derlich, die im ge6ffneten Zustand nicht in notwendige
Verkehrswege ragen durfen.

338  Sonnenschutz, Blendschutz Wirksamkeit von Sonnen- und Blendschutz ist zu
Rolladen, Markisen und Jalousien Uberprufen, d.h. Blendung ist weitgehend zu vermei-
einschl. Antrieben den.

339 AuBenwande, sonstiges
Gitter, Gelander, StoBabweiser und
Handlaufe

340 Innenwande ,Tragende Innenwande’, ,nichttragende Innenwénde’,
Innenwénde und Innenstitzen. ,,Inng_anst(]tzen" und ,elementierte Innenwéande" sind in

die Uberprifung einzubeziehen.

Die Raumakustik in Unterrichtsrdumen, Verkehrs- und
Mehrzweckbereichen ist zu Uberprifen, ggf. sind
Schallabsorber erforderlich.

344  Innentidren und -fenster Turblatter, Beschlage und Befestigungsart sind auf

robuste Ausflihrung zu Uberprifen.

345 Innenwandbekleidungen Die Oberflachen von Wanden und Stltzen missen bis
Bekleidungen einschl. Putz-, Dichtungs-, in 2,0 m Hohe verletzungsmindernd ausgebildet sein.
Damm-, Schutzschichten an Innenwanden
und -stitzen

349 Innenwéande, sonstiges Die Mindesthohe fur Geléander betragt 1,0 m.

Gitter, Gelander, StoBabweiser,
Handlaufe, Rolladen, einschl. Antrieben

350 Decken Decken und Deckenbekleidungen sind zu Uberprifen
Decken, Treppen und Rampen oberhalb der (bezlglich der Akustik siehe auch 340). Fur Treppen
Grundung und unterhalb der Dachflache und Rampen gelten die bauaufsichtlichen Anforde-

rungen; die Behindertengerechtigkeit ist zu prfen.

351 Deckenkonstruktionen Abgehangte Deckenkonstruktionen, Bekleidungen
Konstruktionen von Decken, Treppen, etc. sind auf Tragfahigkeit zu UGberprufen.

Rampen, Balkonen, Loggien einschl. Uber- Bei Treppen sind die Sicherheitsanforderungen der
und Unterztgen, flllenden Teilen wie Hohl- DIN 58 125 zu beachten, z.B. rutschhemmende Be-
korpern, Blindboden, Schattungen, jedoch lage, Handlaufe, die nicht zum Rutschen geeignet
ohne Belage und Bekleidungen sind, etc.

352 Deckenbelage

Belage auf Deckenkonstruktionen einschl. Est-
richen, Dichtungs-, Dd&mm- und Schutz-
schichten, Nutzschichten; Schwing- und
Installationsdoppelbdden
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352.1 Nutzschichten Bodden in Klassen- und Gruppenrdumen, in Eingangs-
bereichen, Fluren und Pausenhallen missen ohne
Stolperstellen, rutschhemmend und leicht zu reinigen
sein. Der jeweilige Richtwert fur die Rutschgefahr
kann dem Merkblatt GUV 26.18 entnommen werden.
353 Deckenbekleidungen Anforderungen der Raumakustik und die lichte Hohe
Bekleidungen unter Deckenkonstruktionen sind zu beachten.
einschl. Putz-, Dichtungs-, Dadmm-, Schutz
schichten; Licht- und Kombinationsdecken
360  Dacher Dacher, einschlielich der ,,Dachkonstruktionen® und
Flache oder geneigte Dacher ,Dachbeldge", ,Dachbekleidungen” mussen dicht ge-
gen Niederschlage sein.
Die glltige Warmeschutzverordnung ist zu beachten.
362  Dachfenster, Dachoffnungen Laftungsfligel, Rauchabziige etc. sind auf Funktions-
Fenster, Ausstiege einschl. Umrahmungen, fahigkeit zu Uberprifen.
Beschlagen, Antrieben, Liftungselementen
und sonstigen eingebauten Elementen
369  Dacher, sonstiges
Gelander, Laufbohlen, Schutzgitter, Schnee-
fange, Dachleitern, Sonnenschutz
370 Baukonstruktive Einbauten
Kosten der mit dem Bauwerk fest verbunde-
nen Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspe-
zifischen Anlagen (siehe Kostengruppe 470).
Fur die Abgrenzung gegenuber der Kosten-
gruppe 610 ist maBgebend, dal} die Einbau-
ten durch ihre Beschaffenheit und Befestigung
technische und bauplanerische MaBnahmen
erforderlich machen, z.B. Anfertigen von
Werkplanen, statischen und andere Berech-
nungen, AnschlieBen von Installationen.
371 Allgemeine Einbauten
Einbauten, die einer allgemeinen Zweck- Einbauten in Fiuren, Klassen, Lehrerarbeitsraumen
bestimmung dienen, z.B. Einbaumé&bel wie etc. sind auf Funktionsféhigkeit, Sicherheit (z.B. Gar-
Sitz- und Liegembbel, Gestuhl, Podien, derobenhaken) und leichte Reinigungsmoglichkeit zu
Tische, Theken, Schranke, Garderoben, Uberprtfen. Bihnen und Podien sind auf Funktionsfa-
Regale higkeit zu prifen.
372  Besondere Einbauten

Einbauten, die einer besonderen Zweckbe-
stimmung dienen, z.B. Trennvorhange, Bih-
nenvorhange in Aulen

Alle Einbauten sind auf Funktionsféhigkeit und sicher-
heitstechnische Anforderungen hin zu Gberprifen.
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390 Sonstige MaBnahmen fir Baukonstruk-
tionen
Ubergreifende MaBnahmen im Zusammen-
hang mit den Baukonstruktionen, die nicht
einzelnen Kostengruppen der Baukonstruktio-
nen zuzuordnen sind oder nicht in anderen
Kostengruppen erfaBt werden kénnen.

400 Bauwerk - Technische Anlagen Hinweise zu technischen Anlagen in Schulen
Alle im Bauwerk eingebauten, daran ange- siehe 411 bis 490.
schlossenen oder damit fest verbundenen
technischen Anlagen oder Anlagenteile.

Die einzelnen technischen Anlagen enthalten -
die zugehorigen Gestelle, Befestigungen,
Armaturen, Warme- und Kéltedammung,
Schall- und Brandschutzvorkehrungen,
Abdeckungen, Verkleidungen, Anstriche,
Kennzeichnungen sowie MeB-, Steuer-

und Regelanlagen

410  Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411  Abwasseranlagen Es ist zu untersuchen, ob das Trennsystem innerhalb
Ablaufe, Abwasserleitungen, Abwassersam- des Geb&udes durchgangig eingehalten ist.
melanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Der Zustand der Entwasserungsleitungen ist zu unter-
Hebeanlagen suchen, insbesondere an den Ubergéngen und den

Befestigungen. Die Grundleitungen und die Boden-
einlaufe am Ubergang zum Baukérper sind auf Dicht-
heit zu prufen. Sofern Schlammfange, Fettabscheider
usw. vorhanden sind, sind sie auf Funktionsféhigkeit
hin zu Uberprifen, einschlieBlich der Abwasserhebe-
anlagen.

412  Wasseranlagen Es ist zu prifen, ob die WC-Sitze, PP-Stande und
Wassergewinnungs-, Aufbereitungs- und Waschstellen in ihrer Anzahl ausreichend und funk-
Druckerh6hungsanlagen, Rohrleitungen, tionsfahig sind. Beim Auswechseln von Sanitarobjek-
dezentrale Wassererwérmer, Sanitérobjekte ten und Armaturen ist auf widerstandsfahige Obijekte,

Zapfstellen mit einfacher Temperaturmischung zur
niedrigen Energie- und Wasserverbrauch zu achten.
Die Wasserzapfstellen fir die NaBreinigung der Bbden
und ein AusguB fUr Reinigungswasser sollen an ge-
eigneter Stelle liegen. Die behindertengerechte Nut-
zung der Sanitarobjekte im Sinne der DIN 18024,
Teil 2, ist zu prufen. Die Installation wassersparender
Armaturen ist zu klaren.

413 (Gasanlagen siehe 422

Gasanlagen flr Wirtschaftswarme:
Gaslagerungs- und Erzeugungsanlagen,
Ubergabestationen, Druckregelaniagen und
Gasleitungen, soweit nicht zu 420 oder 470
gehdrend

95




414

Feuerldschanlagen
Sprinkler-, CO,-Anlagen, Léschwasser-
leitungen, Wandhydranten, Feuerldéschgeréte

Die Loschwasserleitungen und Feuerldschwasser-
Entnahmearmaturen sind auf Funktionsfahigkeit zu
Uberprifen. Es ist festzustellen, ob L.éschwasserlei-
tungen Faulnis von Wasser hervorgerufen haben.

419  Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen,
sonstiges
Installationsbldcke, Sanitérzellen
420 Warmeversorgungsanlagen Alle zur Warmeversorgung gehdrigen Anlagen sind

auf angemessene Funktion hin zu Uberprifen, das
schlieBt die unterschiedlichen Betriebstemperaturen
und Auslegungstemperaturen und deren getrennte
auBenluftabhéngige Regelbarkeit ein.

Die Dimensionierung der Warmeerzeugung ist nach-
zurechnen, dabei sind die Warmeschutzverordnung
und die Heizungsanlagenverordnung zu beachten.
Die NachrUstbarkeit alternativer Warmeerzeugung ist
zu Uberprifen. Die zu erwartende Lebensdauer vor-
handener Warmeerzeugungsanlagen ist abzuschat-
zen und davon abhangig die Entscheidung tber wei-
tere Verwendung zu treffen. Der Energieverbrauch ist
kritisch zu Uberprifen in bezug auf zu hohe Ver-
brauchswerte.

Nach der AMEV-Richtlinie ,Hinweise fur den Betrieb
von Anlagen zur Beheizung und Wasserwarmung in
offentlichen Gebauden (Heizbetrieb 86)" gelten fol-
gende zulassige Raumtemperaturen fir Schulen wah-
rend der Nutzungszeit:

Unterrichtsraume:

wéhrend der Nutzung 20°C
bei Nutzungsbeginn 17-19°C
Werkraume, Lehrklchen 18 °C
Blroraume 20 °C
Arztzimmer 24 °C
Toiletten 15°C
Flure und Treppenrdume 12-15°C

Nach DIN 4701, Teil 2, Tab. 2 und DIN 18032, Teil 1,
Pkt. 9.3 gelten folgende Auslegungswerte (d.h. Werte
fUr die Bemessung der Warmeerzeugungs- bzw. RLT-
Anlagen):

Norm-Innentemperaturen:
Unterrichtsraume allgemein sowie Lehrerzimmer, Bi-
bliotheken, Verwaltungsrdume, Pausenhalle,

Aula als Mehrzweckhalle 20°C
Lehrkichen 18 °C
Arztzimmer 24 °C
Toiletten : 15°C

Treppenrdume, Flure 15°C
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421

422

423

429

Warmeerzeugungsanlagen
Brennstoffversorgung, Warmeutbergabestatio-
nen, Warmeerzeugung auf der Grundlage von
Brennstoffen oder unerschopflichen Energie-
quellen, Schornsteinanschlisse, zentrale
Wassererwdrmungsanlagen

Warmeverteilnetze

Pumpen, Verteiler, Rohrleitungen fur Raum-
heizflachen, raumlufttechnische Anlagen und
sonstige Warmeverbraucher

Raumheizflachen
Heizkdrper, Flachenheizsysteme

Warmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schornsteine, soweit nicht in anderen Kosten-
gruppen erfafit

Der Einsatz von Warmeerzeugungsanlagen auf der
Basis regenerativer Energiequellen (Sonne, Wind) ist
zu prifen.

Der technische Zustand der Vor- und Ricklaufleitun-
gen einschlieBlich ihrer Warmedammung ist zu unter-
suchen. Das gleiche gilt fir Regelarmaturen. Vorlauf-
verteiler und Rucklaufsammler sind auf Einteilungs-
moglichkeit fur verschiedene Regelzonen zu Uber-
prufen. Dabei ist festzustellen, ob auBentempera-
turabhangige Regelung und Nachtabsenkung einge-
richtet bzw. nachinstallierbar sind. Der Zustand der
Rohre ist zu Uberprifen, insbesondere bei Boden-
durchfiihrungen und Bereichen mechanischer Bean-
spruchung.

Die sicherheitstechnischen Anforderungen, z.B. Eben-
flachigkeit, Vermeiden scharfer Kanten, spitzer Ecken,
groBer Fugen etc. sind zu Uberprifen (vgl. DIN 58125,
GUV 16.3).

Heizkorper sind auf technischen Zustand (Risse, Kor-
rosion, Entluftungsmoglichkeit etc.) zu Uberprifen,
insbesondere an Flanschen und Verbindungsstellen.
Wenn die Sicherheitsanforderungen und der techni-
sche Zustand einwandfrei sind, kdnnen Heizkdrper
belassen werden, auch wenn sie Uberdimensioniert
sein sollten. Es ist festzustelien, ob Thermostatventile
nachristbar sind.

Es ist zu Uberprifen, ob der vorhandene Schornstein
bei dem Wechsel des Heizmediums weiterbetrieben
werden kann. Der zustandige Bezirksschornsteinfe-
germeister ist zu beteiligen. Sofern Oltanks verwendet
werden, sind sie auf Dichtheit und ausreichend grofBe
und dichte Wannen zu Uberprufen.

430

431

Lufttechnische Anlagen
Anlagen mit und ohne Luftungsfunktion

Laftungsanlagen

Abluftanlagen, Zuluftanlagen, Zu- und Abluft-
anlagen ohne oder mit einer thermodynami-
schen Luftbehandlungsfunktion, mechanische
Entrauchungsanlagen

Bei der Luftung von Schulen gilt der Grundsatz, daB
Fensterluftung gegentber einer mechanischen Be-
und Entliftungsanlage grundsétzlich zu bevorzugen
ist.

Mechanische Luftungsanlagen sind in der Regel auf
innenliegende Raume begrenzt. Die Anlagen nach
431 und 439 sind auf angemessene Funktionstichtig-
keit und ausreichende Dimensionierung hin zu Uber-
prifen. Die Luftfilter sind auf ausreichende Reini-
gungswirkung zu kontrollieren. Bei Bedarf ist durch
Rauchversuch zu Uberprifen, ob die Anordnung der
Zu- und Abluftgitter eine ausreichende Durchstrémung
der R&ume mit Frischiuft zul&Bt.
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439

Lufttechnische Anlagen, sonstige
LUftungsdecken, Kuhldecken, Abluftfenster,
Installationsdoppelbdden, soweit nicht in an-
deren Kostengruppen erfaft

Brandschutzabschnitte sind einzuhalten. Im Ubrigen
gilt 431.

440

441

442

443

444

445

446

Starkstromanlagen

Hoch- und Mittelspannungsanlagen
Schaltanlagen, Transformatoren

Eigenstromversorgungsanlagen

Niederspannungs-Schaltanlagen

Niederspannungs-Installationsanlagen

Beleuchtungsanlagen

Ortsfeste Leuchten einschl. Leuchtmittel

Blitzschutz- und Erdungsanlagen
Auffangeinrichtungen, Ableitungen, Erdungen

Die Schaltanlagen und Transformatoren sind auf
Funktionsféhigkeit und Sicherheit zu Uberprifen; sie
unterliegen den Auflagen der Elektroversorgungsun-
ternehmen (EVU). Hinweis: Als Folge von Sanierungs-
und Modernisierungsmafnahmen entsteht oft erheb-
lich groBerer Leistungsbedarf bei der Stromversor-
gung. Die vorhandenen Anlagen sind auf Erweite-
rungsfahigkeit hin zu Uberprifen.

Die Notstromversorgung ist zu Uberprufen. Bei Batte-
rierdumen sind die notwendigen Liftungsvorgaben zu
beachten. Bei groBeren, neuen Notstromaggregaten
ist zu prufen, ob sie mit Blockheizkraftwerken zu kom-
binieren sind, die eine hohe positive dkonomisch-
Okologische Energieeffizienz aufweisen.

Es ist zu Uberprifen, ob Blindstrom auftritt.

Die Niederspannungs-Hauptverteilung ist auf Erweite-
rungsmaoglichkeit zu Uberprifen. Es ist festzustellen,
ob eine Maximum-Uberwachungsanlage nachristbar
ist.

Die Kabel sind auf VDE-gerechte Verlegung zu Uber-
prufen. Die Wirkungsweise von Fehlerstromschutz-
schaltungen ist zu kontrollieren.

Die Beleuchtungsaniagen in Schulen sind zu tber-
prifen. Die Leuchten in Unterrichtsraumen sollen
blendungsfrei und in Gruppen schaltbar sein. Auf
Notbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung ent-
sprechend der VDE-Regelungen ist zu achten. Eine
ausreichende AuBenbeleuchtung und Wegesicherung
ist sicherzustellen.

Die Blitzschutzanlage ist zu Gberprifen. Haufige De-
fekte sind Unterbrechung der Ableitungen oder man-
gelhafte Erdung. Der Erdungswiderstand ist zu mes-
sen.

450

451

Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen

Die einzelnen Anlagen enthalten die zugeho-
rigen Verteiler, Kabel, Leitungen

Telekommunikationsanlagen

Telefon, KabelanschiuB, Klingel- und ggf. Pausenruf-
anlage sind entsprechend Nutzeranforderungen zu
Uberprifen bzw. zu installieren.

Fernsprechanlage mit Nebenstellen
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452

453

454

455

456

Such- und Signalaniagen
Personenrufanlagen, Lichtruf- und Klingelan-
lagen, TUrsprech- und Turéffneranlagen

Zeitdienstanlagen
Uhren- und Zeiterfassungsanlagen

Elektroakustische Anlagen
Beschallungsanlagen

Fernseh- und Antennenanlagen
Fernsehanlagen, soweit nicht in den Such-,
Melde-, Signal- und Gefahrenmeldeanlagen
erfaBt, einschl. Sende- und Empfangsanten-
nenanlagen, Umsetzer

Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Brand-, Uberfall-, Einbruchmeldeanlagen,
Wachterkontrollanlagen, Zugangskontrol- und
Raumbeobachtungsanlagen

Ein Pausenzeichen (elektrisch-optisch-akustisch) fur
den Schulbetrieb wird empfohlen (ggf. abschaltbar).

Die Installation einer Uhrenanlage ist zu prufen.

Antennenanlagen sind auf Funktionssicherheit, insbe-
sondere auf Standsicherheit zu Uberprifen.

Abstimmung mit der Telefonanlage

461

Aufzugsanlagen
Personenaufzige, Lastenaufzlge

Die behindertengerechte Nutzung ist zu prifen
(DIN 18024, T.2).

470

479

Nutzungsspezifische Anlagen

Kosten der mit dem Bauwerk fest verbunde-
nen Anlagen, die der besonderen Zweckbe-
stimmung dienen, jedoch ohne die baukon-
struktiven Einbauten (Kostengruppe 370)

Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges
Buhnentechnische Anlagen

Fur die Abgrenzung gegentber 610 ist maBgebend,
daB die nutzungsspezifischen Anlagen technische und
planerische MaBnahmen erforderlich machen, z.B.
Anfertigen von Werkplanen, Berechnungen, Anschlie-
Ben von anderen technischen Anlagen.

480

Gebaudeautomation

Kosten der anlagentbergreifenden Auto-
mation einschl. der zugehdérigen Verteiler,
Kabel und Leitungen

490

Sonstige MaBnahmen far technische
Anlagen

Ubergreifende MaBnahmen im Zusammen-
hang mit den technischen Anlagen, die nicht
einzelnen Kostengruppen der technischen
Anlagen zuzuordnen sind oder nicht in ande-
ren Kostengruppen erfal3t werden kénnen.
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Checkliste nach DIN 276 (Muster)

DIN Gebaudeelemente Ausfih- ME [ Men- | - Bauschaden Men- | MaBnahmen zur Kosten Priori- |
276 Kostengruppe rungsart ge - bauphysikalische Mangel | ge Instandsetzung tat
- sicherheitstechn. Mangel und Moderni- | DM/ME | TDM
- nutzungsbez. Mangel sierung ges.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300 Bauwerk -
Baukonstruktionen
310 Baugrube
320 Griindung
330 | AuBenwande
340 | Innenwénde
350 | Decken
360 | Dacher
370 | Baukonstruktive Ein-
bauten
390 | Sonstige MaBnahmen
flur Baukonstruktionen
400 Bauwerk — Techni-
sche Aniagen
410 Abwasser-, Wasser-,
Gasanlagen
420 | Warmeversorgungs-
anlagen
430 | Lufttechnische Anla-
gen
440 | Starkstromanlagen
450 | Fernmelde- und in-
formationstechnische
Anlagen
460 | Foérderanlagen
470 | Nutzungsspezifische
Anlagen
480 Gebaudeautomation
490 | Sonstige MaBnahmen
fur technische Anla-
gen
500 | AuBenanlagen
510 | Gelandeflachen
520 | Befestigte Flachen
530 | Baukonstruktionen in
AuBenanlagen
540 | Technische Anlagen
in AuBenanlagen
550 | Einbauten in Aufien-
anlagen
590 | Sonstige MaBinahmen

fur AuBenanlagen
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Planungshinweise zur
Instandsetzung und Modernisierung

Bei den seit Beginn der 60er Jahre in Stahlbeton-
Montagebauweise errichteten Typenschulbauten Uber-
wiegt die Querwandbauweise mit tragenden Decken
und geschoBhohen tragenden Wandelementen. Die
Laststufe der Baukréane (20-63 kN) bestimmte die Ab-
messungen der Elemente und das Lastmoment der
Kranausleger beeinflulte die Gebaudegeometrie.

Die Instandsetzung und Modernisierung dieser Ty-
penschulbauten zur Erreichung einer hohen Restnut-
zungsdauer umfaft alle technisch notwendigen und
die Nutzung verbessernden MaBnahmen. Die Bau-
maBnahmen bestehen vor allem darin, das Gebaude
und die baulichen Anlagen den gultigen Anforderun-
gen an gesunde Arbeitsverhéltnisse und die Sicherheit
der Schuler und Lehrer anzupassen. Voraussetzung
ist die langfristig gewahrleistete Standsicherheit des
Schulgebaudes.

Aufgrund der extremen Schallliibertragung in Stahibe-
tonbauten lassen sich larmintensive BaumaBnahmen
nur auBerhalb der Unterrichtszeiten durchfihren. Die-
se Besonderheit kann sich kostentreibend auswirken
und ist rechtzeitig vertraglich zu vereinbaren. LaBt sich
der Schulbetrieb wéhrend der Modernisierungsarbei-
ten nicht auf benachbarte Schulen oder andere Aus-
weichmdglichkeiten verlegen, bestimmt der Schul-
rhythmus den Bauablauf. Ein Teilfreizug der Schule
reicht in der Regel nicht aus.

Grundlage fur die Modernisierung der Typenschul-
bauten sind die Bauordnungen, die Muster-
Schulbaurichtlinie, die Schulbauregelungen und
Schulbau-Forderrichtlinien mit den speziellen Aus-
fuhrungsvorschriften der Lander sowie die Vorschrif-
ten, Richtlinien und Normen zu Bau und Betrieb-
stechnik von Schulgebauden, die von der ZNWB in
den Arbeitshilfen zum Schulbau (siehe Schriftenver-
zeichnis) bibliographisch erfaft sind.

Die Erfahrungen zeigen weiterhin, daB es sinnvoll ist,
bereits in einer frihen Phase der Planung zu klaren,
welche Richtlinien in welchem Umfang anzuwenden
sind. Bauordnungsrecht ist Landesrecht, Schulbau-
richtlinien sind ebenfalls landesbezogen. Die Ermes-
sensspielrdume der zustdndigen Bauverwaltungen
sind relativ groB3. Ein méglichst frih mit der Bauauf-
sicht abgestimmtes Planungs- und Sicherheitskonzept
kann z.B. bei den Belangen des Brandschutzes zu
betréchtlichen Kosteneinsparungen flhren.

Raumprogrammerfillung

Fur die Erfullung der Raumprogrammempfehlungen
der Lander je Schulart und SchulgréBe stehen in den
Typenschulbauten, die als Einheitsschule fur die Klas-
senstufen 1-10 ein- oder zweizlgig gebaut wurden,

13-15 bzw. 24-27 Unterrichtsrdume und an Doppel-
standorten rund 50 Unterrichtsrdume zwischen 50 und
75 m? zur Verfugung. Aus der Gegenuberstellung des
Flachenbedarfs gemaBl den Raumprogrammempfeh-
lungen der Lander (siehe Tabellen ,Raumprogramm-
empfehlungen”) und dem Raumangebot der Typen-
schulen (siehe Gebéaudekatalog) werden die Méglich-
keiten und Grenzen der Weiterverwendung der Ty-
penschulbauten deutlich. Das Raumangebot der Ty-
penschulbauten eignet sich im differenzierten Schul-

~system vor allem fir Grund-, Haupt- und Realschulen.

Das Fachraumprogramm von Gesamtschulen und
Gymnasien erfordert Doppelstandorte oder Erweite-
rungsbauten.

Bei der Weiternutzung der Typenschulbauten fur die
verschiedenen Schularten sind die Nutzungsmoglich-
keiten der verschiedenen GrundriBlésungen auszu-
schopfen aber auch ihre Grenzen zu beachten. Die
Raumanordnung und die ErschlieBungssysteme der
Typenschulbauten lassen neue Bereichszuordnungen
in einem gewissen AusmalB zu. Fehlende Flure er-
schweren eine Bereichsbildung. Die Anordnung zu-
satzlicher Flure auf Flachen, die nicht fir die Laststufe
von Verkehrsflachen (5 kN/m?) ausgelegt sind, erfor-
dert einen hohen bautechnischen Aufwand. Gravie-
rende Einschrankungen fur Bereichsbildungen gibt es
bei den nach dem Schusterprinzip angelegten Ge-
baudetypen, deren Unterrichtsrdume ausschlieBlich
vertikal erschlossen sind. Die naturwissenschaftlichen
Raume der Typenschulbauten sind aus bau- und in-
stallationstechnischen Grinden ebenfalls nahezu aus-
schiieBlich vertikal angeordnet. Die ErschlieBung und
die Verkehrswege der Typenschulbauten sind kon-
struktiv bedingt schwer veranderbar. Anzahl und Lage
der Treppenhauser sowie die lichte Weite von Treppen
und die Durchgangsbreite von Turen koénnen in der
Regel nicht verandert werden. Unterrichtsrdume, die
nach dem Schusterprinzip erschlossen sind, sind we-
gen langer Verbindungswege vorwiegend als Stamm-
klassen nutzbar. Beim Gebdudetyp Erfurt gibt es
GrundriBvarianten, die keine Verbindung zwischen
den schustererschlossenen Gebdaudeteilen aufweisen.
In diesen Fallen sind zusatzliche Verkehrsflachen un-
erlaBlich. Zuséatzliche Anspriche werden durch die
Brandschutzanforderungen gestelit.

Defizite bei den RaumgrdBen kénnen z.T. durch Sen-
kung der Schulerzahlen in den Klassen kompensiert
werden. Wahrend bei Defiziten im Raumbestand
durch Erweiterungsbauten qualitative Verbesserungen
ermoéglicht werden, sind bei bedarfsiberschreitendem
Bestand Fremdnutzungen von Teilbereichen der Ty-
penschulbauten und ggf. Rickbau in Erwagung zu
ziehen. Die vertikal erschlossenen Gebaudetypen eig-
nen sich fur eine Fremdnutzung von Teilbereichen des
Gebaudes. Bei einigen Gebdaudetypen ist der Rick-
bau der oberen Geschosse zur stédtebaulichen Ein-
gliederung der Schulbauten in die umliegende Wohn-
bebauung zu empfehlen.
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Raumprogrammempfehlungen fir Schulen in Brande

nburg 1996

Grundschulen Realschulen Gesamtschulen Gymnasiale Gymnasien
Oberstufe

Zige 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 6 2 3 4 2 3 4 5
KI. 6 12 | 18 | 24 8 12 | 16 8 12 | 16 | 29 | 24 6 9 12 1 14| 21| 28 | 35
Sch. 150 | 300 | 450 | 600 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 150 | 200 | 280 | 350 | 525 | 700 | 875

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

180 | 360 | 540 | 720 | 240 | 360 | 480 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 390 | 585 | 780 | 975

Klassen-, Gruppen- und Mehrzweckraume
70 m? - 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
65 m2 - - - - 8 12 | 16 8 12 | 16 | 20 | 24 - - - 8 12 | 16 | 20
60m2 | 6 12 | 18 | 24 - - - - - - - - - - - - - - -
50 m? - - - - 2 2 3 3 3 4 4 4 5 7 9 6 9 11 13
40m2 | 2 3 3 4 - - - - - - - 2 3 4 2 3 4 5
Fachunterrichtsraume
80 m? 1 1 1 1 5 5 8 4 6 6 8 8 2 3 4 6 7 7 8
60 m? - - - - - - - - - - 1 2 - - - - 1 2 2
Raumbedarf an Raumen > 50 m2
Anz. 7 14|21 2715|1927 ]| 15| 21| 26 | 33 | 38 7 10 | 13 | 20 | 29 | 36 | 43
ges.
Anz/ | 1,17 | 117 | 117| 1,13] 1,88| 1,58| 1,69] 1.88| 1,75| 1,63 | 1,65| 1,58 1,17| 1,11 1,08 1,43| 1,38| 1,29| 1,23
Ki.
Programmflache insgesamt in m?

Flache | 841 1366 | 1986 | 2456 | 1806 | 2081 | 2746 | 1756 | 2401 | 2918 | 3228 | 3698 | 660 | 890 | 1185|2223 | 2948 | 3588 | 4188
ges.
Flache/] 5,10 | 4,14 | 401| 3,72} 8,21| 6,31 | 6,24| 798| 7,28| 6,63 | 587 | 560} 4,40 | 4,45| 4,23]| 6,01 | 531| 485| 4,53
Sch.

Raumprogramme bei Stammklassenprinzip

Raumanforderungen

Die in den Schulbauempfehlungen angegebene
durchschnittliche RaumgroBe allgemeiner Unterrichts-
raume von ca. 60 m? mit einer nach Landern und
Schulart unterschiedlichen Differenzierungsbreite von
50 - 70 m? wird in den Typenschulbauten mit tberwie-
gend 50 - 54 m? groBen R&umen an der unteren Gren-
ze erfullt.

Der Flachenrichtwert von 1,8 - 2,0 m2/Schler in den
Unterrichtsraumen wird mit einer Schulerzahl von 28
Schuler/Klasse eingehalten. RaumvergréBerungen
sind bei den Typenschulbauten in Querwandbauweise
nur mit unverhaltnismaBig hohem Aufwand méglich.

Die vorhandene lichte Raumhdhe von 3,0 m ent-
spricht den Mindestanforderungen. Zur Verbesserung
der Raumakustik untergehangte Decken mit inte-
grierter Beleuchtung flihren zur Unterschreitung des
zuldssigen Mafes und sind mit der zustandigen Bau-
aufsicht abzuklaren.

Die fur nattrliche Belichtung und Beliftung emp-
fohlene maximale Raumtiefe von 7,0 m entspricht dem
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Bestand. Die vielfach vorhandene Doppelbelichtung
der Unterrichtsrdume durch eine zusétzliche hochlie-
gende Fensterfront sollte zur Querliftung und besse-
ren Belichtung des Raumes erhalten bleiben. Zu be-
achten ist der fur eine blendungsfreie Sicht zur Tafel
notwendige Blickwinkel von 60° und der Blendschutz
fur PC-Arbeitsplatze bei zweiseitiger Belichtung.

Die Anforderungen an Raumklima und Beleuchtung
kdnnen in den Typenschulbauten im Rahmen einer
Sanierung Uberwiegend erreicht werden. Alle Unter-
richtsréume sind naturlich belichtet und beliftet. Bei
Einhaltung des durchschnittlichen Flachenrichtwertes
von 1,8 - 2,0 m?/Schuler stehen 5 - 6 m® Luftraum je
Schuler zur Verfligung. Um eine UbermaBige Aufhei-
zung der Raume durch Sonneneinstrahlung zu ver-
meiden, ist ein wirksamer Sonnenschutz erforderlich.
Dieser sollte nach Maéglichkeit gleichzeitig als Blend-
schutz und als Teilverdunkelung dienen. Mit wirksa-
men SonnenschutzmaBnahmen und der notwendigen
verbesserten Warmedédmmung kann das Raumklima
nachhaltig verbessert werden. Eine nutzungsgerechte
Bau- und Raumakustik erfordert SchallschutzmaB-
nahmen in den Unterrichtsrdumen und Fluren (siehe
Exkurs).



Raumprogrammempfehlungen fir Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 1997

Grundschulen Haupt- / Realschulen Gesamt- Gymnasien
schulen
Zlge 2 3 4 2 3 4 3 3 4
Klassen 8 12 16 12 18 24 18 (24) (32)
Schiler 240 360 480 360 540 720 540 720 960
Klassen-, Gruppen- und Mehrzweckraume
69 m2 1 1 1 - - - - - -
59 m2 8 12 16 8 12 16 12 12 16
50 m2 - - - 4 6 8 6 15 20
33 m2 - - - - - - 4 - -
28 m2 2 2 2 2 3 4 - - -
Fachunterrichtsraume
79 m2 - - - 4 5 7 8 10 12
69 m2 1 1 1 3 3 3 1 - -
67 m2 - - - 1 1 1 1 - -
59 m? - - - 1 1 1 1 - -
Raumbedarf an Raumen > 50 m?
Anzah! gesamt 10 14 18 21 28 36 29 37 48
Anzahl/Klasse 1,3 1,2 1,1 1,8 1,6 1,5 1,6 (1,5) (1,5
Programmflache insgesamt in m?

Flache gesamt 817 1083 1348 1839 2299 2875 2240 3101 3915
Flache/Schiler 3,4 3,0 2,8 5,1 43 4,0 6,2 43 4,1

Die Anforderungen an die GroBe von Fachraumen bei
Schulen der Sekundarstufe (GroBe 72 - 80 m?) werden
durch die in den Typenschulbauten vorhandenen 72 -
76 m2 groBen Raume weitgehend erflllt. Es kann je-
doch die Anzahl der zur Verfligung stehenden Rdume
zu gering sein. Die Fachrdume, die in den meisten
Geb&udetypen nur an den Schmalseiten des Raumes
ein- oder zweiseitig belichtet werden, kénnen zwar
durch maximale Verglasung der Fensterflache, durch
weie Wande und Decken und hellen FuBboden auf-
gewertet werden, erfordern jedoch im fensterfernen
Bereich Zusatzbeleuchtung. Bei den langsseitig mo-
blierten RAumen ist die blendungsfreie Sicht zur Tafel
zu beachten. Der Fachunterrichtsraum Chemie sollte
wegen der Abluftflihrung vorzugsweise im obersten
GeschoB angeordnet werden. Bei erforderlichen

Wand- und Deckendurchbrlichen ist die Stabilitat der

Montageelemente zu erhalten.

Der Lehrer- und Verwaltungsbereich 186t sich in die
vorhandene Raumstruktur gut einordnen.

Anforderungen an die Verkehrs- und Pausenflachen
sowie die Gemeinschaftsflachen kénnen in den mei-
sten Typenschulbauten nur bedingt erflllt werden.
Hier sind Umnutzungen oder Erweiterungsflachen er-
forderlich.

Die Sanitaranlagen sind aufgrund reduzierter Schi-
lerzahlen im Vergleich zur urspringlichen Bezugsgré-
Be ausreichend vorhanden und kénnen bei der Sanie-
rung ggf. reduziert werden. Dabei gelten l1&nderspezi-
fische Bemessungsempfehlungen.

Die Mehrzahl der Typenschulgebdude verfagt nicht
Uber Uberdachte Pausenflachen. Diese sind bei Be-
darf neu zu schaffen.

Bautechnische Anforderungen

Die bautechnischen Anforderungen lassen die folgen-
den Sanierungsschwerpunkte erkennen.

Grandungen (Bdden, Bauwerksabdichtungen, Drai-
nagen): Die Standsicherheit der Grindungen ist an
den meisten Standorten gegeben. Abdichtungen und
Drainagen sind zu prifen und ggf. zu erneuern.

AuBenwande: tragende AuBenwéande, nichttragende
AuBenwande, AuBentlren, Fenster, AuBenwandbeklei-
dung auBen und innen stellen einen Schadens-
schwerpunkt der Stahlbeton-Montagebauten der 60er
und 70er Jahre dar.
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Raumprogrammempfehlungen fir Schulen in Sachsen 1993

Grundschulen Mitteischulen Gymnasien
Klasse 1 - 4 Klasse 5- 10 Klasse 5 - 12
Zuge 1 2 3 4 3 4 5 3 4 5
Klassen 4 8 12 16 18 24 30 (24) (32) | (40)
Schiiler 96 192 288 384
bis bis bis bis 540 720 900 720 960 1200
120 240 360 480
Klassen-, Gruppen- und Mehrzweckrdume
72 m2 1 1 1 1 - - - 1 1 2
66 m? - - - - 1 2 2 10 12 15
58 - 66 m? - - - - 18 24 30 - - -
50 - 66 m? 4 8 12 16 - - - - - -
60 m2 - - - - - - - 8 12 15
50 m? - - - - - - - 8 10 12
36 - 50 m? - 2 2 3 - - - - - -
40 m2 - 3 4 5 - - -
Fachunterrichtsrdume
80 m? - - - - 45 5-6 7-8 6 6 6
| 72 m2 - - 1 1 2 2 4 4 5 7
66 m2 - - - - - - - 2 4 6
[ 60 m? - - - - 2 2 2 - - -
100 m? - - - - 0-1 0-1 0-1 - - -
Raumbedarf an Raumen > 50 m?
Anzahl gesamt 5 9 14 18 21-23 27-29 35-37 45-47 39 50 63
Anzahl/ Klasse 1,25 1,13 1,17 1,13 1,83 1,56 1,50 1,53 1,63 1,56 1,57
Programmflache insgesamt in m?
Flache gesamt 446 928 1298 1678 2240 2706 3335 4130 3661 4491 5621
bis bis bis bis bis . bis bis
510 1084 1518 1976 2414 2928 3605 4448
Flache/Schiler 4,25 4,51 4,22 4,12 5,01 4,63 4,59 5,13 4,68 4,68
bis bis pis bis bis bis bis
4,65 4,83 4,51 4,37 5,42 5,01 4,94

Die Wandelemente weisen in der Regel unzureichen-
den Warmeschutz, sanierungsbedtrftige Betonober-
flachen und undichte Fugen auf. Die Belastbarkeit
nichttragender AuBenwandbauteile beeinfluBt die
Auswahl des Warmedammsystems. Bei durchgefihr-
ten Sanierungen Uberwiegen bisher die leichten War-
medammverbundsysteme gegenlber den hinterlifte-
ten Vorhangfassaden. Grenzen bei der Sanierung set-
zen zusatzlich die Brandschutzanforderungen.

Die meisten Fenster sind aufgrund der einfachen Bau-
art, ihres Alters und unterlassener Bauunterhaltung
verschlissen. Neue Fenster in den Unterrichtsrdumen
sollen so beschaffen sein, daB alle Fenster zu 6ffnen
sind und die gedffneten Fligel nicht in die Unterrichts-
rdume ragen. Je nach Himmelsrichtung ist ein vor-
zugsweise auBerer Sonnenschutz anzubringen. Die
erforderlichen neuen AuBentiren sollen robust und
deutlich erkennbar sein. Die Sanierung der AuBen-
wande stellt mit durchschnittlich rund 27 - 42 % der
Bauwerkskosten die groBte Kostengruppe dar.

104

Innenwande (Tragende Innenwande, Nichtiragende
Innenwande, Tlren, Innenwandbekleidungen): Die
Verbesserung der Raumakustik in Unterrichtsrdumen
erfordert teilweise zuséatzliche Wandbekleidungen an
Innenwénden. Beim Ersatz der gréBtenteils verschlis-
senen Innentlren ist auf robuste Ausflhrung zu ach-
ten.

Decken (Deckenkonstruktion, Treppen, Belage): Die
Durchbiegung der 7,20 m spannenden Stahlbeton-
deckenelemente ist nach bisherigen Erfahrungen ab-
geschlossen und statisch unproblematisch. An einigen
Typenschulgebduden ist es zu erheblichen RiBbildun-
gen zwischen Deckenplatten und BrUstungsplatten
gekommen. Der Sicherungsaufwand sollte auf der Ba-
sis einer statischen Untersuchung des jeweiligen Ge-
b&udes festgestellt werden (vgl. Beispiel Niepars). Der
Verschlei der Deckschicht, d.h. der FuBbdden, erfor-
dert nicht generell einen neuen FuBbodenaufbau. In
der Regel wird die Deckschicht einschlieBlich Tritt-
schallschutz erneuert und die Durchbiegung, deren
Auswirkung an den Sockelleisten sichtbar ist, bleibt
unbericksichtigt.



Raumprogrammempfehlungen far Schulen in Tharingen 1997

Grundschulen Regelschulen Gesamt- Gymnasiale Gymnasien
Klasse 1 - 4 Klasse 5 - 10 schulen Oberstufe Klasse 5 - 12
Zuge 1 2 3 4 2 3 4 5 4 5 6 2 3 4 3 4 5
Kiassen 4 8 12 | 16 | 12 ] 18 | 24 1 30 | 24 | 30 | 36 | (6) | (9 | (12) ]| (24) | (32) | (40)
Schuler 120 | 240 | 360 | 480 | 360 | 540 | 7201 900 | 720 | 900 | 1080| 180 | 270 | 360 ] 720 | 960 | 1200
Klassen-, Gruppen- und Mehrzweckrdume
100 m? - - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
80 m? - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 m2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 m2 4 8 12 | 16 | 12 | 18 | 24 | 30 | 24 | 30 | 36 5 7 9 22 | 29 | 36
50 m? - - - - - - - - 4 4 5 2 3 4 4 5 6
20 m2 1 2 3 4 - - - - - - - - - - - -
Fachunterrichtsrdume
80 m? - - - - 6 7 9 10 ] 9 10 | 11 - 1 2 11 ] 12 | 14
70 m? 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 - - -
60 m2 - - - - 1 3 4 2 4 4 4 1 1 1 2 3 4
100 m? - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Raumbedarf an Rdumen > 50 m?

Anzahl gesamt | 6 10 | 14 [ 19} 22 | 31 | 41 | 46 | 44 | 51 | 59 9 13 | 17 | 39 | 50 | 62
Anzahl/Klasse 156 1 183112112118 | 171715118 | 17 ] 16 16 | 16 | 16
Programmflache insgesamt in m?

Flache gesamt | 550 | 934 | 1274 | 1634 | 2048 | 2810 | 3697 | 4252 | 3917 | 4472 | 5166 | 714 | 999 | 1292 | 3697 | 4459 | 5589
Flache/Schiler | 46 | 39 | 36 | 34 | 57 | 52 |51 | 47|54 | 50| 48139 |37 36|51 ] 46 47

Bei umfangreichen Unterbodenschaden oder erfor-
derlichen neuen Dammschichten oder bei der Erneue-
rung der auf der Rohdecke liegenden Elektroinstalla-
tion kann mit einem neuen FuBbodenaufbau ab Roh-
decke die Durchbiegung ausgeglichen werden. Die
Eigenlast der Decke sollte dabei nicht erhoht werden.

Dacher (Dachkonstruktion, Dachoffnungen, Dachbe-
lage, Dachbekleidungen): Die Sanierung der Dacher
ist wichtiger Bestandteil der WarmeschutzmaBnahmen.
Da sich unmittelbar unter den Uberwiegend als
Warmdachkonstruktion ausgebildeten Dachflachen
Unterrichtsrdume befinden, ist ein sommerlicher War-
meschutz zu beachten. Die Sanierung der zugehdri-
gen Dachbauteile sollte konsequent bis zu den Ab-
wasserleitungen erfolgen, um z.B. bei Innenentwésse-
rung keine Wasserschiaden im Geb&ude zuzulassen.
Schaden im Bereich des Traufpunktes durch Korro-
sion der Bewehrung im Auflagerbereich der Dach-
platten sind besonders sorgféltig zu untersuchen und
Zu sanieren.

Technische Anlagen: Nach den AuBenwanden erfor-
dern die technischen Anlagen den groBten Kosten-
aufwand. Erst die Erneuerung der gesamten Hei-
zungsanlage flhrt im Zusammenhang mit den Warme-
schutzmaBnahmen an der Umhullungskonstruktion
(Dach, Fassade einschl. Fenster und Keller) zu wirt-

schaftlichen Bau- und Betriebskosten.

Abwasser- und Wasseranlagen: Die Modernisierung
der Abwasser- und Wasseranlagen beginnt bei den
Sanitarobjekten und Armaturen und umfaBt in der Re-
gel das gesamte Leitungssystem. Die Warmwasser-
versorgung ist auf das notwendige MaB einzustellen.

Warmeversorgungsanlagen: Die Erneuerung der
Heizungsanlagen ist am wirkungsvolisten, wenn der
Warmebedarf im Ergebnis der Warmedammarbeiten
an der Umhullungskonstruktion berechnet wird und
alle Anlagenteile des Gebaudes umfaft.

Die Regeltechnik hat sowohl die Lage der Raume als
auch ihre Nutzungsart und Belegungszeiten zu be-
ricksichtigen. Bei Schulen kommen Regelungsab-
schnitte nach Tages-, Wochen- und Ferienzeiten sowie
auBerschulische und Fremdnutzungen in Betracht.

Starkstromanlagen: Die Verteilung der Starkstrom-
leitungen auf der Rohdecke ist nach den Zugriffsan-
forderungen von DIN und VDE nicht statthaft.

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen:

FernmeldeanschluB, Pausensignalanlage, Uhrenanla-
ge sind teilweise nachzurUsten.
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Nutzungsspezifische Anlagen: Festinstallierte Expe-
rimentiertische in naturwissenschaftlichen Fachraumen
erfordern bei Neuausstattung in der Rege!l die Neuin-
stallation der notwendigen Ver- und Entsorgungslei-
tungen. Dabei sind zusétzliche Lasteintragungen auf
die Deckenkonstruktion zu vermeiden.

Warmeschutzbestimmungen: Zu den wichtigsten

bautechnischen Anforderungen an die Modernisierung

von Typenschulbauten gehoért die Einhaltung der

Warmeschutzbestimmungen der Dacher und Fassa-

den. Typenschulgebdude erflllen die geltenden An-

forderungen z.T. nur zu 50 %. Deshalb steht die ener-

getische Sanierung der Typenschulbauten an erster

Stelle der Sanierungsmaf3nahmen. Daflr ist das Zu-

sammenwirken der entsprechenden MaBnahme an

den Bauwerkstellen erforderlich. Das bedeutet:

e Erneuerung der Dachbelage und Verbesserung
der Warmedammung

e Erneuerung der Fenster unter Beachtung von War-
meschutz-, Laftungs- und Sicherheitsanforderungen

e Verbesserung der Warmeddmmung der Fassaden
und Giebelwande

o Dammung der Kellerdecke und ggf. der Keller-
auBenwéande

e Erneuerung der AuBentlren

e Erneuerung der heiztechnischen Anlage ein-
schlieBlich der Raumheizkorper, Bemessung nach
Warmebedarf nach der Sanierung

e FEinbau einer Steuer- und Regelungsanlage, die teil-
weise nutzungsspezifisch betrieben werden kann.

Brandschutztechnische Anforderungen

Einen Schwerpunkt der bauaufsichtlichen Anforderun-
gen bildet der Brandschutz. Die gesetzliche Grundla-
ge bilden die Bauordnungen der Lander, die durch
weitere Regelungen ergénzt werden. Fur Schulen sind
die Anforderungen im MustererlaB der ARGEBAU
Bauaufsichtliche Richtlinie fir Schulen (BASchulR)
niedergelegt, die derzeit als Muster-Schulbaurichtlinie
(MSchulbauR) im Entwurf vorliegen. Gefordert werden
im wesentlichen zwei voneinander unabhangige Ret-
tungswege, die unmittelbar oder Uber allgemein zu-
gangliche Verkehrsflachen ins Freie fiihren, wobei
Stichflure bis 10 m Lange zulédssig sind, und nut-
zungsabhéngige lichte Breiten sowie Mindestbreiten
von Rettungswegen bei Fluren und Treppen, die nicht
durch offenstehende TUrflige! eingeschrénkt werden
durfen.

Die Brandschutzanforderungen werden in den meisten
Typenschutbauten nur teilweise erfillt. Infolge zu ge-
ringer Betondeckung ist der Feuerwiderstand F-90
meist nicht gegeben. In einigen Gebaudetypen sind
sogar die auch nach DDR-Norm geforderten abge-
schlossenen Treppenhduser nicht vorhanden (z.B.
Dresden, Schwerin, Rostock).
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Die Taren zwischen Treppenrdumen und Fluren sind in
den Typenschulbauten generell weder rauchdicht
noch selbstschlieBend ausgeflihrt. Die Brandschutz-
situation ist bei der Sanierung im einzelnen durch den
Planer mit der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde ein-
vernehmlich zu regein. Der Vergleich ausgeflhrter Sa-
nierungen mit erneuertem Brandschutzkonzept zeigt
viele Varianten in der Auslegung der bauaufsichtlichen
Richtlinien fr Schulen. Insbesondere die vom Trep-
penraum aus erschlossenen Unterrichtsraume (Schu-
sterprinzip) sind je nach Art des Ausgangs ins Freie
mit unterschiedlichen Unterrichtsraumtdren auszu-
statten. Fuhrt der Treppenraum unmittelbar ins Freie,
werden rauchdichte und selbstschlieBende Tlren zu-
gelassen. Fuhrt der Treppenausgang Uber eine Halle
ins Freie, wird im Entwurf der Muster-Schulbau-
richtlinie eine feuerhemmende selbstschlieBende und
rauchdichte Tur verlangt.

In bestehenden Geb&uden lassen sich die geltenden
Brandschutzanforderungen oft nur teilweise oder mit
sehr hohem Aufwand verwirklichen. Dann mussen Al-
ternatividsungen gesucht oder Kompromisse einge-
gangen werden. In einigen Féllen kann Bestands-
schutz in Anspruch genommen werden.

Um anstehende Entscheidungen vorzubereiten bzw.
zu erleichtern, werden im folgenden einige allgemeine
Grundlagen des vorbeugenden Brandschutzes dar-
gestellt”. In den Bauordnungen der Lander werden
folgende Schutzziele benannt. Bauliche Anlagen
mussen so beschaffen sein,

daB der Entstehung eines Brandes und der

e Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird
o daf die Rettung von Menschen und Tieren

e sowie wirksame Loscharbeiten moglich sind.

Brandschutz ist vorbeugend und abwehrend. Ziele
des Brandschutzes sind die Verhitung des Brandes,
seine Beké&mpfung sowie die Behinderung seiner Aus-
breitung. Brandschutz kann baulich, technisch und
organisatorisch erbracht werden. Die genannten
Schutzziele sind der brandschutztechnischen Planung
zugrunde zu legen. Diese beschréanken sich somit
nicht nur auf die Materialwahl und Bauteilkonstruktion.
Die Planung hat die Erarbeitung eines Zielkataloges

- als wesentliche Aufgabe zum Gegenstand. Sie orien-

tiert sich an der moglichen Gefahrdung von Menschen
und Sachwerten und enthalt MaBnahmen zur Ein-
schrankung und Vermeidung dieser Gefahrdungen.
Auf jeden Fall sind bei der Erarbeitung der Brand-
schutzkonzepte die genehmigenden Behdérden so frih
wie mdglich bei der Festlegung der Anforderungen an
die baulichen Anlagen einzubeziehen, um kostenin-
tensive nachtragliche Anderungen zu vermeiden.

"siehe: Landesinstitut far angewandte Bauschadensforschung.
Brandschutz in denkmalgeschitzten Geb&uden. Aachen 1994



Vorkehrungen gegen Brandentstehung: Menschli-
ches Verhalten ist nur bedingt kontrollierbar. Haufig
sind Leichtsinn, Unachtsamkeit, Bedienungsfehler,
z.B. an technischen oder elektrischen Geraten, aber
auch Selbstentztindung und Brandstiftung Ursachen
eines Brandes. So haben bauliche MaBnahmen nur in
einem verhaltnismaBig geringem Umfang EinfluB auf
vorbeugenden Brandschutz. Als vorbeugende bauli-
che MaBnahmen dienen die Anforderungen an die
Brennbarkeit der zu verwendenden Baustoffe. So ist
die Verwendung leichtentflammbarer Baustoffe grund-

satzlich und die Verwendung normalentflammbarer -

Baustoffe, z.B. die Bekleidung von Wanden und Dek-
ken, insbesondere in sicherheitsempfindlichen Berei-
chen (z.B. Rettungswege in Schulen), weitestgehend
untersagt. Auch durch Blitzschutzanlagen wird der
Entstehung eines Brandes vorgebeugt.

Vorkehrungen gegen Feuer- und Rauchausbrei-
tung: Zur Vermeidung oder zumindest zur Behinde-
rung der Ausbreitung von Feuer und Rauch in einem
einmal entstandenen Brand geht das Bauordnungs-
recht von einem System der &uBeren und inneren Ab-
schottung des Gebaudes oder der Geb&udeteile aus.
Zum System der duBeren Abschottung zéhlen die An-
forderungen an die Lage und Anordnung der Gebé&u-
de, an Gebaudeabstande bzw. Abstandsflachen zur
benachbarten Bebauung sowie an die Gebaudeab-
schluBwande (als duBere Brandwénde). Innerhalb von
Gebauden geht das Bauordnungsrecht vom System
der inneren Abschottungen aus durch sog. ,Brandab-
schottungseinheiten" (z.B. Brandabschnitte) und
,Rauchabschottungseinheiten" (mit rauchdichten Off-
nungen). Es werden u.a. Anforderungen gestellt an:
e die Brennbarkeit der Baustoffe
¢ die Lage und Anordnung abschottender Bauteile
e die Feuerwiderstandsdauer abschottender Bauteile
e die Dichtheit der Verschlisse von Offnungen in den
abschottenden Bauteilen.

Folgende ,Brandabschottungseinheiten” kdnnen un-

terschieden werden:

o die Nutzungseinheit, z.B. der Unterrichtsraum

e das GeschoB

o der Treppenraum

e der allgemein zugéngliche und als Rettungsweg
dienende Flur

e der Brandabschnitt zwischen den Gebaudeab-
schluBwanden (auBere Brandwéande), den Gebau-
detrennwanden (innere Brandwande) und den Au-
Benwanden.

Folgende ,Rauchabschottungseinheiten" kénnen un-

terschieden werden:

e in Geschossen mit mehr als 4 Nutzungseinheiten
(Unterrichtsraumen) missen GeschoBflure ange-
ordnet sein, die vom Treppenraum mindestens
rauchdicht abgeschlossen sein missen

¢ Unterrichtsrdume, die unmittelbar vom Treppen-
haus erschlossen werden, missen mindestens
rauchdicht abgeschlossen sein

o allgemein zugéngliche Flure von mehr als 30 m
Lange sollen durch rauchdichte Turen in Rauchab-
schnitte unterteilt werden.

In den Begrenzungen der Brand- und Rauchabschot-
tungseinheiten, d.h. in den abschottenden Bauteilen
sind notwendigerweise Offnungen erforderlich: Tiren,
lichtdurchidssige Baustoffe, Leitungsdurchfihrungen
0.4.. An die Qualitdt der Verschlisse, also an deren
Dichtheit, werden Anforderungen in Abh&ngigkeit von
der Aufgabe, die die Abschottung zu erflllen hat, ge-
stellt. Hier kennt das Bauordnungsrecht u.a. dicht-
schlieBende Turen, Feuerschutztiren, Rauchschutzti-
ren, Feuerschutzabschlisse, Rohrabschottungen, Ka-
belschotts.

Der Behinderung der Brandausbreitung dienen auch
die Vorschriften an Luftungsanlagen, Installations-
schéchte und Installationskanale und an die Brenn-
barkeit der Baustoffe, die daflir verwendet werden.

Rettung von Menschen und Tieren: Bauliche Anla-
gen mussen so beschaffen sein, daB bei einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren mdglich ist. Um
dieses Schutzziel zu erreichen, missen die Gebadude
je nach Art ihrer Nutzung, ihrem baulichen Umfang,
ihrer GeschoBzahl oder ihrer Hohe fUr eine auf den
Brandfall bezogene bestimmte Zeit eine ausreichende
Standsicherheit gewahrleisten. Dazu dienen u.a. die
Vorschriften an Decken, Wande, Pfeiler und Stitzen in
den Landesbauordnungen. Zur Rettung von Men-
schen und Tieren dienen dartber hinaus die Vor-
schriften hinsichtlich der ErschlieBung des Grund-
sticks.

Fur den Einsatz von Rettungsfahrzeugen. werden an-
forderungsgerechte Zugdnge und Zufahrten sowie
Aufstell- und Bewegungsflachen fur die Feuerwehr
gefordert. Ein System innerer Rettungsstellen wird ge-
wahrleistet durch einen ersten und zweiten Rettungs-
weg sowie durch die Lage, Anordnung, Bemessung
und Ausbildung der inneren Rettungswege, wie Trep-
pen, Ausgénge, Flure und Fenster, wie sie in den Lan-
desbauordnungen und Schulbaurichtlinien geregelt
sind.

Ermoglichung wirksamer Léscharbeiten: Bauliche
Anlagen missen so beschaffen sein, dafl wirksame
Loéscharbeiten mdéglich sind. Die bauordnungsrecht-
lich geregelten Anforderungen an den baulichen
Brandschutz setzen das Vorhandensein einer o6ffentli-
chen Feuerwehr mit einer bestimmten personellen und
technischen Ausstattung sowie eine gesicherte
Léschwasserversorgung voraus.
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Beispiel: Gebaudetyp Schwerin Gebaudetyp Schwerin mit 4 offenen Treppenhausern

Der Gebaudetyp Schwerin weist vier offene Treppen-

raume in den Unterrichtsgebauden auf. Im Erdge- N A
schof3 sind die vier Treppenrdume Uber drei Flure ver-
bunden. Im 1. und 2. ObergeschoB sind zwei der vier
Treppenrdume Uber die Flure in den Verbindungs-

bauten miteinander verbunden. Im Brandfall ist da-
durch kein rauchfreier Rettungsweg gewahrleistet.

In der Haupt- und Realschule in Plau am See wurde o 5
der Innenhof Uberdacht und eine mehrgeschossige ; =2
Pausenhalle geschaffen. Die Flure wurden zu offenen

Galerien umgebildet. Die Treppenrdume wurden teils Siclois

durch feste Verglasungen, teils durch feuerhemmen-
de, rauchdichte und selbstschlieBende Tiren ge-
schlossen. Zwei Treppenrédume verfligen Uber einen
unmittelbaren Ausgang ins Freie. Die Rettungswege
der beiden anderen Treppenraume fiihren in die Pau-

senhalle und von dort Uber einen Windfang ins Freie.
Die Pausenhalle verflgt Gber eine Rauchabzugsania-
ge. Die an die Treppenrdume unmittelbar anschlie-
Benden Unterrichtsraume erhielten feuerhemmende
selbstschlieBende und rauchdichte Tiren.

Haupt-/Realschule in Plau am See mit galerieartigen Verkehrsflachen und vier geschlossenen Treppenhdusern
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Beispiel: Geb&udetyp Erfurt TS 75

Der Gebaudetyp Erfurt TS 75 verfligt Uber zwei ge-
schlossene Treppenrdume an den Gebaudeenden
des Unterrichtsgebaudes und Uber zwei offene Trep-
penrdume in der Mittelachse der Schulanlage. Diese
sind in drei Geschossen durch die Pausenbereiche im
Verbindungsbau sowie im Unterrichtsgebaude durch
Flure im 1. und 2. ObergeschoB verbunden. Im Brand-
fall sind die Rettungswege nicht rauchfrei.

In der Grund- und Regelschule im Heilbad Heiligen-
stadt wurden die offenen Treppenrdume durch selbst-
schlieBende und rauchdichte Tilren zwischen den
Pausenbereichen, Fluren und Treppenrdumen ge-
schlossen. Die Rettungswege flihren Uber die Pau-
senhalle im Verbindungsbau ins Freie.

In den &uBeren Treppenrdumen wurden die Unter-
richtsrdume, die an das Treppenhaus anschlieBen,
durch selbstschlieBende und rauchdichte Turen
brandschutztechnisch gesichert und das oberste
Treppenraumfenster als  Rauchabzugseinrichtung
ausgefuhrt.

Gebaudetyp Erfurt TS 75 mit 2 offenen Treppenh&usern

1R

Staatliche Grund- und Regelschule in Heiligenstadt mit selbstschlieBenden und rauchdichten FlurabschluBtiren

Treppenraum /2 "l'r_eppenraml/‘l Treppenraum 1/3
N TIT
—— —
S FS
& 5 s
Unterrichtsraum Jugendraum RS Unterrichtsraum Flur _,_.E_._ Flur Unterrichtsraum Unterrichtsraum ] Unterrichtsraum
RS ESIES RS it Gs :
s L 77 S NRzd, s
RD 5@4% rzy| RIO | Rz SRANPAT)
A VN ] NI MM Al LN
Rzy &z :
'l Pausenhalle
- —~@ ~
Verglasung Uber
alle Geschosse — -
Kinder Bad |KGche | Schlaf-
< zimmer
.:L‘dﬂ' I } Flur
Wohnzimmer
Legende Rz
S selbstschlieBend | - A
hdi i
RD rauchdicht | Unterrichtsraum GS 1 Werkenraum RS
RZL Rettungszeichenleuchte H VR
SL Sicherheitsleuchte :‘%
FL Feuerléscher o S
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Sicherheitstechnische Anforderungen

Vorschriften, Richtlinien und Normen zu Bau und Be-
triebstechnik von Schulbauten enthalten in der Regel
auch Sicherheitsanforderungen. Weitergehende Re-
gelungen sind in den Unfallverhltungsvorschriften der
Unfallversicherungstrager, GUV 16.3 ,Bautechnische
und sicherheitstechnische Anforderungen zur Verhi-
tung von Unféllen* zusammengefafBt. Die DIN 58 125
(Manuskript Juni 1996) enthalt bautechnische Lo-
sungsmaglichkeiten zur Erreichung der Schutzziele,
die in der o.g. Unfallverhttungsvorschrift gefordert
werden.

Sicherheitstechnische Defizite in Typenschulbauten
betreffen vor allem nicht rutschhemmende FuBboden,
Einfachverglasungen ohne erschwerten Zugang, nicht
feststellbare Fensterfiigel, die in Verkehrsbereiche ra-
gen, Absturzsicherungen von 0,9 m gegenuber den
geforderten 1,0 m und den fehlenden zweiten Hand-
lauf in Treppenhausern von Grundschulen. Bei einer
umfassenden Sanierung kdnnen die meisten Sicher-
heitsmangel behoben werden. Einige Forderungen
kdnnen durch sorgféltige Bereichs- und Raumplanung
auch ohne finanziellen Aufwand erflillt werden.

Schwerpunkte der Sicherheitsanforderungen sind die
Oberflachen von Bodenbelagen, Wanden und Stlitzen,
Verglasungen, Absturzsicherungen, Treppen, Ram-
pen, Turen und Fenster, Einrichtungsgegenstande und
die Beleuchtung.

Darlber hinaus gibt es zusatzliche Anforderungen an
Fachraume fur naturwissenschaftlichen Unterricht so-
wie Werk-/Technikunterricht.

Bei Instandsetzungs- und ModernisierungsmaBnah-
men sind insbesondere zu beachten:

Einzelstufen in Aufenthaltsbereichen sind grundséatz-
lich zu vermeiden.

Die Bodenbelage sollen rutschfest und ohne Stolper-
stellen sein.

Wande und Stitzen dirfen bis 2,0 m Hoéhe keine
Verletzungsgefahren durch Oberflachen und Kanten
aufweisen.

Verglasungen sind bis 2,0 m Héhe aus bruchhem-
menden Material auszufiihren oder der Zugang ist zu
erschweren. Lichtdurchléssige Flachen missen leicht
und deutlich erkennbar sein.

Absturzsicherungen sind bereits ab 30 cm Hbéhe in
geeigneter Form vorzunehmen. Ab 1,0 m Hoéhe sind
sichere Umwehrungen vorzusehen. Diese dirfen nicht
zum Rutschen, Klettern, Aufsitzen und Ablegen von
Gegenstanden verleiten.
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Treppen und Rampen mussen auf beiden Seiten
Handlaufe ohne freie Enden haben. Fir Grundschulen
wird ein zweiter Handlauf in 70 cm Hohe gefordert.
Offene Bereiche unter Podesten und Treppenldufen
mit weniger als 2,0 m Durchgangshdhe sind gegen
unbeabsichtigtes Unterlaufen zu sichern.

Fenster und Tiren dirfen im gedffnetem Zustand die
erforderliche Breite von Verkehrs- und Fluchtwegen
nicht einengen. Luftungsfligel erreichen diese Forde-
rung teilweise mit Feststellvorrichtungen. Tlren im Zu-
ge von Rettungswegen dirfen nur in Fluchtrichtung
aufschlagen. Bei Unterrichtsraumen mit weniger als 80
Benutzern kann davon abgewichen werden. Die Aus-
nahme gilt nicht fur R&ume mit erhdhter Brandgefahr.
Aufschlagende Turen durfen in Endstellung hoch-
stens. 20 cm in den Fluchtweg hineinragen.

Fur Fachraume far naturwissenschaftlichen Unter-
richt, Werk- und Technikunterricht sowie fir ver-
gleichbar ausgestattete Radume gibt es zusétzliche
Anforderungen. Fachraume mit erhéhter Brandgefahr
(z.B. fur Chemie, Holzwerkraume) missen mindestens
zwei gunstig gelegene Ausgénge haben. Diese Tlren
mussen in Fluchtrichtung aufschlagen. Die FuBbdden
von Fachrdumen, in denen mit gefahrlichen Stoffen
umgegangen wird, mussen flissigkeitsundurchlassig,
fugendicht und bestandig gegen anfallende aggressi-
ve Stoffe sein.

Schwellenloser Transport: Zwischen Unterrichtsréau-
men, Sammiungsraumen und Lagerrdumen missen
Gerdte und Materialien sicher transportiert werden
kénnen. Das wird durch kurze Transportwege ohne
Stufen und Schwellen ermdglicht. Bei den Tiren ist
der vorhandene schwellenlose Zustand zu erhalten

Mindestabstande: Um Gefahrdungen von Schilern in
Unterrichtsrdumen flr Chemie zu vermindern, betragt
der Mindestabstand zwischen Lehrerexperimentier-
tisch und den Schulertischen mindestens 1,2 m. Die
alte Norm forderte 1,5 m. Die gegenseitige Behinde-
rung von Schilern wird vermieden, wenn zwischen
Schulertbungstischen bzw. Werkbanken Mindestab-
stande von 85 cm, und wenn Schdler Rucken an RUk-
ken arbeiten, von 1,5 m eingehalten sind. Der alte ge-

- plante Abstandswert zwischen Schuleribungstischen

betrug 60 cm. Die Auswirkungen auf die Platzkapazitat
ist zu beachten.



Exkurs:

Verbesserung des Schallschutzes in
Typenschulbauten und Sporthallen in
Montagebauweise

Im Auftrag der Zentralstelle fir Normungsfragen und
Wirtschaftlichkeit im Bildungswesen (ZNWB) erarbei-
tete das Institut fUr Erhaltung und Modernisierung von
Bauwerken (IEMB) ein Gutachten” zur Verbesserung
der akustischen Bedingungen bei Typenschulbauten.

Typenschulbauten erfordern in der Regel MaBnahmen
zur bauakustischen wie zur raumakustischen Verbes-
serung. Die bauakustischen MaBnahmen betreffen die
Verbesserung des Schallschutzes innerhalb des Ge-
baudes und gegenlber AuBenlarm. Mit raumakusti-
schen MaBnahmen wird eine Verbesserung der Hor-
samkeit und der damit verbundenen Konzentrationsfa-
higkeit von Lehrern und Schtlern angestrebt.

K Kustner, Tennhardt , Anforderungen an die Raum- und Bauakustik“
Bericht Nr. 2-30/1998
Institut fur Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken (IEMB),
Berlin 1998

Bauakustische MaBlnahmen

Die bauakustische Planung der Typenschulbauten er-
folgte nach den Technischen Normen, Gdtevorschrif-
ten und Lieferbedingungen der DDR. Die wichtigsten
TGL-Normen waren:

o TGL 10687 BIl. 02 Schallschutz, Zulassiger Larm

e TGL 10687 Bl. 03 Schallschutz, Schallddmmung
von Bauwerksteilen

e TGL 10687 BI. 04 Schallschutz, Schallabsorption in
Raumen

e TGL 10687 BIl. 07 Schallschutz, Schutz vor Larm
von Anlagen der technischen Gebdudeausristung
in Wohn- und Gesellschaftsbauten.

Die wesentlichsten Forderungen der TGL 10687 BI. 03
Tab. 2 und der geltenden Norm DIN 4109, Ausg. Nov.
1989 "Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und
Nachweise”, Tab. 3 ,Erforderliche Luft- und Tritt-
schallddmmung zum Schutz gegen Schallibertra-
gung aus einem fremden Wohn- oder Arbeitsbereich”
sind in der Tabelle ,Zuléssiger Gerduschpegel in
Schulen: Vergleich TGL 10687/03 — DIN 4109 Schulen”
gegenubergestellt.

Zulassiger Gerauschpegel in Schulen: Vergleich TGL 10687/03 - DIN 4109 Schulen

Norm TGL 10687/03 DIN 4109
Ausgabe 1970 1982 1986 1989
Bauteile R'w L'nw |Rw L'nw R'w Lnw |Rw L'nw
indB |indB [indB | indB |indB | indB |indB |indB
Decken Decken zwischen Unterrichts- 47 59 51 59 51 59 |55 53
raumen oder &hnlichen Raumen
Decken unter Fluren 47 59 51 59 51 59 - 53
Decken zwischen Unterrichtsréu- 57 49 54 49 54 49 55 46
men o. &. R. und “besonders bzw. bzw. |bzw. 45| bzw. | bzw.
lauten” Raumen (z.B. Sporthallen, 62 62 62 44
Musikraumen, Werkraumen)
Wénde Wande zwischen Unterrichts- 47 - 47 - 47 - 47 -
raumen oder ahnlichen Radumen
Wande zwischen Unterrichts- 47 - 42 - 42 - 47 -
raumen o. &. R. und Fluren
Wande zwischen Unterrichtsrau- - - 42 - 42 - 52 -
men 0. &. R. und Treppenh&dusern
Wande zwischen Unterrichtsréu- 62 - 51 - 51 - 55 -
men o. &. R. und “besonders 54 - 62 - 62 -
lauten” R&umen (z.B. Sporthalien,
Musikréaumen, Werkraumen)
Tlren T"uren zwschr—in U.nternch't's— 57 ) 57 i 57 ) 392 .
raumen oder dhnlichen Raumen
und Fluren 20"

') Bei absorbierender Ausbildung der Flurdecken.
2) Bei Turen gilt erf. Ry,
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Bei ModernisierungsmaBnahmen sind neben den
schallschutztechnischen Anforderungen an die Luft-
und Trittschalldé@mmung nach DIN 4109, Tab. 3 die
Luftschallddmmung der AuBenbauteile aufgrund
vorhandener AuBenldrmsituationen nach den Anforde-
rungen der DIN 4109, Tab. 8 einzuhalten. Diese Anfor-
derungen sind im Nutzungsbereich von Unterrichts-
rdumen mit Bezug auf DIN 18041 "Hoérsamkeit in klei-
nen bis mittelgroBen Rdumen” um 5 dB zu erhdhen,
wenn die akustischen Qualitatsanspriiche hohen An-
forderungen gendgen sollen, z. B. in Musikunterrichts-
rdumen. Die Grenzwerte gelten unter Bertcksichtigung
der &quivalenten Schallabsorptionsflache des fertigen
Raumes.

In Schulsporthallen soll der durch von auBen eindrin-
gende Gerdusche, z.B. Verkehrslarm, verursachte
Schallpegel nach DIN 18032, Teil 1, Ausg. 04/89
"Sporthallen, Hallen fir Turnen, Spiele und Mehr-
zwecknutzung. Grundsétze fur Planung und Bau” ei-
nen Mittelungspegel von L = 45 dB (A) nicht Uber-
schreiten.

In DIN 4109 ,Schallschutz“ im Hochbau, Tab. 4 mit
Anderung A1, werden die Werte fir den zuléssigen
Schalldruckpegel von Gerauschen haustechnischer
Anlagen in Unterrichtsraumen festgelegt:

o Wasserinstallation:
Installations-Schallpegel Lin < 30 dB (A)
e Sonstige haustechnische Anlagen:
maximaler Schalldruckpegel LAF max < 35 dB (A)
e LUftungstechnische Anlagen:
maximaler Schalldruckpegel LAF max < 40 dB (A)
bei Dauergerduschen ohne aufféllige Einzelténe.
Fur hohe Anforderungen sollte dieser Wert nach
DIN 1946, Teil 2 auf 35 dB (A) reduziert werden.

Bauweisen: Fur Typenschulbauten wurden vorrangig
folgende Bauweisen angewendet:

¢ Wandbauweise / GroBtafelbauweise
e Wand-Skelett-Bauweise
e Skelettbauweise

Sie haben voneinander abweichende Flankenweg-
Gbertragungen, die bei genauerer Ermittlung von
Schalldammwerten entsprechend DIN 4109 Beibl. 1 zu
berlcksichtigen sind.

Bauteile: Fur die Bauteile Decken, Wande, Fenster,
Turen ist zu prifen, ob die Anforderungen nach DIN
4109 erflllt oder ob schallschutztechnische Verbesse-
rungen notwendig sind.
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Decken: Am weitesten verbreitet sind Stahlbeton-
Hohlraumdecken mit einer Dicke von 240 mm, einer
flachenbezogenen Masse von 380 kg/m? sowie einem
bewerteten Bauschallddmm-MaB R’y = 52 dB und ei-
nem bewerteten &aquivalenten Norm-Trittschallpegel
von L'nw,eq,R = 71 dB: Zur Einhaltung der Anforde-
rungen der DIN 4109 sind bei dieser Deckenkonstruk-
tion erforderlich fur

(1) Decken zwischen Unterrichtsraumen oder ahn-
lichen Raumen sowie Decken unter Fluren eine

o Verbesserung der Luftschallddmmung um 3 dB

e Verbesserung der Trittschallddmmung durch einen
FuBboden mit einem TrittschallverbesserungsmaB
ALy 220 dB

(2) Decken zwischen Unterrichtsrdumen oder &hn-
lichen Raumen und "besonders lauten Raumen*
(z.B. Sporthalle, Musikunterrichtsraum, Werkraum)

o Verbesserung der Luftschalldammung um 3 dB

e Verbesserung der Trittschallddmmung durch einen
FuBboden mit einem Trittschallverbesserungsmaf
ALy =27 dB.

Diese Forderungen lassen sich entsprechend DIN
4109, Beibl. 1 Tab.17 durch neu eingebrachten
schwimmenden Estrich mit einer Estrichplatte mit
m’ 2 0 kg/m? und einer Dammschicht (Mineralwolle-
Trittschalldammplatten) mit einer dynamischen Steifig-
keit 8’ < 50 MN/m? flr (1) und s’ < 20 MN/m3 fir (2) er-
fullen. Der vorhandene Estrich muB entfernt werden. Es
ist auf sorgfaltiges VerschlieBen von Fugen und Ris-
sen, insbesondere im Decken-AuBenwand-Bereich zu
achten. Bezlglich der Schallddmmung von Decken
kann es insbesondere durch leichte AuBenwandkon-
struktionen (z.B. leichte BriUstungs- und Schaftele-
mente) infolge Flankenibertragung zu Abminderungen
der Schalldammung kommen. In der Regel lassen sich
durch Masseerhéhungen im an die Decken angren-
zenden AuBenwandbereich bzw. durch biegeweiche
Vorsatzschalen die geforderten Werte erreichen.

Wande: Am haufigsten angewendet wurden Stahibe-
ton-Fertigteil-Wande mit einer Dicke von 150 mm, einer
flachenbezogenen Masse von 350 kg/m? und einem
bewerteten Bauschalldamm-MaB R’y = 51 dB. Diese
Wandkonstruktion erflllt praktisch die Anforderungen
der DIN fUr Wande zwischen Unterrichtsraumen (1)
und fir Wande zwischen Unterrichtsrdumen und Flu-
ren (2). Fur

(3) Wande zwischen Unterrichtsraumen und Trep-
penhausern ist die nominal geforderte
e Verbesserung um 1 dB vernachlassigbar



(4) und fur Wande zwischen Unterrichtsraumen
und ,besonders lauten Raumen® (Sporthallen,
Musikraume, Werkraume) eine

e Verbesserung um 4 dB erforderlich. Diese Ver-
besserung wird entsprechend DIN 4109, Beibl. 1,
Tab. 7, Zeilen 1 bis 4 durch eine biegeweiche
Vorsatzschale (Erhéhung der Wanddicke um ca.
8,0 cm) erreicht.

Mit zweischaligen Gipswandkonstruktionen (2x70 mm
Gipsplatten und zwischenliegenden Mineralwolleplat-
ten) werden die Anforderungen an (1) und (2) erfullt.
Fur (3) und (4) ist diese Konstruktion ungeeignet. Da-
her wird eine Verlagerung "besonders lauter Raume”
oder eine geeignetere Wandkonstruktion empfohlen.
Es ist auf sorgféltiges VerschlieBen von Fugen und
Rissen, insbesondere beim Anschlu der Innenwande
an AuBenwande und Flurwande zu achten. Die Aussa-
gen im Abschnitt ,Decken” bezlglich der Flankenweg-
Ubertragung gelten auch fur den AnschluB von Trenn-
wanden an AuBenwande.

Fenster: Wenn eine Reparatur vorhandener Fenster
nicht mdglich ist, sind neue Fenster, wie sie sich aus
den Anforderungen der DIN 4109, Tab. 8 ergeben,
vorzusehen. Dabei ist auf das fir Fenster geforderte
VorhaltemaB von 2 dB zu achten, d.h. der Priifzeug-
niswert des Fensters einschlieBlich Rahmen muB um

2 dB dber der Forderung nach DIN 4109 liegen. Neue
Fenster haben einen hohen FugendurchiaBwiderstand.
Das ist luftungstechnisch zu bertcksichtigen.

Taren: Hier wird Ersatz empfohlen, da unabhangig
vom VerschleiBgrad vorhandener TUren die Forderun-
gen der DIN 4109 mit Ry R = 32 dB (Prufzeugniswert
der Tur einschlieBlich Rahmen Ry p = 37 dB) deutlich
Gber der der TGL 10687 mit 22 dB bzw. 27 dB liegt
und mit der DIN-Qualitat eine splrbare Verbesserung
der akustischen Situation erreicht wird.

Treppen: Die DIN 4109 stellt keine Anforderungen an
die Trittschallddmmung von Treppen in Schulbauten.
Trotzdem sollte ein bewerteter Norm-Trittschallpegel
L'n,w <53 dB angestrebt werden.

Raumakustische MaBnahmen

Die raumakustische Ausstattung der Typenschulbau-
ten erfolgte nach TGL 10687 ,Schallschutz®, Blatt 4 —
»Schallabsorption in Rdumen“ sowie den Hinweisen
zur Anordnung und zu den akustischen Kennwerten
der einzubringenden Schallabsorber im zugehérigen
Kommentar. Die vorgeschlagenen MaBnahmen wur-
den aus 6konomischen Zwéangen jedoch nur in weni-
gen Fallen realisiert. Durch hohen Verschleigrad, Zer-
stérung oder Kaschierung sind sie auch in diesen Fal-
len nicht mehr wirksam, so daf3 die raumakustischen
Anforderungen neu zu regeln sind.

Mit den raumakustischen MaBnahmen soll eine Ver-
besserung der Unterrichtsqualitat durch gute Hoérsam-
keit und die damit verbundene Konzentrationsfahigkeit
von Lehrern und Schulern erhéht werden. EinfluBfakto-
ren auf die Konzentrationsfahigkeit wahrend des Un-
terrichts, die Gewdabhrleistung einer ausreichenden Ver-
standlichkeit bei sprachlicher Kommunikation und auf
die Reduzierung auBergewdhnlicher Belastung der
Padagogen und Schiler sind neben dem Stérpegel
von auBen die raumakustische Ausstattung der Unter-
richtsraume. Bei fehlenden Verschattungselementen
von nach Stden orientierten Fensterflachen in Verbin-
dung mit unzureichender Warmedadmmung der Au-
Benwand ist besonders wahrend der Jahreszeit mit in-
tensiver Sonneneinstrahlung das Offnen der Fenster
erforderlich, so dal3 der Storpegel in den Raumen mit
hoher Larmimmission teilweise unzumutbar anwachst.
In solchen Fallen hat die raumakustische Ausristung
der Unterrichtsraume einen erheblichen EinfluB auf die
Larmentlastung und die Sprachverstandlichkeit wéh-
rend des Unterrichts.

Die raumakustischen Anforderungen richten sich nach
den jeweiligen Geltungsbereichen.

In allgemeinen Unterrichtsrdumen und Fachunter-
richtsrdumen mit einer Grundflache von 50 m? bis
120 m? flr naturwissenschaftlichen Unterricht ist die
Senkung des Larmpegels wahrend der Nutzung und
die Gewahrleistung einer guten Sprachverstandlichkeit
bei Frontalunterricht und in davon abweichenden Or-
ganisations- und Moblierungsformen (offener Unter-
richt) zu gewahrieisten. Bei Chemieunterrichtsraumen
sind bei raumakustischen MaBnahmen auch ge-
sundheitliche und sicherheitstechnische Vorschriften
zu berUcksichtigen.

fin Musikunterrichtsraumen mit einer Grundflache von
70 m? bis 120 m? ist eine gute sprachliche Kommuni-
kation, die akustische Selbstkontrolle, das unterstut-
zende gegenseitige Horen und die Klangdurchmi-
schung bei aktivem Musizieren sowie die klangbildge-
treue Wiedergabe von Tontragern zu gewéhrleisten.

In Verkehrsbereichen (Flure, Treppenhauser, Spei-
serdume, Mehrzweckbereiche) ist die Senkung des
selbsterzeugten Larmpegels wahrend der Nutzung
und eine gute Sprachverstandlichkeit bei von der
Grundfunktion abweichender Nutzung der Raume flr
Sprachkommunikation zu gewahrleisten.

In Schulsporthallen mit den Ubungsflachen 12m x
24m, 15m x 30 m und 18 m x 36 m ist die Senkung
des selbsterzeugten Larmpegels und die Sprachkom-
munikation in Abhé&ngigkeit von einer mehrzigigen
Nutzung zu gewahrleisten.
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Zulassiger Toleranzbereich der Nachhallzeit T in s (bezogen auf die Oktavmittenfrequenz f,¢ in Hz)

Oktavmittenfrequenz

125 250 500

1000 2000 4000

Unterrichtsraume
V = 150 - 360 m?3
80 % besetzter Raumzustand

0,8-1,3 08-1,0 08-1,0

08-1,0 08-1,0 06-10

Musikunterrichtsraume
V=210-360 m3
80 % besetzter Raumzustand

1,3-2,0 1,3-1,5 1,3-15

1,3-15 1,3-1,5 09-15

Sporthallen
V = 1800 - 4200 m?
unbesetzter Raumzustand

einztgige Nutzung

mehrzigige Nutzung

1,7-3,0
1,4-25

1,7-2,5
1,4-20

1,7-25
1,4-20

1,7-25
1,4-20

1,7-25
1,4-20

1,4-25
1,1-20

Schallabsorptionsgrade

e praktischer Schallabsorptionsgrad fur jedes
Oktavband nach EN ISO 11 654 "Schallabsorber
fur die Anwendung in Gebauden’

e oy bewerteter Schallabsorptionsgrad nach EN
ISO 11 654 "Schaliabsorber fur die Anwendung in

Gebauden”

Die Schallabsorptionsgrade der verwendeten Materia-
lien werden bei Rdumen bei einer Raumhdhe von ca.
3,0 m akustisch sinnvoll nach Raumflachenkategorien
mit jeweils 10 m? (30 m3) festgelegt. Sie sind fur die
Unterrichtsraume mit £ 10 % Genauigkeit und fur Ver-
kehrs- und Kommunikationsflachen sowie fir Sport-

hallen mit + 20 % Genauigkeit angegeben.

e NRC: mittlerer Schallabsorptionsgrad zwischen

250 Hz und 2000 Hz

Schallabsorptionsgrade op (bezogen auf die Oktavmittenfrequenz f;,¢y in Hz)

Oktavmitten-
frequenz

Geltungsbereich

Raumflachenunabhangig

Raumflachenabhangig

2000 | 4000

125 ’ 250 | 500 ’1000

125 1000 | 2000 | 4000

250 \fOO

Unterrichtsrdume

Raumrickwand
oy =05 NRC =0,45

Decke Variante |
oy =05 NRC =0,45

0,15 0,20 | 0,40 | 0,45 | 0,65 | 0,40

0,15 0,20 [ 0,40 | 0,45 ] 0,65 | 0,40

Decke Variante Il
aw =07 NRC =0,65

0,20 [050]0,70]0,70 [ 0,70 | 0,70

Flure/Treppen Decke

oy =0,65 NRC =0,63

0,20 |0,45 |0,70 0,60 0,75 0,90
Mehrzweckraume/ Wandflache < 10 m Abstand Decke

Speiseraume

oy = 0,75 NRC = 0,75

oy =0,85 NRC =085

0,10]045]075[080] 1,0 [ 1,0

0,40 10,80]080]0,85]0,90] 0,80

Sporthallen

Stirnwandflache
oy =095 NRC=0,9

Decke
oy =035 NRC =0,58

020]065] 10| 1,0 [095] 085

0,10 [025]0,55]0,75] 0,75 | 0,70
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Unabhéangig von der RaumgréBe sind die MaBnahmen
an der Raumrickwand. RaumgréBenabhédngige MafB-
nahmen betreffen die Decke und die Langswand zum
Flur.

Bei der Erarbeitung der raumakustischen Maf3nahmen
wurde eine schrittweise VergréBerung der Schulerzahl
entsprechend der Raumflache beriicksichtigt. Die an-
gegebenen Anforderungen an die Schallabsorption im
tieffrequenten Bereich beschranken sich auf die Uber-
wiegend vorhandenen Raumflachen bis ca. 80 m2.

Bei der Raumbelegung von Unterrichtsraumen wird
von einem Mindestflachenrichtwert von 1,6...1,8 m%/
Schiler und von einem Durchschnittsrichtwert von
2 m3/Schuler ausgegangen.

Allgemeine UnterrichtsrAume und Fachraume
fur den naturwissenschatftlichen Bereich

Reflexionslenkung: Fur die Sprachversténdlichkeit
gunstige akustische EinfluBgréBen sind energiereiche
kurzzeitige Schallreflexionen bis ca. 50 ms nach Ein-
treffen des Direktschalles. Hierbei kommt der Refle-
xionslenkung Uber die Deckenflache die groBte Be-
deutung zu. Im geometrischen Bereich der ersten
Schallreflexion (Spiegelschallguelle 1. Ordnung) dur-
fen keine schallabsorbierenden Materialien angeord-
net werden, die im fur die Sprachverstandlichkeit not-
wendigen Frequenzbereich liegen (Mittel- und Héhen-
absorber).

Eine vollflachige schallabsorbierende Unterdecke ist
bei der Anforderung der Sprachverstandlichkeit zu
vermeiden. Deckenbereiche, die in Verbindung mit
mehrfachen Schallreflexionen Uber die Wandflachen
zu spaten Reflexionen flihren, missen schallabsorbie-
rend verkleidet werden, da durch Echoerscheinungen
die Sprachverstandlichkeit erheblich gestort wird. Das
bezieht sich in den Typenschulbauten auf die Ruck-
wandflache bei Raumlangen von Uber 10 m und auf
die zur Langsachse querliegenden Riegel im Decken-
bereich (z.B. Gebaudetypen Dresden, Berlin, Leipzig).

- Fur die Sprachverstéandlichkeit sind besonders die ho-

hen Frequenzanteile der Konsonanten ausschlagge-

bend, tiefe Frequenzanteile sind zwar fur den Charak-
ter der Klangfarbe erforderlich, bei dominierendem
Schalldruckpegel mit langer Nachhallzeit kbnnen diese
aber die Verstandlichkeit stéren. Deshalb ist es wich-
tig, diese tiefen Frequenzanteile bereits in der Néhe
der Schallquelle in ihrem Schallenergieanteil zu redu-
zieren, d.h. Schallabsorber im tiefen Frequenzgebiet
sollten moglichst in Nahe des Sprecherstandortes im
Deckenbereich angeordnet werden. Die auf den
Frontalunterricht bezogene Ruckwandflache (meist
gegenuber der Tafel) ist mindestens im Sprachfre-

quenzbereich zwischen 800 Hz und 1000 Hz schallab-
sorbierend zu verkleiden.

Nachhalizeit: Unter Bericksichtigung der rdumlichen
Ausstattung und der Belange einer Modernisierung
sollte fur eine gute Sprachversténdlichkeit und ange-
messene Minderung des L&rmpegels in allgemeinen,
Ublich ausgestatteten Unterrichtsrdumen bei einem
Raumvolumen von ca. 150 m® bis ca. 360 m3 eine
mittlere Nachhalizeit in den Bandmittenfrequenzen
zwischen 500 Hz bis 1000 Hz von T =0,8-1,0sim zu
80 % besetzten Raumzustand angestrebt werden.

Einen wesentlichen EinfluB auf die Sprachverstandlich-
keit hat neben dem Absolutwert der Frequenzverlauf
der Nachhallzeit. Ein zu grofler Anstieg im Frequenz-
gebiet unter 250 Hz verschlechtert die Silbenverstéand-
lichkeit. Hier sind raumakustische MaBnahmen erfor-
derlich.

Schallabsorber an der Raumrickwandflache
{keine maBstabliche Zeichnung)

s

@ 10 mm absorb. Wandbele
9,5 mm Gipskartonplatte
40 mm Dammstoffeinlage

| kol

ca.1,5m

IT 40/60 Dachlattung

—
§ | Anordnungsebenen fir

I A v

Pinnbretter

—
NN

20 mm Holzspanplatte

ca. 1,5m

>0,6m

7 //% |

Raumrickwandflache: Aufbau als Plattenschwinger
mit einer Resonanzfrequenz von 100 Hz bis 120 Hz. Im
unteren Bereich bis ca. 1,5 m tUber OkFF (BerlUhrungs-
schutz) als Paneel mit ca. 20 kg/m? flachenbezogener
Masse auf Lattung mit 40 mm Dicke; ab 1,5m Uber
OKFF bis AnschiuB Decke mit ca. 10 kg/m? flachenbe-
zogener Masse auf Lattung mit 40 mm Dicke. Gegen-
seitiger Abstand der Lattung mindestens 60 cm, hori-
zontal oder vertikal angeordnet, 40 mm Dammstoff-
einlage. Zusétzliche Anordnung eines schallabsorbie-
renden Belages ab ca. 1,5m Uber OkFF bis Unter-
kante Decke mit an in Abh&ngigkeit der Oktavmitten-
frequenz fno in Hz (s. Tab.: Schallabsorptionsgrade).
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Auf den schallabsorbierenden Belag kénnen zwei ca.
100 mm breite flache Latten horizontal angeordnet
werden, die zur Befestigung von Informations- und An-
schauungsmaterial und gleichzeitig als Kantenschutz
des Absorbers dienen. Die Wandbefestigung mufB im
Bereich der Lattung des Plattenschwingers erfolgen.

Decke: Anordnung eines U-férmigen schallabsorbie-
renden Randstreifens Uber den beiden L&ngswanden
und Uber der Rickwand in Abhangigkeit von der
Raumgrundflache. Die Angabe der benétigten Ab-
sorptionsflachen erfolgt fur 2 Varianten unterschiedli-
chen Schallabsorptionsgrades: Variante 1 analog der
Materialwahl des =zusatzlichen Wandbelages der
RuUckwandverkleidung, Variante 2 mit erhdhtem
Schallabsorptionsgrad im mittleren Frequenzgebiet.
Der mittlere Deckenbereich ist fir das mittlere und ho-
he Frequenzgebiet schallreflektierend auszubilden. Bei
der gegebenen Raumhdhe von 3 m genlgt eine po-

Anordnung und GroBe der Schallabsorberflachen
(Raumnutzung in Querrichtung)

Tafelanlage

renschlieBende Oberflache.

Anordnung und GroBe der Schallabsorberflachen

(Raumnutzung in L&ngsrichtung)

PELS
y
Tafelanlage
Raum-
Schallabsorber- Fi. | Schallabsorber-Fl.
grund- . .
N Variante | Variante [l
flache
in m? Xinm yinm xinm yinm
50 - 59 23 15 2,8 0
60 - 69 4,0 1,5 4,0 0
70-79 4.5 1,5 24 1,2
80 - 99 3,0 2,0 2,2 1,2
100 - 120 6,4 2,0 3,8 1,2

b

Raum-
Schallabsorber- Fl. | Schallabsorber-Fl.

grund- . .

. Variante | Variante Il
flache
in m? ainm binm ainm binm
70-79 25 25 1,5 2,0

Eine schrittweise VergrdBerung der Schulerzahl bei der
Festlegung der raumakustischen MaBnahmen ent-
sprechend der GrundflachengréfBe ist in der Tabelle
berucksichtigt.
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Langswand zum Flur: Ab einer Raumgrundflache von
80 m? wird zur Realisierung der erforderlichen Schall-
absorption im tieffrequenten Bereich die zusétzliche
Anordnung eines stoBgeschitzten Paneels vor der
Langswand zum Flur vorgeschlagen. Der Aufbau er-
folgt als Plattenschwinger mit einer Resonanzfrequenz
von 100 Hz bis 120 Hz im unteren Bereich bis ca.
1,5 m Uber OkFF mit ca. 20 kg/m? flachenbezogener
Masse auf Lattung mit 40 mm Dicke (Berthrungs-
schutz). Gegenseitiger Abstand der Lattung minde-
stens 0,6 m, horizontal oder vertikal angeordnet.
40 mm Dammstoffeinlage.

Beispiel Plattenschwingeraufbau
(keine maBstabliche Zeichnung):

|7 Dachlattung 40/60

40 mm Dammstoffmatts 20 mm Holzspanplatt:

ca.15m

>06m

OKFF




Musikunterrichtsraume

Neben den EinfluBfaktoren auf die Sprachverstandiich-
keit und Kommunikation (siehe oben) spielen bei Mu-
sikunterrichtsrdumen die akustische Selbstkontrolle,
das unterstitzende gegenseitige Ho6ren und die
Klangdurchmischung bei aktivem Musizieren sowie die
klangbildgetreue Wiedergabe von Tontrdgern eine
wichtige Rolle.

Anforderungen an die Reflexionslenkung: Fur die
Sprachverstandlichkeit glnstige akustische EinfluB-
gréBen sind energiereiche kurzzeitige Schallreflexio-
nen bis ca. 50 ms, fur die Klarheit bei Musikdarbietun-
gen bis ca. 80 ms nach Eintreffen des Direktschalles.
Hierbei kommt durch die breite mogliche Aktionsflache
im gesamten Raum der Reflexionslenkung Uber die

Deckenflache die groBte Bedeutung zu. Die Anbrin-

gung von schallabsorbierenden Teilflaichen im Dek-
kenbereich darf sich ausschlieBlich auf die Minderung
des Larmpegels von auBlen durch geoffnete Fenster im
angrenzenden Oberlichtbereich erstrecken. Schallab-
sorbierende MaBnahmen zur Einhaltung der ge-
winschten Nachhallzeit sollten ausschliefllich vor der
Ruckwandflache realisiert werden. Riegelanordnungen
erhdhen in Musikdarbietungsrdumen die Diffusitat des
Schallfeldes und sollten nicht verkleidet werden.

Anforderungen an die Nachhallzeit: Unter Beriick-
sichtigung der rAumlichen Ausstattung und der Belan-
ge einer Modernisierung sollte fir eine angemessene
Deutlichkeit bei Sprachnutzung und Klarheit bei Mu-
sikdarbietungen bei einem Raumvolumen zwischen
ca. 210 m? bis ca. 360 m3 eine mittlere Nachhalizeit in
den Bandmittenfrequenzen zwischen 500Hz bis
1000Hz von T = (1,3 - 1,5)s im 80 % besetzten
Raumzustand angestrebt werden. Einen wesentlichen
EinfluB auf die Horsamkeitsparameter hat neben dem
Absolutwert der Frequenzverlauf der Nachhallzeit. Die
realisierte Frequenzabhangigkeit der Nachhallzeit
sollte den Toleranzbereich nicht Gberschreiten.

Raumrickwandflache: Aufbau als Schallabsorber im
tieffrequenten Bereich (z. B. Plattenschwinger) mit ei-
ner Resonanzfrequenz von 100 Hz bis 120 Hz. Im un-
teren Bereich bis ca. 1,5 m Uber OkFF (Berthrungs-
schutz) als Paneel mit ca. 20 kg/m? flachenbezogener
Masse auf Lattung mit 40 mm Dicke, ab 1,5m Uber
OKFF bis AnschluB Decke mit ca. 10 kg/m? flachenbe-
zogener Masse auf Lattung mit 40 mm Dicke. Gegen-
seitiger Abstand der Lattung mindestens 0,6 m, hori-
zontal oder vertikal angeordnet, 40 mm Dammstoff-
einlage. Zusétzliche Anordnung eines schallabsorbie-
renden Belages ab ca. 1,5m Uber OkFF bis Unter-
kante Decke mit a4 in Abhangigkeit der Oktavmitten-
frequenz f,o in Hz (siehe Tabelle Schallabsorptions-
grade).

Auf den schallabsorbierenden Belag kénnen zwei ca.
100 mm breite flache Latten horizontal angeordnet
werden, die zur Befestigung von Information- und An-
schauungsmaterial und gleichzeitig als Kantenschutz
des Absorbers dienen. Die Wandbefestigung muB im
Bereich der Lattung des Plattenschwingers erfolgen
(siehe Zeichnung Plattenschwingeraufbau).

Decke: Anordnung eines schallabsorbierenden Rand-
streifens Uber der Fensterwand in Abhangigkeit von
der Raumgrundflache. Die Angabe der bendtigten
Schallabsorberflachen erfolgt fr 2 Varianten mit un-
terschiedlichen Schallabsorptionsgraden. Der verblei-
bende Deckenbereich ist fir das mittlere und hohe
Frequenzgebiet schallreflektierend unter Beibehaltung
der sichibaren Riegelkonstruktion auszubilden. Es ge-
nugt eine porenschlieBende Oberflache. Bei der Fest-
legung der Anordnung und der GréBe der Schallab-
sorberflachen wurde von der Raumnutzung in Langs-
richtung ausgegangen.

Anordnung und GroBe der Schallabsorberflache
(Raumnutzung in Langsrichtung)

Fenster
y
Tafel
Flur
Raum- Schallabsorber- | Schallabsorber-
grundflache flache fLache
in m2 Variante | Variante Il
yinm y inm
70 - 79 2,0 1,5
80 - 99 2,0 1,5
100 - 120 25 15

Langswand zum Flur: Zur Realisierung der erforderli-
chen Schallabsorption im tieffrequenten Bereich wird
die zusatzliche Anordnung eines stogeschutzten Pa-
neels (Plattenschwinger) vor der Langswand zum Flur
erforderlich. Der Aufbau erfolgt als Plattenschwinger
mit einer Resonanzfrequenz von 100 Hz bis 120 Hz im
unteren Bereich bis ca. 1,5m Uber OkFF mit ca.
20 kg/m? flachenbezogener Masse auf Lattung mit
40 mm Dicke (Berdhrungsschutz). Gegenseitiger Ab-
stand der Lattung mindestes 0,6 m, horizontal oder
vertikal angeordnet. 40 mm Déammstoffeinlage (s.
Zeichnung Plattenschwingeraufbau).
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Verkehrsbereiche (Flure, Treppenhauser)

In Fluren und Treppenhausern steht die Reduzierung
des Larmpegels im Vordergrund. Diese wird beson-
ders wichtig, wenn in angrenzenden Unterrichtsraumen
ein uber die Pausenregelung hinausgehender Unter-
richt erteilt wird (z. B. mehrstlindiger Aufsatz). In den
Fluren und Treppenh&usern ist durch die Anordnung
schallabsorbierender MaBnahmen die akustische An-
kopplung der vor Larm zu schitzenden Raumbereiche
zu verringern. Das kann im wesentlichen durch eine
schallabsorbierende Unterdecke erfolgen. Fir die er-
weiterte Nutzung als Mehrzweckraum sind die Belange
der Sprachverstandlichkeit und Kommunikation zu be-
rucksichtigen. Hier kommt der Reflexionslenkung Uber
die Deckenflache eine wichtige Bedeutung zu.

Alle offentlichen Flure, die Unterflachen der Treppen-
laufe und Treppenpodeste sind mit einer schallabsor-
bierenden Unterdecke zu versehen, wobei die Abhan-
gehéhe mdglichst 200 mm nicht unterschreiten solite.

Mehrzweckraume, Speiseraume

Verkehrsflachen und Speiserdume werden oftmals we-
gen fehlender Raumlichkeiten als Mehrzweckraum ge-
nutzt, wobei die akustischen Anforderungen in Anleh-
nung an die Anforderungen an einen Unterrichtsraum
einzuhalten sind.

Wahrend in Speiserdumen ab 50 m? bis 120 m? Grund-
flache die gesamte Unterdecke schallabsorbierend zu
verkleiden ist, genlgt in Mehrzweckraumen ein um-
laufender schallabsorbierender Deckenrandstreifen
von 1,5 m Breite. Der mittlere Deckenbereich ist schali-
reflektierend beizubehalten. In Speiseraumen ist auf
Hygieneanforderungen bezlglich der Reinigungsmdég-
lichkeit zu achten. Wahrend der Esseneinnahme der
Schuler halt sich in Speiserdumen Aufsichtspersonal
auf, fur die die akustischen Anforderungen bzgl. des
Larms am Arbeitsplatz nach VDI 2058, Blatt 3 heran-
gezogen werden mussen. Danach wird ein Beurtei-
lungspegel von maximal 70 dB (A) zugelassen, da eine
standige Aufmerksamkeit im Hinblick auf vorhersehba-
re Ereignisse, die rasches Eingreifen erforderlich ma-
chen, moglich sein muB. Die raumakustischen MaB-
nahmen zur Larmpegelminderung sind auf die Ein-
haltung dieses Grenzwertes abgestimmt. Damit be-
steht auch die Méglichkeit der Reduzierung des wéah-
rend der Essenseinnahme selbst erzeugten Larmpe-
gels der Schiler. Parallele Wandflachen im Abstand
von mehr als 10 m sind z. B. durch Vorhangelemente
mit Wandabstand teilweise schallabsorbierend zu ver-
kleiden, die Anordnung einer festen schallabsorbie-
renden Wandverkleidung sollte aus nutzungs-
technischer Sicht entfallen.
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Schulsporthallen

Die SchulsporthallengréBen mit Ubungsflacheneinhei-
ten von 12 m x 24m, 15 m x 30 m und18 m x 36 m
weisen bei einer mittleren Raumhéhe von 6,5m ein
effektives Volumen von ca. 1.800 m3, 3.000m3 und
4.200 m3 auf. In Schulsporthallen spielt in erster Linie
die Frage der Minderung des selbst erzeugten
Larmpegels eine Rolle. Bei mehrzigiger Nutzung gel-
ten auch die Anforderungen der Sprachverstandlich-
keit. Mit einer Verzehnfachung der vorhandenen
schallabsorbierenden Auskleidung ist eine Reduzie-
rung des Stérpegels um rund 10 dB zu erreichen, d.h.
eine Halbierung der subjektiv empfundenen Lautheit.

Die in akustisch unbehandelten Schulsporthallen ge-
messenen und gemittelten selbst erzeugten Larmpe-
gel sind in der Tabelle ,Innenpegel beim Sportunter-
richt" enthalten. Die gemessenen Spitzenpegel liegen,
Uber eine Unterrichtsstunde zeitlich gemittelt, bei (85
bis 88) dB(A), d.h. (15 bis 18) dB(A) Uber den Forde-
rungen bzgl. des Larms am Arbeitsplatz nach VDI
2058, Blatt 3. Danach wird ein vergleichbarer Beurtei-
lungspegel von maximal 70 dB (A) zugelassen, da das
Kriterium ,standige Aufmerksamkeit bei unvorherseh-
baren Ereignissen, die rasches eigenes Eingreifen er-
forderlich machen®, vorliegt.

Innenpegel beim Sportunterricht:

Sportart mittlerer Spitzenpegel
linear A-bewertet
in dB in dB(A)

Laufen 90 88

lautes Schreien 104 98

Huapfen 82 80

starkes Hupfen 88 84

Gymnastik mit Ballen 78 74

Anforderungen an die Reflexionslenkung: Die
Raumbegrenzungsfladchen in Schulsporthallen der 0.g.
Abmessungen beinhalten parallele Wandflachen mit
mehr als 10 m Abstand, die durch Echoerscheinungen
die Sprachverstandlichkeit stéren kénnen. Hier sind
wirksame MaBnahmen nur durch eine schallabsorbie-
rende Verkleidung zu erzielen, die ballwurfsicher sein
muB. Die in den meisten Schulsporthallen in Stahlbe-
tonbauart verwendete VT-Dachfalte ist raumakustisch
zur VergroBerung der notwendigen Schalldiffusitat sehr
wirksam und sollte nicht durch eine geschlossene
Unterdecke ersetzt werden.

Anforderungen an die Nachhallzeit: In der DIN
18032, Teil 1 wird fur Schulsporthallen mit einer
Ubungsflache von 15m x 27 m (Einzelhalle) eine
Nachhallzeit oberhaib 500 Hz im unbesetzten Raum-
zustand von weniger als 2,5 s gefordert. Unter Beruck-
sichtigung der rdumlichen Ausstattung und der Belan-
ge einer Modernisierung sollte fur eine gute Sprach-
verstandlichkeit und angemessene Minderung des



Stérpegels in Schulsporthallen mit einem Raumvolu-
men zwischen (1.800 - 4.200) m3 eine mittlere Nach-
hallzeit in den Bandmittenfrequenzen zwischen 500 Hz
bis 1000 Hz bei einzlgiger Nutzungvon T=1,7-25s
und bei mehrztgiger Nutzung von T = 1,4 - 2,0s im
unbesetzten Raumzustand angestrebt werden. Die
realisierte Frequenzabhéngigkeit der Nachhallzeit
sollte den Toleranzbereich nicht (berschreiten (siehe
Tabelle Toleranzbereich der Nachhallzeit). Im Falle der
nicht eindeutig definierten Nutzungsfunktion sind die
Werte der mehrzligigen Schulsporthallen heranzuzie-
hen. Die Realisierung der geforderten Nachhallzeit im
tiefen Frequenzgebiet ist bei der Modernisierung vor-
handener Schulsporthallen relativ unkritisch, da sich
durch den hohen Fensterflachenanteil und den
SchwingfuBboden zusétzliche schallabsorbierende
MaBnahmen auf den Frequenzbereich unter 125 Hz
und Uber 400 Hz beschranken kénnen.

Stirnwandflache: Aufbau als Schallabsorber im
tieffrequenten Bereich (Plattenschwinger) mit einer Re-
sonanzfrequenz von 80 Hz bis 90 Hz im gesamten
Stirnwandbereich als Vorsatzschale mit einer flachen-
bezogenen Masse von 20 - 25 kg/m? auf Lattung mit
40 mm Dicke. Gegenseitiger Abstand der Lattung
mindestens 600 mm, horizontal oder vertikal angeord-
net, 40 mm Dammestoffeinlage.

Gegenulberliegende Stirnwandflache: Ballwurfsiche-
re schallabsorbierende Verkleidung. Bis ca. 2m Uber
OKFF kann zusatzlich eine Holzlattung als Schutz an-
geordnet werden. Der freie Schlitzquerschnitt darf bei
einer Lattendicke von 10 - 25 mm einen Wert von 60 %
nicht unterschreiten.

Schallabsorber an der Stirnwandflache
(keine maBstabliche Zeichnung):

24 mm Holzspanplatte

T Dachlattung 40/60
40 mm Démmstoffmattﬁ

T

OkFF

ca.1,5m

>0,6m

Decke: Anordnung von ballwurfsicher befestigten
senkrechten Absorberschirzen (Baffels) in Abhangig-
keit von der Raumgrundflache und der kiassenzahlab-
hangigen Nutzung. Beim Vorliegen von VT-Falten soll-
ten die Baffels jeweils unter dem Obergurt abgehangt
werden, bei mehreren Querebenen zwei Reihen je
Obergurt im Reihenmittenabstand von 700 mm. Der
statische Nachweis ist gesondert zu prifen.

Absorberschiirzen im VT Dachfaltenbereich

2400
700

AN

650
570

2000

Schallabsorberflache im Deckenbereich
(bei mehrzigiger Nutzung)

Ubungseinheit | Schallabsorber | Schallabsorber
Raumgrund- bei mehrzigi- | bei einziigiger
flache ger Nutzung Nutzung
inmxm Flache in m? Flache in m?

12 x 24 150 110
15 x 30 300 220
18 x 36 450 350
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fachraum. 1989

Computer-

Mauerwerksbauten 1900 - 1920. 1988. Planungs- und Kostendaten
von Schulbaumodernisierungen

Bauordnungen, Schulbauempfehlungen, Schulbau-
richtlinien, Schulbauférderrichtlinien und spezielle

Ausfiihrungsvorschriften der Lander
(Auszug aus den Arbeitshilfen zum Schulbau)

Berlin

Bauordnung fur Berlin (BauOBIn) i.d.Fass. vom
03.September 1997. GVBI 1997, S. 422

Verordnung Uber Rettungswege fur Behinderte
(Behindertenrettungswege-Verordnung - BeRettVO)
vom 15. November 1996. GVBI 1996, S. 500

Musterprogramme. Raum- und Flachenbedarf ...
Senatsverwaltung fur Schule, Berufsbildung und Sport. SenSchuiB-
Sport - 11 C.

Ausflihrungsvorschriften zur Schulentwicklungsplanung (AV SEP)
vom 30. Dezember 1996. ABI 1997, S. 120

Planungshandbuch Schulsporthallen. Fachraumbedarf Schulsport.
Musterraum- und Ausstattungsprogramme. Beispielpléane festeinge-
baute Sportgerate. Leistungsverzeichnis . Berlin. SenSchulSport Il D
31. Stand: Juli 1995

Bauaufsichtliche Behandlung von Schulen. Schreiben der Senats-
verwaltung fur Bau- und Wohnungswesen vom 15. November 1989.
il A21-6949/12-2-6/114.7.89

Wirtschaftliche Standards des 6ffentlichen Bauens; hier: Hinweise
zur Kostenreduzierung. SenBauWohn, RS BauWohn VI Nr. 18/94
vom 30. November 1994 u. RS Nr. 17/95 v. 30. Okt. 1995

Brandenburg

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 01. Juni 1994. GVBI
1994, S. 126

Musterraumprogrammempfehlung zur Planung von Sporthallen im
Zusammenhang mit Neu-, Ersatz-, Erweiterungs- und Sanierungs-
pbauten. Entwurf.

MBJS V/54 11/21 Potsdam 14.10.1994

Mecklenburg-Vorpommern

Landesbauordnung Meckienburg-Vorpommern
(LbauO M-V) vom 26. April 1994. GVBI 1994, S. 518

Schulbaurichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(SchBauRL M-V) vom 17. Marz 1997. Anlage 1: Rahmenraumpro-
gramm fur allgemeinbildende Schulen und fur berufliche Schulen;
Anl. 2: Flachenbedarf fur Schulgrundstticke; Anl. 3: Raumzuordnung
Kostenflachenarten. ABI 1997, S. 353

Technische Richtlinien fir den Schulbau (TR - Schulbau); Teil 2: Ko-
stenrichtwerte und Planungshinweise far Schulen und Schulsport-
hallen. Erl. d. FinMin vom 15. Mé&rz 1993. ABI 1993, S. 839; 1. Ande-
rung v. 31. Jan. 1994: ABI 1994, S. 404; 2. Anderung v. 7. Méarz
1995: ABI 1995, S. 326



Richtlinien fur die Schulentwicklungsplanung
Vorpommern vom 22. Mai 1995. ABI 1995, S. 463

in  Mecklenburg-

Richtlinien zur Férderung des Sportstattenbaues in Mecklenburg-
Vorpommern. Erl. vom 13, Dez. 1991; Anderung: 25. Febr. 1994.
ABI 1992, S. 19; ABI 1994, S. 239, S. 410

Sachsen

Sachsische Bauordnung (S&chsBO) vom 26. Juli 1994 GVBI 1994,
S. 1401

Regelungen fur den Schulhausbau im Freistaat Sachsen. A. Richtli-
nien fuUr die Gewahrung von zweckgebundenen Zuwendungen...
(Schulbauférderrichtlinien - FrSchBau -) B. Allgemeine Schulbau-
empfehlungen... C. Raumprogrammempfehlungen fir Schulen...
Bek. des SMK vom 15. Dezember 1993. ABI SMK 1993, S. 437

Richtlinien fur die Gewahrung von zweckgebundenen Zuwendungen
fur investive MaBnahmen auf dem Gebiet des Schulhausbaus
(Schulbauférderrichtlinien - FrSchBau -) vom 1. August 1995. Anla-
ge: Kostenrichtwerte flr den Schulhausbau. ABI SMK 1995, S. 294

Allgemeine Schulbauempfehlungen fur den Freistaat Sachsen. (Teil
B.) Kommentar des Staatsmin. fir Soziales, Gesundh. u. Familie. ABI
SMK 1995, S. 298. Verwaltungsvorschrift... zur Schulentwicklungs-
planung vom 13. November 1991. AB| 1992, S. 86

Sachsen-Anhalt

Gesetz Uber die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauOL-
SA) ... vom 23. Juni 1994. GVBI LSA 1994, S. 723

Richtlinien uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Foérderung
des Schulbaus. RdErl. des KM v.18.Mai 1994. Anlage: Handrei-
chungen zu Umfang und Ausgestaltung der Schulgrundstticke und
Schulanlagen fur allgemeinbildende und berufsbildende Schulen.
MBI LSA 1994, S. 1463

Schulbau-Férderung durch das Land. RdErl. vom 14. Juni 1994. MBI
LSA 1994, S. 1798

Kostenrichtwerte fur die Schulbau-Férderung 1996. RdErl. vom 23.
Juli 1996. BMI LSA 1996, S. 1695

Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (SchEPVO) vom 14. Juni
1994. Anderung 20. Marz 1995. GVBI LSA 1994, S. 705; GVBI LSA
1995, S. 91

Richtlinie tber die Gewahrung von Zuwendungen zur Sanierung und
zum Neubau von Sportstatten vom 14. Januar 1992. MBI LSA 1992,
S. 813

Thiringen

Thuringer Bauordnung (ThurBO) vom 3. Juni 1994. GVBI TH 1994,
S..553

Schulbauempfehlungen fur den Freistaat Thuringen mit Raumpro-
grammempfehlungen fur allgemeinbildende Schulen vom 10. Juli
1997. StAnz TH 1997, S. 1676

Thuringer Gesetz Uber die Finanzierung der staatlichen Schulen
(TharSchFG) vom 21. Juli 1992.
GVBI TH 1992, S. 366; GABI TH 1992, S. 404

Einfuhrung Technischer Baubestimmungen, Richtlinie fur Schulen
(SchulBauR) vom 28. Dezember 1992,
StAnz TH 1993, S. 62

Richtlinie fur die Gewahrung finanzieller Zuwendungen zur Férde-
rung des Schul- und Schulsporthallenbaus vom 12. April 1994.
StAnz TH 1994, S. 1194

Schulentwicklungsplanung der Schulen in &éffentlicher Tragerschaft
und Verfahren der Errichtung,

Veranderung oder Aufhebung von Schulen.

Richtlinie vom 16. Januar 1995. ABI KM TH 1995, S.86

Allgemeine Literatur

Handbuch Sanierungsgrundlagen Plattenbau.
Herausgegeben vom IEMB, Institut fir Erhaltung und Modernisie-
rung von Bauwerken e.V., Berlin:

e Wohnbauten in Fertigteilbauweise.

Bearbeitet von Dieter Schulze, 1996

Prifverfahren. Bearbeitet von Helmut Polster u.a., 1995
Flachdacher. Bearbeitet von Horst Heinrich u.a., 1995

Elektroanlagen. Bearbeitet von Burkhard Ka3ner, 1996
Fenster. Bearbeitet von Gerhard Allisat, 1996

Literatur zum Schallschutz

DIN 4109 mit A1, Beiblatt 1 und 2: Schallschutz im Hochbau (Ausg.
11/1989)

DIN 1946, Teil 2, Raumlufttechnik, gesundheitstechnische Anforde-
rungen (Ausg. 01/1994)

DIN 58 125 E: Schulbau, Bautechnische Anforderungen zur Ver-
hitung von Unfallen (Entwurf 11/1994)

DIN 18 032, Teil 1: Hallen fur Turnen, Spiele und Mehrzwecknut-
zung, Grundsatze fur Planung und Bau (Ausg. 04/1989)

DIN 18 032, Teil 4: Hallen fur Turnen, Spiele und Mehrzwecknut-
zung, Doppelschalige Trennvorhange (Ausg. 03/1990)

VDI 2058E: Beurteilung von La&m am Arbeitsplatz unter Be-
rucksichtigung unterschiedlicher Tatigkeiten (Entwurf 05/1997)

Fachbericht DIN 18 031: Umgebungsbedingungen in Schulrdumen,
Grundlagen der Bewertung. Fachbericht vom Normenausschuf
Bauwesen, ArbeitsausschuB3 "Hygiene im Schulbau - DIN 18 031"
(Auflage 2/1983)

DIN 18 041: Horsamkeit in kleinen bis mittelgroen Raumen (Ausg.
10/1968)

TGL 10 687/03: Schallschutz, Schalldammung von Bauwerksteilen
(Ausg. 09/1986)

TGL 10 687/04 und Kommentar: Schallschutz, Schallabsorption in
Raumen (Ausg. 10/1981)

Lehmann, U.: Modelluntersuchungen im MaBstab 1:20 an einem
Klassenraum mit unterschiedlicher Decken- und Wandauskleidung.
Bauforschung - Baupraxis H. 287. Bauakademie, Bauinformation,
Berlin 1991

ohne Autor: Schule, Schall und Licht. Ecophon GmbH, Lubeck 1996

121



Lieferbare ZNWB-Veroffentlichungen

O Arbeitshilfen zum Schulbau. Bibliographie der
Vorschriften, Richtlinien und Normen zu Bau,
Betriebstechnik und Sicherheit. 1999.

2. aktualisierte Auflage 1999. DM 10.00

Schriftenreihen

Wirtschaftliche Schulbauten in den Landern in der
Bundesrepublik Deutschland:

(Standort- und Gebaudebeschreibung mit technischen
Anlagen und Raumprogramm, Planungs- und Kosten-
kennwerte zur Wirtschaftlichkeitsbewertung),

O Oberstufenzentrum Oberhaveld; Wirtschaft in
Zehdenick. Brandenburg-1998. DM 10.00

O Gymnasium mit Aussiedlerschule und Sporthalle in
Peitz. Brandenburg. 1997. kostenfrei

Planungs- und Kostendaten von neuen Schulen:

(Flachen- und Rauminhalte, Mengen und Kosten incl.
Ausflhrungsklassen und -arten nach DIN 276 und 277
als Grundlage von Kostenermittlungen)

O Grundschulen. Funf Objekte aus den Landern
Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
1995. DM 20.00

Planungs- und Kostendaten von Schulbau-
modernisierungen:

(siehe ,Planungs- und Kostendaten von neuen Schulen®
hier: bei umfassender technischer Grundinstandsetzung)

O Mauerwerksbauten der Baujahre 1955-1965.
1991. DM 20.00

O Stahlbetonskelettbauten der Baujahre 1955-1965.
1990. DM 20.00

O Mauerwerksbauten der Baujahre 1900-1920.
DM 20.00

Typenschulbauten in den neuen Landern. Planungshilfen
fur die Instandsetzung und Modernisierung:

(Beschreibung verschiedener Geb&audetypen mit ihren
typischen bauphysikalischen Schaden und sicherheits-
technischen Mangeln, Darstellung von Nutzungsvarianten)

O Modernisierungsleitfaden. 1999. DM 30.00
Modernisierungsbeispiele. 1997. DM 35.00
Schultyp Cottbus. 1996. kostenfrei
Schultyp Leipzig. 1995. kostenfrei
Schultyp Chemnitz. 1995. kostenfrei

Schultyp Erfurt TS 66/TS 69. 1994. kostenfrei
Schultyp Dresden. 1993. kostenfrei

OooOooooaon

Planungshilfen fur berufliche Schulen:

O Materialien zur Raumprogrammplanung -
Fachraumkategorien. 1997. DM 25.00

(Fachraumtypologie fur alle Berufsfelder mit Anzahl der
Schulerpléatze, Flache pro Platz, RaumgréBe)

OO0 BaumaBnahmen im Bestand. Berlin (Ost).
1993. DM 20.00

(Grundinstandsetzung und Umnutzung von Typenschul-
gebauden mit Mengen und Kostenangaben)
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1988.

(Stand 08.1999)

0O Erhebung der beruflichen Schulen in den neuen
Landern und Berlin (Ost). Baubestand und
Finanzbedarf. 1992. kostenfrei

(Bestandsaufnahme nach Bauart, Baualter und Bau-
zustand)

Einzeldarstellungen

O Naturnahe Gestaltung von Spiel- und Sport-
anlagen. Planungsbeispiele fur Schule, Freizeit
und Verein. 1997. DM 29.80
(Entwicklung von flnfzehn Szenarien als Bauelemente
fur bewegungsfreundliche Anlagen, z.B. offene Spiel-
und Bewegungsgelande, bespielbare Gringurtel und
Einfriedungen, Spieimulden, Spiel- und Rollforen,
Kleinspielfelder, Uberdachte Spielflachen)

O Asthetische Dimensionen im Schul- und Bildungsbau.
Konzeptionen, architektonische Lésungen,
Nutzungssituationen. 1996. DM 35.00
(Beschreibung richtungweisender Schul- und
Erweiterungsbauten, umgenutzter Gebaude und
Schulen in 8kologischer Bauweise unter Einbeziehung
ihrer Bewdhrung im schulischen Alltag)

O Freifiachen an Schulen. Praktische Beispiele zur
Gestaltung und Begrtinung von Pausenfléachen,
Spielflachen und Schulgéarten. 1995. DM 20.00

(Gebaudeplanung, Grundstlickseinteilung und -
gestaltung fir verschiedene Freizeitangebote,
Planungsverfahren)

O Statistik der Schulbautatigkeit 1979 - 1993.
BaumaBnahmen im Bestand. Neue Gebaude. DM 6.00

(Anzahl der jahrlichen Baugenehmigungen und Baufertig-
steliungen allgemein- und berufsbildender Schulen ins-
gesamt und nach Landern, Ausgaben der 6ffentlichen
Haushalte nach Schularten)

O Baunutzungskosten im Schulbau. Betriebskostendaten.
1991. DM 6.00

(BezugsgroBen, Auswertung einer Betriebskosten-
erhebung, Orientierungswerte nach Schularten)

Faltblatter

0O Planungsleitfaden Schulbau. 1992. kostenfrei
(Uberblick tber einen Planungsablauf)

O Zu Bau und Ausstattung der beruflichen Schuien in
den neuen Landern. 1992. kostenfrei

(Berufliche Schulen in den neuen L&ndern nach Bauart,
Baualter und Bauzustand)

[0 Betriebskosten an Schulen. 1991, kostenfrei

(Mittelwerte nach Schularten fur Gebaudereinigung,
Abwasser/ Wasser, Warme/Kélte, Strom)

O Zur Fassadenerneuerung an Schulgeb&duden.
1991. kostenfrei

(Sanierungsaufwand fir verschiedene Fassadenarten)

O Zur Erneuerung von FuBbodenbeldagen in Schulen.
1989. kostenfrei

(Bewertung géngiger Belagsarten nach verschiedenen
Bewertungskategorien)



Kostenfreie Informationen (ausgewéhlte inhalte)

O Informationen 1-1990: Okologischer Schulbau;
Alternative Energietechniken an Schulen; Kosten bei
Asbestsanierungen; Mébel und Formaldehyd

O Informationen 2-1990: Beleuchtung von Unterrichts-
statten; Gesunde Schulmébel; Kosten im Hochbau

O Informationen 1-1991: Modernisierungskosten von
Schulen; Betriebskosten an Schulen; Umweltfreundliche
Gestaltung der Schule; Okologische MaBnahmen an
bestehenden Schulen; Wassersparende Sanitartechnik

O Informationen 2-1991: Zur Situation des Schulbaus in
den neuen Landern; Sanierung bei GroBtafel- bzw.
Plattenbauweisen; Zum Verhéltnis von TGL und DIN

O Informationen 1-1992: Sicherheitsregeln im natur-
wissenschaftlichen Unterricht; L&nderverfahren zu
gesundheitsgeféahrdenden Baustoffen

O Informationen 2-1992: Energetische Sanierung der

" Schulgebadude in den neuen Landern; Gesundheits-
gefahrdende Baustoffe in Bau und Ausstattung von
Schulen; Abzlge in Chemierdumen

O Informationen 1-1993: Innenraumlufthygiene; Luft-
qualitdt in Innenrdumen; MaBnahmenvorschlage der
Bundesregierung zur Verbesserung der Luftqualitat in
Innenrdumen; Kostendaten beruflicher Schulen

O Informationen 2-1993: Gewalt in der Schule; Unfall-
verh{itung durch psychomotorische Férderung;
Umweltvertréglichkeit raumlufttechnischer Anlagen;
Raumiuftbelastung bei alternativen Baustoffen

O Sport und Umwelt (Informationen 1/2-1994): Sport-
und Freizeitanlagen als Teil einer tkologischen Stadt-
planung; biomechanische und hygienische Aspekte bei
Kunststoffrasenflachen; Sportplatzpflege; Sportstatten-
beleuchtung; Alternative Nutzung von Sportgeréten;
Bewegungspause im Unterricht; Umweltbildung im
Sport; Normung zu Spiel- und Sporteinrichtungen

O Schule und Umwelt (Informationen 1/2-1995): Schulen
in Ballungsrdumen; Passive Solararchitektur; Energie-
gewinnfassaden; Luftqualitét in Niedrigenergiehdusern;
Energiecontrolling und Gesamtkostenrechnung;
Umweltkontaktschulen in Niedersachsen; Literatur

O Energieeinsparung in Schulen (Informationen 1/2-
1997): Energieverbrauch an Schulen; Begrenzung des
Verbrauchs von Warmeenergie und elektrischer Energie;
Férderprogramme fUr Solaranlagen, Richtlinien

Kostenfreie Veroffentlichungen erhalten Sie, solange
der Vorrat reicht, nur nach Einsendung eines
rickadressierten und mit DM 1,50 frankierten
C4-Umschlages.

Tel.: (030) 25418-406 (Frau Richter)
Fax: (030) 25418-450

Sekretariat der Kultusministerkonferenz - Berliner Biiro

ZNWB-Vertrieb
MarkgrafenstraBe 37

10117 Berlin-Mitte

Schriften im Vertrieb der ZNWB

Schriftenreihen

Planungs- und Kostendaten von Schulen:

(Flachen- und Rauminhalte, Mengen und Kosten incl.
Ausflhrungsklassen und -arten nach DIN 276 und 277
als Grundlage der Kostenermittiung)

O Allgemeinbildende Schulen. Dokumentation.Teil 3. 1978.
SBL-Studien 44. DM 12.00. Zusammenfassung Teil 1-3.
1978. SBL-Studien 45. DM 8.00. Plandokumentation.

Teil 1-3. 1979. SBL-Studien 49. DM 8.00

O Berufliche Schulen. Dokumentation. Teil 4: 1979.
SBL-Studien 48. DM 12.00. Plandokumentation. Teil 4.
1980. SBL-Studien 51. DM 8.00

O Berufliche Schulen. Dokumentation. Teil 7: 1982.
SBL-Studien 64. DM 12.00. Zusammenfassung Teil 5
und 7. 1983. SBL-Studien 65. DM 8.00

O Sonderschulen. Dokumentation. Teil 9: 1986.
SBL-Studien 72. DM 12.00. Zusammenfassung Teil 8
und 9. 1986. SBL-Studien 73. DM 8.00

1 Berufliche Schulen. Dokumentation. Teil 10: 1987.
SBL-Studien 77. DM 12.00

Weiterverwendung bestehender Schulgebéaude:

(Planungs- und Bewertungsverfahren bei Altbausubstanz

und Anwendungsbeispiele bei umgenutzten Gebauden und

modernisierten Schulbauten)

O Arbeitshilfen fir Schulbaumodernisierung. 1983.
SBL-Studien 69. DM 6.00

O Dokumentation von Beispielen der Umnutzung. 1986.
SBL-Studien 75. DM 10.00

O Modernisierte Schulen in Kéin. 1986. SBL-Studien 76.
DM 10.00

Einzeldarsteliungen

O Kunst infum/an Schulen. Ideen und Beispiele zur
klnstlerischen Gestaltung von Schulraum. 1984.
DM 12.00

O Arbeitshilfe zur Sanierung von Sportstétten in den
neuen Bundeslandern. Erhebung von Schaden und
Mangeln sowie Hinweise zu ihrer Behebung. Hrsg.:
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbénde.
1994. DM 10.00

Bestellung:

Hiermit bestelle ich die oben angekreuzten Schriften.
Die Rechnung geht an:

NAME. .o
SR v
PLZ .o, (O] SEU USRS URTRR
Datum.............. Unterschrift... ..o
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